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1.Cel, podstawa i zakres opracowania.

Przedmiotem opracowania jest przedsiewziecie zwigzane z budowg dwdch budynkéw
inwentarskich (chlewni), w systemie chowu rusztowego bezsciotowego o obsadzie 1000
sztuk tucznika kazdy tj. facznie 280 DJP, na terenie dziatki oznaczonej w ewidencji gruntow
numerem 130, potozonej w miejscowosci Zberoz, gmina Czernice Borowe. Powyzszy teren
jest wtasnoscig inwestora planowanego przedsiewziecia tj: Pana Stawomir Cwiek zam.
Zberoz 11, 06-415 Czernice Borowe.

Raport wykonano w celu okreslenia rodzaju, natezenia i zasiegu oddziatywania
przedsiewziecia na $rodowisko, warunki zycia i zdrowie ludzi powodowanego przysztg
eksploatacjg planowanych obiektéw oraz sporzadzenia wytycznych w zakresie ochrony
srodowiska dla organu administracji wydajgcego decyzje o Srodowiskowych
uwarunkowaniach.

Dla osiggniecia celéw raportu okreslona zostata wartos¢ srodowiska rejonu lokalizacji
przedsiewziecia, jako catosci oraz poszczegdlnych jego elementdw. Natomiast podstawowym
zadaniem jest potwierdzenie lub zanegowanie mozliwosci realizacji planowanej inwestycji w
proponowanej przez inwestora lokalizacji, wielkosci i technologii. Zwigzana jest z tym scisle
weryfikacja planowanego przedsiewziecia z wymogami i normami prawnymi obowigzujgcymi
w dziedzinie ochrony srodowiska.

W aktualnym planie zagospodarowania przestrzennego, uchwalonym Uchwatg Rady
Gminy w Czernice Borowe — Osadzie Nr XXXIV/197/2006 z dnia 25 pazdziernika 2006 roku
Urzad Gminy w Czernice Borowe — Osadzie informuje, ze w/w dziatka nr ew. 130 potozona w
obrebie gruntdw wsi Zberoz, zostata oznaczona symbolem R — tereny rolnicze ( stosowne
zaswiadczenie dotgczono w zatgcznikach niniejszego Raportu ).

Planowane przedsiewziecie nie nalezy ( ze wzgledu na obsade swin nie wiekszg niz
2000 stanowisk dla swinn o wadze ponad 30 kg i 750 stanowisk dla macior) do instalacji (IPPC)
mogacych powodowaé znaczne zanieczyszczenie poszczegdlnych elementéw przyrodniczych
albo s$rodowiska, jako catosci i nie podlega obowigzkowi uzyskania pozwolenia
zintegrowanego (Dz.U. z 26.lipca 2002r. Dz.U. nr 122p0z.1055) W zwigzku z tym, iz
projektowane przedsiewziecie nie przekracza wartosci okreslonych rozporzadzeniem, nie
jest wymagane odnoszenie sie do spetnienia wymogdéw BAT w raporcie.

W/w dziatka nr ew. 130 w miejscowosci Zberoz, na ktorej jest planowane
przedsiewziecie, potozona jest poza obszarami Natura 2000 jednak na terenie Krosnicko-
Kosmowskiego Obszaru Krajobrazu Chronionego (ryc. ponizej).
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Kwalifikacja przedsiewzie¢ do kategorii zawsze i potencjalnie mogacych znaczaco
oddziatywaé na srodowisko nastepuje w oparciu o Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 9
listopada 2010 roku w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddzialywa¢ na
srodowisko (Dz. U. Nr 213 z 2010r., poz. 1397.)

Wobec powyiszego, przedmiotowe przedsiewziecie, ze wzgledu na planowana

faczna liczbe (obsade) utrzymywanych zwierzat w projektowanych chlewniach 2000 sztuk
tucznika (280DJP) tj. powyzej 210 DJP, naleizy zakwalifikowaé do planowanych
przedsiewzie¢ mogacych zawsze znaczaco oddziatywa¢ na $rodowisko, dla ktérych
obowigzek sporzadzenia raportu o oddzialtywaniu na srodowisko moze by¢ wymagany na
podstawie ustalen § 2 ust.1, pkt.51 w/w Rozporzadzenia.

Zakres opracowania, obejmuje analize wszystkich ucigzliwosci dla $rodowiska
projektowanej inwestycji i uwzglednia cele ochrony Srodowiska (zarowno na terenie
przedmiotowego przedsiewziecia tj. dziatce nr ew. 130, jak i w jej otoczeniu), zgodnie z art.
66 w/w ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. (Dz. U. Nr 199, poz. 1227)

Natomiast zgodnie z art. 75 ust. 1 pkt 4 wyzej cytowanej Ustawy organem wifasciwym
do wydania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsiewziecia
jest Wojt Gminy Czernice Borowe.

2. Opis i lokalizacja planowanej inwestyc;ji.

Wedtug Polskiej Klasyfikacji Dziatalnosci ( PKD) rodzaj planowane] dziatalnosci
inwestora kwalifikuje sie jako: 0124 Z - chéw i hodowla zwierzat.

Dziatka, na ktdrej realizowane bedzie przedsiewziecie jest witasnoscig inwestora
przedsiewziecia i aktualnie wykorzystywana jest rolniczo. Powierzchnia dziatek to 6,47ha.

Na terenie lokalizacji przedsiewziecia, jak rowniez w najblizszym otoczeniu, z uwagi
na dotychczasowe, intensywne wykorzystanie rolnicze (m.in. zwigzane z intensywng uprawg
zbdz) wystepuje uboga, pozbawiona roslin chronionych roslinnos¢ niska towarzyszaca

uprawom zbozowym (chwasty i trawy pospolite).



W bezposrednim sgsiedztwie w/w miejsca na inwestycje, znajdujg sie:
- od zachodu — uzytki rolne,
- od potnocy — zadrzewienia i lasy,
- w kierunku potudniowym i wschodnim znajduja sie grunty lesne.

Najblizsze siedlisko mieszkalno - gospodarcze znajduje sie w odlegtosci okoto 300m, w
kierunku zachodnim i jest to siedlisko inwestora przedsiewziecia. W potowie odlegtosci
znajdujgce sie w bezposrednim sasiedztwie tereny to zadrzewienia, ktére jako naturalna
bariera odizolujg planowane przedsiewziecie od dziatek Scistej zabudowy wsi.

o850

w B
Ryc.1 Potozenie dziatek inwestora — Zrodfo geoportal
W ramach planowanego przedsiewziecia przewiduje sie wykonanie:

1) dwdch budynkéw inwentarskich o wymiarach zewnetrznych ok.14m x 90m,
powierzchni zabudowy tgcznej okoto 2500m?, przeznaczonych do chowu $win w
systemie rusztowym.

2) cztery silosy paszowe, konstrukcji stalowej o pojemnosci ok.22 ton kazdy

3) wewnetrzna sie¢ kanalizacyjna

4) siec elektroenergetyczna

5) droga wewnetrzna dojazdowa o powierzchni utwardzonej zwirowej

6) state ogrodzenie wraz z bramg wjazdowg

7) pasy zieleni o roslinnosci niskiej i wysokiej, od strony uzytkéw rolnych

Wewnetrzne drogi dojazdowe wykonane zostang, jako ziemne, o nawierzchni

przepuszczalnej zwirowej. Zasilanie planowanego budynkéw w energie elektryczng zostanie
wykonane na podstawie uzgodnionych warunkéw i pisemnej umowy inwestora z Zaktadem
Energetycznym. Natomiast zasilanie planowanej inwestycji w wode - stosownie do potrzeb
przedsiewziecia, na podstawie uzgodnionych warunkéw i pisemnej umowy inwestora z
Zaktadem Ustug wodnych w Mtfawie. Teren lokalizacji przedsiewziecia zostanie wyposazony
w pojemniki do magazynowania wytwarzanych odpaddw, zgodnie z przepisami Ustawy z

dnia 13 wrzesnia 1996 roku o utrzymaniu czystosci i porzadku w gminach (Dz. U. Nr 132, poz.



622 z pdin. zm.) oraz wykonane zostanie ogrodzone, zadaszone i izolowane od gruntu
miejsce na pojemniki z odpadami.

Obszar posesji obejmujacej planowany budynek wraz z obiektami towarzyszgcymi
zostanie ogrodzony i izolowany zaprojektowanymi pasami zieleni nisko i wysokopiennej
jedynie od strony wschodniej tj. od strony najmniej chronionej przed wiatrami.

Wstepng koncepcje zagospodarowania dziatki nr ewid. 130 przedstawiono w
zatgcznikach do raportu..
Planowana obsada przedstawia sie nastepujgco:

Obsada Przelicznik na
Nazwa obiektu [szt.] DJP wg. Obsada
Lp. Tuczniki zafacznika [DJP]
rozporzadzenia
1 Chlewnie projektowana 2000 0,14 280

Realizacja planowanego przedsiewziecia nastagpi z zachowaniem wymaganych
odlegtosci od granicy dziatki, drég oraz terendéw przylegtych, zgodnie z przepisami
Rozporzadzenia Ministra Rolnictwa i Gospodarki Zywnosciowej z dnia 7 pazdziernika 1997
roku w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budowle rolnicze i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 132, poz. 877 z pdzn. zm.)

Podstawg sporzgdzenia raportu byty obowigzujgce akty prawne, posiadane materiaty,
informacje inwestora, wizja lokalna, opracowania zwigzane z hodowlg trzody chlewnej oraz
dostepna literatura fachowa. Do opracowania analizy oddziatywania na $rodowisko
planowanego przedsiewziecia w zakresie poszczegdlnych dziedzin ochrony $rodowiska
zastosowano stosowne, przyjete wytyczne i normy.

Inwestor zamierza zrealizowa¢ i eksploatowa¢ przedmiotowe przedsiewziecie
wykorzystujgc swoje wieloletnie doswiadczenie praktyczne w dziedzinie chowu trzody
chlewnej, najnowszg dostepng wiedze, technike i technologie w tym zakresie.

Podsumowujgc, lokalizacja przedsiewziecia jest odpowiednia dla tego typu
zainwestowania (planowany przez inwestora budynek inwentarski - chlewnia) — pod
wzgledem przeznaczenia, zagospodarowania terenu i najblizszego otoczenia, ochrony
przyrody i warunkow zycia ludzi, przede wszystkim, z uwagi na potozenie w rejonie juz
rozwnietym rolniczo, charakteryzujgcym sie brakiem drzew i krzewdw, pokrytym
matowartosciowo przyrodniczo roslinnoscig niskg pozbawiong roslin chronionych i z

wystepujgcy statg penetracjg ludzka oraz poza zabudowg mieszkalng wsi.

2.1 Charakterystyka przedsiewziecia w fazie budowy, eksploatacji i
ewentualnej likwidacji.

Realizacja przedsiewziecia jest wynikiem prywatne] inicjatywy inwestora. Budujgc
chlewnia w systemie chowu rusztowego zastosowana zostanie najnowsza technologia.



Dziatka o nr 130 o powierzchni 6,47ha jest dziatkg inwestora, potozong poza zwartg
zabudowg zagrodowg miejscowosci, wsrdd gruntdw rolnych, ostonietych lasami, w
najbardziej dogodnym miejscu pod planowang inwestycje. Projektowane obiekty, ktérych
pomieszczeniem podstawowym bedzie hala produkcyjna w systemie chowu rusztowego, nie
bedg posiadaty podpiwniczenia, wykonane zostang w technologii tradycyjnej murowanej,
jako budynki jednokondygnacyjne o wysokosci ok. 7,0m, posiadajagce wokoét opaske
betonowa.

Realizacja planowanego przedsiewziecia zwigzana jest z oddziatywaniem na
srodowisko i warunki zycia ludzi w trzech etapach:

- etap budowy
- etap eksploatacji
- etap likwidacji

Poszczegdlne etapy przedsiewziecia charakteryzujg sie odmiennym rodzajem i
natezeniem oddziatywania.
ETAP BUDOWY( realizacji)

Przed przystgpieniem do budowy fermy nalezy wiasciwie przygotowac i zorganizowac
roboty oraz zaplecze.

Nalezy wyznaczy¢ osoby odpowiedzialne za:
- nadzér nad organizacjg robét,

- porzadek na budowie,

- wykorzystywany sprzet,

- organizacje i funkcjonowanie zaplecza,

- nadzor nad pracownikami.

Zta organizacja robét i brak nadzoru moga doprowadzi¢ do niepotrzebnego niszczenia
gleby i rodlin, zanieczyszczenia wody i gruntu paliwami i lepiszczami. Do budowy fermy
powinien by¢ wykorzystywany sprawny technicznie sprzet i srodki transportu, zapewniajgce
maksymalng ochrone srodowiska, a ich eksploatacja powinna by¢ zgodna z instrukcjami
obstugi.

Na zapleczu budowy powinny by¢ przewidziane i zorganizowane:

- przenosne toalety dla pracownikow

-sktad materiatdow budowlanych i parking dla maszyn i Srodkéw transportu w sposéb
zabezpieczajgcy grunt i wode przed zanieczyszczeniami substancjami ropopochodnymi

Realizacja inwestycji nie wymaga wykonania prac rozbiérkowych i demontazowych,
usuniecia roslinnosci wysokiej, wyfgczenia gruntéw z produkcji rolniczej czy przebudowy
urzgdzen melioracyjnych. Natomiast wymagane jest wykonanie prac ziemnych i
budowlanych w postaci: wykonania wykopow pod fundamenty budynkéw, budowy
obiektow.

Nie przewiduje sie znaczgcego przemieszczania ziemi i zaburzenia ukfadu wadd

podziemnych, poniewaz teren budowy jest ptaski, nie beda prowadzone gtebokie wykopy

(wg. projektu - do 1,3 m p.p.t pod fundament) i nie bedzie uzywany ciezki sprzet budowlany.



Tworzgc wykop, wprawdzie zaktécona zostanie struktura gleby, bedzie to jednak
oddziatywanie o charakterze lokalnym, ktére nie wptynie w znaczny sposéb na glebe i nie
zostang zaburzone uktady wéd podziemnych, z uwagi na ptytki wykop (nie bedzie siegac
zwierciadta wody podziemnej) i niewielki powierzchniowo wykop (jedynie w miejscu
posadowienia fundamentéw budynkéw, poniewaz nie bedzie podpiwniczenia).

Etap budowy wigzac sie bedzie z oddziatywaniem na Srodowisko w zakresie:

- powstawania sciekéw bytowych

- emisji hatasu

- emisji pytéw i gazéw do powietrza

- powstania odpadéw z budowy

Na etapie budowy nie przewiduje sie powstawania odpadéw niebezpiecznych, nie
wystgpig zagrozenia zwigzane z sytuacjami awaryjnymi oraz nadzwyczajnym zagrozeniem
srodowiska, zdrowia i zycia ludzi.

Dla ograniczenia oddziatywania etapu budowy przedsiewziecia na srodowisko i
warunki zycia ludzi proponuje sie ustalenie warunkdow:

1) prowadzenie prac budowlanych w sposdb zapewniajacy ograniczenie do minimum

niekorzystnego przeksztatcenia terenu;

2) dokonywanie transportu materiatéw na teren budowy w porze dnia (6.00 — 22.00);

3) ograniczenie wykonywania zewnetrznych prac budowlanych do pory dnia (6.00 — 22.00);

4) postepowanie z odpadami wytwarzanymi na etapie budowy zgodnie z wymogami Ustawy

z dnia 14 grudnia 2012r — ,,0 odpadach (Dz. U. 2013 poz 21,) ktdra weszta w zycie 23 stycznia

2013r i aktow wykonawczych do ww. ustawy;

5) wykorzystanie odpadowych mas ziemi do urzadzenia terenu lokalizacji przedsiewziecia lub
ich przekazanie do wykorzystania w innej lokalizacji, zgodnie z wymogami Rozporzadzenia
Ministra Srodowiska z dnia 21 marca 2006 roku w sprawie odzysku lub unieszkodliwiania
odpaddw poza instalacjami i urzgdzeniami (Dz. U. Nr 49, poz. 356).

Etap budowy charakteryzowaé sie bedzie odwracalnoscia oddziatywan
bezposrednich, nie bedzie powodowaé przekroczenia standardéw ochrony srodowiska poza
granicg terenu, do ktdrego inwestor posiada tytut prawny do dysponowania.

Na etapie budowy przedsiewziecia nie nastgpi naruszenie interesu oséb trzecich.
Realizacja przedsiewziecia w proponowanej lokalizacji nie pogorszy stanu $Srodowiska oraz
warunkéw zycia i zdrowia ludzi, pod warunkiem zastosowania zalecanych wyzej dziatan
ograniczajacych.

ETAP EKSPLOATACII

Eksploatacja planowanych obiektow chowu trzody wywotywaé bedzie oddziatywania
W najszerszym i najintensywniejszym zakresie w poréwnaniu z innymi etapami
przedsiewziecia.

Na etapie eksploatacji przedsiewziecie charakteryzowac sie bedzie zakresem korzystania ze

srodowiska w postaci:
1) poboru wody;



2) powstawania $ciekéw bytowych;

3) powstawania wod opadowych i roztopowych;

4) powstawania nawozu naturalnego

5) powstawania odpadéw komunalnych i przemystowych;
6) emisji gazéw i pytow do powietrza;

7) emisji substancji bakteriologicznych i odorowych;

8) emisji hatasu;

W wyniku eksploatacji planowanego przedsiewziecia nie bedg powstawaé Scieki
przemystowe. Nie przewiduje sie wystgpienia oddziatywania obiektow w zakresie emisji pol
elektromagnetycznych, powodujgcego koniecznos¢ wyznaczenia stref ochronnych oraz
sytuacji awaryjnych skutkujgcych skazeniem srodowiska.

Oddziatywania etapu eksploatacji przedsiewziecia nalezy uzna¢ za bezposrednie w
miejscu lokalizacji obiektéw oraz posrednie na terenie uzytkéw rolnych nawozonych
wytwarzanym w obiekcie nawozem naturalnym.

Oddziatywania bezposrednie przedsiewziecia bedg w catosci odwracalne, trwajace do
czasu zakonczenia eksploatacji przedsiewziecia. Oddziatywania posrednie charakteryzowad
sie bedg czasem trwania dtuiszym od czasu eksploatacji obiektow przedsiewziecia.
Przestrzeganie dopuszczalnych dawek nawozu naturalnego zawartego w wytwarzanym
nawozie naturalnym stosowanym do nawozenia uzytkéw rolnych spowoduje, ze
oddziatywania te bedg odwracalne, bez negatywnych skutkéw dla stanu jakosci gleb, wéd
powierzchniowych i podziemnych.

Przeprowadzona w niniejszym raporcie analiza oddziatywania na srodowisko
wykazata, ze eksploatacja obiektéw chowu swin na dziatce o numerze ew. 130, nie bedzie
powodowac przekroczenia standardéw jakosci sSrodowiska na terenach potozonych poza
granicg terenu wtasnosci inwestora przedsiewziecia, pod warunkiem zastosowania dziatan
ograniczajacych proponowanych w niniejszym raporcie.

W zakresie oddziatywania akustycznego eksploatacja przedsiewziecia nie obejmie
istniejgcych w jego otoczeniu terendw wymienionych w art. 113 Ustawy z dnia 27 kwietnia
2001 roku — ,,Prawo ochrony srodowiska” (tekst jednolity: Dz. U. Nr 25 z 2008 r., poz. 150 z
pdzn. zm.), objetych ochrong prawng przed hatasem.

Zmiany stanu zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego nie przekrocza
dopuszczalnych wartosci odniesienia substancji w powietrzu poza terenem wiasnosci
inwestora, pod warunkiem zastosowania proponowanych rozwigzan i nowoczesnej
technologii.

Rozwigzania techniczno-technologiczne przedsiewziecia objete wstepng koncepcja
zagospodarowania i obstugi terenu lokalizacji przedsiewziecia sg zgodne z obowigzujgcymi
przepisami prawa i uwarunkowaniami Srodowiska rejonu lokalizacji przedsiewziecia.

W  normalnych  warunkach eksploatacji przedsiewziecia nie  wystgpia
ponadnormatywne ucigzliwosci dla $rodowiska i warunkéw zycia ludzi oraz nie zostang
naruszone interesy 0sob trzecich.
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Okreslenie zasiegu oddziatywania przedsiewziecia wynikajgcego z jego eksploatacji
oraz rodzaju koniecznych do zastosowania dziatan ograniczajacych i urzadzen stuzacych do
ochrony srodowiska jest przedmiotem analizy w dalszej czesci niniejszego raportu.

ETAP LIKWIDACII

Likwidacja obiektéw przedsiewziecia polegaé bedzie na rozbidrce obiektow
kubaturowych, demontazu urzadzen technologicznych i sieci urzadzen infrastrukturalnych, a
takze na przywrdceniu srodowiska do stanu poprzedniego w zakresie zaleznym od skutkéw
wynikajgcych z eksploatacji przedsiewziecia.

Wptyw na Srodowisko tego etapu przedsiewziecia wigze sie z prowadzeniem prac
rozbidrkowych i demontazowych, a do rodzajéw oddziatywania naleze¢ bedzie:

1) emisja hatasu,
2) emisja pytow i gazéw do powietrza,
3) powstawanie odpadow.

Oddziatywanie etapu likwidacji przedsiewziecia bedzie krétkotrwate i odwracalne.
Intensywnos¢ wptywu na srodowisko etapu likwidacji, podobnie jak na etapie budowy, nie
bedzie wykracza¢ poza granice terenu, do ktdrego inwestor przedsiewziecia posiada tytut
prawny do dysponowania.

Po wykonaniu rozwigzan techniczno-technologicznych przewidzianych we wstepne;j
koncepcji zagospodarowania terenu oraz proponowanych w niniejszym raporcie urzadzen
stuzgcych do ochrony srodowiska, nie przewiduje sie naruszenia stanu $rodowiska w postaci
degradacji lub skazenia, wynikajgcego z eksploatacji przedsiewziecia, a przez to koniecznosci
rekultywacji srodowiska.

Podstawowym  dziataniem  minimalizujgcym  ucigzliwos¢ etapu likwidacji
przedsiewziecia dla srodowiska i warunkédw zycia ludzi jest prawidtowa gospodarka
odpadami powstajgcymi w wyniku rozbidrki i demontazu.

Prawidtowa gospodarka odpadami polega¢ bedzie na:

1) stosowaniu segregacji odpadow,

2) przekazywaniu odpaddéw do gospodarczego wykorzystania lub unieszkodliwienia, czego
efektem bedzie zmniejszenie masy odpaddéw sktadowanych w srodowisku.

Podobnie jak w przypadku etapu budowy, wykonywanie prac rozbiérkowych i de-
montazowych etapu likwidacji przedsiewziecia nie bedzie powodowa¢ ponadnormatywnego
oddziatywania poza granicami terenu, do ktdrego inwestor posiada tytut prawny do
dysponowania oraz nie naruszy interesu osdb trzecich.

Etap likwidacji przedsiewziecia nie bedzie powodowaé negatywnego oddziatywania na
Srodowisko, zdrowie i warunki zycia ludzi.

2.2 Cechy charakterystyczne produkcji.

Trudno jest okresli¢ korzysci dla srodowiska pod wzgledem redukcji emisji czy redukcji
zuzycia energii i wody, jest jasne, ze wifasciwe zarzadzanie gospodarstwem bedzie
przyczyniato sie do polepszenia stanu srodowiska w gospodarstwie o intensywnej produkcji
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Swin. Technologia zwigzana z inwestycjg powinna spetnia¢ jak najwyzsze wymagania
srodowiskowe, ekonomiczne i produkcyjne. Zwracac trzeba szczegdlng uwage na organizacje
procesu produkcji oraz optymalne zarzadzanie tzn. oszczedne korzystanie z energii i wody,
wytwarzanie jak najmniej odpaddéw, prawidtowe gospodarowanie Sciekami i odpadami,
odpowiednia gospodarka nawozem naturalnym jak tez utrzymywanie terenu i budynkéw w
czystosci.
W projektowanej chlewni chéw przemystowy bedzie metoda produkcji, w ktdrej
zgodnie z przyjeta technologig powtarzajg sie te same procesy produkcyjne.
Gtéwne zatozenia chowu $win to:
e dobra organizacja i specjalizacja produkcji zwierzecej
e odpowiednie zarzadzanie kazdg chlewnia, tacznie z uzytkowaniem sprzetu i
jego utrzymaniem w czystosci
e sposbb zywienia i przygotowanie pasz
e przechowywanie pasz i komponentéw paszowych w silosach paszowych
e gromadzenie i przechowywanie odchoddw
e zagospodarowanie nawozow organicznych
e zadawanie nawozéw organicznych
e zagospodarowanie zuzytej wody
e ochrona wdd i powietrza zgodna z zasadami ochrony srodowiska
W trakcie funkcjonowania instalacji zuzywane beda:
- energia elektryczna wykorzystywana do oswietlenia, wentylacji mechaniczne] i
funkcjonowania urzadzen technologicznych.
- woda w szczegdlnosci dla potrzeb pojenia zwierzat
- pasza petnoporcjowa ( do karmienia swin )
W czasie eksploatacji powstawac beda:
- Scieki socjalno — bytowe
- gnojowica ( nawdéz naturalny)
- odpady
- emisja substancji i energii do $Srodowiska
Chlewnia zasiedlane bedg ok. 2-miesiecznymi warchlakami zakupywanymi z
zewnatrz, ktére odchowywane bedg do tucznikdw w wadze jednostkowej do 110-120kg,
odbierane przez zewnetrzny podmiot i przekazywane do rzezni. Okres eksploatacji chlewni
do 11 miesiecy w roku.
Sprawne funkcjonowanie chlewni i fatwg organizacje pracy zapewni funkcjonalny ciag
technologiczny. Swinie utrzymywane beda w grupach jednowiekowych, o powierzchni i
wyposazeniu dostosowanym do wymagan utrzymywanej grupy swin ( tuczniki i warchlaki) tj.
zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Srodowiska i rozwoju Wsi z dnia 15 lutego 2010 r. w
sprawie wymagan i sposobu postepowania przy utrzymywaniu gatunkéw zwierzat
gospodarskich, dla ktérych normy ochrony zostaty okreslone w przepisach Unii Europejskie;j (
Dz. U. Nr 56, poz.344)
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W budynkéw chlewni zastosowany bedzie w czesci produkcyjnej uktad
technologiczny podtuzny — kojce grupowe, rozmieszczone w dwdch rzedach z korytarzem
(przejsciem) po S$rodku, ktory stuzy do obstugi i kontroli chlewni. System bezscietowy
rusztowy (na betonowej podtodze szczelinowej) utrzymania $win charakteryzuje sie kojcami
grupowymi z rusztami nadkanatowymi, wyprowadzonymi na ok. 2/3 czesci podtogi kazdego
kojca. W kazdym kojcu $winie utrzymywane w zblizonym wieku.

Szerokos¢ otwordw w podtodze nie moze wynosié dla:

- warchlakéw — wiecej niz 14 mm,
- tucznikdéw — wiecej niz 18 mm.

Szerokos¢ beleczki w podtodze powinna wynosié dla:

- warchlakéw — co najmniej 50 mm,
- tucznikdw — co najmniej 80 mm.

Minimalna powierzchnia kojca grupowego w przeliczeniu na 1 $winie (m?):

- powyzej 20 do 30 kg — co najmniej 0,3 m?

- powyzej 30 do 50 kg — co najmniej 0,4 m?

- powyzej 50 do 85 kg — co najmniej 0,55 m?
- powyzej 85 do 110 kg — co najmniej 0,65 m?
- powyzej 110 kg — co najmniej 1 m?

Urzadzenia do pojenia swin (poidta smoczkowe gryzakowe lub poidta smoczkowe z
miseczky) i karmienia Swin (automaty paszowe, kazdy wyposazony w dwa niezalezne
smoczki do wody) zapewnig bezkonfliktowy dostep zwierzat do paszy i wody, swobodne ich
spozycie, minimalizujgc mozliwo$¢ zanieczyszczenia oraz marnotrawstwo (rozsypywanie,
rozlewanie). Podawanie wody bedzie automatyczne, z mozliwoscig kontroli zuzywanej wody
wodomierzem.

Pasza magazynowana bedzie w specjalistycznych  silosach  paszowych
(projektowanych), zlokalizowanych obok chlewni. Dostarczana bedzie specjalistycznym
transportem (paszowozem) przez firme paszowg zewnetrzng. Z siloséw, pasza trafi krytym
(rurowym) spiralnym systemem przesylowym do dozownikéw indywidualnych, kazdego
kojca pomieszczenia chowu chlewni. Ewentualne nawilzanie paszy petnoporcjowej
wykonywane bedzie przez swinie, jednym z dwdch smoczkéw automatu paszowego.
Zywienie $win bedzie codzienne i w tym samym czasie, opiera¢ sie bedzie na dziataniach
polepszajacych aspekt ekonomiczny i Srodowiskowy w prowadzonym chowie, w
szczegblnosci majacych na celu optymalne jej wykorzystanie i zuzycie w przeliczeniu na
tucznika. Stosowane bedg niskobiatkowe, wysokostrawne petnoporcjowe pasze z
nieorganicznymi fosforanami, bilansowane z uzyciem aminokwasdéw syntetycznych (lizyna,
metionina, treonina, tryptofan) oraz fazowy system zywienia, asortymentem paszy
dostosowanym do wieku i stanu fizjologicznego $swin. W konsekwencji, zastosowane

Zywienie zapobiegnie nieuzasadnionym ilosciom fosforu i azotu wydalonego w odchodach,
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ograniczy emisje substancji odorotwodrczych do powietrza, pozwalajgc poprawic¢ klimat w
chlewni i chroni¢ srodowisko.

Odchody i mocz z kojcow bedg sptywaty grawitacyjnie z kojcdw do kanatéw
gnojowych pod podtogg rusztowa, a nastepnie gnojowica wypompowywana bedzie do
beczkowozdéw i wykorzystywana rolniczo na gruntach rolnych.

W budynkach bedzie zastosowana wentylacja mechaniczna. Nawiew powietrza do
hali produkcyjnej chlewni za pomocg otworéw okiennych znajdujacych sie w $cianie bocznej
budynkdéw. Odprowadzenie zuzytego powietrza poprzez wentylatory dachowe typu 6D63 w
ilosci 20 sztuk (po 10 w kazdej chlewni) o nastepujgcych parametrach: wydajnosci
jednostkowej V = 12300 m3/h, oznaczone w opracowaniu od E1 do E20, o $rednicy wylotu d
= 0,65 m, na wysokoscih =7,0 m n.p.t.)

Chlewnia bedzie samowystarczalna pod wzgledem termicznym, z uwagi na
wystarczajacg izolacje budynkéw dla chowu tucznikéw tj. nie wymaga ogrzewania z obcego
Zzrodta, poniewaz cieptota zwierzat w tej fazie produkcji jest wystarczajgca do utrzymania
wtasciwej temperatury w budynkach, a zaprojektowana wentylacja zapewni wtasciwg
cyrkulacje powietrza.

Po zakonczeniu cyklu produkcyjnego nastgpi przygotowanie budynku do nastepnego
cyklu. Okres ten przeznaczony jest na prace porzadkowe polegajagce na doktadnym
czyszczeniu i dezynfekcji wnetrza budynku oraz urzadzen technologicznych, przed
ponownym zasiedleniem zwierzetami.

Proces ten polegat bedzie na czyszczeniu i sptukiwaniu czysta woda (tj. bez
zawartosci jakichkolwiek srodkdw chemicznych np. dezynfekcyjnych). Woda wykorzystywana
do czyszczenia, grawitacyjnie bedzie sciekaé do systemu odprowadzania gnojowicy

uwzgledniajgc rdwnowazne zuzycie wody do stopnia czystosci pomieszczenia.

Nastepnie po wyschnieciu, pomieszczenia te bedy dezynfekowane metoda
zamgtawiania (w sprayu) przez zewnetrzng specjalistyczng firme i przy uzyciu dostepnych
srodkéw nie szkodliwych (neutralnych) dla $rodowiska i dopuszczonych do dezynfekcji
pomieszczen produkcji spozywczej, ktdre ulegaja odparowaniu i nie powstang przy tym

zabiegu zadne Scieki.

2.3. Rodzaje emisji wynikajgce z planowanego przedsiewziecia

Z eksploatacji tego przedsiewziecia moze wynikng¢ tez negatywne oddziatywanie na
srodowisko zwigzane z wprowadzanym do powietrza amoniakiem, nieprawidtowg
gospodarkg odpadami i nieprawidtowym gospodarowaniem sciekami i gnojowica.

Oceniane przedsiewziecie bedzie zrédtem emisji do sSrodowiska
Podstawowymi zrédtami emisji na terenie dziatki beda:

- budynki inwentarskie ( emisje substancji do powietrza, hatas, scieki)

- rolnicze wykorzystywanie nawozéw naturalnych ( emisja do powietrza, gleby )
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- magazynowanie odpaddéw ( emisja do powietrza )
- transport ( emisja do powietrza, hatas)
Realizacja przedsiewziecia w fazie eksploatacji bedzie oddziatywata na srodowisko w
sposob::
e bezposredni, poprzez zuzycie wody, emisje substancji i energii do powietrza (pyty, gazy,
drobnoustroje, hatas) oraz emisje do gruntu odchodéw w miejscu nawozenia,
e posredni, poprzez wytwarzane scieki i odpady.
Uwzgledniajgc technologie w planowanym przedsiewzieciu, przewiduje sie, ze beda
wykorzystywane elementy srodowiska w zakresie:
wytwarzania sciekdw socjalno-bytowych - z pomieszczenia socjalno-sanitarnego
e wytwarzania i czasowego magazynowania odpaddéw niebezpiecznych (w szczegdlnosci
zuzyte os$wietlenie) i innych niz niebezpieczne, w szczegdlnosci zwierzat padtych w
warunkach naturalnych
e emisji substancji do atmosfery - dotyczy, przede wszystkim amoniaku i siarkowodoru
(realizowana mechaniczng wentylacjg wyciggowa) oraz w ograniczonym zakresie:
z transportu zwigzanego z obstugg chlewni, w ograniczonym, pomijalnie matym zakresie ze
wzgledu m.in. na bardzo mate natezenie transportu i krotki odcinek drogi do pokonania
emisji hatasu - w ograniczonym zakresie, ze wzgledu na skale i specyfike dziatalnosci oraz
odpowiednie rozwigzania techniczno-organizacyjne, dotyczy przede wszystkim transportu,
gdyz bedzie realizowany na zewnatrz
emisji odchoddéw swin do gleby - w zwigzku z nawozeniem nawozem naturalnym pol
uprawnych jedynie w dawkach i w okresach prawem dozwolonych.
emisji wod opadowych z dachu do gruntu, wody opadowe odprowadzane powierzchniowo
na dziatke uwaza sie jako nie zanieczyszczone.
zuzycia wody - pobieranej z wodociggu wiejskiego, w szczegdlnosci do pojenia swin
W tej czesci opracowania oszacowano rodzaj i wielkos¢ zanieczyszczen mogacych
powstawacé w procesie produkcyjnym przedsiewziecia zwigzanego z chowem swin.

2.4.Gospodarka wodno — $ciekowa
Gospodarka wodna

Celem poboru wody przez planowang inwestycje na dziatce o nr ew. 130, bedzie
pokrycie potrzeb wynikajacych z pojenia zwierzat i czyszczenia pomieszczen, pokrycie
potrzeb bytowo-gospodarczych oraz zapotrzebowania na cele przeciwpozarowe.

Woda do celéow eksploatacji budynkdéw, zuzywana bedzie, ze zbiorowego wodociggu
wiejskiego. Wodociag jest w zarzadzie i w eksploatacji Zaktadu Ustug Wodnych w Mtawie,
ktérego obowigzkiem jest dostawa wody nalezytej jakosci i ilosci, w sposdb ciggty i
niezawodny.

Zasady i warunki zbiorowego zaopatrzenia w wode okresla ustawa z dnia 7 czerwca
2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzeniu $ciekow (Dz. U. 2001
Nr 72, poz. 747 z pdzn. zm.).
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Na etapie realizacji, przy budowie budynkéw ekipa budowlana w liczbie okoto 5
pracownikéw zuzyje na cele socjalno — bytowe: 50s6b x 0,6 I/osobe = 0,305 m3/dobe.
Inwestor zakfada, ze na potrzeby budowy beton dostarczany bedzie z zewnatrz tj. z najblizszej
betoniarni. W zwigzku z tym zuzycie wody dla potrzeb budowy mozna oszacowaé na okoto
1,5 m3/ dobe. Dodatkowo dla potrzeb wtasnych pracownikdw inwestor zobowigzany jest do
zapewnienia przewoznych sanitariatéw TOI TOI, korzystajac przy tym z ustug specjalistycznej
firmy.

Na etapie eksploatacji, woda dla potrzeb planowanego przedsiewziecia zuzywana
bedzie w znacznej czesci do celdéw pojenia zwierzat, a tylko niewielka jej ilos¢ stuzy¢ bedzie
do potrzeb socjalno — bytowych (2 osoby). Przewidywane zuzycie wody do celow
niezwigzanych z pojeniem $win bedzie mato znaczace w bilansie wodnym instalacji (ok. 2,5 %
w skali roku).

Prognozowane zuzycie wody skalkulowane w oparciu o przecietne normy zuzycia wody
regulowane Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. (Dz.U. Nr 8
poz. 70) wyniesie:

- na cele socjalno — bytowe (2 pracownikdw)

Q $r/dobe =2 x 0,06 m3/dobe = 0,12 m3/dobe

Q max/dobe = 0,12 m3/dobe x 1,8 = 0,216 m3/dobe

Q max/h =0,216m3/dobe.: 8 =0,027 m3/h
- przy przewidywanej maksymalnej obsadzie 2000 sztuk trzody chlewnej w projektowanych
chlewniach
Q max/doba = 2000 sztuk tucznika x 30 dm3/szt. /dobe = 60m3/dobe

Qmax dob = 60,00 m3/dobe

QmangdZ.= 2,50 m3/h

Zuzycie wody przez zwierzeta zaleze¢ bedzie od wielu czynnikdw takich jak: wiek i
masa zwierzat, ich stanu zdrowia, ilosci i sktadu spozywanej paszy, warunkdw
klimatycznych.

Inwestor zamierza prowadzi¢ oszczedng gospodarke wodng i ograniczaé zuzycie
wody, o czym S$wiadczy chociazby zastosowanie poidet smoczkowych zapobiegajacy
rozlewaniu wody.

W zwigzku z zaczerpnietymi informacjami oraz z doswiadczenia oséb prowadzgcych
aktualnie nowoczesne chlewnia, prognozowane zapotrzebowanie na wode do celéw
pojenia S$win w ocenianym przedsiewzieciu obliczono ponizej;

Zuzycie wody w roku dla obsady projektowanych chlewni wyniesie:

2000 x 8dm3/dobe /1000 x 340 = 5440m3/rok

Zuzycie wody na jedno stanowisko wyniesie: 2,72m3/rok
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llos¢ wody zuzytej do czyszczenia budynkéw kazdorazowo po zakonczonym cyklu
produkcyjnym okoto 200 dm3/cykl.

Wielko$¢ poboru wody bedzie kontrolowana i ewidencjonowana, na podstawie
odczytu z wodomierza zainstalowanego w chlewni. Urzgdzenia zwigzane z gospodarka
wodng utrzymywane bedg we witasciwym stanie technicznym, co zapobiega¢ bedzie
niepotrzebnym stratom

Gospodarka $ciekowa

Technologia zastosowana w zamierzonym przez inwestora przedsiewzieciu (system
rusztowy utrzymania swin w chlewni) wyklucza powstawanie $ciekédw zaréwno w procesie
podstawowym (zwigzanym z rusztowym chowem swin), jak i w przerwach produkcyjnych.

Woda zuzyta do czyszczenia pomieszczen chowu chlewni, zawierajgca jedynie resztki
wydalin $win (kat, mocz), o sktadzie zblizonym do gnojowki sciekaé bedzie do systemu
kanatdéw podrusztowych, a nastepnie zostanie prawidtowo zagospodarowana rolniczo jak
gnojowica tj. do nawozenia pdl — (zagospodarowanie gnojowicy jako nawozu naturalnego
opisano w rozdz. 2.5 ponizej).

Natomiast jedynie w procesach pomocniczych w czasie funkcjonowania inwestycji
bedg powstawaty:

- Scieki socjalno-bytowe (sanitarne)
- wody deszczowe (opadowe).

Teren inwestycji nie zostat wyposazony w systemy kanalizacji deszczowej ani
technologicznej (nie s one przewidziane w przedmiotowym przedsiewzieciu), nie beda
powodowaé wytwarzania tych $ciekdw oraz nie spowodujg emisji sciekdw do gruntu lub
wody.

Scieki socjalno — bytowe (sanitarne)

Scieki socjalno — bytowe (sanitarne) sa to wody zuzyte podczas dziatalnosci cztowieka
i bedgce mieszaning resztek produktéw zywnosciowych, wydalin fizjologicznych cztowieka i
detergentéw. Scieki socjalne w ogdlnej masie zawierajg przede wszystkim wode (do 99,9% ).
Same, wiec zanieczyszczenia stanowig niewielki procent. Jednak znaczna ich cze$é to zwigzki
organiczne, gtownie ttuszcze, biatka i cukrowce, ktére podlegajg rozktadowi bakteryjnemu.
Stezenia podstawowych zanieczyszczen Sciekdw bytowo-gospodarczych wahajg sie w
nastepujacych granicach dla poszczegdélnych wskaznikéw [Szpidnor A. 1992]:

- BZT5 =220 -290 mg 02 /dm3
- zawiesiny ogélne — 230 — 927 mg/dm3

Ww. sScieki sanitarne pochodzgce z zaplecza socjalnego chlewni (umywalka, tazienka,
WC) i z pomieszczenia socjalno-gospodarczego, ze wzgledu na stezenie zanieczyszczen nie
bedg odpowiadaty, jak wynika z analiz analogicznych $ciekéw, normom okreslonym w
rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunkéw, jakie
nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu $ciekow do wéd lub do ziemi, oraz w sprawie substancji
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szczegolnie szkodliwych dla srodowiska wodnego (Dz.U. Nr 137, poz. 984) i nie mogg one by¢
odprowadzane w stanie nieoczyszczonym do waéd albo do ziemi.

Prognozowana ilos¢ wytwarzanych $ciekéw sanitarnych bedzie bliska obliczonemu
wyzej poborowi zuzytej wody na cele socjalno-bytowe, po uwzglednieniu strat na parowanie
(ok. 5%) i bedzie wynosic:

0,12m3/dobe x 95 % = 0,114m3/dobe tj. ok. 41,61 m3/rok
W/w $cieki gromadzone beda w szczelnym zamknietym zbiorniku bezodptywowym
(pojemno$¢ 2,0m3) a stad zostang odebrane przez uprawnionego odbiorce $ciekdéw na
podstawie umowy i przez niego dostarczone do oczyszczalni o uregulowanym stanie
prawnym i nie stworzg tym samym zagrozenia dla srodowiska.

Wody opadowe Art. 42 ust. 4 Ustawy Prawo wodne moéwi, ze w miejscach gdzie
budowa systeméw kanalizacyjnych nie przyniostaby korzysci dla $rodowiska lub
powodowataby nadmierne koszty, nalezy stosowaé systemy indywidualne Iub inne
rozwigzania chronigce srodowisko.

W analizowanym przypadku, wody opadowe bedg pochodzi¢ przede wszystkim z
powierzchni zadaszonej budynkéw wsigkajgce bezposrednio do nieutwardzonego
(stopniowo zadarnianego) gruntu inwestora (powierzchni czynnej biologicznie).
Odprowadzenie wdéd opadowych bezrynnowe z dachdow, za posrednictwem okapdéw
dachowych. Scieki te beda powstawaé gtéwnie z powierzchni zadaszonej oraz terendw
utwardzonych.

Wielkos¢ sredniorocznego odptywu $ciekdéw deszczowych (Qd) wyniesie:
Qd=RxFx ¢

W analizowanym przypadku, wody opadowe bedg pochodzi¢ przede wszystkim z
powierzchni ok. 0,216ha dachu projektowanej chlewni

Q=y *F*q, dms/s

Gdzie:

U — wspodtczynnik sptywu powierzchniowego (dla dachéw - 0,9),

g — natezenie deszczu, dms/(s * ha)

F — powierzchnia zlewni, ha

g = A/Toes7, gdzie: t — czas trwania deszczu (min); A — wspotczynnik, ktérego wartosé wg

wzoru Btaszczyka wyniesie
A=6,631* (H2*C)ys

Wzér q = A/Toes7 przy przyjeciu dla warunkéw polskich sredniego normalnego opadu
rocznego H = 600 mm przybiera postac: q = (470 * Cy/3)/to,667

Natezenie deszczu miarodajnego (q) przy przyjeciu dla warunkéw polskich normalnego

opadu rocznego H = 600 mm, dla prawdopodobieristwa wystapienia deszczu p = 50 % (p =
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100/C = 100/2), czasu trwania deszczu miarodajnego t = 15 min, wyniesie wedtug wykresu
zaleznosci natezenia deszczu do czasu trwania i czestosci wystepowania (wg. wzoru
Btaszczyka:

q = (470 * 21/3)/150,667 = 97,24 dm3 (s * ha).

Sumaryczna ilos¢ wod deszczowych wynosi, wiec:

Q=0,90 * 0,216 * 97,24 = 18,9 dm?/s

llos¢ wdd, jaka powstanie z opaddw w czasie trwania 15 min deszczu wyniesie:
Q=18,9 * 15 * 60/1000 = 17,013 m3/dobe

Scieki beda wsigka¢ w catoéci w grunt dziatki pod inwestycje. Wody opadowe lub
roztopowe moga byé wprowadzane do wéd lub do ziemi bez oczyszczania. Uwzgledniajac
zrédto pochodzenia wéd opadowych, zachowane zostang warunki wprowadzania wéd
opadowych do gruntu inwestora bez szkody dla srodowiska gruntowo-wodnego.

Zabroniony jest sptyw wodd deszczowych celem kierowania ich na tereny dziatek
innych wtascicieli. Oddziatywanie wprowadzanych wéd deszczowych do ziemi ograniczac sie
bedzie do terenu nalezgcego do inwestora.

Z uwagi na powyiszg analize nalezy obiektywnie uzna¢, ze przyjety przez inwestora
w planowanym przedsiewzieciu system gospodarki wodno-sciekowej jest zgodny z
wymogami obowigzujacych przepisow w tym zakresie i nie wplynie negatywnie na
srodowisko gruntowo-wodne, nie zagraza stanowi $rodowiska, zapewniajagc wymagang
ochrone srodowiska i zdrowia ludzi.

2.5. Gospodarka nawozem naturalnym

Ze wzgledu na rusztowy system utrzymania zwierzat, w przedmiotowych chlewni
powstawa¢ bedzie gnojowica, ktéra w catosci przeznaczona zostanie do rolniczego
wykorzystania, jako nawdz naturalny na gruntach rolnych.

Odchody zwierzat przeznaczone do rolniczego wykorzystania w sposéb i na zasadach
okre$lonych w ustawach nie podlegajg przepisom ustawy o odpadach i ich wptyw na
Srodowisko jest rozpatrywany na podstawie przepiséw o nawozach i nawozeniu Ustawy z
dnia 10 lipca 2007 roku (Dz. U. Nr 147, poz. 1033 z p6zn. zm.)

Stosujac gnojowice nalezy kierowac sie nastepujgcymi zasadami:

- wiosng powinna byé uzupetniona nawozami fosforowymi

- powinna by¢ rozprowadzona rownomiernie na catym uzytku zielonym,

- nalezy unikaé¢ pokrywania runi zbyt grubg warstwa,

- nie wywozi¢ gnojowicy na gleby podmokte lub nadmiernie uwilgotnione,

- nalezy zachowac¢ odpowiednie przerwy miedzy nawozeniem gnojowicg a koszeniem t3k,
- nie stosowac na pastwiska ze wzgledéw sanitarnych.

Warto réwniez pamieta¢ o szczegdétowych wytycznych zwigzanych z ochrong
Srodowiska, a przede wszystkim, kiedy i gdzie nie wolno stosowac ptynnych nawozéw
gospodarskich:
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- zZimg na zamarzniety glebe i na pokrywe $niezng, ze wzgledu na mozliwo$¢ wystgpienia
sptywu

powierzchniowego,

- w czasie obfitych opaddéw deszczu,

- na tgkach o wodach gruntowych zalegajgcych ptycej niz 0,7 m,

- w pasie 100 m od terendw zamieszkatych, i w pasie 30 m od drég publicznych i linii
kolejowych

i 70 m od brzegu ptyngcych wdd powierzchniowych (rzeki, kanaty, zbiorniki wodne),

- na obszarach narazonych na niebezpieczeAstwo powodzi w okresie bezposredniego
zagrozenia,

- w strefach ochrony zrédet uje¢ wody z rzek i studni gtebinowych,

- na terenach rezerwatdéw przyrody, w parkach narodowych i krajobrazowych oraz ich
strefach ochronnych, w ogrédkach dziatkowych i przydomowych oraz na terenach
zbiorowego wypoczynku (w rejonie kapielisk i w parkach wiejskich).

Standardy rozlewu gnojowicy bedg zgodne z Rozporzgdzeniem Ministra Rolnictwa i
Rozwoju Wsi z dnia 20 sierpnia 2013 r. zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie szczegétowego
sposobu stosowania nawozow oraz prowadzenia szkolen z zakresu ich stosowania (Dz. U. z
2013 poz.1039).

Stosowanie nawozéw powinno odbywacé sie réwniez zgodnie z wymaganiami zawartymi w
Ustawie o0 nawozach i nawozeniu:

- nie zagrazac zdrowiu ludzi, zwierzat lub Srodowisku

- zastosowana w okresie roku dawka nawozu naturalnego nie moze zawiera¢ wiecej niz 170
kg azotu w czystym sktadniku na 1 ha uzytkéw rolnych.

Ponadto:

Zabronione jest rowniez stosowanie nawozéw naturalnych:

- w postaci ptynnej oraz azotowych — na glebach bez okrywy roslinnej, potozonych na
stokach o nachyleniu wiekszym niz 10%

- w postaci ptynnej — podczas wegetacji roslin przeznaczonych do bezposredniego spozycia
przez ludzi.

llos¢ wydalanych odchoddéw i sktadnikdw w odchodach jest pochodng ilosci i jakosci
spozywanej przez zwierzeta paszy i bedzie przez inwestora minimalizowana m.in. poprzez
optymalne systemy pojenia (smoczkowe) i optymalne zywienie: zastosowany system fazowy
zywienia — wysoko strawne, prawidtowo zbilansowane pasze z tendencjg zmniejszajacej sie
ilosci biatka, azotu i fosforu w kolejnych asortymentach pasz, biatko zastepowane w czesci
wysoko strawnymi aminokwasami syntetycznymi (metionina, lizyna, tryptofan), zastosowane
enzymy poprawiajgce strawnosc¢ i wykorzystanie sktadnikéw pokarmowych.

Przyblizone ilosci produkowanych nawozéw zwierzecych w zaleznosci od gatunku i
rodzaju zwierzat oraz systemu ich utrzymania mozna wyliczy¢ wedtug wskaznikéw zawartych
w zafgczniku do rozporzadzenia Rady Ministréow z dnia 18 maja 2005 roku zmieniajgcego
rozporzadzenie w sprawie szczegdétowych warunkdéw i trybu udzielania pomocy finansowej
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na dostosowanie gospodarstw rolnych do standardéw Unii Europejskiej objetej planem
rozwoju obszarow wiejskich ( Dz. U. Nr 93 poz. 780 )

Ponizsza tabela przedstawia w/w wskazniki;

System utrzymania rusztowy

Rodzaj zwierzat

Produkcja gnojowicy Zawartos¢ azotu
(m3/rok) (kg/tone)
Tuczniki 3,5 3,6

Roczna produkcja gnojowicy i zawartos¢ w niej azotu w projektowanych chlewni przy
maksymalne] obsadzie 2000 sztuk trzody w systemie chowu rusztowego przedstawia sie
nastepujaco;

Rodzaj Liczba Produkcja gnojowicy Zawartos¢  azotuw
zwierzat zwierzat (m3/rok/sztuke) gnojowicy(kg/rok)
Tuczniki 2000 3,5/12 x 10miesiecy x 5833m3/rok x 3,6 kg/m3
2000sztuk = 5833m3/rok |=20999 kg/rok

llos¢ gruntéw do nawozenia 20999/170 = okoto 123,53ha

Doktadna ilo$¢ gruntdw wymagana do nawozenia nawozem wyprodukowanym w
chlewni inwestora, powinna wynikaé ze sporzgdzonych przez nabywcéw nawozu
naturalnego Plandw Nawozenia corocznie aktualizowanych, zatwierdzonych przez Okregowa
Stacje Chemiczno-Rolnicza. Whnioskodawca Stawomir Cwiek posiadaja 60ha gruntéw
wiasnych oraz dzierzawionych. W zwigzku z tym, oswiadczajg, ze zabezpieczg brakujacy areat
gruntéw_i udokumentujg to pisemnymi umowami z nabywcami tego nawozu naturalnego
(przed oddaniem ocenianej inwestycji do uzytkowania).

Stosownie do Dyrektywy azotanowej nr 91/676/EWG z dnia 12 grudnia 1991 r,.
Kodeksu Dobrej Praktyki Rolniczej oraz Art. 25.1 (wchodzi w zycie 1 stycznia 2011 roku)
Ustawy z dnia 10 lipca 2007 r. o nawozach i nawozeniu (Dz. U. Nr 147, poz. 1033 z pdin.
zm.), nawoz w postaci ptynnej nalezy przechowywaé wytacznie w szczelnych zbiornikach o
pojemnosci umozliwiajgcej gromadzenie, co najmniej 4-miesiecznej produkcji tego nawozu.
Zbiorniki te powinny by¢ zbiornikami zamknietymi, w rozumieniu przepisdw wydanych na
podstawie art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr
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156, poz. 1118, z pdin. zm.) dotyczacych warunkéw technicznych, jakie, powinny
odpowiadaé budowle rolnicze i ich usytuowanie. W celu wyeliminowania przenikania do wéd
i gruntu zanieczyszczen, wystepujgcych w odchodach zwierzecych zbiorniki na gnojowice
powinny by¢ szczelne i nieprzepuszczalne z zastosowaniem w rozwigzaniach projektowych
materiatdw hydroizolacyjnych i odpornych na dziatanie kwaséw i zasad. Sposéb
posadowienia zbiornikbw na gnojowice powinien by¢ dostosowany do warunkdéw
hydrogeologicznych i parametréw podtoza gruntowego.

Pojemnos¢ catkowitg zbiornikdw na gnojowice w przedmiotowym gospodarstwie,
jaka powinien dysponowac inwestor odpowiednio wczesnie, tj. przed uruchomieniem
procesdow chowu swin w chlewni, obliczono zgodnie z obowigzujagcym rozporzadzeniem Rady
Ministréw z dnia 18 stycznia 2005 r. w sprawie szczegdétowych warunkdéw i trybu udzielania
pomocy finansowe] na dostosowanie gospodarstw rolnych do standarddw Unii Europejskiej
objetej planem rozwoju obszaréw wiejskich i przedstawiono ponizej:

Przedstawia sie to nastepujaco:
liczba zwierzat (DJP) x wymagana poj. zbiornika na 1DJP = wymagana pojemno$¢ zbiornika
280DJP x 7m3 = 1960,00m3

W ocenianym przedsiewzieciu, dodatkowy zbiornik na gnojowice nie jest konieczny,
poniewaz, inwestor wymagang powyiszym rozporzadzeniem pojemnos¢ zapewnia w
kanatach podrusztowych (kanaty jednej chlewni to okoto 1200m3, tacznie 2400m3), takie
nie ma koniecznosci planowania i budowy dodatkowych zbiornikéw.

Wywdz gnojowicy i oprdznianie kanatéw podrusztowych odbywaé sie powinno w
sposob uwzgledniajgcy zasady prawidtowego wykorzystania nawozdéw naturalnych tzn.

- z uwzglednieniem przewazajgcych kierunkéw wiatréw,

- teren przedmiotowego gospodarstwa bedzie, a w tym przypadku jest izolowany zielenig
nisko i wysoko pienna,

- podstawa i Sciany kanatéw sg wodoszczelne i zabezpieczone przed korozja,

- unikanie wzburzania nawozdéw ptynnych,
- oprdznianie kanatéw z gnojowicy przy pomocy odpowiedniego specjalistycznego sprzetu i
srodka transportu oraz nawozenie specjalistycznym sprzetem wytacznie w porze dnia,
- unikanie tych prac w soboty, niedziele i Swieta,
- nie wykonywanie w/w prac, gdy wiatr wieje w kierunku zabudowan mieszkalnych

Pola uprawne po nawozeniu powinny byé przyorane w czasie nie dfuzszym niz dwie
godziny, co znacznie zmniejsza nieprzyjemny zapach, ktéry jednak nie jest catkowicie
unikniony w dziatalnosci zwigzanej z wykorzystywaniem tych nawozéw do nawozenia pdl.
Emisja zwigzkéw odorotwdrczych a w szczegdlnosci amoniaku do powietrza z proceséw
stosowania nawozow naturalnych na pola moze by¢ takze zredukowana poprzez selekcje
wiasciwego sprzetu do nawozenia.

2.6.Gospodarka odpadami

22



Utrzymanie hodowli trzody chlewnej powoduje wzrost ilosci réznorodnych odpaddw.
Sg to: padlina, ztom, opony, produkty weterynaryjne, opakowania, pozostatosci pasz,
odpady budowlane itp...

Przeréb odchoddéw, padliny oraz zuzytej wody to przedmiot szczegdlnej uwagi.
Sposoby postepowania z odpadami sg bardzo rézne. Europejskie i krajowe uwarunkowania
prawne, dotyczgce ochrony srodowiska i zarzgdzania odpadami regulujg magazynowanie i
wywoz odpaddéw, promujg minimalizowanie ich ilosci oraz uzywanie materiatéw
przeznaczanych do wtérnego uzycia.

Nowa ustawa o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 roku ( Dz.U. z 2013r, poz.21), ktéra
weszta w zycie 23 stycznia 2013r, okresla zasady postepowania z odpadami. Zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 27 wrze$nia 2001 roku ( Dz.U z 2001 nr 112
poz.1206) w sprawie katalogu odpadéw, poszczegdlnym odpadom, przypisano odpowiedni
kod okreslajacy rodzaj odpadu.

W przedmiotowej inwestycji bedg powstawac nastepujgce rodzaje odpadow.

W trakcie realizacji przedsiewziecia

Gtéwnym odpadem powstajgcym na etapie budowy bedg masy ziemi, ktére zgodnie z
Zatacznikiem do Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 27 wrzeénia 2001 roku w
sprawie katalogu odpadéw (Dz. U. Nr 112, poz. 1206) sg oznaczone kodem:

KOD RODZAJ ODPADU
17 05 04 |glebaiziemia, w tym kamienie, inne niz wymienione w 17 05 03

Dopuszczalne jest postepowanie z powstatg masg odpaddédw w sposdb okreslony
przez:

1) Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 21 marca 2006 roku w sprawie odzysku lub
unieszkodliwiania odpadéw poza instalacjami i urzadzeniami (Dz. U. Nr 49, poz. 356), tj. ich
uzycie do:

- wypetnienia terendw niekorzystnie przeksztatconych

- utwardzenia powierzchni terenéw, do ktdrych posiadacz odpadéw ma tytut prawny

- do rekultywacji biologicznej zamknietych sktadowisk odpaddéw lub ich czesci.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 21 kwietnia 2006 roku w
sprawie listy rodzajéw odpaddw, ktére posiadacz odpaddw moze przekazywaé osobom
fizycznym lub  jednostkom organizacyjnym, niebedgcym przedsiebiorcami, oraz
dopuszczalnych metod ich odzysku (Dz. U. Nr 75, poz. 527 z pdzn. zm.) wymieniony wyzej
rodzaj odpaddédw z budowy mozina przekazywaé do odzysku osobom fizycznym Ilub
jednostkom organizacyjnym, niebedacym przedsiebiorcami:

Kod Rodzaj Proces Dopuszczalne metody

opadu odpadu odzysku odzysku
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170504 | glebaiziemia, w tym R14 Utwardzanie powierzchni

kamienie, inne niz terendéw, do ktérych posiadacz ma

wymienione w 17 05 tytut prawny, z tym, ze odzysk nie

03 powinien zaktécac stanu wody na
gruncie.

Masy ziemne zostang w catosci wykorzystane do wyrdwnania terenu w obrebie
terenu witasnosci inwestora przedsiewziecia lub w czesci przekazane innym podmiotom do
wykorzystania w innej lokalizacji, zgodnie z wymogami Rozporzadzenia Ministra Srodowiska
z dnia 21 marca 2006 roku w sprawie odzysku lub unieszkodliwiania odpadéw poza
instalacjami i urzadzeniami (Dz. U. Nr 49, poz. 356).

Inne odpady powstajgce na etapie budowy planowanego przedsiewziecia, zgodnie z
Zatacznikiem do Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 27 wrzeénia 2001 roku w
sprawie katalogu odpaddéw (Dz. U. Nr 112, poz. 1206), nalezeé beda do rodzajow:

KOD RODZAJ ODPADU ILOSC ODPADOW
15 01 01 |opakowania z papieru i tektury 0,10 Mg
1501 02 |opakowania z tworzyw sztucznych 0,10 Mg
17 09 04 |zmieszane odpady z budowy, remontéw i 10,0 Mg

demontazu inne niz wymienione w 17 09 01, 17 09

02

i 170903
17 02 03 |tworzywa sztuczne 0,10 Mg
17 04 05 |zelazo i stal 0,20 Mg
17 04 11 |kable inne niz wymienione w 17 04 10 0,01 Mg

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 21 kwietnia 2006 roku w
sprawie listy rodzajéw odpaddw, ktére posiadacz odpaddw moze przekazywaé osobom
fizycznym lub  jednostkom organizacyjnym, niebedgcym przedsiebiorcami, oraz
dopuszczalnych metod ich odzysku (Dz. U. Nr 75, poz. 527 z pdin. zm.) sposrod
wymienionych wyzej odpaddw z budowy mozna przekazywaé do odzysku osobom fizycznym
lub jednostkom organizacyjnym, niebedgcym przedsiebiorcami, nastepujgce rodzaje

odpaddw:
Kod Rodzaj Proces Dopuszczalne metody
opadu odpadu odzysku odzysku
150101 | opakowania z papieru R1 Do wykorzystania, jako paliwo
| tektury lub do ponownego uzycia bez
procesu ich przetwarzania,
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w tym do wykorzystania ich

funkcji opakowaniowych.

170405 | zelazoi stal R14 Do wykonywania drobnych
napraw i konserwacji.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 21 marca 2006 roku w sprawie
odzysku lub unieszkodliwiania odpaddéw poza instalacjami i urzgdzeniami (Dz. U. Nr 49, poz.
356) odpady z budowy mozna poddaé odzyskowi metoda:

R14 - inne dziatania polegajgce na wykorzystaniu odpaddw w catosci lub czesci.
Mozliwe metody odzysku wytwarzanych odpadéw poza instalacjami i urzgdzeniami:

Kod Rodzaj Proces Dopuszczalne metody
opadu odpadu odzysku odzysku
1704 11 | kable inne niz R14 Wykonywanie drobnych napraw i
wymienione w 17 04 10 konserwacji.

Wytworzone odpady, magazynowane bedg selektywnie, w szczelnych, oznakowanych
pojemnikach lub kontenerach, usytuowanych w miejscach do tego celu wyznaczonych,
zabezpieczonych przed dostepem o0sob trzecich oraz zwierzat, w sposdb uniemozliwiajgcy
zmieszanie réznych rodzajéw odpaddéw, 1z zachowaniem wymagan sanitarno-
weterynaryjnych, w sposdb niestwarzajgcy zagrozenia dla Srodowiska, a nastepnie bedg one
odbierane systematycznie przez uprawnionych odbiorcéw poszczegdlnych odpaddw. Przy
wyborze uprawnionych, zewnetrznych odbiorcéw poszczegdlnych odpaddw, preferowani
bedg przez inwestora w pierwszej kolejnosci odbiorcy prowadzacy odzysk odpadow a jesli to
bedzie niemozliwe/nieuzasadnione z punktu widzenia ekonomicznego i ochrony srodowiska,
odpady bedg przekazywane odbiorcom prowadzgcym dziatalnos¢ w zakresie ich
unieszkodliwienia.

Wedtug art. 63 ustawy o odpadach:

- magazynowanie odpadow moze odbywac sie na terenie, do ktdrego posiadacz odpaddéw
ma tytut prawny,

- miejsce magazynowania odpadéw nie wymaga wyznaczenia w trybie przepisdw o
zagospodarowaniu przestrzennym,

- odpady przeznaczone do odzysku lub unieszkodliwiania, z wyjgtkiem sktadowania, moga
by¢ magazynowane, jezeli koniecznos¢ magazynowania wynika z procesow technologicznych
lub organizacyjnych i nie przekracza termindw uzasadnionych zastosowaniem tych
procesow, nie dtuzej jednak niz przez okres 3 lat,

- odpady przeznaczone do sktadowania mogg by¢ magazynowane jedynie w celu zebrania
odpowiedniej ilosci tych odpaddéw do transportu na sktadowisko odpaddw, nie dtuzej jednak
niz przez okres 1 roku,
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- okresy magazynowania odpadéw liczone sg tgcznie dla wszystkich kolejnych posiadaczy
tych odpadow.

Odpady magazynowane na terenie przedsiewziecia w proponowany sposéb beda
odizolowane od wptywu warunkéw atmosferycznych i dostepu oséb niepozadanych. Podane
warunki magazynowania odpaddéw zabezpieczg $rodowisko przed negatywnym
oddziatywaniem.

W trakcie eksploatacji instalacji: rodzaje i ilosci odpaddéw wytwarzanych to:
Odpady inne niz niebezpieczne:

llos¢
Kod . ) . wytwarzanego
Lp. Rodzaj odpadu Sposdb powstawania
odpadu odpadu
[Mg/rok]
Zwierzeta padte i ubite z | Odpady powstajg w czasie selekcji
1. | 020182 koniecznosci naturalnej 6,00
5> | 020199 Inne nie wymienione Odpadyl powstajg przy czyszczeniu 1,00
odpady - odpadowa pasza | budynkéw
Odpady  powstajg w  wyniki
Opakowania z papierui |stosowania materiatéw i srodkéw w 0.80
3. | 150101 tektury opakowaniach lub z dziatalnosci ’
bytowe] pracownikéw i wtasciciela
. Odpady  powstajg w  wyniki
Opakowania z tworzyw . . .
stosowania materiatow i Srodkow w 0,80
4, | 150102 sztucznych . . L.
opakowaniach lub z dziatalnosci
bytowe] pracownikéw i wtasciciela
Odpady powstajg w wyniki
) stosowania materiatow i Srodkow w
Opakowania z drewna . . L. 0,80
5. | 150103 opakowaniach lub z dziatalnosci
bytowe] pracownikéw i wtasciciela
Odpady powstajg w wyniki
. ) stosowania materiatéw i sSrodkéw w
Opakowania z metali ] ) . 0,10
6. | 150104 opakowaniach lub z dziatalnosci
bytowe] pracownikéw i wtasciciela
Odpady powstajg w wyniki
) stosowania materiatow i Srodkow w
Opakowania ze szkta ] i o 0,10
7. | 150107 opakowaniach lub z dziatalnosci
bytowe] pracownikdéw i wtasciciela
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Odpady powstajg ze srodkéw

8. 1160103 Zuzyte opony transportowych 0,50
uzywanych na fermie
Zmieszane odpady z
betonu, gruzu ceglanego, . o
L, Naprawy i remonty obiektéw 1,00
9. | 1701 07 | odpadowych materiatow
. budowlanych
ceramicznych
Zmi dpad
mieszane odpa ,yz Naprawy i remonty obiektéw
10. budowy, remontéw
170904 | . ) budowlanych 1,00
i demontazu
Odpady niebezpieczne:
llos¢
Kod . ) . wytwarzanego
Lp. Rodzaj odpadu Sposdb powstawania
odpadu odpadu
[Mg/rok]
1 Zuzyte urzadzenia
zawierajgce Odpady powstajg w wyniku
niebezpieczne elementy | stosowania materiatow 0,300
1. 160213 . .. . . .
(1) inne niz wymienione | oswietleniowych
w160209do 1602 12
Syntetyczne oleje odpad ta "
a owstajg w wyniku
silnikowe, P ) yp . 12 y 0,300
2. |13 0206 . . wymiany olejéw
przektadniowe i .
w urzadzeniach
smarowe
Opakowania
zawierajgce Magazynowanie na
pozostatosci utwardzonym podtozu w
substancji wyznaczonym magazynie a 0,005
3 (150110 ) Y y gazy

niebezpiecznych lub
nimi
zanieczyszczone

nastepnie przekazanie do
odzysku lub unieszkodliwienia

Sposoby zagospodarowania odpadow
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Whtasciciel gospodarstwa prowadzi gospodarke odpadami opartg o zasady wynikajace z
ustawy o odpadach tj: zapobieganie — ograniczanie - minimalizowanie i unieszkodliwianie.
Stosowanie tych zasad umozliwia nowoczesna technologia i automatyzacja podstawowych
czynnosci zwigzanych z obstugg obiektu. Wtasciciel unika wytwarzania odpaddéw lub - jezeli
jest to ze wzgleddéw technicznych czy ekonomicznych niemozliwe — postepuje tak, aby
ograniczy¢ ich wptyw na srodowisko.

llos¢ odpaddw jest minimalizowana m.in. poprzez:

—redukcje u Zrodta, segregacije, lepsze gospodarowanie, przeszkolenie pracownikéw,
-substytucje materiatéw tj. zastepowanie pewnych substancji innymi substancjami
proekologicznymi lub mniej szkodliwymi,

- prowadzenie profilaktyki zdrowotnej stada w celu unikniecia choréb.

Proces magazynowania odpadéw na fermie jest prowadzony w nastepujacy sposoéb:

- selektywne gromadzenie w wydzielonych miejscach, w sposéb uniemozliwiajgcy
przedostanie sie do srodowiska zwtaszcza w przypadku odpadéw niebezpiecznych,

- przekazywanie odpadéw odbiorcom zewnetrznym, w celu odzysku lub unieszkodliwiania

- przekazywanie odpaddow odbiorcom posiadajgcym uprawnienia do prowadzenia dziatan w
celu odzysku lub unieszkodliwiania.

Na terenie inwestycji na biezgco prowadzona bedzie ewidencja ilosciowa i jakoSciowa
wytwarzanych odpadéw zgodnie z obowigzujgcym katalogiem odpadéw wynikajgcym z
rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 27 wrzeénia 2001r. w sprawie katalogu odpaddéw
( Dz. U. Nr 112, poz. 1206 ) oraz rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 14 lutego
2006r. w sprawie wzoréw dokumentow stosowanych na potrzeby ewidencji odpadéw (Dz. U.
Nr 30, poz. 213 ).

Wszelkie obowigzki zwigzane z wymogami w zakresie transportu odpadami przejmujg
firmy zewnetrzne, z ktédrymi wtasciciel zobowigzany jest podpisa¢ umowy. Magazynowanie
odpadéw odbywa sie na terenie fermy przez okres konieczny do zgromadzenia ilosci
handlowych nieprzekraczajacy 3 lat.

Na terenie instalacji stosuje sie nastepujgce sposoby postepowania z poszczegdlnymi
rodzajami odpaddw:

Odpady inne niz niebezpieczne:

Lp. | Kod odpadu | Rodzaj odpadu Sposob postepowania
1. [020182 Zwierzeta padte i ubite Magazynowanie w workach foliowych w
z koniecznosci wydzielonym miejscu na fermie a nastepnie

przekazanie do unieszkodliwienia

2. |020199 Inne nie wymienione Magazynowanie w budynku inwentarskim w
odpady - odpadowa pasza | magazynie a nastepnie przekazanie do odzysku
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lub unieszkodliwienia

3. |150101 Opakowania Magazynowanie w kontenerze na odpady
z papieru i tektury w wydzielonym miejscu na fermie a nastepnie
przekazanie do odzysku lub unieszkodliwienia
4. |150102 Opakowania Magazynowanie w kontenerze na odpady
z tworzyw sztucznych w wydzielonym miejscu na fermie a nastepnie
przekazanie do odzysku lub unieszkodliwienia
5. 1150103 Opakowania Magazynowanie w kontenerze na odpady
zdrewna w wydzielonym miejscu na fermie a nastepnie
przekazanie do odzysku lub unieszkodliwienia
6. [150104 Opakowania z metali Magazynowanie w kontenerze na odpady
w wydzielonym miejscu na fermie a nastepnie
przekazanie do odzysku lub unieszkodliwienia
7. 1150107 Opakowania ze szkta Magazynowanie w kontenerze na odpady
w wydzielonym miejscu na fermie a nastepnie
przekazanie do odzysku lub unieszkodliwienia
8. (160103 Zuzyte opony Magazynowanie na otwartym terenie na
utwardzonym podtozu
a nastepnie przekazanie do odzysku lub
unieszkodliwienia
9. (170107 Zmieszane odpady Magazynowanie na otwartym terenie na
z betonu, gruzu utwardzonym podtozu
ceglanego, a nastepnie przekazanie do odzysku lub
odpadowych materiatow | unieszkodliwienia
ceramicznych
10. {1709 04 Zmieszane odpady Magazynowanie na otwartym terenie na

z budowy, remontéw
i demontazu

utwardzonym podtozu
a nastepnie przekazanie do odzysku lub
unieszkodliwienia

Odpady niebezpieczne:
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L.p. | Kod

Rodzaj odpadu

Sposob postepowania

odpadu

1 160213 Zuzyte urzadzenia Magazynowanie w pojemnikach w
zawierajgce wydzielonym miejscu na fermie a
niebezpieczne nastepnie przekazanie do odzysku lub
elementy (1) inne niz | unieszkodliwienia
wymienione w 16 02
09do 160212

2 130206 Syntetyczne oleje Magazynowanie w wydzielonym
silnikowe, utwardzonym miejscu na fermie a
przektadniowe i nastepnie przekazanie do odzysku lub
smarowe unieszkodliwienia

3 150110 Opakowania Magazynowanie na utwardzonym
zawierajgce podtozu w wyznaczonym magazynie
pozostatosci a nastepnie przekazanie do odzysku
substancji lub unieszkodliwienia

niebezpiecznych lub
nimi
zanieczyszczone

Rodzaje odpaddw, ktére mogg zostaé wytworzone w warunkach zaréwno budowy i likwidacji

instalacji

Kod odpadu

Rodzaj odpadu

Odpady materiatéw i elementéw budowlanych oraz
infrastruktury drogowej (np. beton,

cegtly, ptyty, ceramika)

170101 Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiérek i remontow

170102 Gruz ceglany

170103 Odpady innych materiatéw ceramicznych i elementéw
wyposazenia

17 01 07 Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych

materiatow ceramicznych i

elementow wyposazenia inne niz wymienione w 17 01 06
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170180
Usuniete tynki, tapety, okleiny itp.

17 01 82 Inne niewymienione odpady
17 02 Odpady drewna, szkta i tworzyw sztucznych
17 02 02 Szkto

Odpady i ztomy metaliczne oraz stopéw metali

17 04
17 04 05 Zelazo i stal
1704 07 Mieszaniny metali
17 05 Gleba i ziemia ( wtgczajgc glebe i ziemie z terenéw
zanieczyszczonych oraz urobek z
pogtebiania)
170504 Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niz wymienione w 17 08 01
17 09 Inne odpady z budowy, remontdéw i demontazu

Zmieszane odpady z budowy, remontéw i demontazu, inne niz
1709 04 wymienione w 17 09 01,
1709 02,1709 03

Majac na uwadze powyzisze, w ocenianym przedsiewzieciu gospodarka odpadami
bedzie zgodna z wymogami prawa. Wytwarzane w przedmiotowym przedsiewzieciu odpady,
magazynowane beda w przeznaczonych do tego celu oznakowanych miejscach i
pojemnikach, z zachowaniem wymagan sanitarno-weterynaryjnych i w sposéb
niestwarzajacy zagrozenia dla srodowiska, a nastepnie bedg one odbierane systematycznie
przez uprawnionych odbiorcéw poszczegdlnych odpaddw, w pierwszej kolejnosci w celu ich
odzysku a dopiero, jesli to nie mozliwe lub nieuzasadnione odpady bedg unieszkodliwiane.
Na tym etapie oraz ze wzgledu na duzg zmiennos¢ i szerokg oferte firm odbierajgcych
odpady, w raporcie nie podaje sie nazwy odbiorcédw tj. firm odbierajgcych poszczegdlne
rodzaje odpaddw.

Przyjety w planowanym przedsiewzieciu sposéb gospodarki wytwarzanymi
odpadami jest zgodny z wymogami obowigzujgcych przepisow w tym zakresie, zatem nie
bedzie wptywat negatywnie na stan srodowiska.
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llos¢ odpaddédw w produkcji zwierzecej bedzie ksztattowac sie na jednakowym
poziomie i zalezeé¢ bedzie od obsady w budynku. Z tego wzgledu nie jest mozliwe, aby
ograniczy¢ ilos¢ takich odpadow jak np.: padlina.

Z informacji Inwestora wynika, ze na kazdym etapie przedsiewziecia bedzie
prowadzona gospodarka odpadami polegajgca na zapobieganiu i minimalizacji ilosci
powstajgcych odpaddéw, realizowana m.in. poprzez: racjonalne zarzgdzanie i kontrole
materiatami, z ktérych powstajg odpady, substytucja materiatéw, jesli to mozliwe tj. zamiana
na bardziej bezpieczne dla srodowiska, redukcja ilosci powstajgcych z nich odpaddéw oraz
segregacja odpaddéw. Przedstawiony, planowany sposdb gospodarowania odpadami
wytworzonymi w wyniku planowanego przedsiewziecia, pozostaje by¢ zgodny z wymogami
wynikajgcymi z ustawy o odpadach. Inwestor zamierza realizowaé zasade zapobiegania
powstawaniu odpaddw, ograniczania ich ilosci oraz negatywnego oddziatywania na
srodowisko.

W zwigzku z powyiszym moina wnioskowaé, ze odpady powstajgce na terenie
instalacji, na kazdym z etapow planowanego przedsiewziecia, nie stworzg zagrozenia dla
srodowiska i zdrowia ludzi, Inwestor zapewni ochrone srodowiska w analizowanym
zakresie.

2.7.Zr6dta i poziomy hatasu

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 roku ( Dz.U. Nr 120, poz.
826 ze zm) okresla wymagania akustyczne, dotyczgce ochrony dopuszczalnych pozioméw
hatasu w srodowisku.

Dopuszczalny poziom hatasu (wyrazony rownowaznym poziomem dzwieku A w dB)
powodowany przez zrédta (instalacje i pozostate obiekty i grupy zrédet hatasu), dla terendw
chronionych zabudowy zagrodowej wynosi:

- dla godz. 6.00 - 22.00 (pora dnia) - 55 dB
- dla godz. 22.00 - 6.00 (pora nocy) - 45 dB.
Pora dnia - przedziat czasu odniesienia réwny 8 najmniej korzystnym godzinom dnia
kolejno po sobie nastepujgcym,
Pora nocy - przedziat czasu odniesienia rowny 1 najmniej korzystnej godzinie nocy.
Gtéwnymi Zrédtami hatasu emitowanego do srodowiska w trakcie przedmiotowej
eksploatacji instalacji beda:
e Stacjonarne zrodta hatasu tj.:
- wentylatory mechaniczne chlewni, pracujgce catg dobe z réznym natezeniem pracy— kazdy
uwzgledniony w obliczeniach, jako punktowe Zrédfo hatasu
- zrédto hatasu typu budynek — chlewnia
e Ruchome irddta hatasu tj:
- transport - hatas komunikacyjny, zwigzany z dostarczaniem: paszy/surowcow paszowych,
oraz wywozem: gnojowicy, odpaddéw, swin, emitowany w krotkim przedziale czasowym, o
nie wielkim natezeniu ruchu i tylko w porze dziennej
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Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 26 stycznia 2010 roku w
sprawie wartosci odniesienia dla niektorych substancji w powietrzu, obliczenia poziomoéw
substancji w powietrzu dla Zrodta liniowego wykonuje sie tak jak dla zespotu emitoréw o
uprzednim umownym zastgpieniu Zzrddta liniowego zespotem emitoréw. Zastepowanie
zrédfa liniowego dtugosci D zespotem emitoréw polega na witasciwym podziale Zrddta
liniowego na odcinki dtugosci dk i na zastgpieniu kazdego z nich emitorem usytuowanym w
$rodku odcinka.

Emisja z emitora wyraza sie wzorem:
ek =E x dk/D
W opracowaniu postuzono sie || metoda wyzej wymienionego Rozporzadzenia.

Odcinek dojazdu i odjazdu podzielono na réwne czesci, lokalizujgc tam zastepcze
zrédto emisji hatasu:

- dtugos¢ kazdego odcinka wyniesie 10m
- predkos¢ nie przekroczy 5 km/h

Zrédtami emisji hatasu wynikajacego z ruchu pojazdéw beda:
- wigczanie silnika, start pojazdu

- odcinek o dtugosci 160m

- hamowanie, wytgczenie silnika pojazdu

Charakterystyka zrédet hatasu w trybie 24h
Pora dzienna - 8h z przedziatu dobowego: godz. 6 — 22
Na terenie zaktadu rozrézniamy nastepujgce typy zrédet hatasu:
- zrédfa punktowe: wentylatory dachowe, pojazdy
- zrédto typu budynek ( odgtosy z wnetrza budynkéw)
Pora nocna - 1h z przedziatu dobowego: godz. 22-6
Nocne Zrddta hatasu:
- zrédfa punktowe: wentylatory dachowe,
- zrédfa typu budynek: ( odgtosy z wnetrza budynkow)

Charakterystyka zrodet emisji hatasu do srodowiska:

Budynki chlewni

Odgtosy catodobowe z wiekszg aktywnoscia w porze dnia, réwnowazny poziom
dzwieku A wewnatrz budynku Lwew = 67 dB ( odgtosy przyjeto jak dla innych budynkéw
inwentarskich) Oprac. Zintegrowane Zapobieganie i Kontrola Zanieczyszczern Dokument
Referencyjny o Najlepszych Dostepnych Technikach dla Intensywnego Chowu Drobiu i Swir
MINISTERSTWO SRODOWISKA Warszawa 2005. Wskaznik izolacyjnosci akustycznej $cian i
stropu budynkéw odpowiednio R = 46 dB (Sciana) i R = 30 dB (stropodach). W zwigzku z tym,
poza kazdym budynkiem poziomy hatasu w srodowisku sg zdecydowanie nizsze.
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Wyposazenie technologiczne pracuje tylko w porze dziennej w godzinach pracy od
8:00 do 16:00. Dominujgcym zrédtem hatasu sg wentylatory pracujgce w réznym natezeniu.
Z uwagi na duzg ptochliwos¢ zwierzat na fermach stosuje sie wentylatory o matej mocy
akustyczne;.

Wentylacja budynkoéw projektowanych chlewni (dziatka 130) Chlewnie

- 20 sztuk (H1 — H20) wentylatoréw dachowych typ 6D63 o jednostkowej wydajnosci V =
12300 m3/ h, o $rednicy d=0,65m, umieszczonych na wysokosci h=7,0 m n.p.t.. poziom
hatasu nie przekracza 53dB

Wedtug danych katalogowych poszczegélnych wentylatoréw poziom hatasu wynosi:
dla wentylatora typu 6D63: La = 53 dB w odlegtosci 7 m od urzgdzenia
Przeliczenie poziomu hatasu z odlegtosci 7 m na poziom hatasu w odlegtosci
odniesienia
réwnej 1 m od urzadzenia wykonano wedtug wzoréw:

LA(lm) =L A(7m)+ ALr [dB]
gdzie:
ALr — poprawka uwzgledniajgca wptyw odlegtosci

Alr=20log( r/ro) [dB]
gdzie:
r — odlegtos¢ srodka zrédta punktowego od punktu obserwacji [m],
ro — odlegtos¢ odniesienia réwna 1m.
Dla odlegtosci 7 m poprawka Alr wynosi 16,9 dB

Poziom hatasu w odlegtosci 1m od Zrédta wynosi:
dla wentylatora typu 6D63: La =53 dB +16,9 =69,9dB

Przeliczenie poziomu hatasu w odlegtosci 1m od zrédfa na poziom mocy akustycznej
Lw = La+ 10log S/So
Lw=La+ 8dB

dla wentylatora typu 6D63: La=69,9 dB + 8dB =77,9dB

Praca wentylatorow dachowych jest ciggta, w nocy i w dzien, kiedy trwa chow Ze
wzgledu na niekorzystny wptyw nadmiernego hatasu na $winie oraz w celu ochrony zdrowia
pracujgcych ludzi, zastosowane w projektowanych budynkach wentylatory posiadaé¢ beda
niski poziom mocy akustycznej. Odgtosy trzody nie wydostajg sie poza budynek i sg bez
znaczenia dla srodowiska.

Transport
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Ruch samochoddéw — wystepujg okresowe przejazdy jedynie w ciggu dnia (3
samochody w ciggu 8 najniekorzystniejszych godzin w porze dziennej od 8:00 do 16:00)
Droga i czas transportu beda zoptymalizowane. Zrédtami hatasu komunikacyjnego
wynikajgcego z ruchu pojazdéw beda:

- jazda po terenie dziatki o nr ew 130, o max dtugosci catkowitej drogi 160m
- hamowanie, wytgczenie silnika;

- wiaczenie silnika, start.

- predkos¢ pojazdow nie bedzie przekraczata 5 km/h

Poziomy mocy akustycznej poszczegdlnych Zrédet hatasu

1 Przejazd pojazdu max. 81,8 dB 14,4s

2 Start pojazdu max. 85,2 dB 5s

3 Hamowanie max. 78 dB 3s

4 Budynek max 67dB praca ciggta

Wobec wynikéw wprowadzonych do obliczen i zataczonych do raportu, nalezy
stwierdzi¢, ze emisja hatasu nie bedzie przekracza¢ wartosci dopuszczalnych dla terenéw
chronionych akustycznie i nalezy obiektywnie oceni¢ i wnioskowaé, ie przedsiewziecie
bedace przedmiotem niniejszego Raportu nie spowoduje naruszenia standardow jakosci
srodowiska w otoczeniu w zakresie emisji hatasu.

Do Raportu zataczono oswiadczenie inwestora przedsiewziecia dotyczace
dotrzymania standardéw jakosci srodowiska w zakresie klimatu akustycznego na kazdym z

etapow realizacji planowanego przedsiewziecia.

Zestawienie stacjonarnych, punktowych zrédet hatasu dla chlewni projektowanej
ujetej do obliczen.

Wysokos¢ Poziom mocy
Lokalizacja Oznaczenie |Rodzaj zrodta zrédta hatasu | akustycznej
zrodta (mn.p.t) (dB)
wentylatory
Chlewnia 1 i H1-H20 dachowe typ 6D63 7,0 77,9
2 nowa

Wyniki uzyskane w programie obliczeniowym SON2 dla planowanej instalacji — Zrddta
stacjonarne oraz transport:
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LAeq , dzien: warto$é¢ najwieksza poza terenem zaktadu wystepuje w
punkcie (-80,100,4.0) i wynosi 44.8 dB(A)

LAeq , noc: wartos$¢ najwieksza poza terenem zakltadu wystepuje w
punkcie (-80,100,4.0) i wynosi 44.8 dB(A)

Wedtug BREF redukcje hatasu mozna osiggnac poprzez:
- planowanie dziatalnosci fermy na miejscu (srodki operacyjne),
- stosowanie naturalnych barier ( pasy zieleni)
- stosowanie cichego wyposazenia (projektowanie i konstrukcja)
- stosowanie technicznych srodkéw zapobiegawczych dla wyposazenia (ograniczone)
- stosowanie dodatkowych sposobdéw ograniczania hatasu
Projektowe i organizacyjne rozwigzania minimalizujgce oddziatywanie akustyczne na
srodowisko w planowanym przedsiewzieciu:
- zielen izolacyjna, jako naturalna bariera dzwiekochtonna istniejgca i planowana
(absorpcja przez rosliny),
- przenosniki slimakowe (najcichsze) do przemieszczania paszy w budynkach
- unikanie pracy nocami i w weekendy,
- unikanie niepotrzebnego niepokojenia zwierzat,
- niewielka liczba wentylatoréow (niewielka liczba wentylatoréw pracujgcych ciggle jest
mniej ucigzliwa niz duza liczba wentylatoréw pracujgcych z przerwami), o optymalnej
wydajnosci, cichobiezne, dobrane w celu minimalizowania hatasu,
- optymalne parametry techniczne budynkéw pod wzgledem izolacyjnosci akustycznej i
wtasnosci absorpcyjnych (pochtfaniania), powodujace obnizenie poziomu dzwieku (szorstkie
powierzchnie pochtaniajg hatas),
- optymalna, pod wzgledem emisji hatasu organizacja transportu

2.8.Emisje do powietrza.

Emisja z ruchu pojazdow
Emisja niezorganizowana do powietrza powstajgca podczas ruchu pojazdéw zwigzanych np. z
odbiorem $win, dostawg paszy oraz odbiorem nawozdéw naturalnych w czasie eksploatacji
chlewni, bedzie z punktu widzenia oddziatywania na stan powietrza pomijalnie mata, ze
wzgledu na:

- nie jednoczesnos¢ jej trwania,

- krotkotrwatose,

- sporadyczny ruch samochodowy, wynikajgcy ze specyfiki dziatalnosci i
niewielkiej skali przedsiewziecia.

W celu okreslenia emisji (niezorganizowanej) substancji podczas ruchu samochoddéw
przyjeto jednostkowe wskazniki emisji substancji [g/km] z modut ,samochody” do pakietu
OPERAT 2000, ktére zestawiono w ponizszej tabeli

Emisje zwigzane z ruchem samochodowym okreslono w zaleznosci:

36



E=nxkx1xp/T
gdzie: E — emisja substancji [kg/h, g/s];
n — potok pojazdow [szt./h];
k — wskaznik emisji substancji;
p — udziat pojazdéw o danym rodzaju silnika.
W ciggu roku pracy na teren instalacji nastgpi¢ moze maksymalnie do 780 wjazdéw
badz wyjazdow samochoddw (3 wjazdy badz wyjazdy na 8 godzin pracy). Udziat pojazdéw (p)
o danym rodzaju silnika wynosi¢ moze: 30 % samochody dostawcze, 35 % samochody
ciezarowe, 35 % samochody osobowe.
W obliczeniach wielkosci emisji ze srodkéw transportu, przyjeto emisje maksymalng
tj. uwzgledniono maksymalng droge przejazdu trzech srodkdéw transportu wynoszgcg ok.
0,160 km.

Wielkosci emisji substancji z pojazdéw [g/km]

Grupa pojazdéw

Substancje Samochody Samochody Samochody
osobowe dostawcze ciezarowe

Tlenki azotu 0,7037 1,33893 11,56896
Dwutlenek azotu 0,14074 0,267786 2,313792
Catkowity pyt

. 0,01558 0,1659 0,94438
zawieszony
Dwutlenek siarki 0,05448 0,22189 0,8844

Wielkosci emisji substancji do powietrza wynikajgcej z ruchu pojazdéw na terenie

lokalizacji projektowanych chlewni

Emisja
Substancje
g/km g/8h kg/h kg/h/100 mb kg/rok

Tlenki azotu 4,69711 1,41 0,000176 0,000176 0,36
Dwutlenek azotu 0,93942 0,28 0,000035 0,000035 0,072
Catkowity pyt

0,38576 0,11 0,000013 0,000013 0,028
zawieszony
Dwutlenek siarki 0,39518 0,12 0,000015 0,000015 0,0312

Emisja technologiczna
W obliczeniach emisji z przedmiotowych budynkéw chlewni przyjeto wariant
najmniej korzystny dla srodowiska tj. maksymalng obsade swin w chlewni. Wielkosci emisji
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amoniaku ustalono uwzgledniajagc zastosowang technologie — czesciowe ruszta (w
budynkach projektowanych, w oparciu o ilosci N zawartego w gnojowicy (tabela w rozdziale
2.5.) i ponizsze wskazniki:

- wielkosci emisji amoniaku - ustalono w oparciu o wartosci wskaznikdw emisji
zaproponowane w opracowaniu ,, Charakterystyka technologiczna hodowli drobiu i $win w
Unii Europejskiej” w systemie chowu czesciowo rusztowego chowu swin: warchlaki <30kg
0,06 — 0,8kg NH3/szt/rok, tuczniki( >30kg ) = 0,9 - 2,4kg NH3/osobnika/rok. Do obliczen
przyjeto emisje maksymalng dla tucznikdw pow. 30kg tj. 2,4kg/rok/szt.

- wielkos¢ emisji siarkowodoru — z literatury wynika, ze u sSwin ilos¢ emitowanego
siarkowodoru stanowi ok. 8% emisji amoniaku w podobnych warunkach.

- wielko$¢ emisji pytu zawieszonego PM10 i pytu ogétem (TSP), z literatury wynika, ze u
Swin wynosi odpowiednio; 0,390 Mg/tys.sztuk i 0,867 Mg/tys. sztuk.

Ponizsza tabela przedstawia zestawienie prognozowanej wielkosci emisji substancji z
pojedynczej chlewni do powietrza.

Emisja taczna emisja
Obsada- 2 x 1000 =
2000 sztuk tucznika
Obsada ( DJP) 2 x 140DJP 280DJP
Okres emisji w roku 340 dni (8160 h)
Emisja roczna [kg/a]
Amoniak-CAS7664-41-7 4800 4800
SiarkowoddrcAs7783064 384 384
Pyt zaw. PM10 780 780
Pyt ogdtem (TSP) 1734 1734
Emisja godzinowa maksymalna [kg/h]

Amoniak-CAS7664-41-7 0,5882 0,5882
Siarkowodo6rCAS7783-06-4 0,04705 0,04705
Pyt zaw. PM10 0,09558 0,09558
Pyt ogétem (TSP) 0,2125 0,2125

Emisja godzinowa maks. z kazdego emitora[kg/h]
E1-E20

Amoniak-CAS7664-41-7 0,02941 0,02941
SiarkowoddrcAs7783-64 0,00235 0,00235
Pyt zaw. PM10 0,004779 0,004779
Pyt ogétem (TSP) 0,01062 0,01062
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Projektowane budynki wyposazone zostang tgcznie w 20 sztuk wentylatoréw
dachowych typu 6D63 o jednostkowej wydajnosci V = 12300 m3/ h, o $rednicy d=0,65m,
umieszczonych na wysokos$ci h=7,0 m n.p.t..

Wyloty $rednicy d = 0,65m emitoréw wentylatorow dachowych bedg otwarte, wyrzut gazéw i
pytdw pionowy na wysokosci 7,0 m n.p.t.
Predkos¢ wylotowa gazdw obliczono nastepujaco:
Vm/s=Vm3/h:Fm?
F — powierzchnia wylotu wentylatora obliczona ze wzoru: n x r?
gdzie: n - stata matematyczna

r - promien wylotu wentylatora
Algorytm wyliczenia predkosci wylotowej gazéw:
V m/s =12300m3/h : 0,3316625m?: 3600 s
V m/s=10,30 m/s

Predkos¢ gazéw wylotowych z emitorow o Srednicy 0,65 wynosi:

Wydajnos¢ kazdego
R v (m/s)
wentylatora (m3/h)
50 %=6150 5,15
80 %= 9840 8,24
100%= 12300 10,30

Wartosci emisji technologicznej substancji w powietrzu najwieksze z
obliczonych i miejsca ich wystepowania.

SUMA ARYTMETYCZNA SMM WSZYSTKICH EMITOROW PUNKTOWYCH

Okres | | Suma Smm |
oblicze | Substancja |od wszystkich [0.1 x D1
niowy | |emitorow

| I [ug/m3] | [ug/m3]
1. ROK
Amoniak 64.285! 40.000
Siarkowodor 5.143! 2.000
Pyl zawieszony PM10 5.223 28.000
Dwutlenek siarki 1.295 35.000
Dwutlenek azotu 1.443 20.000

Warunek Smm <= 0.1 x D1 zwalniajacy od dalszych obliczen
nie jest speiniony dla substancji zaznaczonych wykrzyknikiem.

Najwieksza warto$é xmm obliczona dla wszystkich emitordéw obiektu = 146.1 m .

WARTOSCI NAJWIEKSZE Z OBLICZONYCH

| Wielkosé Miano Wartosé¢ naj- Wartosé Wspdirzedne [m]
| wieksza sposréd odniesienia punktu wystapienia |

39



| obliczonych lub wartos$é najwiekszej wartosci|

| dopuszczalna x y z |
Amoniak
1. Stezenie l-godzinowe (wystepuje w okresie ROK)
ug/m3 34.242 -160 380 0.0
2. Stezenie S$rednioroczne
ug/m3 1.995 Da - R = 45.000 -180 220 0.0
3. Roczna czestos$é przekroczen wartosci odniesienia D1 = 400.00 ug/m3
% 0.0 0.200
Siarkowodor
1. Stezenie l-godzinowe (wystepuje w okresie ROK)
ug/m3 2.739 -160 380 0.0
2. Stezenie S$rednioroczne
ug/m3 0.160 Da - R = 4.500 -180 220 0.0
3. Roczna czesto$é przekroczen wartosci odniesienia DI = 20.000 ug/m3
% 0.0 0.200

Pyl zawieszony PM10
1. Stezenie l-godzinowe (wystepuje w okresie ROK)

ug/m3 2.782 -160 380 0.0
2. Stezenie Srednioroczne
ug/m3 0.162 Da - R = 20.000 -180 220 0.0
3. Roczna czestosé¢ przekroczen warto$ci odniesienia D1 = 280.00 ug/m3
% 0.0 0.200

Dwutlenek siarki
1. Stezenie l-godzinowe (wystepuje w okresie ROK)

ug/m3 0.042 80 80 0.0
2. Stezenie S$rednioroczne
ug/m3 0.001 Da - R = 18.000 80 100 0.0
3. Roczna czestosé¢ przekroczen wartosci odniesienia D1 = 350.00 ug/m3
% 0.0 0.274

Dwutlenek azotu
1. Stezenie l-godzinowe (wystepuje w okresie ROK)

ug/m3 0.046 80 80 0.0
2. Stezenie $rednioroczne
ug/m3 0.001 Da - R = 36.000 80 100 0.0
3. Roczna czestos$¢ przekroczen wartosci odniesienia D1 = 200.00 ug/m3
% 0.0 0.200

PYZL

Maksymalny opad pylu catkowitego wraz z tlem wynosi 3.246 g/ (m2 rok)< 200.00 g/ (m2 rok)
i wystepuje w receptorze x= -120 , y = 120

Podsumowujgc, z przeprowadzonych obliczen i analiz wynika, ze eksploatacja
przedsiewziecia nie bedzie stwarzac zagrozenia dla $rodowiska i zdrowia ludzi w zakresie
emisji substancji do atmosfery - zapewni wymagang ochrone powietrza.

Realizacja przedsiewziecia bedzie spetniata wymagania okreslone w Rozporzadzeniu
Ministra Srodowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie wartosci odniesienia dla niektdrych
substancji w powietrzu (Dz. U. Nr 16, poz. 87 z 03.02.2010r) i rozporzadzenia Ministra
Srodowiska z dnia 3 marca 2008 r. w sprawie poziomow niektérych substancji w powietrzu
(Dz. U. Nr 47, poz. 281).

Wykonane obliczenia stezeri emitowanych substancji w powietrzu wykazujg, ze w
wyniku eksploatacji przedsiewziecia (po zrealizowaniu planowanej inwestycji) nie wystepujg i
nie sy prognozowane przekroczenia obowigzujgcych wartosci odniesienia w powietrzu lub
wartosci dopuszczalne w zadnym punkcie.

W planowanym przedsiewzieciu do podstawowych metod ochrony powietrza naleza:
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- odpowiednie zywienie, poprzez specjalistyczny nadzér i doradztwo w zakresie skarmianych
pasz: system zywienia fazowy, paszami nattuszczanymi, z tendencjg zmniejszajacej sie
zawartosci biatka i azotu w kolejnych fazach zywienia, wysoko przyswajalnymi paszami z
aminokwasami syntetycznymi zastepujacymi czesciowo biatko ogdlne oraz enzymami
poprawiajgcymi strawnos¢ pasz,

- odpowiednie natezenie swiatta w chlewni i umiejetna obstuga, zapewniajgce spokojniejsze
zachowanie zwierzat,

- pionowy wyrzut gazéw i pytéw z chowu wentylatorami dachowymi

- utrzymywanie w sprawnosci systemow wentylacyjnych oraz zapewnienie optymalnego
klimatu (m.in. temperatury i wilgotnosci) w chlewni m.in. zapobieganie nadmiernemu
wysuszeniu powietrza w lecie, poprzez nawilzanie aerozolowe powietrza,

- zhermetyzowany zatadunek paszy/zboza do silosbw i worki odpylajagce na
odpowietrznikach siloséw,

- przechowywanie gnojowicy na terenie dziatki jedynie w kanatach podrusztowych i wywéz w
ciggu dnia poza teren fermy tj. na grunty wyznaczone do nawozenia oraz unikanie tych prac
w soboty, niedziele i Swieta.

Odorowe oddziatywania, naturalnie towarzyszace w chowie swin i gospodarce ich
odchodami, inwestor minimalizuje poprzez:

- odpowiednig lokalizacje budynkéw, wsréd roslinnosci wysokiej w oddaleniu od zabudowy
zagrodowej

- wywoz nawozu z fermy do miejsca przeznaczenia przystosowanymi srodkami transportu

- nie wykonywanie prac zwigzanych z gospodarka nawozem naturalnym, gdy wiatr wieje w
kierunku zabudowan mieszkalnych.

3.Charakterystyka poszczegolnych elementéw srodowiska objetych zakresem
przewidywanego oddziatywania planowanego przedsiewziecia.

Srodowisko przyrodnicze, obszary chronione, Natura 2000

Omawiany w niniejszym raporcie teren oraz jego najblizsze otoczenie to lasy, grunty
orne i droga gminna.. Ze wzgledu na ingerencje cztowieka, nie stwierdza sie na
przedmiotowych terenach rzadkich i unikalnych gatunkéw flory i fauny, legowisk czy gniazd
ptasich, nie ma szczegdlnego obszaru przemieszczania, odpoczynku i Zerowania dzikich
ptakow i ssakdéw. Na omawianym terenie lub w bezposrednim sgsiedztwie nie wystepujg
takze pomniki przyrody objete ochrong konserwatorskg przez Wojewddzkiego Konserwatora
Przyrody ani stanowiska dokumentacyjne.

Teren przeznaczony pod budowe pokryty jest roslinnoscig niska, pozbawiony drzew i
krzewdw. Umiejscowienie planowanego przedsiewziecia na dziatce 130 znajduje sie, jak
nadmieniono wczesniej, w obszarze poddanym ochronie na podstawie przepisdw ustawy z
dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. Nr 92, poz. 880, z pdin .zm.) tj.
Planowane przedsiewziecie bedzie zlokalizowane na terenie Krosnicko-Kosmowskiego
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Obszaru Chronionego Krajobrazu zgodnie z rozporzagdzeniem nr 18 Wojewody
Mazowieckiego z dnia 15 kwietnia 2005r. (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 91, poz. 2450 oraz z 2007r.
Nr 203 z pdzn. zm.10). Obszar taki obejmuje tereny chronione ze wzgledu na wyrdzniajgcy
sie krajobraz o zrdéznicowanych ekosystemach, wartosciowe ze wzgledu na mozliwosc
zaspokajania potrzeb zwigzanych z turystyka i wypoczynkiem, a takze petniong funkcje
korytarzy ekologicznych.

W Obszarze zakazuje sie m.in.:

- zabijania dziko wystepujgcych zwierzat, niszczenia ich nor, legowisk, innych
schronien i miejsc rozrodu oraz tarlisk, ztozonej ikry, z wyjatkiem amatorskiego potowu ryb
oraz wykonywania czynnosci zwigzanych z racjonalng gospodarkg rolng lesng, rybacka i
towiecka;

- realizacji przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na Srodowisko w
rozumieniu art. 51 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. Nr
62, poz. 627 z pdzn. zm.);

- likwidowania i niszczenia zadrzewien $rddpolnych, przydroznych i
nadwodnych, jezeli nie wynikajg one z potrzeby ochrony przeciwpowodziowej i zapewnienia
bezpieczenstwa ruchu drogowego lub wodnego lub budowy, odbudowy, utrzymania,
remontéw lub naprawy urzgdzen wodnych;

- wykonywania prac ziemnych trwale znieksztatcajgcych rzezbe terenu, z
wyjatkiem prac zwigzanych z zabezpieczeniem przeciwpowodziowym lub przeciw
osuwiskowym lub utrzymaniem, budowg naprawg lub remontem urzgdzen wodnych;

- dokonywania zmian stosunkéw wodnych, jezeli stuzg innym celom niz ochrona
przyrody lub zréwnowazone wykorzystanie uzytkdw rolnych i lesnych oraz racjonalna
gospodarka wodna lub rybacka;

- likwidowania naturalnych zbiornikdw wodnych, starorzeczy i obszardw
wodnobfotnych;

- lokalizowania obiektéw budowlanych w pasie szerokosci 100 m od linii
brzegdw rzek, jezior i innych zbiornikéw wodnych, z wyjatkiem urzgdzen wodnych oraz
obiektéw stuzgcych prowadzeniu racjonalnej gospodarki rolnej, lesnej lub rybackiej.

Struktura, rzezba terenu, gleby i warunki termiczne.

Wedtug klasyfikacji fizyczno-geograficznej |.  Kondrackiego teren powiatu
Przasnyskiego lezy w mezoregionie Réwnina Racigzska nalezgcym do makroregionu Niziny
Pétnocno-mazowieckiej. Obszar Rowniny Racigzskiej potozony jest na przedpolu zasiegu
ostatniego zlodowacenia na szlaku odptywu waéd glacjalnych, ktdry powtarza gérna rzeka
Wkra i jej doptyw Raciaznica.
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Pod wzgledem geologicznym, powiat Przasnyski lezy w obrebie jednostki zwanej
wzniesieniami mazowiecko-suwalskimi (wg W. Pozaryskiego). Prekambryjskie potozenie
krystaliczne  przykrywajag mtodsze osady okresdw trzeciorzedowych, warstwe
powierzchniowg budujg utwory czwartorzedowe.

Warunki hydrogeologiczne: omawiany rejon zaliczany jest do podregionu zachodnio-
mazowieckiego, gdzie gtdwny poziom uzytkowy z wodami porowymi znajduje sie w
utworach czwartorzedowych. O mniejszym znaczeniu sg poziomy trzeciorzedowe (miocen,
oligocen). W omawianym rejonie, w ramach czwartorzedu do gtebokosci co 70 m nalezy
spodziewac sie trzech warstw wodonosnych.

Gleby w wojewddztwie mazowieckim zaliczane sg w skali kraju do mato
zdegradowanych i zdewastowanych. Najwiekszym zagrozeniem gleb w regionie
wojewddztwa mazowieckiego jest erozja wietrzna, ktérg objetych jest okoto 33 % gruntéw
rolnych. Erozjg wietrzng zagrozony jest znaczny areat gruntéw, ktére wykorzystywane sg pod
intensywne uprawy polowe, co sprzyja wprowadzaniu monokultur i nadmiernemu
uproszczeniu agrocenoz. Na tych obszarach wystepuje réwniez niedobdr zadrzewien i
zakrzewien srédpolnych, spetniajgcych role wiatrochronng. Odpornos¢ gleb na degradacje w
powiecie Przasnyskim jest zréznicowana, od sredniej do bardzo mate;.

Na obszarze powiatu Przasnyskiego dominujg gleby kwasne i bardzo kwasne (ok. 60 -
80 % gleb), w tym od 40 - 60 % gleb wymaga wapnowania, zwigzana z wystepowaniem gleb
bielicowych i pseudobielicowych.

Ze wzgledu na prowadzong dziatalno$é i sposéb wykorzystania, teren lokalizacji
planowanego przedsiewziecia (teren rolny), wedtug rozporzadzenia Ministra Srodowiska z
dnia 9 wrzesnia 2002 r. w sprawie standardéw jakosci gleby oraz standardéw jakosci ziemi
(Dz. U. Nr 165, poz. 1359), kwalifikuje sie pod wzgledem standarddéw jakosci ziemi do grupy
B, obejmujacej grunty zaliczone do uzytkéw rolnych z wytgczeniem gruntéw pod stawami i
gruntéw pod rowami, grunty lesne oraz zadrzewione i zakrzewione, nieuzytki, a takze grunty
zabudowane i zurbanizowane z wytgczeniem terenédw przemystowych, uzytkdw kopalnych i
terendw komunikacyjnych.

Dla terenu lokalizacji planowanego przedsiewziecia nie przeprowadzano badan
zanieczyszczenia gleb, jednak z uwagi na rolny sposéb wykorzystania terenu i skuteczne
rozwigzania organizacyjne, nalezy wnioskowaé, Zze nie powinno na nim wystgpié
przekroczenie dopuszczalnych wartosci stezen substancji w glebie.

Charakterystyka klimatyczna charakteryzowanego terenu, jest typowa dla Niziny
Mazowieckiej wojewédztwa mazowieckiego - klimat umiarkowany o duzych wptywach
kontynentalizmu. Ksztattujg go $cierajagce sie masy powietrza oceanicznego |
kontynentalnego. Pod wzgledem temperatur nalezy do $rednio cieptego regionu Polski.
Srednia roczna temperatura na przewazajacym obszarze wynosi 7,5°C, obnizajac sie ku
potnocnemu wschodowi do wartosci ponizej 7,0°C. Najcieplejszym miesigcem jest lipiec.
Srednia temperatura powietrza w lipcu zmienia sie od ponizej 18 w pétnocnej czesci do
powyzej 18°C w wiekszosci pozostatego obszaru wojewddztwa. W zimie nastepuje wyrazany
spadek temperatury w kierunku z zachodu na wschéd, a izotermy przybierajg kierunek
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zblizony do potudnikowego. Srednia temperatura w styczniu zmienia sie od -3,5°C na
zachodzie wojewddztwa do ponizej -4,5°C w jego wschodniej czesci. W gminie Czernice
Borowe obserwuje sie 30-50 dni mroznych oraz 100-110 dni przymrozkowych. Okres
wegetacyjny trwa 210-220 dni.

Ze wzgledu na potozenie wojewddztwa w cieniu opadowym wyzszych terendéw
otaczajacych, wystepuja w tej czesci Nizin Srodkowopolskich stosunkowo niskie roczne
opady atmosferyczne, ok. 450-550 mmm. Gmina Czernice Borowe charakteryzuje sie
najmniejszym opadem rocznym (ok. 500 mm).Najwyzsze miesieczne sumy opadu przypadajg
na miesigce letnie, pomimo wystepowania w okresie listopad-grudzien maksimum dni z
opadem. Najnizsze sumy opadu notuje sie w styczniu lub lutym, zas najmniejsza liczba dni z
opadem przypada na wiosne. Srednia liczba dni z opadem w roku wynosi 130-170.
Najbardziej pogodne dni wystepuja w czerwcu, natomiast najwieksze zachmurzenie
wystepuje w listopadzie, grudniu i styczniu. Srednie roczne zachmurzenie w wojewddztwie
mazowieckim wynosi przecietnie 6,6 - 6,8 w skali pokrycia nieba O - 10.

Generalnie na przewazajacym obszarze gminy panujg sprzyjajgce warunki wietrzne,
charakteryzujace sie niezbyt intensywnym nawietrzaniem i jednocze$nie dostatecznym
przewietrzaniem. Przewazajg wiatry, z wyjgtkiem okresu wiosennego, z sektora zachodniego
i na ogdt stabe i umiarkowane. Latem i jesienia dominujg wiatry zachodnie (W), wiosng
znaczny udziat majg wiatry z sektora podtnocnego (NW, N), ~ zimie czeste sg wiatry
potudniowo-wschodnie (SE).

Warunki klimatyczne z terenu analizowanego przedsiewziecia sg rejestrowane w
najblizszej Stacji Meteorologicznej w Mtawie. Statystyka wiatréw i klas rownowagi dla tej
stacji zawarta w Katalogu Danych Meteorologicznych jest nastepujaca:

-wysoko$é anemometru - 12m,
-$rednia temperatura powietrza w roku - 6,9 oC,
-$rednia temperatura powietrza w lecie - 13,30C,

-$rednia temperatura powietrza w zimie - 0,5 Oc.

Krajobraz, swiat roslinny i zwierzecy.

Przedmiotowa inwestycja pofozona jest na terenie powiatu Przasnyskiego, ktéry w
catosci znajduje sie na obszarze Zielonych Ptuc Polski.

Na obszarach Zielone Ptuca Polski, wdrazane sg zasady ekorozwoju, do ktdrych
zalicza sie:
- wprowadzanie proekologicznych zasad gospodarowania zasobami i walorami
przyrodniczymi,
- aktywizacje gospodarki poprzez wszechstronne i racjonalne korzystanie z zasobow i
waloréw przyrodniczych
- wzrost poziomu cywilizacyjnego.

Zasady ,ekorozwoju” sprowadzajg sie do racjonalnego korzystania z wdd, kopalin,
wiasciwe] gospodarki odpadami oraz planowo prowadzonej gospodarki lesnej, rolnej i
rybackie;j.
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Szata roslinna charakteryzowanego obszaru jest przeksztatcona przez cztowieka,
przewazaja krajobrazy rolnicze i lesne (gleby stabe i srednie). Z uwagi na antropogeniczne
zagospodarowanie (wysoka penetracja ludzka,) teren ten jest rowniez wolny od statej
bytnosci zwierzat dzikich i nie stanowi waznego dla nich siedliska.

Przedmiotowy teren inwestycji jest ubogi florystycznie, faunistycznie i krajobrazowo.
Nie stwierdzono na przedmiotowym terenie roslin chronionych a jedynie najpospolitsze
zespoty drzew, roslin z dominacja traw. Jak rowniez w najblizszym otoczeniu (teren rolny)
nie stwierdzono (podczas kilkakrotnej, szczegétowej wizji lokalnej, wywiadéw i dostepnych
opracowan) wystepowania chronionych gatunkéw roslin i cennych siedlisk przyrodniczych, w
szczegolnosci specjalnych siedlisk wykorzystywanych przez gatunki nalezgce do grupy tzw.
gatunkdéw narazonych na wyginiecie, zagrozonych, rzadkich i bliskich wyginiecia.

Obserwuje sie czasami, krotkotrwale i pojedynczo zalatywanie i przebywanie w
przestrzeni (przelatywanie) niektérych, powszechnie znanych, najpospolitszych gatunkéw
ptakow, niezagrozonych w skali kraju, regionu i Europy, zwigzanych z bytnoscig/dziatalnoscia
cztowieka (rolnicza w analizowanym przypadku) i do niej przyzwyczajonych (tj. jaskotka,
wréble, sikorka, szpak, skowronek, gawrony), niespecjalnie unikajgcych cztowieka (o
zmniejszonej ptochliwosci) i przyzwyczajonych do jego obecnosci, ktére réwniez nie
gniazdujg na omawianym terenie (nie stwierdzono zadnych gniazd).

Dziatka pod inwestycje oznaczona w ewidencji gruntéw numerem 130 jest korzystng
lokalizacjg, zgodng z wytycznymi BAT — (zaktadaé¢ fermy w .... poblizu obszaréw produkcji
roslinnej wymagajacych nawozenia...) i nie koliduje z przeznaczeniem dotychczasowym
terenu inwestora, ktdry po realizacji przedsiewziecia pozostanie nadal w wykorzystaniu
rolniczym z produkcjg zwierzeca.

Przewazajgca cze$¢ terenu gminy Czernice Borowe stanowig uzytki rolne, z czego 2/3
powierzchni gminy to grunty orne. Uzytki zielone zajmujg okoto 10 % ogdlnej powierzchni, a
nieco ponad 11 % lasy i tereny zadrzewione.

Poza tym gmina Czernice Borowe jest obszarem dosy¢ zasobnym w tradycyjne surowce
mineralne nadajgce sie do eksploatacji. Na wiekszg, przemystowg skale eksploatuje sie ztoza
kruszywa w Gosciszce, tazku i Nowej Wsi. Zasobnos¢ kruszywa szacuje sie na okoto 5 min
ton.

Powietrze atmosferyczne

Gtéwnymi zrédtami emisji zanieczyszczen do powietrza sg instalacje energetyczne oraz
ciggi komunikacyjne (zanieczyszczenia powstajgce przy spalaniu paliwa samochodowego).
Najwiekszg czes¢ emisji zanieczyszczen stanowi emisja pochodzgca z energetycznego
spalania paliw. Instalacje technologiczne stanowig drugorzedng role, poniewaz powiat ma
charakter typowo rolniczy a zaktadéw o profilu produkcji ,szkodliwym" dla $rodowiska
(mogacych oddziatywaé na srodowisko) jest niewiele. Region pdtnocnej i wschodniej czesci
wojewddztwa mazowieckiego wchodzgcy w sktad obszaru funkcjonalnego ,Zielone Ptuca
Polski" nalezy do najczystszych miejsc w Polsce
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Zgodnie z art. 89 ustawy Prawo Ochrony Srodowiska wyznaczono strefy odrebnie dla
kazdego zanieczyszczenia, w ktérych:
- przekroczone sg poziomy dopuszczalne powiekszone o margines tolerancji
- poziom substancji miesci sie pomiedzy poziomem dopuszczalnym a poziomem
dopuszczalnym powiekszonym o margines tolerancji
- nie przekroczone sg poziomy dopuszczalne
- przekroczone sg poziomy docelowe
- nie przekroczone sg poziomy docelowe
- przekroczone sg poziomy celu dtugoterminowego
- nie przekroczone sg terminy celu dtugoterminowego

Klasa A — stezenia zanieczyszczen na terenie strefy nie przekraczajag poziomow
dopuszczalnych, pozioméw docelowych i poziomdéw celéow dtugoterminowych

Klasa B — stezenia zanieczyszczen na terenie strefy przekraczajg poziomy dopuszczalne, lecz
nie przekraczajg poziomdéw dopuszczalnych powiekszonych o margines tolerancji

Klasa C — stezenia zanieczyszczen na terenie strefy przekraczajg poziomy dopuszczalne
powiekszone o margines tolerancji, w przypadku, gdy margines tolerancji nie jest okreslony —
poziomy dopuszczalne, poziomy docelowe, poziomy celéw dtugoterminowych.

Przedmiotowy teren, podobnie jak caty powiat Przasnyski wg. oceny Wojewddzkiego
Inspektoratu Ochrony Srodowiska w Warszawie Delegatura w Ciechanowie w 2007 r. zostat
zaliczony:

- ze wzgledu na ochrone zdrowia do klasy A dla SO2, NO2, benzenu, otowiu, tlenku wegla i
do klasy C dla pytu PM10 i ozonu
- ze wzgledu na ochrone roslin do klasy A SO2. NOx, ozonu, do klasy C ozon troposferyczny

Aktualny stan jakosci powietrza (wartosci srednioroczne) w tym rejonie, okreslony
przez Mazowiecki Wojewddzki Inspektorat Ochrony Srodowiska w Warszawie Delegatura w
Ciechanowie, wynosi:

Pyt zawieszony PM10 — 20,0 pug/m3

Dwutlenek siarki — 4,0 ug/m3

Dwutlenek azotu — 5,0 pg/m3

Tlenek wegla —350,0 pg/m3

Benzen - 0,5 pug/m3

Otéw - 0,01 pg/m3

Podstawowe metody ochrony powietrza w planowanym przedsiewzieciu, to m.in:

Receptory wechu odbierajg sygnaty z otaczajgcego nas $rodowiska i przekazujg do
systemu nerwowego, gdzie sg identyfikowane i wywotujg okreslona reakcje organizmu.
Zapachy majg duzy wptyw na samopoczucie cztowieka. Obecno$¢ odoréw w powietrzu
traktuje sie, wiec jako czynnik pogarszajacy jakos¢ zycia okolicznych mieszkarncéw. W czasie
prowadzenia chowu swin najbardziej ucigzliwe sg substancje odorowe, pochodzgce z
budynkéw inwentarskich i gnojowicy. Jednak nie zagrazaja one w sposdb bezposredni
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cztowiekowi i srodowisku, a jedynie wptywajg na obnizenie komfortu zycia. Inwestor, zatem
deklaruje realizacje i spetnienie wszystkich ewentualnie mozliwych zabiegéw, w celu
zminimalizowania ucigzliwosci odorowe;.

Podstawg w ograniczaniu rozprzestrzeniania sie przykrych zapachéw jest utrzymanie
na wysokim poziomie higieny w pomieszczeniu inwentarskim i czystosci w jego otoczeniu.
Kazdy budynek wyposazony w sprawne urzadzenia wentylacyjne, ktére utrzymuja
temperature i wilgotnos$é powietrza oraz koncentracje gazéw na poziomie zapewniajgcym
dobre samopoczucie i zdrowie zwierzat. Gnojowica przechowywana w szczelnych kanatach
podrusztowych, bedzie wywozona w celu nawozenia tak, wiec emisja w obrebie budynkéw
chlewni jest ograniczona do minimum i istnieje jedynie w czasie oprdzniania i wywozenia.

W czasie hodowli mogg by¢ zastosowane dodatki ograniczajgce emisje amoniaku
preparatem ktéry jednoczesnie:

- jest zakwaszaczem - podwyzsza kwasowos$¢ w przewodzie pokarmowym i zapobiega
rozwojowi niekorzystnych drobnoustrojéw,

- jest detoksykantem - wigze grzyby, bakterie, toksyny i gazy w tym amoniak,

- jest zZrédtem substancji tj: kwasy huminowe, bituminy, hemicelulozy, biatek, aminokwaséw
- jest wymieniaczem jonowym - uzupetnia i wzbogaca organizmy w mikro - makroelementy,
- jest konserwantem paszowym,

- ma wiasciwosci dezodoryzujace - poprawia klimat wewnatrz budynku wigzac szkodliwe
gazy - amoniak i siarkowodér do 50%,

- skutecznie zapobiega biegunkom,

- poprawia zdrowotnos¢ zwierzat,

- poprawia warunki bytowania swin - dobrostan

Wody powierzchniowe

Na stan czystosci rzek obok nieuporzadkowanej gospodarki $ciekowej istotnym
zrédtem zanieczyszczenia wdd sg sptywy powierzchniowe zanieczyszczen, w tym gtéwnie
obcigzonych zwigzkami biogennymi (azot, fosfor) pochodzenia rolniczego. Gtdwne przyczyny
tego zjawiska to:
- nadmierne w stosunku do potrzeb nawozenie upraw, tgk i pastwisk,
- nawozenie w niewtasciwych terminach,
- stosowanie chemicznych srodkéw ochrony roslin,
- niewtasciwe zabiegi agrotechniczne.

Gmina znajduje sie w zlewni rzeki Wegierki, obejmujgcej 90% powierzchni gminy.
Wegierka przeptywa przez teren gminy réwnoleznikowo z pétnocy na pofudnie i jest
prawobrzeznym doptywem Orzyca a pdzniej Narwi. Jej zrédta znajdujg sie w poblizu
miejscowosci Zaboklik — Czubatka. Rzeka wtaczona jest w system rowéw odwadniajgcych
rozlegte torfowiska. Na odcinku do Czernice Borowe przeptywa przez Krosnicko-Kosmowski
Obszar Krajobrazu Chronionego. W czesci sSrodkowej zasilana jest wodami niewielkich, ale
licznych doptywdéw. Uzupetnieniem sieci rzecznej sg lokalnie dos¢ liczne, ale niewielkie
zbiorniki wodne zaréwno naturalne, jak i sztuczne.

47



Zestawienie wéd powierzchniowych z terenu gminy Czernice Borowe

Lp. Nazwa rzeki, zbiornika Dtugos¢ w granicach gminy Powierzchnia w ha
(km)
1 Rzeka Wegierka ok.11,4
2 Rowy melioracyjne 0k.100
3 Stawy rybne i zbiorniki Brak danych

przeciwpozarowe

Srodowisko akustyczne.

Rozpatrywane przedsiewziecie potozone jest w miejscu, ktérego sgsiedztwo stanowig
w wiekszosci tereny rolne i lasy (jako naturalna bariera dZwiekochtonna), czyli tereny
niechronione akustycznie. Scista zabudowa zagrodowa wsi znajduje sie w odlegtosci okoto
350-400m.

Klimat akustyczny otoczenia przedsiewziecia wynika, wiec z obecnego sposobu
zagospodarowania tego terenu, ksztattowany jest okresowg pracg urzadzen i maszyn
rolniczych na uzytkach rolnych, zastosowanych korzystnych pod wzgledem ochrony
akustycznej urzadzen i rozwigzan organizacyjnych.

Funkcjonowanie dziatalnosci inwestora na omawianym terenie nie powinno by¢
zrodtem jakichkolwiek konfliktdw, w zakresie oddziatywan akustycznych.

Szorstkos¢ terenu

Wspdtczynnik aerodynamicznej szorstkosci terenu na obszarze objetym obliczeniami,
w oparciu o analize mapy i terenu, wyznacza sie w zasiegu 50h max i wynosi w tym
przypadku 0,035 (Zgodnie z Rozp. Ministra Srodowiska z dnia 5 grudnia 2002 r. w sprawie
wartosci odniesienia dla niektérych substancji w powietrzu)

4. Obiekty i obszary prawnie chronione.

W bezposrednim i dalszym sasiedztwie przedsiewziecia nie ma zlokalizowanych
obiektéw stanowigcych dobra kultury poddane ochronie, pomnikéw historii wpisanych na
,Liste dziedzictwa sSwiatowego” Ilub ,Liste dziedzictwa narodowego”, tudziez innych
obiektéw zabytkowych tj. patacéw, parkdéw podworskich chronionych na podstawie
przepisdw o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami, stanowisk archeologicznych itp....

5. Opis i uzasadnienie analizowanych wariantéw.

Wariantem najkorzystniejszym dla srodowiska jest nie podejmowanie decyzji o
realizacji przedsiewziecia. Jednak kryteria ekonomiczne jak i ekologiczne musza
wspoétdecydowaé o stusznosci rozpatrywanych decyzji gospodarczych. Nalezy wzigé pod
uwage zasade zrownowazonego ekorozwoju, by z jednej strony zaspakajane byly potrzeby
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materialne cztowieka, za$ z drugiej strony dziatania przez niego podejmowane byty
dostosowane do wymagan przyrodniczych osob trzecich.

Zaleznie od warunkow przyrodniczych i woli mieszkancéw jest potrzeba rozwoju
kazdego rejonu. Planowana inwestycja bedaca przedmiotem niniejszego raportu o
oddziatywaniu na $Srodowisko, nie jest z zatozenia oraz jak wykazata szczegdétowa analiza
przeprowadzona w poprzednich rozdziatach ukierunkowana na zagrozenie srodowiska, lecz
do madrego korzystania z zasobdéw przyrody w warunkach spetnienia obowigzujgcych
przepisdw prawnych, zapewnieniem ochrony zdrowia ludzi, zwierzat i srodowiska (bez
przekraczania dopuszczalnych barier przyrodniczych powietrza, wody, gleby i biocenoz) na
kazdym z etapdw planowanego przedsiewziecia.

Gospodarstwa rolne w Polsce muszg sie rozwija¢, aby przynosi¢ dochdd i sprostac
coraz wiekszej konkurencyjnosci na rynku unijnym, a takze z uwagi na m.in. potrzebe
tworzenia miejsc pracy. Lokalizacja, skala, rodzaj i jako$¢ zamierzonego przedsiewziecia sg
dostosowane do uwarunkowan przyrodniczych, przeznaczenia i wykorzystania
dotychczasowego terenu i spetnione sg wymogi prawne w chowie rusztowym swin.

Aktualny sposdb zagospodarowania terenu dziatki oraz zamierzone wykorzystanie
tego terenu pod planowang inwestycje, pofozenie poza zabudowa zagrodowg oraz
zastosowane w planowanym przedsiewzieciu optymalne rozwigzania techniczno-
technologiczne, zachowanie w produkcji zasad dobrej praktyki rolniczej i zasad ochrony
srodowiska, ograniczajg do minimum wptyw czynnikdw mogacych pogorszy¢ stan
srodowiska naturalnego i zapewniaja, jak wykazata szczegdtowa analiza zawarta w raporcie,
wymagang ochrone srodowiska i zdrowia ludzi, nie stwarzajac zagrozenia i ucigzliwosci w
tym zakresie.

Odstgpienie od realizacji planowanego przedsiewziecia inwestora nie pociggnie za
sobg istotnych korzysci dla funkcjonowania srodowiska przyrodniczego, natomiast realizacja i
eksploatacja przedsiewziecia na zasadach przedstawionych w niniejszym raporcie tj. braku
negatywnych oddziatywan na zdrowie ludzi, zwierzat i Srodowisko, przyniesie istotne
korzysci spoteczne m.in zapewnia miejsca pracy i dochdd dla inwestora, chow trzody
chlewnej w warunkach spetnienia wymogdw sanitarnych, ochrony srodowiska i najlepszych
dostepnych technik, zapewni produkcje nawozu naturalnego, ktéry obniza koszty nawozenia
upraw rolnych.

Wykorzystanie terenu lokalizacji planowanego przedsiewziecia pod inne
przeznaczenie niz planowane (projektowane chlewnia), inwestor nie przewiduje, poniewaz
wyklucza to ww. przeznaczenie terenu i najblizszego otoczenia — teren rolny

Na zadnym etapie przedsiewziecia nie bedzie prowadzona wycinka drzew ani
krzewow.

Wariant ten, polegajgcy na niepodejmowaniu realizacji przedsiewziecia w Swietle
wyzej wymienionych czynnikéw nie jest korzystny i nie ma racjonalnego uzasadnienia, tak z
punktu widzenia gospodarczego i spotecznego, jak ochrony srodowiska. Natomiast, realizacja
i eksploatacja planowanej inwestycji na warunkach proponowanych, przedstawionych w
niniejszym raporcie, jest najbardziej optymalnym wykorzystaniem analizowanego terenu.
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Lokalizacja przedsiewziecia na terenach rolnych z produkcjg zwierzeca, nalezgca do
inwestycji w dziale rolnictwo, z zastosowang technologig uwzgledniajgca najlepsze dostepne
techniki w hodowli swin i respektowaniem zasad korzystania ze $rodowiska w warunkach
zrobwnowazonego rozwoju, na kazdym z jego etapdéw (min poprzez prawidtowg gospodarke
wodno-sciekowg, odpadami i nawozem naturalnym oraz powietrza i hatas ponizej
normatywnego) nie bedzie uciazliwa dla srodowiska oraz ludzi i nie naruszy réwnowagi
przyrodniczej. Realizacja przedsiewziecia wedtug zatozed projektowych nie wymaga
znaczace] ingerencji w srodowisko, zapewni wymagang ochrone najblizszych obszarow
chronionego krajobrazu, nie naruszy naturalnego krajobrazu i nie pogorszy waloréw
estetyczno-krajobrazowych.

Warianty alternatywne ze wzgledu na zastosowanq technologie i lokalizacje

Oceniajac stosowane systemy utrzymania swin, nalezy stwierdzié, ze gteboka sciotka,
zaréwno dla loch, jak i dla tucznikéw jest korzystnym rozwigzaniem ze wzgledu na dobrostan
zwierzagt. Ten system zaspokaja wszystkie potrzeby behawioralne swin, oraz ogranicza lub
nawet catkowicie eliminuje schorzenia konczyn tak czesto obserwowane w systemach
bezsciotowych.

Jednak negatywngq stronq tego systemu jest znacznie wyisza emisja amoniaku i
dwutlenku azotu w porownaniu do podtog rusztowych. W systemie chowu na gtebokiej
Scidtce uzywa sie bardzo duzo stomy, a ponadto nie wszystkie pomieszczenia moga by¢ w ten
sposéb zaadaptowane. Gtéwng wadg scidtki jest takze duzo wieksza pracochtonnosé. W
gospodarstwie musi znajdowac sie miejsce gdzie mozna magazynowacd stome, ktéra najpierw
trzeba wnie$¢ do chlewni, roztrzasnac, a potem wywiez¢ obornik. Szacuje sie, ze nawet 20%
czasu pracy przeznaczonego na obstuge trzody chlewnej zajmuje zabieg usuwania zuzytej
Scidtki. Duzo trudniej jest rowniez zadbac o odpowiedni status zdrowotny, bo wraz ze stomg
do chlewni moze sie dosta¢ duzo zarazkdw. Kolejng wada systemu sciotowego jest
marnotrawienie paszy; karmniki nie powinny by¢ zbyt duze, by zwierzeta nie wysypywaty
paszy na stome. Potrzebna jest bardzo duza ptyta obornikowa ze zbiornikiem na gnojéwke —
dodatkowe zrédta emisji amoniaku i siarkowodoru.

Alternatywnym rozwigzaniem jest takze system utrzymania swin na pochytej podtodze,
tzw. system samosptawialny. Jego ideg jest samozascielanie kojca przez zwierzeta w nim sie
znajdujgce, oraz przesuwanie (sptawianie) sciotki poprzez ruch zwierzat i dzieki odpowiednim
nachyleniom posadzek. W tym systemie mozna utrzymywacé przede wszystkim tuczniki, lochy
luzne i prosne oraz warchlaki. Kojce, w ktdrych przebywa 10-16 tucznikow lub 25
warchlakéw majg betonowe podtoze, ktorego kat nachylenia wynosi 10%. Zwigzane jest to
takze z wiekszym zapotrzebowaniem na scidtke, wode oraz energie.

W Europie zachodniej (poza Szwecjg) wiekszos¢ ferm stosuje jednak bezsciotowy
system utrzymania swin na podtogach rusztowych. Podobnie w Polsce, wiekszos¢ duzych
ferm s$winskich, wybudowanych zaréwno w latach 70., jak i w ostatnim dziesiecioleciu
stosuje systemy bezsciotowe. Te ostatnie wyposazone sg juz w nowoczesne rozwigzania
konstrukcyjne i technologiczne, nie odbiegajace od rozwigzan stosowanych w Europie.
Postep technologiczny jaki dokonat sie w zakresie stosowanych rusztdw w ostatnich latach
sprawit, ze pozwalajg one na bardzo tatwe przenikanie odchoddw i utrzymanie kojcéw i
zwierzgt w czystosci. Ponadto podtogi rusztowe umozliwiajg skuteczng dezynfekcje,
zapewniajgc wysoki standard higieniczny i ograniczajgc w ten sposdéb mozliwosé¢ szerzenia sie
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choréb zakaznych i inwazyjnych. Ruszty poprzez witasciwe zaokraglenia krawedszi,
zabezpieczenia antyposlizgowe, ograniczajg urazowos¢ u zwierzat, a uzyte materiaty (plastik,
metal powlekany plastikiem, wiékno szklane) sg wytrzymate i termoizolacyjne, nie
powodujgc wychtodzenia organizmu. Wszystkie ruszty sg wykonane z materiatéw
modutowych, pozwalajgc na zréznicowane kombinacje w kojcu, co jest szczegdlnie wazne w
kojcach porodowych, gdzie nalezy zapewnié zréznicowane warunki termiczne w strefie lochy
i prosiat.

( ... Naukowcy Kanadyjscy poréwnywali dwa systemy utrzymania tucznikéw: na podtogach
rusztowych oraz na gtebokiej $cidtce. Przedstawiamy wyniki kilkuletnich obserwacji. Podczas
porownywania dwdch systeméw utrzymania stwierdzono, ze nie wystepujg rézinice w
zachorowalnosci jak i Smiertelnosci zwierzat ogdétem. Zauwazono jednak, ze chow na gtebokiej scidtce
powoduje wieksze ryzyko i wystepowanie nosicielstwa Salmonelli. Podczas oceny przyrostéw
zwierzat stwierdzono, ze tuczniki z chowu na gtebokiej Scidtce latem rosty znacznie wolniej niz na
rusztach. Jednak zimg rdinice w przyrostach nie byty widoczne. Podczas oceny jakosci tuszy
wykazano, ze wiekszym ottuszczeniem tuszy charakteryzowaty sie swinie chowane na gtebokiej
Scidfce niz na podtogach rusztowych. Naukowcy podkreslajg rowniez, ze koszty utrzymania obiektow
z gteboka $cidtkag sg wyzsze niz w poréwnywalnych chlewni z podtogg rusztowa... autor: farmer.pl)

»W IBMER Oddzial Poznan poddano badaniom 4 rodzaje podtoza pod katem UE. Byty to:
gteboka $cidtka, czesciowy ruszt, "ptytki gdanskie", posadzka betonowa samosptawialna. Podtozem,
na ktdrym najtatwiej byto utrzymac czystos¢, a tym samym ograniczy¢ emisje amoniaku, okazat sie
kojec na czeSciowym ruszcie, ...".

Aby poréwnac oddziatywanie sposobdéw utrzymania trzody chlewnej nalezy odnies¢ sie takze
do mozliwych do zrealizowania wariantéw lokalizacyjnych przedsiewziecia;
e inwestor posiada na terenie Nowej Wsi kilka dziatek na ktdérej mozliwa jest realizacja
inwestycji,
e sgsiednie dziatki potozone w m. Zberoz — sg juz zabudowane i brak jest miejsca na nowe
budynki
e kolejne dziatki sg zajete na uprawy polowe i lokalizacja na nich inwestycji wptyneta by
negatywnie na otoczenie.
e otoczeniem sg nieuzytki, taki i pola uprawne innych rolnikéw,
Realizacja planowanego przedsiewziecia jest zatem zasadna tylko w tej lokalizacji, tj. na
dziatce 130 z uwagi na wieksze mozliwosci ksztattowania przestrzeni wokét inwestycji oraz mozliwosc
odsuniecia budynkdw chlewni od drogi gminne;.

Wariant alternatywny — pordwnanie - hodowla na ptytkiej sciotce tej samej ilosci tucznikow
Przy tej samej ilosci tucznikdw roczna emisja bedzie przedstawiata sie nastepujaco:
Amoniak 2x1000 x 4,0 = 8000kg tj. o 3200kg wiecej niz w projekcie
Siarkowoddr 2x1000 * 0,32 = 640kg tj. o 256kg wiecej niz w projekcie
Pyt zawieszony PM10 — bez zmian

Na podstawie n/w wskaznikow:

Wskazniki emisji trzech zwigzkow:

NH3, CH4 i N20 [kg/sztuka/rok]
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Faza i sposéb chowu NH3 CH4 N20

Lochy prosne 0,4-4,2 21,1 brak danych
Lochy oproszone 0,8-9,0 brak danych
Prosiaki 0,06-0,08 | 3,9 brak danych
podtoze rusztowe 1,35-3,0 | 2,8-4,5 0,02-0,15
Tuczniki czesciowo rusztowe 0,9-2,4 4,2-11,1 0,59-3,44

$ciotka na gtadkiej

2,1-4,0 | 0,9-1,1 0,05-2,4
podtodze

Dodatkowo powstanie:

Obornik w ilosci 2x140DJP x 10t = 2800t.

Gnojowka 2x140DJP x 5m* = 1400m?3

Do  ktérych  trzeba  bedzie  wybudowaé¢ piyte obornikowg o  wymiarze
2x140DJP*3,5m2=980m2 oraz zbiornik na gnojowke. Pojemnos$¢ zbiornika powinna wynosié
minimum 2,5 m3 na 1 DJP. Oprdcz produkcji nawozu przez zwierzeta nalezy przewidzie¢ dodatkowa
pojemnos¢ zbiornika na wode deszczowg (wody gnojowe) w ilosci 0,5 m3 na 1 DJP tj. tacznie

2x140DJP * 3,0m3= 840m3.

Biorgc powyzsze pod uwage racjonalny wariant alternatywny pomimo spetnienia wymogéw

srodowiskowych (zachowania standardéw emisji) spowoduje znacznie wyiszg emisje tgczng do

srodowiska niz w technologii hodowli zaproponowanej przez inwestora do realizacji.

Wariant wybrany przez wnioskodawce jest optymalnym rozwigzaniem szczegétowo
przeanalizowanym w opracowaniu. Inwestor juz na wstepie, przy wyborze lokalizacji
przedsiewziecia (min tereny rolnicze ostoniete lasem, w oddaleniu od zabudowy zagrodowej,
niedaleko od wtasnego siedliska z prowadzonym chowem) kieruje sie zasada
minimalizowania oddziatywania na srodowisko w prowadzonej dziatalnosci. Jak wczesniej
przedstawiono, planowane przedsiewziecie zalicza sie do dziatdw specjalnych produkcji
rolnej i polega na budowie budynkdéw chlewni w systemie bezsciétkowym w obrebie gruntow
Zberoz, na dziatce nr ew. 130, inwestora Stawomira Cwieka.

Realizacja planowanego ww. przedsiewziecia w miejscu lokalizacji nie koliduje i jest
zgodna z przeznaczeniem dotychczasowym (rolnym) dziatki.

52



Opisane w raporcie charakter, skala i jakos¢ podejmowanego przedsiewziecia:
zwigzanego z istniejagcym zagospodarowaniem tego terenu rolniczego, proponowane
rozwigzania techniczno-technologiczne nowoczesne, zaczerpniete z wzorcéw krajowych i
zagranicznych w chowie swifn w systemie chowu bezscietowego rusztowego, stosowanie
zasad dobrej praktyki rolniczej i zasady ochrony srodowiska w szczegdlnosci w zakresie
obowigzujgcych przepiséw prawnych powodujg, ze planowane przedsiewziecie nie jest
ukierunkowane na wystgpienie jakichkolwiek zagrozen dla srodowiska i nie spowoduje
pogorszenia stanu srodowiska.

Polega¢ bedzie na rozwoju produkcji zwierzecej, rozumnym korzystaniu ze
srodowiska bez przekraczania dopuszczalnych barier przyrodniczych powietrza, wody, gleby i
biocenoz.

W Polsce gospodarstwa rolne powinny sie rozwijaé, aby przynosi¢ dochdd i sprostac
coraz wiekszej konkurencyjnosci na rynku unijnym. Realizacja przedsiewziecia, na zasadach
proponowanych przez inwestora, przeanalizowanych w niniejszym raporcie, przyniesie
istotne korzysci:

- wymagane miejsca pracy charakterystyczne dla terendw wiejskich,
- dochéd inwestora,
- zwiekszy produkcje trzody chlewnej (wartosciowego biatka zwierzecego).

Z uwagi na powyzsze i wynikajace ze szczegdétowe] analizy zawartej w raporcie,
realizacja planowanego przedsiewziecia, na warunkach proponowanych, wyszczegélnionych
i przeanalizowanych w niniejszym raporcie, braku negatywnych oddziatywan na srodowisko
przyrodnicze, nie wptynie negatywnie na stan srodowiska i zdrowie ludzi. Wzigwszy pod
uwage zasade zrownowazonego rozwoju (ekorozwoju), by z jednej strony zaspakajane byty
potrzeby materialne cztowieka, zas z drugiej strony dziatania przez niego podejmowane byty
dostosowane do wymagan przyrodniczych, nie ma powodu, aby planowane przedsiewziecie
inwestora na warunkach zaproponowanych w niniejszym raporcie (braku negatywnych
oddziatywan na srodowisko i na obszary chronione przyrodniczo, poza obszarem Natura
2000) nie zostato zrealizowane.

Zrealizowanie planowanego przedsiewziecia na warunkach przedstawionych w
niniejszym raporcie braku negatywnych oddziatywan na s$rodowisko przyrodnicze jest

jednoczesnie wariantem najkorzystniejszym dla srodowiska.
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Przedsiewziecie bedgce przedmiotem opracowania nie posiada projektowanych
rozwigzan alternatywnych. Jedyng alternatywgq dla realizacji inwestycji mogtby by¢ wariant
zwigzany z inng lokalizacjg przedsiewziecia. Jednak z uwagi na to, ze rozpatrywanie tego
rozwigzania, w Swietle wyzej wymienionych czynnikdw, nie ma racjonalnego uzasadnienia,
zatem wariant najkorzystniejszy dla $rodowiska polega na realizacji przedmiotowego
zamierzenia inwestora tj. budowy budynkdéw chlewni na zawartych w niniejszym raporcie
zasadach, polegajgcych na spefnianiu wymagan dotyczacych ochrony $rodowiska, w
szczegolnosci:

- realizowanie i eksploatowanie przedsiewziecia w sposdb okreslony w przepisach prawa,
zgodnie z rolnym przeznaczeniem dziatki inwestycji,

- realizowanie i eksploatowanie przedsiewziecia w sposéb zapewniajgcy poszanowanie
uzasadnionych interesow o0séb trzecich, zapewniajgc wymagane standardy jakosci
Srodowiska,

- stosowanie technologii i rozwigzan organizacyjnych spetniajagcych najnowsze trendy w
dziedzinie wspodtczesnych wymagan chowu swin, dodatkowo w przyjetej technologii
spetnienie wymogdéw najlepszej dostepnej techniki (BAT),

- przewidywanie i zapobieganie wystgpieniu ewentualnych czynnikédw mogacych pogorszyc
istniejgcy stan srodowiska lub wptywaé na faune, w tym ptaki,

- produkcja zwierzeca i gospodarowanie odchodami zwierzecymi, oparte na spetnieniu
wymogoéw Ustawy o nawozach i nawozeniu, zasad dobrej praktyki rolniczej i ochrony
Srodowiska, bedgcych podstawg rozwoju zréwnowazonego.

Reasumujgc zrealizowanie planowanego przedsiewziecia na terenie omawianym w
warunkach braku negatywnych oddziatywan na srodowisko przyrodnicze na etapie jego
realizacji i eksploatacji tj. na warunkach zaproponowanych przez inwestora przedstawionych
i przeanalizowanych w niniejszym raporcie jest wariantem najkorzystniejszym dla srodowiska

i nie koliduje z wymagang ochrong obszaréw chronionych przyrodniczo.

Oddziatywanie na ludzi, zwierzeta, rosliny, klimat i krajobraz

Projektowana inwestycja jest zakwalifikowana do inwestycji mogacych znaczaco
oddziatywac¢ na srodowisko, jednak jej realizacja i eksploatacja nie wigze sie z zagrozeniem
ani jakimkolwiek ponadnormatywnym oddziatywaniem na ludzi, zwierzeta i rosliny. W
eksploatacji przedsiewziecia, bedzie wystepowata emisja gazow cieplarnianych (dwutlenek
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wegla, podtlenek azotu, metan). Z uwagi na rozmiar inwestycji, korzystng lokalizacje
przedsiewziecia, zagospodarowanie terenu s3 utatwione mozliwosci szybkiego
rozprzestrzeniania i rozcieficzenia zanieczyszczen w powietrzu.

Praktyczne mozliwosci zmieniania klimatu i warunkéw meteorologicznych sg w
analizowanym przypadku pomijalnie mate. W szczegdlnosci emisja z instalacji nie bedzie
przekracza¢ dopuszczalnych stezed substancji w powietrzu na terenie chronionym
(nienalezacym do inwestora), ustalonych ze wzgledu na ochrone zdrowia ludzi i Srodowiska,
w rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 26 stycznia 2010r. w sprawie wartosci
odniesienia dla niektérych substancji w powietrzu. Realizacja przedsiewziecia nie bedzie
miata zadnego negatywnego wptywu na walory krajobrazu i wizerunek rozpatrywanego
terenu, poniewaz zlokalizowana bedzie na obszarze wyksztatconego krajobrazu,
antropogenicznie zmienionego a realizacja przedsiewziecia nie wymaga jakichkolwiek zmian
w zieleni zaréwno na terenie dziatki jak i w jej otoczeniu. Teren zaktadu po realizacji
przedsiewziecia bedzie catkowicie ogrodzony, zatem nie bedzie miat ujemnego wptywu na
ewentualnie przemieszczajgce sie zwierzeta zwigzane z terenem le$nym i rolnym. Inwestor
przedsiewziecia zapewni réwniez dotrzymanie warunkéw utrzymania Swin w
pomieszczeniach inwentarskich, wynikajgcych z rozporzadzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju
Wsi w sprawie minimalnych warunkdéw utrzymania poszczegdlnych zwierzat gospodarskich
(Dz. U. Nr 167, poz. 1629 + zmiany).

Z uwagi na:

- korzystng lokalizacje planowanego przedsiewziecia (w oddaleniu od zabudowy
mieszkaniowej)

- rolnicze przeznaczenie i uzytkowanie gruntéw w otoczeniu oddziatywania przedmiotowej
instalacji (gtéwnie grunty rolne, produkcja zwierzeca),

- brak terendw przeznaczonych na wypoczynek i rekreacje,

- skale przedsiewziecia - obiekty i planowana dziatalnos¢ nie sg zaliczane do
hatasotwérczych,

- zastosowanie wtasciwych pod wzgledem ochrony akustycznej urzgdzen w chlewni,

- rozwigzania organizacyjne - czynnosci powodujgce hatas takie jak transport i zatadunek
Swin wykonywane bedg sporadycznie, krétkotrwale, poza godzinami nocnymi i dniami

Swigtecznymi,
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Obiekty nie beda stanowié zagrozenia dla srodowiska w zakresie emisji hatasu
zarébwno w porze dziennej jak i w porze nocnej. Pomiary hatasu w otoczeniu podobnych
instalacji wykazujg na granicy sasiadujgcych z nimi obszaréw chronionych akustycznie,
rownowazny poziom dzwieku przenikajgcy do srodowiska nieprzekraczajacy dopuszczalnego
okre$lonego w rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 29 lipca 2004 r. w sprawie

dopuszczalnych poziomdéw hatasu w srodowisku (Dz. U. Nr 178, poz. 1841).

Oddziatywanie na wode, powierzchnie ziemi z uwzglednieniem ruchéw masowych
ziemi

Eksploatacja przedsiewziecia nie stanowi zagrozenia dla wdd podziemnych i
powierzchniowych. Chlewnia zaopatrywane beda w wode z wodociggu wiejskiego. Skala
poboru wody bedzie optymalizowana w szczegdlnosci poprzez zastosowany system pojenia
$win. W oparciu o kryteria rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 9 wrze$nia 2002 r. w
sprawie standardow jakosci gleby oraz standardéw jakosci ziemi (Dz. U. Nr 165, poz. 1359),
rolna funkcja aktualna i planowana terenu przedsiewziecia kwalifikuje go do grupy rodzajéw
gruntu B. Instalacja nie stanowi zagrozenia dla powierzchni ziemi i wdéd podziemnych:
hodowla trzody chlewnej prowadzona bedzie w pomieszczeniach zamknietych na szczelnych
posadzkach, nie bedg stosowane substancje niebezpieczne, wykorzystywane surowce i
produkty, wytwarzane odpady i nawdéz naturalny (gnojowica) nie beda miaty kontaktu
bezposredniego z gruntem na terenie przedsiewziecia.

Odpady magazynowane beda w wyznaczonych miejscach i szczelnych pojemnikach,
zapobiegajacych  ewentualnym  zanieczyszczeniom  srodowiska  gruntowo-wodnego.
Wyprodukowany nawdz naturalny bedzie wywozony poza teren zaktadu, wykorzystany
prawidtowo (w okresie dozwolonym prawem, w dawkach unikajac przenawozenia) jako
nawodz naturalny na gruntach rolnych i nie spowoduje ryzyka zanieczyszczenia wodd
podziemnych. Scieki sanitarne powstawaé beda jedynie w pomieszczeniu socjalnym
budynkéw chlewni i nie beda przenika¢ do srodowiska, poniewaz bedg odprowadzane
systemem wewnetrznej kanalizacji sanitarnej bezposrednio do szczelnego zbiornika
bezodptywowego a nastepnie zostang przekazane do oczyszczalni.

Wody opadowe sptywaé bedg powierzchniowo, w sposdéb naturalny, do

nieutwardzonego gruntu wtasciciela o korzystnej izolacyjnosci wéd podziemnych. W tym

.....
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rozwigzaniami organizacyjnymi (min sporadyczny transport, brak kontaktu nawozu
naturalnego i odpaddéw z gruntem terenu zaktadu), sktad wod opadowych z tych terenéw
mozna przyjac¢ jak dla terenu nieuprzemystowionego i dotrzymane zostang tym samym
warunki dopuszczalnych stezedn w wodach opadowych wprowadzanych do gruntu, bez
szkody dla srodowiska naturalnego.

Majac na uwadze powyisze przedsiewziecie, m.in rolny sposéb wykorzystania terenu,
prawidtowy sposéb gospodarowania odpadami, sciekami i nawozem naturalnym, brak
istotnych Zrédet zanieczyszczenia gruntow, eksploatacja instalacji zapewni nie przekraczanie,
wskazanych w zatgczniku do cytowanego rozporzadzenia (Dz. U. Nr 165, poz. 1359) wartosci
dopuszczalnych stezen w glebie lub ziemi oraz zapewni wymagang prawem ochrone

Srodowiska gruntowo-wodnego i wod powierzchniowych oraz ochrone powierzchni ziemi.

Oddziatywanie na dobra materialne

W rozpatrywanej inwestycji, nie ma podstaw oczekiwac zaistnienia powaznej awarii,
poniewaz wedtug kryteridw rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 9 kwietnia 2002 r. w
sprawie rodzajéw substancji niebezpiecznych, ktérych znajdowanie sie w zaktadzie decyduje
o zaliczeniu go do zaktaddéw o zwiekszonym ryzyku albo do zaktadéw o duzym ryzyku
wystgpienia powaznej awarii przemystowej (Dz. U. Nr 58, poz.535). Przewidziane do
realizacji przedsiewziecie nie jest zaliczane do zaktaddw o zwiekszonym ryzyku albo do
zaktadéw o duzym ryzyku wystgpienia powaznej awarii przemystowej. A wiasnie
niekorzystne oddziatywanie na dobra materialne, wynika najczesciej z powaznej awarii.

Rodzajem specyficznym zanieczyszczen, ktére w sposéb bezposredni i posredni
oddziatujg nie tylko na cztowieka, lecz niemal na wszystkie elementy Srodowiska
przyrodniczego i urbanistycznego oraz posiadajg znaczny, trudny do okreslenia, przestrzenny
i czasowy zasieg oddziatywania, sg zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego. Procesy
zachodzgce w atmosferze oraz pozostatych komponentach s$rodowiska powodujg, ze
zalezno$¢ miedzy emisjg zanieczyszczen do powietrza ze zrdédfa a skutkami emisji jest trudna

do zdefiniowania.

Oddziatywanie na zabytki i krajobraz kulturowy, objete istniejacg dokumentacjg, w

szczegolnosci rejestrem i ewidencjg zabytkow
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Jak juz wspomniano w rozdziale 4, inwestycja znajduje sie na terenie obszaru

chronionego, jednak brak jest zabytkéw podlegajacych jej ochronie.

Oddziatywanie na powietrze

Stosownie do Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska ( Dz. U.
2008 Nr 25, poz. 150, z pdzn. zm. ) eksploatacja instalacji powodujgca wprowadzenie gazéw
tub pytdéw do powietrza, nie powinna powodowac przekroczenia standardéw jakosci
srodowiska poza terenem, do ktérego prowadzacy instalacje ma tytut prawny. Wptyw
eksploatacji przedsiewziecia na stan czystosci powietrza w otoczeniu terenu inwestora,
przeanalizowano z uwzglednieniem reprezentatywnych Zrdodet i substancji tj.
zorganizowanych Zrédet emisji amoniaku i siarkowodoru w budynkach, w trakcie trwania
cykli hodowlanych. W celu obliczenia rozktadu stezen substancji w powietrzu w otoczeniu
terenu inwestycji i wytypowania fazy procesu najwiekszej emisji w odniesieniu do 1 godziny,
odnosnie emisji wytypowano okres obliczeniowy emisji maksymalnej z obu chlewni (dla
maksymalnej wydajnosci systemu wentylacji i maksymalnej produkcji ). W tym okresie
pracujg wszystkie wentylatory zainstalowane w budynkach.

Warunki wprowadzania zanieczyszczen z emitorédw, wartosci stezen maksymalnych i
odlegtosci ich wystepowania podajg zataczone wydruki komputerowe programem OPAQ3,
ktory wykonuje petng analize stanu zanieczyszczenia powietrza zgodnie z referencyjnag
metodykg modelowania poziomdéw substancji w powietrzu wedtug Rozporzgdzenia Ministra
Srodowiska z dnia 26 stycznia 2010 roku w sprawie wartosci odniesienia dla niektérych
substancji w powietrzu ( Dz.U. Nr 16, poz. 87). We wczesniejszym rozdziale niniejszego
opracowania zamieszczono interpretacje wykonanych obliczeh komputerowych i wnioski.

W sporzadzeniu analizy rozprzestrzeniania sie zanieczyszczenn uwzglednione zostaty
warunki meteorologiczne na analizowanym terenie, oparte na danych stacji
meteorologicznej w Mtawie wg. Katalogu Danych Meteorologicznych IMGW, majace
bezposredni wptyw na rozprzestrzenianie sie zanieczyszczen (temperatura powietrza,
predkos¢ i kierunki wiatrow oraz stan rdwnowagi atmosferycznej). Przyjeto wspotczynnik
szorstko$ci aerodynamicznej terenu na obszarze objetym obliczeniami w wysokosci zo=

0,035 m.
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Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie
odniesienia dla niektérych substancji w powietrzu, tto substancji, dla ktérych okreslone s3
dopuszczalne poziomy w powietrzu stanowi aktualny stan jakosci powietrza okreslony przez
wtasciwy inspektorat ochrony srodowiska jako stezenie usrednione dla roku. Dla pozostatych
substancji tto uwzglednia sie w wysokosci 10% wartosci odniesienia usrednionej dla roku.
Majgc powyzsze na uwadze, dla obliczen pozioméw analizowanej substancji w powietrzu
przyjeto:

-Tto dla amoniaku przyjeto R = 5.0000 pg/m3 ( na podstawie: 10% * 50ug/m3)

-Tto dla siarkowodoru przyjeto R = 0,500 pg/m3 ( na podstawie: 10% * 50ug/m3)

-Tto dla pyt zawieszony PM10 R=17,0 pug/m3 ( na podstawie informacji uzyskanej od
Mazowieckiego Wojewddzkiego Inspektoratu Ochrony Srodowiska w Warszawie Delegatura
w Ciechanowie). Wartosci odniesienia w powietrzu w zakresie substancji emitowanych w
chowie, przez wentylatory chlewni, oznaczenia numeryczne tych substancji oraz okresy, dla
ktorych usredniane sg wartosci odniesienia, z wytgczeniem obszaréow parkdw narodowych i

ochrony uzdrowiskowej przedstawione sg w ponizszej tabeli:

Lp. Nazwa substancji (dla niektérych Oznaczenie Wartosci odniesienia w
substancji podano w nawiasach ich numeryczne mikrogramach na metr sze$cienny
nazwy zwyczajowe) substancji (numer (u/m3) usrednione dla okresu
CAS)a) 1 godziny roku

kalendarzowego

1 Amoniak 7664-41-7 400 50
2 Pyt zawieszony PM10 od 2005 r. - 280 40
3 Siarkowodér 7783-06-4 20 5

Petne wydruki obliczeniowe substancji w powietrzu wraz z interpretacja graficzng

przedstawiono w zatgcznikach do raportu.

Wzajemne oddziatywanie miedzy elementami wyzej wymienionymi
W planowanym przedsiewzieciu inwestor zamierza realizowa¢ ,zasade

kompleksowosci ochrony srodowiska" - ochrona poszczegdlnych jego komponentéw bedzie
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realizowana z uwzglednieniem potrzeb ochrony pozostatych elementéw. Zaréwno
realizacja jak i eksploatacja inwestycji nie spowoduje naruszenia réownowagi Srodowiska i nie
wywota zagrozen dla zdrowia ludzi, Swiata roslinnego i zwierzecego, nie spowoduje
degradacji gleby, wdéd powierzchniowych i podziemnych, nie wptynie w sposéb istotny na
klimat, krajobraz, dobra materialne i dobra kultury oraz wzajemne oddziatywanie miedzy
tymi elementami.

W wyniku planowanej dziatalnosci nie powstang zadne istotne zanieczyszczenia w
otoczeniu terenu inwestycji, a w szczegdlnosci nie nastgpi pogorszenie stanu srodowiska w
znacznych rozmiarach lub zagrozenie zycia lub zdrowia ludzi. Inwestor podejmuje wszelkie
stosowane S$rodki zapobiegajgce zanieczyszczeniom, emisji do $rodowiska. Inwestor
przeciwdziata zanieczyszczeniom poprzez zapobieganie ich powstawaniu, a jezeli nie jest to
mozliwe poprzez skuteczne ograniczanie wprowadzania do srodowiska substancji lub energii.
Nastepnie prowadzona bedzie rozsgdna gospodarka odpadami; jezeli odpady muszg by¢
wytwarzane, to sg one odzyskiwane i wtdrnie wykorzystywane, a sktadowane dopiero
woéwczas, jezeli ich odzysk jest ze wzgleddw technicznych i ekonomicznych niemozliwy;
wszystkie te dziatania prowadzi sie tak, aby zapobiegaé wptywowi na $rodowisko lub co
najmniej ogranicza¢ wptyw na srodowisko.

Energia, surowce, paliwa i media produkcyjne maksymalnie efektywnie bedg
wykorzystywane oraz zapewniona zostanie prawidtowa eksploatacja instalacji, zapewniajac
wielko$¢ emisji z instalacji ponizej poziomdéw dopuszczalnych lub co najmniej na tych
poziomach. Instalacja bedgca przedmiotem niniejszego raportu nie zalicza sie do zaktadow,

w ktorych istnieje ryzyko wystgpienia awarii przemystowe;j.

6. Awaria przemystowa
Teren przedsiewziecia nie jest objety ochrong konserwatorskg. Nie wystepujg w jego
najblizszym otoczeniu: pomniki przyrody, chronione gatunki roslin i zwierzat. Potozony jest
poza terenami parkéw narodowych, rezerwatéw przyrody, parkéow krajobrazowych,
obszaréw ochrony uzdrowiskowej, uzytkow ekologicznych, zespotéw przyrodniczo-
krajobrazowych.
Wedtug art. 3 pkt. 23 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska
przez powazng awarie rozumie sie zdarzenie, a w szczegdlnosci emisje, pozar lub eksplozje,
powstate w trakcie procesu przemystowego, magazynowania lub transportu, w ktérych
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wystepuje jedna lub wiecej substancji, prowadzgce do natychmiastowego powstania
zagrozenia zycia lub zdrowia ludzi lub srodowiska lub powstania takiego zagrozenia z
opdznieniem. Wedtug kryteridéw rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 9 kwietnia 2002
r. w sprawie rodzajéw i ilosci substancji niebezpiecznych, ktérych znajdowanie sie w
zaktadzie decyduje o zaliczeniu go do zaktadu o zwiekszonym ryzyku albo zaktadu o duzym
ryzyku wystgpienia powaznej awarii przemystowej (Dz. U. Nr 58, poz. 535), inwestycja
bedgca przedmiotem niniejszego opracowania, nie kwalifikuje sie do ,zaktadu o
zwiekszonym ryzyku” albo "zaktadu o duzym ryzyku" wystgpienia powaznej awarii
przemystowej. Zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 roku o ochronie
przeciwpozarowej ( Dz.U. Nr 81, poz. 351z pdéino zm.) osoba fizyczna, osoba prawna,
organizacja lub instytucja korzystajaca ze sSrodowiska, budynku, obiektu lub terenu sg
zobowigzane zabezpiecza¢ je przed zagrozeniem pozarowym lub innym miejscowym
zagrozeniem - Art.3.1. - a witasciciel, zarzadca lub uzytkownik budynku, obiektu lub terenu,
zapewniajgc ich ochrone przeciwpozarowy, zobowigzany jest w szczegdlnosci zapoznaé
pracownikéw z przepisami przeciwpozarowymi, przestrzegac przeciwpozarowych wymagan
techniczno-budowlanych, instalacyjnych i technologicznych, wyposazy¢ budynek, obiekt, lub
teren w sprzet pozarniczy i ratowniczy oraz srodki gasnicze zgodne z zasadami okre$lonymi w
odrebnych przepisach - Art. 4.1.

Ograniczenie zagrozenia wystgpienia pozardw instalacji lub w razie jego wystgpienia,
zminimalizowanie strat i emisji substancji i energii do powietrza, zagwarantujg zastosowane
w catej Fermie wymagane zabezpieczenia pozarowe. Nowoprojektowane budynki,
zabezpieczony zostanie w wode do zewnetrznego gaszenia ognia (hydrant), wyposazony w
instalacje odgromowg, gasnice i gtéwny wytgcznik pradu zlokalizowany w miejscu
dostepnym i oznakowanym, do budynkéw zapewniony bedzie dojazd pozarowy
umozliwiajgcy swobodne manewry jednostkom strazy pozarnej. Zaktadajgc, ze warunki
techniczne obejmujgce budynki wraz z ich usytuowaniem, zrealizowano przy zachowaniu
przepisdw prawa budowlanego, odrebnych przepisow i ustalen Polskich Norm oraz
uwzgledniajgc ich prawidtowe uzytkowanie i zarzadzanie inwestora w zakresie
przeciwdziatania zagrozeniom niezorganizowanych emisji (m.in. poprzez konserwacje i
sprawdzanie budynku, instalacji i urzadzen, aby upewnié sie czy sg w dobrym stanie
technicznym i gotowosci do pracy), nalezy zaktada¢, ze zapewnione zostanie:

-bezpieczenstwo inwestycji,
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- bezpieczenstwo uzytkowania,

- odpowiednie warunki uzytkowe,

- wymagana szczelnos¢ kanalizacji,

- trwatos¢ budowli,

- ochrona srodowiska i zdrowia ludzi oraz ochrona débr materialnych.

W analizowane] inwestycji sytuacje awaryjne mogg by¢ jedynie przypadkowe i
niezamierzone, spowodowane uszkodzeniami technicznymi lub brakiem doptywu energii
elektrycznej. W przypadku przerw w dostawie energii elektrycznej przewidziano mozliwos¢
recznego sterownia przeptywem powietrza oraz podawania paszy i wody. W przypadku
wystgpienia masowego pomoru Swin stuzby weterynaryjne i sanitarne beda nadzorowaty
zaktad w zakresie wtasciwego postepowania i zapobiegnie to wystgpieniu zagrozenia
epidemiologicznego. Reasumujac powyzsze planowane przedsiewziecie nie zalicza sie do

zrédta powaznej awarii przemystowe;.

7. Opis przewidywanych znaczacych oddziatywan planowanego
przedsiewziecia na sSrodowisko, obejmujacy bezposrednie, posrednie, wtdérne,
skumulowane, krétko-, $rednio- i dtugoterminowe, state i chwilowe

oddziatywanie na srodowisko.

Inwestycja, o ktérej mowa w przedktadanym opracowaniu, zarowno w sposéb
bezposredni, jak rowniez posredni nie powoduje w okresie krétko-, srednio-, oraz
dtugoterminowym zagrozenia dla prawidtowego funkcjonowania srodowiska na terenie
przedsiewziecia, a tym bardziej w jego terenie.

Brak niebezpieczenstwa wystgpienia przy realizacji przedmiotowej inwestycji zjawisk
mogacych znaczgco negatywnie oddziatywac na cele i przedmiot ochrony srodowiska, w tym
na jego integralnos¢, jak rowniez spéjnosé.

Planowana inwestycja jest zakwalifikowana do przedsiewzie¢ mogacych zawsze
znaczgco oddziatywac¢ na srodowisko, jednak jej realizacja i eksploatacja nie wigze sie z
zagrozeniem dla zdrowia ludzi i dla $Srodowiska.

Przewidywane oddziatywania planowanego przedsiewziecia na srodowisko wynikajg
przede wszystkim z: charakterystyki przedsiewziecia, technologii, uwarunkowan lokalnych (w

szczegblnosci  srodowiskowych), rodzaju i ilosci przewidywanych zanieczyszczen
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wynikajgcych z przedsiewziecia, sposobdéw zapobiegania powstawaniu tych zanieczyszczen i
metod ochrony S$rodowiska, ktdére zostaty szczegdétowo omdwione we wczesniejszych
rozdziatach niniejszego opracowania.

Podstawg oceny proponowanych rozwigzan (lokalizacyjnych, techniczno-projektowych,
technologicznych, organizacyjnych, gospodarki odpadami, wodno-$ciekowej, emisji do
powietrza, gospodarki nawozem naturalnym) w planowanym przedsiewzieciu, w aspekcie
ochrony S$rodowiska byly: obowigzujace akty prawne, wytyczne BAT, aktualny stan
srodowiska w otoczeniu inwestycji, zatozenia projektowe, posiadane dokumentacje i
informacje inwestora, wizja lokalna oraz wiedza autora dla oceny wptywu planowanej
dziatalnosci inwestora na ludzi, zwierzeta, rosliny, wode, powietrze, powierzchnie ziemi,
klimat, krajobraz, dobra materialne, zabytki i krajobraz kulturowy oraz wzajemne

oddziatywanie miedzy tymi elementami.

7.1 Oddziatywanie wynikajace z istnienia przedsiewziecia

Oddziatywania wynikajagce z istnienia przedsiewziecia przeanalizowano we
wczesniejszych punktach niniejszego opracowania. Z powyziszej analizy wynika, ze
eksploatacja przedsiewziecia nie wywotuje ucigzliwosci dla srodowiska i ludzi.

Na etapie realizacji, wszelkie oddziatywania: ptytkie naruszenie pokrywy glebowej z
matowartosciowg szatg roslinng niskg w miejscu lokalizacji fundamentdéw i infrastruktury
towarzyszacej, ewentualnie wytworzone w niewielkiej ilosci odpady budowlane, $cieki
bytowe i okresowa przemijajgca emisja substancji i energii — nienormowana, ustgpig po
zakoniczeniu etapu budowy. Na etapie eksploatacji: emisja do powietrza i emisja hatasu bez
przekraczania dozwolonych norm, wytwarzanie odchoddéw $win, odpaddéw i Sciekdw
bytowych (gospodarka odchodami, odpadami i Sciekami bytowymi zgodna z obowigzujgcymi
przepisami), brak emisji Sciekdw do srodowiska gruntowo-wodnego, zachowana wymagana
jakos$¢ wody, powietrza, gleby.

Oddziatywanie na krajobraz lokalny, nieznaczace, akceptowalne, m.in. z uwagi, ze
lokalizowane bedg budynki rolnicze, scisle powigzane z krajobrazem rolniczym, nie bedzie
uszczuplona roslinnos¢ krzewiasta i drzewiasta. Brak rzeczywistego oddziatywania na faune

(w tym ptaki) na kazdym z etapow przedsiewziecia m.in. zachowana struktura krajobrazowo-

63



przyrodnicza, cechy charakterystyczne siedliska, jakos¢ wody, gleby, klimatu akustycznego
itp., brak ograniczen w dotychczasowym wykorzystaniu terenu przez ptaki oraz swobodnego
przemieszczania sie fauny, brak zawtaszczania siedlisk waznych dla fauny (zerowanie,
odpoczywanie, legi) m.in. teren nie jest atrakcyjny dla fauny, jest w niewielkim stopniu,
krotkotrwale (przelotnie), ubogo gatunkowo i liczebnie wykorzystywany przez ptaki (sg to
ptaki pospolite, powszechne i liczne w catej Polsce); gatunki ptakéw obszaru Natura 2000
Doliny Wkry i Mfawki nie zalatujg na przedmiotowy teren.

Na etapie likwidacji (ewentualnie w odlegtej przysztosci) rozbiérka fundamentu
kazdego budynku chlewni oraz rekultywacja dotéw po niej - oddziatywania zblizone do etapu
budowy (krotkotrwate, przemijajace); bezpieczne dla srodowiska zakonczenie planowanej
dziatalnosci.

Planowane przedsiewziecie inwestora z zastosowang technologia, zarzadzaniem a w
szczegolnosci wymienionymi w niniejszym opracowaniu dziataniami chronigcymi srodowisko,
bedzie realizowane z uwzglednieniem zasady ekorozwoju, nie stworzy zagrozenia dla
Srodowiska i zapewni jego ochrone. Walory krajobrazowe analizowanego terenu zostang

rowniez zachowane.

7.2 Oddziatywanie wynikajgce z wykorzystania zasobow srodowiska

Eksploatacja przedsiewziecia spowoduje m.in zuzycie wody, energii elektrycznej, i
paszy. Bilans przewidywanej ilosci poboru wody do celéw chowu swin i celéw socjalno-
bytowych przedstawiono w poprzednich rozdziatach.

W ocenianym przedsiewzieciu realizowana bedzie racjonalna i optymalna gospodarka
wodg, efektywna gospodarka surowcami, materiatami, paliwami i energig elektryczng ,co
wynika z technologii min. z zastosowanych rozwigzan najlepszej dostepnej techniki w
chowie. Realizacja przedsiewziecia ze wzgledu na zakres prac w niewielkim stopniu ingeruje
w S$rodowisko, nie spowoduje degradacji geotechnicznej/geomechanicznej w srodowisku
glebowym, nie bedzie miata wptywu na naturalne uksztattowanie terenu, nie wptynie na
zaktécenie stosunkéw gruntowo-wodnych, stan wéd powierzchniowych i stan zieleni (nie

bedzie wymagac¢ wycinki drzew i krzewodw).
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W zwigzku z realizacjg inwestycji, nie zostanie uszczuplona zielen. Charakterystyka
planowanej inwestycji i jej wptyw na srodowisko, przedstawiony w rozdz. 2 na kazdym z
etapow uwzglednia zasady ochrony srodowiska i zrOwnowazonego rozwoju:

-nie powoduje zanieczyszczenia srodowiska i zapobiega temu zanieczyszczeniu,

-nie powoduje negatywnych oddziatywan na srodowisko, ktére mogtyby niekorzystnie
wptynaé na zasoby oraz stan dzikich zwierzat i ich siedlisk oraz roslin m.in. poprzez potozenie
tych obszarow w duzej odlegtosci (poza obszarem oddziatywania przedsiewziecia), brak
zawtaszczania siedlisk waznych dla ochrony fauny, brak istotnych zmian w dotychczasowym
zagospodarowaniu terenu i krajobrazie, brak ucigzliwosci akustycznej, utrzymana wymagana
jako$¢é powietrza, gleby, wody.

Projektowane przedsiewziecie bedzie miato nieznaczacy udziat w wykorzystaniu
zasoboéw S$rodowiska. Nie bedzie powodowaé jakiegokolwiek uzytkowania zasobdw
naturalnych, z wyjgtkiem poboru wody podziemne] (bez przekraczania dozwolonej ilosci

ustalonej w pozwoleniu wodnoprawnym). Nie przewiduje sie wykorzystywania zasobow

srodowiska w postaci zt6z kopalin-

7.3.0ddziatywania wynikajace z emisji

Planowane przedsiewziecie wprawdzie zostato zakwalifikowane do mogacych zawsze
znaczgco oddziatywaé na sSrodowisko, nie kazde jednak przedsiewziecie znaczaco na
srodowisko bedzie oddziatywaé. Dokumentem opisujgcym planowane przedsiewziecie i jego
konkretne oddziatywanie na s$rodowisko jest niniejszy Raport o oddziatywaniu na
srodowisko. Rodzaj i wielkosci emisji wynikajgce z eksploatacji przedsiewziecia sg niewielkie.
Oddziatywania wynikajace z tej emisji pozwalajg wnioskowaé, ze w wyniku planowane;j
prawidtowej gospodarki Sciekami, odpadami i zwierzecym nawozem naturalnym oraz w
zakresie emisji do powietrza substancji i energii, planowane przedsiewziecie nie bedzie
stanowic¢ zagrozenia dla srodowiska i zdrowia ludzi oraz zapewni ochrone srodowiska.

W trakcie realizacji inwestycji, ochrona $rodowiska réwniez zostanie zapewniona
wystgpi emisja do powietrza (substancji, energii) o charakterze niezorganizowanym,
przemijajgcym, w ilosciach niemajgcych znaczgcego wptywu na stan atmosfery, powstajgce
odpady nie niebezpieczne (z grupy 17) w ilosciach trudnych do oszacowania zostang

prawidtowo zagospodarowane i nie stworzg zagrozenia dla powierzchni ziemi.
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Podsumowujac, z przeprowadzonych obliczern i analizy wynika, ze eksploatacja
przedsiewziecia nie bedzie stwarza¢ zagrozenia dla $rodowiska i zdrowia ludzi w zakresie
emisji substancji (gazéw i pytéw) do atmosfery, zapewniajgc wymagang ochrone powietrza.
Wykonane obliczenia rozktadu stezen substancji w powietrzu wykazaty, ze w eksploatacji
instalacji (po zrealizowaniu i uruchomieniu planowanej inwestycji) nie wystepujg i nie s
prognozowane przekroczenia wartosci odniesienia w powietrzu poza terenem, do ktdérego
prowadzacy instalacje inwestor ma tytut prawny. Ocenia sie, ze przedmiotowa inwestycja z
uwagi na opisane w Raporcie prawidtowe zarzadzanie, utrzymywang higiene oraz
profilaktyke weterynaryjng w chowie swin w systemie bezscietowym w chlewni, nie bedzie
zrédtem wystgpienia zagrozenia dla srodowiska i zdrowia ludzi ze strony zanieczyszczen

mikrobiologicznych.

7.4 Bezpieczne dla srodowiska zakonczenie dziatania

planowanej dziatalnosci

Mimo, ze likwidacja planowanej inwestycji nie jest przewidywana, zaktada sie, ze etap
ewentualnej likwidacji obiektu bedzie wczesniej zaplanowany i zostanie poprzedzony
zakonczeniem cykli hodowlanych, odpady i S$cieki oraz nawozy naturalne zostang
zagospodarowane jak w okresie eksploatacji, (ze szczegdlnym uwzglednieniem zapewnienia
prawidtowej gospodarki padtymi zwierzetami i odpadem niebezpiecznym (Swietlowki).
Wyposazenie zostanie usuniete i prawidtowo zagospodarowane, przekazane do dalszego
uzytkowania lub sktadowane na sktadowisku odpadéw statych.

Materiaty budowlane pochodzace z rozbiérki zagospodarowane zostang prawidiowo
jak inne pochodzace z obiektéw budowlanych. Zastosowane zostang wszelkie dziatania
majace na celu unikniecie zagrozen zwigzanych z zanieczyszczeniem terenu oraz nastgpi
przywrdcenie terenu do stanu wynikajgcego z obowigzujgcego prawa.

Inwestor zobowigzuje sie w przypadku likwidacji inwestycji, ze bedzie ona przebiegata

zgodnie z przepisami prawa obowigzujgcymi w okresie przeprowadzania likwidacji.

8. Opis przewidywanych dziatan majgcych na celu zapobieganie,

ograniczanie lub kompensacje przyrodnicza negatywnych oddziatywan na
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srodowisko, w szczegdlnosci na cele i przedmiot ochrony obszaru NATURA

2000 oraz integralnos¢ tego obszaru.

W wyniku zastosowanych w przedmiotowym przedsiewzieciu technologicznych i
organizacyjnych rozwigzan, przedstawionych w niniejszym raporcie, mozliwe jest
zapewnienie wymaganej ochrony srodowiska i spetnione zostang obowigzujgce w tym
zakresie przepisy prawne. Ochrona srodowiska polega na ochronie poszczegdlnych jego
elementdw, takich jak: woda, powietrze, powierzchnia ziemi, ale tez wymagana jest ochrona
przed hatasem czy ochrona zwierzat i roslin. Oczywiscie nie bez znaczenia jest tutaj cztowiek,
ktéoremu ochrona przed niedogodnosciami powinna by¢ nalezycie zapewniona. Aby
zachowac nalezytg jakos¢ powietrza niezbedne jest: zmniejszanie poziomodw substancji w
powietrzu co najmniej do dopuszczalnych jak i utrzymanie poziomoéw substancji w powietrzu
ponizej dopuszczalnych dla nich pozioméw lub co najmniej na tych poziomach. Te same
poziomy dopuszczalne powinny byé zachowane w stosunku do wody i powierzchni ziemi.
Pomocne moze okazad sie:

- racjonalne gospodarowanie,

-zachowanie wartosci przyrodniczych,

-zachowanie mozliwosci produkcyjnego wykorzystania,

-ograniczanie zmian naturalnego uksztattowania,

-utrzymanie jakosci gleby i ziemi powyzej lub co najmniej na poziomie wymaganych
standardow,

-doprowadzenie jakosci gleby i ziemi co najmniej do wymaganych standardéw, gdy nie sg
one -dotrzymane, zachowanie wartosci kulturowych, z uwzglednieniem archeologicznych
débr kultury.

Ochrona przed hatasem polega na zapewnieniu jak najlepszego stanu akustycznego
Srodowiska, poprzez:

- utrzymanie hatasu ponizej dopuszczalnego lub co najmniej na tym poziomie,
- zmniejszanie emisji hatasu co najmniej do dopuszczalnego, gdy nie jest on dotrzymany.

Ochrona przed polami elektromagnetycznymi polega na zapewnieniu jak najlepszego
stanu srodowiska poprzez:

-utrzymanie poziomow pél elektromagnetycznych ponizej dopuszczalnych lub co najmniej na

tych poziomach,
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-zmniejszanie poziomow pdl elektromagnetycznych co najmniej do dopuszczalnych, gdy nie
sg one dotrzymane.

Ochrona zwierzat oraz roslin to w szczegdlnosci: zachowanie cennych ekosystemoéw,
réznorodnosci biologicznej i utrzymanie rdéwnowagi przyrodniczej, zapobieganie Ilub
ograniczanie negatywnych oddziatywan na S$rodowisko, ktére mogtyby niekorzystnie
wptywaé na zasoby oraz stan zwierzat oraz roslin, zapobieganie zagrozeniom naturalnych
komplekséw i twordw przyrody, tworzeniu warunkéw prawidtowego rozwoju i optymalnego
spetniania przez zwierzeta i rodlinnos$¢ funkcji biologicznej w srodowisku.

Inwestor, na kazdym z etapdw przedsiewziecia ma na celu zapobieganie i ograniczanie
negatywnych oddziatywan przedsiewziecia na S$rodowisko, ktére zostaty opisane
szczegdtowo we wezesdniejszych punktach niniejszego opracowania, a w szczegdélnosci:

-na etapie realizacji, zakres prac ograniczy sie do mozliwie najmniejszych powierzchni,
dotrzymane zostang warunki okres$lone w ustawie Prawo ochrony srodowiska i Prawo
budowlane, w szczegdlnosci zapewniona zostanie ochrona s$rodowiska w zakresie
naturalnego uksztattowania terenu, gleby, stosunkéw wodnych, zieleni na terenie
niezabudowanym,

-zasieg oddziatywania przedsiewziecia (przede wszystkim w zakresie emisji substancji i
energii) zostanie ograniczony do granic dziatki o nr.ew 130 tj. terenu inwestycji, do ktérego
inwestor posiada tytut prawny i w zwigzku z tym nienaruszone zostang interesy o0soéb
trzecich,

-scieki socjalno-bytowe nie bedg emitowa¢ do s$rodowiska, bedg magazynowane w
szczelnym zbiorniku bezodptywowym i unieszkodliwione w oczyszczalni,

-odpady beda prawidtowo selektywnie gromadzone i magazynowane do czasu przekazania
uprawnionym jednostkom, ze szczegdlnym uwzglednieniem: padtych zwierzat - odpad ten
bedzie magazynowany prawidtowo w konfiskatorze sztuk padtych (zamykanym, szczelnym
pojemniku) i na biezgco (najpdzniej na drugi dzien) odbierany przez uprawniony podmiot, do
zaktadu utylizacyjnego,

-gnojowica w catosci zostanie rolniczo zagospodarowana do nawozenia gruntéw rolnych, z
zachowaniem spetnienia wymogoéw rozporzadzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w
sprawie szczegotowego stosowania nawozéw oraz prowadzenia szkolen z zakresu ich

stosowania (Dz.U. Nr 60, poz. 616) oraz Ustawg o nawozach i nawozeniu + zmiany, zaréwno

68



w zakresie stosowania (zapewnienia wystarczajacej ilosci gruntow unikajgc przenawozenia,
nawozenie w okresach dozwolonych)
-odpady budowlane powstajgce na etapie realizacji przedsiewziecia lub powstajgce w trakcie
przysztej likwidacji instalacji - rozbiérki budynkéw, beda prawidtowo zagospodarowane przez
wykonawce tej ustugi. Po zakonczeniu tych prac, niezabudowany teren ewentualnie
zniszczony, zostanie odtworzony do stanu pierwotnego (zrekultywowany), zgodnie z
wymogami terendw urzgdzonych, a wszystkie przypadkowe zanieczyszczenia zostang
usuniete i prawidtowo zagospodarowane.
-prowadzona bedzie racjonalna, kontrolowana gospodarka czynnikami produkcyjnymi
(woda, paszg, energig).
-stosowane bedg odpowiednie, wysoko strawne pasze oraz nie bedzie przekraczana ustalona
obsada swin, w celu osiggania mniejszych poziomow emisji zanieczyszczern do $rodowiska
(Sciekéw, odpaddw, zanieczyszczen powietrznych).
-mechaniczny system wentylacji spowoduje powstanie podcisnienia w eksploatowanych
budynkach oraz uniemozliwi emisje niezorganizowang zanieczyszczen (o znacznie o wiekszej
koncentracji) do atmosfery oraz zapewnia dotrzymanie wymagan w zakresie ochrony
powietrza atmosferycznego okreslonych w obowigzujgcych przepisach.
-zastosowana nowoczesna, optymalna technologia (w tym zarzgdzanie inwestora) w
hodowli, min nowoczesne optymalne systemy karmienia, przygotowywanie pasz, zamkniete,
szczelne silosy na zboza i komponenty, stosowane dezynfekcje, dezynsekcje, deratyzacja,
opieka zootechniczno-weterynaryjna (realizowana przez specjalistyczne podmioty) i higiena,
zapobiegajg emisji do powietrza pytéw i drobnoustrojow chorobotwérczych.
-okresowe prowadzone przeglady kanalizacji sanitarnej, systemdow odprowadzania i
przechowywania gnojowicy oraz prawidtowe przewozienie i nawozenie nawozem
naturalnym, prawidtowe magazynowanie odpaddéw, zabezpieczg Srodowisko gruntowo-
wodne przed niekontrolowanym przenikaniem zanieczyszczen do gruntu.

Biorgc pod uwage, opisane w poprzednich rozdziatach rozwigzania techniczno-
technologiczne i organizacyjne charakteryzujgce oceniane przedsiewziecie, nalezy
whnioskowac, ze inwestor kieruje sie zasadg zapobiegania i minimalizowania negatywnego

oddziatywania na srodowisko w planowanej dziatalnosci.
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Inwestycja nie bedzie ponadnormatywnie oddziatywata na srodowisko na zadnym z jego
etapéw. Planowany sposéb chowu uwzglednia wymagania najlepszej dostepnej techniki w

zakresie hodowli i zapewnia ochrone srodowiska w zakresie wymaganym prawem.

9. Wskazanie, czy dla planowanego przedsiewziecia konieczne jest
ustanowienie obszaru ograniczonego uzytkowania oraz okreslenie granic
takiego obszaru, ograniczen w zakresie przeznaczenia terenu, wymagan
technicznych dotyczgcych obiektow budowlanych i sposobdw korzystania z
nich.

Z wczesdniejszych rozdziatéw niniejszego opracowania wynika m.in., ze planowane
przedsiewziecie w niewielkim stopniu ingeruje w sSrodowisko, nie bedzie kolidowato z
wymogami ustawy o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami, zapewnia standardy jakosci
Srodowiska poza terenem do ktdrego inwestor posiada tytut prawny, nie jest zatem

konieczne ustanowienie dla planowanego przedsiewziecia obszaru ograniczonego

uzytkowania.

10. Analiza mozliwych konfliktow spotecznych zwigzanych 1z
planowanym przedsiewzieciem

Zgodnie z wymogami ustawy ,,Prawo Ochrony Srodowiska”, obok inwestora, réwniez
i osoby trzecie sg strong w postepowaniu. Mogg to by¢ przede wszystkim wtasciciele
sgsiednich nieruchomosci, jezeli ich intereséw prawnych dotyczy¢é moze analizowana
inwestycja.

Nalezy jednak zauwazy¢, ze budynki inwentarskie sg podstawowym miejscem pracy
rolnikéw, stymulujg rozwdj wsi. Oddziatywania zapachowe (zwigzane z chowem zwierzat) sg
charakterystyczne dla terenéw wiejskich, nie sg zapachem nowym (obcym), lecz lokalnym
zjawiskiem na terenach wiejskich. Inwestor ze szczegdlng dbatoscig koncentruje sie na
spetnieniu procedur formalnych, zagospodarowaniu terenu, zazielenieniu, wdrozeniu
wszelkich mozliwych s$rodkéw minimalizujgcych potencjalng uciazliwos¢ i sytuacje

konfliktowe oraz zasieg oddziatywania do dziatki, ktérej jest wtascicielem.
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Z niniejszego Raportu o oddziatywaniu na srodowisko wynika, ze zaréwno realizacja,
jak i eksploatacja planowanego przedsiewziecia nie oddziatuje negatywnie na zdrowie ludzi i
srodowisko, nie zagraza funkcjonowaniu ekosysteméw (wody podziemne, powierzchniowe,
srodowisko przyrodnicze), obszaréw chronionych przyrodniczo i zapewnia wymagane
standardy jako$ci $Srodowiska oraz nie narusza uzasadnionych intereséw oséb trzecich, w
szczegolnosci:

- nie naruszy dostepu do drogi publiczne;j,

- mozliwosci korzystania m.in. z wody, energii elektrycznej, srodkéw tgcznosci,

- nie wywota zadnych ucigzliwosci: akustycznych, zaktdcen elektrycznych i promieniowania
elektromagnetycznego,

- nie bedzie powodowato zanieczyszczenia wody i gleby oraz nie wptynie negatywnie na
krajobraz, dobra materialne i dziedzictwo kulturowe,

- nie bedzie powodowato przekraczania dopuszczalnych (normowanych) stezen gazéw lub
pytdw w powietrzu i ucigzliwo$ci odorowych (nienormowanych) poza terenem, do ktérego
inwestor posiada tytut prawny,

- specyfika projektowanego przedsiewziecia, nawigzuje i jest zgodne z charakterem
istniejgcego zagospodarowania terenu

W zwigzku z powyzszym, warunki korzystania ze $rodowiska i sposdb uzytkowania
terenéw przylegtych w tym rejonie nie ulegng ograniczeniu lub zmianie. W swietle
powyzszych ustalen i szczegdtowej analizy zawartej w raporcie, planowane zamierzenie
inwestycyjne bedzie projektowane, realizowane i eksploatowane w sposdb okreslony w
przepisach prawnych oraz zgodnie z zasadami wiedzy, zapewniajagc poszanowanie
uzasadnionych interesdw osdb trzecich i z zachowaniem optymalnych warunkéw ochrony
srodowiska.

Budowa przedsiewziecia o proponowanej lokalizacji i zasadach wyszczegdlnionych w
niniejszym opracowaniu, zapewnia miejsca pracy i produkcje nawozéw naturalnych oraz
mozliwosci do tanszej produkcji wysokowartosciowego biatka zwierzecego, na warunkach
spetnienia obowigzujacych przepisow prawnych. Rozwdj gospodarstw rolnych (w tym
przypadku specjalistycznej produkcji swin) jest nieuniknionym procesem wynikajgcym z
potrzeby dostosowania do wymogoéw rynku krajowego i unijnego, zarowno w zakresie
zapewnienia wymogow minimalnych warunkéw utrzymania zwierzat, ochrony srodowiska

jak i skutecznego konkurowania na tym rynku. Zas, rozwaj dziatalnosci rolniczej inwestora na
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warunkach przedstawionych w Raporcie, jest wariantem najbardziej optymalnym w miejscu
lokalizacji, zaréwno dla srodowiska jak i ludzi oraz dostosowany do zapotrzebowania rynku i
przeznaczenia terenu.

W zwigzku z powyiszym, planowane przedsiewziecie nie powinno byé powodem
uzasadnionych merytorycznie_skarg i konfliktéw spotecznych, w szczegdélnoséci na tle

ekologicznym.

11.Przedstawienie propozycji monitoringu oddziatywania planowanego
przedsiewziecia na etapie jego realizacji i eksploatacji

W czasie realizacji przedsiewziecia prowadzony bedzie nadzér budowlany. W czasie
eksploatacji instalacji ( budynkéw chlewni), procesy technologiczne bedg monitorowane
fizycznie przez witasciciela i przygotowanych pracownikéw. Kontrolowane bedg i
ewidencjonowane, ilosci zuzywanych surowcéw i materiatéw oraz emisja zanieczyszczen
gazowych, odpadéw i S$ciekdw bytowych, a takze jako$¢ klimatu w budynku, z
uwzglednieniem dotrzymania norm akustycznych. Ponadto, do obowigzkéw inwestora
naleze¢ bedzie spetnienie obowigzkdédw prawnych zwigzanych z eksploatacjg instalacji, a w
szczegoblnosci:
- zgtoszenie przedmiotowej instalacji do hodowli trzody chlewnej Staroscie Przasnyskiemu,
wymaganego art. 152 Prawo ochrony srodowiska.
- ztozenie informacji Staroscie Przasnyskiemu o prognozowanej ilosci i rodzajach
wytwarzanych odpaddéw niebezpiecznych i innych niz niebezpieczne a takze o sposobach
gospodarowania nimi;
- prowadzenie systematycznej ewidencji wytwarzanych i przekazywanych odpaddéw oraz
ewidencji zuzywanej do celéw hodowlanych wody;
- przedstawianie Marszatkowi Wojewddztwa Mazowieckiego, w terminie do korica miesigca
nastepujgcego po uptywie kazdego péditrocza, informacje dotyczacg poboru wéd do celéw
hodowli sSwin i zanieczyszczenn objetych optatami, wprowadzanych do powietrza w
poprzednim péfroczu i wnoszenie naleznej optaty oraz zgodnie z art. 287 ustawy Prawo
ochrony srodowiska prowadzenie ewidencji zawierajgcej informacje o ilosci i rodzajach
gazéw wprowadzanych do powietrza oraz dane na podstawie, ktorych okreslono te

wielkosci;
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Prowadzenie lokalnego monitoringu oddziatywania przedsiewziecia na srodowisko
nie ma uzasadnienia zaré6wno na etapie jego realizacji jak i w eksploatacji, ze wzgledu na
brak znaczacej ingerencji w srodowisko na etapie realizacji przedsiewziecia jak i brak

znaczgcego oddziatywania przedsiewziecia na etapie eksploatacji

12. Wskazanie trudnosci wynikajgcych z niedostatkow techniki lub luk

we wspotczesnej wiedzy, jakie napotkano, opracowujgc raport

Analizujgc zagadnienia zwigzane z chowem i hodowlg zwierzat trudno precyzyjnie
okresli¢ wszystkie zjawiska zwigzane zaréwno z catym procesem technologicznym, jak i z
sytuacjami awaryjnymi, ktére mogg wystgpi¢ w gospodarstwie. Trudnosci jednak nie
napotkano w omawianych zagadnieniach. W przedsiewzieciu proponowane sg optymalne
rozwigzania dostepne z punktu widzenia ekonomicznego i ochrony srodowiska oraz zdrowia

ludzi.

13. Streszczenie w jezyku niespecjalistycznym informacji

zawartych w raporcie

Raport stanowi element obowigzujgcej procedury administracyjnej. Sporzadzenie
takiego opracowania miato na celu okreslenie przewidywanego oddziatywania na srodowisko
oraz opisanie dziatan majgcych zapobiega¢ oraz zmniejsza¢ szkodliwe oddziatywanie
inwestycji.

Celem niniejszego opracowania byfa analiza aspektéw srodowiskowych, zwigzanych z
inwestycjg. Inwestor, stosujgc najnowszg, dostepng wiedze i aktualnie dostepng optymalng
technologie z zakresie hodowli trzody chlewnej, podjat decyzje o realizacji przedsiewziecia
polegajgcego na budowie budynkéw chlewni o obsadzie do 2000 sztuk tucznika w systemie
chowu rusztowego. Inwestycja realizowana bedzie na dziatce o nr ew. 130, do ktdrej
inwestor posiada tytut prawny, we miejscowosci Zberoz gmina Czernice Borowe, poza
zabudowag zagrodowag wsi.

Dla przedmiotowego przedsiewziecia, na zlecenie inwestora zostat wykonany raport o
oddziatywaniu na srodowisko, ktérego wykonanie wynika z ustawy z dnia 27 kwietnia Prawo
ochrony srodowiska ( Dz.U.2008 Nr 25. poz. 150) z pdin. zm.) oraz Rozporzadzenia Rady

Ministrow z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie okreslenia rodzajéw przedsiewzie¢ moggcych
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zawsze znaczgco oddziatywad na srodowisko oraz szczegétowych uwarunkowan zwigzanych z
kwalifikowaniem przedsiewziecia do sporzadzenia raportu o oddziatywaniu na $rodowisko (
Dz. U. Nr 257, poz. 2573, z pdzn.), w mysl, ktorych, planowane przedsiewziecie ze wzgledu
obsade swin 280 DJP zalicza sie do mogacych potencjalniee znaczaco oddziatywaé na
srodowisko i dla ktérego sporzadzenie raportu o oddziatywaniu na S$rodowisko jest
wymagane.

Planowane przedsiewziecie, nalezgce do dziatu rolnictwo, nie koliduje z przeznaczeniem
dotychczasowym dziatki, ktéry po realizacji przedsiewziecia pozostanie nadal w
wykorzystaniu rolniczym z produkcjg zwierzeca. Na terenie przedsiewziecia i w otoczeniu nie
znajdujg sie zabytki chronione na podstawie przepiséw o ochronie zabytkdéw i opiece nad
zabytkami, w szczegdlnosci zabytki archeologiczne. Realizacja przedsiewziecia wedtug
zatozen projektowych nie wymaga znaczacej ingerencji w Srodowisko i nie ogranicza w zaden
sposéb funkcji terendw bezposrednio przylegtych do terenu inwestycji (rolnych). Zapewni
wymagang ochrone obszaréw wokét inwestycji, nie naruszy naturalnego krajobrazu, nie
pogorszy waloréw estetyczno-krajobrazowych, nie bedzie miato takze wptywu na zaktécenie
stosunkdéw gruntowo-wodnych, stan wdéd powierzchniowych i zapewni wymagang ochrone
ziemi.

Przewidywane oddziatywania zwigzane z eksploatacjg planowanego przedsiewziecia sg
typowe dla tego typu i skali obiektéw produkcji zwierzecej i w szczegdlnosci sg zwigzane z:

- produkcja gnojowicy
- emisjg substancji o charakterze odorotwdrczym

Biorgc pod uwage cechy, uwarunkowania lokalizacyjne i eksploatacyjne planowanego
przedsiewziecia nalezy stwierdzi¢, iz w wyniku zastosowania technicznych, technologicznych
i organizacyjnych rozwigzan mozliwe jest osiggniecie petnej minimalizacji wptywu
planowanego przedsiewziecia na srodowisko i zapewnienie jego wymaganej ochrony. Aby
zminimalizowa¢ ujemny wptyw na Srodowisko planowanego przedsiewziecia zostang

wprowadzone m.in nastepujgce rozwigzania:

W FAZIE REALIZACII:
- roboty budowlane bedg prowadzone w sposdb maksymalnie ograniczajgcy
oddziatywanie na s$rodowisko, dotrzymane bedg warunki okreslone w Ustawie Prawo

ochrony srodowiska i Prawo budowlane:
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- zasieg prowadzonych prac (budowlanych, przemieszczania sprzetu mechanicznego i
transportu) ograniczony zostanie do dziatki inwestora, mozliwie najmniejszej jej powierzchni,
- uwzgledniona bedzie ochrona srodowiska (ochrona: ziemi, stosunkéw wodnych,
zieleni, naturalnego uksztattowania terenu) na obszarze prowadzonych prac,

- prowadzona bedzie racjonalna gospodarka materiatami oraz prawidtowa gospodarka
odpadami, zapobieganie i minimalizacja powstajgcych odpadodw.

- niezabudowany teren ewentualnie zniszczony, zostanie odtworzony do stanu
pierwotnego (zrekultywowany), zgodnie z wymogami terendw urzgdzonych, a wszystkie

przypadkowe zanieczyszczenia zostang usuniete i prawidtowo zagospodarowane.

W FAZIE EKSPLOATACII:

- zastosowanie nowoczesnej techniki i technologii chowu swin w systemie rusztowym

- mechaniczny system wentylacji uniemozliwiajagcy emisje niezorganizowang
zanieczyszczen do atmosfery

- zaopatrzenie w wode odbywac sie bedzie z wodociggu wiejskiego

- scieki bytowe odprowadzane bedg do zbiornika bezodptywowego i przekazywane do
oczyszczalni,

- catkowite zastosowanie wytworzonego nawozu naturalnego zgodnie z Ustawg o
nawozach i nawozeniu

- zapewnienie technicznej sprawnosci i prawidtowej eksploatacji: instalacji wodnych,
kanalizacji sanitarnej i bezodptywowego zbiornika na S$cieki sanitarne, systemoéw
odprowadzania i magazynowania gnojowicy, innych urzadzen i instalacji oraz stosowanie
odpowiednich zabezpieczen przed emisjg do ziemi lub wody,

- wydzielenie statych miejsc selektywnego gromadzenia odpaddéw statych,
zabezpieczone przed przedostaniem sie odciekéw do srodowiska gruntowego oraz
przekazywanie odpadéw upowaznionym odbiorcom poszczegdlnych odpadow, zgodnie z
przepisami prawnymi w tym zakresie.

Eksploatacja instalacji nie bedzie rowniez ucigzliwa dla srodowiska pod wzgledem
akustycznym. Tego typu i podobnej skali instalacje, nawet w najbardziej niekorzystnej
sytuacji akustycznej, nie sg zaliczane do ucigzliwych dla sSrodowiska w zakresie emisji hatasu.

Biorgc pod uwage wszelkie uwarunkowania: skale przedsiewziecia, lokalizacje,

technologie, oddziatywanie w zakresie emisji powietrznych substancji i energii, zarzadzanie -
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w szczegdlnosci prawidtowg gospodarke: odpadami, wodno-$ciekowg oraz nawozem
naturalnym, poprzez szczegétowq analize w tym zakresie, przedstawiong w Raporcie mozna
stwierdzi¢, ze planowane przedsiewziecie w zadnym z etapéw (inwestycyjnym,
eksploatacyjnym, likwidacyjnym) nie spowoduje zagrozenia dla srodowiska naturalnego i
zdrowia ludzi oraz nie bedzie ucigzliwe dla sSrodowiska, nie ogranicza intereséw 0sdb trzecich
oraz bedg spetnione wszelkie wymogi norm i przepiséw okreslone w odpowiednich aktach
prawnych.

Oddziatywanie przedsiewziecia wynikajace z racji realizacji, istnienia i w przysztosci
ewentualnej likwidacji obiektéw, po zastosowaniu stosownych zabezpieczen szczegétowo
przedstawionych w raporcie o oddziatywaniu na s$rodowisko, nie wywotuje
ponadnormatywnych ucigzliwosci przekraczajgcych granice terenu, do ktdérego inwestor
posiada tytut prawny. Nie jest konieczne prowadzenie lokalnego monitoringu wokaét terenu
inwestycji oraz ustanowienie obszaru ograniczonego uzytkowania.

Realizacja przedsiewziecia pozwoli:

- prowadzi¢ hodowle trzody chlewnej w warunkach spetnienia wymogdéw obowigzujgcych
przepisow pod wzgledem: lokalizacyjnym, technicznym, technologicznym, sanitarno-
weterynaryjnym i ochrony srodowiska,
- spowoduje obnizenie naktaddéw i zwiekszenie zyskow rolnika
- jest koniecznosciag wymuszong ekonomia na wymagajgcym wolnym rynku
Odstgpienie od realizacji planowanego przedsiewziecia nie jest korzystne i nie ma
uzasadnienia z punktu widzenia gospodarczego, spotecznego i ochrony srodowiska. Nalezy
jednoznacznie nadmienié, ze inwestycja Panstwa Cwiek, nie spowoduje naruszenia
rownowagi srodowiska i nie wywota zagrozenia dla zycia i zdrowia ludzi, swiata roslinnego i
zwierzecego, nie spowoduje degradacji gleby, wdd powierzchniowych i podziemnych. W
sposob istotny nie wptynie rdwniez na klimat, krajobraz, dobra materialne i dobra kultury.
Przed przystgpieniem do realizacji planowanego przedsiewziecia nalezy zachowac
warunki okreslone w Decyzji o warunkach zabudowy wydanej przez Waéjta Gminy Czernice
Borowe, a takze warunki ustalone na etapie postepowania w sprawie oceny oddziatywania

na srodowisko dla planowanego przedsiewziecia.
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14.Wykaz wykorzystanych najwazniejszych aktow prawnych.
Niniejszy raport wykonano w oparciu o obowigzujgce akty prawne, wizje lokalng

autora raportu, informacje inwestora i specjalistyczne opracowania:

1) Ustawa ,o0 udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale
spoteczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na
srodowisko” z dnia 3 pazdziernika 2008r. (Dz. U. 2013, poz. 1235 z pézn. zm.);

2) Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy — Prawo ochrony
srodowiska, ustawy o odpadach oraz zmianie niektérych ustaw (Dz.U. Nr 2001 r. Nr
100, poz. 1085 z pdzn. zm.);

3) Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne ( Dz. U. 2012, poz. 145, z pézn. zm.);
4) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach ( Dz. U. 2010.185.1243 z pézn. zm. );

5) Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i
zbiorowym odprowadzaniu $ciekéw (Dz. U. 2015.139);

6) Ustawa z dnia 10 lipca 2007 r. o nawozach i nawozeniu (Dz.U. z 2007.147.1033,
z pdéin. zm.);

7) Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody ( Dz.U.2013.627, z pdzn.
zm.);

8) Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (Dz. U.
2014 poz. 1446, z péin.zm.);

9) Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierzat oraz zwalczaniu
chordéb zakaznych zwierzat (Dz. U. 2014, poz. 1539);

10) Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej (tekst jednolity Dz. U.
2010.Nr 112. poz. 774);

11) Ustawa z dnia 22 lipca 2006 r. o paszach (tekst jednolity Dz.U. z 2014r. poz. 398);

12) Ustawa z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym
odprowadzeniu Sciekdw (tekst jednolity Dz. U. 2015 poz. 139);

13) Rozporzadzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 kwietnia 2008r. w
sprawie szczegbétowego sposobu stosowania nawozdw oraz prowadzenia
szkolen z zakresu ich stosowania (tekst jednolity Dz.U.2014.393);

14) Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 23 grudnia 2002r. w sprawie
szczegbtowych wymagan, jakim powinny odpowiadaé programy dziatan majgcych
na celu ograniczenie odptywu azotu ze zrédet rolniczych ( Dz.U. z 2003r. Nr 4, poz.
44 );

15) Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 9 wrzeénia 2002 r. w sprawie
standardéw jakosci gleby oraz standardéw jakosci ziemi (Dz. U. 2002r. Nr 165, poz.
1359),

16) Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 18 lipca 2014 roku w sprawie
warunkéw, jakie nalezy spetnié przy wprowadzaniu $ciekéw do wéd lub do ziemi,
oraz w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska wodnego (Dz.U.
2014, poz.1800);
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17) Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r. ,w sprawie
przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywaé na $rodowisko” (Dz. U. z 2010r. Nr
213, poz. 1397)

18) Rozporzadzenie Ministra Srodowiska Ministra dnia 27 sierpnia 2014 roku Ministra
sprawie rodzajéw instalacji mogacych powodowaé znaczne zanieczyszczenie
poszczegdblnych elementdw przyrodniczych albo srodowiska jako catosci ( Dz.U.2014,
p0z.1169);

19) Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 9 grudnia 2014r. w sprawie katalogu
odpadoéw ( Dz.U.2014, poz.1923);

20) Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie
listy rodzajow odpadéw, ktére posiadacz odpadéw moze przekazywaé osobom
fizycznym lub jednostkom organizacyjnym niebedgcym przedsiebiorcami, oraz
dopuszczalnych metod ich odzysku ( Dz. U. Nr 75, poz. 527 );

21) Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007r. w sprawie
dopuszczalnych poziomoéw hatasu w Srodowisku (Dz.U.2014.112)

22) Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 26 stycznia 2010 roku w sprawie
wartosci odniesienia dla niektérych substancji w powietrzu (Dz.U. Nr 16, poz.
87);

23) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie
okreslenia przecietnych norm zuzycia wody (Dz. U. Nr 8, poz.70);

24) Rozporzadzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 2 wrze$nia 2003 r. w
sprawie minimalnych warunkéw utrzymywania poszczegélnych gatunkéw zwierzat
gospodarskich ( Dz. U. Nr 167, poz. 1629 ze zmianami);

25) Rozporzadzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Zywnosciowej z dnia 7
pazdziernika 1997 r. w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé
budowle rolnicze iich usytuowanie (tekst jednolity Dz.U.2014, poz.81);

26) Rozporzadzenie Nr 23 Wojewody Mazowieckiego z dnia 15 kwietnia 2005 r. w
sprawie  Obszaru Chronionego Krajobrazu Miedzyrzecza Wkry i Wkry
(Dz.Urz.Woj. Mazowieckiego) Nr 91, poz. 2455);

27) Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 21 lipca 2004 r. w sprawie
obszaréw specjalnej ochrony ptakdw Natura 2000 (DZ. U. Nr 229, poz. 2313);

28) Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 16 maja 2005 r. w sprawie typow
siedlisk przyrodniczych oraz gatunkéw roslin i zwierzagt, wymagajgcych ochrony
w formie wyznaczania obszaréw Natura 2000 (Dz. U. Nr 94, poz. 795).

29) Rozporzadzenie Nr 23 Wojewody Mazowieckiego z dnia 15 kwietnia 2005 r. w

sprawie Krosnicko-Kosmowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu (Dz. Urz. Woj.
Maz. Nr 91, poz. 2455);

30) Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 21 lipca 2004 r. w sprawie obszaréw
specjalnej ochrony ptakéw Natura 2000 (DZ. U. Nr 229, poz. 2313);

31) Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 30 marca 2005 r. w sprawie trybu i
zakresu opracowania projektu planu ochrony dla obszaru Natura 2000 (Dz. U. Nr
1241, poz. 549);

32) Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 16 maja 2005 r. w sprawie typéw siedlisk
przyrodniczych oraz gatunkéw roslin i zwierzat, wymagajacych ochrony w formie
wyznaczania obszaréw Natura 2000 (Dz. U. Nr 94, poz. 795).
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33) Propozycja optymalnej sieci obszaréw Natura 2000 w Polsce — ,Shadow List”.
Warszawa 2004. http://www.mos.gov.pl

34) Zagrozenia, ochrona i ksztattowanie Srodowiska przyrodniczo — rolniczego. Praca
zbiorowa pod redakcjg Stanistawa Bieszczada i Jerzego Soboty. WAR we Wroctawiu,
Wroctaw 1999;

35) Higiena $srodowiska wiejskiego. Leszek Tymczyna, Anna Chmielowiec-Korzeniowska.
WAR w Lublinie, Lublin 2002;

36) Charakterystyka technologiczna hodowli trzody w Unii Europejskiej. Ministerstwo

Srodowiska, Warszawa 2003 r.;

37) Integrated Pollution Prevention and Control (IPPC). Reference Document on Best
Available Techniques for Intensive Rearing of Poultry and Pigs. July 2003;

38) ,Zaleznos¢ miedzy nowoczesnymi systemami....” Autor: prof. dr hab. Zbigniew
Dobrzanski, Akademia Rolnicza we Wroctawiu. Oprac. IL.11-01-2002

39) Odory. J. Kosmider i inni. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002 r.;

40) System Ocen oddziatywania na $rodowisko w granicach obszaréw Europejskiej Sieci
Ekologicznej Natura 2000 w wybranych krajach Unii Europejskiej oraz w Polsce.
Behnke M; M. Kistowski; A. Tyszecki, Wyd. NFOSIGW Gdanski-marzec 2004;

41) Zakres ochrony ptakéw i zasady gospodarowania na obszarach proponowanych do
objecia ochrong jako Obszary Specjalnej Ochrony, tworzone w ramach systemu
NATURA 2000 w Polsce. Maciej Gromadzki. http://www.wigry.win.pl

42) ,NATURA 2000” Dyrektywa Ptasia — zatozenia, realizacja, perspektywy. Autorzy:
Jadwiga Gromadzka i Maciej Gromadzki. ,,Parki Narodowe” Nr 3/203

43) Natura 2000-kompendium. Natura 2000 motorem ekorozwoju w naszej gminie. Od
propozycji do praktyki-podstawy prawne okreslania gospodarki na obszarze
nalezagcym do sieci. http://www.natura2000.org.pl;

44) Roczna ocena jakosci powietrza w wojewddztwie mazowieckim. Raport za rok 2004.
Wojewddzki Inspektorat Ochrony Srodowiska w Warszawie. Warszawa, maj 2005.
WWW.Wios.warszawa.pl;

45) Plan Zagospodarowania Przestrzennego Wojewddztwa Mazowieckiego.

46) Kodeks Dobrej Praktyki Rolniczej. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Warszawa
2002 r., www.mos.gov.pl

47) Program Ochrony Srodowiska Powiatu Przasnyskiego

48) Wskazowki dla wojewddzkich inwentaryzacji emisji na potrzeby ocen biezgcych i
programéw ochrony powietrza. Warszawa, 2003, Ministerstwo Srodowiska, Gtéwny
Inspektorat Ochrony Srodowiska, www.ios.edu.pl

49) Opracowanie Centrum Informatyki Energetyki ,Zrédta oraz metodyka szacowania
emisji zanieczyszczen” Warszawa, 1997 r., www.ios.edu.pl

15. Zataczniki:

1. emisja do powietrza — graficzne (tekstowe w wers;ji elektronicznej),

2. emisje hatasu — graficzne (tekstowe w wersji elektronicznej),
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mapa ewidencyjna w skali 1 : 1000 i poglgdowa 1 : 5000,
zaswiadczenie o przeznaczeniu dziatek,
Karta charakterystyki wentylatorow,

Wersja elektroniczna raportu.
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