Gospodarstwo Rolne Zembrzus Wielki, 2019.02.11

Czernice Borowe

Wéjt Gminy Czernice Borowe

W odpowiedzi na wezwanie Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska
w Warszawie z dnia 3 stycznia 2019 r. znak: WOOS-1.4221.283.2018.EL, dot. uzupetnienia
raportu 00$. dla inwestycji polegajacej na budowie budynku chlewni w m. Zembrzus Wielki,
gm. Czernice Borowe, na terenie dziatki o nr ewid. 75/1 informuje o ustaleniach.

. GOSPODARKA WODNO-SCIEKOWA I OCHORNA WOD

Ad.1)

Na stronie 14 i 15 Raportu znalazt si¢ niefortunny zapis. Wykonawca Raportu miat na
mysli, ze pojemno$¢ zbiornikdw na gnojowice jest wystarczajaca aby zapewnié przechowanie
gnojowicy w najgorszym okresie 4 miesi¢cy (od listopada do lutego kazdego roku), kiedy to
wystepuja niekorzystne warunki na rolnicze wykorzystanie ww. Jednocze$nie podat
informacj¢, ze przedmiotowe zbiorniki zapewniaja przetrzymanie zapasu gnojowicy przez
okres 6 miesigcy.

Ad.2)

Na stronie 52 zostata przekazana informacja o potrzebie poboru wody na cele
socjalno-bytowe pracownikéw budowy.
Zatrudnieni na budowie pracownicy begda korzysta¢ z toalet przeno$nych, co w petni powinno
zabezpieczy¢ srodowisko gruntowo-wodne przed zanieczyszczeniem $ciekami bytowymi.

Ad.3)

W Raporcie 0.0.$. zostat opisany wpltyw planowanej inwestycji na srodowisko gruntowo-
wodne. Migdzy innymi na stronie 54 zostat opisany wptyw w fazie jej budowy.

Szczegblowa analiz¢ warunkdéw  gruntowo-wodnych panujaca na terenie
przedmiotowej inwestycji przedstawia zatacznik nr 1 dotgczony do niniejszego pisma tj.
Opinia geotechniczna w ww. sprawie.

Ad.4)

Z uwagi na fakt, ze dzialka przeznaczona do zainwestowania nie posiada systemu
kanalizacji deszczowe] odstgpiono w ocenie oddzialywania od ustalenia jakosci oraz ilosci
wod opadowych i roztopowych sptywajacych z analizowanego terenu.

Ponizej przedstawiono szczegotowe wyliczenia dot. powierzchni zlewni, z ktorej
odprowadzane sg i beda do ziemi wody opadowe i roztopowe oraz ilosci ww. wod.
Okreslenie ilosci wod opadowych i roztopowych:

Zlewnia



Pow. utwardzona (drogi wewngtrzne, plac manewrowy, parkingi ) -  brak,
Powierzchnia dachow - 2414 m?,

Powierzchnia pozostata (nieutwardzona) - 7142 m?,

Powierzchnia rzeczywista zlewni - Fr = 9556 m? = 0,9556 ha
Wspolezynniki spltywu :

Dla powierzchni dachu - 0,90

Dla powierzchni nieutwardzonej — 0,2

Obliczenie powierzchni zredukowanej zlewni :
Powierzchnia dachéw - 2173 m?,
Powierzchnia pozostata - 1428 m?.

Wobec powyzszego powierzchnia zredukowana wynosi:

Fz = 3601 m? = 0,3601 ha

- okreslenie maksymalnej iloSci wod opadowych odprowadzanych do Srodowiska
wyrazona w m3/s

Do obliczen przyjeto zalozenia: czas deszczu miarodajnego tm — 10 min , nate¢zenie
deszczu o takim czasie trwania 1 prawdopodobienstwie wystgpowania raz na dwa lata p —
50% q — 130 I/s/ha (natgzenie miarodajne deszczu).

Odptyw wod deszczowych obliczono na podstawie wzoru:
Qmax=q X Fz [ /5]
gdzie - natezenie miarodajnego deszczu,
Fz— powierzchnia zredukowana zlewni,

Fzw — powierzchnia zredukowana zlewni powierzchni uszczelnionej

Maksymalna ilo$¢ wod opadowych lub roztopowych odprowadzanych do wéd wyrazona
w md/s

Fz = 0,3601 ha
Q — 130 I/sha
Qmax = X F=130x0,3601 = 46,81 I/s =0,047 m?s

- czas wyrazony w dniach, Kiedv nastepuje odprowadzenie wod opadowych I
roztopowych do wod:




Liczb¢ dni z opadem (powyzej 1 mm) ustalono w oparciu o dane meteorologiczne z
rejonu Warszawy na stronie Polskiej Prognozy Pogody Weatheronline.pl. Przyjeto usrednione
wartos$ci za okres ostatnich trzech lat (styczen 2016 - grudzien 2018) - 150,3 dni w ciggu
roku.

- Srednioroczna ilosé wod opadowych lub roztopowych odprowadzanych do ziemi
obliczono wg wzoru :

Qrsr =H X Fz [ m¥rok]

gdzie : H — $rednia roczna wysokos¢ opadow z wielolecia [mm] - 604,9 [ mm/rok] . (wg
informacji IMiIGW )

Qrr =0,6049 x 3601 = 2178 [ m%/rok]

- Nie sa zastosowane urzadzenia do retencjonowania wod opadowych.

Zestawienie ilosci wod opadowych i roztopowych :
- maksymalnie : 0,047 m3/s
- §rednioroczne : 2178 m3/rok

Zakres korzystania z wod obejmuje wprowadzanie ww. ilosci wod deszczowych z
terenow: dachow i powierzchni nieutwardzonej o tacznej powierzchni 0,9556 ha .
Powierzchnia zredukowana — 0,3601 ha.

Ad.5)

W raporcie zostaly przedstawione dwie metody czyszczenia obiektow inwentarskich.
Nalezy zaznaczy¢, ze obie sg bezpieczne z punktu widzenia ochrony srodowiska.

Na stronie 86 Raportu 0.0.$. pokazany sposob czyszczenia ww. obiektow dotyczyt
glownie dotychczasowej dziatalnosci inwestora. W omawianym przypadku nie powstawaty |
w przysztosci nie beda powstawac $cieki technologiczne.

W trakcie przerw technologicznych byto i bedzie nastepowaé mycie kojcow w hali chlewni
goracg woda pod duzym ci$nieniem. W tym przypadku mieszanina wody i odchodow
sptywaty 1 sptywac beda do kanatow gnojowych umieszczonych pod rusztem. Ta mieszanina
katu 1 moczu zwierzat oraz wody zuzytej do celéw higienizacji stanowi gnojowice, zgodnie z
definicjg podang wczesniej w raporcie.

Najwigksze znaczenie ma whasciwe odprowadzenie gnojowicy do zbiornikow na gnojowice i
nie mieszanie jej ze srodkami chemicznymi. W przypadku mieszania ze §rodkami
chemicznymi gnojowica staje si¢ Sciekiem.

Do odchodow zwierzat w postaci gnojowicy przeznaczonych do rolniczego wykorzystania,
jakie bedzie miato miejsce w omawianym gospodarstwie rolnym nie ma zastosowania ustawa
Prawo Wodne jak i ustawa o odpadach.

Gnojowica jest traktowana jako nawoz naturalny.

Na stronie 125 zostata przedstawiona druga metoda czyszczenia obiektow jako brana
pod uwage w celu lepszej ochrony §rodowiska gruntowo-wodnego. Polega ona na:



- prowadzeniu dezynfekcji budynkow inwentarskich metoda zamglawiania,
Z uzyciem niewielkiej ilosci wody ulegajacej odparowaniu;

- rownowazeniu zuzycia wody i stopnia czystosci pomieszczen poprzez doktadne
czyszczenie ,,na sucho” pomieszczen chowu wraz z wyposazeniem oraz dezynfekcja w
sprayu (rozpylanie) z zastosowaniem nietoksycznych i neutralnych dla srodowiska §rodkow
dezynfekcyjnych.

Ta metoda pozwala na ograniczenie poboru wody do minimum.

Ad.6)

Do tej pory Scieki socjalno-bytowe powstajace w Gospodarstwie byly oczyszczane w
przydomowej oczyszczalnia $ciekow.
Podczas eksploatacji nowego obiektu przewiduje si¢ zatrudnienie dwoch osob.
Scieki bytowe bedg miaty zanieczyszczenia typowe dla $ciekow o charakterze komunalnym.
Scieki te odprowadzane beda do zaplanowanego zbiornika szczelnego i bezodptywowego o
poj. 5,0 m?, zlokalizowanego przy nowym budynku inwentarskim, a nastgpnie wywozone do
oczyszczalni $ciekdw.

W Raporcie wykazano, ze inwestor dba o §rodowisko naturalne wokot siebie. Migdzy innymi
kilka lat temu zainstalowat w swoim gospodarstwie przydomowg oczyszczalni¢ §ciekow.
Podobnie bedzie z przedmiotowa inwestycja. Bedzie ona dziata¢ nie szkodzac $srodowisku
naturalnemu.

1. OCHRONA PRZED HALASEM

Ad.1)

Inwestor nie dysponuje kartami katalogowymi wentylatorow wyciagowych przewidzianych
do zastosowania w budynkach inwentarskich. Przedstawiony w raporcie oos$. miat charakter
pogladowy. W chwili obecnej inwestor jest na etapie zbierania ofert od producentéw lub
upowaznionych przedstawicieli producentéw wentylatorow. Jednym 2z najwazniejszych
kryteriow okreslonych w zapytaniu ofertowym jest poziom glo$nosci wentylatoréw (przy
réznych poziomach ci$nienia atmosferycznego) nie przekraczajacy 65 dB.

Do raportu wstawiono wielko$¢ emisji halasu opisang w przedstawionym katalogu.

Pomimo powyzszego w zalaczeniu nr 3 do pisma przedstawiamy kolejng Karte katalogowg z
podanymi wielkosciami mocy akustycznych wentylatorow (Lwa) ktore moga byé
zastosowane w budynku chlewni. Przeprowadzono rowniez analize rozprzestrzeniania si¢
hatasu w srodowisku przy zastosowaniu ww. wentylatorow o mocy akustycznej 62 dB.

I11.  OCHORNA POWIETRZA

Ad.1)

W raporcie 00$. przedstawiono dwa okresy emisji do powietrza z procesu chowu zwierzat. Do
ww. programu obliczeniowego wstawiono dwa okresy emisji 1 wyliczenia st¢zen dotyczyly
naj mniej korzystnego dla inwestora wariantu tj. gdy chow prowadzony jest we wszystkich
budynkach.

Pomimo powyzszego w zalaczeniu nr 4 do pisma ponownie przedstawiamy wyliczenia
emisji gazow 1 pylow z dwdch okreséw chowu zwierzat ze zmniejszonym skokiem z 50 na 20
m. Pojazdy poruszajace si¢ po terenie zakladu wstawiono w 1 fazie chowu, poniewaz nie



bedzie prowadzonego transportu w fazie II. dopiero po zakonczeniu chowu zwierzat
prowadzony bedzie transport pojazdami po terenie gospodarstwa.

Ad.2)

W zalaczeniu nr 4 do pisma réza wiatrow oraz aerodynamiczna szorstkos¢ terenu wstawiona
do programy obliczeniowego.

Ad.3)

W zalaczeniu 4 do pisma obliczenia z mniejszym krokiem obliczeniowym, wraz z
czestotliwoscig przekroczen amoniaku.

Ad.4)

W chwili obecnej jedyny dokument ,regulujacy” wplyw oraz ograniczenie wplywu
krajow uprzemyslowionych na klimat to Protokél z Kioto — traktat miedzynarodowy
uzupehiajagcy Ramowag konwencje Narodéw Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu i
jednocze$nie migdzynarodowe porozumienie dotyczace przeciwdziatania globalnemu
ociepleniu. Zostal wynegocjowany na konferencji w Kioto w grudniu 1997. Traktat wszedt w
zycie 16 lutego 2005 roku, trzy miesigce po ratyfikowaniu go przez Rosje 4 listopada 2004.
Traktat funkcjonujacy od 16 lutego 2005 wygast z dniem 31 grudnia 2012. Unia Europejska i
Norwegia, Islandia, Monako, Szwajcaria i Liechtenstein zrzeszone w Europejskim Obszarze
Gospodarczym zobowigzaly si¢ przedtuzy¢ swoje zobowigzania wynikajace z Traktatu do
roku 2020. Zaproponowany przez Komisje Europejska 6 listopada 2013 nowy Traktat w
formie poprawki do Traktatu z Kioto nie zostal jeszcze ratyfikowany przez Unie
Europejska.

Na mocy postanowien Protokolu z Kioto kraje, ktore zdecydowaty si¢ na jego ratyfikacje,
zobowigzaty si¢ do redukcji do 2012 roku wilasnych emisji o wynegocjowane wartosci
zestawione w zalgczniku do traktatu (co najmniej 5% poziomu emisji z 1990 — art. 3 ust. 1)
dwutlenku wegla, metanu i tlenku azotu oraz HFC, PFC i SF6 — gazow powodujacych
efekt cieplarniany. W przypadku niedoboru lub nadwyzki emisji tych gazéw sygnatariusze
umowy zobowiazali si¢ do zaangazowania si¢ w ,,wymian¢ handlowa” polegajaca na
odsprzedazy lub odkupieniu limitéw od innych krajow. Jezeli Protokot z Kioto zostanie w
pelni wprowadzony w zycie, to przewiduje si¢ redukcje, w wyniku realizacji jego
postanowien, $redniej temperatury globalnej pomiedzy 0,02 °C a 0,28 °C do roku 2050.
Protokot z Kioto jest prawnie wigzacym porozumieniem, w ramach ktorego kraje
uprzemystowione sg zobligowane do redukcji ogdlnej emisji gazow powodujacych efekt
cieplarniany o 5,2% do roku 2012 w poréwnaniu z rokiem 1990. Warto jednak zauwazy¢, ze
jezeli wzig¢ pod uwage prognozowane wczesniej poziomy emisji gazoOw cieplarnianych,
planowana jest redukcja az o 29%. Narodowe putapy obnizania wahaja si¢ od 8% dla Unii
Europejskiej, poprzez 7% dla USA 1 6% dla Japonii, do 0% dla Rosji; mozliwy jest wzrost dla
Australii 0 8% i 10% dla Islandii. Protokot z Kioto jest rowniez uzupelieniem Ramowej
konwencji Narodow Zjednoczonych dotyczacej zmian klimatycznych, przyjetej wezesniej na
Szczycie Ziemi w Rio de Janeiro w 1992. Z tego faktu wynika pewne prawne ograniczenie co
do mozliwosci ratyfikacji Protokolu z Kioto — moga go przyja¢ wylacznie panstwa, ktore
uprzednio przyjety wyzej wymieniong konwencje. W aneksie I UNFCCC wymieniono
gléwnie wysoko rozwinigte kraje Swiata, wedlug autorow aneksu moralnie odpowiedzialne za
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obecny stan rzeczy, narzucono im odpowiednie limity oraz zobowigzania do wsparcia
biedniejszych krajow w walce z globalnym ociepleniem.

Wedtug traktatu kraje rozwinigte sg zobowigzane do wspierania rozwoju technologicznego
stabiej rozwinigtych krajow oraz studidow i1 projektow zwigzanych z badaniem klimatu,
zwlaszcza nad rozwojem alternatywnych zrodet pozyskiwania energii (energia wiatru, stonica
lub nuklearna). Takie inwestycje o charakterze ekologicznym w ubozszych krajach sg o tyle
korzystne dla wysoko rozwinigtych krajow, ze pozwalaja uzyska¢ prawo do dodatkowe;j
emisji gazow. Obniza¢ limity mozna tez przy pomocy programdéw masowego sadzenia lasow,
ktére wehtaniajac dwutlenek wegla, produkuja tlen.

Z obliczen przeprowadzonych przez program komputerowy OPERAT FB posiadajacy
wymagane certyfikaty Instytutu Ochrony $§rodowiska w Warszawie i analizy emisji do
powietrza wynika, ze z ww. inwestycji emitowany do powietrza w zasadzie na kazdym etapie
bedzie tlenek azotu, pochodzacy z procesu spalania paliw w silnikach pojazdéw
poruszajacych si¢ po terenie fermy oraz dwutlenek wegla i metan. Jezeli chodzi o emisje
tlenku azotu to opisany w ww. piSmie oraz raporcic 00$. sposob redukcji gazow
pochodzacych ze spalania paliw bedzie jedynym sposobem redukcji jego emisji zwigzanych z
inwestycja. Inwestor nie ma wplywu na rodzaj stosowanych pojazdéow przez Firmy
zewnetrzne. Obwarowania prawne w zakresie redukcji emisji np. dwutlenku wegla
pochodzacych ze spalania paliw okreslaja restrykcyjne normy spalania EURO ....

Jezeli chodzi o emisje¢ dwoch pozostatych gazéw to z uwagi na brak ww. gazow w
wykazie programu OPERAT FB oraz dokumentach normatywnych regulujacych ich st¢zenia
brak jest mozliwos$ci odniesienia si¢ do sposobu ich redukowania oraz opisania ich emisji.
Pomimo powyzszego w celu redukcji emisji dwutlenku wegla do atmosfery, zobowigzuje si¢
we wilasnym zakresie do posadzenia wokot inwestycji (w miare jak najwigcej) roslinnosci
zielonej 1 drzew produkujacej tlen i wigzacej dwutlenek wegla z atmosfery.

IV. GOSPODARKA ODPADAMI
Ad.1)

Etap budowy (realizacji)

Prace na etapie realizacji inwestycji beda polegaty na:
— budowie jednego budynku inwentarskiego (chlewni),
— montaz 2 szt. siloséw o pojemnosci 25 Mg kazdy,
— budowie szczelnego zbiornika bezodptywowego o pojemnosci ok. 5 m3,
Prace budowlane wykonywane beda przez firm¢ zewnetrzng i wowczas zgodnie z art.
3 ust. 1 pkt 32 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (Dz. U. z 2016 r. poz. 1987 z
pézn. zm.) wytworcg odpadow powstajacych w wyniku $wiadczenia ushug w zakresie
budowy, rozbioérki, remontu obiektéw, czyszczenia zbiornikow lub urzadzen do sprzatania,
konserwacji i napraw bedzie podmiot, ktory swiadczy ustuge, chyba ze umowa o §wiadczenie
ustlugi stanowi¢ bedzie inaczej.
Wytwarzane w trakcie budowy odpady komunalne i budowlane nalezy magazynowaé
w kontenerach, w miejscach do tego przeznaczonych. Miejsce magazynowania odpadow
budowlanych wynikaé bedzie z organizacji placu budowy wykonawcy. Na obecnym etapie
projektu nie jest mozliwe okreslenie doktadnego miejsca ich magazynowania. Odpady nalezy
magazynowac zgodnie z wymogami ustawy 0 odpadach, czyli:




— odpady niebezpieczne nalezy magazynowa¢ w zamknietych, szczelnych kontenerach
zabezpieczonych przed wplywem czynnikéw atmosferycznych oraz dostepem o0sob
postronnych,

— odpady inne niz niebezpieczne nalezy magazynowaé w zaleznosci od rodzaju
w pojemnikach, kontenerach lub w wyznaczonych miejscach, zabezpieczone przed
dostepem 0sob postronnych,

— odpady komunalne powstajace na terenie zaplecza budowy nalezy sukcesywnie
przekazywaé uprawnionemu odbiorcy.

Usunigte z terenu inwestycji masy ziemne nalezy zagospodarowaé¢ na miejscu w celu

wyrdéwnania terenu.

Na etapie realizacji przedsiewzigcia mogg powstac¢ odpady zwigzane z pracami budowlanymi.
Ww. prace moga by¢ zrédtem nastepujacych rodzajow odpadow:

Kod Ilos¢
Y ; odpadu
Lp. odpadu Rodzaj odpadu
[Mg/rok]
Odpady niebezpieczne
1 1150110 O_pakovs{ama zaw1era_]q_ce_pozc?sta10s<:1 substancji 0,200
niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone
Sorbenty, materialy filtracyjne (w tym filtry olejowe nieujete
> 1150202 \’N.mnych grupaph), tkaniny do wycierania (np. szmaty, . 0,100
Scierki) 1 ubrania ochronne zanieczyszczone substancjami
niebezpiecznymi (np. PCB)
Razem: 0,300
Odpady inne niz niebezpieczne
1 120113 | Odpady spawalnicze 0,05
2 (150101 | Opakowania z papieru i tektury 0,25
3 [150102 | Opakowania z tworzyw sztucznych 0,20
4 150103 | Opakowania z drewna 0,10
5 (150104 | Opakowania z metali 0,10
6 | 150105 | Opakowania wiclomateriatowe 0,05
7 |150106 | Zmieszane odpady opakowaniowe 0,05
Sorbenty, materialy filtracyjne, tkaniny do wycierania (np.
8 150203 | szmaty, $cierki) i ubrania ochronne inne niz wymienione w 15 0,05
02 02
9 [170101 | Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiodrek i remontow 20,00
Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowy
10 | 170107 material ceramiczny i elementdw wyposazenia inne niz 30,00
wymienione w 17 01 06




Kod Ios¢
0 ; odpadu
Lp. odpadu Rodzaj odpadu P
[Mg/rok]
11 | 170407 | Mieszaniny metali 5,00

Odpady wytworzone na etapie realizacji inwestycji (budowy) powinny zostac
zagospodarowane zgodnie z ustawg o odpadach.

W przypadku, gdy prace budowlane wykonywane beda przez firm¢ zewngtrzng
woOwczas zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 32 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach
(Dz.U.z2016 r. poz. 1987 z pdézn. zm.) wytworca odpadow powstajacych w wyniku
Swiadczenia ustug w zakresie budowy, rozbiorki, remontu obiektéw, czyszczenia zbiornikow
lub urzadzen do sprzatania, konserwacji 1 napraw bedzie podmiot, ktory $wiadczy ushuge,
chyba ze umowa o $wiadczenie ustugi stanowi¢ bedzie inaczej.

Faza eksploatacji

Proces chowu tucznikow jest zrodtem powstawania odpadow, takich jak:

e odpady weterynaryjne,

e opakowania chemikaliow do dezynfekcji i deratyzacji chlewni,

e zuzyte Swietlowki,

e odpady z obstugi serwisowej ciggnika i maszyn rolniczych.
Odpady weterynaryjne powstawa¢ beda w wyniku dziatalno$ci uprawnionej firmy
zewngtrznej — opieka zapewniana bedzie przez lekarza weterynarii. Inwestor zawrze umowg¢ z
lekarzem weterynarii. Obstuge serwisowg ciagnikéw i maszyn rolniczych zapewni firma
zewnetrzna na podstawie stosownej umowy.
Inwestor zawrze umowe na odbior odpadow z firmami posiadajagcymi stosowne zezwolenia.
Powstajaca po zakonczeniu cyklu chowu gnojowica nie bedzie traktowana jako odpad,
zgodnie z ustawg z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, lecz bedzie nawozem naturalnym w
rozumieniu ustawy z dnia 10 lipca 2007 r. o nawozach i nawozeniu. Cata ilo$¢ powstajacej
gnojowicy wykorzystana bedzie do nawozenia pol wilasnych lub okolicznych rolnikow, z
ktorymi Wnioskodawca podpisze stosowne umowy. Odbiorcy gnojowicy wykonaja oraz
zatwierdza plany nawozenia gruntow.
Zgodnie z ustawg o odpadach przepisow wspomnianej ustawy nie stosuje si¢ do zwlok
zwierzat, w zakresie uregulowanym przepisami rozporzadzenia (WE) Parlamentu
Europejskiego i Rady z dnia 3 pazdziernika 2002 r. ustanawiajgcego przepisy sanitarne
dotyczace produktow ubocznych pochodzenia zwierzecego nieprzeznaczonych do spozycia
przez ludzi.
W zestawieniu ponize] wyszczegdlniono odpady powstajagce w instalacji. Wyrdzniono
gwiazdkami odpady klasyfikowane jako niebezpieczne.
Oszacowana ilo$¢ powstajacych odpadéw, przyjmujac, jak dla pozostalych komponentow,
taczng, maksymalna obsadg tuczarni w wysokosci 1960 szt./cykl oraz 3920 szt./rok. Obstuga
deratyzacyjna wykonywana begdzie we wlasnym zakresie.

W tabeli ponizej wyszczegolniono odpady powstajace w instalacji, przypisujac im

kody okre$lone w rozporzadzeniu Ministra Srodowiska w sprawie katalogu odpadow.
Wyrdzniono gwiazdkami odpady klasyfikowane jako niebezpieczne.

| | Kod | | Charakterystyka | Nosé |




Lp. odpadu Rodzaj odpadu i miejsce [Mg/a]
powstawania odpadu
1. | 070499 Inne niewymienione odpady Pozostatosci preparatow 0,08
deratyzacyjnych
Mineralne oleje silnikowe, Olej wymieniony podczas
2. | 1302 05* | przektadniowe i smarowe realizacji serwisu 0,07
niezawierajace zwigzkow pogwarancyjnego
chlorowcoorganicznych
3. 1150101 Opakowania z papieru i tektury Przeprowadzanie procesu 1,0
dezynfekcji
4. 1150102 Opakowania z tworzyw Przeprowadzanie procesu 0,1
sztucznych dezynfekcji
5 1150105 Opakowania wielomaterialowe Przeprowadzanie procesu | 0,05
deratyzacji
6. | 1501 10* | Opakowania zawierajace Przeprowadzanie procesu
pozostato$ci substancji dezynfekcji
niebezpiecznych lub nimi 0,6
zanieczyszczone (np .Srodkami
ochrony roslin I i II klasy
toksycznosci-bardzo toksyczne i
toksyczne
7.1150203 Sorbenty, materiaty filtracyjne, Zuzyte ubrania ochronne 1
tkaniny do wycierania maty dezynfekcyjne 0,6
(np.szmaty,$cierki)i ubrania
ochronne inne niz wymienione w
1502 02
Odpad powstaje podczas
okresowej konserwacji
8. | 16 01 07* | Filtry olejowe agregatow 0,009
pradotworczych oraz
serwisowania ciggnikow 1
maszyn rolniczych
9. 116 01 13* | Ptyny hamulcowe Wymiana ptynu
hamulcowego podczas 0,009
serwisowania ciggnikow 1
maszyn rolniczych
10. | 16 01 15 Plyny zapobiegajace zamarzaniu Wymiana ptyndéw
inne niz wymienione w 16 01 14 zapobiegajacych 0,04
zamarzaniu podczas
serwisowania ciaggnikow 1
maszyn rolniczych
11. | 16 02 13* | Zuzyte wurzadzenia zawierajgce | Zuzyte Swietlowki 1 tzw.
niebezpieczne elementy inne, niz | zardwki energooszczgdne 1,0

wymienione w 16 02 09 do
16 02 12




12. 11802 02* |Inne odpady, ktére zawieraja zywe | Narzedzia chirurgiczne 1
drobnoustroje chorobotworcze lub | zabiegowe oraz ich resztki,
ich toksyny oraz inne formy zdolne | powstajace podczas| 0,07
do przeniesienia materiatu | wykonywania rutynowych
genetycznego, o ktorych wiadomo |kontroli  sztuk  padiych
lub co do ktorych istniejg |przez lekarza weterynarii.
wiarygodne podstawy do sadzenia,
ze wywotuja choroby u ludzi i
zwierzat.

Ponizej scharakteryzowano poszczegdlne typy odpaddéw przewidzianych do powstania w
trakcie funkcjonowania tuczarni:

1. Pozostalosci preparatéw chemicznych (kod 07 04 99)
Odpady powstaja w wyniku prowadzenia deratyzacji.

2. Opakowania na preparatach chemicznych stosowanych na fermie (15 01)
Odpady te powstaja w wyniku przeprowadzania proceséw dezynfekcji (tuczarni, siloséw) po
zakonczeniu cyklu chowu, stosowania preparatow do przeprowadzania procesu deratyzacji.

3. Zuzyte $wietlowki (kod 16 02 13%)
W pomieszczeniach inwentarskich beda zainstalowane §wietlowki kompaktowe. Teoretyczny
czas uzytkowania pojedynczej swietlowki wynosi ok. 11 miesigcy.

4. Odpady powstajace podczas okresowego serwisowania ciagnikow i maszyn rolniczych
Odpady oznaczone nastepujacymi kodami: 13 02 05*, 16 01 07*, 16 01 13* oraz 16 01 15
powstaja w wyniku dziatalno$ci uprawnionej firmy zewnetrznej w trakcie okresowych
przegladow realizowanych w ramach serwisu pogwarancyjnego.

6. Narzedzia zabiegowe i ich resztki (18 02 02*)

Powstaja podczas wykonywania rutynowych kontroli sztuk padtych przez lekarza weterynarii.
Odpady te sa zbierane przez lekarza — powstaja w wyniku prowadzonej przez niego
dzialalnosci.

Odpady powstajace na terenie analizowanej inwestycji nalezy magazynowac zgodnie z
wymogami ustawy o odpadach czyli:

— odpady niebezpieczne nalezy magazynowac na regatach lub w pojemnikach ustawionych
w wydzielonych pomieszczeniach posiadajacych utwardzong szczelng posadzka,
niedostepnych dla oso6b postronnych, jak rowniez zabezpieczonych przed wplywem
czynnikéw atmosferycznych; odpady nalezy magazynowa¢ w sposob uniemozliwiajacy
wydostanie si¢ substancji niebezpiecznych do §rodowiska;

— odpady inne niz niebezpieczne nalezy magazynowa¢ w przeznaczonych do tego celu
miejscach, w sposdb uporzadkowany 1 po zmagazynowaniu odpowiedniej ilosci nalezy
przekazywac je uprawnionym odbiorcom.

Wytworzone odpady nalezy w pierwszej kolejnosci przekazywa¢ podmiotom prowadzacym

odzysk, a jezeli jest to niemozliwe z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych nalezy

przekazywac je do unieszkodliwiania. Odbiorcow odpaddéw nalezy sprawdza¢ pod katem
posiadania stosownych zezwolen zgodnie z ustawg o odpadach.

Etap likwidacji




Aktualnie nie przewiduje si¢ terminu i sposobu likwidacji Fermy trzody chlewne;.
Postgpowanie w przypadku zakonczenia jej dziatania uzaleznione bedzie od sposobu
likwidacji lub od ewentualnego p6zniejszego wykorzystania budynkow i terenu Fermy.

W przypadku zakonczenia dziatalnosci Fermy bez rozbiorki budynkoéw wszystkie
zgromadzone na terenie Zakladu w czasie funkcjonowania odpady zostang przekazane
uprawnionym odbiorcom posiadajagcych wymagane decyzje.

Odpady beda usuwane w sposob zapobiegajacy rozlaniu, lub zanieczyszczeniu terenu. Po
wywiezieniu odpadow teren oraz budynki Fermy zostang uporzadkowane.

Elementy przystosowane do chowu zwierzat zostang zdemontowane i wywiezione z terenu
Fermy. Po tym etapie prowadzony bedzie demontaz budynkow i infrastruktury towarzyszace;.
Prace demontazowe mogg by¢ zréodtem powstawania nastgpujacych rodzajéw odpadow:

Kod . )
odpadu Rodzaje odpadow
16 02 13* Zuzyte urzadzenia zawierajgce niebezpieczne elementy inne niz wymienione

w 16 02 09 do 16 02 12

16 02 14 | Zuzyte urzadzenia inne niz wymienione w 16 02 09 do 16 02 13

170101 | Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiodrek i remontow

170102 | Gruz ceglany

170103 | Odpady innych materiatow ceramicznych i elementoéw wyposazenia

Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiatlow

170107 ceramicznych i elementdw wyposazenia inne niz wymienione w 17 01 06

170180 | Usunigte tynki, tapety, okleiny itp.

170182 | Inne niewymienione odpady
170201 | Drewno

170202 | Szklo

170405 | Zelazo i stal

1704 07 | Mieszaniny metali

1704 11 | Kable inne niz wymienione w 17 04 10

Prace demontazowe wykonywane bedg przez firme¢ zewnetrzng, w zwigzku z czym
wytwarzane odpady beda odpadem tej firmy. Postepowanie takie jest zgodne z art. 3 ust.1 pkt
32 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (Dz. U. z 2016 r. poz. 1987 z p6zn. zm.).
Wytworca odpadéw powstajacych w wyniku $wiadczenia ustug w zakresie budowy,
rozbiorki, remontu obiektow, czyszczenia zbiornikow lub urzadzen oraz sprzatania,
konserwacji i napraw jest podmiot, ktory $wiadczy ustuge.

Ad.2)
Postepowanie z padltymi zwierzetami zostalo opisane w Raporcie na stronie 146.

Padle zwierzgta powstajace na terenie Gospodarstwa Rolnego w m. Zembrzus Wielki
zgodnie z zapisami ustawy o odpadach nie sg traktowane jako odpad.



Padte zwierzgta beda odbierane z terenu analizowanej Fermy przez firme¢ zewnetrzng i to do
tej firmy bedzie nalezal obowigzek zapewnienia wilasciwego dalszego postepowania z
padlymi zwierzgtami.

Ad.3)

Obliczenia produkcji gnojowicy i azotu w systemie utrzymania bezSciotowego
przedstawia zatacznik nr 2 do niniejszego pisma.

Inwestor bedzie zasiedla¢ tuczarni¢ odchodowanymi prosigtami czyli ok. 2

miesigcznymi  warchlakami o wadze ok. 25-30 kg. Zwierz¢ta beda dowozone
specjalistycznymi pojazdami do transportu §win.
Odchow warchlakow trwaé bedzie ok. 2 miesiecy do osiagnigcia przez nie wagi ok. 60 kg —
bedzie to tzw. tucz wstepny. Nastepnie zaczynac si¢ bedzie chow tucznikéw do wagi ok. 120
kg — bedzie to tzw. tucz koncowy i trwac bedzie rowniez ok. 2 miesiecy. Po tym okresie czasu
tuczniki wywozone beda do uboju, a kojce myte 1 wietrzone przed zasiedleniem nowg partig
warchlakow.

Lacznie caty cykl chowu trwa¢ bedzie ok. 4 miesigcy tj. ok. 2 miesigce to odchow
warchlakow 1 ok. 2 miesigce - to tucz tucznikow, czyli 50% czasu w danym cyklu chowu
chlewnia zasiedlona bedzie wylacznie warchlakami, a pozostate 50% czasu trwania danego
cyklu chlewnia zasiedlona bedzie wytacznie tucznikami.

W zwigzku z powyzszym istniejagcg max. obsade (1000 sztuk trzody chlewnej) i
projektowang — (960 sztuk) podzielono na 2 grupy : 50% to warchlaki i 50% to tuczniki.

W ciaggu roku przewidziano minimum dwa cykle hodowlane stad do obliczen przyjeto - 3920
sztuk/rok.

Dla ww. warunkéw w tabeli zostata okre§lona produkcja gnojowicy i produkcja azotu w ww.
gnojowicy oraz $rednia zawarto$¢ azotu w kg/m?® gnojowicy — wskaznik azotu - 2,99 kg/m?3.
Wskaznik ten zostal wyliczony.

Obliczona produkcja gnojowicy wynosi — 6468 m®rok, w ktorej znajduje sie: 19351,08 kg
azotu stad $rednio w 1 m® gnojowicy znajduje sie — 2,99 kg N.

Biorgc pod uwage powyzsze obliczenia maksymalna ilo$¢ gnojowicy na 1 ha nie
powinna przekracza¢: 170 kg N : 2,99 = 56,8 m®.

Na podstawie powyzszych danych ustalono niezbedny areat do zagospodarowania
gnojowicy z Gospodarstwa 19306,98 kg : 170 kg N = 113,57 ha.

Inwestor zebral wielu chetnych do rolniczego wykorzystania gnojowicy ze swojego
gospodarstwa. Okazalo sie, ze taczna powierzchnia areatu, ktorg moze wykorzysta¢ to 124 ha.

W Raporcie zostaly przedstawione wartosci 113,57 ha ( areal niezbedny) 1 124 ha
(areal mozliwy do wykorzystania).

Powyzsze dane warto$ci $wiadczg o tym, ze w calo$ci zostanie zagospodarowana gnojowica
wyprodukowana w Gospodarstwie.

Powyzsze warto$ci byty policzone w oparciu o rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia
5 czerwca 2018 w sprawie przyjecia :Programu dziatanh majacych na celu zmniejszenie
zanieczyszczenia wod azotanami pochodzacymi ze zrddet rolniczych oraz zapobieganie
dalszemu zanieczyszczeniu” (Dz.U. z 2018 poz. 1339).

Ad.4)

Podana na stronie 135 Raportu wartos¢ 124 ha jest informacja o mozliwym do
wykorzystania areale, a podana w tabeli warto§¢ 113,57 ha jest to niezbedna ilo$¢ gruntéw, na
ktorych mozliwe bedzie wykorzystanie cato§ci wytworzonej gnojowicy.

V. PONADTO



Ad.1)

Na stronie 5 Raportu wkradt si¢ btad podczas przepisywania. Maksymalna obsada zwierzat w
planowanej chlewni bedzie wynosita 100,8 DJP.

Ad.2)

W zalaczeniu nr 5 oraz 6 do pisma przedstawiamy odzialywanie inwestycji w wariancie
alternatywnym mozliwy do wykonania przez inwestora w zakresie emisji hatasu oraz emisji
do powietrza. W zwiazku z tym, ze oddziatywanie w podanym wariancie alternatywnym nie
ma wptywu na $rodowisko wodne, $cieki, odpady oraz §rodowisko przyrodnicze niz opisane
w raporcie 00S$. odstgpiono od analizy wariantu alternatywnego w powyzszym zakresie.

W zwiazku z pismem RDOS dot. analizy wariantu alternatywnego informujemy, ze w
zwigzku z ww. koniecznoscia inwestor jako mozliwy do realizacji wariant alternatywny
zaproponowal zmian¢ sposobu zagospodarowania terenu poprzez zmian¢ lokalizacji
projektowanego budynku inwentarskiego i przeniesienie go za istniejacy budynek inwentarski
po stronie péinocnej terenu nieruchomosci.

W zwiazku z tym, Ze zmiana lokalizacji projektowanego budynku inwentarskiego
w zaden sposob nie wptynie, na takie jak woda, $cieki, odpady oraz srodowisko przyrodnicze
komponenty srodowiska w sposob inny niz opisany w raporcie 00$. odstgpiono od analizy
oddziatywania w wariancie alternatywnym na nie. Analizie oddziatywania w wariancie
alternatywnym poddano emisj¢ hatasu oraz emisj¢ gazow i pytow do powietrza.

Podczas przedmiotowej analizy stwierdzono, ze zmiana lokalizacji budynku
projektowanego w wariancie alternatywnym nie wplynie ponadnormatywnie na Zaden
komponent $rodowiska poddany analizie (powietrze, halas) i pozostanie na podobnym
poziomie jak opisany w raporcie. Pomimo powyzszego inwestor proponuje jako wariant
najlepszy dla §rodowiska wariant zaproponowany 1 opisany w raporcie 00S. tj. pozostawienie
budynku inwentarskiego w dotychczasowej pierwotnej lokalizacji. Gléwnym powodem takiej
propozycji jest wzglad ekonomiczny, tzn. przy pozostawieniu budynku w proponowanej
lokalizacji znacznie mniejsze kosztoéw zwigzanych z brakiem koniecznosci utwardzania drog
dojazdowych do budynku oraz silosa paszowego. Zmiana lokalizacji budynku wigze si¢ z
koniecznoscig utwardzania terenu siedliska gospodarstwa oraz drogi dojazdowej do budynku
dla pojazdow dowozacych zwierzeta, pasze itp. Co wigze si¢ ze znacznym wzrostem kosztow
inwestycji.

UWAGA'!

Z uwagi na duza liczbe¢ zalacznikow (wyniki obliczen stezen substancji) zwiazane
z konieczno$cia wykonania wyliczen z mniejszym skokiem wyniki obliczen zamieszczono
na plycie CD w formie elektronicznej.



Zalaczniki :

N e

o

Opinia geotechniczna

Obliczenie produkcji gnojowicy i azotu w systemie utrzymania bezsciotowym

Karta katalogowa wentylatorow oraz analiza rozprzestrzeniania si¢ hatasu w
srodowisku

Emisja do powietrza ze zmniejszonym krokiem, réza wiatr6w oraz przekroczenia
amoniaku

Analiza wariantu alternatywnego w zakresie emisji hatasu

Analiza wariantu alternatywnego w zakresie emisji do powietrza (uwzgledniono
mniejszy krok)



