Katowice, 08.07.2020r.

Petnomocnik
Aleksander Florek

Adres do korespondencji
Seka S.A.

Ul. Dgbréwki 16a

40-081 Katowice

Urzad Gminy Czernice Borowe
Ul. Dolna 2
06-415 Czernice Borowe

W odpowiedzi na pismo z dnia 22.06.2020 znak: GGP.6220.3.2020 dotyczgcego pisma Marszatka woj.
Mazowieckiego PZ-OP-11.7030.3.53.2020.AK w sprawie wydania decyzji $rodowiskowej dla
przedsiewziecia pn.: ,Budowa fermy chowu drobiu w miejscowosci Borkowo Falenta w
wojewoddztwie mazowieckim, w powiecie przasnyskim, w gminie Czernice Borowe ” realizowanego na
obszarze nieruchomosci oznaczonej w ewidencji gruntdéw i budynkdéw dziatek o nr ewidencyjnym 46/1,
46/2 i 47, Borkowo Falenta, Gmina Czernice Borowe wyjasniamy.

Ad.1

Informujemy, iz na obszarze planowanej inwestycji nie wydano Zzadnej decyzji srodowiskowej,
natomiast w obszarze oddziatywania wynoszgcego 100 m réwniez nie sg planowane zadne inwestycje
dla ktérych wydano decyzje sSrodowiskowg. W ciggu 3 lat wydano 2 decyzje nie sg one zlokalizowane
w miejscowosci Borkowo Falenta. Ponizej informacja z BIP

Decyzje

Sortuj po data modyfikacji t '

06-19, ostatniej modyfikacji 2020-06-19 16:33

Zawiadomienie o wydanej w dniu 18.06.2020 r. przez Wojta Gminy Czernice Borowe
decyzji nr GGP.6220.8.2018/2020

Zawiadomienie o wydanej w dniu 18.06.2020 r. przez Wajta Gminy Czernice Borowe decyzji nr GGP.6220.8.2018/2020
ustalajgcej srodowiskowe uwarunkowania oddziatywania przedsiewziecia na srodowisko dla planowanego przedsiewziecia
pn. Budowa obiektéw do chowu brojlera kurzego wraz z...

7-01-17, ostatniej modyfikacji 2017-10-19 12:41

Decyzja stwierdzajaca brak potrzeby przepowadzenia oceny oddziatywania na
srodowisko oraz charakterystyka przedsiewziecia dla przedsiewziecia pn. Budowa
chlewni o obsadzie 94,5 DJP wraz z dwoma silosami paszowymi na dziatce
ewidencyjnej nr 80 w ob

Decyzja stwierdzajgca brak potrzeby przepowadzenia oceny oddziatywania na srodowisko oraz charakterystyka
przedsiewziecia dla przedsiewziecia pn. Budowa chlewni o obsadzie 94,5 DJP wraz z dwoma silosami paszowymi na dziatce
ewidencyjnej nr 80 w obrebie Zebry, gm. Czernice Borowe...


Ewa
Prostokąt


W zakresie powietrza

Ad. 1

Informujemy, iz na stronie 31 przedmiotowego raportu przedstawiono prawidtowg wielkos¢ zuzycia
paszy na terenie fermy drobiu (zuzycie paszy wynosi 3,9 kg/ptaka/cykl). Tym samym tabela nr 1 ,,Bilans
masowy surowcoéw” otrzymuje brzmienie:

Tabela 1. Bilans masowy surowcow

ZUZYCIE
na 1 szt. brojlera Cykl/ferma Roczne/ferma
kurzego/cykl [Mg] [Mg]
pasza 3,9 kg 1990,31 13 932,16
SUROWCE stoma - 17 119
kurczeta - 510335 3572345
elektryczna - - do 1663 MWh
ENERGIA:
gaz LPG - - do 23 213m3
Ad. 2

Tok obliczen wielkosci emisji pytu ogétem w tabeli nr 4 przedstawiono ponizej (przyktad dla kurnika
nrl):

- wskaznik emisji: 1 241,8 mg/szt./cykl;
- obsada kurnika nr 1: 50 960 szt./cykl;
- czas pracy kurnika: 7 056 h/rok.

Epytogétem = 1 241,8 mg/szt./cykl x 50 960 szt./cykl x 7 cykli
Epyt ogétem = 442 974 896 mg/rok = 0,442975 Mg/rok
Epyt ogétem = 0,442975 Mg/rok = 442,975 kg/rok / 7056 h/rok
Epy1 ogotem = 0,062780 kg/h

Ad.3

Informujemy, iz wentylatory szczytowe wyposazone bedg w tzw. kierownice majgce na celu
ukierunkowanie wylotu powietrza do gory celem zwiekszenia wyniesienia zanieczyszczonego
powietrza. Wylot kierownic (w tym przypadku wylotéw wentylatoréw szczytowych znajdowac sie
bedzie na wysokosci 2,6 m. Natomiast wentylatory szczytowe fizycznie znajdowaé sie beda na
wysokosci 1,9 m (rzeczywista wysokos$¢ zrodta hatasu).

Ad.4
Ponizej przedstawiamy wszystkie parametry dla kazdego wentylatora dachowego i szczytowego
przewidzianego do zainstalowania na terenie fermy drobiu:

Parametr Jednostka Wentylator dachowy Wentylator szczytowy
1,9 m - wysoko$¢ posadowienia;
L, 2,6 m - wysokos¢ wylotu (zastosowane
Wysokosc m 6,5 zostang kzrtyny - pr\gykia((i rysunek nr 9
W raporcie
Srednica m 0,63 1,40 x 1,40
Wydajnos¢ wentylatora m3/s 12 600 40 400
Predkos¢ wylotowa m/s 11,23 5,73
Rodzaj wylotu - pionowy, otwarty pionowy, otwarty
Temperatura gazéw K 293 293
Czas pracy h/rok 7 056 720




Ad. 5
Tabela nr 11 w przedmiotowym raporcie otrzymuje brzmienie:

Tabela 11. Parametry nagrzewnic gazowych

Parametry emitora Czas trwania
Nr wariantu | llos¢ emitoréw pracujacych w wariancie Predkosé T Ii wariantu
Wysokosé [m] [ Srednica [m] Lt Sl il [h/rok]

wylotowa [m/s] [K]

E1-E8, E17-E29, E40-E52, E63-E75,
1 E86-£98, E109-E121 6,5 0,63 11,23 293 4464

Ad. 6
Informujemy, iz wskazniki emisji zawarte w tabeli nr 12 przedmiotowego raportu

Tabela 12. Wskazniki emisji dla spalanego paliwa - gaz LPG

Substancja Wspétczynnik emisji gazu [g/GJ]
SOz 1,40
NO:2 73,0
(6(0] 24,0
Pyt ogétem 0,45
Pyt PM10 0,45
Pyt PM2,5 0,45

przedstawione zostaty w sposéb prawidtowy. Btednie natomiast podano zrédto wskaznikéw emisji
zanieczyszczen. Majac na uwadze powyzsze informujemy, iz wskazniki emisji dla gazu LPG zaczerpnieto
z publikacji: ,EMEP/EEA air pollutant emission inventory guidebook 2019. Technical guidance to
prepare national emission inventories” - tabela 3.26.

Ad.7
Ponizej przedstawiono tok obliczern wielkos$ci emisji zanieczyszczen z agregatu pradotwdrczego dla
przyktadowego zanieczyszczenia - dwutlenek siarki:

- roczne zuzycie paliwa: 215,4 kg oleju napedowego/rok;

- czas pracy agregatu prgdotwdrczego: 6 h/rok; 12 razy w roku (1 x miesigc po 0,5 h); do obliczen
przyjeto 12 h (w kazdej godzinie emisja trwa 30 minut - 0,5 h);

- wskaznik emisji: 4,47 g/kg.

Emisja so2 = 215,4 kg/rok x 4,47 g/kg = 0,00096 Mg/rok
Emisja so2 = 0,00096 Mg/rok / 6 h/rok = 0,160 kg/h

W zwigzku z faktem, iz w ciggu kazdej godziny agregat pracuje tylko 30 minut (0,5 h), stad tez emisja
godzinowa wyniesie:

Emisja so2 = 0,160 kg/h / 2 = 0,080 kg/h

Ad.8
Punkt,2.7.1.1.2.4.1. Transport” przedmiotowego raportu otrzymuje brzmienie:

Emisja niezorganizowana z terenu fermy stanowi emisja komunikacyjna zwigzana z poruszajgcymi sie
po terenie zaktadu pojazdami, gtdwnie samochodami ciezarowymi dostarczajagcymi pasze oraz
odbierajgcymi pomiot, odpady oraz ptaki. Wnioskodawca nie dysponuje wtasnym transportem.

Przyjeto, ze ruch pojazddw po terenie przedsiewziecia charakteryzowad sie bedzie niskim natezeniem
(w przedziale maksymalnie do 10 pojazdéw dziennie). Wynika stagd niewielka ilos¢ emitowanych z tego
zrédta substancji, ktéra nie bedzie wywierad istotnego wptywu na stan zanieczyszczenia powietrza.



Struktura wjazdéw i ruchu pojazdéw na terenie zaktadu

Max. ilos¢ Max. ilos¢ llosé
Transport llos¢ przejazdow na cykl przejazdow przejazdow przejazdow w

w ciggu 1h w ciggu dnia ciggu roku

Zwierzeta przywoz/wywoz 6 transporté)/v/cykl 126
12 transportow/cykl

Pasza dostawa z zewnatrz 50 dostaw/ cykl 348
Stoma transport zewnetrzny 4 transporty/cykl 28
Pomiot transport zewnetrzny 22 transportow/cykl 1 do 10 152
Padlina (wywdz) 1 transport/tydzien 42
Odpady (wywoz) 1 transport/cykl 7
Dostawa gazu LPG 6 transportow/cykl 36
tacznie - 2 do 10 739

Emisje zanieczyszczen z transportu okreslono na podstawie wskaznikow emisji ze spalania oleju
napedowego (ON) w pojazdach ciezkich, opublikowanych w EMEP/CORINAIR ,Emission Inventory

Guidebook. August 2007” Group 7. Road Transport.

Wskazniki emisji ze spalania oleju napedowego i benzyny dla transportu

Samochody
Wskaznik emisji cigzarowe
g/kg ON

(6(0] 7,58
NO2 33,37
Pyt PM10 0,86
Pyt PM2,5 0,86
SO, (UE/2009) 0,10
Gestoé¢ paliwa 0,840 kg/dm3
Srednie zuzycie paliwa 20,0 dm3/100 km
Srednie zuzycie paliwa 16,8 kg/100 km

Ocena emisji z transportu pojazdami ciezarowymi

Samochéd ciezarowy

Zaktadane natezenie ruchu

2 pojazdy/h

taczna droga przejazdu

0,550 km/pojazd

Srednia predko$é przejazdu 20 km/h

Zuzycie paliwa 0,168 kg/h

taczny czas przejazdu 20,3 h/rok

Wyliczone emisje kg/h Mg/rok (razem)
(0] 0,0012734 0,0000259
NO2 0,0056062 0,0001138
Pyt PM1o = PM25 0,0001445 0,0000029
SO 0,0000168 0,0000003

W zatgczeniu do niniejszego uzupetnienia przedtozono obliczenia rozprzestrzeniania sie zanieczyszczen
uwzgledniajgc emisje z pojazdéw poruszajgcych sie po fermie drobiu. Ze wzgledu na fakt, iz zmianie
nie ulegnie poziom oraz zrdodta emisji amoniaku oraz siarkowodoru nie uwzgledniono ich
w obliczeniach (przedtozone obliczenia dla ww. zanieczyszczen pozostajg bez zmian i zawarte s3
W raporcie).



Ad. 9

W zataczniku nr 1 do niniejszego pisma, uzupetniono wydruki izolinii stezen dla wszystkich
analizowanych substancji (za wyjatkiem CO - wartos¢ ponizej 10% wartosci odniesienia oraz amoniaku
i siarkowodoru - w wyniku uwzglednienia Zrddet liniowych nie nastgpi zmiana poziomu
przedmiotowych zanieczyszczen).

Ad. 10

Informujemy, iz mobilne stanowisko pomiarowe zlokalizowane bedzie na kurniku nr 1 na wentylatorze
dachowym i szczytowym oraz wybranym jednym z kurnikdw nr 2-6 na wentylatorze dachowym
i szczytowym.

Ad.11
Punkt ,5.2. Racjonalny wariant alternatywny” otrzymuje brzmienie:

Rozpatrywanym racjonalnym wariantem przez inwestora jest ogrzewanie kurnikéw za
pomocg kottowni centralnej opalanej weglem kamiennym. Wszystkie systemy chowu drobiu
pozostajg bez zmian. Istotne zmiany zachodzg jedynie w emisji do powietrza, ktére
szczegdtowo opisano ponizej, oraz powstanie dodatkowy odpad o kodzie 10 01 01. Szczegoty
dotyczace dodatkowego odpadu powstajgcego w wariancie alternatywny przedstawiono
ponizej w tabelach.

Tabela 54. Rodzaje i masa odpadéw przewidzianych do wytworzenia w ciggu roku

Lp Kod Masa

: odpadu [Mg/rok]
1 2 3 4 5
Odpad paleniskowych powstajgcych w trakcie procesu
spalania wegla kamiennego na potrzeby ogrzewania
kurnikéw i obiektow gospodarczych.
Sktad chemiczny: niespalone czesci wegla opadajgce na
dno komory. Wedtug klasyfikacji gruntoznawczej zuzel
odpowiada uziarnieniu piasku i zwiru. Gtéwna mase
stanowig tlenowe potaczenia krzemu oraz glinu
z kilkuprocentowg domieszka tlenkéw zelaza, wapnia,
magnezu i potasu. Odpad ten zawiera réwniez zwigzki
fosforu, siarki, sodu, baru, tytanu i strontu Stwierdzono
takze pewng ilos¢ naturalnych radionuklidéw. Badania
wymywalnosci i radioaktywnosci nie  wykazuja
ograniczen dla stosowanych metod zagospodarowania.
Odpad nie wykazuje wtasciwosci wymienionych
w zatgczniku nr 3 ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia
2012 r. (Dz. U.z 2013 r., poz. 21). Stan skupienia - staty.

Rodzaj odpadu Zrédto powstawania i charakterystyka odpadu

Zuzle, popioty paleniskowe
i pyty z kottow

1 100101 (z wytgczeniem pytow

z kottéw wymienionych
w 10 01 04)

21,000

Tabela 55. Sposob postepowania z odpadami oraz miejsca i sposéb ich magazynowania

Kod Miejsce i sposéb

e Rodzaj odpadu T Dalszy sposéb postepowania z odpadem

Lp.

Przekazywane bedg wyspecjalizowanym firmom
posiadajacym stosowne zezwolenia w celu
dalszego wykorzystania oraz/i osobom
fizycznym lub jednostkom organizacyjnym
niebedgcym przedsiebiorcami. Zgodnie z
aleniskowe i pyly z Gromadzone w sposéb Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia

P . PYlY uporzadkowany na zewnatrz kottowni 10.11.2015 r. w sprawie listy rodzajow
kottow . . . . .
1 100101 . , w zamykanym kontenerze na odpadoéw, ktére posiadacz odpadéw moze
(z wytaczeniem pytéw z . ! . X
. L utwardzonym podtozu (ew. pod przekazywac osobom fizycznym lub jednostkom
kottéw wymienionych . . ) . L .
zadaszong wiatg) organizacyjnym niebedacym przedsiebiorcami,
w 10 01 04) : ”
oraz dopuszczalnych metod ich odzysku” -
odpad o kodzie 10 01 01 mozna przekazywac do
odzysku osobom fizycznym lub jednostkom
organizacyjnym niebedacym przedsiebiorcami
celem odzysku metodg R5 lub przekazywacd

Zuzle, popioty




Kod Miejsce i sposéb

el Rodzaj odpadu e e e Dalszy sposéb postepowania z odpadem

Lp.

wyspecjalizowanym firmom do odzysku - R10,
R12.

W zakresie emisji hatasu dostawa i odbidr odpadu nie bedzie znaczgco rdznita sie od przyjetych
zatozen w wariancie inwestorskim, dlatego pominieto wptyw hatasu dla wariantu alternatywnego.

W wariancie alternatywnym Inwestor przewiduje zmiane sposobu ogrzewania kurnikéw
zlokalizowanych na terenie fermy drobiu poprzez budowe centralnej kottowni, w ktérej zlokalizowane
beda 4 kotty 5 kategorii o mocy ok. 200 kW kazdy. Wielkos¢ emisji i parametry emitora kottowni
przedstawiono w tabeli ponize;j.

Tabela 56. Charakterystyka techniczna kotta weglowego o mocy do 200 kW

Lp. Wyszczegdlnienie Jednostka Parametr

1 | Typkotta - Weglowy - 5 klasa
2 | Moc maksymalna kW do 200

3 | Zuzycie paliwa kg/h 36,5

4 | Zuzycie paliwa Mg/rok 135

5 | Wartos¢ opatowa paliwa MJ/m3 ok. 23,00

6 | Energia cieplna GJ/h 0,84

7 | Energia cieplna GlJ/rok 3105

8 | lloéé spalin m3/h 660

9 | Paliwo Wegiel kamienny (miat weglowy)

Instalacja energetyczna (kociot weglowy) eksploatowana na terenie fermy na potrzeby

ogrzewania kurnikdw pracowac bedzie ok. 3 696 h/rok.

Tabela 57. Parametry emitora kottowni

Parametry emitora Czas
Nr llo$¢ emitoréw . Predkosé Temp. trwania
wariantu | pracujacych w wariancie c Srednica : wariantu
Wysokos¢ [m] (m] wylotowa spalin
[m/s] [K] liviety
1 A-1 15,0 0,25x0,25 11,73 393 3696

Instalacja energetyczna eksploatowana na terenie fermy drobiu na potrzeby ogrzewania
kurnikéw, pracowac bedzie okoto 3 696 h/rok (kociot nie bedg pracowac w trakcie Il okresu t;j.
okresu najwyzszych temperatur). Zuzycie paliwa na cele grzewcze jest zalezne od warunkéw
atmosferycznych panujgcych w okresie zimowym. Przewiduje sie, ze maksymalne zuzycie
paliwa wyniesie ok. 90,0 Mg/rok dla jednego kurnika, tgcznie do 540 Mg/rok (12 420 GJ/rok
w paliwie) dla wszystkich obiektow.

Typowymi substancjami powstajgcymi w procesach spalania paliw sg: dwutlenek siarki
(powstajagcy w wyniku utleniania siarki organicznej zawartej w paliwach), tlenki azotu
(powstaja w wyniku utleniania azotu zawartego w substancjach organicznych
i nieorganicznych obecnych w paliwach oraz w wyniku utleniania azotu atmosferycznego, tzw.
tlenki wtdrne, termiczne), tlenek wegla (powstajacy w wyniku niezupetnego spalania), pyt
(paliwa, szczegdlnie paliwa state, ale réwniez i oleje opatowe zawierajg pewne ilosci czesci
mineralnych, ktore sie nie spalajg i sg unoszone z paleniska), sadza.



Wskazniki emisji okreSlono w oparciu o wskazniki emisji zawarte w opracowaniu
»EMEP/CORINAIR Emission Inventory Guidebook 2013”, oraz na podstawie maksymalnej
przewidywanej produkcji ciepta w okresie godzinowym oraz rocznym. Maksymalng emisje
godzinowg i roczng przedstawiono w ponizszej tabeli.

Tabela 58. Wskazniki emisji dla spalanego paliwa - wegiel kamienny

Substancja Wspétczynnik emisji gazu [g/GJ]
SOz 450
NO; 165
co 350
Pyt ogétem 82
Pyt PM10 78
Pyt PM2,5 70
BaP 0,079 mg/GJ

Tabela 59. Wielko$¢ emisji z kottowni weglowej

eorane |t [ e | e | V| i
ochronne [h/rok] [l [ke/h] [Mg/rok]

(dc"‘A"s‘f';ZZ'g_zg_”s‘i) 1,512175 5,58900

(‘é‘;";t'legleg;‘ﬁ;) 0,554464 2,04930

( ctllfsrjzg‘g_%gslf"o) 1,176136 4,34700

A-1 brak 3696 Py(*cigs‘?*jm 0,275552 1,01844

Pyt Zaw('gzzsm)y PMI0 0,262110 0,96876

Pyt zaw(iz‘j'::: ”‘)’ PM2,5 0,235227 0,86940
é?;oég)zlzre; 0,00000027 0,00000098

Ad. 12

Analize rozprzestrzeniania sie poszczegdlnych zanieczyszczen do powietrza w wariancie
alternatywnym przedstawiono w zatgczniku nr 2 do niniejszego pisma.

Ad. 13
BAT25 - Monitorowanie emisji amoniaku

- monitorowanie emisji amoniaku do powietrza szacowane bedzie z zastosowaniem bilansu
masowego w oparciu o wydalanie i catkowity zawartosé azotu;

- metoda szacowania z wykorzystaniem wskaznikdéw emisji, stanowi¢ bedzie metode rezerwowg
w stosunku do metody bilansu masowego w oparciu o wydalanie i catkowitg zawartos¢ azotu.

Poziom emisji monitorowany bedzie z czestotliwoscig 1 x rok zgodnie z rekomendowanym sposobem
monitorowania emisji amoniaku z kazdego budynku inwentarskiego przy wykorzystaniu bilansu
masowego azotu (BAT 25 - monitorowanie emisji amoniaku do powietrza);

BAT27 - Monitorowanie emisji pytu

- monitorowanie emisji pytu do powietrza z kazdego budynku dla zwierzat prowadzone bedzie przy
wykorzystaniu wskaznikdw emisji. Do czasu opracowania metodyk oceny emisji pytu z budynkéow



inwentarskich stosowana bedzie metoda (wybrana przez prowadzgcego instalacje) szacowania
emisji pytu (zgodnie z konkluzjami BAT oraz wytycznymi MOS).

Poziom emisji pytlu monitorowany bedzie z czestotliwoscig 1 x rok, w sposdb szacunkowy
z wykorzystaniem wskaznikdw emisji - zgodne z wymaganiami BAT (BAT 27 - monitorowanie emisji
pytu z kazdego budynku inwentarskiego).

W zakresie hatasu

Ad.1

Izolacyjnos¢ akustyczna przegréd budowlanych budowalnych wynika z koniecznosci zastosowania
dodatkowego ocieplenia w celu oszczednosci energii cieplnej zimg oraz energii elektrycznej latem
(mniejsze nagrzewanie sie kurnikéw powoduje prace wentylatoréw z mniejszg wydajnoscia).
Zwiekszona izolacyjnos¢ powoduje proporcjonalnie wzrost izolacyjnosci akustycznej. Natomiast
pomieszczenie agregatu winno posiadaé¢ minimalng izolacje akustyczng przegréd na poziomie 40 dB ze
wzgleddw na ogryzienie hatasu w Srodowisku.

Ad.2
W zatgczeniu przedktadamy mape z ekranami akustycznymi.

Ad.3
W zatgczaniu przedktadamy karty wentylatoréw i agregatu pradotwodrczego.

Ad. 4
Informujemy, ze do programu wprowadzono poziom 83 dB natomiast zrédio pracuje 3 godziny,
dlatego program przeliczyt na réwnowazny poziom dzwieku wynoszacy 75,7 dB.

Ad.5

W analizie akustycznej uwzgledniono tylko te obiekty, ktdre stanowiq istotne, z punktu widzenia
ochrony srodowiska przed hatasem, zrodta hatasu. Na terenie gospodarstwa zlokalizowanych bedzie
6 kurnikoéw, w ktorych prowadzony bedzie odchdw brojlerow. Sq to obiekty kubaturowe, w ktorych brak
jest istotnych Zrédet hatasu - systemy podawania paszy i wody nie sq znaczqgcym Zrodtem w stosunku
do hatasu spowodowanego przez zwierzeta (LAeq = 88 dB, LCpeak = 106 dB). Ze wzgledu na to, Ze
powierzchnia okien oraz czerpni powietrza swiezego obiektédw hodowlanych nie przekracza 2%
powierzchni scian, w dalszej analizie nie uwzgledniono ich jako znaczqcego Zrddfa hatasu.

Informujemy, ze budynek inwentarzowy nie jest Zréddtem hatasu, izolacyjnos¢ przegréd budowlanych
powoduje, ze poziom diwieku z kurnika nie jest mierzalny. Ponadto uwzgledniajac wentylatory
dachowe w analizie hatasu, ktérych silniki zlokalizowane sg pod stropem powoduje to zawyzenie
niekorzystnych warunkéw akustycznych w obrebie fermy. Zatem analiza przyjetych Zrodet jest jak
najbardziej prawidtowa i wystarczajgca by w sposéb prawidtowy okresli¢ poziom hatasu na terenach
chronionych akustycznie.

W zakresie gospodarki odpadami.

Ad.1
W zatgczniku do pisma przedstawiamy lokalizacje magazynowania odpadéw.

Ad.2

llos¢ wydalanego azotu i fosforu bedzie oszacowanie w oparciu o analize obornika z oznaczeniem
catkowitej zawartosci azotu i fosforu (z czestotliwoscig raz w roku).

Ad.3

Rodzaj i wielkos¢ odpadow przewidzianych do wytworzenia na terenie gospodarstwa rolnego (etap
likwidacji)



W trakcie rozbidrki

powstawaé bedy typowe odpady budowlane m.in.

w postaci gruntu

z wykopdw, odpaddéw betonu, gruzu betonowego, resztek pretéw zbrojeniowych, odpaddéw elektrod
spawalniczych, resztki drutu spawalniczego, pozostatosci materiatdw budowlanych, itp., a takze

odpady zebrane z terenu w trakcie prac przygotowawczych.

Zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 32 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach - wytwdrcg odpadéw
powstajgcych w wyniku $wiadczenia ustug w zakresie rozbiérki, remontu obiektéw jest podmiot, ktéry
Swiadczy ustuge, chyba ze umowa o Swiadczenie ustugi stanowi inaczej.

W umowie pomiedzy Inwestorem, a Wykonawcg (Wykonawcami) zostanie okreslone, ze wytworca
odpadow bedzie firma (firmy) wykonujgca roboty rozbidrkowe. Wykonawca prac bedzie zobowigzany
do ograniczenia ilosci odpaddéw powstajagcych w okresie likwidacji, do segregacji i prowadzenia
ewidencji odpadow.

W tabeli ponizej podano zrdédta odpaddw, ich przyblizone ilosci oraz kody i rodzaje tych odpaddéw wg
Rozporzadzenia Ministra Klimatu z 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz. U. z 2020 r.,

poz. 10).
Odpady przewidziane do wytworzenia w trakcie likwidacji inwestycji
Przewidywane odpady Szac_un,k 'owa
LT Rodzaj odpadu powstajace w trakcie realizacji Sposéb postepowania 1
Ediacl przedsiewzigcia LR
[Mg]
Wyselekcjonowany gruz Odpad gromadzony w wyznaczonym
Odpady betonu oraz gruz betonowy powstajacy wskutek miejscu na utwardzonym podtozu, a
170101 betonowy z rozbidrek i rozbiérki obiektéw budowlanych nastepnie przekazywany firmom ok. 1000,0
remontéw zlokalizowanych na terenie zewnetrznym celem ich dalszego
zaktadu zagospodarowania.
Odpad umieszczany bezposrednio w
170201 Drewno Odpady drew'niane p(])Wﬁtajqce opisanych kontenerach, a nastepnie ok. 50,0
w trakcie rozbidrki przekazywany do dalszego
zagospodarowania (odzysku).
Odpady w postaci szkta Odpad umieszczany bezposrednio w
1702 02 Sakdo wysel.elkcj.onowane w trakcie opisanych kontenerach, a nastepnie ok. 10,0
rozbiérki (odpady szklane z przekazywany do dalszego
okien, drzwi, itp.) zagospodarowania (odzysku).
170203 Tworzywa sztuczne wyselekcjonowane w trakcie ! ok. 5,0
rozbiérki (PCV, PE, PB, PP). przekazywany do dalszego
zagospodarowania (odzysku).
Odpad umieszczany bezposrednio w
170405 Jelazo i stal Resztki drutu stalowego, ztom opisanych kontenerach, a nastepnie ok. 2000,0
stalowy. przekazywany do dalszego
zagospodarowania (odzysku).
Zmieszane odpady gruzu
Zmieszane odpady z betonowego wraz z pozostatymi Odpad gromadzony w wyznaczonym
budowy, remontéw i odpadami (drewno, szkto) miejscu na utwardzonym podtozu, a
17 09 04 demontazu inne niz powstajgce w wyniku braku nastepnie przekazywany firmom ok. 1000,0
wymienione w 17 09 01, mozliwosci ich segregacji zewnetrznym celem ich dalszego
170902i17 0903 bezposrednio na terenie zagospodarowania.
rozbiorki.
Odpad gromadzony
w opisanym, szczelnym
. i zamykanym pojemniku
Niesegregowane Odpady komunalne zabezpieczajgcym przed wptywem
200301 (zmieszane) odpady ok.1,0

komunalne

pracownikéw budowy

warunkdéw atmosferycznych. Odpad
przekazywany firmom zewnetrznym
posiadajagcym stosowne zezwolenia na
jego dalsze gospodarowanie

> w trakcie likwidacji nalezy prowadzi¢ segregacje powstajgcych odpaddw oraz rozdzieli¢ elementy
i materiaty nadajace sie do ponownego wykorzystania. Wymagana jest doktadna segregacja
i ewidencja odpaddéw budowlanych;
> odpady metali, szkta lub tworzyw sztucznych niesklasyfikowane jako niebezpieczne powinny by¢
skierowane do recyklingu lub oddane firmie specjalistycznej zajmujgcej sie gospodarka odpadami;




» odpady betonu i gruzu, drewna, niesklasyfikowane jako niebezpieczne powinny byé oddawane
uprawnionym odbiorcom w pierwszej kolejnosci do wykorzystania;

» odpady powinny byé magazynowane w wydzielonym miejscu na terenie budowy i przekazywane
uprawnionym odbiorcom;

» odpady magazynowane bedg w opisanych stalowych kontenerach, beczkach i pojemnikach,
odpornych na dziatanie substancji w odpadach;

> kontenery zostang ustawione na utwardzonych, betonowych podtozach, co bedzie stanowito
bariere przed migracjg zanieczyszczen do gruntu lub wody;

> miejsce tymczasowego magazynowania bedzie wydzielone, zabezpieczone przed dostepem osdb
niepowotanych oraz przed dziataniem czynnikdéw atmosferycznych.

Po wykonaniu fizycznej likwidacji obiektu zostanie wykonana niwelacja terenu, ewentualna wymiana
wierzchniej warstwy gruntu.

W zakresie gospodarki wodno-$ciekowej

Ad.1-Ad. 3

Informujemy, ze zgodnie z zapisami MPZP zaopatrzenie wody winno by¢ z wodociggu gminnego. Zatem
informujemy, ze inwestor zmienit sposéb zaopatrzenia fermy drobiu w wode i podfgczy sie do
wodociggu gminnego. Studnia bedzie rezerwowym Zrddtem zasilania nie powodujgcym istotnego
wptywu na JCWPd.

§ 18.

1. Zaopatrzenic w wodg 2 istniejgcego wodociagu w oparciu o ujecia wody zlokalizowane
w miejscowodciach: Czernice Borowe i Pawtowo Koscielne,

2, Podlaczenie projektowane] zabudowy do istniejaee) sieci wodociagowe).

Ad. 4

Scieki przemystowe beda przejéciowo gromadzone w zbiornikach bezodptywowych, a nastepnie
wywozone do oczyszczalni sciekow przez wyspecjalizowang firme niezwtocznie po kazdym cyklu
produkcyjnym. Zbiornik bezodptywowy bedzie wykonany z tworzywa sztucznego lub laminatu
poliestrowo-szklanego (czyli z wtdkna szklanego wzmocnionego zywicy poliestrowg), dodatkowo
zaizolowanego folig ochronng co uchroni srodowisko wodnogruntowe przed migracjg zanieczyszczen
w przypadku awarii. Szczelnos¢ zbiornika bedzie sprawdzana po kazdym cyklu produkcyjnym, poziom
Sciekédw w zbiornikach bedzie monitorowany na biezgco sprawdzajgc czy nie nastepuje ich ubytek.

Zataczniki:

- wydruki obliczen rozprzestrzeniania sie zanieczyszczen uwzgledniajgce emisje ze S$rodkéw
transportu (zatgcznik nr 1);

- wydruki obliczen rozprzestrzeniania sie zanieczyszczen do powietrza w wariancie alternatywnym
(zatacznik nr 2);

- podktad mapowy z ekranami akustycznymi (zatgcznik nr 3).

- mapa lokalizacji miejsca magazynowania odpaddw (zatgcznik nr 4).



