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% PRZYKLADOWY PROFIL WZDLUZNY INDYWIDUALNEJ PRZYDOMOWEJ OCZYSZCZALNI SCIEKOW
- POLETKO ROZSACZAJACE W NASYPIE

ostonowej PVC @110
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RZEDNA TERENU
RZEDNA DNA KANALU
ZAGLEBIENIE DNA KANALU
SPADKI 2% - 1% 0.5%
DLUGOSC 2460 5000
MATERIAL, SREDNICA PVC - @160 GRP - 31300 PVC-| GRP- PVC-@110 PVC - @110, rura rozsaczajaca perforowana
@110 | 21300 WAZ PE @32
@ Pion odpowietrzajacy w budynku PVC @110 (@  Studzienka rozdzielcza PVC @400
(2)  Doprowadzenie $ciekow PV C @160 Geowldknina
® Wykop (D) Rura rozsaczajaca perforowana PVC @110
() Gruntzasypowy niespoisty . A2 Zwir plukany - frakcja: 16-32 mm, warstwa: min. 30 cm
) Przewsd elekiryczny 3x1.5 mm* ziemny 3  Zwir - frakcja: 1-4 mm, warstwa: min. 100 cm
® Odprowadzenlg s’qeko’w oczyszczonych PVC @110 Kominek napowietrzajacy PVC @110
@ Przepompownia $ciekéw oczyszczonych
Odprowadzenie $ciekow oczyszczonych - waz PE @32 w rurze
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