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UCHWALA NR 100/IX/2003
RADY GMINY CZERNICE BOROWE
z dnia 10 grudnia 2003 roku.

w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania
Przestrzennego Gminy Czernice Borowe

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r.
o samorzadzie gminnym (Dz. U. z 2001r. nr 142, poz. 1591 z pdzniejszymi
zmianami), art. 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. o zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz. U. z 1999r. nr 15, poz. 139 z pézniejszymi zmianami)
w zwiazku z art. 85 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003r. nr 80, poz. 717)
oraz uchwatg nr 205/XXIV/2002 Rady Gminy Czernice Borowe
z dnia 30 wrzeénia 2002r. w sprawie przystapienia do opracowania miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego, Rada Gminy w Czernicach Borowych
uchwala co nastgpuje:

Cze§é A. POSTANOWIENIA OGOLNE

§ 1.
|. Uchwala si¢ miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Czernice Borowe
(powierzchnia 12 031 ha).
2. Granice planu, o ktérym mowa w ust. |, zawarte sq w granicach administracyjnych gminy.
3. Ustalenia planu stanowia tres¢ uchwaty, ktorej integralng czgscig sa rysunki planu w skali
1:5000 o numerach od 1 do 33, bedace zatacznikiem nr 1 do uchwaty:

1)  wie$ Borkowo Boksy - rysunek nr |

2)  wies$ Borkowo Falenta rysunek nr2
3)  wies Chojnowo - rysunek nr3inr4
4)  Chrostowo Wielkie

5)  Chrostowo Zalesie - rysunek nr 6

t

rysunek nr 5

6)  Czernice Borowe i Nowe rysunek nr 7inr 8

7y  Dzielin - rysunek nr 9
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6. W miejscowosci CZERNICE BOROWE 1 NOWE
Oznaczenie terenu | Powierzchnia Ustalenia plan;l
na rysunku planu terenu (w ha)
1UO 2,90 Teren szkoty z salg gimnastyczna i boiskiem
sportowym
2WZ 0,25 Teren ujecia wody i stacji wodociagowej
3 MN/U 2,70 Teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i
ustug '
4 2Cc 1,30 Teren cmentarza czynnego
5 MR/MN 2,70 Teren zabudowy zagrodowej i zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej
6 MN/U 0,60 Teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i
ustug
7 MN/U 0,30 Teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i
usfug
8 UK 0,65 Teren ustug kultu religijnego — kosciét parafialny
9 MN/U 0,12 Teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i
ustug
10U 0,10 Teren ustug
11 MR/MN 0,70 Teren zabudowy zagrodowej i zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej
12 MN/U 0,75 Teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinne;j i
ustug
13 UA 0,25 Teren administracji i ustug
14 MR/MN/U 0,75 Teren zabudowy zagrodowej, zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej i ustug
15 MR/MN 1,90 Teren zabudowy zagrodowej i zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej
16 MN/U 0,50 Teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i
ustug
17 MR/MN 6,10 Teren zabudowy zagrodowej i zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinne;j
18 MR/MN 0,55 Teren zabudowy zagrodowej i zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej
19 UL 0,06 Teren ustug tacznosci
20 MN/MR/U 8,20 Teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinne;j,
zabudowy zagrodowej i ustug
21 UK 0,20 Teren ustug kultury
22 UA 0,12 Teren ustug i administracji
23 UZ 0,30 Teren ustug ochrony zdrowia - o$rodek zdrowia
24 MR 0,30 Teren zabudowy zagrodowej
25 MR 5,00 Teren zabudowy zagrodowej
26 MR/MN 2,50 Teren zabudowy zagrodowej i zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej
27 MN/MR 1,82 Teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinne;j
i zabudowy zagrodowej
28 P,S,U 2,60 Teren produkcji, skfadow i ustug
29 MR/MN 2,75 Teren zabudowy mieszkaniowej zagrodowej

i zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
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2 MR 2,40 Teren zabudowy zagrodowej

3 MR/MN 1,70 Teren zabudowy zagrodowej i zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej

4 PE 3,20 Teren powierzchniowej eksploatacji kruszywa

5 PE 5,63 | Teren powierzchniowe] eksploatacji kruszywa

6 PE 8,83 Teren powierzchniowej eksploatacji kruszywa

7 PE 6,60 Teren powierzchniowej eksploatacji kruszywa

22. W migjscowosci ROSTKOWO

Oznaczenie terenu | Powierzchnia e T
o Ustalenia planu
na rysunku planu terenu (w ha)

1 UK 3,80 Teren ustug kultu religijnego

2WZ 0,13 Teren ujecia wody

3U0 1,81 Teren ustug oswiaty

4 UMN 0,80 Teren ustug z dopuszczeniem funkcji mieszkalnej

5 MN 0,70 Teren zabudowy jednorodzinnej

6 MR 2,80 Teren zabudowy zagrodowej

7 MR 2,70 Teren zabudowy zagrodowej

8§ MR 2,90 Teren zabudowy zagrodowej

9 MR 3,10 Teren zabudowy zagrodowej

10 MR/MN 11,50 Teren zabudowy zagrodowej i zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej

11MR/MN 0,60 Teren zabudowy zagrodowej i zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej

12U 0,40 Teren ustug

13 MR 1,20 Teren zabudowy zagrodowej

14 MR 0,20 Teren zabudowy zagrodowej

15 ZCc 1,48 Teren cmentarza czynnego

16 MR/MN 8,00 Teren zabudowy zagrodowej i zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej

17 MR/MN 0,90 Teren zabudowy zagrodowej i zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej

18 MR/MN 1,00 Teren zabudowy zagrodowej i zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej

19U 0,30 Teren ustug

20 WZ 0,03 Teren ujecia wody

21 UI 0,03 Teren ustug innych

23. W miejscowosci SMOLEN - POLUBY

Oznaczenie terenu Powierzchnia Ustalexia lanu

na rysunku planu terenu (w ha) pland

1 MR 3,20 Teren zabudowy zagrodowej

2 PE 34,08 Teren powierzchniowej eksploatacji kruszywa
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ROZDZIAL YV

Ustalenia szczegolowe w zakresie uzbrojenia technicznego terenow

§18.

Zaopatrzenie w wodeg z istniejacego wodociagu w oparciu 0 ujecia wody zlokalizowane
w miejscowosciach: Czernice Borowe i Pawlowo Koscielne.

Podiaczenie projektowanej zabudowy do istniejacej sieci wodociagowe;.

§19.

Konieczno$¢ realizacji kanalizacji sanitarnej, odprowadzajacej $cieki z terenéw o zwartej

zabudowie ze wskazaniem. aby zasieg systeméw kanalizacji sciekowej odpowiadat

zasiegom systemoOw zasilania wody.

Obowiazek odprowadzania sciekéw do oczyszezalni SciekGw poprzez system kanalizacji

sanitarnej lub dla terenéw o zabudowie rozproszonej - utylizacje sciekow

w oczyszczalniach przyzagrodowych.

1) W pierwszym etapie ustalenie to bedzie realizowane poprzez budowg kolektora
wzdluz drogi  wojewodzkiej ze wsi Czernice Borowe poprzez Chojnowo
do oczyszczalni w Przasnyszu, alternatywnie - poprzez budowg oczyszczalni na
potrzeby gminy w miejscowosci Czernice Borowe (teren oznaczony symbolem 34

NO).

. W okresie przejéciowym dopuszcza si¢ budowg szczelnych osadnikow i wywoz Sciekow

do punktu zlewczego do oczyszczalni w Przasnyszu

§ 20.

. Koniecznos¢ realizowania planowych dzialan w  zakresie gospodarki odpadami

wg Gminnego  Planu  Gospodarki  Odpadami, tj.  przedsigwzigcia zmierzajace
do ograniczenia powstawania odpadéw | negatywnego ich wplywu na srodowisko,

zapewnienie unieszkodliwiania odpadow i odzysku surowcow wtérnych.

. Zasade wywozu odpaddéw statych na wyznaczony dla potrzeb gminy teren sktadowiska.
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OSWIADCZENIE

Oéwiadczam, ze posiadam prawo do dysponowanie n/w nieruchomosciami na cele budowlane:

1. Obreb Czernice Borowe - dziatka nr 556/1;

2. Obreb Rostkowo —dziatki nr 57/52, 85/2, 57/16.
3. Obreb Gérki — dziatka nr 78;

4. Obreb Pawtowo Koscielne — dziatka nr 73/2;

5. Obreb Wegra - dziatka nr 33/1;

6. Obreb Szczepanki - dziatka nr 5;

7. Obreb Smoler Poluby - dziatka nr 9/3;

8. Obreb Gréjec ~dziatka nr 6;

mgr ink.

“;fétgiuég 5%/‘_:}"2&“259%&%




16341.16.5.2015

stawie art. 113 § 11 § 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania
acyjnego (tekst jednolity, Dz. U. z 2013 1. poz. 267)

postanawiam

stowac z urze;du oczywista omylke decyzji Starosty Przasnyskiego z dnia 10.03.2015
£ ROS.6341.16.4.2015 udzielajgcej Zaktadowi Ustug Wodnych dla Potrzeb
twa w Mlawie, ul. Nowa 40, 06-500 Miawa pozwolenia wodnoprawnego na pobér wod
mnych z ujecia gminnego w miejscowosci Czernice Borowe oraz na odprowadzanie do
oczyszczonych wod poplucznych do ziemi wylotem zlokalizowanym na skarpie rowu
yinego RW — 19 na dz. nr ew.556/3 w Czernicach Borowych w nastepujgcy sposéb:

.

£
I. otrzymuje brzmienie:
izieli¢ Zakladowi Uslug Wodnych dia Potrzeb Rolnictwa w Mlawie, ul. Nowa 40,

500 Miawa pozwolenia wodnoprawnego na:
Pobér wéd podziemmych z ujecia wody w mle]scowoscx Czernice Borowe,

w ilosci:”
da tres¢ decyzji pozostaje bez zmian.

Uzasadnienie

Ze wzgledu na wystgpienie oczywistej omyiki pisarskiej w decyzji Starosty
skiego z dnia 10.03.2015 r. znak: ROS.6341.16.4.2015 ‘wydanie niniejszego
ienia jest zasadne. W punkcie I omytkowo wpisano w miejscowosci Rostkowo
‘Czemice Borowe. Oczywisto$¢ bledu pisarskiego wynikaé powinna z natury samego
3dZ z poréwnania rozstrzygniecia z uzasadniéniem, trescig wniosku czy tez innymi
osciami.

Decyzja musi by¢ wykonywana stosownie do tresci postanowienia o sprostowaniu
i oczywistych omylek. Powyzsze postanowienie jest integralng czescig tresci decyzji.
jac na uwadze przytaczane okolicznosci postanawiam orzec jak w sentencji.

)d niniejszego postanowienia shizy pmwo whiesienia zazalenia do Regionalnego
- Gospodarki Wodnej w Wars oSrednictwem Starosty Przasnyskiego

Za zgodnos¢z orygma#em
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Do wiadomosci:
1. Mazowiecki Wojewodzki Inspektorat Ochrony Srodowiska w Warszawie
Delegatura w Ostrotece
ul. Targowa 4, 07-412 Ostroteka
2. Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej w Warszawie
ul. Zarzecze 13 B, 03-194 Warszawa

Za zgodno$éz orygma%em
KIEROWNIKA
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mgr Bogumit Mizerski
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Na podstawie art.122 ust.1 pkt 1, art. 127 ust.1,2,3, art.128 ust.1 art.140 ust.1 ustawy
z dnia 18 lipca 2001 roku — Prawo wodne (tekst jednolity, Dz. U. z 2012 r. poz. 145 z pézn.
zm.), § 11 ust. 1 oraz zal. nr 4 Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2014 r.
w sprawie warunkow, jakie nalezy spelni¢ przy wprowadzaniu do wod lub do ziemi oraz
w sprawie substancji szczegolnie szkodliwych dla Srodowiska wodnego (Dz. U z 2014, poz.
1800) oraz art. 104 Kodeks postgpowania administracyjnego (tekst jednolity, Dz. U. z 2013 r.
poz. 267.), po rozpatrzeniu wniosku Zakladu Ustug Wodnych dla Potrzeb Rolnictwa
w Miawie, ul. Nowa 40, 06-500 Miawa w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na
pobor wody podziemnej z uj¢cia gminnego w miejscowoséci Czernice Borowe oraz na
odprowadzanie do ziemi oczyszczonych wéd poplucznych do ziemi wylotem zlokalizowanym
na skarpie rowu melioracyjnego RW-19 pa dz. nr ew. 556/3 w Czernicach Borowych

orzekam:

1. Udzielié Zakladowi Uslug Wodnych dla Potrzeb Rolnictwa w Miawie,

ul. Nowa 40, 06-500 Mlawa pozwolenia wodnoprawnego na:

Czernice

1. Pobér wéd podziemnych z ujecia wody w miejscowosci SEasticerre=gs
Borowe, w ilosci: .
Q maxn = 42,5 m’/h
Q. a = 480 m’/d |
Q max roczne =175 200 m’/rok

Woda pobierana jest z ujecia wody sk}adajacego si¢ z 2 studni:

studnia nr 1 o glebokosci 82 m o zatwierdzonych Decyzja Wojewody Ciechanowskiego
ar 50/81 z dnia 8 wrzesnia 1981 r., znak: GT/8530/53/81, zasobach cksploatacyjnych
w kategorii ,B” Q apl. =43 m*/h przy depresji S=7,0 m oraz studni nr 2 o glgbokosci 77 m,
zgodnie z pismem Urzedu Wojewodzkiego w Ciechanowie z dnia 30 listopada 1983 r. moze
byé eksploatowana jako awaryjna z wydajnoscia Q espl.= 38 m’/h .przy depresji S= 6,0 m
w ramach wczesniej zatwierdzonych zasobéw studni nr 1.

2. Odprowadzanie wéd poplucznych ze stacji uzdatniania wody w ilosci:

Q. q =4 m*/d

Q max roczne = 730 m3/ rok
do ziemi wylotem zlokalizowanym w skarpie rowu melioracyjnego RW-19 na dz. nr ew. 556/3
w miejscowosci Czernice Borowe, gmina Czernice Borowe, po uprzednim oczyszczeniu
w odstojniku popluczyn.
Dopuszczalne wartosci zanieczyszczen w odprowadzanych wodach poplucznych nie moga
przekraczaé wartosci okreslonych nr 4 Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 18
listopada 2014 r. w sprawie warunkow, jakie nalezy speni¢ przy wprowadzaniu do wéd lub do
ziemi oraz w sprawie substancji szczegolnie szkodliwych dla $rodowiska wodnego (Dz. U
z 2014, poz. 1800), w szczegdlnosci: .

zawiesiny ogélne — 35 mg/dm3
zelazo ogélne — 10 mg/dm3

' Za zgodnos< z orygp,na{em
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IL. Ustala si¢ termin waznosci pozwolenia wodnoprawnego na pobér wdd podziemnych
zujecia wody w  miejscowosci Czernice Borowe do 10.03.2035 r.
HI. Ustala si¢ termin waznosci pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie do ziemi
oczyszczonych wod poptucznych ze stacji uzdatniania wody do 10.03.2025 r.
IV. Pozwolenia udziela si¢ pod warunkiem dopelienia i przestrzegania nastgpujgcych
obowigzkow:
1.Prowadzenia dobowej kontroli ilosci pobieranej wody za pomocg wodomierzy MK 100
zainstalowanych w obudowach studni oraz na wyjsciu z SUW,
2.Prowadzenia raz na pét roku pomiaréw poziomu statycznego i dynamicznego
zwierciadta wody w studniach, ich wydajnosci i wpisywania wynikdw do ksigzki
eksploatacyjnej studni,
3.Eksploatowania studni w spos6b nie przekraczajacy ich wydajnosci eksploatacyjnej
i odpowiadajgcej im depresji,
4 Utrzymywania urzadzen stuzacych do poboru, uzdatniania i rozprowadzania wody oraz
terenu ujecia w nalezytym stanie technicznym, sanitarnym i eksploatacyjnym,
5.Monitorowania terenu:przylegajacego bezposrednio do terenu ujecia wody, w celu
wyeliminowania zagrozen sanitarnych dla ujecia,
6.Przeprowadzania badan jakosci wéd poplucznych z czgstotliwoscig nie mniejsza
niz raz na dwa miesigce, stale w tym samym miejscu, w ktéorym $cicki sg
wprowadzane do ziemi, '
7.Informowania tut. Wydzialu o wszelkich istotnych zmianach w gospodarce wodnej.

V. Zastrzega sig, ze: " N

1. Nieprzestrzeganie warunkow niniejszego pozwolenia moze spowodowaé jego cofniecie
lub. ograniczenie bez prawa do odszkodowania,

2. Pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomosci i urzadzen wodnych
koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza prawa wlasno$é i uprawnien oséb
trzecich przystugujacych wobec tych nieruchomosci i urzadzen.

3. Wnioskodawcy, ktéry nie uzyskat praw do nieruchomosci lub urzgdzen koniecznych do
realizacji pozwolenia wodnoprawnego, nie przysluguje roszczenie o zwrot nakladéw
poniesionych w zwigzku z otrzymaniem pozwolenia.

Uzasadnienie .

Zaklad Ushlug Wodnych dla Potrzeb rolnictwa w Mtawie zwrécit si¢ do Starostwa
Powiatowego w Przasnyszu z wnioskiem o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na pobér
wod podziemnych z ujecia wody w m. Czernice Borowe oraz do ziemi wylotem
zlokalizowanym na skarpie rowu melioracyjnego RW-19 na dz. nr ew. 556/3 w Czernicach
Borowych.

W toku postgpowania przeanalizowano zalaczony do wniosku operat wodnoprawny
oraz dokumentacje hydrogeologiczna.

Gminne ujgeie wod podziemnych w m. Czernice Borowe sklada si¢ z dwoch otworéw

_ studziennych: nr 1 i nr 2, przeznaczonych do eksploatacji pojedynczej przemiennej i awaryjnej

wzgledem siebie. Studnie zlokalizowane sg na dz. nr ew. 556/1, stanowigcej wlasno$¢ Gminy
Czernice Borowe. Ujmuja wode¢ z czwartorzedowych warstw  wodonosnych,
charakteryzujgcych si¢ dobrymi warunkami hydrogeologicznymi. Pracujag w ramach zasobow
eksploatacyjnych ujecia w Czernicach Borowych ustalonych w wysokosci 43 m 3h przy
depresji dochodzacej do 7 m. Ujecie jest mieniem komunalnym Gminy Czernice Borowe.




Gmina powierzyla nad:

Wodnych dla Potrzeb
Informacje o©

wiadomosci. :
Opracowana ntacja jak rOwniez materialy zgromadzone w tut. Wydziale

pozwalajg na wyd decyzji w podanym zakresie i na ustalonych warunkach. Podstawe

prawng stanowia przepisy powolane na wstepie decyzji.

Majgc powyzsze na uwadze orzeczono jak w sentenciji.

atacja ujecia. stacji i sieci wodociggowej Zakiadowx Ustug
flawie.
1 postgpowania  wodnoprawnego podano do publicznej

Od niniejszej decyzji sluzy odwolanic do Dyrektora Regionalnego Zarzadu
Gospodarki Wodnej w Warszawie za posrednictwem Starosty Przasnyskiego w terminie
14 dni od daty jej otrzymania.

Na podstawie art. 1 ust.1 pktl lit. ¢’ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o oplacie skarbowej (Dz.U.Nr 225, poz.
"R 1635) oraz pkt.24 i 45 czesci 111 zalgcznika do w/w ustawy! danie pozwoleme wodnoprawnego pobrano
7 aplatg skarbowa w wysokosci 434 00 zt (stownie: ¢ ; 33

Otrzymujg:
ul. Nowa 40, 06-500 Mlawa
2. Urzad Gminy w Czernicach Borowych

3. Urszulai Grzegorz Lompert
4. Ala

Do wiadomosci:
1. Mazowiecki Wojewédzki Inspektorat Ochrony Srodowiska w Warszawie
Delegatura w Ostrolece
ul. Targowa 4, 07-412 Ostroleka
2. Regionalny Zarzgd Gospodarki Wodnej w Warszawie
) ul. Zarzecze 13 B, 03-194 Warszawa (+ wersja elektroniczna operatu wodnoprawnego
v @ w formie e-mail)

Za ZQOGHOSc z Oryginatem
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na podstawie orzeczenia Wojewédzkie) Komisji Geologiczned - = .

“tycyine) zwiazanej z eksploatacjs tych wdd /MiPS Nr 15, poz 1‘!2/. :

Za’/ ‘ /Vf 4

Ciechandw, dnia v“Tv.J 0o Toe: _;,_;

Znak: GT/8530/ 53/81

DECYZJ A Nr.5Q31..

Na podstawie artl' 24 pkt 1 ustawy z dnia 16 listopada 1960 r.

o prawie geologicznym /DziUd Nr 52, pozi 303/ § 7 usts 2 zarzae

‘dzenia Prezesa Centralnego Urzedu Geologii z dnia 5 maja. 1969 rj"

w sprawle zasad i sposobu ustalania oraz trybu zatwiérdzaxﬂ.aQ--'
zasobéw wéd podziemnych /M.PS Nr 19, pozi 163/ oraz art: 97 KPA

™

.2 dnia oco.oojOOVT"o’L-oil rl--ooooooo-ooncc00.ooooo-v.oocoo'oct

zatwierdzoen
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MS LAB Sp.zo.o

ul. Sportowa 22, 87-500 Rypin

e-mail:
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tel. 54280 0147
srodowiske@ms-labpl
Srodowisko@mslahy

www.ms-lab.pl

LABORATORIUM BADAWCZE AKREDYTOWANE PRZEZ PCA np-AB-429
SPRAWOZDANIE Z BADAN WODY nr 514/21

Zleceniodawca: Zaklad Ustug Wodnych dla Potrzeb Rolnictwa
ul. Nowa 40, 06-500 Miawa '

Numer zlecenia: 514/21

Numer i opis probki: 686/21 — woda z kranu.na hali SUW

Badany obiekt: woda uzdatniona

Stan prébek w chwili przyjecia: bez zastrzezeft

Prébki pobrat: pracownik Laboratorium — Alicja Pawelek, zgodnie z planem pobierania probek, nr protokotu 355/21

Metoda pobierania: PN-EN ISO 19458:2007 - A, PN-ISO 5667-5:2017-10 — A
Miejsce pobierania: Gmina Czernice Borowe, SUW Czernice Borowe

Data i godzina pobrania:

05.03.2021 godzina 12!°

Data i godzina dostarczenia: 05.03.2021 godzina 15%

Cel badania: ocena jakosci wody zgodnie z Rozporzqdzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia

przeznaczongj do sposycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294).
Data rozpoczgeia badani: 05.03.2021

_. Data zakoficzenia badafi: 31.03.2021

8

2017 r. w sprawie jakosci wody

2, F 0.0,

o

™ WYNIKI DLA PROBKI nr 686/21
L.p: Rodzaj badania Metoda badad | sednostka Wynik Niepewno§é® u_:l‘:‘“"",‘c‘;m‘,
1. | Bakteriez grupy coli o gz:;fmn-zgxgvzgkzow-m v jck)mor’m 0 . 0
3. | Enterokoki kalowe ;I‘;fgi gﬁ;ﬁm owej A jtk/100ml1 0 - 0
4. | Ogdlna liczba mikroorganizméw w22°C lf:}[i;fz S&:ﬁiﬁ?ﬁw walebriy A/ jtk/mt s [2;1,3%101 nieprz;%?fﬁw}'ch
5. | Antymon PN-EN ISO 15586:2005 AL g <30 - 50
6. | Arsen PN-EN ISO 15586:2005 Al uen <50 - 10
7. | Azotany PN 82/C-04576/08" AL mgn 0.908 0,118 50
8. | Azotyny PN-EN 26777:1999 s | men <0,033 ; 0,50
| Barwa PN-EN 150 7887:2012 p.6 A mg/1 Pt <2 - Akceptowalny”
10. | Benzen PN-EN ISO 10301:2002 AT <0,1 - 10
11. | Benzo(apiren PB-72 wyd. 2 10.02,2021 N‘z g/l <0,002 ; 0010
12. | Chiorek winylu (CV) PN-EN ISO 10301:2002 "?'Z g/l <0, - 0,50
13. | Chlorki PN-ISO 9297:1994 Aary 92 10 250
14. | Chrom ogéiny PN-EN ISO 15586:2005 AL lugh <50 - 50
15. | Cyjanki ogoine PB-30 wyd.2 29.10.2019 A/ wen <20 - 50
16. | 1.2-dichloroetan (EDC) PN-EN SO 10301:2002 N/ luen <10 - 30
17, | Fluorki PN-T8/C-04588/03% A/ | megn <0,15 . 1.5
18. | Glin PN-EN ISO 15586:2005 A/ wen <20 - 200
19. ifﬁffi.ﬁ?ﬁm? PN-EN IS0 8467:2001 ALY <0,50 - 50
20. | Jon amonowy PN-ISO 7150-1:2002 AL | men 0,255 0,069 0,50
Pk ww BF2A. 10 IINN5I? wnod 12 Strona 123




MS LAB Sp.zo.o

ul. Sportowa 22, 87-500 Rypin

www.ms-lab.pl
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tel. 54 280 0147

e-mail: srodowisko@ms-lab.pl

LABORATORIUM BADAWCZE AKREDYTOWANE PRZEZ PCA ar AB 429

SPRAWOZDANIE Z BADAN WODY nr 514/21

Ry

21. | Kadm PN-EN ISO 15586:2005 A <0,50 - 50
22. | Mangan PN-ISO 8288:2002 AL uen 41 4 50
23. | Metnosé PN-EN ISO 7027-1:2016-09 AN 0,54 0.07 10
24, | Mieds PN-ISO §288:2002 A7 | men <0,10 . 20
25. | Nikiel PN-EN ISO 15586:2005 A <50 - 20
26. | Otow PN-EN ISO 15586:2005 AL L ugh <50 - 10
27. | pH PN-EN ISO 10523:2012 AL 7.1 0.1 6,5-9.5
W temp.19,9°C y "
28. | alfa-HCH PN-EN ISO 6468:2002 N/ g <0,010 - 0,10
29. | beta-HCH PN-EN ISO 6468:2002 N e <0,010 - 0.10
# 30. | detta-HCH PN-EN 1SO 6468:2002 N e <0,010 . 0,10 .,
31. | gamma-HCH PN-EN ISO 6468:2002 " luen <0,010 - 0,10
32. | HOB PN-EN ISO 6468:2002 N 4 uer <0,010 . 0,10
33. | Aldryna PN-EN ISO 6468:2002 VAT <0,010 - 0,030
34. | Dieldryna PN-EN SO 6468:2002 N 4 Jue <0,010 . 0,030
35, | Endryna PN-EN 1SO 6468:2002 AT <0,010 ; 0.10
36. | Lzodryna PN-EN ISO 6468:2002 N 4 lheh <0,010 ; 0,10
37. | Heptachlor PN-EN ISO 6468:2002 N 4 luen <0010 - 0,030
38. | Epoksyd heptachloru PN-EN SO 6468:2002 N‘z g/l <0,010 . 0,030
39. | op-DDD PN-EN ISO 6468:2002 N 4 e <0010 - 0,10
40. | op-DDE PN-EN ISO 6468:2002 N‘z g/l <0,010 . 010 ~
41. | op-DDT PN-EN ISO 6468:2002 N/ et <0,010 - 0,10
42. | pp-DDD PN-EN ISO 6468:2002 N/ e <0,010 . 0,10
43. | pp-DDE PN-EN ISO 6468:2002 AT <0010 - 0,10
44. | pp-DDT PN-EN ISO 6468:2002 N/ lugn <0,010 . 0,10
45. | cis-chlordan PN-EN ISO 6468:2002 YA <0,010 - 0.10
46. | trans-chlordan PN-EN IS0 6468:2002 N 4 et <0,010 . 0,10
47. | X Pestycydow PN-EN ISO 6468:2002 yAT <0,010 . 0,50
48. | Przewodnosé el. wh. w 25°C PN-EN 27888:1999 A/ usiem 551 13 2500
49, | Reeé PN-EN 1483:2007% AN <0,50 - 1.0
50. | Selen PN-EN ISO 15586:2005 A <25 . 10
s1. | Siarczany PN-ISO 9280:2002 A/ | men 212 30 250

DriknrPJ24 - 10 2020.05.22 wvd. 13
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MS LAB Sp.zo.0

ul. Sportowa 22, 87-500 Rypin

www.ms-lab.pl

tel. 54 2800147
e-mail: srodowisko@ms-lab.pl
Arobiologig@ms-lab.pl

LABORATORIUM BADAWCZE AKREDYTOWANE PRZEZ PCA nr AB 429
SPRAWOZDANIE Z BADAN WODY nr 514/21

52. | Smak PN-EN 1622:2006 N‘Z - Akeeptowalny - Akceptowalny?
53. | S6d PN-ISO 9964-1:1994+Ap1:2009 A | men <100 - 200
T Trichloroetenu i Tetrachloroetenu R N/
$4. | TR PER) PN-EN ISO 10301:2002 AT, <10 10
L THM
- chloroform; -bromoform . N
55, | Jomoro s ool PN-EN ISO 10301:2002 e <1 - 100
- dibromochlorometan
IWWA (B(O)F, (B(K)F, (B(ghi)Per, N ( .
56. | 112.340P) PB- 72 wyd. 2 10.02.2021 A <0,002 0,10
57. | Zapach PN-EN 1622:2006 AR Akceptowalny - Akceptowalny®
s8. | Zelmo PB-71 wyd. 3 29.10.2019 A 107 10 200
59. | Bor' PN-EN ISO 17294-2:2016-11 Az mg/l 0,032 0,006 1,0
60. | Epichlorohydryna” PB-190/LF wyd. 3 z.dn. 25.03.2019 AT <0,025 . 0,10
—~ Adas ) SPECJALISTA
Wyniki badani mikrobiologicznych: X v 0Is L2
autoryzowal

sporzqdzil

RANT CHEM-I(}%NY
47

U kowshaTaler
mgr Mrsgc!alty},g‘,%a}w,af ‘

LABO FIEROEN

Wyniki badan fizykochemicznych:

autoryzowal 7EN I

Wyniki przepisane ze sprawozdania z badari nr 2865/03/2021/F/13, Badania wykonane u Podwykonawcy: JARS S.A, ul. Fabryczna 7 Fitia Poludnie, 41-404
Mystowice, AB 1095,

Data wystawienia sprawozdania: 31.03.2021

Niniejsze sprawozdanie bez pisemney zgody Laboratorium nie moze byé powielane inaczej, jak tylko w caloSci. Wyniki badar dotyezg wylgcznie pobieranego/
badanego obiektu.
Sprawozdanie zawiera 3 strony.

Objasnienia:
1) Wartosé parametryczna ~ zgodnie z Rozporsgdzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonef do spoiycia przez

- ludzi (Dz. U. 2 2017r. poz. 2294).

2) Niepewnosé pomiaru okreslona jako niepewnosé rozszerzond. Wspélcsynnik rozszerzenia k=2, poziom ufnosci 95%. Niepewno$é rozszerzong podano dla
calosci postgpowania. )
3) Akceptowalny przez konsumentow i bez nieprawidlowych zmian.

A.— metoda akredytowana zgodnie z zakresem akredytacii AB 429, spetniajgea wymagania normy PN-EN ISO/EC 17025:2018-02

N* — metoda nicakredytowana spelniaiged veymdgania normy PN-EN ISOAEC 17025:2018-02

Z -~ metoda zatwierd=ona przez Panstwowg Powiatawgq Inspekcje Sanitarng w Rypinie, Decyzja nr30/21 z dnia 03.03.2021 r.

Zj— metody zatwierdzone przez Paristwowq Powiatowq Inspekcig Sanitarng w.Katowicach, Decyzja nr NS/HKIS/HS60/2L/W/22-1172020 dnia 25.09.2020 .
W-- norma wycofana przez Polski Komitet Normalizacyjny bez zastgpienia

W1 —norma wycofana przez Polski Komitet Normalizacyjny = zastqpieniem

Rozdzielnik sprawozdania z badar wody:
1.Zleceniodawca — 2 egzemplarze, 2. MS LAB Sp. z 0.0.
Koniec sprawozdania

Druk nr PJ24- 10  2020.05.22 wyd. 13 Strona 3z3
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Na podstawie art.122 ust.1 pkt 1, art. 127 ust. 1,’2’3’ art.128 ust.1 art.140 ust.] ustawy z dnia 18

lipca 2001 roku — Prawo wodne (Dz. U. Nr 115, poz. 1229 ze zmianami), § 11 ust. 1 oraz zat. nr 3
Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunkéw, jakie nalezy speié¢
przy wprowadzaniu do wéd lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczegélnie szkodliwych dla
Srodowiska wodnego (Dz. U Nr 168, poz. 1763 z pézn. zm.) oraz art. 104 Kodeks postgpowania
administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 239, poz. 2019 z pdzn. zm.), po rozpatrzeniu
wniosku Zakiadu Ustig Wodnych dla Potrzeb Rolnictwa w Miawie, ul. Nowa 40, 06-500 Miawa
w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na pobor wody podziemnej z ujgcia gminnego
w migjscowosci Rostkowo oraz na odprowadzanie do ziemi oczyszczonych wéd poplucznych ze stacji

uzdatniania wody.
orzekam:
L Udzieli¢  Zakladowi  Uslug Wodnych dla Potrzeb Rolnictwa w Milawie,
a ul. Nowa 40, 06-500 Mtawa pozwolenia wodnoprawnego na:
1. Pobér wéd podziemnych z ujecia wody w miejscowosci Rostkowo, gm. Czernice Borowe
w iloSci:
Q maxn = 26 m3/h
Q fr.d & 213 ms/d
Q maxa = 320 m*/d
Q max roczne= 116 800 m*/rok
Woda pobierana jest z ujecia wody skladajacego si¢ z 2 studni nr 1 — awaryjnej

(9 = 20°4945”, A = 53°00°15") o glebokosci 45,6 m i studni nr 2 — podstawowej (¢ = 20°4045”,

x:

53°00°15") o glebokosci 64,5 m, o zatwierdzonych decyzja ABG.VIIL.731/249/72 z dnia 01.07.1972

r., zasobach eksploatacyjnych w kategorii ,,B”- studnia nr 1 Q ekspl- = 14 m’/h przy depresji S=8,0 m,
studnianr 2 Q gsu.= 50,0 m’/h przy depresji S=9,5 m.

2. Odprowadzanie wod poplucznych ze stacji uzdatniania wody w ilosci:

do

Qu.a =5 m’d
Q max roczme = 35 m3/r0k
ziemi  (staw na dzialce nr 57/42) w miejscowosci Rostkowo, gmina Czernice Borowe, po

uprzednim oczyszczeniu w odstojniku poptuczyn.

Dopuszczalne wartosci zanieczyszczen w odprowadzanych wodach poptucznych nie moga przekraczaé
wartosci okreslonych w zal. nr 3 do Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006 r.
w sprawie warunkow, jakie nalezy spemi¢ przy wprowadzaniu sciekéw do wéd lub do ziemi oraz
W sprawie substancji szczegoélnie szkodliwych dla srodowiska wodnego (Dz. U. Nr 168, poz. 1763 ze
zm.), w szczegblnosci:

IL.

II.

Iv.

zawiesiny ogélne — 35 mg/dm®
#zelazo ogolne — 10 mg/dm’

Ustala si¢ termin waznoéci pozwolenia wodnoprawnego na pobér wéd podziemnych z ujecia
wody w miejscowosci Rostkowo do 11.01.2032 .

Ustala si¢ termin waznoéci pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie do ziemi
oczyszczonych wod poptucznych ze stacji uzdatniania wody do 11.01.2022 r.

Pozwolenia udziela si¢ pod warunkiem dopetnienia i przestrzegania nastepujacych
obowigzkéw:

74




1.Prowadzenia dobowej kontroli ilosci pobieranej wody za pomoca wodomierzy
zainstalowanych na glowicach studziennych w obudowach studni oraz w budynku stacji
wodociagowe;j,
2.Prowadzenia raz na poét roku pomiaréw poziomu statycznego i dynamicznego
zwierciadla wody w studniach, ich wydajnosci i wpisywania wynikéw do ksigzki
eksploatacyjnej studni, ,
3.Eksploatowania studni w sposob nie przekraczajacy ich wydajnosci  eksploatacyjnej
i odpowiadajacej im depresji,
4.Utrzymywania urzadzen stuzacych do poboru, uzdatniania i rozprowadzania wody
oraz terenu ujecia w nalezytym stanie technicznym, sanitarnym i eksploatacyjnym,
5.Monitorowania terenu przylegajacego bezposrednio do terenu ujecia wody, w celu
wyeliminowania zagrozen sanitarnych dla ujecia
6.Przeprowadzania badan jakosci wod poplucznych z czgstotliwoscia nie mniejsza
niz raz na dwa miesigce, stale w tym samym miejscu, w ktorym $cieki sg
wprowadzane do ziemi,
7Informowania tut. Wydzialu o wszelkich istotnych  zmianach w gospodarce wodne;j.

V. Zastrzega sig, ze: v

1.Nieprzestrzeganie warunkéw niniejszego pozwolenia moze spowodowaé jego cofniecie lub
ograniczenie bez prawa do odszkodowania,

2.Pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomosci i urzadzenn wodnych
koniecznych do  jego realizacji oraz nie narusza  prawa wilasnosci
i uprawnien os6b trzecich przystugujacych wobec tych nieruchomosci i urzadzen.

Uzasadnienie

Zaklad Ustug Wodnych dla Potrzeb rolnictwa: w Mlawie zwrocit si¢ do Starostwa Powiatowego
w Przasnyszu z wnioskiem o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na pobér wéd podziemnych z ujecia
wody w Rostkowie oraz odprowadzanie wéd pophucznych do stawu ze stacji uzdatniania wody. W toku
postgpowania przeanalizowano zalaczony do wniosku operat wodnoprawny oraz dokumentacje
hydrogeologiczng. Dotychczasowe pozwolenie wodnoprawne wydane przez Staroste Przasnyskiego
z dnia 10.12.2001 r. znak: ROS.6223-13/2/2001, dot. poboru wéd podziemnych z ujecia
w miejscowosci Rostkowo, gm. Czernice Borowe obowiazywato do 10 grudnia 2011 r. Zgodnie z art.
135 pkt. 1 pozwolenie wodnoprawne wygasa, jezeli uptynat okres, na ktéry zostato wydane.

Dla ochrony jako$ci wody ujmowanej ze studni nr 1 i studni nr 2 w miejscowosci Rostkowo
zostaly wyznaczone strefy ochrony bezposredniej. W myél art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 12 grudnia 2003 r.

-0 zmianie ustawy - Prawo wodne (Dz. U Nr 228 poz. 2259) ustanowione strefy sa nadal

obowiazujacymi strefami ochrony uje¢ wody w rozumieniu przepiséw ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. —
Prawo wodne (Dz. U. Nr 115, poz. 1229 z p6z. zm.), jednakze zgodnie z art. 21 ustawy z dnia 5 stycznia
2011 r. o zmianie ustawy Prawo wodne oraz niektérych innych ustaw (Dz. U. Nr 32, poz. 159) strefy
ochronne ujgé wody ustanowione przed dniem 1 stycznia 2002 r. wygasaja z dniem 31 grudnia 2012 r.

Informacjg o wszczeciu postgpowania wodnoprawnego podano do publicznej wiadomoéci.

Opracowana dokumentacja jak réwniez materialy zgromadzone w tut. Wydziale pozwalajg na
wydanie decyzji w podanym zakresie i na ustalonych warunkach. Podstawg prawna stanowia przepisy
powotlane na wstepie decyzji.

Majac powyzsze na uwadze orzeczono jak w sentencji.

Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Dyrektora Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej
w Warszawie za posrednictwem Starosty Przasnyskiego w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

Na podstawie art. 1 ust.1 pktl lit. ¢ ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o.op{acie skarbowej (Dz.U.Nr 225, poz.
1635) oraz pkt.24 i 45 czesci I zatacznika do w/w ustawy, za wydanie pozwolenie wodnoprawnego pobrano

oplate skarbowa w wysokosci 434,00 zt (stownie: czterysta trzydziesci czte /100) w dniu 10.11.2011 r.
oraz w dniu 15.11.2011r. na konto Urzedu Miejskiego w Przasnyszu. 0 _fi%/ 2
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Otrzymuja:
1. Zaklad Uslug Wodnych dla Potrzeb Rolnictwa w Mlawie
ul. Nowa 40, 06-500 Mlawa,
2. Urzad Gminy w Czernicach Borowych

3. Parafia Sw. Stanistawa Kostki w Rostkowie
4. ala.

Do wiadomosci:
1. Mazowiecki Wojewddzki Inspektorat Ochrony Srodowiska w Warszawie
Delegatura w Ostrolece
ul. Targowa 4, 07-412 Ostrolcka
2. Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej w Warszawie

ul. Zarzecze 13 B, 03-194 Warszawa (+ wersja elektroniczna operatu wodnoprawnego
w formie e-mail)
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W, POWIATOWA STACJA SANITARNO - EPIDEMIOLOGICZNA  |Liczbastron: 3
S\‘@’@ PCA w CIECHANOWIE
= = 06-400 Ciechan6w, ul. Sienkiewicza 27
;{//_\\S % u
LN -
AR BADANIA ODDZIAL LABORATORYJNY
AB 560
Telefon: (023) 672-38-27, Fax: (023) 672-41-44, Centrala: (023) 672-33-13

Nr spr#wozdania: HKL.600-1-80/381,382,383/2010

SPRAWOZPDANIE Z BADAN

Ciechanbw, dnia: 04.05.2010

Nazwa i adres klienta: PSSE Przasnysz
_ Podstawa badai: Protokél uzgodnies nr HKL..082-1-3/2010

Rodzaj probek: woda przeznaczona do spozycia przez ludzi
Miejsce pobrania probek: ‘Wodociag zbiorowy w Rostkowie, gm. Czernice Borowe
Data pobrania probek: 26.04.2010
Probki pobrat: Tadensz Baltrukowicz
Metoda pobierania probek PN IS0 5667-5:2003

/NI protokolu pobrania probek: HKL.6060-1-80/2010

26.04.2010

( . wzyjecia probek

o keial

ko ia badan  26.04-30.04.2010

UWAGA: Laboratorium oswiadcza, ze wyniki badar: odr
inaczej, jak tylko w calosci. Klient ma prawo do skargi w terminie 14 dni od daty s

) ie do bad

q Sie W,

~ Opis i identyfikacja prébki:

2j probki/probek. Bez pisemnej zgody Qddzialu Laboratoryjnego sprawozdanie nie moze by¢ powielane
templa lub daty porwierdzenia otrzymania sprawozdania.

Nr probki Godz. pobr. Ozn. klienta  Rodzaj probki i punkt pobrania
381 11:20 4 Stacja Uzdatniania Wody Rostkowo - woda przed nzdatnieniem S é/ - 2
382 11:30 5 Stacja Uzdatniania Wody Rostkowo - woda po uzdatnieniu
383 11:50 6 Siec - Szkola Pod: Rostk , kran WC
Badania oznaczone "N” znajdujq si¢ poza zakresem akredytacji PCA nr AB 560. Badania oznaczone (P) zostaly wyk przez podwyk e
- 1. Wyniki badan mikrobiologicznych Legenda: “nw” - nie wykryto, *-" - nie badano
Numery probek, wyniki Data
Lp. Wskaznik, metodyka Im - .
: 381 | 382 383 badania
. |1 iticzba bakterii Escherichia coli w 100 ml wody liczba 0 [ 0 26.04-28.04.2010
PB-HKL-11 wyd. 5 z 17-08-2009 potwierdzeniena | potwierdzenie na
metoda filirtow membranowych, podioze agar Endo LES, temp. inkubacji 44,5°C, czas inkubacji 18-24 h ‘wodg tryp % 44 | wode wyp
7, |Najwyzsza dopuszczalna wartosc - 0 w 100 ml wody °C °C
( Liczba bakterii grupy coli w 100 mi wody lizba 0 0 (1] 26.04-28.04.2010
ke PB-HKL-11 wyd. 5 z 17-08-2009 ' potwierdzenie na ierd: na
metoda filtrow membranowych, podioze agar Endo LES, temp. inkubacji 37£0,5°C, czas inkubacji 18-24 h wode pep w | wode pep :
Najwyzsza dopuszczaina wartoét - 0 w 100 ml wody 37°Citestna 37°Citestna
oksydaze oksydaze
3 |Liczba enterokokéw katowych w 100 mi wody liczba ] (1] 0 26.04-28.04.2010
PN-EN ISO 7895-2:2004
metoda filtréw memb ych, podloze Slanetza i Bartleya, temp. inkubacji 3622 °C, czas inkubagji 44£2 h
Najwyzsza dopuszczalna wartosé ~ 0 w 100 ml wody
{4  |Ogdina liczba kolonii na agarze odzywczym w 1 ml wody po 72 h w 22 °C jlizba _ - powyzej 300/26.04-29.04.2010
| PN-EN ISO 6222:2004
| metoda posi Jebnego, temp. inkubacji 2242 °C, czas inkubacji 6824 b
| NajwyZsza dopuszczaina wartos< - 100 w 1 ml
5 Ogéina liczba kolonii na agarze odzywczym w 1 ml wody po 48 h w 36 °C [lizba _ _ 10 26.04-28.04.2010
PN-EN IS0 6222:2004
-jmetodg paosi glebnego, temp. inkubacji 3642 °C, czas inkubacji 4454 h
Najwyzsza dopuszczalna wartos¢ - 50 w 1 mi wody
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2. Wyniki badan fizykochemicznych Legenda: "-"-niebadanz;

’ Wekasn , Numery prébek, wyniki Data |
A skaznik, me m ; - o
Lp k, metodyka 3 381 382 | 383 badania
1 Amoniak L 0,78 | ponizej 0,13 ponizej 0,13 2604200
| PN-C-04576-4:1994 z
i Najwyzsze dopuszczalne stezenie - 0,50 mg/t A
2 |Antymon mg/l Sb . - ponizej 270a0i0r
PN-EN 150 15586:2005 0,001
Najwyzsze dopuszczalne stezenie - 0,005 mg/l
3 |Arsen mafl As _ . ponizej 3}:704.2010 L. %
|PN-EN ISO 15586 : 2005 0,001 . |
| Najwyzsze dopuszczalne stezenie - 0,010 mgl
4 |Azotany . mg/iNO3 | poniZej 0,9 2,3 2,4 27.04.2010
PN-82/C-04576/08
Najwyzsze dop ) zenie - 50 mg/l, ponadto stezenie NO3/50 + stezenie NO2/3 musi by¢ mniejsze
iub rowne 1
5 |Azotyny mg/i NO2 ponizej ponizej ponizej 26042010
PN-EN 26777:1999 0,020 0,020 0,020
; Powtarzalnosé metody osiagnieta w laboratorium wynosi 1,79%
‘ Najwyésze dopuszczalne stezenie - 0,50 mg/l, w wodzie wprowadzanej do sieci - 0,10 mg/l, ponadio
stezenie NO3/50 + stezenie NO2/3 musi byé mniejsze lub rowne 1
6 |Barwa mg/i Pt 5 5 5 26.04.2010
PN-EN ISO 7887:2002, Rozdzial 4
Najwyzsza dopuszczalna wartosé - 15 mg/l
7 Bor, (N) mg/l B B . ponizej 0,20 29042010 (
PN-75/C-04563/01
ajwyzsze dop ie - 1,0 mpfl
8 Chiorki ma/i _ _ 6 28.04.2010
PN-ISO 9297:1984
Najwyzsze dopuszczalne stezenie - 250 mg/l
9 |Chrom mgfi Cr _ _ ponizej |27.042010n
PN-EN ISO 15586:2005 N 0,005
Najwyzsze dopuszczaine stezenie - 0,050 mg/l
10 |Cyjanki, (N) mg/i CN _ R _ poniiej 29.04-30.04.2010
PN-80/C-04603/01 0,025
: Najwyzsze dopuszczalne stezenie - 0,050 mg/l
11 |Fluorki, (N) mafl F R - 0,16 2704200
| PN-78/C-04588/03 .e
Najwyzsze dopuszczalne sigzenie - 1,5 mg/l
12 |@Glin, {N) mafl A _ ~ ponizej [27.042000r
PN-EN ISO 15586:2005 0,004
Najwyzsze d | senic - 0,200 mg/
13 |Indeks nadmanganianowy mg/l 02 _ _ 2,3 27.04.2010
PN-EN 150 8467:2001
(utleniainosc)
iNajwyzsze dopuszczalna wartosé - 5 mg/l TN
14 Kadm mafi Cd _ ] ponizej |27042000¢ (
PN-EN 1SO 15586:2005 0,0005
Najwyzsze dopuszczalne stggenie - 0,005 mg/l
15 {Mangan mg/l Mn 0,46 ponizej ponizej [27.042010
PN-92/C-04590/03 0,030 0,030
Najwyzsze dopuszczalne stezenie - 0,050 mg/t ]
16  iMiedz mgfl Cu _ ) ponizej [27.042010r
PN-EN ISO 15586:2005 0,005
Najwyzsze d zenie - 2,0 mgfl -
17 Metnosé FNU ponizej 0,10 : ponizej 0,10 | ponizej 0,10 26.04.2010
PN-EN ISO 7027:2003
Najwyzsza dopuszczalna wartosé - | NTU
18 |Nikiel mg/t Ni _ . ponizej [27.042010r
|PN-EN ISO 15586:2005 0,0025
iNajwyzsze dopuszczalne stezenie - 0,020 mgf
19 Odczyn pH 7,3 7,3 7,3 26.04.2010
PN-90/C-04540/01 (15,5 °C) (15,6 °C) (16,0°C)
(w temp. 20 °C) g
iKorekta za p dzenia do k il wplywu temp Yy i
| Ponizej wyniku podano temperaturg pomiaru ‘
Dopuszczalny zakres wartossi - 6,5-9,5 ‘
20 |Olow mg/l Pb R R ponizej 270420101 |
: PN-EN ISO 15586:2005 0,0025 :
Najwyzsze dopuszczalne sigzenie - 0,025 mg/l . H
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21 Przewodnosc elektryczna wlasciwa

PN-EN 27888:1999

(wtemp. 25 °C)

Korekta za p 3 urzadzenia do kompensacji wplywu temp Y
Ponizej wyniku podano temperaturg pomian

Nt N | ie - 2500 uSA

WY P

779
(14,7°C)

775
16,3°C)

771
(146°C)

26.04.2010

22 Selen, {N)
PN-EN IS0 15586:2005
Najwyzsze dopuszczalne stezenie - 0,010 mg/l

mg/l Se

ponizej
0,002

27.04.2010r.

23 |Siarczany, (N)
PN-79/C-04566/10

Najwyisze dopuszczalne stezenie - 250 mg/l

ma/l S04

ponizej 10,0

27.04.2010

24 Smak, (N)

PB-HKL-16 wyd. 3 z 19-02-2010

Metoda uproszczona, trzech oceniajacych.

Czas przechowywania probek: od 1,5 do 2 godzin
Temperatura badan: 23 °C

akceptowal -akceptowal - akceptowal -
ny ny ny

26.04.2010 godz.
13:15

25 Séd
PN-ISO 9964-1:1994

Najwyzsze dopuszczalne stgzenie - 200 mg/l

mg/fl Na

37,9

28.04.20101.

26 |Zapach, (N)

PB-HKL-16 wyd. 3 z 19-02-2010

Metoda up trzech i 3

Cazas przechowywania probek: od 1,5 do 2 godzin
Temperatura badad: 23 °C

akceptowal -jakceptowal -|akceptowal -
ny ny ny

26.04.2010 godz.
13:15

Zelazo ogoine

37
. {PN-ISO 6332:2001

Najwy P je - 0,200 mg/t
L

mg/l Fe

0,107

26.04.2010

Autoryzowal

KONIEC SPRAWOZDANIA
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Msm' Sp.zo.0 tel, 54 280 0147
ul. Sportowa 22, 87-500 Rypin e-mail: srodowisko@ms:-lab.pl
www.ms-lab.pl mikrobiologia@ms-lab.pl

LABORATORIUM BADAWCZE AKREDYTOWANE PRZEZ PCA nr AB 429
SPRAWOZDANIE Z BADAN WODY nr 512/21
Zleceniodawca: Zaklad Uslug Wodnych dla Potrzeb Rohictwa
ul. Nowa 40, 06-500 Miawa '
Numer zlecenia: 512/21
Numer i opis prébki: 684/21 —woda z kranu.na hali SUW

Badany obiekt: woda vzdatniona
Stan prébek w chwili przyjecia: bez zastrzezen

Probki pobrat: pracownik Laboratorium — Alicja Pawelek, zgodnie z planem pobierania prébek, nr protokotu 353/21
Metoda pobierania: PN-EN 1SO 19458:2007 — A, PN-ISO 5667-5:2017-10 — A
Miejsce pobierania: Gmina Czernice Borowe, SUW Rostkowo :
D ti i g:dzma brania:  05.03.2021 godzina 11'5 2. 347
a po ; g T ME. Ok, 202,
Data i godzina dostarczenia: 05.03.2021 godzina 15% A L")

Cel badania: ocena jakosci wody zgodnie z Rozporzqdzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudma 2017 r. w sprawie jakoSci wody
preeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294). :

Data rozpoczecia badan: 05.03.2021
Data zakoficzenia badani: 31.03.2021

¢ WYNIKI DLA PROBKI nr 684/21

~

#

Ly Rodzaj badania ‘Metoda badaf Jednostka Wynlk | Niepewnok® | m‘:'n:gv"iim,,
1. | Bakteriez grupy coli AR g&;?fgm‘f’;“ 201704 1877 | itk 100m 0 - 0
2. | Escherichia coli ﬁéﬁ%&ﬁ?ﬁ; ;ﬁggﬁ;’“’m”‘m A7 | enoom 0 - 0
3. | Enterokoki kalowe ;ﬁgg@;ﬁ?ﬁgﬁggﬁw@j A7 | n00mi 0 ‘- | 0
4. | Ogélna liczba mikroorganizméw w 22°C mﬁ}xﬂfﬁﬁﬁw welgbny A 7 |itk/ml 6,1x10' | [3,9x10%,9,5%10'] niewﬁ?}gwcb
5. | Antymon PN-EN ISO 15586:2005 | e <39 - 5,0
6. | Arsen PN-EN ISO 15586:2005 AT <50 - 10
7. | Azotany PN 82/C-04576/08% A 7| men 1,46 0,19 50
Azotyny PN-EN 26777:1999 A | men 0,039 0,008 0,50
Q| Barwa PN-EN ISO 7887:2012 p.6 YA <2 . Akceptowalny”
[ 10, | Benzen PN-EN 1SO 10301:2002 N v <0,1 . 1,0
1. | Benzo(a)piren PB-72 wyd. 2 10.02.2021 NV lnen <0,002 ; 0,010
12. | Chiorek winylu(CV) PN-EN ISO 10301:2002 N’ 4 e <0.1 . 0,50
13. | Chlorki PN-ISO 9297:1994 AL 78 0.9 250
14. | Chrom ogélny PN-EN ISO 15586:2005 A uen <50 - 50
15. | Cyjanki ogéine PB-30 wyd.2 29.10.2019 A e <20 - 50
16. | 1,2-dichloroetan (EDC) PN-EN ISO 10301:2002 N/ e <10 - 3.0
17. | Fluorki | PN-78/C-04588/03" ALY, 0282 0,009 1.5
18. | Glin PN-EN IS0 15586:2005 A A <20 . 200
19, K}?ez;:mi“;:”ggy PN-EN ISO 8467:2001 A 1,40 0,17 50
20. | Jon amonowy PN-ISO 7150-1:2002 A |men 0,173 0,047 0,50
N we DI A 10 INLOHR- DY sand 1 Steemna 123
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LABORATORIUM BADAWCZE AKREDYTOWANE PRZEZ PCA nr AB 429
SPRAWOZDANIE Z BADAN WODY ar 512/21

b

21. | Kadm PN-EN IS0 15586:2005 A <0,50 ) 50
22. | Mangan PN-1SO §288:2002 A 40 4 50
23. | Mot PN-EN IS0 7027-1:2016-09 A% |ntu 0,19 0,02 Lo
2. | Mieds PN-ISO 8288:2002 ALY, <0,10 ; 20
25. | Nikiel PN-EN ISO 15586:2005 AT <50 . 20
26. | Olow PN-EN ISO 15586:2005 A <50 . 10
27. | pH PN-EN ISO 10523:2012 A/l R 01 6.59,5
z W temp.20,1°C :
28. | alfa-HCH PN-EN ISO 6468:2002 N.z ug/t <0,010 . 0,10
™. | beta-HCH PN-EN ISO 6468:2002 N'z_' pg/l <0,010 - 0,10
30. | deltaHCH PN-EN ISO 6468:2002 AT <0,010 . o0 _
31. | gamma-HCH PN-EN ISO 6468:2002 N/ e <0010 . 0,10°
32. | HeB PN-EN ISO 6468:2002 A <0,010 . 0,10
33. | Aldryna PN-EN ISO 6468:2002 N/ e <0010 ; 0,030
34. | Dieldryna PN-EN ISO 6468:2002 AT <0010 . 0,030
35. | Endryna PN-EN ISO 6468:2002 N‘z g/l <0,010 . 0,10
36. | Lzodryna PN-EN ISO 6468:2002 N e <0,010 ; ‘ 0.10
37. | Heptachlor PN-EN ISO 6468:2002 N e <0010 ; 0,030
38. | Epoksyd heptachlory PN-EN ISO 6468:2002 Nz {ngnt <0,010 - 0,030
. | op-DDD PN-EN ISO 6468:2002 yA™ <0010 - 0,10
40. | op-DDE PN-EN 1SO 6468:2002 Nz g <0010 0,10 ..
a1. | op-DDT PN-EN ISO 6468:2002 N’z - <0,010 ; 0,10
42. | pp-DDD PN-EN ISO 6468:2002 AT <0010 - 0,10
43. | pp-DDE PN-EN SO 6468:2002 N/ e <0010 - 0,10
44, | pp-DDT PN-EN 1SO 6468:2002 A <0,010 . 0,10
45. | cis-chiordan PN-EN SO 6468:2002 vA™ <0010 ) 0,10
46, | trans-chiordan PN-EN ISO 6468:2002 A", <0,010 . 0.10
47. | £ Pestycydéw PN-EN ISO 6468:2002 N/ e <0010 - 0,50
48, | Przewodnosc el. wi. w 25°%C PN-EN 27888:1999 A, | ustom 757 18 2500
49. | Rige PN-EN 1483:2007"" > A <0.,50 - 10
50. | Selen PN-EN ISO 15586:2005 A% | ngn <25 . 10
51. | Siarczany PN-ISO 9280:2002 A AP <100 . 250
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* LABORATORIUM BADAWCZE AKREDYTOWANE PRZEZ PCA nr AB 429

SPRAWOZDANIE Z BADAN WODY nr 512/21

P

~ Sprawozdanie zawiera 3 strony:

Objasnienia:
1} Warto$é parametryczna - zgodnie z Rozporzqdzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jako$ci wody przeznaczonef do spozyciaprzez

Judzi (Dz. U.z.2017r. poz. 2294).

52. | Sinak PN-EN 1622:2006 AR Akceprowalny - Akeeptowalny”
53. | s6d PN-ISO 9964-1:1994+Ap1:2009 A/ L mg 33,1 33 200
z
¥, Trichloroetenu i Tetrachloroetenu ) N
54. (3 TR1i PER) PN-EN SO 10301:2002 4 ng/l <10 10
z THM :
~ chloroform; -bromoform . NY
55. | _ promodichlorometan PN-EN ISO 10301:2002 A <1 . 100
- dibromochlorometan
EWWA (B(b)F, (B(KF, (B(ghi)Per, , N, R
56. X(1.2.3-cd)P) PB- 72 wyd. 2 10.02,2021 7z nga < 0,002 0,10
s7. | Zapach PN-EN 1622:2006 AR Akoeptowalny - Akeeptowalny?
58. | Zelazo PB-71 wyd. 3 29.10.2019 A 50 5 200
Z
59. | Bor" PN-EN 1SO 17294-2:2016-11 A % mg/l 0,10 0,02 Lo
‘Bpichlorohydryna" PB-190/LF wyd: 3 z dn. 25.03.2019 Al <0,025 - 0,10
. Z
) ‘ TSPECJALISTA
7““Wyniki badan mikrobiologicznych: A"“’ S&ACQL\ DIs iz
sporzqdzil autoryzovwal
mpr ing Menieszha Bariotd
LABORANT CHEMICZNY
k!
Wyniki badan fizykochemicznych: | il
Torgs Ly Mashowshe-Tidar
mer Mugdalena Manikows EROV
sporzqdzil autory:mv%: ERDY COWNI
mgr TuohdiParadowsha
*  Wyniki priepisane ze sprawozdania z badas nr 2865/03/2021/F/11, Badania wykonane u Podwykonawey: JARS 8.4, ul. Fabrycena 7 Fili§ Poludnie, 41-404
Mystowice, AB 1095, : |
Data wystawienia sprawozdania: 31.03.2021
Niniejsze sprawozdanie bez pisemnej zgody Laboratorium nie moze byé powielane inaczej, jak tylko w calosci. Wymiki badar dotyezg wylgeznie pobieranego/
badanego obiektu.

#~)  Niepewnosé pomiaru okreslona jako nigpewnosé rozszerzona. Wspdiczynnik rozszersenia k=2, posiom ufnosci 95%. Niepewnosé rozszerzong podano dla

calosci postgpowania.

3) Akceptowalny przez konsumentéw i bez mieprawidtowych zmian.

A~ metoda akredytowana =godnie = zakresem akredytacyi AB 429, spetniajgca wymagania normy PN-EN ISOAEC 17025:2018-02
N*— metoda nieakredytowana spelnigjgea wymagania normy PN-EN ISO/AEC 17025:2018-02
Z - metoda catwierdcona przez Paristwowg Powiatowq Inspekeig Sanitarng w Rypinie, Decysja nr 30/21 z dnia 05.03.2021 r.
Z; — metody zatwierd=one przez Parstwowq Powiatowg Inspekcj¢ Sanitarng w Katowicach, Decyzja nr NSVHKIS/4360/ZL/W22-11/2020 dnia 25.09.2020 1.
W — norma wyeafana przez Polski Komitet Normalizacyjny bez zastgpienia
W1 - norina wycofana przez Polski Komitet Normalizacyjny z zastgpieniem

Rozdzielnik sprawozdania = badan wody:
1.Zleceniodawea — 2 egzemplarze,

..t Aad n

NANA AT AN ¥y

2.MSLAB Sp.z0.0.

Koniec sprawozdania




