PG SILES IA Karta produktu

Product Quality Parameters

Groszek Il
Wegiel kamienny typ 32.1

Parametr Parameter Parametr

Uziarnienie Coal Size Range Zrnitost mm 6-25
Podziarno Undersize Podsitné % <10
Nadziarno Oversize Nadsitné % <5
Wartoé¢ opatowa Net Calorific Value Vyhtevnost Q/ MJ/kg 27,0-28,0
Ciepto spalania Gross Calorific Value Spalné teplo Q' MJ/kg 28,0-29,0
FAwariEst poRiotuw sRNie Ash Content (in the working §Popel v pivodnim stavu vzorku Al % <10
roboczym

YT o
Zaw§nosc wilgoc caltkowite) Total Moisture Content Voda v pavodnim stavu vzorku w{ % <10,0
stanie roboczym
Zawarto$¢ siarki w stanie roboczym |Sulphur Content Sira v pdvodnim stavu vzorku S¢ % 0,60-0,80

$¢ czesci lotnych w stani 5
FAWRMAse czeschlomyen Wetanie |y bssie Wiattar Prchavé Iatky v hoFlaving o % 40 £2
bezpopiotowym i suchym
Spiekalnoé¢ wg Rogi Coking Ability Roga index RI <20
Podatno$¢ na kruszenie Milling Ability Melitelnost HGI ~ 50

Ash Temperature of

Fusibility - Oxidizing Tavitelnost popela v oxidaéni

Topliwo$¢ popiotu w atmosferze

utleniajacej Atmosphere atmosfére

Temperatura spiekania Sintering Point Teplota spékani ts °C 980
Temperatura mieknienia Softening Point Teplota méknuti ta °C 1290
Temperatura topnienia Melting Point Teplota tani tb K 1320
Tempertura ptyniecia Flowing Point Teplota te€eni tc SC 1350

Ash Temperature of

Fusibility - Reduction Tavitelnost popela v redukéni

Topliwo$¢ popiotu w atmosferze

redukujacej Atmosphere atmosfére
Temperatura spiekania Sintering Point Teplota spékani ts °c 940
Temperatura mieknienia Softening Point Teplota méknuti ta %€ 1230
Temperatura topnienia Melting Point Teplota tani tbh °C 1280
Tempertura ptyniecia Flowing Point Teplota teceni tc °C 1310
Zawarto$¢ chloru Chlorine Content Obsah chléru (ol % 0,310
Zawartos$¢ fosforu Phosphorus Content Obsah fosforu P %(wag.) 0,150
Zawarto$¢ wodoru Hydrogen Content Obsah vodiku HS % 4,01
Zawarto$¢ wegla Carbon Content Obsah uhliku (o % 67-72
Zawarto$¢ azotu Nitrogen Content Obsah dusiku N? % 1,24
Zawarto$c tlenu Oxygen Content Obsah kysliku o)y % 10,49
Zawartosc arsenu Arsenic Content Obsah arzén As mg/kg(ppm) 19,0
Zawarto$¢ fluoru Fluorine Content Obsah fluéru _ F ‘Vzgwag.) 0,010
Analiza chemiczna popiotu Chemical Analysis of Ash  |Chemickéa analyza popela = =
SiO, % 38,47
Al,0, % 29,68
Fe,03 % 8,28
Ca0 % 6,87
MgO % 3,54
TiO, % 1,07
MnO, % 0,10
P,Os % 4,06
SO, % 2,97
Na,O % 1,42
K,O % 1,63
BaO % 0,60
Sro % 0,73
Suma oznaczonych tlenkéw Total Oxides Analyzed Analyzované oxidy celkem % 99,42
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