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1. WSTEP

Przedmiotem niniejszego opracowania jest Raport oddziatywania przedsiewziecia na
srodowisko pn.: ,Budowa fermy chowu drobiu w miejscowosci Borkowo Falenta
w wojewddztwie mazowieckim, w powiecie przasnyskim, w gminie Czernice Borowe”.
Przedsiewziecie bedzie realizowane na obszarze nieruchomosci oznaczonej w ewidencji
gruntow i budynkéw dziatka o nr ewidencyjnym 75/1 Borkowo Falenta, Gmina Czernice
Borowe. Na terenie nieruchomosci planuje sie wybudowanie 8 budynkdw inwentarzowych
o wymiarach produkcyjnych ok. 143,5 m x 24,0 m przeznaczonych do hodowli kurczat -
brojleréw o facznej obsadzie ok. 705 600 szt. (2 822,4 DJP). Wymiary zewnetrzne kurnikdéw
144 m x 24,5 m.

Gtéwnym celem sporzgdzanego raportu jest identyfikacja przedsiewziecia oraz
wskazanie sposobéw minimalizujgcych badz eliminujgcych ewentualne negatywne
oddziatywania przedsiewziecia na srodowisko. W zwigzku z powyzszym, niniejszy raport
wykonano zgodnie z wymogami, ktére powinien spetniaé raport oddziatywania na srodowisko,
opublikowanymi w art. 66 ust. 1 ustawy z dnia 03.10.2008 r. o udostepnianiu informacji
o srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczefistwa w ochronie srodowiska oraz ocenach
oddziatywania na Srodowiska (tj. Dz. U. z 2022 poz. 1029 z pdzniejszymi zmianami).

Inwestorem rzeczonego przedsiewziecia jest:

Zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie
przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywac na srodowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839),
przedmiotowe przedsiewziecie zakwalifikowano jako:

- chéw lub hodowla zwierzat w liczbie nie mniejszej niz 210 duzych jednostek
przeliczeniowych (DJP) - §2, ust. 1 pkt 51b;

- instalacje do naziemnego magazynowania: a) ropy naftowej, b) produktéw naftowych, c)
substancji lub mieszanin, w rozumieniu odpowiednio art. 3 pkt 1 i 2 rozporzadzenia nr
1907/2006, niebedacych produktami spozywczymi, d) gazéw tatwopalnych, e) kopalnych
surowcow energetycznych innych niz wymienione w lit. a—d — inne niz wymienione w § 2
ust. 1 pkt 22, z wytagczeniem instalacji do magazynowania paliw wykorzystywanych na
potrzeby gospodarstw domowych, zbiornikéw na gaz ptynny o fgcznej pojemnosci nie
wiekszej niz 10 m3 oraz zbiornikdw na olej o tacznej pojemnosci nie wiekszej niz 3 m3, a
takze niezwigzanych z dystrybucjg instalacji do magazynowania statych surowcow
energetycznych; - §3, ust. 1 pkt 37;

Majac na uwadze powyzsze, niniejszy raport prezentuje prace podjete w ramach oceny
oddziatywania przedsiewziecia na srodowisko. Opisano zrddta informacji o aktualnym stanie
Srodowiska, dane do prognozowania i oceny przysztych oddziatywan. Wykonano analize
majacy na celu przedstawienie sposobdéw minimalizacji potencjalnie negatywnych skutkow
oraz skutki, ktérych nie mozna unikna¢ podczas realizacji jak i eksploatacji przedsiewziecia.
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Opracowanie wykonano w oparciu o nastepujgce akty prawne:

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Srodowiska (tekst jednolity Dz. U.
z 2021 r. poz. 1973 z pbzniejszymi zmianami);

Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego
ochronie, udziale spoteczeristwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na
Srodowisko (Dz. U. z 2020 poz. 283 z pdzniejszymi zmianami);

Ustawa o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 992
z pozniejszymi zmianami);

Ustawa Prawo wodne z dnia 20 lipca 2017 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 310 z
pdzniejszymi zmianami);

Ustawa o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r. (tekst jednolity z 2020 r., poz. 55 z
pozniejszymi zmianami);

Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrow z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie ogtoszenia
jednolitego tekstu rozporzadzenia Rady Ministréw w sprawie przedsiewzie¢ mogacych
znaczaco oddziatywaé na srodowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 71);

Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 czerwca 2018 r.
w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy o nawozach i nawozeniu (Dz. U. z 2018 r.,
poz. 1259);

Rozporzadzenie Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadéw
(Dz. U.z2020r., poz. 10);

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 10 listopada 2015 r. w sprawie listy rodzajow
odpadoéw, ktére posiadacz odpadéw moze przekazywaé osobom fizycznym lub
jednostkom organizacyjnym niebedgacym przedsiebiorcami, oraz dopuszczalnych metod
ich odzysku (Dz. U. z 2015 r., poz. 93);

Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierzat (tekst jednolity Dz. U. z 2017. poz.
1840);

Rozporzadzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 grudnia 2017 r. zmieniajgce
rozporzadzenie w sprawie minimalnych warunkéw utrzymywania gatunkéw zwierzat
gospodarskich, dla ktérych normy ochrony zostaty okresSlone w przepisach Unii
Europejskiej (Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 wrzes$nia 2019 r.
Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym
odprowadzeniu sciekdéw (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 328 z pdziniejszymi
zmianami);

Ustawg z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierzgt oraz zwalczania chordb
zakaznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1855);

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r.,, poz. 1186
z pdzniejszymi zmianami);

Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach i ich mieszaninach (tekst jednolity Dz. U.
z22019r., poz. 1225 z pbdzniejszymi zmianami);

Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie rodzajéw i ilosci
znajdujacych sie w zaktadzie substancji niebezpiecznych, decydujgcych o zaliczeniu
zaktadu do zaktadu o zwiekszonym lub duzym ryzyku wystgpienia powaznej awarii
przemystowej (Dz. U. z 2016 r. poz. 138);
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Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunkéw,
jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu sciekéw do wéd lub do ziemi, oraz w sprawie
substancji szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska wodnego (Dz. U. z 2014 r., poz. 1800);
Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 26 stycznia 2010 roku w sprawie wartosci
odniesienia dla niektérych substancji w powietrzu (Dz. U. z Nr 16, poz. 87 z 2010 r.);
Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 24 sierpnia 2012 roku w sprawie pozioméw
niektérych substancji w powietrzu (Dz. U. z 2012 poz. 1031);

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych
poziomdw hatasu w srodowisku (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 112);
Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 27 sierpnia 2014 roku w sprawie rodzajéw
instalacji mogacych powodowac znaczne zanieczyszczenie poszczegdlnych elementow
przyrodniczych albo srodowiska jako catosci (Dz. U. z 2014 r. poz. 1169);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 roku w sprawie okre$lenia
przecietnych norm zuzycia wody (Dz. U. Nr 8, poz. 70 z 2002 r.);

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. r w sprawie, jakosci wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2015 r., poz. 1989);

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 30 pazdziernika 2014 r. w sprawie wymagan
w zakresie prowadzenia pomiaréw wielkos$ci emisji oraz pomiardw ilosci pobieranej wody
(Dz.U.z 2014 r., poz.1542);

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z 10 listopada 2011 r. w sprawie wykazu substancji
priorytetowych w dziedzinie polityki wodnej (Dz.U. Nr 254, poz. 1528 z 2011 r.);
Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 15 lutego 2006 r. zmieniajgcego
rozporzadzenie w sprawie zasadniczych wymagan dla urzadzen uzywanych na zewnatrz
pomieszczen w zakresie emisji hatasu do $Srodowiska (Dz. U. Nr 32, poz. 223 z 2006 r.);
Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 30 pazdziernika 2014 r. w sprawie wymagan
w zakresie prowadzenia pomiaréw wielkos$ci emisji oraz pomiarow ilosci pobieranej wody
(Dz. U.z 2019, poz. 2286);

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie rodzajéw
wynikéw pomiaréw prowadzonych w zwigzku z eksploatacjq instalacji lub urzadzenia
i innych danych oraz termindéw i sposobow ich prezentacji (Dz.U. Nr 215, poz. 1366 z 2008);
Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie rodzajéw
odpadéw iilosci odpaddw, dla ktérych nie ma obowigzku prowadzenia ewidencji odpadéw
(Dz.U. z 2014, poz. 1974);

Rozporzadzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju WSsi z dnia 18 czerwca 2008 r. w sprawie
wykonania niektérych przepiséw ustawy o nawozach i nawozeniu (Dz. U. Nr 119, poz. 765
z 2008 r. pdzniejszymi zmianami);

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie szczegétowych
wymagan, jakim powinny odpowiadaé programy dziatan majgcych na celu ograniczenie
odptywu azotu ze zrédet rolniczych (Dz. U. Nr 4. poz. 44 2 2003 r.);

Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 5 wrzesnia 2019 r. w sprawie
ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie
szczegbtowego sposobu stosowania nawozéw oraz prowadzenia szkoleh z zakresu ich
stosowania (Dz. U. z 2019 r., poz. 1826)

Rozporzgdzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 lipca 2005r. w sprawie
zwalczania rzekomego pomoru drobiu (Dz. U. Nr 158, poz. 1330z 2005 r.);
Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 12 stycznia 2011 r. w sprawie obszaréw
specjalnej ochrony ptakéw (Dz. U. Nr 25 poz. 133 z 2011 r. z pdzniejszymi zmianami);
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- Rozporzadzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Zywnosciowej z dnia 7 pazdziernika 1997
r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budowle rolnicze i ich
usytuowanie (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 81);

- Rozporzadzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 lutego 2010 r. w sprawie
wymagan i sposobu postepowania przy utrzymaniu gatunkéw zwierzat gospodarskich, dla
ktorych normy ochrony zostaty okreslone w przepisach Unii Europejskiej (Dz. U. Nr 56 poz.
344 7 2010 r. z pdzniejszymi zmianami);

- Rozporzadzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju WSsi z dnia 17 grudnia 2009 r. w sprawie
sposobu ustalania poziomu obsady kurczat brojleréw w kurniku, w ktérym sg one
utrzymywane (Dz. U. Nr 223 poz. 1784 z 2009 r.);

- Wytyczne dotyczagce standardowych instalacji chowu zwierzat, Agencja Ochrony
Srodowiska Anglii i Walii, maj 2004, ttumaczenie polskie za www.eko-net.pl;

- Concentrated Animal Feeding Operations Air Quality Study, lowa State University of lowa
Study Group, February 2002;

- Dyrektywa Rady 2007/43/WE z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie ustanowienia
minimalnych zasad dotyczgcych ochrony kurczat utrzymywanych z przeznaczeniem na
produkcje miesa;

- Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1069/2009 z dnia 21
pazdziernika 2009 r. okreslajace przepisy sanitarne dotyczgce produktéw ubocznych
pochodzenia zwierzecego, nieprzeznaczonych do spozycia przez ludzi, i uchylajgce
rozporzadzenie (WE) nr 1774/2002 (rozporzadzenie o produktach ubocznych pochodzenia
zwierzecego) - Dz. Urz. UE L.2009.300.1 (sprostowanie Dz. Urz. UE L.2012.216.3);

- Rozporzadzenie Komisji (UE) Nr 142/2011 z dnia 25 lutego 2011 r. w sprawie wykonania
Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1069/2009 okres$lajgcego
przepisy sanitarne dotyczace produktow ubocznych pochodzenia zwierzecego
nieprzeznaczonych do spozycia przez ludzi, oraz w sprawie wykonania dyrektywy Rady
97/78/WE w odniesieniu do niektdrych prébek i przedmiotéw zwolnionych z kontroli
weterynaryjnych na granicach w mysl tej dyrektywy (Dz. Urz. UE L.2011.54.1);

-  Kodeks Dobrej Praktyki Rolniczej - Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz
Ministerstwo Srodowiska - wyd. Fundacja Programéw Pomocy dla Rolnictwa, wyd. il
2004r.;

- Dyrektywa 2002/49/WE Parlamentu Europejskiego i Rady;

- Norma PN-ISO 9613 ,Akustyka. Ttumienie dZwieku podczas propagacji w przestrzeni
otwartej. Ogdlne obliczania.”;

- Francuska metoda obliczeniowa ,NMPB-Routes - 96 (SETRA-CERTU-LCPC-CSTB)”;

- Francuska norma , XPS 31-133”;

- Instrukcja ITB 338/2003 Instytutu Techniki Budowlanej pt. "Metoda okreSlania emisji
i immisji hatasu przemystowego w Srodowisku”.

2. OPIS PLANOWANEGO PRZEDSIEWZIECIA

Planowane przedsiewziecie realizowane bedzie na terenie dziatki oznaczonej numerem
ewidencyjnym 75/1 obreb Borkowo Falenta, Gmina Czernice Borowe. Dojazd na teren
planowanego przedsiewziecia odbywac sie bedzie od strony poftudniowej.

Raport oddziatywania przedsiewziecia na srodowisko pn.: ,Budowa fermy chowu drobiu w miejscowosci Borkowo Falenta
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Rys. 1. Lokalizacja przedsiewziecia na tle wojewoddztwa

Planowana inwestycja zlokalizowana bedzie na terenie, w obrebie dziatki o nr ewidencyjnym

75/1 tgcznej powierzchni 7,2084 ha (wypis z rejestru gruntow w zatgcznikach).

Raport oddziatywania przedsiewziecia na srodowisko pn.: ,Budowa fermy chowu drobiu w miejscowosci Borkowo Falenta
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Rys. 2. Teren dziatki objety bezposrednio planowanym przedsiewzieciem (Zrédto: geoportal.gov.pl)

W rejonie planowanego przedsiewziecia znajdujg sie tereny nieuzytkowe, grunty rolne, lasy,
droga, a w dalszej odlegtosci tereny zabudowy mieszkaniowej.

Teren objety przedmiotowq inwestycjg, na ktorym zlokalizowane bedzie przedsiewziecie
graniczy:

- od strony poétnocnej - graniczy bezposrednio z gruntami rolnymi. Dalej w kierunku
potnocno-zachodnim tereny lesne.

- od strony wschodniej - graniczy bezpos$rednio z terenami upraw rolnych oraz terenami
zalesionymi.

- od strony potudniowej - teren graniczy terenami rolnymi a w dalszej odlegtosci w kierunku
potudniowo — wschodnim w odlegtosci ok. 400 m znajduje sie zabudowa mieszkaniowa.

- od strony zachodniej - przedsiewziecie graniczy bezposrednio z terenem upraw rolnych a
takze z terenami zadrzewionymi.

Nieruchomo$¢ objeta planowang inwestycjg potozona jest na terenie, co do ktdrego zostat
uchwalony Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Czernice Borowe
zgodnie z UCHWALA NR 100/1X/2003 RADY GMINY CZERNICE BOROWE z dnia 10 grudnia 2003
roku. w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy
Czernice Borowe.

Zgodnie z art. 16 pkt. 34 ustawy Prawo wodne, przez obszar szczegdlnego zagrozenia
powodzig rozumie sie:

a) obszary, na ktérych prawdopodobienstwo wystgpienia powodzi jest srednie i wynosi 1%,

b) obszary, na ktérych prawdopodobienstwo wystgpienia powodzi jest wysokie i wynosi 10%,

c) obszary miedzy linig brzegu a watem przeciwpowodziowym lub naturalnym wysokim
brzegiem, w ktéry wbudowano wat przeciwpowodziowy, a takze wyspy i przymuliska,
o ktérych mowa w art. 224, stanowigce dziatki ewidencyjne,

d) pas techniczny.

Zgodnie z aktualng Mapg Zagrozenia Powodziowego i Mapg Ryzyka Powodziowego, realizacja
przedmiotowej inwestycji nie jest zlokalizowana na terenach kwalifikowanych jako tereny
szczegdlnie zagrozone powodzig tudziez ryzykiem powodziowym.

Analize map pod katem zagrozenia powodziowego przeanalizowano dla nastepujgcych
wariantow:

- prawdopodobienstwo wystgpienia powodzi 0,2% (jest niskie i wynosi raz na 500 lat) -
teren objety realizacja zostanie czesciowo zalany (cze$¢ podtnocno-zachodnia),
a maksymalny poziom wody nie przekroczy 0,5 m;

Raport oddziatywania przedsiewziecia na srodowisko pn.: ,Budowa fermy chowu drobiu w miejscowosci Borkowo Falenta
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- prawdopodobienstwo wystgpienia powodzi 1% (jest sSrednie i wynosi raz na 100 lat) - dla
przedmiotowego prawdopodobienstwa wystgpienia powodzi na terenach objetych
planowanym przedsiewzieciem nie wystepuje;

- prawdopodobienstwo wystgpienia powodzi 10% (jest wysokie i wynosi raz na 10 lat) -
dla przedmiotowego prawdopodobienstwa wystgpienia powodzi na terenach objetych
planowanym przedsiewzieciem nie wystepuje;

Wie$ Borkowo Falenta jak i sama inwestycja nie jest zlokalizowana na terenach zagrozonych

powodzig lub tez ryzykiem powodziowym.

2.4. Przewidywany teren, na  ktéorym bedzie realizowane
przedsiewziecie, oraz obszar znajdujacy sie w odlegtosci 100 m od
granic tego terenu

Ponizej na mapie przedstawiono teren inwestora, teren realizacji oraz zaznaczono obszar
znajdujacy sie w odlegtosci 100 m. Mape tg réwniez dotaczono do raportu jako zatacznik.
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Rys. 3. Przewidywany zasieg oddziatywania przedsiewziecia
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Realizacja zadania inwestycyjnego, obejmuje swym zakresem budowe 8 budynkéw
inwentarskich (kurnikdw) wraz z infrastrukturg towarzyszacg przeznaczonych do hodowli
kurczat brojleréw w miejscowosci Borkowo Falenta, o powierzchni okoto 3 444,00 m?, kazdy.

Realizacja przedmiotowe] inwestycji, pozwoli na zwiekszenie konkurencyjnosci, co przetozy sie
bezposrednio na obnizenie cen tego typu produktéw, w dobie wzrostu zapotrzebowania na
tego typu dobra materialne, a takze do zapewnienia odpowiedniego wzrostu gospodarczego.

2.5.1. Stan istniejacy

Teren planowanej inwestycji objety w sposéb bezposredni raportem zlokalizowany jest na
dziatce oznaczonej numerem ewidencyjnym: 75 obreb Borkowo Falenta, o fgcznej powierzchni
7,2084 ha. W chwili obecnej na terenie dziatki nie znajduje sie zadna zabudowa,

2.5.2. Stan projektowany

Planowane przedsiewziecie obejmuje budowe 8 budynkdéw inwentarskich (kurnikow) wraz
z infrastrukturg towarzyszacg o powierzchni ok. 3 444,00 m? kazdy, przeznaczonych do
hodowli kurczat - brojleréw o obsadzie: 88 200 szt./kurnik i tgcznej obsadzie ok. 705 600 szt.
(2 822,4 DIP) w jednym cyklu. Wymiary zewnetrzne hali to 144mx24,5m= 3528 m2. W ciggu
roku przewiduje sie przeprowadzenie 7 cykli produkcyjnych trwajacych po okoto 6 tygodni z
kilkudniowa przerwa pomiedzy kazdym cyklem.

Projektowane kurniki ogrzewane bedg przy wykorzystaniu nagrzewnic opalanych
paliwem gazowym gromadzony w zbiornikach o tgcznej pojemnosci 153,6 m3

Woda na potrzeby produkcyjne i socjalno - bytowe dostarczana bedzie z ujecia wiasnego-
studni. Powstajgce scieki bytowe i technologiczne z mycia kurnikéw odprowadzane bedg do
szczelnych zbiornikow bezodptywowych, a stamtad transportem asenizacyjnym do najblizszej
oczyszczalni Sciekéw.

taczna powierzchnia terenu objetego planowang budowg fermy drobiu w Borkowo Falenta
Borkowie wynosi 7,2084 ha -> 72 084,0 m?

Planowane zagospodarowanie terenu fermy drobiu w Borkowie Falenta obejmowaé bedzie:

v" 8 budynkéw inwentarskich, kazdy o powierzchni okoto 3 444,0 m?i o jednakowej obsadzie
86 100 stanowisk;

8 sztuk siloséw paszowych o pojemnosci 48,32 m3 (31,4 Mg).

1 budynek socjalno — biurowy.

1 budynek agregatéw.

zabudowa 2 agregatow pradotwodrczych o mocy do 2 x 250 kW;

konfiskator;

24 zbiornikéw napowietrznych na gaz LPG na potrzeby ogrzewania kurnikéw i budynkow
administracyjno — socjalnego o pojemnosci 6 400,00 litéw kazdy (faczna pojemnosé
zbiornikéw 153 600,00 litrow).

ANANENENENEN
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Dwa budynki lezgce bezposrednio na terenie nowoprojektowanego budynku inwentarskiego
przewidziane sg do rozbiorki

2.5.2.1. Projektowana infrastruktura techniczna

Realizacja planowanego przedsiewziecia przyczyni sie do budowy infrastruktury technicznej
obejmujaca:

- sie¢ wodociggowg;
- sie¢ kanalizacji sciekowej;
- siec elektroenergetyczng;
- siec teletechniczna.

2.6.1. Opis procesu chowu brojleréw

Kurniki wchodzace w sktad przedmiotowej instalacji sg zasiedlane jednodniowymi piskletami
dostarczanymi z zaktadu wylegowego. Kurczaki sg hodowane na fermie od pierwszego dnia zycia
do 6 tygodnia, po czym s3 przekazywane zewnetrznemu, uprawnionemu podmiotowi do uboju.
Kurczeta brojlery sg hodowane metoda $ciétkowa na stomie.

Ptaki pojone bedg wodg z witasnego ujecia. We wszystkich kurnikach zamontowano
automatyczny system pojenia, na ktéry sktadajg sie poidetka miseczkowo — smoczkowe. Kurniki
WYypO0osazono W paszociagi z karmidtami automatycznymi. Pasza jest magazynowana w silosach
zlokalizowanych w sasiedztwie kurnikéw. Kurczeta sg karmione mieszankami o skfadzie
dostosowanym do fazy rozwoju i kondycji ptakdw. Mieszanki paszowe charakteryzujg sie
malejgcg zawartoscig biatka ogdlnego w kolejnych etapach zywienia drobiu.

W ciggu roku na fermie jest prowadzonych maksymalnie 7 cykli chowu kurczat brojleréw. Cykl
hodowlany wynosi maksymalnie 42 dni. Przerwy pomiedzy cyklami produkcyjnymi przeznaczone
s3 na wywoz obornika, czyszczenie i dezynfekcje hal chowu oraz urzadzen inwentarskich. Kilka
dni przed zasiedleniem kurniki s wyposazone w $ciétke oraz ogrzewane.

Raport oddziatywania przedsiewziecia na srodowisko pn.: ,Budowa fermy chowu drobiu w miejscowosci Borkowo Falenta
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Teoretyczna zdolno$¢ produkcyjna w przedmiotowej instalacji wynosi 4 939 200 sztuk drobiu /rok
(19 756,8 DJP).

W procesie produkcyjnym zuzywane sg nastepujgce surowce oraz energie:
Surowce:

pasza;

woda;

stoma;

kurczeta jednodniowe.

VVVYVY

Energia:

» elektryczna;
» paliwo - gaz LPG

Tabela 1. Bilans masowy surowcow

ZUZYCIE
na 1 szt. brojlera Cykl/ferma Roczne/ferma
kurzego/cykl [Mg] [Mg]

pasza 3,9 kg 2752 19 263
SUROWCE |stoma - 24 168

kurczeta - 705 600 44939 200
ENERGIA: elektryczna - - do 1663 MWh

Gaz LPG - - do 1485632 m?

2.6.1.1. Charakterystyka techniczna

Zasadg Fermy jest utrzymanie na catej fermie ptakdw tego samego gatunku w jednej grupie
wiekowej wedtug zasady , wszystko petne — wszystko puste” (,,all in-all out”).

Cykl hodowlany wynosi ok. 42 dni. Rocznie na kazdy kurnik przypada 7 cykli hodowlanych.

Po wyczyszczeniu i wymyciu wodg pod wysokim cisnieniem i dezynfekcji urzadzen i pomieszczen,
Sciotka oraz wyposazenie kurnika przygotowane sg na 3 dni przed wstawieniem stada.
Materiatem na $cidtke jest stoma.

Budynki inwentarskie przed zasiedleniem ogrzewane bedg 24 godziny w okresie wiosennoletnim
oraz co najmniej 48 godzin w okresie jesienno-zimowym.

Piskleta stanowigce podstawowy surowiec dostarczane bedg z zewnatrz przez zaktad wylegu
drobiu w ilosci:

8 kurnikow ok. 88 200 szt./kazdy kurnik
tj. ok 25 szt./m? powierzchni kazdego kurnika.

Zmiane obsady w kazdym kurniki przedstawig tabela ponizej.
Tabela 2. Zmiana obsady w kazdym z kurnikéw 1-8 w czasie cyklu chow

Powierzchnia kurnika dostepna dla ptakow m?/kurnik 3528
szt./kurnik 88 200
Poczatkowa obsada kurnika
szt./m? 25
% 6,70%
Upadki i selekcja
szt./kurnik 5909
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szt./kurnik 82291

Obsada kurnika przed | ubidrka szt./m? 23,32
érednia waga jednego ptaka w czasie | ubiorki kg/szt. 18
kg/m? 41,97

Ubidrka | w 31 dniu chowu szt./kurnik 15 600

szt./kurnik 66 691

Obsada kurnika przed Il ubiorka szt./m? 18,90
$rednia waga jednego ptaka przed Il ubidrka kg/szt. 2,22

kg/m? 41,96

Ubidrka Il w 35 dniu chowu szt./kurnik 11 800

szt./kurnik 54 891

Obsada kurnika na koncu cyklu w 41 dniu szt./m? 15,55
$érednia waga jednego ptaka na koricu cyklu kg/szt. 2,7

kg/m? 41,98

Rozporzadzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 lutego 2010 r. w sprawie wymagan i
sposobu postepowania przy utrzymywaniu gatunkow zwierzgt gospodarskich, dla ktérych normy
ochrony zostaty okreslone w przepisach Unii Europejskiej (Dz.U. 2010 Nr 56 poz. 344) dopuszcza
maksymalne zageszczenie obsady do 42 kg/m? pod warunkiem, ze kurnik spetnia wymagania
okreslone w § 38 w/w rozporzadzenia.

Zgodnie z oswiadczeniem Whnioskodawcy kurniki bedg spetniaty wymagania okreslone w § 37
i 38 Rozporzadzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 lutego 2010 r. w tym
w szczegdblnosci stezenie mierzone na poziomie gtéw kurczat:

e amoniaku nie przekroczy 20 ppm,
o dwutlenku wegla nie przekroczy 3000 ppm.

Pomiar stezen w/w substancji bedzie prowadzony okresowo, przeno$nymi miernikami bedgcymi
na wyposazeniu fermy.

Proces technologiczny chowu polega na:

- obsadzeniu kurnikéw piskletami jednodniowymi i zapewnieniu temperatury ok. 33° C,

- po trzecim tygodniu zycia zapewnieniu temperatury w pomieszczeniu 22 °C,

- regularnym dostarczaniu paszy,

- regularnym pojeniu wodg,

- opiece weterynaryjnej,

- ewentualnym podawaniu lekarstw i witamin ( w przypadku nakazu podania przez stuzby
weterynaryjne) ,

- sprzedazy brojleréw,

- wywiezieniu i zagospodarowaniu powstatego obornika po zakoriczonym cyklu chowu,

- myciu i dezynfekcji kurnikow.

W instalacji do chowu brojleréw nie jest prowadzony rozruch ani wytgczanie instalacji.
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2.6.1.2. System pojenia ptakow

Obejmowac bedzie systemy poidet miseczkowo-smoczkowych sktadajg sie z rur wodnych
z przebiegajacych wzdtuz pomieszczenia produkcyjnego, reduktora cisnienia wody oraz
odpowietrznika z kazdego konica linii, ktéry moze stuzy¢ réwniez do przeptukiwania systemu.

W nowoczesnym chowie drobiu poidta smoczkowe sprawdzity sie jako higieniczne
i niezawodne rozwigzanie w zakresie dostarczania wody. System sktada sie z regulatora
cisnienia, rur z poidtami miseczkowo-smoczkowymi, odpowietrznika i systemu zawieszenia.
Systemy pojenia ptakdw w poszczegdlinych kurnikach, sktadac sie bedg z 7 szt. linii pojenia.

llos¢ wody winna by¢ odpowiednia do wieku i wymagan ptakéw. Przeptyw wody moze by¢
regulowany w zaleznosci od tych potrzeb (mtode ptaki potrzebujg mniej wody niz starsze).
Zastosowanie tego typu poidet umozliwia ptakom dostep do wody przez 24 h/dobe. Ponadto
poidta kroplowe nie powodujg rozlewania wody. Cisnienie wody oraz wysoko$é ustawienia
poidet jest regulowana i dopasowana do wieku brojleréw zgodnie z instrukcjami producenta.
Cisnienie w przewodzie doprowadzajgcym jest na tyle duze, aby wszystkie brojlery miaty
dostep do wody, réwniez te, ktére korzystajg z poidet umieszczonych na koncach rury. System
pojenia jest regulowany tak, by mozna byto dostosowac poidto do wysokosci rosngcego ptaka.
llos¢ wody pitnej, zuzywanej na fermie zalezy od kilku czynnikow t;j.:

gatunek i wiek drobiu;

kondycja drobiu;

temperatura wody;

Srednia temperatura zewnetrzna;
sktad pokarmu;

stosowany system pojenia drobiu.

VVYVYVYVYY

Przecietny poziom zuzycia wody dla brojleréw, wg Dokumentu Referencyjnego o Najlepszych
Dostepnych Technikach dla Intensywnego Chowu Drobiu i SwiA przedstawia zamieszczona
ponizej tabela.

Tabela 3. Zuizycie wody przez dréb na cykl chowu/rok zgodnie z Dokumentem Referencyjnym
o Najlepszych Dostepnych Technikach dla Intensywnego Chowu Drobiu i Swir

Zuzycie wody w cyklu
produkcyjnym
(I/osobnik/cykl)

Srednie proporcje wody
i paszy (I/kg)

Roczne zuzycie wody

Gatunki drobiu (1/stanowisko/rok)

Brojler kurzy 1,7-1,9 45-11 30-70

Tabela 4. Przewidywane rzeczywiste zuzycie wody

. . Zuzycie wody w cyklu produkcyjnym Roczne zuzycie wody
CEtugkie o (I/osobnik/cykl) (I/stanowisko/rok)
Brojler kurzy 8,0 56

Wielkosci teoretyczne i rzeczywiste sg poréwnywalne, rzeczywiste jednak znajdujg sie w gérnych
stanach wartosci teoretycznych. Producent drobiu nie ma mozliwos$ci manewru tymi wielko$ciami
ze wzgledu na przyjete zatozenie hodowlane ciggtego podawania ptakom dostatecznej ilosci wody.
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Oszczednosci wynika¢ mogg jedynie z ciggtego sprawdzania poidet i likwidowania ewentualnych
wyciekéw.

a ;i"" .
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2.6.1.3. System karmienia ptakow

System zadawania paszy dla brojleréw jest podobny dla kazdego kurnika. Dostarczanie paszy na
obiekty odbywad sie bedzie przenosnikiem spiralnym. Jednostkg poczatkowg, a zarazem
magazynem paszy bedg silosy paszowe umieszczone w czesci czotowe]j obiektédw. Pojemnosé
siloséw zapewni bezpieczenstwo dostaw paszy oraz odpowiednig powierzchnie magazynowa.
Wytadunek paszy z wozéw paszowych do silosu odbywac sie bedzie hermetycznie. Pasza dla
zwierzat podawana bedzie do woli za pomocg nowoczesnych karmidet eliminujgcych
wysypywanie karmy na scidtke. Obiekt zostanie zaopatrzony w linie paszowe oparte na
przenosniku spiralnym i karmidtach kotowych.

Oferowany system spetnia w rownym stopniu wymogi pisklat jednodniowych jak i ptakow
dorostych. Obejmuje zbiornik na pasze, rury, karmidta, naped oraz system zawieszenia.

Lekki obrot umozliwia tatwe napetnienie karmidet dla pisklagt jednodniowych. Obrotowa
konstrukcja karmidet BD umozliwia ich doktadne mycie oraz otwarcie w celu osuszenia.
Solidny naped i wytrzymata spirala umozliwiajg transport materiatu na odlegtos¢ do 150 m.
Systemy przesytania paszy z silosbw do wnetrza kurnika jest systemem zamknietym i nie
powoduje pylenia do srodowiska.
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Rys. 6. Przyktadowy system zadawania paszy z karmidtami okragltymi dla brojleréw

2.6.1.4. System oswietlenia sztucznego

Nieznaczne spowolnienie przyrostu w pierwszej fazie odchowu moze wptyngé pozytywnie na
koricowy wynik tuczu, co mozna regulowac przez kontrolowane zywienie oraz posrednio przez
zmniejszenie ilosci Swiatta w kurnikach. W celu uzyskania wysokich przyrostéw masy ciata
stosuje sie ciggty 23 - godzinny okres swietlny. Pozostaty krétki okres ciemnosci od 0,5 -
1h/dobe pozwala kurczetom przyzwyczai¢ sie do sytuacji na wypadek braku doptywu energii
elektryczne;j.

System os$wietlenia sztucznego sktadac bedzie sie z oswietlenia sufitowego z lamp LED.

2.6.1.5. System nawilzania

Nadmierne temperatury w budynku obnizajg wydajnos¢ zwierzat i mogg prowadzi¢ do
zwiekszonych upadkéw. Dzieki zastosowaniu systemu nawilzania istnieje mozliwos¢
chtodzenia i podnoszenia wilgotnosci powietrza w kurnikach. Temperatura wewnatrz ulega
obnizeniu, przez co poprawiajg sie warunki dla zwierzagt w gorgce dni. System zamgtawiania
moze byc¢ rdwniez uzywany rowniez do podawania lekéw, witamin lub szczepionek, a takze do
dezynfekcji kurnika po zakoriczeniu cyklu. Na terenie fermy drobiu planowane jest
zainstalowanie dwdch linii nawilzajacych kurnik.
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Rys. 7. Przyktadowy system chtodzenia

2.6.1.6. System wentylacji mechanicznej

Zastosowany system wentylacji dachowo - tunelowej stanowi potaczenie dwdch systemoéw
wentylacyjnych w jednym budynku. Umozliwia to wykorzystanie zalet obu systemodw.

- przy niskich temperaturach zewnetrznych wentylacja pracuje w trybie dachowym =
bardzo rownomierne temperatury w catym budynku inwentarskim;

- przy wysokich temperaturach zewnetrznych wentylacja pracuje w trybie dachowo-
tunelowym = duzy efekt chtodzenia przy niskim zuzyciu energii.

Takie rozwigzanie sprawdza sie najlepiej w warunkach klimatycznych charakteryzujacych sie
duzymi wahaniami temperatur - wysokie temperatury latem, niskie w zimie lub duze réznice
miedzy temperaturami w dzien i w nocy.

Automatyczne sterowniki wentylacyjne zastosowane do obstugi zespotdw wentylatoréw
regulujg ich wydajnosé. Czujniki temperatury optymalizujg prace wentylatoréw, co powoduje
zmniejszenie zuzycia energii elektrycznej. Wentylatory pozwalajg na utrzymanie
odpowiednich  warunkéw mikroklimatycznych i sanitarnych w pomieszczeniach
produkcyjnych, zachowujac dla réznych warunkéw atmosferycznych optymalng (dla kur)
temperature 20-22°C.
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Rys. 8. Pogladowy uktad pracy wentylacji

Wentylatory stanowig emitory emisji substancji zanieczyszczajgcych wprowadzanych do
powietrza oraz hatfasu.

W tabeli ponizej przedstawiono rodzaje wentylatoréw przewidzianych do zastosowania na
terenie planowanej inwestycji w kurnikach.

Tabela 5. Zestawienie wentylacji mechanicznej kurnika

Zestawienie wentylacji mechanicznej kurnikow
Lokalizacja Wentylaga giéwna Wentylaga pomocnicza
typ ilos¢ typ ilos¢
. Big Dutchman z systemem Big Dutchman
Kurnik 1-8 . 13 . 10
kominowym BD AirMaster

W celu poprawy jakosci powietrza w otoczeniu planowanej fermy planuje sie zastosowanie kurtyn na
wentylatorach szczytowych kierunkujgcych wyrzut powietrza z kurnika. Ponizej na rysunku
przedstawiono przyktad rozwigzania.

Raport oddziatywania przedsiewziecia na srodowisko pn.: ,Budowa fermy chowu drobiu w miejscowosci Borkowo Falenta
w wojewddztwie mazowieckim, w powiecie przasnyskim, w gminie Czernice Borowe”



SEKA S.A. ul. Paca 37, 04-386 Warszawa 27/213

Rys. 9. Przykiad kierunkowych kurtyn

2.6.1.7. System ogrzewania

W ramach realizacji planowanego przedsiewziecia planowane jest ogrzewanie kurnikéw
gazowym system ogrzewania. Tym samym, kazdy kurnik wyposazony zostanie w nagrzewnice
gazowe zasilane gazem LPG o mocy 70 kW kazda w ilosci - 8 szt. nagrzewnic gazowych/kurnik.

Gaz LPG dostarczany bedzie do nagrzewnic z 24 zbiornikdw naziemnych o pojemnosci 6 400
litrow kazdy. tacznie na terenie fermy zainstalowane zostang 64 nagrzewnice gazowe.

2.6.1.8. System usuwania pomiotu

Odchody kurze tzw. pomiot stanowigcy mieszanine wydalin drobiu i $ciétki (dla brojleréw),
powstaje podczas poszczegdlnych cykli chowu. Przefermentowany kat jest dobrym nawozem
naturalnym i moze by¢ stosowany w rolnictwie. Wtasciwosci fizyczno - chemiczne pomiotu
warunkuje wiele czynnikdow procesu produkgcji tj. rodzaj i jakos¢ paszy, jakos¢ wody pitnej,
stosunek ilosci wody do paszy, kondycja oraz wiek stada, a takze system technologiczny.

W technologii chowu brojlera kurzego, pomiot po zakoriczeniu kazdego cyklu
produkcyjnego (co 6-7 tygodni) usuwany bedzie z poszczegdlnych kurnikéw.

Przewiduje sie trzy mozliwe sposoby postepowania z obornikiem.

o wykorzystywany jako biomasa,

e do nawozenia pdl Wnioskodawcy lub rolnikdw, z ktéorymi Wnioskodawca bedzie miat
podpisane umowy, zgodnie z zatwierdzonymi planami nawozenia. Powstajgcy obornik
bedzie w tym wypadku nawozem naturalnym, a nie odpadem,

e do produkcji energii za pomocg proceséw lub metod, ktére nie sg szkodliwe dla
sSrodowiska ani nie stanowig zagrozenia dla zycia i zdrowia ludzi. Zgodnie z art. 2 punk
6 ustawy o odpadach obornik w tym wypadku nie bedzie odpadem.

e obornik przekazywany bedzie jako odpad o kodzie 02 01 06 (odchody zwierzece),
firmom posiadajgcym stosowne zezwolenia na odbidr tego typu odpaddw.
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Po zakonczeniu procesu produkcyjnego nastepowaé bedzie wytapywanie drobiu do
pojemnikéw i wywozenie do zaktaddéw zlokalizowanych poza terenem zaktadu. Po oprdznieniu
kurnika, nastepowac bedzie etap usuniecia $ciétki polegajgcy na zatadunku obornika (Sciotka i
odchody) na pojazdy samochodowe ktére tadowane bedg wytgcznie wewnatrz kurnika (przy
wyfaczonych wentylatorach). Po zakorczeniu zatadunku na pojazdy, skrzynia tadunkowa
zostaje szczelnie przykryta plandekg zapobiegajacg wtérnemu pyleniu oraz porywaniu
drobnych czastek przez wiatr. W zabezpieczonych pojazdach przed opuszczeniem kurnika
odkurzane bedg recznie kota pojazdéw ewentualnie pojazdy przejezdzaé beda przez maty
dezynfekujgce.

Zastosowanie dwuetapowej metody czyszczenia kurnikéw (sucha i mokrej), pozwala
ograniczyé zuzycie wody na terenie fermy drobiu jak réwniez zmniejsza tadunek
zanieczyszczen w sciekach z proceséw czyszczenia (na etapie czyszczenia na sucho usuwane
sg wszystkie substancje state z kurnikow).

Scieki technologiczne powstajace na terenie fermy drobiu z procesu mycia kurnikéw
odprowadzane beda do zbiornikéw bezodptywowych o tgcznej pojemnosci 48 m3 (16 x 3 m3).

Na Fermie wdrozony zostanie Program Profilaktyki i Zwalczania Szkodnikéw, zapewniajacy
niedopuszczenie do migracji szkodnikdw na teren Fermy oraz do zasiedlenia jego budynkdw.
Program realizowany bedzie m. in. poprzez funkcjonujgca bariere ochronng wokét Fermy, jaka
stanowig odpowiednio rozstawione karmniki deratyzacyjne z rodentycydami.

Obstuga karmnikéw prowadzona bedzie przez firme posiadajagcg w tym zakresie stosowne
zezwolenia.
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2.7.1. Oddziatywanie projektowanej inwestycji na powietrze atmosferyczne

W niniejszym rozdziale rozpatrywano emisje zanieczyszczen z terenu inwestycji oraz
przeprowadzono symulacje dotyczacg wielkosci emisji i wptywu emisji z catego terenu zaktadu
biorgc pod uwage stan istniejgcy i projektowany. Ponizej w rozdziatach opisano rodzaje
instalacji powodujgcych emisje gazow i pytdw do powietrza.

2.7.1.1. Emisja

2.5.1.1.1. Warianty funkcjonowania instalacji

Produkcja brojlerow prowadzona bedzie przez caty rok, w cyklach trwajgcych ok. 6 tygodni,
z przerwg pomiedzy cyklami (10-12 dni) na przygotowanie kurnikéw do nastepnej obsady.
Efektywne wykorzystanie kurnika do chowu brojleréw w gospodarstwie wynosi¢ bedzie
ok. 81 % czasu w roku (7 056 godzin).

Na potrzeby obliczen poziomoéw stezen substancji w powietrzu, w celu oceny wptywu obiektu
na stan zanieczyszczenia powietrza, ustalono dla kazdego kurnika 3 warianty funkcjonowania
(w odniesieniu do wieku kurczakéw i obsady w kolejnych okresach cyklu), przy czym, ze
wzgledu na duzg ilos¢ budynkéw i miejsc wprowadzania gazéw lub pytdw do powietrza,
wielko$¢ emisji okreslong dla poszczegdlnych okreséw cyklu chowu, usredniono na caty cyk
produkcyjny i roztozono proporcjonalnie do wydajnosci wentylatoréw na wszystkie emitory
kazdego kurnika. Przy sterowanych automatycznie wentylatorach w kazdym kurniku, nie ma
bowiem mozliwosci ustalenia szczegdétowo czasu pracy poszczegélnych wentylatoréow przy
okreslonej wydajnosci i co za tym idzie emisji. Takie zatozenie umozliwia wprowadzenie
emitoréw zastepczych, co znacznie upraszcza obliczenia poziomdw substancji w powietrzu bez
wptywu na btad obliczen. W rozpatrywanym przypadku zrezygnowano z zastepowania zespotu
emitoréw rzeczywistych zespotem emitoréw zastepczych z powodu niespetnienia warunku
tworzenia emitordw zastepczych - ze wzgledu na bardzo niskg wysoko$é emitoréw. Poniewaz
choéw brojleréw bedzie prowadzony w réwnolegtych cyklach, w kazdym z podokreséw
wentylatory w kurniku bedg pracowaé w tym samym wariancie (okresie jednoczesnosci pracy
kolejnych grup wentylatoréw).

Emisja chwilowa odniesiona do 1 godziny, z kazdego kurnika jako Zrédta emisji, bedzie
jednakowa w poszczegdlnych fazach cyklu, a ze wzgledu na przyjete usrednienie emisji
w poszczegblnych fazach cyklu na caty cykl, bedzie jednakowa w catym okresie
funkcjonowania instalacji.

Tabela 6. Warianty emisji z kurnikow do chowu brojleréow, przyjete do obliczen pozioméw
substancji w powietrzu

. . ., . .. Czas trwania wariantu
Nr wariantu llo$é emitoréw pracujacych w wariancie
[h/rok]
1 13 szt./kurnik 4 A64*
2 13 szt./kurnik 1872
3 23 szt./kurnik 720

* czas pracy z nagrzewnicami gazowymi
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2.7.1.1.1. Emisja z kurnika (chowu brojleréw)

Emisje substancji z budynku inwentarskiego, mozna ustala¢ w oparciu o metody pomiarowe,
obliczeniowe lub szacunkowo. Poniewaz obecnie brak jest uznanych i znormalizowanych
metod szacowania emisji jak réwniez metod pomiarowych emisji z instalacji do intensywnej
hodowli drobiu (fakt ten jest takze potwierdzony w Dokumencie Referencyjnym o Najlepszych
Dostepnych Technikach dla Intensywnego Chowu Drobiu i Swir), do ustalenia wielkosci emis;ji
przyjeto metode obliczeniows.

Sposréd metod obliczeniowych stosowanych do okreslania emisji amoniaku do powietrza
z instalacji do intensywnego chowu kurczakdéw, opartych na obliczeniach wykorzystujgcych
dane dotyczace dziatalnosci (np.: wydajno$¢ produkcji) oraz wspoétczynnikdw emisji lub
bilansach masy, wykorzysta¢ mozna metode bilansu biatka.

W metodzie tej stosunkowo doktadnie wyznaczyé mozna emisje NHs, natomiast emisje innych
substancji - metanu i podtlenku azotu - okreéla sie jako procent emisji amoniaku, na podstawie
analizy typowego sktadu zanieczyszczen powietrza powstajgcych w kurnikach. Metodga tg nie
mozna ustali¢ emisji pytu.

Majac na uwadze powyzsze, wielkos¢ emisji amoniaku okreslono za pomocg metody bilansu
biatka, zawartego w opracowaniu ,Poradnik metodyczny w zakresie PRTR dla instalacji do
intensywnego chowu i hodowli drobiu” opracowanego na potrzeby Gtdwnego Inspektoratu
Ochrony Srodowiska w Warszawie.

Zgodnie z Poradnikiem Metodycznym w Zakresie PRTR dla instalacji do intensywnego chowu
drobiu (wykonanym na zlecenie Gtéwnego Inspektora Ochrony Srodowiska w Warszawie), na
podstawie ktérego okreslono wielkosci emisji z terenu fermy drobiu, wskazniki emisji
(w szczegdélnosci amoniaku) oparto na szczegdétowych informacjach uzyskanych w trakcie
pomiaréw oraz niezaleznych instytucji naukowych (Narodowa Fundacja Ochrony Srodowiska,
Institute of Animal Science of Lithuanian Veterinary Academy, Baisogala, Lithuania) jak
rowniez na podstawie precyzyjnych i powszechnie stosowanych wskaznikéw zamieszczonych
w publikacjach EMEP EEA Emission Inventory Guidebook, Animal Husbandry and Manure
Management, wydawanych przez Europejska Agencje Ochrony Srodowiska.

Majac na uwadze zatozenia dokumentu BREF dotyczgce biezgcego uaktualniania praktyk
prowadzenia dziaftalnosci, nalezy stwierdzi¢, iz wskazniki emisji zaprezentowane
w dokumencie referencyjnym PRTR sg wskaznikami bardziej wiarygodnymi, a jednoczesnie
odniesionymi do warunkow polskich. Nalezy rowniez zwrdci¢ uwage na fakt, iz metode bilansu
masowego opartego na zawartosci biatka i azotu zarekomendowano w publikacji , Wytyczne
dotyczqce praktycznego zastosowania Konkluzji BAT w zakresie intensywnego chowu drobiu
i swin. Czes¢ | - Instalacje do chowu drobiu” z sierpnia 2017 r. opublikowane przez
Ministerstwo Srodowiska - Departament Zrzadzania Srodowiskiem.

Zgodnie z cytowanym opracowaniem, okreslenie rocznej wielkosci emisji amoniaku okresla sie
korzystajac z ponizszego wzoru:

Eannz = [(Zp * Bpx * Ngy * k) - (Po * Nox)] * X * d [kg/rok]

gdzie:

E anH3 - t3czna (roczna) emisja amoniaku uwalnianego do powietrza [kg/rok],

Z ,, - ilos¢ paszy podana zwierzetom w danym roku sprawozdawczym [kg/rok],

B p% - Srednia zawartos¢ biatka w podanej paszy (waha sie w przedziale 13 - 24 %), przyjeto
max. wartosc 21%,
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Ny - procentowy udziat azotu w biatku; przyjmuje sie, iz zawarto$¢ azotu w biatku wynosi ok.
16 % (wartos¢ podstawiana do wzoru to 0,16) [-],

k - wspotczynnik konwersji paszy; udziat azotu usuwanego z organizmu w catkowitym azocie
pobieranym z paszg (wartos$¢ podstawiona do wzoru to 0,68) [-],

P, - ilos¢ obornika powstatego w danym roku sprawozdawczym [kg/rok],

No% - procentowy udziat azotu w oborniku swiezym (wartos¢ podstawiona do wzoru to

0,0326) [-],
X - procentowy udziat emisji NHz w catkowitej emisji azotu z budynkéw inwentarskich (waha
sie w przedziale 13 - 20 %) - wartos¢ podstawiona do wzoru to 17% [-],
d - wspotczynnik przeliczeniowy ilosci azotu na ilos¢ amoniaku, wynoszacy 1,22.

Maksymalne ilosci odchoddw, jakie mogg powstac przy zaktadanej maksymalnej wielkosci
hodowli, oszacowane zostaty na podstawie wskaznikdw zawartych w poradniku , Poradnik
metodyczny w zakresie PRTR dla instalacji do intensywnego chowu i hodowli drobiu”. Zgodnie
z wyzej cytowanym poradnikiem, sSrednia ilo$¢ powstajgcego pomiotu podczas chowu
brojleréw waha sie w granicach od 1,7 do 2,0 kg/szt./cykl. Na potrzeby niniejszego
opracowania przyjeto maksymalng ilos¢ powstajgcego pomiotu podczas chowu brojleréw na
poziomie 1,7 kg/szt./cykl (na podstawie informacji uzyskanych od Inwestora - dane
pochodzace z innej fermy drobiu o podobnym profilu dziatalnosci). Stad tez, teoretyczna ilos¢
pomiotu kurzego powstajgcego w wyniku chowu brojleréw, przedstawia sie nastepujgco:

705 600 sztuk/cykl x 7 cykli x 1,7 kg/szt./cykl = 8 396,64 Mg

Zuzycie paszy oraz ilo$¢ powstatego obornika przyjetego do obliczert amoniaku przedstawiono
w tabeli ponizej:

Tabela 7. Zuiycie paszy i ilos¢ obornika przyjete do obliczenia amoniaku

N kurnika Powierzchnia Obsada [szt./cykl] Zuzycie paszy llos¢ powstatego obornika
zt.
kurnika [m?] g [Mg/rok/kurnik] [Mg/rok/kurnik]
1-8 3444 88 200 2407,86 1049,58
Razem 27 552 705 600 19 262,88 8 396,64

Podane nizej wielko$ci emisji amoniaku dotyczg catego cyklu utrzymania drobiu w kurnikach,
przy zatozeniu, ze cykl chowu trwa 42 dni, a w roku wystepuje 7 cykli z petng obsada
w kurnikach.

Tabela 8. Emisja amoniaku (NHs) z kurnikdw w odniesieniu do kurnika

. Amoniak (CAS: 7664-41-7)
Kurniki
kg/h Mg/rok
Kurniki nr 1-8 0,611338 4,313604
Razem instalacja - 34,508832

Wielkos¢ emisji pytu ustalono wykorzystujgc wskazniki opracowane na podstawie pomiarow
emisji przeprowadzonych na fermie drobiu chowu brojleréw w systemie $cidtkowym, podane
w Poradniku metodycznym w zakresie PRTR dla instalacji do intensywnego chowu
i hodowli drobiu. W ponizszej tabeli przedstawiono emisje wazong wzgledem czasu trwania
kolejnych faz cyklu, przy zatozeniu, ze cykl chowu trwa 42 dni, dla petnej obsady
w kolejnych fazach cyklu. Emisje pytu zawieszonego PMig oraz PM;s przyjeto zgodnie

Raport oddziatywania przedsiewziecia na srodowisko pn.: ,Budowa fermy chowu drobiu w miejscowosci Borkowo Falenta
w wojewddztwie mazowieckim, w powiecie przasnyskim, w gminie Czernice Borowe”



SEKA S.A. ul. Paca 37, 04-386 Warszawa 32/213

z informacjami podanymi w publikacji ,Measurement of Air Pollutant Emissions from
a Confined Poultry Facility” 2009, Utah State University. Zgodnie z danymi zawartymi we
wspomnianym opracowaniu emisja pytu PMio dla sciétkowego chowu brojleréw stanowi ok.
97% emisji pytu ogétem natomiast emisja pytu PM; s dla sciétkowego chowu brojleréw stanowi
ok. 11% emisji pytu zawieszonego PM1o.

Tabela 9. Emisja pytu wg pomiardw (2006 r.) z instalacji chowu brojleréw w systemie sciétkowym
_ Pyt ogétem Pyt zawieszony PM10
Kurniki
mg/szt./cykl mg/szt./cykl
Brojlery 1241,8 1204,6

Tabela 10. Emisja pytu z kurnikdw w odniesieniu do 1 kurnika

Kurniki Pyt ogétem Pyt zawieszony PM1o Pyt zawieszony PM3,5

kg/h Mg/rok kg/h Mg/rok kg/h Mg/rok

Kurniki nr 1-8 0,108657 0,766687 0,105402 0,743720 0,011594 | 0,081809
Razem instalacja - 6,133496 - 5,949760 - 0,654472

Ponizej podano emisje chwilowg (godzinowg) metanu, podtlenku azotu przy dopuszczalnej
maksymalnej obsadzie ptakéw na metr kwadratowy powierzchni pomieszczenia
inwentarskiego. Emisja roczna zostata ustalona dla facznego czasu chowu w kazdym
z kurnikéw tj. 7 056 godzin (7 cykli 42-dniowych) oraz dla catej instalacji (8 kurnikdw).
Zgodnie z zapisami w poradniku metodycznym w zakresie PRTR dla instalacji do intensywnego
chowu i hodowli drobiu emisja metanu stanowi $rednio 26 % catkowitej emisji uwalnianego
do powietrza amoniaku obliczonego metoda bilansu biatka. W zwigzku z powyzszym emisja
metanu przedstawia sie nastepujgco:

Tabela 11. Emisja metanu (CH,) z kurnikéw w odniesieniu do 1 kurnika

- Metan (CAS: 74-82-8)
Kurniki
kg/h Mg/rok
Kurnik nr 1-8 0,158948 1,121537
Razem instalacja - 8,972296

Zgodnie z zapisami w poradniku metodycznym w zakresie PRTR dla instalacji do intensywnego
chowu i hodowli drobiu emisja podtlenku azotu stanowi srednio 11% catkowitej emisji
uwalnianego do powietrza amoniaku obliczconego metodg bilansu biatka. W zwigzku
z powyzszym emisja podtlenku azotu przedstawia sie nastepujgco.

Tabela 12. Emisja podtlenku azotu (N2O) z kurnikéw w odniesieniu do 1 kurnika

- Podtlenek azotu (CAS: 10024-97-2)
Kurniki
kg/h Mg/rok
Kurnik nr 1-8 0,067247 0,474496
Razem instalacja - 3,795968

Wielkosci emisji siarkowodoru przyjeto na podstawie publikacji: Ammonia (NHs3) and
Hydrogen Sulfide (H2S) Emission Rates for Poultry Operations, Hongwei Xin, Robert Burns, and
Hong Li, Agricultural and Biosystems Engineering Dept., lowa State University, Ames, lowa
2009 vyear. Zgodnie z przedmiotowym opracowaniem wielko$¢ emisji siarkowodoru wynosi
2,83 mg/ptak/dobe.
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Tabela 13. Emisja siarkowodoru (H:S) z kurnikéw w odniesieniu do 1 kurnika

o Siarkowodoér (CAS: 7783-06-4)
Kurniki
kg/h Mg/rok
Kurniki nr 1-8 0,010400 0,073384
Razem instalacja - 0,587072

Wielko$¢ emisji zanieczyszczen z poszczegdlnych emitoréw z podziatem na warianty
eksploatacji fermy drobiu przedstawiono w ponizszej tabeli. W zwigzku z faktem, iz zaréwno
metan jak i podtlenek azotu nie sg substancjami normowanymi (brak standardéw emisyjnych
oraz wartosci odniesienia), nie ujeto ich w dalszych obliczeniach (zestawieniach).
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Tabela 14. Rodzaje i ilos¢ gazow lub pytow dopuszczonych do wprowadzania do powietrza

Okres 1 - (czas emisji 6 336 h/rok)

Kurnik nr 1 Vﬁimﬁr 113 13 6.5 0.63 11,23 0,01437ng 0,21;7;57 0,01038358 0,01532;56 0,01038)1(08 0,01531;72 0,01030292 0,0?5252 0,01030200 0,01035;69
Kurnik nr 2 szzthﬁixr 24| 36 13 6.5 0,63 11,23 0,01437326 0,21937;57 0,010?;3;58 0,01532)5;56 0,010?;3)1(08 0,01531)3(72 0,01036;92 0,01035252 0,01036200 0,01035369
Kurnik nr 3 V\(Ijzzmaxr 47 | 59 13 6.5 0,63 11,23 0,01437326 0,21937;57 0,01038;58 0,01532;56 o,olc?s:os 0,01531)3(72 0,01030292 0,0?5252 0,01030200 0,01035369
Kurnik nr 4 Vﬁzzmtf 70| 82 13 65 0,63 11,23 0,01437326 0,21937;57 0,0::)38358 0,01532;56 0,0::)38)1(08 0,01531;72 0,01036;92 0,01035252 0,01036200 0,01035369
Kurnik nr 5 V\(Ijzzmaxr 93 | 105 13 6.5 0,63 11,23 0,01437326 0,21937;57 0,01038;58 0,01532;56 o,olc?s:os 0,01531)3(72 0,01030292 0,0?5252 0,01030200 0,01035369
Kurnik nr 6 Vﬁzzmx 129 1 138 13 6.5 0,63 11,23 0,01437ng 0,21937;57 0,0::)?;3358 0,01532;56 0,0::)?;3)1(08 0,01531);72 0,01036;92 0,01035252 0,01036;00 0,01035369
Kurnik nr7 Vﬁimixr 139 1 151 13 6.5 0,63 11,23 0,01437326 0,21937)5;57 0,01038;58 0,01532;56 0,01038)1(08 0,01531;72 0,01033292 0,01035252 o,olozz)goo 0,01035369
Kurnik nr 8 V\ézzmz\i/t;r 162 | 174 13 6.5 0.63 11,23 0,01437326 0,21593;;57 0,0::)38358 0,01532)5;56 0,0::)38)1(08 0,01531);72 0,01030292 0,01035252 0,01030200 0,01035369
Okres 2 - (czas emisji 720 h/rok)
Kurnik nr 1 Vﬁimixr B 13 6.5 0,65 11,23 0,012225;80 0,011?;)1(38 0,01031;24 0,01033201 0,010321;83 o,olf)?;;oo 0,01033204 0,0103;);63 0,01033252 0,01033225
Kurnik nr 1 \{c,vzirz]\t/\tlfvtv?/r 1“1 10 (kurt;::\ 26)| YA >73 0,012%;80 0,011%)1(38 0,01031;24 0,01003:01 0,01031;83 0,01003;00 0,010%204 0,010(2);63 0,01(::)252 0,010%225
Kurnik nr 2 Vﬁi’lmixr 24| 36 13 6.5 0,65 11,23 0,01236;80 0,0113;9)1(38 0,01034;24 0,01033201 0,01034283 0,01033)3(00 0,01030204 0,0103();63 0,01030252 0,01030225
Kurnik nr 2 \ivzirz]zfvtvc:fr 371 46 10 (kurt;i\ 26) | YA >73 0,012(25280 0,011%);38 0,01031;24 0,01003201 0,01031283 0,01003200 0,010%204 0,010(3)§63 0,010%252 0,010%225
Kurnik nr 3 Méi:ﬁy;ixr 47 | 59 13 6.5 0,65 11,23 0,012?:3280 0,01139)1(38 0,0102;1;24 0,01033201 0,010221283 0,01033)3(.00 0,01036204 0,0103;)263 0,01036252 0,01036225
Kurnik nr 3 \ivzirz]zfvtvc:fr 60 | 69 10 (kurt;i\ 26) | YA >73 0,012(25280 0,011%);38 0,01031;24 0,01003201 0,01031283 0,01003200 0,010%204 0,010(3)§63 0,010%252 0,010%225
Kurnik nr 4 Méi:ﬁy;ixr 70| 8 13 6.5 0,65 11,23 0,0123:3;80 0,01139)1(38 0,0103;1;24 0,01033201 0,0103;1283 0,01033)3(.00 0,01036204 0,0103;)263 0,01036252 0,01036225
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Kurnik nr 4 stzi:\t/\t/::avt\;r 83 | 92 10 (kurt;fa 26) | b4 >73 0,01206280 0,01109){38 0,010(21;24 0,01003201 0,010(21;83 o,olooagoo 0,010%204 0,010(:)263 0,010%252 0,010%225
Kurnik nr 5 sz:mixr 93 | 105 13 65 0,65 11,23 0,01236280 0,01139)£38 0,0103;1;24 0,01033:01 0,0103;1283 0,01033§00 0,01030204 0,0103();63 0,01030252 0,01030325
Kurnik nr 5 stzi:\t/\t/::avt\;r 106 | 115 10 (kurt;fa 26) | b4 >73 0,01206280 0,01109){38 0,010(21;24 0,01003201 0,010(21;83 o,olooagoo 0,010%204 0,010(:)263 0,010%252 0,010%225
Kurnik nr 6 sz:mixr 116 | 128 13 6.5 0,65 11,23 0,01236280 0,01139)£38 0,0103;1;24 0,01033:01 0,0103;1283 0,01033§00 0,01030204 0,0103();63 0,01030252 0,01030325
Kurnik nr 6 stzi:\t/\t/::avt\;r 129 1 138 10 (kurt;fa 26) | b4 >73 0,01206280 0,01109){38 0,010(21;24 0,01003201 0,010(21;83 o,olooagoo 0,010%204 0,010(:)263 0,010%252 0,010%225
Kurnik nr7 V\ézrc‘mjjsr 139 1 151 13 6.5 0.65 1123 0,012?;5280 0,01139){38 0,0103;1;24 0,01033201 0,010?;1283 0,01033§oo 0,01030204 0,01030263 0,01030252 0,01030225
Kurnik nr7 stzecrz‘t/\t/l;avtvc;r 152 1 161 10 (kurtii 26) | b4 >73 0,01223280 0,01109;38 0,010%24 0,0102201 o,olo(gss o,olf)%goo 0,010%204 0,01000263 0,010%252 0,010%225
Kurnik nr 8 Vﬁizmixr 162 | 174 13 6.5 0.65 11,23 0,012?;5280 0,01139){38 0,010321;24 0,01033201 0,010?;1283 0,01033§oo 0,01030204 0,01030;63 0,01030252 0,01030225
Kurnik nr 8 stzimafﬁr 175 1 184 10 (kurt;fa 26) | b4 >73 0,01223280 0,01109138 0,01021;24 0,01003201 0,01021283 0,01003200 0,010%204 0,010%263 0,010%252 0,010%225
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2.7.1.1.2.

2.7.1.1.2.1. Urzadzenia grzewcze

Utrzymywanie brojleréw wymaga ogrzewania pomieszczenia kurnika w okresie grzewczym,
szczegolnie w okresie pierwszych faz cyklu chowu, kiedy kurnik obsadzony jest kilkudniowymi
kurczetami. Kurniki ogrzewane beda przy wykorzystaniu nagrzewnic gazowych. Kurniki
wyposazone bedg w 8 nagrzewnic gazowych/kurnik o mocy do 70 kW kazda. Wszystkie
nagrzewnice beda opalane gazem zasilanym z nadziemnych zbiornikéw, zlokalizowanych na
terenie fermy drobiu.

Instalacje pomocnicze

Parametry urzgdzen grzewczych dla instalacji przedstawiono w ponizszych tabelach.

Tabela 15. Charakterystyka techniczna nagrzewnicy gazowej dla kurnikéw - gaz LPG (dla kazdej
nagrzewnicy)

Lp. Wyszczegodlnienie Jednostka Parametr
1 | Moc maksymalna kW 70

2 | Zuzycie paliwa m3/h 52

3 | Zuzycie paliwa m3/rok 23213
4 | Wartosc opatowa paliwa MJ/m3 ok. 36
5 | Produkcja ciepta GJ/h 0,188

6 | Produkcja ciepta GJ/rok 837

7 | llo$éspalin m3/h 95

8 | Paliwo Gaz LPG

Instalacja energetyczna eksploatowana w gospodarstwie na potrzeby ogrzewania kurnikéw
(nagrzewnice gazowe) pracowac bedzie okoto 4 464 h/rok (nagrzewnice nie bedg pracowac
w trakcie Il okresu tj. okresu najwyzszych temperatur).

Tabela 16. Parametry nagrzewnic gazowych

Parametry emitora Czas
Nr llos¢ emitoréw pracujacych w . . ] Predkosé Temp. trwania
wariantu wariancie Wysokos¢ Srednica wylotowa spalin wariantu
- il [m/s] k| [h/rokd
E1-E13, E24-E36, E47-E59, E70-E82,
1 E93-E105, E129-E138, E139-E151, 6,5 0,65 11,23 393 4 464
E162-E174

Zuzycie paliwa na cele grzewcze jest zalezne od warunkéw atmosferycznych panujacych
w okresie grzewczym. Przewiduje sie, ze maksymalne zuzycie paliwa wyniesie ok. 185 704
m3/rok gazu LPG dla kazdego z kurnikéw. tacznie do 1485 632 m3/rok dla wszystkich
obiektow.

Wielkos¢ emisji ze spalania gazu propan przyjeto na podstawie wskaznikéw zawartych
w opracowaniu “Wskazniki emisji zanieczyszczen ze spalania paliw - Zrédta o nominalnej mocy
cieplnej do 5 MW” opracowanie przez 10S-PIB, styczeri 2015 r.
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Tabela 17. Wskazniki emisji dla spalanego paliwa - gaz LPG

Substancja Wspétczynnik emisji gazu [g/GJ]
SO2 1,40
NO2 73,0
(6(0] 24,0
Pyt ogétem 0,45
Pyt PM10 0,45
Pyt PM2,5 0,45

Tabela 18. Wielkos¢ emisji z nagrzewnic kurnikéw opalanych gazem LPG

i . Wielkos¢ Wielkos¢

mEi:}ist;r :::;:ji é:)fsgdw:i;g%nggg:‘\i’a Czas pracy Substancje emisi emisii
[h/rok] [l [kg/h] [Mg/rok]
(dc"/‘gfl‘;zzg_zg_rg 0,000263 0,001172
él":fgfg;ﬁi% 0,013688 0,061101

tlenek wegl

Emisja dla kailidej brak 4464 (C:Sr:e63\(gl—?)g8—ao) 0,004500 0,020088
nagraewnicy Py(*cigs‘?*jm 0,000084 0,000377
P za""('gzzson)y PMI0 0,000084 0,000377
Pyt Zaw(izj::: ”;’ PM2,5 0,000084 0,000377

Nagrzewnice gazowe zlokalizowane w kazdym kurniku (8 nagrzewnic/kurnik), wyposazone s3
w otwartg komore spalania, a spaliny odprowadzane sg przy wykorzystaniu wentylatoréw
dachowych w kazdym z kurniku. W tabeli ponizej przedstawiono f3czng emisje zanieczyszczen
pytowo-gazowych pochodzacych ze spalania gazu z 8 nagrzewnic gazowych z kazdego kurnika.

Tabela 19. taczna emisja z 8 nagrzewnic gazowych z kazdego kurnika

. Urzadzenia ochrony B R Substancie Wielkos¢ Wielkos¢
E-m.ntor alb.o .. $rodowiska/ dziatania Lty ] emisji emisji
miejsce emisji
GRS [h/rok] [ [kg/h] [Mg/rok]
dwutlenek siarki
(CAS: 7446-09-5) 0,002104 0,009376
dwutlenek azotu
(CAS: 10102-44-0) 0,109500 0,488808
Emisja z kazdego ( gf;%';‘g_%%'?o) 0,036000 0,160704
kurnika (dla 8 brak 4 464 Py’; ogotem
nagrzewnic) (CAS: -) 0,000676 0,003016
Pyt zawieszony PM10
(CAS: -) 0,000676 0,003016
Pyt zawieszony PM2,5
(CAS: ) 0,000676 0,003016

Emisja zanieczyszczen z 8 nagrzewnic gazowych odprowadzana bedzie przy wykorzystaniu
wentylatorow dachowych (13 szt. kurnik), ktdrymi rdéwniez odprowadzane beda
zanieczyszczenia z chowu drobiu. W tabeli ponizej przedstawiono emisje zanieczyszczen z 8
nagrzewnic gazowych z poszczegdélnych emitoréw dachowych (13 szt.):
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Tabela 20. Emisja z nagrzewnic gazowych z emitoréw kurnika (dla kazdego emitora dachowego

kurnika)
. Urzadzenia ochrony CESTEE Substancie Wielkos¢ Wielkos¢
E‘m.ltor alb‘o . $rodowiska/ dziatania ) ! emisji emisji
miejsce emisji
ochronne [h/rok] [-1 [kg/h] [Mg/rok]
dwutlenek siarki
(CAS: 7446-09-5) 0,000162 0,000721
dwutlenek azotu
(CAS: 10102-44-0) 0,008422 0,037601
Emisja z nagrzewnic tlenek wegla
gazowych z kazdego . 0,002769 0,012362
: ) (CAS: 630-08-0)
kurnika (dla kazdego brak 4 464 Wpeen
emitora dachowego y! ogotem 0,000052 0,000232
: (CAS: -)
kurnika) oot - VI
yt zawieszony
(CAS: -) 0,000052 0,000232
Pyt zawieszony PM2,5
(CAS: -) 0,000052 0,000232
2.7.1.1.2.2. Zespot pradotwérczy
Celem zapewnienia ciggtosci funkcjonowania fermy drobiu, na terenie instalacji

eksploatowany beda 2 agregaty pradotwdrcze, wykorzystywane w przypadku wystgpienia
przerw w dostawie energii elektrycznej w sieci, awarii sieci itp. agregat pradotwdrczy
zlokalizowany bedzie w wydzielonym pomieszczeniu na terenie fermy drobiu. Pomieszczenie
bedzie zabezpieczone przed nadmierng emisjg hatasu emitowanego przez pracujacy agregat.
Charakterystyke techniczng agregatu oraz emitoréw przedstawiono w tabelach ponizej.

Tabela 21. Charakterystyka techniczna agregatu pradotwodrczego o mocy do 250 kW

Lp. Wyszczegodlnienie Jednostka Parametr
1 | Moc maksymalna kW 275
2 | Moc znamionowa kw 250
3 | Czestotliwosé Hz 50
4 | Zuzycie paliwa (przy obcigzeniu 75%) I/h 48,3
5 | Zuzycie paliwa (przy obcigzeniu 75%) I/rok 289,5
6 | Zuzycie paliwa (przy obcigzeniu 75%) kg/h 39,6
7 | Zuzycie paliwa (przy obcigzeniu 75%) kg/rok 237,4
8 | Czas pracy w | wariancie h 5,5
9 | Czas pracy w Il wariancie h 0,5
10 | Przeptyw spalin m3/h 372
11 | Paliwo Olej napedowy
Tabela 22. Wykaz emitorow zespotéw pradotwdrczych
PeCETR G e Predkosc’wylotu Temper’atura
Nr ., - gazow gazow
) Zrédto emisji v z A
emitora Wysokos¢ Srednica Wylot [m/s] K]
[m] [m]
E-185 Agregat pradotworczy 2,5 0,15 pionowy 52,63 853
E-186 Agregat pradotworczy 2,5 0,15 pionowy 52,63 853

Informacje uzyskane od inwestora, potwierdzajg niskg awaryjnos¢ sieci energetycznej
w rejonie wystepowania fermy drobiu. Stad tez przyjeto, iz taczny czas pracy agregatéw
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pragdotwdrczych w roku nie przekroczy 6 h (Srednio 0,5 h/miesigc) Nie przewiduje sie
jednoczesnej pracy agregatow podczas prowadzonych co miesigc testéw ich sprawnosci.

Przy przyjetym zatozeniu, zuzycie oleju napedowego wyniesie maksymalnie ok. 289,5
litréw/rok, co daje ok. 237,4 kg oleju napedowego/rok.

Olej napedowy magazynowany bedzie w zbiorniku, w ktéry ,fabrycznie” jest wyposazony
agregat. Dostawy paliwa realizowane bedg w miare potrzeb przez dostawcéw lub przez
eksploatujgcego urzadzenie ze stacji paliw za pomocg kanistréw/zbiornikéw przeznaczonych
do przewozenia paliwa.

Zasadnicza czes$¢ zanieczyszczen z proceséw spalania paliw w silnikach spalinowych jest
emitowana do powietrza w spalinach. Typowymi substancjami powstajgcymi w procesach
spalania paliw w silnikach spalinowych s3: tlenki azotu (NOx) powstajace w wyniku utleniania
azotu zawartego w substancjach organicznych i nieorganicznych obecnych w paliwach oraz
gtéwnie w wyniku utleniania azotu atmosferycznego (tzw. tlenki wtérne, termiczne), tlenek
wegla (CO) powstajgce w wyniku niezupetnego spalania, pyt (dym), dwutlenek siarki (SO;)
powstajagcy w wyniku utleniania siarki zawartej w paliwach i dwutlenek wegla (CO3)
powstajgcy w wyniku utleniania wegla zawartego w paliwie - jest gazem cieplarnianym.
Wskazniki emisyjne wyznaczono na podstawie materiatéw informacyjno -instruktazowych
MOSZNiIL pt.: ,Wskazniki emisji substancji zanieczyszczajacych wprowadzanych do powietrza
z procesdw energetycznego spalania paliw” i dla oleju napedowego wynoszg odpowiednio:

Obliczone wielkosci emisji przedstawia ponizsza tabela.

Tabela 23. Wskaznik emisji dla oleju napedowego

Substancja Wspétczynnik emisji oleju napedowego [g/kg]
SO2 4,47 (przy zawartosci siarki 0,2%)
NO2 5,88
(6(0] 0,47
Pyt PM10 1,18
Pyt PM2,5 1,18

Tabela 24. Emisja rzeczywista zanieczyszczen z agregatu pradotwdrczego o mocy do 250 kW

Wielko$¢ emisji zanieczyszczen (dla kazdego agregatu)
. . taczna emisja
Zanieczyszczenie | wariant Il wariant e e )
Maksymalna Roczna Maksymalna Roczna Maksymalna Roczna
[ke/h] [Mg/rok] [ke/h] [Mg/rok] [kg/h] [Mg/rok]
dwutlenek siarki
(CAS: 7446-00-5) 0,088417 0,000973 0,088417 0,000088 0,088417 0,001061
dwutlenek azotu
(CAS: 10102-44-0) 0,116333 0,001280 0,116333 0,000116 0,116333 0,001396
tlenek wegla
(CAS: 630-08-0) 0,009333 0,000103 0,009333 0,000009 0,009333 0,000112
i Za"‘(’(‘f:;f’_f;v Po 0,023333 0,000257 0,023333 0,000023 0,023333 0,000280
Pyt zawieszony PMzs
(CAS: -) 0,023333 0,000257 0,023333 0,000023 0,023333 0,000280
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2.7.1.1.2.3. Przetadunek zboza i paszy

Zrédtem emisji niezorganizowanej moze byé proces przetadunku zboza i paszy.
Na terenie fermy pasza bedzie magazynowana w 8 naziemnych silosach (o facznej masie paszy
na poziomie 251,2 Mg). Zapotrzebowanie na pasze dla gospodarstwa rolnego wyniesie ok. 19
263 Mg/rok.

Uzupetnianie paszy odbywac sie bedzie w sposéb pneumatyczny z paszowozu do zbiornikéw
magazynowych. Wystepowac bedzie wtedy emisja niezorganizowana pytu do powietrza
z workdw zaciggnietych na rurociagi odpowietrzajgce silosy.

Powietrze z silosbw w czasie roztadunku odprowadzane bedzie do atmosfery rurami
odpowietrzajgcymi, po uprzednim oczyszczeniu go z pytu w filtrze workowym.

Stosowane obecnie silosy paszowe sg urzadzeniami hermetycznymi i nie wystepuje problem
pylenia. Réwniez zgodnie z zapisami Dokumentu Referencyjnego o Najlepszych Dostepnych
Technikach dla Intensywnego Chowu Drobiu i Swiri emisja kurzu z siloséw paszowych nie jest
problemem.

Niemniej jednak, na potrzeby okreslenia wielkosci emisji pytu z przetadunku paszy przyjeto, ze
stezenie pytu za filtrem nie przekracza 20 mg/m?3. Szybko$¢ oprézniania paszowozu wynosi 25
m3/23 min, tj. 16,5 Mg/23 min. Zaktada sie, ze ilo$¢ powietrza o objetosci réwnej
transportowanej do silosu paszy wypchnieta zostanie na zewnatrz poprzez filtr workowy. Na
terenie fermy nie wystgpi sytuacja, w ktdrej napetniane bedg wiecej niz dwa silosy w ciggu
godziny.

UWAGA. W zwiazku z faktem, iz na terenie fermy drobiu nie wystgpi sytuacja napetniania
wiecej niz dwdch siloséw w ciggu godziny, na potrzeby okreslenia wielkos$ci emisji na stan
powietrza z przetadunku paszy wybrano lokalizacje 2 najwiekszych silosow najblizej
potozonych granic dziatki o najwiekszym poziomie emisji godzinowej (silosy przy kurniku nr
7i8).

Tabela 25. Emisja rzeczywista z silosow (emisja dla kazdego silosa)

Pojemnos¢ .. llosé Czas Emisja ..
Nr kurnika silosa Zuzycie paszY napetnienn | napetniania w godzinowa Emisja roczna
[Mg] (MR silosa/rok | ciggu roku [h] [kg/h] [Mg/rok]
Kurniki nr 1-8 31,4 2 407,86 77 56 0,001304 0,000073
Razem 251,2 19 262,88 448 0,000584

Pyt bedzie wprowadzany wylotem rury odpowietrzajgcej ok. 1,5 m nad poziomem terenu.
Przyjeto wariant niekorzystny, tj. caty pyt bedzie stanowit pyt zawieszony PM1g = PM3s.

2.7.1.1.2.4. Emisja niezorganizowana

Jedynym z rodzajow emisji niezorganizowanej z terenu fermy stanowi emisja komunikacyjna
zwigzana z poruszajgcymi sie po terenie zaktadu pojazdami, gtdwnie samochodami
ciezarowymi dostarczajgcymi pasze oraz odbierajgcymi pomiot, odpady oraz ptaki.
Whioskodawca nie dysponuje wtasnym transportem.

Przyjeto, ze ruch pojazddw po terenie przedsiewziecia charakteryzowac sie bedzie niskim
natezeniem (w przedziale maksymalnie do 16 pojazddéw dziennie). Wynika stad niewielka ilos¢
emitowanych z tego zrédfa substancji, ktéra nie bedzie wywieraé istotnego wptywu na stan
zanieczyszczenia powietrza.
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Powyizsze jak rowniez fakt, iz praca tego rodzaju Zzrédet nie wymaga uregulowania stanu
formalnoprawnego sprawia, ze odstgpiono od ustalenia wptywu emisji z tego Zzrdodta na stan
zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego.

2.7.1.1.2.5. Emisja odoréw

Chéw brojleréw jest zrédtem przemijajacej ucigzliwosci zapachowej. Sposrdd wszystkich
emitowanych substancji najwieksze znaczenie majg tu amoniak i siarkowodér.

Ocena oddziatywania instalacji na jako$¢ powietrza ze wzgledu na emisje zwigzkéw
ztowonnych jest wysoce utrudniona, poniewaz nie zostaly wydane dotychczas przepisy
umozliwiajgce dokonanie jednoznacznej oceny oddziatywania instalacji w zakresie emisji
zwigzkéw ztowonnych czy prowadzacy instalacje nie przekracza norm zapachowej jakosci
powietrza poza terenem, do ktérego posiada tytut prawny.

Stezenia odordw podawane sg w tzw. liczba jednostek zapachowych (LJZ/m3). Jednostka
zapachowa jest to ilo$é substancji, ktérej obecno$¢ w 1 m*® powoduje osiggniecie progu
wechowej wyczuwalnosci zapachowej. Emisja zwigzkéw odorotwodrczych do powietrza
z instalacji do sciétkowego chowu drobiu wynosi $srednio 600 LJZ, przewyzsza emisje odoréw
z ferm Scidtkowego chowu trzody chlewnej oraz klatkowego drobiu (50-200 LJZ) jest nizsza niz
emisja odoréw z bezsciotkowych ferm trzody chlewnej (750 LJZ).

Literatura (Wspodtczesna problematyka odoréw, M. Szynkowska, J. Zwozdziak, W.N.-T.,
Warszawa 2010 r.) podaje, iz do bezposrednich metod ograniczania emisji zwigzkéw
ztowonnych majgcych praktyczne zastosowanie w wielkotowarowym chowie zwierzat
gospodarskich nalezy modyfikacja sktadu i ilosci biatka w paszy oraz zmniejszenie substancji
zawierajgcych siarke.

W celu ograniczenia (minimalizacji) ucigzliwosci zapachowe] oraz emisji zanieczyszczen na
terenie fermy zostang podjete nastepujgce czynnosci:

v' stosowane bedg pasze zawierajgce sktadniki w postaci aminokwasow syntetycznych oraz
enzymow, powodujgcych wigzanie amoniaku oraz poprawiajgce strawnos¢ biatka,

v’ stosowanie systemu zywienia etapowego ograniczajacych ilo$¢ wydalanego azotu
i fosforu, poprzez malejgce dawki biatek i fosforu,

v' system podawania pasz utrzymywany bedzie w dobrym stanie technicznym, tak by ilo$¢
zmarnowanej paszy ograniczy¢ do minimum,

v dobry stan techniczny poidet zapobiegaé bedzie rozlewaniu sie wody,

v"w kurnikach stosowad sie bedzie dostateczng ilo$¢ suchej stomy, gdyz kurczeta zabrudzone
odchodami sg dodatkowym Zzrédtem substancji odorowych,

v zapewnienie odpowiedniej temperatury i wilgotnosci wewnatrz budynkéw poprzez
sprawny system wentylacji i elektroniczne oprogramowanie umozliwiajgce automatyczne
sterowanie temperaturg w kurnikach,

v" pomiedzy kolejnymi partiami chowu, kazdy kurnik bedzie czyszczony i poddawany
dezynfekcji.

Natomiast emisja podczas usuwania pomiotu oraz podczas sprzgtania obiektéw nie bedzie
wstepowata w sposdéb zorganizowany, wentylatory bedg wytgczone, a na terenie fermy nie
planuje sie magazynu odchodéw statych. Podczas wymienionych prac pomiot bedzie
bezposrednio tadowany do pojazdéw z zamknietg plandekg (pojazdy bedsg wjezdza¢ do
kurnika) tak aby ograniczy¢ ewentualne pylenie podczas zatadunku. Transport pomiotu
odbywat sie bedzie pojazdami zamknietymi, gdzie nie wystepuje emisja odorantéw i emisja
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pytu w postaci kurzu. Obornik jest wilgotny podczas jego usuwania co réwniez ogranicza
emisje pytu.

Z licznych obserwacji wynika, iz zaréwno krzewy jak i drzewa stanowig najskuteczniejszy
pochtaniacz zanieczyszczen. Wykazano, ze w przeciggu szesciu lat drzewa redukujg emisje pytu
0 56%, amoniaku o0 53%, a odoru o 18%. Poza tym ,wzmacniajg” estetyke krajobrazu. Latem
daja cien, a zimg stanowig izolator ciepta, dzieki ktéremu obnizajg sie koszty zwigzane z
ogrzewaniem budynku. Ponadto drzewa filtrujg wody podskdrne, rozktadajgc zawarte w nich
toksyny. Budynki fermowe sg otaczane przez pasy zieleni uksztattowane w formie azurowej,
przewiewnej (wieksze odstepy), zwartej. Do tego celu uzywa sie zaréwno drzew wysokich np.
buk zwyczajny, wigz, sosna czarna i inne, drzew Sredniowysokich np. grab zwyczajny, wierzba
iwa, olsza czarna oraz krzewdw np. gtég, czeremcha amerykanska, liguster pospolity i inne.
Stosujac wyzej wymienione sposoby, nie tylko pozbywamy sie odoru z pomieszczen
inwentarskich, lecz takze zwalczamy mikroorganizmy chorobotwdrcze, poprawiajgc tym
samym stan sanitarny w obiekcie [Zrédto: portal hodowcy]. W zwiagzku z powyzszym Inwestor
planuje zastosowanie wyzej opisanych pasdw zieleni.

Majac na uwadze powyzisze, Inwestor utworzy pas zieleni izolacyjnej, ktéry ma na celu
poprawe walorow krajobrazowych, a takze zminimalizowanie dla obszaréw sasiednich,
ucigzliwosci powstajacych w wyniku eksploatacji inwestycji.

Zalecenia odnosnie sktadu gatunkowego nasadzen:
- drzewa lisciaste - brzoza brodawkowa, wierzba biata;
- krzewy - buk czerwony, cyprysik, cis, grab, bukszpan.

2.7.1.2. Imisja

Zgodnie z art. 144 ust. 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony srodowiska
dotrzymywanie standardéw emisyjnych (w przypadku okreslenia standardéw emisyjnych dla
danej instalacji) nie zwalnia z obowigzku zachowania standardéw jakosci Srodowiska. W celu
sprawdzenia, czy przy ustalonej wielkos$ci tadunkéw substancji wprowadzanych do powietrza
nie sg przekraczane standardy jakosci powietrza okreslone w przepisach szczegdélnych
(Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie wartosci
odniesienia dla niektérych substancji w powietrzu), dokonano obliczen rozprzestrzeniania sie
zanieczyszczen w otoczeniu zaktadu zgodnie z metodyky referencyjng modelowania
zanieczyszczen w powietrzu podang w zatgczniku nr 3 do cytowanego rozporzadzenia.
Obliczenia przeprowadzono dla przedstawionych we wniosku wariantéw pracy Zrodet,
w warunkach pracy mozliwie zblizonych do rzeczywistych.

Do obliczen ustalajgcych zakres wymaganych obliczed poziomdéw stezend substancji
w powietrzu ujeto wszystkie zrddta zanieczyszczen (instalacja IPPC, nagrzewnice gazowe,
agregat pradotwodrczy, silosy), za wyjgtkiem emisji ze Zzrédet niezorganizowanych (zrédta
liniowe) ze wzgledu na ich znikomg emisje. Szczegdétowe dane przyjete do obliczen, jak:
parametry meteorologiczne, wspotczynnik szorstkosSci terenu, parametry i wielko$¢ emisji
w poszczegodlnych wariantach i podokresach, okresy obliczeniowe, parametry i lokalizacje
emitoréw jak tez analiza wynikow obliczenn dyspersji zanieczyszczenn zawarta jest w dalszej,
obliczeniowe] czesci wniosku.

Obliczenia rozprzestrzeniania wykonano w rejonie bezposredniego oddziatywania emitorow
w sieciach obliczeniowych o wspdtrzednych lewego dolnego i prawego gdrnego rogu. Do
obliczen przyjeto sie¢ receptordw o nastepujgcych rozmiarach:
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- poczatekosiX =0 - poczatek osi Y =0
- koniec osi X = 1800 - koniec osi Y =1100
- skok na osi X =25 -skok naosiY =50

Obliczenia rozprzestrzeniania zanieczyszczen wykonano na komputerze wykorzystujgc
program komputerowy OPERAT 2000 firmy PROeko. Program korzysta z matematycznego
modelu dyfuzji turbulencyjnej Pasquille’a zanieczyszczenn w powietrzu atmosferycznym.

Obliczenie wykonano na poziomie terenu, jednakze nie wykonano obliczed na wysokosci
zabudowy mieszkaniowej, ze wzgledu na fakt, ze w promieniu 10-krotnej wysokosci
najwyzszego z emitoréw instalacji nie wystepuje zabudowa mieszkaniowa.

Wstepne obliczenia ustalajgce zakres wymaganych obliczed poziomdw stezen substancji
w powietrzu, wykonane dla emisji maksymalnej i ze wszystkich Zzrédet na terenie zaktadu,
wchodzgcych w sktad instalacji wykazaty, ze petny zakres obliczen wymagany jest dla
wszystkich substancji tj.: pytu PMiy, tlenkéw azotu, amoniaku i siarkowodoru, za wyjatkiem
tlenku wegla oraz dwutlenku siarki ze wzgledu na fakt, iz nie przekracza on 10% wartosci
odniesienia.

Dla metanu i podtlenku azotu nie okreslono wartosci odniesienia substancji
w powietrzu lub dopuszczalnych poziomoéw substancji w powietrzu, w zwigzku z czym,
substancje te zostaty wytgczone z obliczen, nie ustala sie takze dla nich dopuszczalnych
wielkosci emisji do powietrza.

Ponadto zakresem petnym objeto pyt PM,s celem sprawdzenia dotrzymania stezen
$redniorocznych zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 24.08.2012 r.
w sprawie poziomow niektdrych substancji w powietrzu.

Analiza wynikéw obliczen poziomdw substancji w powietrzu (z obszaru objetego obliczeniami
wytgczono, zgodnie z obowigzujgcymi zasadami metodyki referencyjnej, teren zakfadu, dla
ktérego dokonywano obliczen) wskazuje, ze poza zewnetrzng granicy zaktadu nie wystepuja
przekroczenia wartosci odniesienia lub wartosci dopuszczalnych substancji w powietrzu.
Podobnie w przypadku stezen usrednionych dla roku, nie odnotowuje sie wystepowania
przekroczen wartosci dyspozycyjnej Da - R.

2.7.1.2.1. Opis terenu w zasiegu pieédziesieciokrotnej wysokosci najwyiszego miejsca
wprowadzania gazéw lub pytéw do powietrza

W zasiegu pieédziesieciokrotnej wysokosSci najwyzszego miejsca wprowadzania gazéw lub

pytéw do powietrza nie wystepujg miejscowosci bedgce uzdrowiskami w rozumieniu ustawy

z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony

uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1056).

Teren planowanego przedsiewziecia graniczy:

- od strony poétnocnej - graniczy bezposrednio z gruntami rolnymi. Dalej w kierunku
potnocno-zachodnim tereny lesne. Najblizsza zabudowa mieszkaniowa zlokalizowana jest
w odlegtosci okoto 490 m od granic terenu planowanego przedsiewziecia;

- od strony wschodniej - graniczy bezposrednio z terenami upraw rolnych oraz terenami
zalesionymi. Najblizsza zabudowa mieszkaniowa zlokalizowana jest w kierunku
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potudniowo-wschodnim w odlegtosci okoto 460 m od granic terenu planowanego
przedsiewziecia.

- od strony potudniowej - teren graniczy terenami rolnymi a w dalszej odlegtosci w kierunku
potudniowo - wschodnim w odlegtosci ok. 386 m znajduje sie zabudowa mieszkaniowa;

- od strony zachodniej - przedsiewziecie graniczy bezposrednio z terenem upraw rolnych,
a takze z terenami zadrzewionymi. Najblizsza zabudowa mieszkaniowa zlokalizowana jest
w odlegtosci okoto 530 m od granic terenu planowanego przedsiewziecia.

2.7.1.2.2. Okreslenie aerodynamicznej szorstkosci terenu

Wspotczynnik aerodynamicznej szorstkosci podtoza, w obliczeniach, uwzglednia wptyw
pokrycia terenu na rozpraszanie zanieczyszczen w powietrzu i jest uzalezniony jest od typu
pokrycia terenu: woda, tgki, pola, sady, zagajniki, lasy, zagospodarowanie przestrzenne,
zabudowa oraz od pory roku (dla wody, tak i pdl).

Wielko$¢ wspotczynnika szorstko$ci okredla sie na podstawie Rozporzgdzenia Ministra
Srodowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie wartoéci odniesienia dla niektérych substancji
w powietrzu dla 12-to sektorowej rézy wiatréw wedtug wzoru:

L 1
" FYF 1,

gdzie:

F - powierzchnia obszaru objeta obliczeniami (dla hmax = 6,5 m; F = 331 663 m?);

F. - powierzchnia obszaru o danym typie pokrycia terenu;

Zoc - wspotczynnik aerodynamicznej szorstkosci terenu o danym typie pokrycia terenu;

Zgodnie z tabelg 4, w punkcie ,2.3. Aerodynamiczna szorstkos¢ terenu”, wspodtczynniki
aerodynamicznej szorstkosci terenu wystepujgce w zakresie 50 hmax ksztattujg sie nastepujgco:

Tabela 26. Wspoétczynnik aerodynamicznej szorstkosci terenu

Lp. Typ pokrycia terenu Wspétczynnik zo Powierzchnia [m?]
1 2 3 4

1 Lasy 2,0 15 834

2 Pola uprawne 0,035 301 749

3 taki, pastwiska 0,02 14 080

- Razem 0,1281 331663

Obliczony $redni wspotczynnik aerodynamicznej szorstkosci terenu wynosi zo = 0,1281

2.7.1.2.3. Aktualny stan jakosci powietrza
Dla substancji, dla ktorych nie sg okreslane dopuszczalne poziomy w powietrzu tto uwzglednia
sie w wysokosci 10% wartosci odniesienia usrednionej dla roku.

Do obliczen poziomdéw substancji w powietrzu przyjeto wartosci tta podane przez
Regionalny Wydziat Monitoringu Srodowiska w Olsztynie dla miejscowoéci Borkowo Falenta
(zatacznik). Wartosci tfa przyjete do obliczern podano w tabeli ponize;.
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Tabela 27. Poziomy dopuszczalne, wartosci odniesienia i tto substancji w powietrzu

Poziomy dopuszczalne, wartosci odniesienia i tto

Lp. Nazwa substancji Jednostka zanieczyszczen

D1 (godzina) Da (rok) R (tto)
1 amoniak ug/m?3 400 50 5
2 dwutlenek siarki ug/m?3 350 20 2
3 dwutlenek azotu ug/m?3 200 40 9
4 tlenek wegla pg/m?3 30000 - -
5 pyt zawieszony PM1o ug/m?3 280 40 20
6 pyt zawieszony PMzs pg/m3 - 25 16
7 siarkowoddr pg/m?3 20 5 0,5
8 opad pytu g/(m? rok) OP =200 Rp=20

2.7.1.2.4. Woyniki obliczen stanu jakosci powietrza i ich graficzne przedstawienie

Graficzna prezentacja wynikow obliczen zdecydowanie utatwia analize obliczen stanu jakosci
powietrza. Zgodnie z wymaganiami art. 221 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. -
Prawo Ochrony Srodowiska, do wniosku zataczono analize wynikéw i wyniki obliczen
modelowania poziomdw stezen substancji w powietrzu wraz z ich graficzng prezentacja.
Obejmuje ona substancje, dla ktérych wymagany jest petny zakres obliczen i ktérych emisja
powoduje przekraczanie 10 % dopuszczalnych poziomoéw substancji w powietrzu albo 10 %
wartosci odniesienia. Zgodnie z zaprezentowang ponizej klasyfikacjag grup emitoréw na
podstawie sumy stezen maksymalnych, do petnego zakresu obliczen kwalifikuje sie pyt PM1o,
pyt PMy s, tlenki azotu, siarkowoddr i amoniak. Petnym zakresem nie objeto natomiast tlenkéw
wegla i dwutlenku siarki (stezenie ponizej 10% D1).

Liczba emitoréw podlegajgcych klasyfikacji: 188

Tabela 28. Klasyfikacja grup emitoréw

Suma stezen Stez. dopuszcz. |Obliczac stezenia w
Nazwa zanieczyszczenia Ocena

max. [pug/m?3] D1 [ug/m3] sieci receptoréow
pyt PM-10 123,3 280 TAK 0.1*D1< Smm <D1
dwutlenek siarki 26,17 350 - Smm < 0.1*D1
tlenki azotu jako NO2 141,9 200 TAK 0.1*D1< Smm <D1
tlenek wegla 38,8 30000 - Smm<0.1*D1
amoniak 1046 400 TAK Smm > D1
siarkowodor 17,79 20 TAK 0.1*D1< Smm <D1
pyt zawieszony PM 2,5 43,0 - bez oceny - brak D1

Prezentacja graficzna obejmuje wyniki

obliczern stezen maksymalnych oraz stezen

$redniorocznych, przedstawione na podkfadzie mapy sytuacyjno - wysokoSciowe] wraz

z dodatkowymi informacjami przestrzennymi, zawierajgcym szczegétowe informacje
o lokalizacji obiektu. Ponizej w tabelach zestawiono maksymalne wartosci stezen
zanieczyszczen wraz z oceng sfowng oraz kryteria opadu pytu.
Tabela 29. Zestawienie maksymalnych wartosci stezern amoniaku w sieci receptoréw
X Y kryt. kryt. kryt.
Parametr Wartos¢ Y y y
m m stan.r. | pred.w. | kier.w.

Raport oddziatywania przedsiewziecia na srodowisko pn.: ,Budowa fermy chowu drobiu w miejscowosci Borkowo Falenta
w wojewddztwie mazowieckim, w powiecie przasnyskim, w gminie Czernice Borowe”




SEKA S.A. ul. Paca 37, 04-386 Warszawa

46/213

Stezenie maksymalne ug/m3

Stezenie $rednioroczne pg/m?3

Czestos¢ przekroczen D1= 400 pg/m3, %

211,6
18,763
0,000

1125
875

650
750

W
SSW

Najwyzsza wartosc¢ stezen jednogodzinnych amoniaku wystepuje w punkcie o wspétrzednych
X=1125Y =650 miwynosi 211,6 pg/m>.
Nie stwierdzono zadnych przekroczen stezen jednogodzinnych. Czestos¢ przekroczen = 0 %.
Najwyzsza wartosé stezen Sredniorocznych wystepuje w punkcie o wspétrzednych X = 875
Y =750 m, wynosi 18,763 pg/m? i nie przekracza wartosci dyspozycyjnej (Da-R) = 45 pg/m3.

Tabela 30. Zestawienie maksymalnych wartosci stezen siarkowodoru w sieci receptoréw

X Y kryt. kryt. kryt.
Parametr Wartos¢
m m stan.r. | pred.w. | kier.w.
Stezenie maksymalne pug/m3 3,60 1125 650 4 1 w
Stezenie srednioroczne pg/m3 0,3192 875 750 3 1 SSW
Czestos$¢ przekroczen D1= 20 pug/m3, % 0,000 - - -
Najwyzsza wartos¢ stezen jednogodzinnych siarkowodoru wystepuje w punkcie

o wspotrzednych X = 1125 Y = 650 m i wynosi 3,60 pg/m?3.

Nie stwierdzono zadnych przekroczen stezen jednogodzinnych. Czestos¢ przekroczen =0 %.
Najwyzsza wartos¢ stezen sredniorocznych wystepuje w punkcie o wspétrzednych X =875
Y =750 m, wynosi 0,3192 pg/m3 i nie przekracza wartosci dyspozycyjnej (Da-R) = 4,5 pg/m?3.

Tabela 31. Zestawienie maksymalnych wartosci stezen pytu PM-10 w sieci receptoréw

X Y kryt. kryt. kryt.
Parametr Wartosc X
m m stan.r. | pred.w. | kier.w.
Stezenie maksymalne pug/m3 18,8 1125 650 4 1 W
Stezenie $rednioroczne pg/m?3 1,624 875 750 3 1 SSW
Czestos$¢ przekroczen D1= 280 pug/m3, % 0,000 - - -

Najwyzsza wartos¢ stezen

jednogodzinnych pytu

PM-10 wystepuje w punkcie

o wspotrzednych X = 1125 Y = 650 m i wynosi 18,8 pug/m?3, warto$é ta jest nizsza od 0,1*D1.
Nie stwierdzono zadnych przekroczen stezen jednogodzinnych. Czestos¢ przekroczen = 0 %.
Najwyzsza wartos$é stezen Sredniorocznych wystepuje w punkcie o wspétrzednych X =875
Y =750 m, wynosi 1,624 pg/m? i nie przekracza wartosci dyspozycyjnej (Da-R) = 20 pg/m?3.

Tabela 32. Zestawienie maksymalnych wartosci stezen pylu zawieszonego PM 2,5 w sieci

receptorow
.. X Y kryt. kryt. kryt.
Parametr Wartosé
m m stan.r. | pred.w. | kier.w.
Stezenie maksymalne pug/m3 3,1 1025 600 6 1 w
Stezenie Srednioroczne pg/m?3 0,184 900 750 5 2 WSsw

Czestosc przekroczen - nie dotyczy, brak D1

Najwyzsza wartosc stezen jednogodzinnych pytu zawieszonego PM 2,5 wystepuje w punkcie
o wspotrzednych X = 1025 Y = 600 m i wynosi 3,1 pg/m3.
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Najwyzsza wartos¢ stezen Sredniorocznych wystepuje w punkcie o wspotrzednych X =900
Y =750 m, wynosi 0,184 pug/m? i nie przekracza wartos$ci dyspozycyjnej (Da-R) = 4 pg/m3.

Tabela 33. Zestawienie maksymalnych wartosci stezen tlenkéw azotu w sieci receptoréow

» X Y kryt. kryt. kryt.
Parametr Wartosé
m m stan.r. | pred.w. | kier.w.
Stezenie maksymalne pug/m3 42,2 575 600 5 2 E
Stezenie srednioroczne pg/ms3 2,062 900 750 3 1 WSW
Czestos¢ przekroczen D1= 200 pg/m3, % 0,000

Najwyzsza wartos¢ stezen jednogodzinnych tlenkédw azotu wystepuje w punkcie
o wspotrzednych X = 575 Y = 600 m i wynosi 42,2 pg/m3.

Nie stwierdzono zadnych przekroczen stezen jednogodzinnych. Czestosé przekroczen= 0 %.
Najwyzsza wartos¢ stezen sredniorocznych wystepuje w punkcie o wspétrzednych X =900
Y =750 m, wynosi 2,062 pg/m? i nie przekracza wartosci dyspozycyjnej (Da-R) = 31 pg/m?3.

Analizowano emisje pyftu z 188 emitoréw.
0,0667/n*3h3>> = 14,02

Suma emisji Sredniorocznej pytu = 189,4 > 14,02 [mg/s]
taczna emisja roczna = 5,974 < 10 000 [Mg]

Nalezy obliczy¢ opad pytu.

Tabela 34. Emisja graniczna obliczona na podstawie opadu pytu

. Opad taczna emisja Emisja graniczna
Substancja Jednostka opadu Opad+ tto
dopuszczalny Mg/rok Mg/rok
Pyt g/m?/rok 20,0 200 5,974 59,875

Warunek opadu pytu spetniony. Opad pytu przy uwzglednieniu tta w rejonie planowanej
inwestycji nie przekracza maksymalnego poziomu opadu dopuszczalnego.

Maksymalna odlegtos¢ wystepowania maksymalnych stezen max(xmm) = 55,5 [m].

Wartosci maksymalne na poziomie zabudowy mieszkalnej

Zgodnie z obowigzujgcym rozporzadzeniem w sprawie wartosci odniesienia dla niektorych
substancji w powietrzu, jezeli w odlegtosci od pojedynczego emitora lub ktéregos z emitoréw
w zespole, mniejszej niz 10h, znajdujg sie wyzisze niz parterowe budynki mieszkalne lub
biurowe, a takze budynki ztobkéw, przedszkoli, szkét, szpitali lub sanatoridw, to nalezy
sprawdzi¢, czy budynki te nie sg narazone na przekroczenia wartosci odniesienia substancji
w powietrzu lub dopuszczalnych poziomdw substancji w powietrzu.

W odlegtosci 65 m (10 hmax) najwyzszego emitora brak jest jakiejkolwiek zabudowy
kwalifikujgcej do przeprowadzenia dodatkowych obliczen.

W zasiegu oddziatywania najwyzszych emitoréw (10h = 65 m) nie wystepuje zatem zabudowa
mieszkaniowa ani biurowa, a takze budynki ztobkdéw, przedszkoli, szkét, szpitali lub sanatoriow
stad tez nie zachodzi konieczno$¢ przeprowadzania obliczen na wysokosci tejze zabudowy.
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2.7.1.2.5. Whnioski

a) z przyjetych do obliczen danych, w wyniku emisji substancji z fermy, nie wystgpia poza
terenem przedsiewziecia przekroczenia dopuszczalnych norm;

b) obliczenia stezen sredniorocznych wykonane na poziomie terenu wykazujg, ze dla
przyjetych do obliczen danych, w wyniku emisji substancji z fermy, nie wystgpig poza
terenem przedsiewziecia przekroczenia dopuszczalnych norm Da;

c) w ramach instalacji brak zrédet, dla ktérych wymagane bytoby ustalenie standardéw
emisyjnych - zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 1 marca 2018 r.
w sprawie standarddw emisyjnych z instalacji, zrédet spalania paliw oraz urzagdzen spalania
lub wspdtspalania odpadéw (Dz. U. z 2018 r. poz. 680).
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2.7.2. Gospodarka wodno-$ciekowa

Na potrzeby planowanej inwestycji przewiduje sie zapotrzebowanie w wode na cele
przemystowego chowu - pojenie drobiu, systemu nawilzania, mycia kurnikdéw oraz cele
socjalno - bytowe. W trakcie eksploatacji gospodarstwa rolnego powstawaé bedga scieki
bytowe, $cieki technologiczne oraz wody opadowe i roztopowe.

Woda na potrzeby socjalno - bytowe oraz przemystowe pobierana bedzie z wtasnego ujecia .

2.7.2.1. Zapotrzebowanie w wode

Jak juz wczesniej wspomniano, woda zuzywana na terenie gospodarstwa rolnego
wykorzystywana bedzie na potrzeby socjalno - bytowe jak réwniez do przemystowego tuczu
brojleréow (pojenie drobiu, eksploatacja systemu nawilzania, mycie kurnikéw).

2.7.2.1.1. Cele socjalno - bytowe

Przewidywang ilos¢ wody wykorzystywanej na cele socjalno - bytowe w czasie funkcjonowania
fermy drobiu obliczono przyjmujac przecietne jednostkowe wielkosci zuzycia wody zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie okreslenia
przecietnych norm zuzycia wody (Dz. U. z 2002 r., poz. 70).

Na potrzeby okreslenia zuzycia wody przyjeto nastepujgce zatozenia:

taczne zatrudnienie - 7 pracownikéw w tym:
o 1 pracownik umystowy;
o 6 pracownikéw fizycznych.
- zuzycie wody dla pracownikéw fizycznych - 60 dm3/os.;
- zuzycie wody dla pracownikéw umystowych - 15 dm3/os.;
- wspodtczynnik nierdwnomiernosci dobowej Ng - 1,2;
- wspobtczynnik nieréwnomiernosci godzinowej Ny, - 2,0.

zatem:

v éredniodobowe zuzycie wody:
Qxr. dobowe = (15 x 1) + (60 x 6) = 375 dm3/dobe = 0,375 m3/dobe

v" maksymalne godzinowe zuzycie wody:

Po zastosowaniu wspotczynnikdw nierédwnomiernosci dobowej (1,2) i godzinowej (2,0)
maksymalny pobér godzinowy wyniesie:

Qmax,h = 37,5 dm3/h = 0,0375 m3/h
v roczne zuzycie wody:

Qroczne = 136,9 m3/r0k

Roczne zapotrzebowanie w wode na potrzeby funkcjonowania zaktadu wyniesie okoto 136,9
3
m>
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2.7.2.1.2. Cele przemystowe (pojenie drobiu)

Gtéwnym strumieniem zuzycia wody na terenie fermy drobiu w miejscowosci Borkowo
Falenta bedzie zuzycie przemystowe na potrzeby tuczu brojleréw w ilosci 705 600 sztuk w
jednym cyklu.

Zgodnie z Dokumentem Referencyjnym o Najlepszych Dostepnych Technikach dla
Intensywnego Chowu Drobiu i Swin, przecietne zuzycie wody dla brojleréw ksztattuje sie na
poziomie 4,5 - 11 |/osobnika/cykl.

Jednakze, na potrzeby okreslenia wielkosci zuzycia wody w trakcie przemystowego tuczu
brojleréw przyjeto rzeczywiste zuzycie wody wystepujace na innej fermy drobiu o tozsamym
profilu dziatalnosci, ktére wynosi 8,0 |/osobnika/cykl.

Przyjmujgc pod uwage powyzsze, zuzycie wody na cele tuczu brojleréw na terenie fermy
wyhiesie:

a) roczne zuzycie wody:
Qroczne = 8,0 I/0sobnik/cykl x 705 600 osobnikéw x 7 cykli = 39 513,6 m3/rok
b) sredniodobowe zuzycie wody:
Q. dobowe = 108,3 m3/dobe

c¢) maksymalne godzinowe zuzycie wody:

Po zastosowaniu wspdfczynnikdw nierdwnomiernosci dobowej (1,2) i godzinowej (2,0)
maksymalny pobdr godzinowy wyniesie:

Qmax.h = 10,83 m3/h

2.7.2.1.3. Cele przemystowe (system schtadzania)
Na terenie fermy drobiu, budynki inwentarzowe (kurniki) wyposazone bedg w systemy
chtodzenia zapewniajgce utrzymanie odpowiednich temperatur wewnatrz w okresie letnim.

System zamgtawiania stanowi skuteczng i wydajng metodg obnizenia temperatury w budynku
inwentarskim. Proces zraszania realizowany jest poprzez dysze, do ktdrych specjalna pompa
ttoczy wode pod wysokim cisnieniem. Dysze zraszajgce najczesciej montowane sg nad wlotami
powietrza, dzieki czemu wytwarzana mgta wodna chtodzi dodatkowo powietrze wpadajgce do
budynku.

Maksymalne zuzycie wody w systemie chtodzenia okreslono przyjmujac zatozenia przyjete od
inwestora:

- zuzycie wody dla 1 szt. brojlera: 0,5 I/cykl/ptak

Tym samym zuzycie wody na potrzeby sytemu wyniesie:

a) roczne zuzycie wody:

Qroczne = (0,5 | x 705 600 szt. x 7 cykli) = 2 469,6 m3/rok
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b) sredniodobowe zuzycie wody
Qér. dobowe = 6,76 m3/dobe
c¢) maksymalne godzinowe zuzycie wody:

Qmax.h = 0,3 m3/h

2.7.2.1.4. Cele przemystowe (mycie kurnikéw)

Proces czyszczenia kurnikdw prowadzony jest kazdorazowo po zakohczonym cyklu
produkcyjnym. W pierwszym etapie prowadzone jest czyszczenie kurnikdw na sucho,
a nastepnie wykorzystywana jest woda z dodatkami czyszczgcymi.

Wielko$¢ zuzycia wody na potrzeby mycia kurnikdéw przyjeto na poziomie 0,05 + 0,09 m3/1000
szt./1 cykl (wskaznik: 0,05 + 0,09 m3/1000 szt./1 cykl produkcyjny, Zrddto: ,Wytyczne
w zakresie wykorzystania produktéw ubocznych oraz zalecanego postepowania z odpadami
w rolnictwie i przemysle rolno - spozywczym” Zespdt autoréw, Ministerstwo Rolnictwa i
Rozwoju Wsi, Instytut Technologiczno - Przyrodniczy (w porozumieniu z Ministrem
Srodowiska), Falenta - Warszawa, listopad 2010 r.).

Tabela 35. Zuzycie wody na potrzeby mycia kurnikéw na terenie fermy drobiu

. Zuzycie wody w ciggu
Nr kurnika Obsada [szt./cykl] Zuzycie \Evr::;'l]y galevid roku
[m3/rok]
1-8 88 200 8,0 56,0
Razem 705 600 64,0 448,0

Na podstawie informacji uzyskanych od Inwestora sredni czas mycia jednego kurnika nie
przekracza 8 h. W trakcie doby przewiduje sie przeprowadzenie czyszczenia maksymalnie
4 kurnikéw. Tym samym zuzycie wody na potrzeby systemu wyniesie:

a) roczne zuzycie wody:

Qroczne = 448,0 m3/rok

b) sredniodobowe zuzycie wody:

Qsr. dobowe = 1,24 m3/dObQ

¢) maksymalne godzinowe zuzycie wody:

Qmax.h = 0,055 m3/h

2.7.2.1.5. Podsumowanie

W ponizej tabeli przedstawiono tgczne maksymalne mozliwe zuzycie wody godzinowe,
miesieczne i roczne na potrzeby prawidtowego funkcjonowania fermy z podziatem na
poszczegblne cele.
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Tabela 36. Planowane zuzycie wody na terenie fermy drobiu

Max zuzycie S’rz‘:;:::?::v::i‘:/le Max zuzycie roczne
Cele godzinowe [m3/h] [m/d] [m3/rok]

Planowane Planowane Planowane
Socjalno - bytowe 0,0375 0,375 136,9
Przemystowe (tucz brojleréw kurzych) 10,83 108,3 39513,6
Przemystowe (mycie kurnikéw) 0,055 1,24 448,0
Przemystowe (system schtadzania) 0,3 6,76 2 469,6
Razem 11,22 116,67 42 568,1

2.7.2.1.6. Wody opadowe i roztopowe

Teren fermy bedzie terenem nieskanalizowanym, gdzie powstajgce wody odprowadzane beda
bezposrednio na tereny zielone.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédlagdowej z dnia 12
lipca 2019 r. w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska wodnego oraz
warunkéw, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu do wdéd lub do ziemi Sciekdw, a takze przy
odprowadzaniu wéd opadowych lub roztopowych do wdéd lub do urzagdzen wodnych (Dz. U. z
2019 r., poz. 1311), ujete w szczelne systemy kanalizacyjne wody opadowe i roztopowe
z zanieczyszczonej powierzchni szczelnej terendw przemystowych, skfadowych, baz
transportowych, portéw, lotnisk, centréw miast itd. oraz parkingdw o powierzchni powyzej
0,1 ha wprowadzane do wdd lub do ziemi wymagajg oczyszczania w ilosci, jaka powstaje
z opaddw o natezeniu co najmniej 15 I/(s x ha), w taki sposdb aby na odptywie do odbiornika
zawartos¢ zawiesin ogdlnych byta nie wieksza niz 100 mg/l, a weglowodoréw ropopochodnych
nie wieksza niz 15 mg/I.

Zgodnie z § 17 ust. 1 Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédlgdowej z dnia 12 lipca 2019
r. w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla Srodowiska wodnego oraz warunkéw, jakie
nalezy spetnic¢ przy wprowadzaniu do wéd lub do ziemi sciekéw, a takze przy odprowadzaniu
wod opadowych lub roztopowych do wéd lub do urzadzer wodnych (Dz. U. z 2019 r., poz.
1311) wody opadowe lub roztopowe z dachow budynkéw oraz powierzchni innych niz
wymienione w § 21 ust. 1 tego rozporzadzenia moga byé wprowadzane do wéd lub do ziemi
bez oczyszczania.

Wobec powyzszego, Inwestor przedsiewziecia nie jest zobowigzany do wykonania systemu
kanalizacji deszczowej do zorganizowanego zbierania i odprowadzania wéd opadowych
i roztopowych do s$rodowiska. Dopuszcza sie powierzchniowe odprowadzanie woéd
opadowych i roztopowych.

Reasumujgc, nalezy stwierdzié, iz niewielka powierzchnia terendw utwardzonych fermy,
nie wptynie w sposéb negatywny na jako$¢ odprowadzanych wod opadowych do ziemi, a tym
samym spetni¢ bedg wymagania zawarte w Rozporzgdzeniu Ministra Gospodarki Morskiej i
Zeglugi Srodlgdowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla
Srodowiska wodnego oraz warunkow, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu do wdd lub do
ziemi sciekow, a takze przy odprowadzaniu wéd opadowych lub roztopowych do wdd lub do
urzadzen wodnych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1311) tj. zawartosci zanieczyszczen nie przekraczaja:

> zawiesina ogdlna - 100 mg/dm?3;
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> substancje ropopochodne - 15 mg/dm?.

Pozostate wody opadowe pochodzace z pozostatych powierzchni utwardzonych tj. dachéw
budynkéw odprowadzane bedg w sposdb niezorganizowany do paséw zieleni znajdujgcych sie
na dziatce. Powierzchnia terenéw zielonych na terenie objetym niniejszym raportem wyniesie
37 890,0 m2.

Dla przedmiotowego gospodarstwa przyjmuje sie, ze stezenia powyzszych zanieczyszczen
w wodach opadowych nie bedg przekracza¢ podanych wartosci normatywnych, ze wzgledu na
to, iz odprowadzane wody opadowe pochodzity bedg gtdwnie z powierzchni dachéw, a obszar
lokalizacji omawianej instalacji nie nalezy do terenéw zanieczyszczonych - przemystowych, z
niewielka liczbg przemieszczajacych sie po nim pojazdéw. Zgodnie natomiast z § 21 ust 2 ww.
rozporzadzenia wody opadowe z terenéw nienarazonych na zanieczyszczenie nie wymagaja
oczyszczania. Powierzchnie komunikacji wewnetrznej nie posiadajg trwatego utwardzenia i s
przesigkliwe.

Z uwagi na losowy charakter opaddw ilos¢ wdd deszczowych okreslono w oparciu o objetos¢
deszczu miarodajnego, jego natezenia, wielkosci oraz rodzaju powierzchni odwadnianej
z zastosowaniem wspédfczynnika sptywu .

Do obliczenia maksymalnego sptywu wéd opadowych postuzono sie ponizszym wzorem:
Q=q*y *F[l/s]

gdzie:
Q - natezenie odptywu wdd deszczowych;
g - natezenie deszczu miarodajnego.

Natezenie deszczu miarodajnego wyliczono ze wzoru (wzor Btaszczyka):

6,631-3H [d

q= 0,667
m

sha]

gdzie:

H - normalny opad roczny, H = 717 mm;

C - okres w ktérym nastepuje jednorazowe przekroczenie danego natezenia opadu, C = 2;
tmm - czas trwania deszczu, t = 15 min;

stad: q = 110 [dm3/s * ha]

llo$é powstajacych wod opadowych i roztopowych

W wyniku funkcjonowania przedmiotowej instalacji powstajg wody opadowe i roztopowe
pochodzagce z nastepujacych powierzchni (tgczna powierzchnia dziatki objetej
przedsiewzieciem — 7,2084 ha):

- powierzchnia dachéw - ok. 30 624,00 m?;
- powierzchnia terenéw utwardzonych (drogi dojazdowe) - ok. 3 570,00 m?;
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- powierzchnia terendw zielonych - ok. 37 890,0 m?2.

llos¢ sciekdw opadowych obliczono korzystajac z ponizszego wzoru:
Q=Fx{ x ¢ xq[dm3/s]

gdzie:
Q - maksymalny sptyw wdd deszczowych [dm?3/s];
F - powierzchnia odwadniania [ha]:
- dla powierzchni dachéw — 3,0624 ha;
- dla powierzchni utwardzonych (droga dojazdowa i plac) — 0,357 ha;
W - wspodtczynnik sptywu powierzchniowego [-]:
- dla powierzchni dachéw W = 0,90
- dla powierzchni utwardzonych (drogi dojazdowe) W = 0,80
& - wspodtczynnik opdznienia odptywu [-], przyjeto ¢ = 1;
q - natezenie miarodajne opadu [dm3/s * ha]:

a) wody z powierzchni dachéw:
Q: =3,0624 x 0,90 x 1 x 110 [dm3/s] => Q1 = 303,2 [dm3/s]
b) wody opadowe z powierzchni utwardzonych (drogi dojazdowe):
Q2 =0,357x 0,80 x 1 x 110 [dm3/s] => Q; = 31,4 [dm?3/s]
Catkowita ilo$¢ $ciekdw opadowych £Qmax = 334,6 [I/s] = 0,335 [m3/s]

Roczng objetos¢ waéd i sciekdéw opadowych z zaktadu okreslono wedtug wzoru:

V=a*H*Fs* 10 [m3/rok]

gdzie:

V - roczna objeto$¢ $ciekdw opadowych [m3/rok];

H - roczna wysoko$é opaddw [mm/rok];

Fs - powierzchnia terenéw szczelnych [ha];

o - wspotczynnik zmniejszajgcy wielkosé H o wysokosé opadu niedajgcy odptywu (parowanie,
rozchlapywanie poza granice placéw i drég).

Vzabudowy = 0,9 * 717 *3,0624* 10=19 761,7 [m3/rok]
Vp.utwardzona = 0,8 * 717 * 0,357 *10=2 047,8 [m3/rok]
Vcatkowite = 21 809,5 [m3/rok]

Powstajgce wody opadowe i roztopowe odprowadzane z terendw dachdéw oraz powierzchni
utwardzonych bezposrednio na tereny zielone.

2.7.2.2. Oddziatywanie na wody powierzchniowe

Powstajgce scieki bytowe i technologiczne okresowo usuwane ze zbiornikéw bezodptywowych,
wywozone beda do pobliskiej oczyszczalni Sciekéw, gdzie razem z innymi rodzajami sciekdw
poddawane bedg procesowi oczyszczania. Ferma drobiu nie bedzie podtaczona do systemu
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kanalizacji gminnej. W zwigzku z powyiszym wyklucza sie negatywne oddziatywanie
przedmiotowej fermy na wody powierzchniowe.

2.7.2.3. Oddziatywanie na wody podziemne
Wprowadzane do ziemi bedg tylko wody opadowe i roztopowe. Powstajace scieki bytowe
i technologiczne wywozone bedg na oczyszczalnie. Ze wzgledu na charakter dziatalnosci
gospodarczej z praktycznego punktu widzenia nie powinno nastgpi¢ skazenie Srodowiska
przedmiotowymi wodami opadowymi, gdyz sg to Scieki wolne od substancji ropopochodnych.
Ponadto wody opadowe i roztopowe bedy odprowadzane na tereny zielone bedace
wtasnoscig inwestora i nie zaburzg przeptywdw poniewaz nie zimni sie infiltracja ternu w zwigzku z
planowang inwestycjg. W przypadku koniecznosci spowodowanej brakiem infiltracji inwestor
wybuduje opaske wokot fermy i bedzie retencjonowat wode na terenie swojej nieruchomosci tak
aby nie naruszy¢ kierunkéw odptywu i nie spowodowac szkdd dla gruntéw sasiednich. Retencja
bedzie polegata na gromadzeniu wéd np. w zbiornikach otwartych, beczkach itp.

2.7.2.4. Urzadzenia oczyszczania sciekow

Na terenie planowanego przedsiewziecia nie jest planowana instalacja urzgdzen oczyszczania
Sciekdw. Sposdb zagospodarowania powstajacych sciekéw jest zgodny z obowigzujgcymi
przepisami i nie wptynie negatywnie na wody powierzchniowe, podziemne jak rowniez glebe
i ziemie.

2.7.3. Przewidywane oddziatywanie planowanego przedsiewziecia na klimat

akustyczny

Niniejsze opracowanie zawiera analize oddziatywania na klimat akustyczny sporzgdzony dla
potrzeb raportu odziatywania na srodowisko dla fermy drobiu w miejscowosci Borkowo
Falenta. Ponizej zawarte bedg wszystkie elementy wymagane przy opracowaniu czesci
akustycznej raportu:

a) omowienie warunkéw emisji hatasu instalacji z opisem zrédet;

b) miejsce powstania z podziatem na typy;

c) poziom mocy akustycznej;

d) rozktadem czasu ich pracy (dla ew. wariantéw pracy instalacji);

e) opis stosowanych metod, technologii lub innych rozwigzan ograniczenia lub minimalizacji
emisji hatasu zrédet wystepujacych na terenie instalacji;

okreslenie rodzaju terenéw, na ktére oddziatuje hatas emitowany z terenu zaktadu.

2.7.3.1. Metodyka obliczen

Analizy oddziatywania na klimat akustyczny dokonano metodg analityczng. Analiza wraz
z symulacjg komputerowg rozchodzenia sie hatasu w zakresie oddziatywania inwestycji
wykonano w oparciu o program komputerowy SON2 firmy Zaktad Ustug Obliczeniowych "Eko-
Soft" z siedzibg w todzi wykorzystujgcy obliczenia zawarte w normie 1SO 9613-2 symulujgca
propagacje fali akustycznej.

Program oblicza poziom ci$nienia akustycznego w punkcie odbioru dla propagacji z wiatrem,
przy uwzglednieniu ttumienia wynikajgcego z:

» rozbieznosci geometrycznej,
» pochtaniania przez atmosfere,
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» wptywu gruntu,
» obecnosci ekrandw (trzy drogi fali dzwiekowej),
» obszardéw zieleni.

Odbicia pochodzagce od powierzchni pionowych i dachdw rozpatrywane sg jako zrddta
pozorne, zwiekszajgce poziom cisnienia akustycznego w punkcie odbioru.

W programie przyjeto zasade, ze zrédta pozorne uwzglednia sie, jesli odlegtos¢ miedzy
zrédtem dzwieku a powierzchnig odbijajacg jest wieksza od 1,5 m.

Odbicia od gruntu nie sg rozpatrywane jako zrédfa pozorne, poniewaz wptyw gruntu
uwzgledniany jest w obliczeniach.

Do obliczen analizy oddziatywania akustycznego konieczne jest przygotowanie danych
okreslajacych cechy akustyczne z7rddet: poziomu mocy akustycznej oraz zamiany
geometrycznego potozenia elementéw terenowych istotnych ze wzgledu na
rozprzestrzenianie sie dzwieku: ekrandéw akustycznych, zrédet dzwieku oraz ich rozmiaréw.
Wszystkie dane o rozmiarach i wspétrzednych podawane sg w metrach. Dane opisujgce
wiasciwosci akustyczne podawane sg w dB(A). Obliczenia wstepne jak i wyniki obliczen
prognozy oddziatywania akustycznego przedstawiono w dalszej czesci opracowania.

Wyrdzniamy trzy typy zrédet hatasu: punktowe, powierzchniowe i ruchome. Ponizej,
omdwiono najwazniejsze parametry charakteryzujace trzy typy zrédet hatasu.

> Zrédta punktowe
Zrédtami punktowymi hatasu sg wszystkie Zrédta, ktérego kazdy wymiar liniowy (wysokosé,
dtugos¢, szerokos$é) jest mniejszy od podwdjnej odlegtosci miedzy zréditem a najblizszym
punktem obserwacji.

Parametrem charakteryzujgcym punktowe zZrédta dzwieku jest moc akustyczna - Law lub
w funkcji czestotliwosci - Lw.

> Zrédta powierzchniowe

Dla zrédet powierzchniowych typu budynek, emitujgcych hatas przez sciany i dach poziom
mocy akustycznej zastepczego zrdédta punktowego oblicza sie z zaleznos$ci (na podstawie
wzoru nr 4 instrukcji ITB-338/2008):

Lwn = Lwew+ 10 1gS - R — 6 [dB]

gdzie:

Lwew - poziom dZzwieku ,,A” wewnatrz obiektu;

S - powierzchna Sciany lub dachu;

R -izolacyjnos¢ akustyczna wtasciwa catej Sciany lub jej czesci.

W przypadku, gdy Sciana lub jej czes¢ sktada sie z elementdw o rdinej izolacyjnosci
akustycznej, wypadkowg izolacyjnos¢ wtasciwg dla catej Sciany oblicza sie wg wzoru:
S

R=10log(—=———=), dB
o« ZSi 0107 )
gdzie:
S - catkowita powierzchnia sciany;
Si - powierzchnia i-tego elementu o izolacyjnosci Ri, m?;

Raport oddziatywania przedsiewziecia na srodowisko pn.: ,Budowa fermy chowu drobiu w miejscowosci Borkowo Falenta
w wojewddztwie mazowieckim, w powiecie przasnyskim, w gminie Czernice Borowe”



SEKA S.A. ul. Paca 37, 04-386 Warszawa 57/213

Ri - izolacyjnos¢ akustyczna i-tego elementu dB.

> Zrédta ruchome

Do ruchomych zrédet dzwieku zalicza sie tory poruszania sie wszystkich pojazdéw lgdowych.
Zasady tworzenia zastepczych, punktowych zrédet dzwieku, reprezentujgcych zrddta liniowe
oraz powierzchniowe s3g zgodne z wytycznymi instrukcji ITB 338/2008.

Poziom mocy akustycznej zastepczych zrédet dzwieku obliczono, opierajac sie na podanych
w instrukcji ITB 338/2008 oraz materiatach XXVII Szkoty Zimowej Zwalczania Zagrozen
Wibroakustycznych czasach trwania manewrdw startu i hamowania, poziomach ich mocy
akustycznej oraz wartosci natezenia ruchu okreslonej w porozumieniu ze Zleceniodawca.
W przypadku manewrowania, czas trwania operacji okresla sie na podstawie dtugosci odcinka
drogi oraz przy zatozeniu, ze predkos¢ poruszania sie nie przekracza 10 km/h. Réwnowazny
poziom mocy akustycznej zastepczych punktowych Zrédet dzwieku, reprezentujgcych tory
poruszania sie pojazdow dla startu, hamowania bgdz manewrowania oblicza sie wg wzoru:

LAWeq =10|0g%(np -t 10%% 5 )' 4B

s,h,m

gdzie:

T - czas obserwac;ji (28800 s dla pory dziennej i 3600 s dla pory nocnej);

np - natezenie ruchu pojazdéw w czasie obserwacji;

t s nm- Czas trwania operacji startu, hamowania bgdz manewrowania;

Lsn,m- poziom mocy akustycznej operacji startu, hamowania bgdZz manewrowania.

Obliczenia rozktadu poziomu dzwieku w otoczeniu zaktadu

Wskaznikiem oceny hatasu w Srodowisku jest rownowazny poziom dzwieku ,,A” - Laeq [dB],
stanowigcy miare Sredniej wartosci energii akustycznej w czasie obserwacji. Réwnowazny
poziom dzwieku w danym punkcie wyznacza sie jako sume (wielkosSci logarytmicznych)
pozioméw odnoszacych sie do réznych zrodet hatasu. Poziom réwnowazny, Laeqgi - okresla sie
dla danego Zrédta hatasu np. przemystowego wg wzoru:

Laeqr =10 Ig( 1/T > tix 1001 LA ) [dB]

gdzie:

Lai - Sredni poziom dzwieku ,,A” wystepujgcy w czasie ti[dB];

ti - czas oddziatywania hatasu o poziomie La;i[s];

T = czas odniesienia, dla ktérego wyznaczana jest wartos¢ rdwnowaznego poziomu dzwieku
[s];

T = 8 najniekorzystniejszych kolejnych godzin dla pory dnia i jedna najniekorzystniejsza
godzina nocy.

Catos¢ obliczen wstepnych oraz obliczen komputerowych rownowaznego poziomu dzwieku
w siatce receptoréw zaktada wariant maksymalnych zdarzen akustycznych, to jest taki, ktéry
w Swietle prognozy oddziatywania moze wystgpi¢ realnie i jednoczesnie bedzie stanowit
najwiekszg ucigzliwos¢ dla otoczenia i Srodowiska.
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Na podstawie obliczen réwnowaznego poziomu dzwieku w siatce punktéw obserwacji
program obliczeniowy wykresla krzywa réwnego poziomu dZzwieku o zadanej wartosci. Krzywa
tg odwzorowuje sie bezposrednio w zataczniku na mapie. Obrazuje ona prognozowany zasieg
oddziatywania hatasu emitowanego do S$rodowiska w trakcie eksploatacji obiektu. Dla
zadanych, indywidualnych punktéw obserwacji zlokalizowanych dowolnie obok zabudowan
mieszkaniowych i charakterystycznych punktéw terenowych, na granicy dziatki uzytkownika,
wykonuje sie obliczenia i wyznacza dla nich histogramy poziomu dzwieku ,A”.

2.7.3.2. Omodwienie zrddet emisji hatasu z instalacji

Zrédta emisji hatasu zwigzane z dziatalnoécig odchowu zwierzat, w zaleznosci od typu oraz
miejsca powstania mozna podzieli¢ na nastepujgce grupy:

v transportu:
v’ transportu samochodowego (dowdz paszy, przywdz/wywoz zwierzat, odbiér odpaddw
produkcyjnych, dowdz paliw, odbiér sciekdw, odbidr pomiotu).

e urzadzen technologicznych:
- wentylacja obiektéw inwentarzowych;
- agregat pradotworczy;
- podajniki paszy.

2.7.3.2.1. Ruchome irédta hatasu

Rédwnowazny poziom mocy akustycznej zastepczych punktowych 7Zrdodet dzwieku,
reprezentujgcych tory poruszania sie pojazdow dla startu, hamowania bgdZz manewrowania
oblicza sie wg wzoru podane w publikacji: Instytutu Techniki Budowlanej ,Instrukcje,
Wytyczne, Poradniki 338/2008 Metoda okreslenia emisji i imisji hatasu przemystowego
w Srodowisku”, Warszawa 2008.:

1 0,1xL,
—_ v ,hm

Lpweq =1010g ?(np tohm 10 )
,dB

gdzie:

T. czas obserwacji (28800 s dla pory dziennej i 3600 s dla pory nocnej);

M . natezenie ruchu pojazdéw w czasie obserwacji;

Lnm _ czas trwania operacji startu, hamowania bgdZ manewrowania;

s:h-m _ poziom mocy akustycznej operacji startu, hamowania bagdz manewrowania.

Poziom mocy akustycznej pojazdéw samochodowych zestawiono w tabeli ponize;.
Tabela 37. Zestawienie ruchomych Zrédet hatasu

LGS Czas operacji
Wyszczegolnienie Rodzaj ruchu akustycznej
[s]
Lwa [dB]
jednostajnie przyspieszony (start) 105 5
Samochody ciezarowe jednostajnie opdzniony (hamowanie) 100 3
(pojazdy o masie powyzej Zalezny od
351) ze statg predkoscig (manewrowanie) 100 dtugosci drogi i
predkosci pojazdu

Przyjeto ruch po wewnetrznych drogach zaktadowych ze $rednig predkoscig 20 km/h.
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Hatas powodowany ruchem samochodow ciezarowych zasymulowano ruchomymi zrédfami
dzwieku o czasie emisji hatasu odpowiadajgcym zatozonej sredniej predkosci jazdy i zatozonej
trasie dojazdowe;j.

Tabela 38. Zestawienie ruchomych zastepczych zrddet hatasu w porze dnia

llos¢ przejazdéw L. . Réwnowazna moc
. . . Dtugos¢ odcinka
Ozn. w ciggu 8h pory dziennej Typ (m] akustyczna
[szt.] [dB (A)]
R 10 sam. ciez. 0,600 86,4

Przyjeto, ze w nocy nie bedzie odbywat sie ruch pojazdow.

2.7.3.2.2. Punktowe zrodta hatasu

2.7.3.2.2.1. Wentylacja obiektow produkcyjnych

Temperatura w kurnikach jest w sposdb ciggty monitorowana. Urzgdzenia pracujg w uktadzie
automatyki (zataczanie wentylatorow sekcyjne), a réwnoczesnie kazdy z nich ma mozliwosé
pracy w uktadzie regulacji falownikowej predkosci obrotowej, zachowujgc dla réznych
okreséw chowu i réinych warunkéw atmosferycznych optymalng temperature dla
okreslonego cyklu produkcji. Wentylacje wyciggowa gtéwng obiektow produkcyjnych
stanowig wentylatory dachowe i szczytowe (rozlokowane na $cianie szczytowe] i dachowej)
Poziom mocy akustycznej przyjeto wg danych katalogowych producenta.

Tabela 39. Zestawienie wentylatoréw wraz z rozktadem czasu ich pracy

Zestawienie wentylacji mechanicznej kurnikow
Lokalizacja Wentylaga gtéwna dachowa Wentylacja pomocnicza
typ ilos¢ typ ilos¢
Kurnik nr 1-8 Wentylator FFO63-6ET 13 Wentylator EM50-1,5PS 10

* lub réwnowazny

Tabela 40. Zestawienie punktowych Zzrédet hatasu wraz z ich charakterystyka

Parametry akustyczne Zrédta hatasu
I Charakterystyka zrédta | llos¢ | Wysokosé Pora dnia Pora nocy

hatasu [szt.] | [m.n.p.t.] T Loy T L
[h] [dB] [h] [dB]
Kurnik nr 1 wd Wentylator FF063-6ET 13 6,5 8 71,0 1 71,0
Ws | Wentylator EM50-1,5PS 10 1,9 8 90,0 0 90,0
Kurnik nr 2 wd Wentylator FFO63-6ET 13 7 8 71,0 1 71,0
Ws | Wentylator EM50-1,5PS 10 1,9 8 90,0 0 90,0
Kurnik nr 3 wd Wentylator FFO63-6ET 13 7 8 71,0 1 71,0
Ws | Wentylator EM50-1,5PS 10 1,9 8 90,0 0 90,0
Kurnik nr 4 wd Wentylator FF063-6ET 13 7 8 71,0 1 71,0
Ws | Wentylator EM50-1,5PS 10 1,9 8 90,0 0 90,0
Kurnik nr 5 wd Wentylator FF063-6ET 13 7 8 71,0 1 71,0
Ws | Wentylator EM50-1,5PS 10 1,9 8 90,0 0 90,0
Kurnik nr 6 wd Wentylator FF063-6ET 13 7 8 71,0 1 71,0
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Parametry akustyczne zrédta hatasu
STl Charakterystyka zrédta | llos¢é | Wysokosé Pora dnia Pora nocy
hatasu [szt.] | [m.n.p.t.] T e T oy
[h] [dB] [h] [dB]
Ws | Wentylator EM50-1,5PS 10 1,9 8 90,0 0 90,0
Kurnik nr 7 wd Wentylator FF063-6ET 13 7 8 71,0 1 71,0
Ws | Wentylator EM50-1,5PS 10 1,9 8 90,0 0 90,0
Kurnik nr 8 wd Wentylator FF063-6ET 13 7 8 71,0 1 71,0
Ws | Wentylator EM50-1,5PS 10 1,9 8 90,0 0 90,0

2.7.3.2.2.2. Podajniki paszy

Podajniki paszy zlokalizowane zostang obok siloséw poszczegdlnych kurnikéw. Zaktada sie, iz
podajniki pracowaé bedg maksymalnie 3 godziny w ciggu dnia. Poziom mocy akustycznych dla
urzadzen tego typu wynosi okoto 83 dB.

Tabela 41. Charakterystyka podajnikéw paszy

Parametry akustyczne zrodta hatasu

Oznaczenie Charakterystyka llosé Wysokos¢ Pora dnia Pora nocy
Zrodta Zrédta hatasu [szt.] [m.n.p.t.] T (e T e
[h] [dB] [h] [dB]

ppl-pp-8 Podajniki paszy 8 1,5 3 83 - -

2.7.3.2.2.3. Tankowanie zbiornikéw gazowych

Moce akustyczne urzadzen bedacych zZrddtami ucigzliwosci akustycznej wyznaczono na
podstawie dostepnych wskaznikdw poziomdédw mocy akustycznej zrddta zawarte w
DYREKTYWIE 2000/14/WE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO | RADY z dnia 8 maja 2000 r. w
sprawie zblizenia ustawodawstw Panstw Cztonkowskich odnoszgcych sie do emisji hatasu do
Srodowiska przez urzadzenia uzywane na zewnatrz pomieszczen. Przyjetg moc akustyczng
sprezarki na poziomie ok. 97 dB (A).

Przyjeto, ze w cigg dnia bedzie maksymalnie 3 napetnienia zbiornikéw gazowych

Tabela 42. Charakterystyka autocystern

Parametry akustyczne zrodta hatasu

Oznaczenie Charakterystyka llosé Wysokos¢ Pora dnia Pora nocy
Zrodta Zrédta hatasu [szt.] [m.n.p.t.] T lrm T lrmy
[h] [dB] [h] [dB]

Pcl-pc3 autocysterny 3 1,0 0,5 97 - -

2.7.3.2.3. Zrédta powierzchniowe/kubaturowe

2.7.3.2.3.1. Agregat pradotworczy

W sytuacji awaryjnej (zanik zasilania) zatgcza sie agregat prgdotwdrczy zlokalizowany w istniejgcym

budynku technicznym.

Tabela 43. Charakterystyka zrodta kubaturowego

Oznaczenie
Zrédta

llos¢
[szt.]

Charakterystyka
Zrédta hatasu

Wysokos¢

Parametry akustyczne
Zrédta hatasu

I1zolacyjnos¢ akustyczna
przegréod budowalnych
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[m.n.p.t.] Pora dnia Pora nocy
T Lwa T Lwa [dB]
[h] | [dB] | [h] | [dB]
Agregat . P
ap , 2 5 8 97,0 1 97,0 min.40 dB dla scian i dachu
pradotworczy

2.7.3.2.3.2. Budynki inwentarzowe

W analizie akustycznej uwzgledniono tylko te obiekty, ktére stanowig istotne, z punktu
widzenia ochrony srodowiska przed hatasem, Zrédta hatasu. Kurniki sg to obiekty, w ktérych
brak jest istotnych Zrédet hatasu - systemy podawania paszy i wody nie sg znaczgcym zrodtem
w stosunku do hatasu spowodowanego przez zwierzeta -LAeq = 88 dB. Ze wzgledu na to, ze
powierzchnia okien oraz czerpni powietrza $wiezego obiektow hodowlanych nie przekracza
2% powierzchni $cian a izolacyjno$¢ przegréod budowlanych bedzie dochodzita do 50 dB w
dalszej analizie nie uwzgledniono ich jako znaczacego Zrddta hatasu. Ponadto uwzgledniajgc
wentylatory dachowe w analizie hatasu, ktdrych silniki zlokalizowane sg pod stropem
powoduje to zawyzenie niekorzystnych warunkéw akustycznych w obrebie fermy, ktére
uwzgledniono w analizie.

2.7.3.3. Sposdb zagospodarowania terenu w odniesieniu do wymagan ochrony
srodowiska przed hatasem

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie

dopuszczalnych pozioméw hatasu w $srodowisku (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 112)

dopuszczalne poziomy hatasu w srodowisku powodowanego przez poszczegdlne grupy zrédet

hatasu, z wyfgczeniem hatasu powodowanego przez linie elektroenergetyczne oraz starty,

ladowania i przeloty statkdéw powietrznych przedstawia ponizsza tabela.

Tabela 44. Dopuszczalne poziomy hatasu w sSrodowisku

Dopuszczalny poziom hatasu w [dB]

Pozostate obiekty i dziatalnos¢

Drogi lub linie kolejowe bedk e dreelie e

LAeq D LAeq N LAeq D LAeq N
Lp. Przeznaczenie terenu przedziat czasu .
) ) L przedziat czasu
przedziat czasu przedziat czasu odniesienia L
Lo Lo a L odniesienia
odniesienia odniesienia réwny 8 najmniej . L
. . . réwny 1 najmniej
réowny réwny korzystnym godzinom X
. X X X . korzystnej
16 godzinom 8 godzinom dnia kolejno po sobie L
. godzinie nocy
nastepujacym
Strefa ochronna ,A”
drowisk
1 uzarowista 50 45 45 40
Tereny szpitali poza
miastem

Tereny zabudowy
mieszkaniowej
jednorodzinnej

Tereny zabudowy zwigzanej
2 ze statym lub czasowym 61 56 50 40
pobytem dzieci i mtodziezy
Tereny doméw opieki
spotecznej
Tereny szpitali w miastach
Tereny zabudowy
mieszkaniowej
wielorodzinnej i
zamieszkania zbiorowego
Tereny zabudowy
zagrodowej
Tereny rekreacyjno-
wypoczynkowe

65 56 55 45

Raport oddziatywania przedsiewziecia na srodowisko pn.: ,Budowa fermy chowu drobiu w miejscowosci Borkowo Falenta
w wojewddztwie mazowieckim, w powiecie przasnyskim, w gminie Czernice Borowe”



SEKA S.A. ul. Paca 37, 04-386 Warszawa

62/213

Dopuszczalny poziom hatasu w [dB]
. - . Pozostate obiekty i dziatalnos¢
Drogi lub linie kolejowe S "
LAeq D LAeq N LAeq D LAeg N
Lp. Przeznaczenie terenu przedziat czasu .
. . . przedziat czasu
przedziat czasu przedziat czasu odniesienia Lo
Lo Lo p L odniesienia
odniesienia odniesienia réwny 8 najmniej , L
. . . réwny 1 najmniej
réwny rowny korzystnym godzinom X
. . . . . korzystnej
16 godzinom 8 godzinom dnia kolejno po sobie e
. godzinie nocy
nastepujacym
Tereny mieszkaniowo-
ustugowe
Tereny w strefie
4 S’rédmifaj?kiej miast 68 60 55 45
powyzej 100 tys.
mieszkancow

Teren dziatki objety planowang inwestycjg potozony jest na terenie, co do ktérego uchwalony
jest Miejscowy Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Czernice Borowe .

Najblizsze tereny podlegajgce ochronie akustycznej zlokalizowano w odlegtosci ok. 200 m w
kierunku potudniowo-wschodnim i sg to tereny zabudowy zagrodowej i jednorodzinnej,
oznaczone na rysunku planu symbolem MR/MN

Dla terenéw z zabudowg mieszkaniowg jednorodzinng dopuszczalne poziomy hatasu wynosza:

» LAeq D -50 dB dla pory dnia
» LAeq N - 40 dB dla pory nocy
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Rys. 10.Najblizsze tereny chronione akustycznie

2.7.3.4. Omowienie wynikow prognozy oddziatywania akustycznego

W obliczeniach przyjeto jednoczesng prace wszystkich Zzrédet hatasu, tj. wentylatoréw,
podajnikdw paszy, agregatu oraz przeprowadzenie w przeciggu 8 godzin wszystkich operacji
zwigzanych z dostawg paszy, odbiorem pomiotu, odpaddw itp.

Prognozowany zasieg i poziom ucigzliwosci akustycznej dla otoczenia powodowany
funkcjonowaniem fermy przedstawiono w postaci graficznej rozktadu poziomu imisji wokét
planowanego obiektu w zatacznikach.

Obliczenia zostaty wykonane w siatce obliczeniowej o rozpietosci 1600 x 1200 m. Wysokos$¢
punktow obliczeniowych siatki przyjeto na wysokosci 1,5 m.

Dodatkowo wykonano obliczenia rowniez w 2 punktach obserwacyjnych na wysokosci
4 m zlokalizowanych przy terenach chronionych akustycznie. Zbiorcze zestawienie wynikéw
obliczen w punktach obserwacyjnych dla pory dziennej i nocnej zostato przedstawione w
tabeli ponize;.

Tabela 45. Wyznaczone poziomy emisji hatasu w punktach obserwacyjnych

Nr . Poziom imisji Poziom dopuszczaln .
pkt. Opis dB, A J dB,p A Y Uwagi
Pora dnia
Punkt zlokalizowany
1 od potudniowo- 42,0 50
wschodniej strony Tereny chronione zlokalizowano ok.
Punkt zlokalizowany 200 m od inwestycji
2 od potudniowo- 39,8 50
wschodniej strony
Pora nocy
Punkt zlokalizowany
1 od potudniowo- 34,3 40
wschodniej strony Tereny chronione zlokalizowano ok
Punkt zlokalizowany 200 m od inwestycji
2 od potudniowo- 31,6 40
wschodniej strony

2.7.3.5. Wielko$¢ emisji hatasu w sytuacjach odbiegajgcych od normalnych
Nie przewiduje sie znaczgcych zmian wielkosci emisji hatasu w sytuacjach odbiegajacych od
normalnych. Takimi sytuacjami odbiegajgcymi od normy sg réznego typu awarie.

2.7.3.6. Podsumowanie i wnioski

Z wykonanych obliczen wynika, ze dziatalnosci gospodarstwa nie wptywa ponadnormatywnie
na klimat akustyczny terenéw chronionych w jej otoczeniu w porze dziennej i nocnej.

Na podstawie przeprowadzonych obliczern w programie komputerowym do prognozowania
hatasu przemystowego ,SON2 stwierdzono:

v' emisja hatasu z terenu gospodarstwa nie spowoduje przekroczenia dopuszczalnych
poziomow hatasu na terenach chronionych akustycznie;

v' ferma nie spowoduje pogorszenia stanu klimatu akustycznego w swoim otoczeniu ani
zagrozenia zdrowia lub zycia ludzi.

v' emisja hatasu z przedmiotowego terenu nie spowoduje istotnych skutkéw dla
poszczegdblnych elementéw srodowiska.
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2.7.3.7. Metody ochrony przed hatasem

Ustawa Prawo ochrony S$rodowiska traktuje hatas jako zanieczyszczenie s$rodowiska,
przyjmujac takie same zasady, obowigzki i formy postepowania w stosunku do hatasu, jak
i do pozostatych elementéw ochrony srodowiska.

W ustawie Prawo ochrony srodowiska precyzowane sg podstawowe prawa i obowigzki
jednostek organizacyjnych zapewniajgcych uzytkowanie srodowiska zgodnie z interesem
publicznym. Dziat V, art. 112 ustawy dotyczy ochrony srodowiska przed hatasem:

»Ochrona przed hatasem polega na zapewnieniu jak najlepszego stanu akustycznego

srodowiska, w szczegdlnosci poprzez:

1. utrzymanie poziomu hatasu poniziej stanu dopuszczalnego lub co najmniej na tym
poziomie;

2. zmniejszenie poziomu hatasu co najmniej do dopuszczalnego, gdy nie jest on
dotrzymany”.

Warunki pracy fermy nie spowodujg pogorszenia witasnosci klimatu akustycznego -
potwierdzity to wyniki symulacji komputerowych. Zastosowana automatyka sterowania
budynkéw inwentarzowych optymalizuje warunki pracy wentylacji, dostosowujac ich
wydajnos¢ do warunkéw Srodowiskowych. Pojazdy transportu gtéwnie bedg poruszaty sie w
porze dziennej.

2.7.4. Gospodarka odpadowa planowanego przedsiewziecia i jej

oddziatywanie na srodowisko

Zgodnie ustawg z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (tekst jednolity Dz. U. z 2019 poz. 701
z pbzniejszymi zmianami) wytwoérca odpaddw niebezpiecznych powyzej 1 Mg/rok lub odpaddow
innych niz niebezpieczne powyzej 5.000 Mg/rok, ktére powstajg w zwigzku z eksploatacjg
instalacji, jest obowigzany do uzyskania pozwolenia na ich wytwarzanie. W pozwoleniu
uwzglednia sie wszystkie wytwarzane odpady w danym miejscu przez danego wytworce.

2.7.4.1. Rodzaj, wielkos$¢ i zrodta powstawania odpaddéw na terenie gospodarstwa
rolnego

Na terenie fermy mogg powstac, nastepujgce odpady produkcyjne oraz odpady komunalne

(klasyfikacje podano wedtug Rozporzadzenia Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020r. w

sprawie katalogu odpaddéw Dz. U. z 2020, poz. 10).

Odpady niebezpieczne;

- opakowania zawierajgce pozostatosci substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone
- kod 15 01 10*;

- sorbenty, materiaty filtracyjne (w tym filtry olejowe nie ujete w innych grupach), tkaniny
do wycierania (np. szmaty, Scierki) i ubrania ochronne zanieczyszczone substancjami
niebezpiecznymi (np. PCB) - kod 15 02 02*;

- zuzyte urzadzenia zawierajgce niebezpieczne elementy inne niz wymienione w 16 02 09
do 16 02 12 - kod 16 02 13*.
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Odpady inne niz niebezpieczne:

- odchody zwierzece — kod 02 01 06;

- sorbenty, materiaty filtracyjne (w tym filtry olejowe nie ujete w innych grupach), tkaniny
do wycierania (np. szmaty, scierki) i ubrania ochronne zanieczyszczone substancjami - kod
15 02 03.

Ponizej przedstawiono wyszczegdlnienie rodzajow odpaddw niebezpiecznych i innych niz
niebezpieczne przewidzianych do wytwarzania oraz sposéb postepowania z odpadami.

Zgodnie z art. 2 pkt 6 a) przepiséw ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach nie stosuje sie
do biomasy (wykorzystywanej w rolnictwie, lesnictwie lub do produkcji energii z takiej
biomasy za pomocg proceséw lub metod, ktore nie sg szkodliwe dla $rodowiska ani nie
stanowig zagrozenia dla zycia i zdrowia ludzi):

» w postaci odchoddéw podlegajacych przepisom rozporzgdzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady (WE) nr 1069/2009 z dnia 21 pazdziernika 2009 r. okreslajgcego przepisy sanitarne
dotyczgce produktéw ubocznych pochodzenia zwierzecego, nieprzeznaczonych do
spozycia przez ludzi, i uchylajgcego rozporzadzenie (WE) nr 1774/2002 (rozporzgdzenie
o produktach pochodzenia zwierzecego);

» w postaci innych, niebedacych niebezpiecznymi, naturalnych substancji pochodzacych
z produkcji rolniczej lub lesnej zgodnie z art. 2 pkt 6 c) przepisdw ustawy z dnia 14 grudnia
2012 r. o odpadach.

W zwigzku z powyzszym obornik powstajgcy po zakoriczonym cyklu chowu nie jest odpadem,

oile:

» stanowi nawdz naturalny w rozumieniu przepiséw ustawy z dnia 10 lipca 2007 r.
0 nawozach i nawozeniu, jest biomasg, spetniajgcg warunki, o ktédrych mowa w art. 2 pkt
6 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.

W przypadku gdy obornik bedzie wykorzystywany jako podtoze do produkcji pieczarke wtedy
traktowany jest jako odpad o kodzie 02 01 06-odchody zwierzece.

Ponadto na terenie instalacji bedg magazynowane zwierzeta padte na skutek naturalnej
selekcji w normalnych warunkach w halach produkcyjnych budynku inwentarskiego, ktére nie
sg traktowane jako odpad.

Zgodnie z art. 2 pkt 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. 2018 poz. 992
z pdzniejszymizmianami) - zwtoki zwierzat, ktére poniosty Smier¢ w inny sposdéb niz przez ubgj,
w tym zwierzat usmierconych w celu wyeliminowania chordb epizootycznych, ktére sa
unieszkodliwiane zgodnie z rozporzadzeniem (WE) nr 1069/2009, nie stanowig odpadow
W rozumieniu przepiséw ww. ustawy. Padte zwierzeta podlegajg tylko pod przepisy
weterynaryjne i nie ujmuje sie tego w ewidencji i sprawozdawczosci. Bedg one krétkotrwale,
w sposéb selektywny magazynowane w osobnym, szczelnym, zamknietym pojemniku lub
kontenerze w poblizu budynkdw inwentarskich bez dostepu nieuprawnionych oséb, zwierzat
i owadow. Zwierzeta padte bedg odbierane (maksymalnie do 48 h) przez uprawniony do tego
specjalistyczny podmiot.
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Tabela 46. Rodzaje i masa odpadow przewidzianych do wytworzenia w ciggu roku

Lp.

Kod
odpadu

Rodzaj odpadu

Zrédto powstawania i charakterystyka odpadu

Masa
[Mg/rok]

1

2

3

4

5

02 0106

Odchody zwierzece

Odpad stanowi pomiot kurzy wymieszany ze $cidtka
(obornik).

Sktad chemiczny: mieszaniny zwigzkéw azotu, fosforu,
potasu, wapnia i wody. Stan skupienia: staty

8397,0

1501 10*

Opakowania zawierajgce
pozostatosci substancji
niebezpiecznych lub nimi
zanieczyszczone (np.
$rodkami ochrony roslin |
i Il klasy toksycznosci -
bardzo toksyczne i
toksyczne)

Odpady pochodzace z remontéw kurnikéw, instalacji
i innych obiektéw budowlanych (opakowania po
farbach, lakierach, rozpuszczalnikach).

Sktad chemiczny: sktad fizyko-chemiczny nie jest objety
normami i w zwigzku z tym zalezy od producenta.
Najczesciej stosowana jest mieszanina toluenu
i acetonu, ponadto niektérzy producenci stosuja ksylen,
etylobenzen, octan metylu, octan etylu, alkohole i inne
dodatki. Zazwyczaj bezbarwne ciecze tatwopalne
o intensywnym zapachu. Stan skupienia - staty.

Wiasciwosci odpadow, ktore czynig z nich odpady
niebezpieczne zgodnie z Rozporzadzeniem Komisji (UE)
nr 1357/2014 z dnia 18 grudnia 2014 r.:

HP4 Drainigce - dziatanie draznigce na skore
i powodujgce uszkodzenie oczu: odpady, ktére w wyniku
naniesienia mogg powodowac podraznienie skéry lub
uszkodzenie oka.

HP3 tatwopalne - tatwopalne odpady ciekte: odpady
ciekte o temperaturze zaptonu ponizej 60 °C lub
odpadowy olej gazowy, olej napedowy i lekkie oleje
opatowe o temperaturze zaptonu > 55 °C oraz £ 75 °C; -
tatwopalne odpady piroforyczne ciekte i state: state lub
ciekte odpady, ktore nawet w matych ilosciach moga
ulec zapaleniu w ciggu pieciu minut po wejsciu w kontakt
z powietrzem; - tatwopalne odpady state: odpady state,
ktére tatwo ulegajg zapaleniu lub w wyniku tarcia moga
powodowac zapalenie lub przyczyniac sie do spalania; -
tatwopalne odpady gazowe: odpady gazowe, ktdre
tatwo ulegaja zapaleniu w powietrzu w temperaturze 20
°C i przy ci$nieniu normalnym 101,3 kPa; - odpady
reagujgce z wodg: odpady, ktére w kontakcie
z woda wydzielaja gazy palne w niebezpiecznych
ilosciach; - inne tatwopalne.

0,100

15 02 02*

Sorbenty, materiaty
filtracyjne (w tym filtry
olejowe nie ujete w innych
grupach), tkaniny do
wycierania (np. szmaty,
Scierki) i ubrania ochronne
zanieczyszczone
substancjami
niebezpiecznymi (np. PCB)

Odpady w postaci zuzytych mat dezynfekcyjnych
nasaczone srodkiem dezynfekcyjnym, a takze bedg to
Scierki, szmaty zanieczyszczone substancjami
niebezpiecznymi - odpad powstajacy w trakcie
prowadzenia prac remontowo - konserwacyjnych
maszyn i urzadzen eksploatowanych na terenie fermy
drobiu (odpady zanieczyszczonego czysciwa, odziezy
roboczej i sorbentow).

Sktad chemiczny: chloramina, siarczan miedzi
pieciowodny, siarczan(ll) zelaza(VI) 7-hydra, czysciwo
(celuloza lub tworzywa sztuczne) oraz odziez robocza
(celuloza, tworzywa sztuczne) zanieczyszczone smarami
i olejami mineralnymi, piasek i ziemia okrzemkowa
(krzemionka) zanieczyszczony olej, czyli substancje
organiczne i nieorganiczne zanieczyszczone
substancjami ropopochodnymi (weglowodory). Stan
skupienia - staty, czesciowo sypki.

Odpad moze wykazywac¢ witasciwosci wymienione
w Rozporzgdzeniu Komisji (UE) Nr 1357/2014 z dnia 18
grudnia 2014 r. zastepujgce zatacznik Il do dyrektywy

0,800
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Parlamentu  Europejskiego i Rady 2008/98/WE
powodujace, ze odpad jest odpadem niebezpiecznym:
HP4 - draznigcy, HP14 - ekotoksyczny oraz zawierajg
pierwiastki lub substancje wymienione w zatgczniku nr 4
ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (tj. Dz. U.
22018 r., poz. 992 z pdzniejszymi zmianami).

150203

Sorbenty, materiaty
filtracyjne (w tym filtry
olejowe nie ujete w innych
grupach), tkaniny do
wycierania (np. szmaty,
$cierki) i ubrania ochronne
inne niz wymienione w 15
0202

Szmaty, Scierki, ubrania robocze niezanieczyszczone
substancjami niebezpiecznymi - odpad powstajacy
w  trakcie prowadzenia prac remontowo -
konserwacyjnych maszyn i urzadzen eksploatowanych
na terenie fermy drobiu (Tekstylia, szmaty bawetniane,
ubrania robocze.)

Sktad chemiczny: sktad fizykochemiczny zblizony do
tekstyliow. Mozna wyrdzni¢: bawetne, wetne, len,
wtdkna poliestrowe, wtékna wiskozowe, syntetyczne.
Odpad nie zawiera sktadnikéw wymienionych
w zataczniku nr 4 ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia
2012 (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 992) oraz nie wykazuje
wtasciwosci wymienionych w Rozporzgdzeniu Komisji
(UE) Nr 1357/2014 z dnia 18 grudnia 2014 r. zastepujgce
zatgcznik Il do dyrektywy Parlamentu Europejskiego
i Rady 2008/98/WE w sprawie odpaddw oraz uchylajacej
niektore dyrektywy. Stan skupienia - staty.

0,030

16 02 13*

Zuzyte urzadzenia
zawierajace niebezpieczne
elementy inne niz
wymienione w 16 02 09 do
16 02 12

Odpady powstajgce w kurnikach oraz obiektach
gospodarczych na terenie fermy drobiu w postaci
zuzytych lamp fluorescencyjnych, urzadzen
elektronicznych itp.

Sktad chemiczny: zuzyte Ilampy fluorescencyjne
zawierajgce rte¢, argon i pozostate niebezpieczne
substancje zawarte w urzadzeniach elektronicznych.
Stan skupienia staty, zawierajg szkfo, czesci metalowe
i pyt fluorescencyjny. Stan skupienia staty.

Wiasciwosci odpaddéw, ktére czynig z nich odpady
niebezpieczne zgodnie z Rozporzadzeniem Komisji
(UE)nr 1357/2014 z dnia 18 grudnia 2014 r.:

HP6 Ostra toksycznos¢ - odpady, ktére moga
spowodowaé ostrg toksyczno$¢ po podaniu droga
pokarmowg lub po naniesieniu na skére lub po
narazeniu inhalacyjnym.

HP5 Dziatanie toksyczne na narzady docelowe (STOT)
lub zagrozenie spowodowane aspiracjg - odpady, ktére
moga dziatac toksycznie na narzady docelowe na skutek
jednokrotnego lub powtarzanego narazenia, lub ktére
powodujg ostre skutki toksyczne na skutek aspiracji.

0,030

* odpady niebezpieczne

2.7.4.2. Sposoby zagospodarowania odpadéw
Sposdb postepowania z odpadami niebezpiecznymi oraz innymi niz niebezpieczne na terenie
fermy drobiu przedstawiono w ponizszej tabeli.

Tabela 47. Sposdb postepowania z odpadami oraz miejsca i sposéb ich magazynowania

Lp. ° dK;:j:Iu Rodzaj odpadu mag'r;;:l?;;:::z:za du Dalszy sposéb postepowania z odpadem
1 2 3 4 5
Pomiot nie bedzie Przekazywane wyspecjalizowanym firmom
magazynowany, po kazdym cyklu | posiadajgcym stosowne zezwolenia w celu
1 020106 Odchody zwierzece produkcyjnym przekazywany dalszego wykorzystania odpadu jako
innym podmiotom, w celu podtoze do pieczarek.
dalszego wykorzystania pod
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produkcje pieczarek (odzysk), na
podstawie zawieranych uméw na

odbidér pomiotu.

Opakowania zawierajgce
pozostatosci substancji
niebezpiecznych lub nimi
zanieczyszczone (np.
srodkami ochrony roslin |
i 1l klasy toksycznosci -
bardzo toksyczne
i toksyczne)

2 1501 10*

Powstajacy odpad przechowywany

bedzie w specjalnie do tego
przystosowanych i odpowiednio
opisanych pojemnikach
w zamykanym i zadaszonym
pomieszczeniu magazynowym
zlokalizowanym na terenie fermy
drobiu. Miejsce magazynowania
bedzie pomieszczeniem
zabezpieczonym przed dostepem
0s0b trzecich oraz zapobiegajacym
przedostaniu sie zanieczyszczen do
gleby i wody

z proceséw wymienionych w pozycji R1-R11 lub

Przekazywane wyspecjalizowanym firmom
posiadajacym stosowne zezwolenia w celu
dalszego wykorzystania w procesie R1 -
wykorzystanie gtéwnie jako paliwa lub innego
srodka wytwarzania energii lub R12 - wymiana
odpadéw w celu poddania ich ktéremukolwiek

poprzez unieszkodliwienie metoda D9, D10.

Sorbenty, materiaty
filtracyjne (w tym filtry
olejowe nie ujete w
innych grupach), tkaniny
do wycierania (np. szmaty,
Scierki) i ubrania ochronne
zanieczyszczone
substancjami
niebezpiecznymi (np. PCB)

3 1502 02*

Powstajacy odpad przechowywany
bedzie w specjalnie do tego
przystosowanych i odpowiednio
opisanych pojemnikach
w zamykanym i zadaszonym
pomieszczeniu magazynowym
zlokalizowanym na terenie fermy
drobiu. Miejsce magazynowania
bedzie pomieszczeniem
zabezpieczonym przed dostepem
0s6b trzecich oraz zapobiegajgcym
przedostaniu sie zanieczyszczen do
gleby i wody

Przekazywane wyspecjalizowanym firmom
posiadajagcym stosowne zezwolenia w celu
dalszego wykorzystania w procesie R 1
wykorzystanie gtéwnie jako paliwa lub innego
Srodka wytwarzania energii lub R12-Wymiana
odpaddéw w celu poddania ich ktéremukolwiek z
proceséw wymienionych w pozycji R1-R11

Sorbenty, materiaty
filtracyjne (w tym filtry
olejowe nie ujete w
innych grupach), tkaniny
do wycierania (np. szmaty,
Scierki) i ubrania ochronne
inne niz wymienione w 15

0202

4 1502 03

Powstajacy odpad przechowywany
bedzie w specjalnie do tego
przystosowanych i odpowiednio
opisanych pojemnikach
w zamykanym i zadaszonym
pomieszczeniu magazynowym
zlokalizowanym na terenie fermy
drobiu. Miejsce magazynowania
bedzie pomieszczeniem
zabezpieczonym przed dostepem
0s6b trzecich oraz zapobiegajgcym
przedostaniu sie zanieczyszczen do
gleby i wody.

Przekazywane wyspecjalizowanym firmom
posiadajacym stosowne zezwolenia w celu
dalszego wykorzystania w procesie R1 -
wykorzystanie gtéwnie jako paliwa lub innego
Srodka wytwarzania energii lub  R12 - wymiana
odpaddéw w celu poddania ich ktéremukolwiek z
proceséw wymienionych w pozycji R1-R11.

Zuzyte urzadzenia
zawierajgce niebezpieczne
elementy inne niz
wymienione w 16 02 09
do 1602 12

5 16 02 13*

Powstajacy odpad przechowywany
bedzie w specjalnie do tego
przystosowanych i odpowiednio
opisanych pojemnikach w
zamykanym, zadaszonym
pomieszczeniu magazynowym
zlokalizowanym na terenie fermy
drobiu. Miejsce magazynowania
bedzie pomieszczeniem
zabezpieczonym przed dostepem
0s0b trzecich oraz zapobiegajacym

przedostaniu sie zanieczyszczen do
gleby i wody. W przypadku zuzytych

Swietlowek odpad umieszczany
bedzie réwniez w oryginalnych

Okresowo przekazywane do firm posiadajgcym
odpowiednie zezwolenia w procesie odzysku.
R4 - Recykling lub odzysk metali

i zwigzkéw metali lub R12-Wymiana odpaddéw w
celu poddania ich ktéremukolwiek z proceséw
wymienionych w pozycji R1-R11

opakowaniach producenta.

Pojazdy wykorzystywane do transportu paliw oraz przywozu i wywozu inwentarza, bedg
stanowity wfasnos¢ podmiotédw zewnetrznych. Transport i unieszkodliwianie powstatych
odpaddéw przeprowadzane bedzie przez podmiot posiadajgcy stosowne zezwolenia.

Transport wytworzonych odpaddéw prowadzony bedzie pojazdami innych posiadaczy
odpaddéw posiadajgcych stosowne zezwolenia. Powstajgce na terenie gospodarstwa odpady
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nie bedg poddawane odzyskowi. Odzysk prowadzony bedzie przez firmy posiadajgca
stosowne instalacje oraz aktualne zezwolenie.

Wytworzone odpady nie beda poddawane réwniez unieszkodliwianiu na analizowanym
terenie, ale zostang przekazane innemu posiadaczowi odpadodw, ktéry uzyskat stosowne
zezwolenia na prowadzenie dziatalnosci w zakresie unieszkodliwiania odpadéw.

2.7.4.3. Sposoby zapobiegania odpadow lub ograniczenia ilosci i negatywnego
oddziatywania na srodowisko.

Minimalizacja odpadéw oznacza zapobieganie powstawaniu oraz ograniczanie ilosci odpadéw

u zrodta poprzez efektywne wykorzystanie surowcéw, wody i energii. Obejmuje

wprowadzanie do procesu produkcji materiatéw mniej szkodliwych dla $srodowiska oraz

projektowanie produktéw wywierajgcych mniejszy wptyw na srodowisko podczas ich

wytwarzania i stosowania.

Wolny rynek wymusza na wszystkich producentach obnizanie kosztéw produkcji, a tym

samym unikanie powstawania nadmiernej ilo$ci odpaddw.

Znaczne ograniczanie ilosci powstajgcych odpadéw mozna osiggng poprzez lepsze nimi

gospodarowanie. Istotne jest, aby pracownicy byli Swiadomi kwestii zwigzanych z odpadami

nauczeni ich unikaé. Mase powstajgcych na terenie fermy drobiu odpaddéw zmniejsza sie

poprzez:

» racjonalne i oszczedne zuzycie surowcéw, materiatdw pomocniczych (np. opakowan),
paliw i energii;

» utrzymywanie w sprawnosci maszyn i urzagdzen oraz dobrego stanu budynkéw poprzez
planowanie i przeprowadzanie okresowych ich remontéw lub modernizacji;

» regularne kontrolowanie funkcjonowania urzadzen w poszczegdinych kurnikach, w celu
wyeliminowania uszkodzen prowadzgcych do powstawania niezamierzonych emisji
odpadoéw;

» systematyczne sprawdzanie szczelnosci uktadéw, w ktérych stosowane sg oleje i ptyny
w celu zapobiegania ich wyciekom itd.;

» wiasciwg eksploatacje instalacji, urzadzen technologicznych;

» segregacje wytwarzanych odpadéw w celu ich dalszego zagospodarowania
i gospodarowanie nimi zgodnie z zasadami postepowania z odpadami - przeznaczanie
odpaddéw w pierwszej kolejnosci do powtdrnego przetworzenia, w dalszej kolejnosci
unieszkodliwiania, a do sktadowania kierowanie jedynie takich odpaddw, ktére nie
stanowig cennego surowca wtornego;

» zastosowanie we wszystkich obiektach fermy drobiu energooszczednych lamp
o wydtuzonym czasie dziatania;

» stosowanie urzadzen elektrycznych i elektronicznych oraz srodkéw transportu wysokiej
jakosci mato podatnych na awarie lub uszkodzenia;

» systematyczne prowadzenie ewidencji odpaddéw.

Na terenie fermy drobiu do ograniczania negatywnego oddziatywania odpadéw na $rodowisko
przyczynia sie rowniez przypisanie odpowiedzialnosci za gospodarke odpadami
w danym obszarze instalacji poszczegdlnym pracownikom, nadzorujgcym prace w tych
obszarach oraz szkolenie wszystkich pracownikéw w zakresie postepowania z odpadami.
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Postepowanie z odpadami na terenie fermy, a w szczegdlnosci sposoby ich przemieszczania
z miejsc powstania do miejsc magazynowania, miejsca i sposoby magazynowania (rodzaj
pojemnikédw magazynowych i wyposazenie pomieszczen)), a takie sposéb zatadunku
i transportu, w tym rodzaje i stan techniczny srodkéw transportu, ktérymi firmy zewnetrzne
wywozg odpady z fermy, zmniejszaja do minimum ryzyko negatywnego oddziatywania
odpadéw z instalacji na sSrodowisko.

2.7.4.4. Wielkos¢ i irodta powstawania albo miejsca emisji odpadéw
w warunkach odbiegajacych od normalnych, w szczegdlnosci takich jak:
rozruch, awaria, wytaczenia
Specyfika procesu produkcyjnego omawianej fermy nie przewiduje pracy w warunkach
odbiegajacych od normalnych. Warunki takie jak: rozruch i wiaczenia poszczegdlnych
instalacji, stanowity bedg etap ciggu technologicznego i nie nalezy ich traktowac jako
odbiegajacych od normalnych. Przedmiotowa instalacja nie jest zagrozona wystgpieniem
awarii, w rozumieniu Prawa ochrony srodowiska. W wyniku natomiast wystgpienia np.
choroby zakaznej wéréd drobiu zastosowanie majg przepisy weterynaryjne.

2.7.4.5. Proponowane procedury monitorowania

Utrzymanie drobiu powoduje wzrost ilosci rdéznorodnych odpadéw, ktérych krétka
charakterystyke wraz z szacunkowg iloscig ich wytwarzania w ciggu roku przedstawiono we
wczesniejszych rozwazaniach niniejszego rozdziatu. Sposoby postepowania z odpadami na
fermie drobiu w miejscowosci Borkowo Falenta, spetniajg uwarunkowania prawne, dotyczgce
ochrony srodowiska i zarzgdzania odpadami. Promujg minimalizowanie ich ilosci oraz
uzywanie materiatdw przeznaczanych do wtdrnego uzycia, z segregacja w miejscu
powstawania.

Odpady zbierane i magazynowane bedg w pojemnikach, workach, a nastepnie odbierane
przez specjalistyczne firmy, w celu ich dalszego zagospodarowywania.

Proponowane procedury monitorowania, w zakresie gospodarowania odpadami, dla chowu
drobiu w miejscowosci Borkowo Falenta, sprowadzajg sie miedzy innymi do takiego
eksploatowania instalacji, ktora zapewnia jej optymalne parametry pracy, przy jednoczesnym
minimalizowaniu strat oraz emisji odpadéw do $rodowiska. Procesy technologiczne kolejnych
cykli realizowane sg zgodnie z obowigzujgcymi zatozeniami pozwalajgcymi na sprawne
i bezpieczne funkcjonowanie fermy.

Monitorowanie przedmiotowej instalacji polega na utrzymaniu takiej sprawnosci urzadzen
stanowigcych wyposazenie kurnikéw, ktéra pozwala znaczgco ograniczyé potencjalne ilosci
wytwarzanych odpaddéw. Minimalizacje ewentualnych wyciekow wody. Optymalnie
racjonalne dozowanie surowcdéw tj. pasza, woda w poszczegdlnych okresach brojleréw.
Utrzymywanie odpowiedniego mikroklimatu w kurnikach, w cyklu produkcyjnym, zapewni
odpowiednig kondycje drobiu, a jednoczesnie zminimalizuje podatnos¢ na choroby i tym
samym ilo$¢ wytwarzanych odpadow.

Wielkos¢ emisji odpaddw jest monitorowana poprzez biezgce prowadzenie ewidencji
ilosciowej i jakosciowe] powstajgcych odpaddw, zgodnie z istniejgcym porzadkiem prawnym.
Posiadacz odpaddw, zgodnie z art. 66 ustawy o odpadach, obowigzany jest do prowadzenia
ich ewidencji z zastosowaniem nastepujgcych dokumentow:

1) karty ewidencji odpadu, prowadzonej dla kazdego rodzaju odpadu odrebnie,
2) karty przekazania odpadu.

Raport oddziatywania przedsiewziecia na srodowisko pn.: ,Budowa fermy chowu drobiu w miejscowosci Borkowo Falenta
w wojewddztwie mazowieckim, w powiecie przasnyskim, w gminie Czernice Borowe”



SEKA S.A. ul. Paca 37, 04-386 Warszawa 71/213

Wytwdrca odpaddw zobowigzany jest do przechowywania dokumentéw sporzgdzonych na
potrzeby ewidencji przez okres 5 lat, liczagc od konrca roku kalendarzowego, w ktérym
sporzgdzono te dokumenty i zobowigzany jest je okazywaé na zadanie organdw
przeprowadzajacych kontrole.

Zgodnie z art. 17 ustawy z dnia 24 listopada 2017 r. o zmianie ustawy o odpadach
oraz niektdérych innych ustaw (Dz.U. 2017 poz. 2422) od 1 stycznia 2020 r. zmieni sie sposdb
prowadzenia ewidencji odpaddéw. Ewidencja bedzie prowadzona na biezgco w systemie
teleinformatycznym oraz poszerzony zostanie zakres uwzglednianych w karcie przekazania
odpadow informacji. Instalacja w ustawowym terminie bedzie prowadzi¢ ewidencje zgodnie z
nowymi wymaganiami.

2.7.4.6. Odniesienie do konkluzji BAT / dokumentéw BREF
Konkluzje BAT odnoszg sie do nastepujacych rodzajéw dziatalnosci okres$lonych w pkt 6.6
zatacznika | do dyrektywy 2010/75/UE: ,,6.6. Intensywny chéw drobiu lub swin”:

a) z ponad 40 000 stanowisk dla drobiu;
b) z ponad 2 000 stanowisk dla tucznikéw (powyzej 30 kg) lub
¢) z ponad 750 stanowiskami dla loch.

W szczegdlnosci niniejsze konkluzje dotyczgce BAT obejmujg nastepujace procesy i rodzaje
dziatalnosci majgce miejsce w gospodarstwie:

system zywienia drobiu i Swin,

przygotowanie paszy (mielenie, mieszanie i przechowywanie),
chow (utrzymanie) drobiu i Swin,

gromadzenie i przechowywanie obornika,

przetwarzanie obornika,

aplikacja obornika,

przechowywanie martwych zwierzat.

VVVVVYVYY

W zakresie gospodarki obornikiem konkluzje BAT obejmujg wytgcznie czynnosci zwigzane
z przetwarzaniem obornika (BAT19), aplikacja obornika (BAT20) oraz redukcjg emisji
amoniaku do powietrza z procesu aplikacji obornika. Ze wzgledu na fakt, iz na terenie fermy
drobiu nie bedzie prowadzony proces:

- przetwarzania obornika w gospodarstwie (BAT19);
- aplikacji obornika (BAT 20) oraz
- redukcji emisji amoniaku do powietrza z procesu aplikacji obornika.

Odstgpiony opis wymagan konkluzji BAT dla powyzszych proceséw. Natomiast konkluzje BAT
nie ma zastosowania do wytwarzania odpadéw na terenie przedmiotowej fermy. Zatem
odstgpiono od ich okreslenia.

2.7.5. Promieniowanie niejonizujace

Dopuszczalne poziomy promieniowania elektromagnetycznego wedtug polskiego prawa
podaje Rozporzadzenie Ministra Srodowiska w sprawie dopuszczalnych pozioméw pél
elektromagnetycznych w $rodowisku oraz sposobdéw sprawdzania dotrzymania tych
poziomoéw (Dz. U. z 2003 r. Nr 192, poz. 1883) oraz okresla szczegétowe zasady ochrony ludzi
i Srodowiska przed:
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v' polami elektromagnetycznymi o czestotliwosci 50 Hz emitowanymi na terenach
przeznaczonych pod zabudowe mieszkalng;

v" polami elektromagnetycznymi o czestotliwosci od 0 Hz do 300000 MHz emitowanymi
w miejscach dostepnych dla ludzi.

Rozporzadzenie okresla ponadto metody sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych
poziomow pdl elektromagnetycznych. Dopuszczalne poziomy PEM w Srodowisku przedstawia
tabela ponizej.

Tabela 48. Dopuszczalne poziomy promieniowania elektromagnetycznego niejonizujgcego

Lp. zale'i:;kc‘;ii:::;:vt';i;ci Sktadowa Sktadowa Gestos¢
TR elektryczna magnetyczna mocy
1 2 3 4 5
1 50 Hz 1kV/m 60 A/m B
2 0 Hz 10 kV/m 2500 A/m -
3 0 Hz-0,5Hz - 2500 A/m -
4 0,5 Hz - 50Hz 10V/m 60 A/m -
5 0,05 kHz - 1kHz - 3A/m -
6 0,001 MHz - 3 MHz 20V/m 3A/m -
7 3 MHz - 300 MHz 7V/m - -
8 300 MHz - 300GHz 7V/m - 0,1 W/m?

Zaznaczy¢ nalezy, ze wymienione wartosci dopuszczalne nie obowigzujg w miejscach
niedostepnych dla ludzi. Omawiana inwestycja nie stanowi zadnego zagrozenia dla Srodowiska
pod wzgledem PEM.
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2.8.1. oddziatywanie na powierzchnie ziemi z uwzglednieniem ruchdéw

masowych ziemi i Srodowisko wodno - gruntowe

Czas prowadzonych prac budowlanych bedzie krétkookresowy, niemniej skutki wptywu
planowanej inwestycji na powierzchnie ziemi bedg trwate. Tym samym przywrdcenie terenu,
na ktérym planowana jest budowa instalacji do pierwotnych warunkéw gruntowych (réwniez
siedliskowych), jest mozliwe wytacznie podczas przeprowadzenia ewentualnych prac
rekultywacyjnych po likwidacji inwestycji ktérg na chwile obecng Inwestor nie przewiduje.
Wptyw na stan czystosci powierzchni ziemi i wody gruntowe w okresie budowy
i likwidacji obiektéw beda miaty takie substancje jak farby, srodki zabezpieczajace
antykorozyjne, antywilgociowe itp. uzywane w trakcie budowy. Odpady te nalezy
zagospodarowac zgodnie z ich zakwalifikowaniem.
Preparaty wykorzystywane na budowie, a mogace zanieczysci¢ powierzchnie ziemi
i wody gruntowe nalezy wtasciwie przechowywac i stosowaé w sposéb uniemozliwiajacy
bezposredni kontakt z powierzchnig gruntu.
Wptyw na wody podziemne moze zaistnieé¢ wytgcznie w przypadku awaryjnego wycieku oleju
napedowego z pracujgcych maszyn budowlanych lub srodkéw transportowych. Zaistnienie
tego typu zdarzeniom mozna skutecznie zapobiegaé, przez zapewnienie odpowiedniego
dozoru nad sprzetem w czasie jego pracy, jak tez po pracy, gdy znajduje sie na placu budowy.

Celem zapobiegania mozliwosci powstania zanieczyszczenia gruntu, wéd gruntowych,
a takze poprzez infiltracje wod podziemnych koniecznie jest uwzglednienie w trakcie budowy
ponizszych zasad:

e w celu wyeliminowania mozliwosci zanieczyszczenia substancjami ropopochodnymi
z pracujgcych pojazdéw i maszyn, powinny one by¢ utrzymywane w dobrej sprawnosci
techniczne;.

e zaplecze budowy wraz z miejscami postojowymi pojazddw i maszyn budowlanych
powinno zostac zlokalizowane na szczelnym i utwardzonym podtozu. Na obecnym
etapie nie precyzuje sie sposobu utwardzenia i uszczelnienia podtoza (pozostaje to w
gestii wykonawcy robét).

e oleje, smary, paliwa, itp. nalezy przechowywaé w szczelnych, zamknietych zbiornikach,
zabezpieczajgcych przed przypadkowym rozlaniem.

e w celu wyeliminowania powstawania Sciekdw technologicznych w trakcie realizacji
inwestycji zaleca sie mycie pojazdéw i maszyn poza terenem budowy, w
przeznaczonych do tego celu myjniach (wybdér myjni wg standardéw stosowanych
przez Wykonawce robét).

2.8.2. Oddziatywanie na powietrze i klimat

Emisja zanieczyszczenn zwigzana z prowadzeniem prac budowlano - drogowych dla
przedmiotowej inwestycji, bedzie wigzata sie z koniecznoscig wykorzystania ciezkiego sprzetu
budowlanego oraz srodkéw transportu.
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Oddziatywanie na etapie prowadzenia prac budowlano - montazowych, ograniczy sie
do bezposredniego terenu budowy, zaplecza budowy oraz drég dojazdowych. Z uwagi na
realizacje inwestycji w etapach przewiduje sie organizacje zaplecza budowy w obrebie wtasnej
dziatki. Charakter oddziatywania w trakcie prowadzenia tego typu prac oraz wielkos¢ terenu,
na ktérym planuje sie przedsiewziecie, pozwalajg na stwierdzenie, ze emisja zanieczyszczen
do powietrza powinna sie zamkngé w granicach terenu inwestycji.

Emisje zanieczyszczen dla poszczegdlnych grup urzadzen oszacowano na podstawie
wskaznikdéw emisji ze spalania oleju napedowego (ON) w pojazdach ciezkich, opublikowanych
w EMEP/CORINAIR "Emission Inventory Guidebook. August 2007" Group 8: Other mobile
sources and machinery”.

Emisje zanieczyszczen z transportu okre$lono na podstawie wskaznikow emisji ze
spalania oleju napedowego (ON) w pojazdach ciezkich, opublikowanych w EMEP/CORINAIR
"Emission Inventory Guidebook. August 2007" Group 7. Road Transport.

Tabela 49. Ocena emisji z pojazdéw specjalnych

Pojazdy specjalne:
llos¢ pracujgcych jednostek 1 poj./*
Srednie zuzycie ON/1 pojazd: 6,0 kg/h ‘ 7,1dm?
llos$¢ zastepczych zrodet punktowych: 4
Zaktadany czas pracy w porze dnia: 16 h/dobe
Zaktadany czas pracy w roku: 312 dni w roku (6 dni/tydzier x 52 tyg.)
taczny czas pracy emisji: 4 992 h/rok
Wyliczone emisje: kg/h g/s (tacznie) g/s (em.zast.)
co 0,0948 0,0263 0,0066
NO: 0,2928 0,0813 0,0203
NMVOC 0,0435 0,0121 0,0030
Pyt 0,0344 0,0096 0,0024
SO> 0,0006 0,0002 0,0000

* z uwagi na brak danych, co do ilosci urzadzen zaangazowanych w prace budowlane, emisje okreslono dla pojedynczego
urzadzenia; emisja taczna bedzie wynikata z przemnozenia emisji przez ilos¢ urzadzen.

W powyiszej tabeli przedstawiono emisje pojedynczego urzadzenia, dla ktérego przyjeto
4 zastepcze zrédta punktowe, ze wzgledu na mozliwos$é przemieszczania sie po placu budowy.
W chwili obecnej, nie sposéb okresli¢ ilos¢ i rodzaj pracujgcych urzadzen, dlatego emisje
przyjeto dla jednego urzadzenia.

Z przedstawionych zestawien wyliczonych emisji jednostkowych wyraznie wida¢, ze
wptyw maszyn i urzadzeh zwigzanych z etapem budowy i likwidacji nie powinien miec
istotnego znaczenia w zakresie wptywu planowanego przedsiewziecia na stan
zanieczyszczenia powietrza.

Ponizej przedstawiono dodatkowe wymagania i zalecenia w zakresie ograniczenia emisji
zanieczyszczen do Srodowiska, jakie powinny by¢ spetnione na etapie prowadzenia prac
budowlanych:

- nalezy zobowigzaé¢ wykonawce robot budowlanych do stosowania takich technologii,
maszyn, urzqdzen i materiatow, ktore zapewniq ograniczenie do minimum oddziatywania
przedsiewziecia na stan zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego w fazie jego realizacji
i eksploatacji;
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- nalezy zobowiqgzac¢ wykonawce robot budowlanych do przestrzegania przepisow BHP oraz
przepisow z zakresu ochrony powietrza przed zanieczyszczeniem.

2.8.3. Emisja hatasu

Oddziatywanie akustyczne inwestycji, jakie wystgpi na etapie prac budowlanych
i rozbiérkowych zwigzane bedzie z pracy sprzetu budowlanego. Pojazdy technologiczne jak
réwniez Srodki transportu materiatéw do budowy stanowig Zzrédta hatasu o poziomie 88 - 95
dB. Nalezy jednak zaznaczy¢, ze ucigzliwosci tego typu beda oddziatywaty wytgcznie w trakcie
budowy i rozbidrki. Tak, wiec w czasie prac wystgpi niewatpliwie emisja hatasu, gdyz pracujgce
w tym czasie zrédta beda emitowaty hatas.

Ucigzliwos¢ akustyczna zalezna jest od oddalenia od placu budowy oraz od czasu pracy

poszczegdblnych urzadzen. Ze wzgledu na to, iz na obecnym etapie brak jest wykazu urzadzen
pracujgcych przy budowie, nie mozna wykonaé szczegétowej analizy wptywu budowy na
klimat akustyczny otoczenia. Na etapie budowy emitowany hatas bedzie odznaczac sie duzg
zmiennoscig przestrzenng i czasowa jak réwniez jego natezeniem. Prace zwigzane z budowa
maja jednak charakter czasowy, ich czas jest relatywnie krétki, dlatego tez nie jest celowe
rozpatrywanie zastosowania statych zabezpieczen akustycznych.
Dlatego tez, wskazane jest prowadzenie prac w trybie jedno- lub dwuzmianowym.
W fazie robot budowlanych istotnym moze stac sie wptyw drgan na ludzi i budynki wywotane
przez pracujgce maszyny. Na obecnym etapie opracowania dokumentacji z uwagi na brak
szczegbtowego harmonogramu prac oraz liczby maszyn i czas ich pracy nie ma mozliwosci
wykonania oszacowania zasiegu hatasu na podstawie obliczen.

2.8.4. Gospodarka odpadami

W trakcie realizacji inwestycji powstawac bedg typowe odpady budowlane m.in. w postaci
gruntu z wykopdéw, odpaddw betonu, gruzu betonowego, resztek pretdéw zbrojeniowych,
odpaddéw elektrod spawalniczych, resztki drutu spawalniczego, pozostatosci materiatéow
budowlanych, itp., a takze odpady zebrane z terenu w trakcie prac przygotowawczych
(elementy obecnie zanieczyszczajgce teren przysztej inwestycji).

Zgodnie z art. 3.1 ustawy z dnia 14.12.2012 r. o odpadach - wytwdrcg odpaddw
powstajgcych w wyniku swiadczenia ustug w zakresie budowy, rozbiérki, remontu obiektow
jest podmiot, ktéry Swiadczy ustuge, chyba ze umowa o swiadczenie ustugi stanowi inaczej.

W umowie pomiedzy Inwestorem, a Wykonawca (Wykonawcami) zostanie okreslone, ze
wytwoércg odpadow bedzie firma (firmy) wykonujaca roboty budowlane. Wykonawca prac
bedzie zobowigzany do ograniczenia ilosci odpadéw powstajgcych w okresie budowy badz
likwidacji, do segregacji i prowadzenia ewidencji odpadow.

W tabeli ponizej podano zrédta odpadow, ich przyblizone ilosci oraz kody i rodzaje tych
odpaddéw wg rozporzadzenia Ministra Srodowiska Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020r. w
sprawie katalogu odpaddéw Dz. U. z 2020, poz. 10)..

Tabela 50. Odpady przewidziane do wytworzenia w trakcie realizacji inwestycji

Kod Przewidywane odpady powstajace w A
Rodzaj odpadu LS Bl 0L e ilos¢ odpadéw
odpadu trakcie realizacji przedsiewziecia [Mg]
170101 Odpady betonu oraz gruz betonowy Pozostatosci betonu z prac budowlano - 10,0
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z rozbidrek i remontow montazowych

17 04 05 Zelazo i stal Resztki drutu stalowego, ztom stalowy. 15,0

17 05 04 Glebai 2|em|.a, w tym kamienie inne niz Ziemia z wyko.pow pod fundamenty 400,00
wymienione w 17 05 03 i humus

Zmieszane odpady z budowy, remontéw i Resztki materiatow budowlanych

17 09 04 demontazu inne niz wymienione w 17 09 i wykonczeniowych, opakowania po 2,0
01,170902i17 0903 materiatach budowlanych

2003 01 Niesegregowane (zmieszane) odpady Odpady komunalne pracownikéw 10

komunalne budowy

(1)~ planowane zuzycie w catosci do wyréwnania terenu;

Odpady powstajgce w trakcie przygotowania terenu i realizacji inwestycji bedg wymagaty
odpowiedniego zagospodarowania, co bedzie obowigzkiem Wykonawcy. Zalecenia koniecznie
do uwzglednienia w trakcie wykonywania robét:

w trakcie prowadzonych prac powinna by¢ stosowana zasada zapobiegania powstawaniu
odpadoéw oraz ich minimalizacji, nastepnie ponowne wykorzystanie, a nastepnie dazenie
do ich odzysku, pézniej do unieszkodliwienia;

w trakcie przygotowania inwestycji jak i w trakcie budowy nalezy prowadzi¢ segregacje
powstajgcych odpaddéw oraz rozdzieli¢ elementy i materiaty nadajace sie do ponownego
wykorzystania. Wymagana jest doktadna segregacja i ewidencja odpadéw budowlanych.
Odpady metali, szkta lub tworzyw sztucznych niesklasyfikowane jako niebezpieczne
powinny by¢ skierowane do recyklingu lub oddane firmie specjalistycznej zajmujgcej sie
gospodarka odpadami. Odpady betonu i gruzu, drewna, niesklasyfikowane jako
niebezpieczne powinny by¢ oddawane uprawnionym odbiorcom w pierwszej kolejnosci do
wykorzystania;

odpady powinny by¢ magazynowane w wydzielonym miejscu na terenie budowy
i przekazywane uprawnionym odbiorcom.

W fazie likwidacji fermy drobiu powstawaé bedg gtownie odpady budowlane z grupy 17, tj.:

17 01 01 - odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiérek i remontow;

17 01 02 - gruz ceglany;

17 01 03 - odpady innych materiatéw ceramicznych i elementéw wyposazenia;

17 01 07 - zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiatdw
ceramicznych i elementéw wyposazenia inne niz wymienione w 17 01 06;

17 01 81 - odpady z remontéw i przebudowy drdg;

17 01 82 - inne niewymienione odpady;

17 02 02 - szkto;

17 02 03 - tworzywa sztuczne;

17 03 80 - odpadowa papa;

17 04 05 - zelazo i stal;

17 04 07 - mieszaniny metali;

17 04 11 - kable inne niz wymienione w 17 04 10;

17 06 04 - materiaty izolacyjne inne niz wymienione w 17 06 01 i 17 06 03;

17 09 04 - inne odpady z budowy, remontéw i demontazu inne niz wymienione w 17 09
01,170902i170903.

Obowigzek zagospodarowania powstatych podczas rozbiérki odpadéw, spoczywacé bedzie na
wykonawcy robdt. Wykonawca robét zobowigzany bedzie do selektywnego magazynowania
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poszczegdlnych rodzajéw odpaddw, z uwzglednieniem zasad postepowania z nimi, zgodnie
z ustawg z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.

Wytworzone odpady powinny byé tymczasowo magazynowane na terenie inwestycji
w wyznaczonych miejscach. Odpady magazynowane bedg w opisanych stalowych
kontenerach, beczkach i pojemnikach, odpornych na dziatanie substancji w odpadach.
Kontenery zostang ustawione na utwardzonych, betonowych podtozach, co bedzie stanowito
bariere przed migracjg zanieczyszczen do gruntu lub wody. Miejsce tymczasowego
magazynowania bedzie wydzielone, zabezpieczone przed dostepem oséb niepowotanych oraz
przed dziataniem czynnikow atmosferycznych. Po wykonaniu fizycznej likwidacji obiektu
zostanie wykonana niwelacja terenu, ewentualna wymiana wierzchniej warstwy gruntu.

2.8.5. Oddziatywanie na wody powierzchniowe i podziemne

Etap realizacji i likwidacji inwestycji wigzac sie bedzie z wystgpieniem zapotrzebowania na
wode do celéw socjalno - bytowych. W wyniku zuzycia wody, beda powstawaty scieki
sanitarne, stad tez, wykonawca zapewni odpowiednie zaplecze sanitarne dla pracownikéw co
pozwoli wyeliminowaé niekontrolowany zrzutéw sciekéw do srodowiska w trakcie
prowadzenia prac budowlanych. Firma serwisowa bedzie odbiera¢ powstate nieczystosci,
celem ich dalszego unieszkodliwienia zgodnie z obowigzujgcymi przepisami ochrony
srodowiska.

Zapotrzebowanie na cele technologiczne bedzie niewielkie, ze wzgledu na fakt, iz beton
na potrzeby budowy budynkow jak i infrastruktury przywozony bedzie w formie gotowej na
teren budowy.

Wody opadowe bedg sptywaty z placu budowy do gruntu w sposéb naturalny -
infiltracja. Poziom zanieczyszczenia wdd opadowych zaleze¢ bedzie przede wszystkim od
stanu technicznego stosowanych pojazdéw i maszyn budowlanych, od ich sposobu
eksploatacji oraz od stanu utrzymania czystosci na placu budowy. Dlatego tez, bezwzglednie
nalezy przestrzegac zalecenia stosowania maszyn i sprzetu w dobrym stanie technicznym oraz
przeciwdziataé zanieczyszczeniu placu budowy ziemig z wykopdw.

Celem zapobiegania mozliwosci powstania zanieczyszczenia gruntu, wéd gruntowych,
a takze poprzez infiltracje wéd podziemnych koniecznie jest uwzglednienie w trakcie budowy
ponizszych zasad:

» w celu wyeliminowania mozliwosci zanieczyszczenia substancjami ropopochodnymi
z pracujacych pojazdéw i maszyn, powinny one by¢ utrzymywane w dobrej sprawnosci
techniczne;.

» zaplecze budowy wraz z miejscami postojowymi pojazdéw i maszyn budowlanych
powinno zostac zlokalizowane na szczelnym i utwardzonym podtozu. Na obecnym etapie
nie precyzuje sie sposobu utwardzenia i uszczelnienia podtoza (pozostaje to w gestii
wykonawcy robét).

» oleje, smary, paliwa, itp. nalezy przechowywac¢ w szczelnych, zamknietych zbiornikach,
zabezpieczajgcych przed przypadkowym rozlaniem.

» w celu wyeliminowania powstawania sciekdw technologicznych w trakcie realizacji
inwestycji zaleca sie mycie pojazdéw i maszyn poza terenem budowy, w przeznaczonych
do tego celu myjniach (wybdér myjni wg standardéw stosowanych przez Wykonawce
robot).
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W czasie budowy i rozbiérki nie dojdzie do naruszenia lub czasowego usuniecia warstw
ochronnych wdd podziemnych, z uwagi na znaczng migzszos¢ warstwy wierzchniej
stanowigcej naturalng bariere dla wnikania zanieczyszczen w gtab gleby. Prace budowlane
beda prowadzone powierzchniowo (wykonanie utwardzonych nawierzchni) lub ptytko (np.
fundamenty, instalacje podziemne itp.). Przy zachowaniu prawidtowych zasad realizacji, na
etapie budowy nie wystgpi negatywne oddziatywanie na jakos¢ wod podziemnych.
Reasumujgc, realizacja i likwidacja Inwestycji nie bedzie miata bezposredniego wptywu
na wody powierzchniowe, ze wzgledu na oddalenie od zbiornikéw i ciekdw powierzchniowych.

2.8.6. Ochrona powierzchni ziemi oraz terendw zielonych

W wyniku przeprowadzonej inwentaryzacji w rejonie inwestycji stwierdzono rzadkie
wystepowanie réznych gatunkéw roslin pospolitych, traw lub chwastéw - nie sg to gatunki
chronione. Powyisze zwigzane jest z faktem, iz teren planowanego przedsiewziecia jest
regularnie obsiewany i orany przez witasciciela. Ze wzgledu na obecny sposdb uzytkowania, nie
stwierdzono wystepowania gatunkéw chronionych.
Poza usunieciem wierzchniej warstwy humusu pod budowe budynkéw nie zachodzg zadne
oddziatywania na powierzchnie ziemi i terenéw zielonych.

Oddziatywania na powierzchnie terenu beda wystepowaty jedynie w okresie budowy.
Z powierzchni okoto 34 212,00 m? zdjeta zostanie gleba, o tyle tez zmniejszy sie trwale
powierzchnia biologicznie czynna. Obszar ten bedzie bezpowrotnie zdewastowany.

Zdewastowane podczas budowy zostang réwniez tereny bezposrednio przylegte, ale
po zakonczeniu inwestycji bedg one zrekultywowane i wykorzystane m.in. pod zielen ozdobng
i izolacyjna. Niezbyt gtebokie fundamentowanie nie przyczynig sie natomiast do istotnych
przeksztatcen rzezby terenu oraz budowy geologicznej. Nie nalezy spodziewaé sie ruchow
masowych ze wzgledu na warunki rzezby i geologii.

2.8.7. Oddziatywanie na siedliska przyrodnicze, tereny chronione oraz zabytki

Omdwione w rozdziatach niniejszego raportu formy ochrony przyrody oraz zabytki lezg poza
zasiegiem oddziatywania planowanego przedsiewziecia. Najblizszy zabytek jest w odlegtosci
ok. 3 km w Pawtowie Koscielnym (dwér i koscidét rzymskokatolicki). Uwzgledniajgc
poszczegdlne rodzaje wystepujgcych emisji powstajgcych w fazie realizacji oraz likwidacji
przedmiotowej inwestycji ustalono, ze nie wystgpi oddziatywanie na ww. tereny.
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2.8.8. Oddziatywanie skumulowane

Nie przewiduje sie kumulacji oddziatywan na srodowisko z zwigzku z prowadzeniem prac
budowlanych i likwidacyjnych na terenie planowanej inwestycji.

Generalnie oddziatywanie projektowanego przedsiewziecia bedzie niewielkie i swoim
zasiegiem nie bedzie obejmowac terendw sasiadujgcych z inwestycjg. Nie zajdzie potrzeba
usuwania z omawianego terenu drzew, nie dojdzie réwniez do usuwania i niszczenia
naturalnych ostoi i miejsc bytowania dzikich zwierzat.

W fazie eksploatacji fermy drobiu ewentualne negatywne oddziatywania na zwierzeta
i rosliny bedg nieznaczne, ograniczone w zasadzie do bezposredniego otoczenia.
Oddziatywana te polegac¢ bedg przede wszystkim na emisji zanieczyszczen powietrza, ktére
mogaq osiadac na okolicznej rosdlinnosci.

W wyniku przeprowadzonej inwentaryzacji w rejonie inwestycji stwierdzono
wystepowanie niewielkiej ilosci réznych gatunkow roslin pospolitych, traw lub chwastéw - nie
sg to gatunki chronione. Powyzsze wynika z faktu, iz teren przeznaczony pod inwestycje (teren
budowy kurnikdéw), jest obecnie terenem rolnym regularnie obsiewanym i oranym.

Na terenie przeznaczonym pod inwestycje nie zaobserwowano zadnych sladéw bytowania
ptazdw, w zwigzku z brakiem wystepowania wystarczajgco wilgotnych siedlisk. Nie
odnotowano rowniez gniazdowania ptakéw w tym bociandw czy bytowania ssakow. Nie
stwierdzono zadnych gniazd ptasich, krecich kopcéw ani innych sladéw zamieszkania zwierzat.

Teren inwestycji charakteryzuje sie brakiem stromych zboczy lub skarp. Jest to teren

ptaski, niemal bez zréznicowania wysokosci. Oddziatywanie na powierzchnie ziemi zasadniczo
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bedzie miato miejsce w fazie realizacji (ewentualnie likwidacji) przedsiewziecia i bedzie
zwigzane przede wszystkim z trwatym przeksztatceniem powierzchni dziatki przeznaczonej
pod budowe budynku inwentarzowego i potozenia instalacji podziemnych. Przewiduje sie brak
negatywnego oddziatywanie zabudowy na stabilnos¢ podtoza gruntowego ani tym bardziej
zagrozenie powstawania ruchdw masowych ziemi.

Oddziatywanie na powierzchnie ziemi w fazie eksploatacji obiektu moze sie wigzac
z koniecznoscig ewentualnych napraw nawierzchni utwardzonych albo podziemnych instalacji
sieciowych, a rzadziej fundamentéw obiektédw budowlanych. W razie koniecznosci wykonania
tego typu napraw mozliwe jest wykonanie odkrywek, niewielkich wykopdéw. Utozenie
fundamentéw i instalacji na typowych, niewielkich gtebokosciach ogranicza ingerencje
w srodowisko gruntowe. Nie przewiduje sie przemieszczania duzych mas ziemnych,
a ewentualne oddziatywania na powierzchnie terenu bedg krétkotrwate. Ocenia sie zatem, ze
w fazie eksploatacji nie wystgpig znaczace negatywne oddziatywania na powierzchnie ziemi.
Z uwagi na rodzaj oraz sposdb prowadzonej dziatalnosci w trakcie eksploatacji planowana
inwestycja nie bedzie oddziatywata niekorzystnie na powierzchnie ziemi jak tez nie bedzie
powodowata ruchdw masowych ziemi.
Inwestycje ocenia sie jako mozliwg do realizacji bez potrzeby podejmowania dziatan
kompensacyjnych lub zamiennych.

W ponizszej tabeli przedstawiono planowane zapotrzebowanie na energie, materiaty
i substancje dla fermy drobiu zlokalizowanej w miejscowosci Borkowo Falenta.

Tabela 51. Przewidywanie zapotrzebowanie na energie, materiaty, substancje

Media Jednostka Zapotrzebowanie

Woda do celéw produkcyjnych m3/rok ok. 42 568,1
Energia elektryczna MWh/rok ok. 1663
Energia cieplna GJ/rok ok. 53 568
Pasza Mg/rok ok. 19 263
Stoma Mg/rok ok. 1685

Gaz LPG m3/rok ok. 1485 632
Olej napedowy m3/rok ok. 0,2895

Przed przystgpieniem do wykonywania prac rozbidrkowych inwestor winien wykonac
nastepujgce czynnosci:

- uzyskaé pozwolenie na rozbidrke ze Starostwa Powiatowego;

- ustanowié Kierownika budowy (kierownika prac rozbiérkowych);

- opracowac plan bezpieczeistwa i ochrony zdrowia dla prac rozbiérkowych;

- wylaczy¢ przylegte budynki z uzytkowania i zabezpieczy¢ przed dostepem oséb
postronnych;
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- odtaczy¢ budynek od zasilania w media. Odtgczy¢ wszystkie przytgcza do budynku;

- ogrodzi¢ teren rozbidrki ogrodzeniem o wysokosci min. 180 cm bramg i furtka;

- odpowiednio oznakowac¢ plac i w widocznych miejscach na ogrodzeniu i na budynku;

- umiescic tablice ostrzegawcze;

- urzadzi¢ zaplecze socjalne dla pracownikdw na placu rozbidrki (poza pasami
bezposredniego spadku).

Podczas catego procesu rozbiérki nalezy bezwzglednie przestrzegaé zasad i przepiséw BHP
oraz zalecen zawartych w informacji dotyczacej bezpieczerstwa i ochrony zdrowia. Roboty
rozbiérkowe nalezy przeprowadzi¢ za pomocg maszyn wyburzeniowych lub recznie za pomocg
dzwigu z zawieszonym koszem, w ktéry przebywatyby osoby uzywajagce miotow
pneumatycznych i palnikéw acetylenowo - tlenowych.

Elementy demontowane za pomoca palnikéw acetylenowo - tlenowych lub elektronarzedzi
nalezy bezwzglednie podwiesi¢ do atestowanych zawiesi i usuwa¢ za pomocy dzwigu
o udzwigu dostosowanym do ciezaru usuwanego elementu.

Nalezy bezwzglednie sprawdzi¢, czy nie istniejg czynne przyfacza z mediami niebezpiecznymi
typu (prad elektryczny, rurociagi z gazami i mediami ciektymi).

Nalezy bezwzglednie sprawdzi¢ czy odtgczone od medidw instalacje i przytacza nie zawieraja
pozostatosci substancji tatwopalnych, wybuchowych, zrgcych itp.

Roboty demontazowe nalezy rozpoczgé od demontazu wyposazenia, nastepnie nalezy
przeprowadzi¢ demontaz pokrycia dachu z konstrukcjg dachu, demontaz stropu, wyburzenia
$cian wewnetrznych, a nastepnie rozbiérke $cian konstrukcyjnych nadziemia. Na koncu nalezy
rozebrac sciany fundamentowe i fundamenty.

W poblizu miejsca rozbiorki zlokalizowana jest droga publiczna - gminna. Rozebrane
konstrukcje nalezy tak podzieli¢, aby po zatadunku na srodki transportowe nie powodowaty
przekroczenia skrajni drogowej (obiekty do rozbidrki zlokalizowane sg na dziatce Inwestora).

Bezpieczenstwo ludzi i mienia w trakcie prowadzenia robét rozbiérkowych bedzie

zapewnione poprzez oddzielenie terenu rozbidrki tymczasowym ogrodzeniem
z umieszczonymi tablicami ostrzegawczymi o prowadzeniu robét rozbiérkowych i zagrozeniu
dla bezpieczenstwa ludzi.
Przed przystgpieniem do rozbiorki nalezy uzyskaé decyzje zezwalajgcg na prowadzenie prac
rozbiérkowych wydang przez Staroste, a wszelkie prace prowadzi¢ pod nadzorem osoby
posiadajgcej stosowne uprawnienia. Wszelkie odpady powstate w wyniku rozbidrki
przewiezione muszg by¢ do miejsc utylizacji. Do prowadzenie prac rozbiérkowych przewiduje
sie stosowanie nastepujgcych maszyn i narzedzi:

- zsypy do pionowego transportu gruzu,

- koparka sredniej wielkosci /tadowanie gruzu/, przewracanie $cian,
- samochdd ciezarowy - samowytadowczy,

- mioty elektryczne, elektronarzedzia,

- lekkie rusztowanie wewnetrzne,

- wciggarka mechaniczna.

Przejscia, pomosty i inne niebezpieczne miejsca powinny by¢ zabezpieczone odpowiednio
umocowanymi barierami, a pomosty zaopatrzone w listwy obrzezne.

Znajdujace sie w poblizu miejsca rozbiérki budowle, urzadzenia uzytecznosci publicznej,
latarnie, stupy, przewody i rosliny powinny byé odpowiednio zabezpieczone.
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Robotnicy zatrudnieni przy robotach rozbiérkowych powinni byé zaopatrzeni w odziez
i urzadzenia ochronne, jak hetmy, rekawice i okulary ochronne, maski przeciwpytowe,
a narzedzia reczne powinny by¢é mocno osadzone na zdrowych i gtadkich trzonkach oraz stale
utrzymane w dobrym stanie. Kierownik robdt zobowigzany jest doktadnie poinformowac
robotnikdw o sposobie wykonywania robdt i pouczy¢ ich o warunkach i przepisach
bezpieczenstwa pracy. Miejsca ustawienia drabin do wejscia na mury powinien wskazywac
kierownik robét lub majster. W trakcie rozbiérki nalezy stosowaé rozporzgdzenie Ministra
Gospodarki i Pracy z dn. 14.10.2005 r. (Dz.U. nr 216, poz. 1824).

Wptyw warunkéw atmosferycznych na prowadzenie robét rozbiorkowych.

Przy wykonywaniu robdét rozbiérkowych nalezy uwzglednia¢ wptyw na nie warunkéw
atmosferycznych, jak deszczu, mrozu, odwilzy. Podczas silnego wiatru nie wolno prowadzi¢
robot na $cianach lub innych rozbieranych konstrukcjach albo pod nimi, gdyz moze zachodzi¢
niebezpieczenstwo zawalenia sie tych konstrukcji w wyniku silnych porywoéw wiatru.

Zapewnienie bezpieczenstwa publicznego.

Wszystkie przejscia i przejazdy pozostajgce w zasiegu prowadzonych robét rozbidrkowych
powinny by¢é w sposéb odpowiedni zabezpieczone. Przed przystgpieniem do robédt
rozbidorkowych wykonawcy majg obowigzek sprawdzenia, czy w ich zasiegu, w miejscach
zagrozonych, nie ma oséb postronnych.

2.12.1. Ryzyko wystgpienia powaznych awarii lub katastrof naturalnych

i budowlanych

Katastrofa naturalna zgodnie z Ustawq o stanie kleski zywiotowej (tekst jednolity z 2017 r.,
poz. 1897, art. 3.1) jest to zdarzenie zwigzane z dziataniem sit natury, w szczegdlnosci
wytadowania atmosferyczne, wstrzasy sejsmiczne, silne wiatry, intensywne opady
atmosferyczne, dtugotrwate wystepowanie ekstremalnych temperatur, osuwiska ziemi,
pozary, susze, powodzie, zjawiska lodowe na rzekach i morzu oraz jeziorach i zbiornikach
wodnych, masowe wystepowanie szkodnikdéw, chordb roslin lub zwierzat albo choréb
zakaznych ludzi albo tez dziatanie innego zywiofu.

Korzystajgc z analiz prawdopodobienstwa wystgpienia okreslonych katastrof na
terenie Polski stwierdzono brak ryzyka zwigzanego z powodzig, osuwiskami, lawinami
$nieznymi. Wptyw mrozéw na prace instalacji jest nieznaczny. W ostatnich latach na
przedmiotowym terenie nie zaobserwowano réwniez nadzwyczajnych  zjawisk
meteorologicznych, natomiast sposrdd istotnych zjawisk wystepowaty gtéwnie ulewy, grad
i silniejsze powiewy wiatru. Biorgc pod uwage prawidtowo wykonane prace budowalne oraz
konstrukcje kurnikdw nalezy wykluczy¢ mozliwosci wystgpienia zagrozen katastrofg
budowlang, a tym bardziej katastrofg naturalng. Budynki inwentarzowe oraz magazynowe
bedg tak skonstruowane, aby zagrozenia powodowane gradem, wiatrem, ulewg nie wptywaty
na konstrukcje obiektu.

Najwiekszym zagrozeniem dla gospodarstwa, majgcym zwigzek z wystepowaniem
katastrof naturalnych, jest okres dtugotrwatej suszy, a co jest z tym zwigzane mozliwoscig
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wystgpienia przerw w dostepie do swiezej wody dla zwierzgt hodowlanych. Brak dostepu do
Swiezej wody na terenie gospodarstwa, moze wigzaé sie z wystgpieniem nastepujacych
zagrozen:

a) s$mieré drobiu w wyniku zbyt wysokich temperatur powietrza (brak dostepu do wody
uniemozliwia uruchomienie systemu nawilzania w kurniku;
b) $mier¢ zwierzat w wyniku braku dostepu do wody.

W przypadku wystgpienia sytuacji braku wody na potrzeby chowu zwierzat (susza), Inwestor
podejmie nastepujgce kroki:

a) zapewni dostep do swiezej wody poprzez dostawe wody z zewnatrz przy wykorzystaniu
transportu samochodowego (tzw. beczkowozy) - transport wtasny lub zewnetrzny;

b) po zakonczeniu cyklu produkcyjnego danego rodzaju zwierzat na terenie gospodarstwa
(cykl chowu drobiu), wstrzymane zostanie uruchomienie kolejnego cyklu produkcyjnego
do czasu wznowienia dostawy do wody (zakonczenia okresu suszy);

c) ograniczenie zuzycia wody na terenie gospodarstwa (proces czyszczenia po zakoriczonym
cyklu wytgcznie metodg suchg).

Zagrozenia zwigzane ze zmiang klimatu przedstawiono w tabeli ponizej.

Tabela 52. Wrazliwo$¢ na wtdérne oddzialywania oraz zagrozenie zwigzane z klimatem dla
planowanego przedsiewziecia

Sktadowe klimatu Wrazliwos¢ Uzasadnienie przyjetej oceny
Stopniowy wzrost lub spadek

temperatury Zastosowana technologia budowy budynkéw
Ekstremalny wzrost lub spadek inwentarzowych w tym wykorzystywane
temperatury materiaty odporne sg na niskie i wysokie
Szkody wywotane zamarzaniem temperatury

i odmarzaniem

Stopniowe zmiany opadéw Bez znaczenia

Ekstremalne opady deszczu Bez znaczenia

Ekstremalne opady sniegu Bez znaczenia

Srednia predkos¢ wiatru Bez znaczenia

Mozliwy wptyw na konstrukcje hali. Stosowane
materiaty powalajg na  wytrzymywanie
znacznych obcigzen

Wilgotnos¢ Bez znaczenia

Promieniowanie stoneczne Bez znaczenia

Brak wody powoduje, iz wzrastajg koszty
zwigzane z zaopatrzeniem wody. Inwestor
zapewni bezpieczenstwo zwierzat poprzez
dostawe wody
z beczkowozdw w okresie suszy. Wstrzymanie
kolejnych cykléw produkcyjnych do czasu
zakonczenia suszy.

Mozliwy wptyw na konstrukcje hali. Stosowane
Burze materiaty powalajg na  wytrzymywanie
znacznych obcigzen

Huragany, traby powietrzne

Dostepnosé wody
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Przy gwattownych przeptywach mozliwosé

Powodzie rozmyci.a gruntu. Wykonane. fundamenty
powalaja na wytrzymywanie znacznych
obcigzen

Erozja gleby Bez znaczenia

Zasolenie gleby Bez znaczenia

Pozary Zagrozenie.

Bez znaczenia

Mozliwy wptyw na konstrukcje hali. Stosowane
materiaty powalajg na  wytrzymywanie
znacznych obcigzen

Wrazliwo$¢ na zmiany klimatu | BRAK | SREDNIA WYSOKA

Zgodnie z zapisami ustawy Prawo Ochrony Srodowiska przez powaing awarie przemystowga
nalezy rozumieé (zgodnie z art. 3 ust. 23) ,zdarzenie, w szczegdlnosci emisje, pozar lub
eksplozje powstate w trakcie procesu przemystowego, magazynowania lub transportu,
w ktdrych wystepuje jedna Ilub wiecej niebezpiecznych substancji, prowadzgce do
natychmiastowego powstania zagroZzenia zycia lub zdrowia ludzi lub srodowiska lub powstania
takiego zagrozenia z opdZnieniem”.

Biorac pod uwage powyisze oraz zapisy art. 248 ustawy Prawo Ochrony Srodowiska
nalezy stwierdzié, iz ferma drobiu nie kwalifikuje sie do przedsiewzieé¢ o zwiekszonym ryzyku
wystgpienia awarii lub o duzym ryzyku jej wystgpienia, ze wzgledu na fakt, iz nie sg spetnione
kryteria, dotyczace obecnosci na obiekcie substancji w ilosciach okreslonych
w Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie rodzajow
i ilosci znajdujacych sie w zaktadzie substancji niebezpiecznych, decydujgcych o zaliczeniu
zaktadu do zaktadu o zwiekszonym lub duzym ryzyku wystgpienia powaznej awarii
przemystowej (Dz. U. z 2016 poz. 138). Powazna awaria przemystowa jest natomiast awarig
w zaktadzie. Gtdwng przyczyng wystgpienia sytuacji awaryjnych na terenie obiektu moze by¢
zta realizacja projektu, wady konstrukcyjne i btedy w wykonawstwie, mata trwatos¢ uzytych
do realizacji przedsiewziecia materiatéw czy nieprawidtowa eksploatacja.

Zgodnie z ustawg o stanie kleski zywiotowej poprzez awarie techniczng rozumie sie
gwattowne, nieprzewidziane uszkodzenie lub zniszczenie obiektu budowlanego, urzadzenia
technicznego lub systemu urzadzen technicznych powodujace przerwe w ich uzywaniu lub
utrate ich witasciwosci.

Inwestor zaplanowat jednak szereg dziatan majgcych mozliwie ograniczyé ryzyko
zaktécen funkcjonowania instalacji czy tez wystgpienia zdarzen i awarii trudnych do
przewidzenia. Przede wszystkim sg to:

Jakos¢ powietrza

Niestabilno$é ziemi/osuwiska

- zastosowanie nowoczesnej technologii,

- ciagly monitoring urzadzen poprzez system automatyki przemystowej,

- przeglady okresowe maszyn i urzadzen,

- odpowiednie usytuowanie i ilosci aparatdow gasniczych,

- procedury i instrukcje postepowania w celu zmniejszenia prawdopodobieistwa
wystgpienia awarii przemystowej,

- systematyczne szkolenia pracownikdw w zakresie BHP i ochrony p.poz.

W przypadku wystgpienia awarii, w wyniku ktdrej powstanie ryzyko zagrozenia zycia lub
zdrowia ludzi lub srodowiska, prowadzacy instalacje powiadomi niezwtocznie:
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a) Panstwowa Straz Pozarng;
b) Panstwowa Inspekcje Weterynaryjnga;
c) Wojewddzkiego Inspektora Ochrony Srodowiska.

Dodatkowo niezwtocznie przekaze Wojewddzkiemu Inspektorowi Ochrony Srodowiska
informacji o okolicznosciach awarii, substancjach niebezpiecznych zwigzanych z awarig,
podjetych dziataniach ratunkowych, podjetych dziataniach majgcych na celu ograniczenie
skutkdéw awarii i zapobiezeniu jej powtdrzenia, oraz informacje o sposobie usuniecia skutkow
awarii.

2.12.2. Ryzyko zwigzane ze zmiang klimatu

Na podstawie dokumentu pn.: ,,PORADNIK PRZYGOTOWANIA INWESTYCJI z uwzglednieniem
zmian klimatu, ich fagodzenia i przystosowania do tych zmian oraz odpornosci na kleski
zywiotowe” opracowanego przez Ministerstwo Srodowiska Departament Zréwnowazonego
Rozwoju mozemy stwierdzi¢, ze niezaleznie od powodzenia dziatan tagodzacych, zmiany
klimatu sg juz w pewnym stopniu nie do unikniecia i juz teraz odczuwane sg skutki
zmieniajacych sie warunkéw klimatycznych. Jedng z wazniejszych konsekwencji zmian klimatu
bedzie coraz czestsze wystepowanie i wiekszy zakres zdarzen ekstremalnych, takich jak
powodzie, susze, burze, nawalne deszcze i fale upatdéw. Zmiany klimatu mogg nie$é za soba
takze inne zagrozenia takie jak lawiny $niezne, osuwiska i pozary laséw.

Rozwigzania alternatywne mozna zdefiniowaé jako rézne sposoby, w jakie wykonawca moze
realistycznie osiggng¢ cele przedsiewziecia, np. wykonujgc innego rodzaju dziatanie,
wybierajagc inng lokalizacje lub stosujgc inng technologie albo projekt przy realizacji
przedsiewziecia. W kontekscie analiz klimatycznych nalezy takze rozwazy¢ wariant zerowy,
albo jako konkretne alternatywne rozwigzanie albo po to, aby okresli¢ punkt odniesienia
(wariant zerowy lub przyjecie zerowe] opcji adaptacyjnej/mitygacyjnej lub szerzej - zerowej
opcji klimatycznej, co sprowadza sie do braku podjecia dziatan dostosowujgcych do zmian
klimatu oraz wptywajgcych na emisje (bezposrednie i posrednie) gazow cieplarnianych przez
przedsiewziecie). Na bardziej szczegétowym poziomie, rozwigzania alternatywne moga
przeksztatfci¢ sie w srodki tagodzace, kiedy wprowadza sie konkretne zmiany do projektu
przedsiewziecia lub metod konstrukcji lub obstugi, aby ,,zapobiega¢, ogranicza¢ i tam, gdzie to
mozliwe, rekompensowac wszelki znaczacy szkodliwy wptyw na srodowisko”.

Inwestor ma kilka mozliwosci przeciwdziatania negatywnym zjawiskom klimatycznym. Jedng
z nich jest zmiana techniki karmienia poprzez lepsze zbilansowanie dawek pokarmowych,
ktére bedzie gwarantowato efektywniejsze wykorzystanie pasz, w tym wiekszy udziat pasz
naturalnych. Inng jest doskonalenie utrzymywania zwierzat gospodarskich poprzez dodawanie
do odchoddéw i sciotek preparatéw ograniczajgcych emisje gazdw hodowlanych oraz
zmniejszanie powierzchni parowania odchodéw z legowisk i Scidétek. Tego typu dziatania sg
najefektywniejszg formag walki z problemem. W znaczacy sposob trwale wigzg wilgo¢ z podtoza
i obnizajg poziom podtlenku azotu i metanu. W Swietle zmian jakie zachodzg w produkgc;ji
zwierzecej, dobrostan zwierzat i higiena pomieszczen, w ktdrych sg przetrzymywane stajg sie
tematem coraz bardziej istotnym dla nowoczesnej produkcji. Zwtaszcza czystos¢ i jakos¢
Scidtki, jako miejsca bezposredniego kontaktu zwierzecia ze srodowiskiem, wydaje sie by¢
kluczem do zdrowotnosci i wydajnosci, a wiec i rentownosci produkgji.
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W przypadku inwestycji jakg jest ferma drobiu nalezy zaznaczy¢, ze emisja metanu jest
niewielka i dla przedmiotowe] inwestycji wynosi ok. 1 122 kg/kurnik/rok. Wynika to
bezposrednio z tego, ze metan jest gazem wytwarzanym w przewodzie pokarmowym przez
zuwaczy (fermentacja jelitowa) oraz w warunkach beztlenowego rozktadu odchoddéw.

Natomiast emisja podtlenku azotu wynosi 474 kg/kurnik/rok i towarzyszy emisji amoniaku.
Inwestor stosujgc najlepsze dostepne technologie BAT opisany w konkluzjach przyczynia sie
efektywnie do ograniczenia tych dwdch zwigzkéw. Jednakze biorgc pod uwage wielkosci emisji
metanu i podtlenku azotu nalezy zaznaczyé, ze proces hodowli drobiu nie wptywa w sposéb
znaczacy na zmiany klimatu, poniewaz gazy cieplarniane emitowane z tejze produkgji nie sg
znaczgce w stosunku do pozostatych gatezi albo hodowli przezuwaczy.

Warto zauwazyc i zaznaczy¢, iz zgodnie z ww. poradnikiem w przypadku kazdej inwestycji
koszty oraz korzysci wynikajgce z wiaczenia dziatan adaptacyjnych oraz mitygacyjnych na
etapie projektowania powinny zostaé¢ uwzglednione w ocenie efektywnosci ekonomicznej
oraz finansowej projektu.

Inwestor w ramach planowanego przedsiewziecia wprowadzi dziatania fagodzace wptyw na
klimat poprzez energooszczedne dziatania budowlane na etapie realizacji (tj. na stosowanie
nowoczesnych i energooszczednych maszyn budowlanych, stosowanie materiatéw o wysokiej
izolacji termicznej, minimalizacje wytwarzania odpaddéw itp.) oraz operacyjne czyli
zwiekszenie efektywnosci energetycznej budynkéw, stosowanie energooszczednych Zrédet,
wydajnych wentylatoréw, sterowanie klimatem wysokosprawnym komputerem itp, ktére
w wiekszym stopniu przyczynig sie do tagodzenia zmian klimatu.

W przypadku adaptacji do zmian klimatu mozna przy planowaniu adaptacji przedsiewzie¢ do
zmian klimatu korzystaé z réznych rodzajéw alternatywnych rozwigzan i sSrodkéw tagodzacych
w ramach oceny oddziatywania na srodowisko. Mozna przede wszystkim bra¢ pod uwage
,rozwigzania/opcje podwdjnie wygrywajace”, ktére majg pozadany wptyw na zmiany klimatu,
réoznorodnosé biologiczng oraz funkcje ekosystemu, a takze przynoszg inne korzysci spoteczne,
srodowiskowe lub ekonomiczne. W naszym przypadku jest opcja podwdjnie wygrywajacy,
poniewaz ferma drobiu emituje najwiecej amoniaku, a ktéry ze wzgledu na swoje wtasciwosci
nie zagraza warstwie ozonowej, a z drugiej strony mamy korzysci spoteczne i ekonomiczne
w postaci dostawy dobrego i taniego produktu (brojler kurzy), na ktéry popyt wcigz rosnie.
W ramach inwestycji planuje sie rowniez zwiekszenie bioréznorodnosci poprzez nasadzenie
drzew i krzewéw wzdtuz granicy wschodniej i pétnocnej dziatki. Posadzenie krzewdw jest
bardzo istotne z punktu widzenia matych ptakdéw, ktdre tworzg gniazda wtasnie w niski
roslinach.

Ponizej przedstawiono macierz czutosci (zagrozenia zwigzane ze skutkami wtdérnymi/
klimatem) dotyczacg planowanej inwestycji.

Tabela 53. Analiza zagrozen zwigzanych ze skutkami wtérnymi / klimatem dotyczacymi planowanej
inwestycji

Srodki produkcji Rezultaty
(woda, energia, (produkty
pasze i inne) i rynki)

Aktywa i proces
na miejscu

Pot3aczenie

Obszar analizy wrazliwosci
transportowe

Stopniowy wzrost temperatury
powietrza

Ekstremalny wzrost temperatury
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. s . Aktywa i proces IEEL produk.ql Rezultaty Potaczenie
Obszar analizy wrazliwosci .. (woda, energia, (produkty
na miejscu o, . X transportowe
pasze i inne) i rynki)

Stopniowa zmiana opadéw

Ekstremalna zmiana opadow

Srednia predkos¢ wiatru

Maksymalna predkos¢ wiatru

Wilgotnos¢

Promieniowanie stoneczne

Wzgledny wzrost poziomu morza

Temperatura wody morskiej

Dostepnos¢ wody

Burze

Powodzie (przybrzezne i rzeczne)

Wskaznik pH oceanéw

Erozja wybrzezy

Erozja gleby

Zasolenie gleby

Pozary

Jakos¢ powietrza

Niestabilnos¢ ziemi, osuwiska

Wrazliwos¢ klimatu

BRAK

SREDNIA

Dzieki narzedziom udostepnionym na stronie: http://climate-adapt.eea.europa.eu/
dokonano oceny potencjalnych zmian klimatycznych w przysztosci.
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Legenda m
ProjectedHeatwaves2020_2052 =

Projected number of extreme heatwaves (2020-2052; RCP
8.5; number in 33 years)
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Rys. 12.Przewidywana liczba fal upatéw (2020 - 2052)

Zgodnie z powyzszg rycing, na terenie miejscowosci Borkowo Falenta, przewidywana liczba fal
upatéw w latach 2022 - 2052 jest w przedziale 0-1.

Legenda

ProjectedForestFireDanger

Projected forest fire danger (2071-2100; RCP 4.5; seasonal
severity rating)

Mo
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6-7
W70
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Rys. 13.Przewidywane niebezpieczeristwo pozaru lasu (2071-2100)

Przewidywane niebezpieczeistwo pozaru lasow wynosi ok. 1-2 w latach 2071-2100
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Rys. 14. Prognozowane trendy w czestotliwosci susz

Na podstawie powyziszej ryciny nie przewiduje sie aby na przedmiotowym terenie
wystepowaty zwiekszone trendy wystepowania susz.

Na podstawie powyzszych przedstawionych danych stwierdzono, iz ryzyko zwigzane ze
zmianami klimatycznymi na terenie miejscowosci Borkowo Falenta mozna zakwalifikowa¢ jako
niskie, natomiast Inwestor podjat wszelkie mozliwe dziatania mitygacyjne i adaptacyjne w celu
ograniczenia mozliwosci wptywu zmian klimatu na planowane przedsiewziecie.

3. OPIS ELEMENTOW PRZYRODNICZYCH SRODOWISKA OBIJETYCH
ZAKRESEM PRZEWIDYWANEGO ODDZIALYWANIA
PLANOWANEGO PRZEDSIEWZIECIA NA SRODOWISKO

3.1. Elementy Srodowiska objete ochrona na podstawie ustawy z dnia 16

kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody oraz korytarzy ekologicznych

W rozumieniu tej ustawy
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jednolity z 2016 r., poz. 2134
z pozniejszymi zmianami) okresla m.in. obszary przyrodnicze funkcjonujgce pod wspdlng
nazwg Obszar Natura 2000. Obszar Natura 2000 obejmuje:
1. obszar specjalnej ochrony ptakéw,
2. obszar specjalnej ochrony siedlisk.

Planowane przedsiewziecie zlokalizowane bedzie poza obszarami ochrony przyrody, o
ktorych mowa art. 6 Ustawy z 16 kwietnia 2004 o ochronie przyrody (tekst jednolity z 2016 r.,
poz. 2134 z pdziniejszymi zmianami) tj. obszarami Natura 2000, rezerwatami przyrody,
obszarami chronionego krajobrazu, zespotami przyrodniczo - krajobrazowymi, uzytkami
ekologicznymi i stanowiskami dokumentacyjnymi. Przedsiewziecie realizowane bedzie
rowniez poza obszarami wodno - btotnymi, obszarami stref ochronnych uje¢ wod i obszarami
ochronnymi zbiornikéw wod srédlgdowych, obszarami przylegajacymi bezposrednio do jezior
czy obszarami, na ktérych standardy jakosci Srodowiska sg przekroczone.

W najblizszej odlegtosci od miejsca planowanej inwestycji znajduje sie nastepujgce tereny:

Raport oddziatywania przedsiewziecia na srodowisko pn.: ,Budowa fermy chowu drobiu w miejscowosci Borkowo Falenta
w wojewddztwie mazowieckim, w powiecie przasnyskim, w gminie Czernice Borowe”



SEKA S.A. ul. Paca 37, 04-386 Warszawa 90/213

Tabela 54. Najblizsze tereny podlegajace ochronie

Nazwa [km]
REZERWATY
Zwierzyniec 22.80
Lekowo 26.29
Modta 26.42
Swinskie Bagno 28.95
OBSZARY CHRONIONEGO KRAJOBRAZU
Krosnicko - Kosmowski 1,55
Zielunsko-Rzegnowski 4.71
Doliny Rzeki Orzyc 19.26
Nadwkrzanski 22.12
Puszczy Napiwodzko-Ramuckiej 24.93
ZESPOLY PRZYRODNICZO-KRAJOBRAZOWE
Stawy Zarnowskie 7.89
Dolina Rzeki tydyni 23.22
NATURA 2000 OBSZARY SPECJALNEJ OCHRONY
Doliny Omulwi i Plodownicy PLB140005 24.32
Doliny Wkry i Mtawki PLB140008 26.86
Puszcza Napiwodzko-Ramucka PLB280007 27.97

NATURA 2000 SPECJALNE OBSZARY OCHRONY

Zachodniokurpiowskie Bory Sasankowe
PLH140052

Ponizej przedstawiono krotka charakterystyke najblizej potozonych terenéw chronionych

26,26

ZACHODNIOKURPIOWSKIE BORY SASANKOWE PLH140052

Ponad 95% obszaru zajmuja lasy iglaste, pozostatg czes¢: lasy mieszane, lisciaste i siedliska rolnicze.
Obszar jest potozony na réwninie Kurpiowskiej, na terenie lasow panstwowych Nadle$nictwa Parciaki,
w obrebie potudniowej czesci sandru mazurskiego. Jest to obszar utworzony przez piaski
fluwioglacjalne (wodna dziatalnos$¢ lodowca), przynajmniej czeSciowo zwydmione, a réznice wysokosci
przekraczaja miejscami 22 m. Obszar podlega typowej gospodarce lesnej, ze zrebami zupetnymi.
Dominuja bory $wieze (jako typ siedliskowy lasu i jako zbiorowisko roslinne). Wiek drzewostanu,
prawie catkowicie zdominowanego przez sosne, jest zréznicowany i obejmuje wszystkie klasy wiekowe.
Ostoja utworzona dla ochrony silnej populacji sasanki otwartej.

3.2.1. Wody powierzchniowe

3.2.1.1. Jednolite czesci wod powierzchniowych

Teren planowanego przedsiewziecia wchodzi w sklad Jednolitej Czesci Wad
Powierzchniowych PLRW2000623486 o nazwie Wegierka. W ponizszej tabeli przedstawiono
charakterystyke JCWP na podstawie Planu Zagospodarowania wodami na obszarze Dorzecza
Wisty.
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Tabela 55. Charakterystyka JCWP obejmujacych inwestycje
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Zrédto: Plan Gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisty

3.2.1.2. Jednolite czesci wéd podziemnych

Teren, na ktérym zlokalizowana jest przedmiotowa inwestycja wchodzi w sktad Jednolitej
Czesci Wod Podziemnych (JCWPd) PLGW200050 o numerze 50. W ponizszej tabeli
przedstawiono charakterystyke JCWPd 50, na podstawie Planu gospodarowania wodami na
obszarze dorzecza Wisty

Tabela 56. Charakterystyka JCWPd obejmujacych inwestycje

Srodkowej
Wisty

PLGW200039 50 Wista Warszawa dobry dobry niezagrozona

Charakterystyke JCWPd przedstawiono w ponizszej tabeli.
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NMumer JOWPd: 50

Identyfikatar UE:

Powierzchnia IOWPd [km'): 6245.7

PLGW200050
Polozenie administracyjne
‘Wojewodztwao Powiat Gminy
marawieckie przasnyski Chorzele (miasto), Chorzele (obszar wiejski),
lednorozec, Kreynowloga Mata,
Przaznysz (pm. miejska), Przasnysz (gm. wiejska),
Czernice Borowe, Krasne
ciechanowski Grudusk, Opinogdra Garna, Regimin,
Golymin-Osrodek, Sonsk
M. Ostrodeka M. Ostrodeka
astrolecki Myszyniec (miasto), Myszyniec (obszar wiejski),
Czarnia, byse,
Kadzidto, Baranowao, Lelis, Rrekun, Olszewo-Borki,
Goworowa
makowski Razan (miasta), Rozan {obszar wiejski), Krasnosielc,
Sypniewo, Ploniawy-Bramura, Miynarze, Czerwanka
Kamiewo,

Rzewnie, Makdw Mazowiecki, Szelkdw
milawski Dzierzgowo, Wieczfnia Kodcielna, Szydtowo
pultuski Pultusk (miasta), Pultusk |obszar wiejski), Gy,

Obryte, Swiercze,
Winnica
wyszkowski Dlugosiodbo, Rzgsnik
podlaskie lomzyniski Nowogrdd (miasto), Nowoprod (obszar wiejski),
Miastkowao, Zbdjna
warminsko- srczycienski Pasym, Pasym, Diwierzuty, Swigtajno, Szcrytno
mazurskie (em. miejska), Szczytno (gm. wiejska), Jedwabna,
Rozogi, Wielbark
olsztyriski Olsztynek (miasta), Olsztynek (obszar wiejski), Purda
nidzicki Midzica(obszar wiejski), Kozlowa, Janowo,
lanowiec Koscielmny
driatdowski Howo-Osada
piski Pisz (gm. migjsko-wiejska)
Wipotrzedne 20°18'59.7691" - 21°54'28.6390"
geograficzne

52°40°40.5366" - 53°44'38.7682"
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Poloienie geograficzne
Prowincja: Niz Srodkowoeuropejski (31)
Podprowincja: Pojezierza Poludniowobaltyckie (314-316)
Makroregion: Mezoregiony:
Pojezierze Chetmirisko- Garb Lubawski (315.15)
Dobrzyriskle (315.1)
Podprowincja: Niziny Srodkowopolskie (318)
Makroregion: Mezoregiony:
Region fizyczno- Nizina Péinocnomazowiecka Wzniesienia Miawskie (318.63)
geograficzny (318.6) Wysoczyzna Ciechanowska (318.64)

(Kondracki, 2009)

ROwnina Kurplowska (318.65)
Dolina Dolnej Narwi (318.66)

Prowincja: Niz Wschodniobattycko-Blatoruski (84)

Podprowincja: Pojezierza Wschodniobattyckie (842)

Makroregion:
Pojezierze Mazurskie (842.8)

Mezoregiony:
Pojezierze Olsatyriskie (842.81)
Pojezierze Mragowskie (842.82)

Réwnina Mazurska (842.87)

Polotenie hydrologiczne | hydrogeologiczne

Dorzecze Wisly
Region wodny Srodkowe| Wisty
RZIGW RZGW Warszawa
Gldwne 2lewnie
w obrebie }CWPd Narew (ll), Orzyc, Omulew, Rozoga, Szkwa (l11)
(rzad zlewni)
Obszar bilansowy Z-12 Narew od Blebrzy do Puttuska 2 wytaczeniem WIM | zlewni Pisy
Region
hydrogeologicany 1-mazowiecki, Il — mazurski

(Paczyniski, 1995)

W obrebie JCWPd 50 wyrdzniono dwa pietra wodonosne: czwartorzedowe i
paleogenskoneogenskie. W obrebie czwartorzedowego pietra wodonosnego wyrézniono trzy
poziomy wodonosne o nieciggtym rozprzestrzenieniu, rozdzielone utworami stabo
przepuszczalnymi. Zasilanie utworédw czwartorzedu odbywa sie poprzez infiltracje waéd
opadowych w strefach wododziatowych, ktére w duzej zgodnosci pokrywajg sie z granicami
jednostki. Przeptyw wéd podziemnych odbywa sie kierunku wiekszych rzek, ktorymi w tej
jednostce s3: Szkwa, Rozoga, Omulew, Rz, Rdzanica, Orzyc i Petta. Lokalne systemy kragzenia
wod podziemnych determinowane sg przez doptywy Narwi, jednakze wystepowanie znacznej
ilosci jezior w tym rejonie sprawia, ze przeptyw wod podziemnych wymuszony jest takze
drenujgcym charakterem najwiekszych jezior. Przeptyw wdéd odbywa sie generalnie w
kierunku potudniowo- wschodnim, ku gtéwnej bazie drenazu, ktorg jest Narew. Poziom ten
jest bardzo powszechnie eksploatowany na potrzeby bytowo — gospodarcze. Zalegajgce nizej
poziomy wodonosne zasilane s na drodze przesgczania wod przez utwory
trudnoprzepuszczalne poziomu izolujgcego, a przy jego braku — zasilanie jest bezposrednie z
wyzej legtego poziomu Istotng role w zasilaniu nizej zalegajgcych poziomdéw odgrywaja
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rowniez okna hydrogeologiczne. Pietro paleogensko-neogenskie nie zachowuje ciggtosci w
obrebie catej jednostki, ponadto wykazuje znaczne zréznicowanie pod wzgledem gtebokosci
wystepowania i migzszosci warstw. Pietro to zasilany jest na drodze przesgczania wod przez
utwory trudnoprzepuszczalne, a jego baza drenazu, podobnie jak ptytszych poziomoéw
czwartorzedowych jest Narew. [Zrédto: www.pgi.gov.pl].

3.2.1.3. Gtéwny zbiornik wéd podziemnych
Planowana ferma zlokalizowana jest poza obszarami gtéwnych zbiornikéw wéd podziemnych.

3.2.1.4. Ocena inwestycji pod katem celédw zawartych w planie gospodarowania
wodami na obszarze dorzecza Wisty

Cele zostaty opracowana zgodnie z aktualnym Planem gospodarowania wodami na obszarze

dorzecza Wisty - Rozporzgdzenie Rady Ministréw z dnia 18 pazdziernika 2016 r. w sprawie

Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisty (Dz.U. 2016 poz. 1911)

Zgodnie z aktualnie obowigzujgcym Planem gospodarowania wodami na obszarze dorzecza

Wisty znaczgce oddziatywania antropogeniczne na stan wéd powierzchniowych maja:

- punktowe Zrddta zanieczyszczen;
- rozproszone i obszarowe zrédta zanieczyszczen;
- zmiany hydromorfologiczne.

Punktowe Zrédta zanieczyszczen
Gtéwnymi czynnikami sprawczymi punktowych Zrédet zanieczyszczen, majgcych wptyw na
JCWP mogg by¢:

1) gospodarka komunalna (w tym oczyszczalnie Sciekdéw),

2) przemyst (gtownie zaktady chemii organicznej i nieorganicznej, produkcja papieru, przemyst
tekstylny, hutnictwo zelaza i stali, produkcja zywnosci, stoczni),

3) wody opadowe i roztopowe,

4) hodowla ryb,

5) sktadowiska odpadow (odcieki ze sktadowisk odpadéw),

6) zrzuty wod zwigzanych z dziatalnoscia cztowieka (wody zasolone, chtodnicze),

7) porty.

Na obszarze dorzecza Wisty punktowe Zrédfa zanieczyszczen zwigzane sg gtéwnie ze zrzutami
Sciekédw bytowych pochodzacych z gospodarki komunalnej (oczyszczalnie $ciekow).

Rozproszone i obszarowe Zzrodta zanieczyszczen dla dorzecza Wisty.

Czynnikami sprawczymi rozproszonych i obszarowych zrédet zanieczyszczen mogg byé:
1) rolnictwo;

2) Scieki i pochodzgce od ludnosci niekorzystajgcej z systemu kanalizacji sanitarne;j;

3) depozycja atmosferyczna;

4) naturalne procesy.

Zmiany hydromorfologiczne dla dorzecza Wisty

Gtéwna przyczyng zmian hydromorfologii JCWP jest dziatalnos¢ cztowieka stuzgca miedzy
innymi:

1) ochronie przeciwpowodziowej, w tym ochronie brzegéw morskich;
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2) retencjonowaniu wod;

3) zegludze;

4) matej i duzej energetyce wodnej;

5) rolnictwu;

6) turystyce i rekreacji;

7) poborom kruszywa;

8) zagospodarowaniu dolin ciekéw i brzegéw zbiornikdw (zabudowa komunalna
i gospodarcza);

9) poborom wadd (w szczegdlnosci na potrzeby gospodarki komunalnej, przemystu, produkcji
energii elektrycznej, rolnictwa, hodowli ryb, gérnictwa, zeglugi).

Do gtéwnych rodzajéow zmian hydromorfologicznych nalez3:

1) zabudowa podtuzna ciekédw polegajgca gtdwnie na zmianie profilu poprzecznego
i podtuznego ciekdw;

2) zabudowa brzegéw jezior (zabudowa komunalna i gospodarcza);

3) umocnienie i zabudowa brzegdw morskich pirsami, ostrogami, opaskami brzegowymi;
falochronami;

4) obwatowania;

5) zabudowa poprzeczna, obejmujgca wszelkie budowle przegradzajgce koryto;

6) sztuczne zbiorniki wodne;

7) tory wodne;

8) melioracje.

Punktowe Zrédta zanieczyszczen dla dorzecza Wisty.

Gtéwnymi czynnikami sprawczymi punktowych Zrédet zanieczyszczen sa:
1) sktadowiska odpaddéw przemystowych,

2) sktadowiska odpadéw komunalnych,

3) gospodarka komunalna (zrzut sciekdw bytowych).

Dodatkowo dla dorzecza Wisty uwzglednia sie réwniez: przemyst (zrzut S$ciekdw
przemystowych), w tym przemyst rafineryjny oraz emisja pytéw i gazoéw.

Rozproszone Zrédta zanieczyszczen/presji
Gtéwnymi czynnikami sprawczymi rozproszonych i obszarowych zrédet zanieczyszczen s3:

1) rolnictwo (zwtaszcza zanieczyszczenia azotanami i fosforami pochodzenia rolniczego);
2) depozycja zanieczyszczen chemicznych z atmosfery;

3) gérnictwo (odwodnienie wyrobisk i odwodnienia wgtebne);

4) melioracje;

5) obszary bezposrednio zagrozone powodzig;

6) aglomeracje miejsko-przemystowe.

Cele sSrodowiskowe dla JCWP dorzecza Wisty

Dla JCWP rzecznych, jeziornych, przejsciowych i przybrzeznych celem srodowiskowym
ustalono nastepujgce cele srodowiskowe: zapewnienie dobrego lub dla niektérych JCWP
bardzo dobrego stanu/potencjatu ekologicznego (w niektdrych przypadkach z zapewnieniem
mozliwosci migracji organizméw wodnych na pewnych odcinkach) i dobrego stanu
chemicznego.
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Cele srodowiskowe dla JCWPd i GZWP dorzecza Wisty
Celem srodowiskowym dla JCWPd jest:

1) zapobieganie lub ograniczanie wprowadzania do nich zanieczyszczen;

2) zapobieganie pogorszeniu oraz poprawa ich stanu;

3) ochrona i podejmowanie dziatan naprawczych, a takie zapewnianie rownowagi miedzy
poborem a zasilaniem tych wéd, tak aby osiggna¢ ich dobry stan.

Celem srodowiskowym dla JCWPd jest dobry stan iloSciowy i chemiczny, charakteryzowany
wartosciami wskaznikow zgodnie z rozporzadzeniem o ocenie wéd podziemnych. Stan
ilosciowy obrazuje wptyw poboru wody na czesSci wod podziemnych. Natomiast stan
chemiczny odnosi sie do parametréw fizykochemicznych wdéd podziemnych (zaréwno
traktowanych jako zanieczyszczenia, jak i skazenie).

3.3.1. Potozenie i rzezba terenu

Planowane przedsiewziecie zlokalizowane jest w miejscowosci Borkowo Falenta gmina
Czernice Borowe.

Gmina Czernice Borowe potozona jest w pétnocno - wschodniej czesci wojewddztwa
mazowieckiego w Powiecie Przasnyskim. Zajmuje powierzchnie 120,31 km?, na ktérej
potozonych jest 24 miejscowosci oraz 25 sotectw. Gmina pod wzgledem obszarowym zajmuje
9,88 % powierzchni Powiatu Przasnyskiego. Liczba mieszkaricéw w Gminie oscyluje w
okolicach 3 868 osdb.

3.3.2. Budowa geologiczna

Obszar gminy pofozony jest w syneklizie perybattyckiej platformy wschodnioeuropejskiej, w
poblizu niecki brzeznej paleozoicznej platformy zachodnioeuropejskiej. tgczna migzszosc skat
osadowych, osadzonych w paleozoiku, mezozoiku i kenozoiku moze wynosié¢ okoto 2,5-3,0 km.
Ponizej zalega prekambryjskie podfoze krystaliczne. Budowa geologiczna pagdrkowatej
moreny czotowej w potnocno-zachodniej czesci gminy, charakteryzuje sie duzg zmiennoscig
osaddéw; obok osaddéw niespoistych (piaskdw, Zwirdw, gtazéw) wystepujg spoiste utwory
gliniaste. Podtoze pozostatych terendw stanowig gliny zwatowe, a w czesci potudniowe;j i
wschodniej terenu gminy - w wiekszosci jest to morena przemyta zbudowana od powierzchni
z piaskéw i zwirow lodowcowych. W rejonie Jezior Dgbrowskich - z uwzglednieniem ich
gtebokosci - gtebokosé rynien przekracza 60 m. Obok jezior rynny wypetnione sg holoceriskimi
osadami jeziornymi i bagiennymi. Ponadto, na terenie gminy wystepuje do$é znaczna ilosé
drobnych form wytopiskowych, ktére w duzej czesci wypetnione sg osadami organicznymi.
Migzszos¢ utwordw czwartorzedowych jest do$é zréznicowana i waha sie w granicach od
kilkudziesieciu metréow w czesci potudniowo-wschodniej gminy do 150 m - w czesci zachodniej
gminy. W profilu czwartorzedu przewazajg spoiste gliny zwatowe przewarstwione
wodnolodowcowymi osadami piaszczysto - zwirowymi. Powierzchnie podczwartorzedowa
stanowig osady mtodszego trzeciorzedu.

3.3.3. Hydrologia
Obszar Gminy Czernice Borowe nalezy do zlewni - IV rzedu rzeki Wegierki, bedgcej doptywem
rzeki Orzyc. Z terenéw potudniowych wody powierzchniowe odbierane sg przez rzeke Pette,
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zasilajaca rzeke Narew. Nieduzy obszar zachodniej czeéci gminy, w rejonie m. Zebry Kordy
nalezy do zlewni tydyni, a potudniowo-zachodniej czesci do zlewni rzeki Sony, uchodzgcych do
Wkry. Wzdtuz zachodniej granicy gminy przebiega wododziat miedzy zlewniami Narwi i Wkry.
W tym rejonie swdj bieg rozpoczynajg rzeki Petta i Sona (przeptywajace poza terenem gminy)
oraz wyptywajaca 1,5 km poza gming gtéwna jej rzeka, czyli Wegierka. Stanowi ona zasadnicza
0$ hydrograficzng gminy Czernice Borowe.

3.3.4. Klimat

Teren Gminy Czernice Borowe wg podziatu Polski na dzielnice klimatyczne nalezy do Krainy
Wielkich Dolin — dzielnicy $rodkowej o doéé korzystnych warunkach. Srednia roczna
temperatura wynosi okoto 7,3°C, a srednie roczne sumy opaddw wahajg sie od 500 do 550
mm. Najwiekszy procent wiatréw wystepuje w przedziale szybkosci 3 — 5 m/s (38,5%) i wieje
z kierunku potudniowo-zachodniego. Najcieplejszym miesigcem jest lipiec, a najchtodniejszym
styczen, najwiecej dni z opadami wystepuje w okresie od listopada do lutego kompleksow
lesnych.

Na terenie miejscowosci Borkowo Falenta jak i na terenie planowanego przedsiewziecia nie
zlokalizowano zadnych zabytkédw chronionych na podstawie ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o
ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r., poz. 1446 z
pdzniejszymi zmianami).

Ze wzgledu na charakter inwestycji wptyw przedmiotowe] inwestycji na walory krajobrazowe
najblizszego terenu i rejonu nie bedzie istotny.

Jak wynika z niniejszego raportu mozliwe jest wykonanie przedmiotowej inwestycji bez
powstania zagrozen dla przyrody, krajobrazu, ludzi oraz Srodowiska naturalnego w jej
otoczeniu.

Natomiast istotne oddziatywania dla analizowanego komponentu srodowiska to zajecie
terenuizwigzane z tym przeksztatcenia krajobrazowe. Oddziatywania te majg charakter ciggty.

Tereny, na ktérych powsta¢ ma inwestycja w postaci budynku, charakteryzujg sie niskim
wspotczynnikiem atrakcyjnosci wizualnej krajobrazu. Wynika to ze stabego zrdznicowania
morfologicznego i hipsometrycznego (znaczna przewaga terenu ptaskiego o nachyleniu do 5°)
oraz matej réznorodnosci gatunkowe] wystepujacej flory. Majac na uwadze powyisze,
stwierdzi¢ mozna, iz budowa budynkdéw inwentarzowych w tym miejscu nie wptynie w duzym
stopniu na juz przeksztatcony, antropogeniczny charakter krajobrazu.
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3.6. Informacje na temat powigzan z innymi przedsiewzieciami,
w szczegollnosci kumulowania sie oddziatywan przedsiewzie¢
realizowanych, zrealizowanych Ilub planowanych, dla ktérych
wydano decyzje o srodowiskowych uwarunkowaniach, znajdujacych
sie na terenie, na ktorym planuje sie realizacje przedsiewziecia, oraz
w obszarze oddziatywania przedsiewziecia lub  ktorych
oddziatywania mieszczg sie w obszarze oddziatywania planowanego
przedsiewziecia — w zakresie, w jakim ich oddziatywania moga
prowadzi¢c do skumulowania oddziatywan z planowanym
przedsiewzieciem

Na terenie, na ktérym planowana jest budowa kurnikéw nie funkcjonujg inne przedsiewziecia

oraz nie sg planowane zadne inne przedsiewziecia. Zasieg oddziatywania planowanej instalacji
ograniczony jest do terenu przedsiewziecia, zatem nie bedzie oddziatywania skumulowanego.

4. OPIS PRZEWIDYWANYCH SKUTKOW DLA SRODOWISKA
W PRZYPADKU NIEPODEJMOWANIA PRZEDSIEWZIECIA,
UWZGLEDNIAJACY DOSTEPNE INFORMACIE O SRODOWISKU
ORAZ WIEDZE NAUKOWA

Rezygnacja z zamierzenia przedsiewziecia polegajagcego na budowie 8 kurnikow
w miejscowosci Borkowo Falenta, utrudni dostep do produktow w sytuacji, gdy
zapotrzebowanie na nie wzrasta i obecnie jest bardzo duze. Istotny jest tutaj réwniez aspekt
ekonomiczny i spoteczny - zaniechanie przedsiewziecia nie zwiekszy zyskdw Inwestora oraz
nie stworzy nowych miejsc pracy. Brak dziatan zmierzajacych do zagospodarowania terenu nie
ma uzasadnienia ekonomicznego, zgodnego z zasadg zrownowazonego rozwoju (o ktorej
mowa W ustawie Prawo ochrony srodowiska), zaktadajgcego poprawe jakosci zycia, na jaka
pozwala obecny rozwdj cywilizacyjny, przy zatozeniu, ze rozwdj ten przebiegat bedzie przy
uwzglednieniu uwarunkowan srodowiskowych.
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5. OPIS ANALIZOWANYCH WARIANTOW

Szczegdlne cechy przedsiewziecia w wariancie proponowanym przez wnioskodawce
przedstawiono w rozdziale 2.4. Gtdwne cechy charakterystyczne procesow produkcyjnych.

Rozpatrywanym racjonalnym wariantem przez inwestora jest ogrzewanie kurnikdéw za

pomoca kottowni centralnej opalanej weglem kamiennym. Wszystkie systemy chowu drobiu

pozostajg bez zmian. Istotne zmiany zachodzg jedynie w emisji do powietrza, ktdre

szczegbtowo opisano ponizej, oraz powstanie dodatkowy odpad o kodzie 10 01 01. Szczegdty

dotyczace dodatkowego odpadu powstajgcego w wariancie alternatywny przedstawiono

ponizej w tabelach.

Tabela 57. Rodzaje i masa odpadow przewidzianych do wytworzenia w ciggu roku

Lp.

Kod
odpadu

Rodzaj odpadu

Zrédto powstawania i charakterystyka odpadu

Masa
[Mg/rok]

1

2

3

4

5

100101

Zuzle, popioty paleniskowe
i pyty z kottéw
(z wytaczeniem pytow
z kottow wymienionych
w 10 01 04)

Odpad paleniskowych powstajgcych w trakcie procesu
spalania wegla kamiennego na potrzeby ogrzewania
kurnikéw i obiektow gospodarczych.

Sktad chemiczny: niespalone czesci wegla opadajace na
dno komory. Wedtug klasyfikacji gruntoznawczej zuzel
odpowiada uziarnieniu piasku i zwiru. Gtéwng mase
stanowig tlenowe pofaczenia krzemu oraz glinu
z kilkuprocentowg domieszka tlenkéw zelaza, wapnia,
magnezu i potasu. Odpad ten zawiera réwniez zwigzki
fosforu, siarki, sodu, baru, tytanu i strontu Stwierdzono
takze pewng ilo$¢ naturalnych radionuklidéw. Badania
wymywalnosci i radioaktywnosci nie  wykazuja
ograniczen dla stosowanych metod zagospodarowania.
Odpad nie wykazuje wtasciwosci wymienionych
w zatgczniku nr 3 ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia
2012 r. (Dz. U.z 2013 r., poz. 21). Stan skupienia - staty.

21,000

Tabela 58. Sposdb postepowania z odpadami oraz miejsca i sposéb ich magazynowania

Kod

Miejsce i sposéb

w 10 01 04)

R12.

Lp. Rodzaj odpadu . Dalszy sposéb postepowania z odpadem
P odpadu ) odp magazynowania odpadu Y sP postep P
Przekazywane bedg wyspecjalizowanym firmom
posiadajacym stosowne zezwolenia w celu
dalszego wykorzystania oraz/i osobom
fizycznym lub jednostkom organizacyjnym
niebedgcym przedsiebiorcami. Zgodnie z
7usle. popiof Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia
! P p. v Gromadzone w sposéb 10.11.2015 r. w sprawie listy rodzajow
paleniskowe i pyty z . ) . R . .
R uporzgdkowany na zewnatrz kottowni odpadow, ktére posiadacz odpadéw moze
kottéw , ¥ )
1 100101 X , w zamykanym kontenerze na przekazywac osobom fizycznym lub jednostkom
(z wytaczeniem pytéw z . . R . . )
. - utwardzonym podtozu (ew. pod organizacyjnym niebedacym przedsiebiorcami,
kottéw wymienionych . . ”
zadaszong wiatg) oraz dopuszczalnych metod ich odzysku” -

odpad o kodzie 10 01 01 mozna przekazywac do
odzysku osobom fizycznym lub jednostkom
organizacyjnym niebedacym przedsiebiorcami
celem odzysku metoda R5 lub przekazywac
wyspecjalizowanym firmom do odzysku - R10,
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W zakresie emisji hatasu dostawa i odbiér odpadu nie bedzie znaczaco réznita sie od przyjetych
zatozen w wariancie inwestorskim, dlatego pominieto wptyw hatasu dla wariantu alternatywnego.

W wariancie alternatywnym Inwestor przewiduje zmiane sposobu ogrzewania kurnikéw
zlokalizowanych na terenie fermy drobiu poprzez budowe centralnej kottowni, w ktérej zlokalizowane
beda 5 kottéw 5 kategorii o mocy ok. 200 kW kazdy. Wielko$é¢ emisji i parametry emitora kottowni
przedstawiono w tabeli ponize;j.

Tabela 59. Charakterystyka techniczna kotta weglowego o mocy do 200 kW

Lp. Wyszczegblnienie Jednostka Parametr

1 | Typ kotta - Weglowy - 5 klasa
2 | Moc maksymalna kW do 200

3 | Zuzycie paliwa kg/h 39,4

4 | Zuzycie paliwa Mg/rok 145

5 | Wartos$¢ opatowa paliwa MJ/kg ok. 22,00

6 | Produkcja ciepta GJ/h 0,84

7 | Produkcja ciepta GJ/rok 2640

8 | llo$éspalin m3/h 534

9 | Paliwo Wegiel kamienny (miat weglowy)

Instalacja energetyczna (kociot weglowy) eksploatowana na terenie fermy na potrzeby

ogrzewania kurnikdw pracowac bedzie ok. 3 696 h/rok.

Tabela 60. Parametry kottéw weglowych

Parametry emitora Czas
Nr llo$¢ emitoréw . Predkosé Temp. trwania
wariantu | pracujacych w wariancie (¢ Srednica ; wariantu
Wysokos¢ [m] (m] wylotowa spalin
[m/s] [K] il
1 A-1 10,0 0,20x0,20 11,12 393 3696

Instalacja energetyczna eksploatowana na terenie fermy drobiu na potrzeby ogrzewania
kurnikéw, pracowac bedzie okoto 3 696 h/rok (kociot nie bedg pracowac w trakcie Il okresu t;j.
okresu najwyzszych temperatur). Zuzycie paliwa na cele grzewcze jest zalezne od warunkéw
atmosferycznych panujgcych w okresie zimowym. Przewiduje sie, ze maksymalne zuzycie
paliwa wyniesie ok. 72,5 Mg/rok dla jednego kurnika, tgcznie do 580 Mg/rok (12 760 GJ/rok
w paliwie) dla wszystkich obiektow.

Typowymi substancjami powstajgcymi w procesach spalania paliw sg: dwutlenek siarki
(powstajagcy w wyniku utleniania siarki organicznej zawartej w paliwach), tlenki azotu
(powstajg  w wyniku utleniania azotu zawartego w substancjach organicznych
i nieorganicznych obecnych w paliwach oraz w wyniku utleniania azotu atmosferycznego, tzw.
tlenki wtdrne, termiczne), tlenek wegla (powstajgcy w wyniku niezupetnego spalania), pyt
(paliwa, szczegdlnie paliwa state, ale rowniez i oleje opatowe zawierajg pewne ilosci czesci
mineralnych, ktére sie nie spalajg i s3 unoszone z paleniska), sadza.

Wskazniki emisji okreslono w oparciu o wskazniki emisji zawarte w opracowaniu
,EMEP/CORINAIR Emission Inventory Guidebook 2013”, oraz na podstawie maksymalnej
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przewidywanej produkcji ciepta w okresie godzinowym oraz rocznym. Maksymalng emisje
godzinowg i roczng przedstawiono w ponizszej tabeli.

Tabela 61. Wskazniki emisji dla spalanego paliwa - wegiel kamienny

Substancja Wspétczynnik emisji wegla [g/GJ]
SO2 450
NO2 165
co 350
Pyt ogétem 82
Pyt PM10 78
Pyt PM2,5 70

Tabela 62. Wielkos¢ emisji z kottowni weglowej

. Urzadzenia ochrony BEBTEG Substancie Wielkos¢ Wielkos¢
E.m.ntor alb? .. $rodowiska/ dziatania it . emisji emisji
miejsce emisji
ochronne [h/rok] [l [ke/h] [Mg/rok]
dwutlenek siarki
(CAS: 7446-09-5) 1,554 >/742
dwutlenek azotu
(CAS: 10102-44-0) 0,570 2,105
tlenek wegla
(CAS: 630-08-0) 1,208 4,466
A-1 brak 3696 Pyt ogdlem
(CAS: -) 0,283 1,046
Pyt zawieszony PM10
(CAS: -) 0,269 0,995
Pyt zawieszony PM2,5
(CAS: -) 0,242 0,893

Za racjonalny wariant najkorzystniejszy dla srodowiska inwestor zaproponowat zastosowanie
w kazdym kurniku systemu wymiennika ciepfa.

Wymiennik umozliwia odzyskiwanie energii cieplnej znajdujacej sie w powietrzu wylotowym
z kurnikéw. Oznacza to:

e oszczednosci w kosztach ogrzewania do 60 %;
e poprawe klimatu w kurniku;
e redukcje emis;ji.
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Dysza vario 2 wyjatkowo
oszczednym wentylatorem
ECblue ZN80! \

Kod QR Raport
Niemieckiego Towa-
rzystwa Rolniczego
DLG 6140F

Zgodnie z danymi przekazanymi od producenta wymiennik ciepta zmniejsza emisje amoniaku,
zapachoéw i pytdw. Ponizej przedstawiamy ulotke producenta.
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Ograniczenia wphywajgcych negatywnie
na srodowisko amisji z instalacji zamonto-
warych w kurnikach ma istotne znaczenia.
Wiasciwe urzedy coraz czgscie) wepierajg
dziatania stuzgce redukcji emisji. Przeda
wazystkim chodzi o amoniak, zapachy i pyl.

Instytut Pomiarowy LURA Mordwest
[akradytowans laboratonum ustugowc-
badawcze) przez 44 dni przeprowsadzat
pomiary w zakfadzie tuczu drobiu, gdzie w
kaizdymn kurniku znajdowato sig 41.100 pta-
ke (1 kurnik z wyrmisnnikiem ciepta,

1. Amoniak - zmniejszenie emisji amoniaku o 29%

i

L

T T

E Im! e

= 1 kumik L

S i | f/"\.__\v'_/_/ hemcip

& -

o “(F"‘—' 2 kumik bez

£ e wymiennika ciepla

2 kurnik bez wymiennika cieptal i uzyskat
renselacyjna wyniki.

Earny Z: lapszy klimat w kurniku
i Zracznie mnisjsza amisjal

Emisja amoniake

Ma diagramie przedstawicno dzienng
emisje amaoniaku, W badanym okresia
amisja w kurniku baz wymiennika ciapta
wiyniosta 202 kg MHz, a w kurniku z
wyrniennikiem ciepta tylko 219 kg NHa.
Prawia o jedrg trzecig mnigj amoniaku!

2. Zapachy — zmniejszenie emisji zapachow rocznie 0 33%

Dzien tucau [MGE/GV]*
28 B24
28 a1
35 B&0
36 509

1 kurnik {z wyrmisgnnikiern ciapfa)

2 kumik [bez wyrmiannika
ciopta) IMGE/GV]*
306
385
623
364

* jednostke zepachowa megaiduie sxiuks praeliczeniows

3. Pyl — zmniejszenie emisji pylu rocznie od 11 do 28%

=

llngs powietrza riefilirewarege

M llogs powietrza proefitrowaregs
przez Eamy2

TR E TR R TE R LR R TR T
Dizisri tuczu

£

£ £

‘Wertghga minimakra wm¥ptakah
a

Emisja zapachow (badanie
olfaktometryczae)

Emisja zapachdw z 1 kumika jest znacz-
nia nizsza niz w 2 kurniku. Usradniajac
wszystkie wartoscl pomiarows uzyskuje
sie o jedng trzaciy nizsza emisjg
zapachdw!

Oddzielanie pylu (mierzone przy wylocie wymiennika ciepla)

Strurnier objgtosci powietrza wyloto-
wiago kisrowany przez wymiannik ciepla
jest catkowicia oczyszczany z pytu za
pomoca Zintegrowanego komplatu
filtréwy. Poziorn oddzielania pyhu wynidst
az do 99%. Podobna skutecznosé
uzyskano takie w przypadku drobrmech
pytéw (PR10; PM2,5)

Z enargetycznego punkiu widzenia racjo-

ralne jest uZywanie wyrmiennika ciepla po
zakoriczeniu okresu graawezego w irybie
standHy. Whedy pracuje on 22 annigjszong
wydajnoscia, W momencie, gdy wilgot-
nosé praekroczy wartost zadana, Earny 2
autornatycznie uruchormi wentylatory.
W zalaznosci od sposcbu uytkowania
moEna uzyskad oddzielanie pyiu drob-
nego na poziomie od 11 do 289 rocznie,

W rozpatrywanym wariancie najkorzystniejszym dla srodowiska, wszystkie parametry
techniczne dotyczgce chowu drobiu pozostajg bez zmian tj.:

5.3.1. Opis procesu chowu brojleréw

Bez zmian w stosunku do opisanego w wariancie inwestorskim. Zmiana nastgpi w bilansie
zuzycia energii tj. zmniejszy sie o ok. 50% zuzycie gazu LPG oraz nieznacznie wzrosnie zuzycie

energii elektrycznej.

Tabela 63. Bilans masowy surowcow

ZUZYCIE
na 1 szt. brojlera Cykl/ferma Roczne/ferma
kurzego/cykl [Mg] [Mg]
pasza 3,9 kg 2752 19 263
SUROWCE
stoma - 24 168
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kurczeta - 705 600 4 4939 200
elektryczna z sieci - - do 2000 MWh
ENERGIA:
G Gaz LPG - - do 742 816 m?

5.3.1.1. Charakterystyka techniczna
Bez zmian w stosunku do opisanego w wariancie inwestorskim

5.3.1.2. System pojenia ptakow
Bez zmian w stosunku do opisanego w wariancie inwestorskim

5.3.1.3. System karmienia ptakow

Bez zmian w stosunku do opisanego w wariancie inwestorskim

5.3.1.4. System oswietlenia sztucznego

Bez zmian w stosunku do opisanego w wariancie inwestorskim

5.3.1.5. System nawilzania
Bez zmian w stosunku do opisanego w wariancie inwestorskim

5.3.1.6. System wentylacji mechanicznej

Bez zmian w stosunku do opisanego w wariancie inwestorskim

5.3.1.7. System ogrzewania
Bez zmian w stosunku do opisanego w wariancie inwestorskim

5.3.1.8. System usuwania pomiotu
Bez zmian w stosunku do opisanego w wariancie inwestorskim

5.3.2. Oddziatywanie projektowanej inwestycji na powietrze atmosferyczne

W ramach wariantu emisja technologiczna z chowu drobiu ulegnie zmianie tj. obnizona
zostanie emisja amoniaku i pytu, oraz emisja ze spalania gazu w ramach oszczednosci ciepta

Tabela 1. Emisja technologiczna zaniechana w wariancie najkorzystniejszym dla srodowiska
Wielkos¢ zaniechanej emisji
Substancje
emisji
[l [Mg/rok]
amoniak
10,01
(CAS: 7664-41-7)
Pyt ogétem
0,67-1,72
(CAS: -)

5.3.3. Gospodarka wodno-$ciekowa
Bez zmian w stosunku do opisanego w wariancie inwestorskim
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5.3.4. Przewidywane oddziatywanie planowanego przedsiewziecia na klimat

akustyczny
Bez zmian w stosunku do opisanego w wariancie inwestorskim

5.3.5. Gospodarka

oddziatywanie na srodowisko
Bez zmian w stosunku do opisanego w wariancie inwestorskim

odpadowa planowanego przedsiewziecia i jej

5.3.6. Uzasadnienie wariantu

W ramach wariantu najkorzystniejszego dla srodowiska zostata ograniczona emisja gazéw i pytéw do
powietrza. Ponizej zestawiono pordwnanie emisji z ogrzewania obiektéw inwentarzowych dla
poszczegdlnych wariantdéw oraz emisji technologicznej

Tabela 2. Pordéwnanie emisji dla wariantow

Wariant inwestorski Wariant alternatywny Wariant rja] korzYstn|ejszy cl5
sSrodowiska
. Wielkos¢ Wielkos¢ Wielkos¢
Substancje . .. . .. L
emisji emisji emisji
[-] [Mg/rok] [Mg/rok] [Mg/rok]
Emisja z ogrzewania budynkow inwentarzowych
dwutlenek siarki
(CAS: 7446-09-5) 0,075008 5,742 0,037504
dwutlenek azotu 3,910464 2,105 1,955232
(CAS: 10102-44-0) ’ ’ ’
tlenek wegla
(CAS: 630-08-0) 1,285632 4,466 0,642816
Pyt ogétem
(CAS: ) 0,024128 1,046 0,012064
Pyl zawieszony PM10 0,024128 0,995 0,012064
(CAS: -)
Pyt zawieszony PM2,5 0,024128 0,893 0,012064
(CAS: -)
Emisja technologiczna z chowu drobiu
amoniak
(CAS: 7664-41-7) 34,508832 34,508832 24,498832
Pyt ogdétem
(CAS:-) 6,133496 6,133496 4,413496

Z informacji przedstawione w tabeli powyzej wynika, ze wariant najkorzystniejszy dla $rodowiska
charakteryzuje sie obnizong emisjg z ogrzewania kurnikdw oraz obnizong emisjg z chowu drobiu.
Wymiennik zuzywa znaczng ilos¢ energii elektrycznej, ktéra nie rzadko wytwarzana jest w
elektrowniach konwencjonalnych (weglowych) zatem pomimo iz wariant ten cechuje sie obnizono
emisjg to w konsekwencji bilans emisyjny moze zblizy¢ sie do zera.

Transgraniczne oddziatywanie na srodowisko

Uwzgledniajgc odlegtosé przedmiotowej inwestycji od granic panstwa, prawdopodobierstwo
wystgpienia transgranicznego oddziatywania na $rodowisko przedmiotowych wariantéw
okresla sie jako zerowe.

Mozliwos¢ wystapienia powaznej awarii przemystowej
Jako powazng awarie przemystowg rozumie sie zdarzenie, w szczegdlnosci emisje, pozar lub
eksplozje, powstate w trakcie procesu przemystowego, magazynowania lub transportu,
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w ktorych wystepuje jedna lub wiecej niebezpiecznych substancji, prowadzgce do
natychmiastowego powstania zagrozenia zycia lub zdrowia ludzi lub sSrodowiska lub powstania
takiego zagrozenia z opdznieniem. Z uwagi na charakter przedmiotowego przedsiewziecia, nie
przewiduje sie takowych zdarzed mogacych powodowaé znaczne oddziatywanie na
srodowisko.

6. OKRESLENIE PRZEWIDYWANEGO ODDZIALYWANIA
ANALIZOWANYCH WARIANTOW NA SRODOWISKO, W TYM
ROWNIEZ W PRZYPADKU WYSTAPIENIA POWAZNEJ AWARII
PRZEMYStOWEJ | KATASTROFY NATURALNEJ | BUDOWLANEJ, NA
KLIMAT, W TYM EMISJE GAZOW CIEPLARNIANYCH
| ODDZIALYWANIA ISTOTNE Z PUNKTU  WIDZENIA
DOSTOSOWANIA DO ZMIAN KLIMATU, A TAKZE MOZLIWEGO
TRANSGRANICZNEGO ODDZIAtYWANIA NA SRODOWISKO

6.1. Powazne awarie przemystowe

Wariant Inwestora

Szczegétowy opis mozliwosci wystgpienia powaznej awarii przemystowej i katastrofy
przedstawiono w rozdziale 2.1.0. Ocenione w oparciu o wiedze naukowq ryzyko wystgpienia
powaznych awarii lub katastrof naturalnych i budowlanych, przy uwzglednieniu uzywanych
substancji i stosowanych technologii, w tym ryzyko zwigzane ze zmiang klimatu.

Na podstawie Rozporzgdzenia Ministra Gospodarki z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie
rodzajéw i ilosci znajdujgcych sie w zakfadzie substancji niebezpiecznych, decydujgcych
o zaliczeniu zaktadu do zaktadu o zwiekszonym lub duzym ryzyku wystgpienia powaznej awarii
przemystowej (Dz. U. z 2016 r. poz. 138), przedmiotowa instalacja nie kwalifikuje sie jako
zaktad o zwiekszonym lub duzym ryzyku wystgpienia powaznej awarii przemystowej.

Zaktadajac, iz wszystkie obiekty oraz urzadzenia zostang wykonane prawidtowo, potencjalne
sytuacje awaryjne, moggce spowodowac powstanie ucigzliwosci, mogg by¢ zwigzane z:

» przerwami w dostawie energii elektryczne;j,
» awarig poszczegdlnych elementdw instalacji,
» awarig pojazdow wspomagajgcych funkcjonowanie instalacji,
» pozarem.
1.

Ad
Przerwy w dostawie energii elektrycznej spowodujg zatrzymanie pracy instalacji, a zatem brak
mozliwosci prowadzenia proceséw technologicznych do czasu uruchomienia agregatu.

Ad.2.

Awaria poszczegdlnych elementdéw instalacji spowoduje wstrzymanie funkcjonowania
instalacji, do czasu wymiany lub naprawy uszkodzonego elementu. Charakter awarii -
krétkotrwaty. Ten typ awarii nie bedzie miat znaczgcego wptywu na przebieg procesow
hodowli.
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Ad.3.

Awaria pojazdéw wspomagajacych funkcjonowanie instalacji (Srodkéw transportu
wewnetrznego, do ktérych zaliczajg sie: traktory, wézki itp.). Typ awarii nie wptywa na
funkcjonowanie instalacji. Uszkodzony pojazd moze by¢ w krétkim czasie naprawiony albo
zastgpiony innym.

Ad.4.

Wyjatkowa sytuacjg o charakterze awaryjnym mogaca wystgpi¢ podczas funkcjonowania
gospodarstwa jest pozar. Sytuacje takie zdarzajg sie rzadko i dochodzi do nich w przypadku
awarii instalacji elektrycznej.

Wariant alternatywny
W przypadku wariantu alternatywnego potencjalne sytuacje awaryjne, mogace spowodowac
powstanie ucigzliwosci sg analogiczne jak w wariancie inwestorskim.

Wariant najkorzystniejszy dla srodowiska
W przypadku wariantu najkorzystniejszego dla srodowiska potencjalne sytuacje awaryjne,
moggace spowodowac powstanie ucigzliwosci sg analogiczne jak w wariancie inwestorskim.

Wariant Inwestora

W przypadku hodowli zwierzat nie wystepuje zjawisko znaczgcego oddziatywania na klimat.
Ferma nie spowoduje zmian w klimacie.

Wzrost stezenia w atmosferze gazéw cieplarnianych (CO2, CHa, N2O, pary wodnej) powoduje
ocieplenie klimatu. W procesie tym szczegdlnie niebezpieczny jest wzrost stezenia podtlenku
azotu (N20) i metanu (CHa), gazy te cechuje bowiem znacznie wyzszy niz dla dwutlenku wegla
wskaznik powodujgcy efekt cieplarniany. Dla metanu globalny efekt cieplarniany (Global
Warming Potential - GPW) wynosi 25, co wskazuje, ze jest on 25-krotnie wyzszy niz dla
dwutlenku wegla, czyli w przechwytywaniu ciepta jest 25 razy skuteczniejszy niz CO,. Dla N,O
wskaznik ten wynosiaz 298. Wskazniki te stuzg do obliczania efektu cieplarnianego i wyrazenia
jedng wartoscia (CO; -eq) - ekwiwalentéw dwutlenku wegla (IPCC 2006, Berenz 2008, Brade i
wsp., Littich i wsp. 2007). Przezuwacze emitujg do Srodowiska wiecej gazow niz zwierzeta
monogastryczne. Przewdd pokarmowy przezuwaczy jest przystosowany do wykorzystywania
weglowodandow  strukturalnych, na drodze fermentacji. Wynika to z dziatalnosci
mikroorganizmow celulolitycznych i metanogennych. W procesie fermentacji zwaczowej i
jelitowej produkowany jest metan i niemetanowe lotne zwigzki organiczne (NMVOC). Oprécz
metanu i niemetanowych lotnych zwigzkéw organicznych powstajgcych w przewodzie
pokarmowym, znaczna ilos¢ tych zwigzkéw i substancji azotowych pochodzi z odchodow
zwierzecych, ktore sg kazdego dnia wydalane z organizmu. Niestrawiona substancja
organiczna i woda, zawarte w kale, a takze mocz, stanowig doskonate podtoze dla bakterii
metanogennych. Produkujg one duze ilosci metanu, niemetanowych lotnych zwigzkéw
organicznych, amoniaku i innych zwigzkéw azotowych.

Ociepleniu klimatu zawsze towarzyszy wzrost zawartosci gazéw cieplarnianych
w atmosferze. Najwiekszy udziat ma para wodna, w mniejszych ilosciach wystepuja:
dwutlenek wegla, metan, tlenki azotu i ozon. W ciggu ostatnich 400 tysiecy lat - jeszcze bez
udziatu cztowieka - zawarto$¢ CO, w powietrzu, jak tego dowodza rdzenie lodowe
z Antarktydy, juz czterokrotnie byta zblizona, a nawet wyzsza od obecnej (Kope¢ 2010). Nie
wyklucza sie, ze wzrost ilosci gazéw cieplarnianych jest w pewnej czesci zwigzany
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z dziatalnoscig cztowieka. Nieuzasadnione jest jednak podejmowanie radykalnych i ogromnie
kosztownych dziatan gospodarczych zmierzajacych do redukcji emisji wybranych gazéw
cieplarnianych. Lobbing, inspirowany przez zainteresowanych, prowadzi do stwierdzenia: ,nie
ma problemu, nalezy problem stworzy¢” [Zbigniew Podkéwka, Witold Podkéwka Uniwersytet
Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy]. Biorgc pod uwage trudno sie nie zgodzi¢ z
powyzszym stwierdzeniem, poniewaz planowana ferma drobiu nie spowoduje zmiany
klimatu.

Wariant alternatywny
W przypadku wariantu alternatywnego oddziatywanie na klimat sg analogiczne jak w
wariancie inwestorskim.

Wariant najkorzystniejszy dla srodowiska
W przypadku wariantu najkorzystniejszego dla $rodowiska oddziatywanie na klimat sg
analogiczne jak w wariancie inwestorskim.

Dla wariantu inwestora jak i w wariancie alternatywnym oraz najkorzystniejszym dla
srodowiska ze wzgledu na charakter inwestycji, jej zasieg, oraz znaczne oddalenie od granic
panstwa, nie przewiduje sie oddziatywania analizowanego przedsiewziecia poza granicami
kraju.

7. POROWNANIE ODDZIALYWAN ANALIZOWANYCH WARIANTOW

We wszystkich trzech wariantach w fazie eksploatacji gospodarstwa ewentualne negatywne
oddziatywania na zwierzeta i rosliny beda nieznaczne, ograniczone w zasadzie do
bezposredniego otoczenia. Oddziatywania te polegac bedg przede wszystkim na emisji hatasu.
W zakresie ochrony zdrowia ludzi, wptyw przedsiewziecia bedzie niewielki, odpowiednia
technologia

i wyposazenie gospodarstwa pozwalajg na dotrzymanie norm dotyczagcych emisji do
powietrza, emisji hatasu oraz prowadzenia odpowiedniej gospodarki odpadami oraz
gospodarki wodno-sciekowej.

We wszystkich trzech wariantach planowane przedsiewziecie wigze sie z budowg budynkéw
inwentarzowych. We wszystkich trzech wariantach budynki bedg posiadaty identyczne
wymiary.

Zasieg oddziatywania bedzie miejscowy, niewykraczajgcy poza teren prowadzonych prac
inwestycyjnych.

Wptyw na stan czystosci powierzchni ziemi i wody gruntowe w okresie zagospodarowania
obiektéw bedg miaty takie substancje jak farby, $rodki zabezpieczajgce antykorozyjne,
antywilgociowe itp. uzywane w trakcie prac przygotowawczych. Odpady te nalezy
zagospodarowac zgodnie z ich zakwalifikowaniem.
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Preparaty mogace zanieczysci¢ powierzchnie ziemi i wody gruntowe nalezy wtasciwie
przechowywac i stosowac¢ w sposdb uniemozliwiajgcy bezposredni kontakt z powierzchnig
gruntu. Teren przedsiewziecia nie jest zagrozony ruchami masowymi ziemi.

Wptyw na wody podziemne moze zaistnieé¢ wytgcznie w przypadku awaryjnego wycieku oleju
napedowego z pracujacych maszyn lub $rodkdéw transportowych. Zaistnienie tego typu
zdarzeniom mozna skutecznie zapobiegaé, przez zapewnienie odpowiedniego dozoru nad
sprzetem w czasie jego pracy, jak tez po pracy, gdy znajduje sie na placu budowy.

Na terenie przedsiewziecia oraz w bezposrednim jego sasiedztwie nie wystepujg dobra
materialne wymagajgce ochrony, z tego tez wzgledu nie bedzie wystepowato oddziatywanie
tego przedsiewziecia na dobra materialne zarowno w wariancie inwestorskim jak i wariancie
Alternatywnym oraz najkorzystniejszym dla srodowiska. Teren przedsiewziecia przeznaczony
jest praktycznie do inwestycyjnych.

We wszystkich trzech wariantach nie bedzie miato wptywu na walory zabytkéw i krajobrazu
kulturowego.

Ze wzgledu na znaczng odlegtosé analizowanego przedsiewziecia, nie bedzie ono oddziatywato
na wyznaczone specjalne obszary ochrony siedlisk oraz obszary specjalnej ochrony ptakéw,
ktdére zostaty wytypowane do objecia ich ochrong w ramach Europejskiej Sieci Ekologicznej
Natura 2000. Uciazliwosci zwigzane z zamierzong dziatalnoscig miesci¢ sie bedg w granicach
dziatek przewidzianych dla potrzeb przedsiewziecia. Przedsiewziecie nie bedzie powodowato
zmian jakosciowych siedlisk na terenach sgsiednich, nie bedzie tez powodowato zmian
dostepnosci terenu.

Realizacja inwestycji w wariancie inwestorskim jak i alternatywnym nie bedzie znaczaco
negatywnie oddziatywac na naturalne siedliska i gatunki o znaczeniu wspdélnotowym, w tym
priorytetowych zgodnie z Dyrektywami Rady: 92/43/EWG o ochronie siedlisk przyrodniczych
oraz dzikiej fauny i flory (,Dyrektywa Siedliskowa”) oraz 79/409/EWG o ochronie dziko
zyjacych ptakéw (,Dyrektywa Ptasia”) oraz zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska
w sprawie siedlisk przyrodniczych oraz gatunkdéw bedacych przedmiotem zainteresowania
Wspdlnoty, a takze kryteridw wyboru obszaréw kwalifikujgcych sie do uznania lub
wyznaczenia jako obszary Natura ( tekst jednolity Dz. U. z 2014 poz. 1713).

Z obserwacji terenu wynika, ze przez ten teren nie przebiegajg szlaki wedrowek zwierzat. Brak
jest potaczen przyrodniczych z obszarami chronionego krajobrazu. Eksploatacja instalacji nie
spowoduje pogorszenia stanu flory i fauny na tym terenie.
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Analiza potozenia przedmiotowego przedsiewziecia wykazata, iz inwestycja nie wptynie na
droznos¢ i ciggtos¢ ww. korytarza ekologicznego. Ponadto nie dojdzie do zaktdcenia przebiegu
i ciggtosci korytarza ekologicznego o charakterze regionalnym.

Powyzsze wynika miedzy innymi z faktu, iz przedmiotowy teren jest caty czas
zagospodarowywany przez cztowieka, czyli obsiewany i orany.

Oddziatywanie przedsiewziecia pozostaje w zasiegu dziatek Inwestora i nie rozprzestrzenia sie
na tereny cenne przyrodniczo. Wzajemne oddziatywanie miedzy wymienionymi wyzej
elementami wystepuje jedynie na zwyktym, fizyczno - biologicznym poziomie, zwigzanym
z funkcjonowania ludzi i catego otoczenia w srodowisku pracy.

8. UZASADNIENIE PROPONOWANEGO PRZEZ WNIOSKODAWCE
WARIANTU

Teren planowanej inwestycji zlokalizowany jest poza obszarami:

wodno-btotnymi;

ptytkim zaleganiu wéd podziemnych;

wybrzezy;

gorskimi i lesSnymi;

objetymi ochrong, w tym strefg ochronng uje¢ wéd i obszaréw ochronnych waéd
na ktorych standardy srodowiska zostaty przekroczone;

krajobrazie majgcym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne;
przylegajgcymi do jezior;

uzdrowisk i ochrony uzdrowiskowej;

gesto zaludnionymi (teren inwestycji jest zlokalizowany na terenie rolniczym).

AN N N N N N NN

Oddziatywanie na srodowisko analizowanego przedsiewziecia zwigzane bedzie z:

v' wytwarzaniem $ciekdw sanitarno-bytowych i technologicznych;

v" powstawaniem wdéd opadowych i roztopowych z powierzchni dachéw oraz placéw i drég
utwardzonych;

v' emisjg zanieczyszczen do powietrza;

v' wytwarzaniem odpaddw;

v' emisjq hatasu.

Szczegétowe okreslenie oddziatywania analizowanego przedsiewziecia przedstawiono
w rozdziale 2 niniejszego raportu. Proponowane wielkosci emisji substancji i energii do
srodowiska:

v nie powodujg negatywnych skutkéw poza terenem bedacym terenem lokalizacji instalacji
(dziatki wtasciciela);

v' nie sg wyzsze od ustanowionych standardéw emisyjnych (nie powodujg przekroczen
wartosci dopuszczalnych w sSrodowisku);

v sg zgodne z warunkami normowania okre$lonymi w przepisach prawa;
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v s najnizsze z mozliwych (i uzasadnione ekonomicznie), dla tego typu instalacji (wynikaja

ze stosowanej technologii i braku mozliwosci ich ograniczenia w uzasadniony pod
wzgledem ekonomiczno-ekologicznym sposéb).

OPIS METOD PROGNOZOWANIA ZASTOSOWANYCH PRZEZ
WNIOSKODAWCE ORAZ OPIS PRZEWIDYWANYCH ZNACZACYCH
ODDZIALtYWAN PLANOWANEGO PRZEDSIEWZIECIA NA
SRODOWISKO, OBEJMUJACY BEZPOSREDNIE, POSREDNIE,
WTORNE, SKUMULOWANE, KROTKO-, SREDNIO-
| DEUGOTERMINOWE, STALE | CHWILOWE ODDZIALtYWANIA NA
SRODOWISKO, WYNIKAJACE Z:

A) ISTNIENIA PRZEDSIEWZIECIA,

B) WYKORZYSTYWANIA ZASOBOW SRODOWISKA,
C) EMISJI

9.1. Metody prognozowania

Podczas opracowywania niniejszego raportu zastosowano wachlarz metod badawczych
i prognostycznych powszechnie stosowanych przez specjalistdw opracowujgcych oceny
oddziatywania na srodowisko. Do zastosowanych metod naleza:

obserwacje i badania terenowe,

analizy kartograficzne i fotointerpretacyjne;

pozyskiwanie informacji i danych ze zrédet specjalistycznych (dane literaturowe, dane
o Srodowisku udostepnione przez instytucje, wiadomosci pozyskane z serwiséw
informacyjnych, itp.);

analizy zapisow obowigzujgcych aktow prawa krajowego oraz lokalnego (odpowiednich do
przedstawianych w raporcie zagadnien), a takze zapisdw pozwoler/uzgodnien i innych
dokumentéw posiadanych przez Inwestora

analogie srodowiskowe (na podstawie zatozenia o statosci praw przyrody);

metody indukcyjno-opisowe (od analiz szczegétowych po uogdlniajgce syntezy);
modelowanie matematyczne.

Szczegbtowy opis metod prognozowania zostat opisany w odpowiednich rozdziatach
niniejszego raportu. Przyktadowe zastosowane w raporcie metody:

1. Obliczenia rozprzestrzeniania zanieczyszczen wykonano wykorzystujgc program

komputerowy OPERAT-FB opracowany zgodnie z Zatgcznikiem nr 3 Referencyjne metodyki
modelowania poziomdw substancji w powietrzu do Rozporzadzenia Ministra Srodowiska
z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie wartosci odniesienia dla niektérych substancji w
powietrzu »,Referencyjne metodyki modelowania poziomoéw substancji
w powietrzu”, tzn. korzystajgcy z matematycznego modelu dyfuzji Pasquille’a
zanieczyszczen w powietrzu atmosferycznym.

Poziom emisji hatasu do $rodowiska zostat wyznaczony na podstawie obliczen programem
komputerowym SON2 (firmy Zaktad Ustug Obliczeniowych "Eko-Soft" z siedzibg w todzi),
symulujgcym propagacje fal akustycznych w oparciu o norme ISO 9613-2.
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3. Zagadnienia zwigzane z gospodarkg wodno-Sciekowg oraz gospodarka odpadami
opracowano m.in. na podstawie ,Poradnika metodycznego w zakresie PRTR dla instalacji
Srodowiska w Warszawie w ramach umowy Nr DIiO-1/2009 z dnia 27.05.2009 r.”

Planowane przedsiewziecie bedzie potencjalnym Zrdédtem negatywnych oddziatywan na
poszczegdlne komponenty sSrodowiska naturalnego, powodujac:

» lokalne pogorszenie klimatu aerosanitarnego;

» lokalne pogorszenie klimatu akustycznego;

» powstawanie $ciekdéw opadowych, sanitarnych oraz technologicznych ktére muszg byé
odpowiednio odprowadzone;

» generowanie odpaddw, ktére muszg byé odpowiednio zagospodarowane;

» wptyw na srodowisko gruntowe spowodowany przede wszystkim przeksztatceniem
terenu;

» wptyw na krajobraz spowodowany zmiang istniejgcego sposobu zagospodarowania
i wykorzystywania terenu, istnieniem obiektéw kubaturowych,

» wykorzystaniem pewne;j ilosci zasobéw naturalnych lub innych surowcéw (materiatéw
budowlanych, wody, energii, paliw).

W odpowiednich rozdziatach Raportu przedstawiono (w formie opisowej lub obliczeniowej)
skale mozliwych oddziatywan przedsiewziecia na srodowisko. W miare mozliwosci podano jak
najbardziej doktadne dane charakteryzujgce dziatalno$¢ planowanego zaktadu,
w szczegolnosci czas trwania oddziatywan pochodzgcych od poszczegdlnych elementéow
inwestycji (np. czas pracy urzadzen powodujacych emisje hatasu, zanieczyszczen powietrza
itd.). Ponizej, w formie tabelarycznej, przedstawiono podsumowanie mozliwych oddziatywan
na poszczegélne elementy srodowiska, uwzgledniajgce ich charakter oraz czas trwania.
Zestawienie obejmuje oddziatywania: bezposrednie, posrednie, krotko- i dtugoterminowe,
state i chwilowe.

Tabela 3. Matryca oddziatywan na srodowisko

Oddziatywanie na srodowisko wynikajace z:
- SidadniicSrodowisia Istnienia przedsiewziecia WAL S L) Emisji
zasob6w Srodowiska
1 ludzie bz dt - -
2 flora i fauna ps st - -
3 gleba (zajecie powierzchni) bz dt - $rt
4 woda ps ch ch -
5 Scieki, wody opadowe ps ch - ch
6 powietrze bz dt - srt
7 klimat akustyczny bz dt - srt
8 odpady ps dt - Srt
9 dobra materialne - - -
10 dobra kultury - - -
11 krajobraz dt st - srt
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Rodzaj oddziatywania Oznaczenie w modelu
bezposrednie bz
posrednie ps
wtdrne wt
krétkoterminowe kt
skumulowane sk
Srednioterminowe srt
dtugoterminowe dt
state st
chwilowe ch

Jak wykazano w odpowiednich rozdziatach niniejszego opracowania zaréwno oddziatywanie
krotkoterminowe (np. hatas przy realizacji inwestycji) i dtugoterminowe (emisje zwigzane
z funkcjonowaniem przedsiewziecia) nie spowodujg przekroczenia standardéw jakosci
Srodowiska. Dopuszczalne poziomy oddziatywan oraz normy w zakresie emisji hatasu,
zanieczyszczen powietrza atmosferycznego, Sciekéw, jakie obowigzujg poza terenem
inwestycji, beda dotrzymane.

Gospodarka wodno-sciekowa oraz zaopatrzenie fermy w paliwa i inne czynniki
energetyczne bedzie prowadzone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz w uzgodnieniu
z dostawcami (odbiorcami) tych medidéw. Gospodarka odpadami (zaréwno na terenie
przedsiewziecia, jak i ich emisja na zewnatrz) bedzie uregulowana, prowadzona zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami.

W zwigzku z tym, ze w otoczeniu planowanego przedsiewziecia moga powsta¢ w przysztosci
inne zaktady produkcyjne lub ustugowe, wystepowaé bedzie zjawisko kumulowania
oddziatywan na srodowisko. Polega ono na tym, ze poszczegdlne rodzaje oddziatywan, jakie
wygenerujg projektowane budynki inwentarzowe, bedg sumowac sie z tego samego rodzaju
oddziatywaniami generowanymi przez inne zaktady, ktére juz funkcjonujg w sgsiedztwie oraz
przez zaktady, ktére w tym rejonie powstang w przysztosci.

Etap eksploatacji

Ponizej przedstawiamy macierz oddziatywania na Srodowisko jako catosc.

Tabela4. Macierz oceny oddziatywan

Srodowisko .
Receptor ) Wody Wody Populacje Efekt
. . Powietrze ) ) ) gruntowo- Flora Fauna )
Czynnik/ Emisja powierzchniowe| podziemne ludzkie skumulowany
wodne
Emisja
. wz BW BW BW WNZ BW BW 4
zorganizowana
Emisja
X i BW BW BW BW BW BW BW 0
niezorganizowana
Emisja ze Srodkow
WNZ BW BW BW WNZ WNZ WNZ 4
transportu
Zuzycie zasobdw
BW BW BW BW BW BW BW 0
naturalnych
Emisja Sciekow BW WNZ WNZ WNZ BW BW BW 3
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Gospodarowanie
. WNZ BW BW BW BW BW BW 1
odpadami
Emisja
Wi BW BW BW BW WNZ WNZ 7
hatasu

o BW (brak wptywu) - catkowity brak oddziatywania (punktacja 0);

e WNZ (wptyw nieznaczacy) - oddziatywanie nieznaczace, w praktyce nie powodujace mierzalnych (odczuwalnych) skutkéw w $rodowisku
(punktacja 1);

o WZ (wptyw znaczacy) - oddziatywanie zauwazalne, powodujace mierzalne skutki srodowiskowe (od 10 do 15% odpowiedniego
standardu jakosci srodowiska w danym komponencie) - (punktacja 3);

e WI (wptyw istotny) - oddziatywanie powodujgce zasadnicza zmiane okreslonych parametréw jakosci sSrodowiska (od 15% do 35 %
standardu jakosci srodowiska w danym komponencie) - (punktacja5);

e WP (wptyw powazny) - oddziatywanie, ktére moze powodowad wyczerpanie chtonnosci srodowiska (ryzyko okresowego, ale
mieszczacego sie w dozwolonych granicach czestosci wystepowania, przekraczania standardéw jakosci srodowiska poza terenem
instalacji) - (punktacja 10);

e WND (wptyw niedozwolony) - oddziatywanie, ktére moze z duzym prawdopodobienstwem powodowaé naruszenie standardéw jakosci
Srodowiska poza terenem instalacji (punktacja 100).

Efekt skumulowany stuzy do zakwalifikowania zidentyfikowanych emisji na grupy
oddziatywan:

Nieistotnych <15 pkt

Zauwazalnych > 15 pkt < 21 pkt

Znaczacych > 22 pkt < 35 pkt

Powaznych > 35 pkt < 70 pkt

Wymagajacych eliminacji > 70 pkt lub z zapisem wykluczajgcym.

YVVVVY

Zgodnie z w/w analizg brak jest znaczacych oddziatywan skumulowanych zwigzanych
z eksploatacjg instalacji.

Etap realizacji lub likwidacji

Najwieksze sumaryczne wielkosci oddziatywan wystgpig w trakcie eksploatacji budynkow
inwentarzowych ze wzgledu na to, ze oddziatywania zwigzane z jego funkcjonowaniem (np.
hatas, zanieczyszczenia powietrza,) beda znacznie wieksze niz te, ktérych mozina sie
spodziewaé¢ w trakcie realizacji, albo ewentualnej likwidacji przedsiewziecia. Jedynie takie
wskazniki oddziatywan jak wielkos¢ zuzycia rdinego rodzaju surowcéw i materiatow
budowlanych albo ilos¢ generowanych odpaddéw moga by¢ wieksze w trakcie realizacji
przedsiewziecia i jego ewentualnej likwidacji, niz w trakcie jego funkcjonowania.

Oddziatywania przedsiewziecia na Srodowisko w trakcie jego realizacji lub ewentualnej
likwidacji zostaty oméwione w odpowiednich rozdziatach niniejszego opracowania. W trakcie
realizacji (lub ewentualnej likwidacji) zaktadu skala oddziatywan bedzie stosunkowo (np. hatas,
zanieczyszczenia powietrza, natezenie ruchu pojazdéw i urzadzen budowlanych) nieznaczna
w porédwnaniu z oddziatywaniami powstajgcymi w trakcie funkcjonowania zaktadu.
Oddziatywania te bedg stosunkowo krétkotrwate - zaleznie od czasu trwania poszczegdlnych
etapdéw realizacji/likwidacji przedsiewziecia - oraz odwracalne, zanikajgce po zakonczeniu
etapu realizacji/likwidacji. Oddziatywaniem nieodwracalnym bedzie np. trwate
przeksztatcenie terenu.

Dos¢ znaczne oddziatywania na srodowisko w trakcie realizacji albo likwidacji przedsiewziecia
(wieksze niz w fazie eksploatacji zaktadu) stanowi¢ beda:
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e zuzycie materiatéw, surowcéw, wody, paliw, energii lub innych zasobdw naturalnych
koniecznych do budowy zakfadu,

e generowanie réznego rodzaju odpaddow (przede wszystkim budowlanych), szczegdlnie
w fazie likwidacji zaktadu.

Z uwagi na brak danych dotyczacych zuzycia réinego rodzaju surowcow i materiatow
budowlanych oraz dotyczacych ilosci generowanych odpadéw przez inne zaktady
funkcjonujgce w otoczeniu, analiza oddziatywan skumulowanych w fazie realizacji oraz
w fazie ewentualnej likwidacji przedsiewziecia jest niemozliwa.

Nalezy zaznaczy¢, ze oddziatywania skumulowane na etapie realizacji mogg wystapig
wyltacznie wowczas, gdy oba przedsiewziecia beda realizowane réwnoczesnie.

Oddziatywanie wynikajgce z istnienia przedsiewziecia wystepowac bedzie w fazie eksploatacji
przedsiewziecia. Realizacja przedsiewziecia spowoduje zajecie dziatki bedgcej w uzytkowaniu
whnioskodawcy.

Oddziatywania wynikajgce z istnienia przedsiewziecia:

a) w zakresie powietrza atmosferycznego:
- emisja spalin z samochodoéw ciezarowych,
- emisja zanieczyszczen z proceséw technologicznych.

b) w zakresie hatasu:
- emisja hatasu z urzadzen technologicznych,
- emisja hatasu z ruchu pojazdéw oraz transportu wewnetrznego.

c) zagrozenia dla gleby i wéd podziemnych:
- zagrozenia zwigzane z magazynowaniem odpaddéw niebezpiecznych i innych niz
niebezpieczne,
- zagrozenia ze strony sieci kanalizacji Sciekéw bytowych oraz technologicznych.

d) zagrozenia w zakresie gospodarki wodno-sciekowej:
- zapotrzebowanie wody dla celéw bytowych, technologicznych i przeciwpozarowych,
- powstawanie $ciekow bytowych, technologicznych oraz wéd opadowych.

e) w zakresie gospodarki odpadowej:
- powstawanie odpaddw niebezpiecznych i innych niz niebezpieczne w wyniku
dziatalnosci gospodarstwa.

f) w zakresie pozostatych elementéw $rodowiska w zwigzku z uzytkowaniem instalacji
(wokot tereny rolne, brak w poblizu obszaréw chronionych czy zabytkdw) - brak istotnych
zagrozen dla Srodowiska.

Przeprowadzona w niniejszej dokumentacji analiza wykazata, ze przedmiotowe
przedsiewziecie w fazie jego eksploatacji nie bedzie powodowato ponadnormatywnego
oddziatywania na Srodowisko.
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9.5. Oddziatywania na S$rodowisko wynikajagce z wykorzystywania

zasobow srodowiska
Nie dotyczy. Funkcjonowanie przedsiewziecia nie wigze sie z bezposrednim
wykorzystywaniem zasobéw srodowiska.

9.6. Oddziatywania na srodowisko wynikajgce z emisji

Analiza przewidywanych oddziatywan na srodowisko przedsiewziecia wynikajgcych z emisji
zostata przeprowadzona szczegdétowo w punktach zawartych wyzej w niniejszym
opracowaniu. Z przeprowadzonej analizy wynika, ze nie wystepuje ponadnormatywne
oddziatywanie przedsiewziecia na srodowisko, a w szczegdlnosci na terenach chronionych.

10. OPIS PRZEWIDYWANYCH DZIAtAN MAJACYCH NA CELU
UNIKANIE, ZAPOBIEGANIE, OGRANICZANIE LUB KOMPENSACJE
PRZYRODNICZA  NEGATYWNYCH  ODDZIAtYWAN  NA
SRODOWISKO, W SZCZEGOLNOSCI NA FORMY OCHRONY
PRZYRODY, O KTORYCH MOWA W ART. 6 UST. 1 USTAWY Z DNIA
16 KWIETNIA 2004 R. O OCHRONIE PRZYRODY, W TYM NA CELE
| PRZEDMIOT OCHRONY OBSZARU NATURA 2000, ORAZ
CIAGLOSC LACZACYCH JE KORYTARZY EKOLOGICZNYCH, WRAZ
Z OCENA ICH SKUTECZNOSCI ODPOWIEDNIO NA ETAPACH
REALIZACJI, EKSPLOATACII | LIKWIDACJI PRZEDSIEWZIECIA

Planowana ferma drobiu podejmie i przewiduje szereg dziatan majacych na celu zapobieganie
i ograniczenie negatywnych oddziatywan na srodowisko:

e w zakresie ochrony wéd i gleby:
o zapewnienie kontroli poprawnego przebiegu proceséw hodowli zwierzat,
o stosuje sie minimalizacje zuzycia wody w procesach pojenia zwierzat,
o monitorowane punkty zasilania wodg instalacji zaréwno gtéwne jak i poszczegdlne
dla proceséw za pomocg wodomierzy na instalacji wodociggowej,
o zapisywanie okresowych danych o ilosci zuzywanej wody do poszczegdlnych
procesow technologicznych,
o stosowanie recyrkulacji wody stosownie do wymagan jakosciowych
poszczegdblnych operacji,
o stosowanie rozdziatu strumieni $sciekow,
o pomieszczenia magazynowe odpadéw nie bedg wyposazone w studzienki
odptywowe.
e w zakresie powietrza atmosferycznego:
o prawidtowa organizacja transportu,
o utrzymywanie porzadku na placach manewrowych, na ciggach komunikacyjnych,
o zapobieganie sytuacjom awaryjnym, powodujgcym dodatkowg emisje,
o prawidtowa praca wentylacji.

e w zakresie klimatu akustycznego:
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o zapewnienie niezawodnosci dziatania instalacji poprzez utrzymanie w sprawnosci
urzadzen technologicznych,
o wifasciwa organizacja pracy instalacji, w tym transportu,
w zakresie gospodarki odpadami:
o prawidtowe prowadzenie procesu chowu zwierzat,
w instalacji prowadzona jest kontrola zuzycia surowcow,
minimalizowane sg wszelkie straty surowcow, paszy itp.,
przestrzeganie warunkdéw posiadanych decyzji administracyjnych,
przestrzeganie przepiséw prawnych w zakresie gospodarki odpadami,
wiasciwy sposdéb postepowania z wytwarzanymi odpadami - ich selektywne
gromadzenie, wtasciwe zabezpieczenie miejsc gromadzenia,
o odpady w pierwszej kolejnosci przekazywane sg do odzysku,
pozostate dziatania zapewniajgce zabezpieczenie srodowiska przyrodniczego:
o przestrzeganie instrukcji eksploatacji poszczegdlnych urzadzen, ich prawidtowa
obstuga, wykonywanie remontdw i przegladéw,

O O O O O

s e e e

obiektow,
o dbanie o dobrostan zwierzat.

11. POROWNANIE WYKORZYSTYWANE) TECHNOLOGII

Z TECHNOLOGIA SPEENIAJACA WYMAGANIA ART. 143 USTAWY
PRAWO OCHRONY SRODOWISKA

Art. 143 ustawy Prawo Ochrony Srodowiska stwierdza:

,Technologia stosowana w nowo uruchamianych lub zmienianych w sposdb istotny
instalacjach i urzadzeniach powinna spetnia¢ wymagania, przy ktorych okreslaniu uwzglednia
sie w szczegdlnosci:

stosowanie substancji o matym potencjale zagrozen - w trakcie eksploatacji instalacji nie
bedg stosowane substancje mogace powodowac znaczne zagrozenie srodowiska;
efektywne wytwarzanie oraz wykorzystanie energii - proces chowu i odchowu drobiu
(w tym wykorzystane urzadzenia) jest procesem wysoce zautomatyzowanym
charakteryzujacym sie niskim wykorzystaniem energii (ogrzewanie, oswietlenie itp.);
zapewnienie racjonalnego zuiycia wody i innych surowcéw oraz materiatow i paliw -
zastosowanie poidet kropelkowych, wysokosprawnych nagrzewnic jak rdéwniez
nowoczesnych technologii chowu zapewnia racjonalne zuzycie surowcéw, materiatéw
oraz paliw;

stosowanie technologii bezodpadowych i matoodpadowych oraz mozliwos¢ odzysku
powstajacych odpaddw - prowadzgcy instalacje wykorzystuje materiaty sprzet oraz
technologie charakteryzujgcg sie niskg produkcjg odpaddw;

rodzaj, zasieg oraz wielko$¢ emisji - przedsiewziecie nie powoduje przekroczen wartosci
dopuszczalnych w zakresie emisji substancji pytowych i gazowych, a emisja hatasu nie
bedzie miata negatywnego wptywu na klimat akustyczny najblizszych terendéw
chronionych. Takze sposéb postepowania z odpadami oraz wielkos¢ wykorzystania
zasobéw wodnych nie wptynie negatywnie na Srodowisko naturalne oraz nie bedzie
negatywnie oddziatywac na otoczenie i zdrowie ludzi;

wykorzystywanie porownywalnych procesow i metod, ktore zostaly skutecznie
zastosowane w skali przemystowej - realizowany proces hodowli drobiu wynika
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z racjonalnej gospodarki majgcej na celu minimalizacje kosztéw eksploatacji gospodarstwa
(w tym ograniczenie zuzycia energii elektrycznej, wody, paliwa) przy jednoczesnym
maksymalizowaniu wykorzystania technik majgcych na celu ochrone srodowiska
naturalnego;

g. postep ,,naukowo-techniczny” - w realizowanym przedsiewzieciu wykorzystana zostanie
najnowsza wiedza w zakresu hodowli drobiu.

Rozwigzania technologiczne zastosowane w rozpatrywanej inwestycji zapewniajg efektywne
wykorzystanie i wytwarzanie energii oraz racjonalne zuzycie wody, surowcow i paliw.

Odprowadzanie wéd opadowych i roztopowych z terenu inwestycji zapewnia bezpieczenstwo
dla srodowiska wodno - gruntowego.

Eksploatacja instalacji nie spowoduje przekroczen stezen dopuszczalnych zanieczyszczen
w powietrzu atmosferycznym (standarddw jakosci srodowiska).

Odpady wytwarzane w wyniku eksploatacji instalacji magazynowane bedg w sposéb
niezagrazajgcy Srodowisku.

Inwestycja bedzie wigzata sie z uzyciem technologii szeroko stosowanych na Swiecie
w ramach obstugi ferm drobiu i $rodkdéw transportu z wykorzystaniem wiedzy i postepu
technicznego.

Rozpatrywana inwestycja spetnia zatozenia Art. 143 Ustawy Prawo Ochrony Srodowiska.

12. POROWNANIE PROPONOWANEJ TECHNIKI Z NAIJLEPSZA
DOSTEPNA TECHNIKA (BAT)

Stosowana, na terenie przedmiotowej fermy technologia chowu brojleréw, zgodna bedzie
z wymogami okreslonymi w art. 143 ustawy Prawo ochrony s$rodowiska, uwzgledniajgc
jednoczesnie zagadnienia wymienione w art. 207 ust. 1 ww. ustawy.

Skrét BAT (z ang.”the best available technique”) oznacza najlepszg dostepng technike nie
generujgcg nadmiernych kosztéw. Dana technika powinna byé najlepsza pod wzgledem
zapobiegania zanieczyszczeniom oraz dostepna, co oznacza, ze inwestor bedzie w stanie jg
zastosowac na terenie swojego zaktadu. Pojecie technika jest tu rozumiane jako technologia
i jej wykorzystanie, wtaczajagc w to szkolenia, serwis itp. Termin ten zakfada osiggniecie
rownowagi pomiedzy korzysciami srodowiskowymi, a wydatkami finansowymi. BAT oznacza
ponadto wybdr optymalnego sposobu ochrony sSrodowiska jako catosci, poprzez stosowanie
przyjaznych dla $rodowiska technologii produkcji oraz sposobu prowadzenia dziatan
zwigzanych z produkcjg, w tym réwniez zaopatrzenia w surowce i ich magazynowania,
nadzorowania i ewidencjonowania.

Wydanie pozwolenia zintegrowanego, wymaga sprawdzenia zgodnosci stosowanych technik
z najlepsza dostepna technika. Dokumenty referencyjne, zwane BREF (ang. BAT Reference
Dokument) zawierajg informacje o stanie poszczegdlnych sektoréw i mozliwych do
zastosowania technologiach skutkujgcych minimalnym obcigzeniem srodowiska. BREF-y nie
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stanowig przepisOw prawa, a sg jedynie wytycznymi ukierunkowujgcymi wtascicieli instalacji
do osiggniecia takiego stanu, dla ktérego zachodzita bedzie réwnowaga w srodowisku.

W opracowywaniu niniejszego rozdziatu wykorzystano decyzje wykonawczg komisji (UE)
2017/302 z dnia 15 lutego 2017 r. ustanawiajgca konkluzje dotyczgce najlepszych dostepnych
technik (BAT) w odniesieniu do intensywnego chowu drobiu lub swif zgodnie z dyrektywa
Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/75/UE.

Konkluzje o charakterze ogolnym

Dla poprawy ogdlnej jakosci Srodowiska przy intensywnym chowie drobiu, BAT zaleca:

1. Wymagania BAT w zakresie zarzadzania srodowiskowego

W celu poprawy ogdlnej efektywnosci Srodowiskowej gospodarstw w ramach BAT nalezy
zapewniac wdrazanie i przestrzeganie systemu zarzadzania srodowiskowego:

Zastosowano nastepujace rozwigzania wynikajace z BAT 1 (powigzane BAT 9 i BAT 12)

Nr konkluzji
BAT

Sposéb realizacji wg. BAT

Sposoéb realizacji w instalacji do chowu drobiu

BAT 1
(powiazane
BAT9 i
BAT 12)

10.

11.

zaangazowanie kierownictwa, w tym kadry
kierowniczej wyzszego szczebla;

okreslenie przez kierownictwo polityki ochrony
srodowiska, ktora obejmuje ciggte doskonalenie
efektywnosci Srodowiskowej instalacji;
planowanie i ustalenie niezbednych procedur,
celéow i zadan w powigzaniu z planami
finansowymi i inwestycjami;

wdrozenie szczegotowych procedur
charakterystycznych dla systeméw zarzadzania
srodowiskowego;
sprawdzanie efektywnosci i
dziatan korygujacych,

przeglad systemu zarzadzania srodowiskowego
przeprowadzony przez kadre kierownicza
wyzszego  szczebla pod katem  statej
przydatnosci systemu, jego prawidtowosci
i skutecznosci;

podazanie za rozwojem czystszych technologii;
uwzglednienie - na etapie projektowania
nowego zespotu urzadzen i przez caty okres jego
eksploatacji - wptywu na  Srodowisko
wynikajgcego z ostatecznego  wycofania
instalacji z eksploatacji;

stosowanie sektorowej analizy poréwnawczej
(np. sektorowy dokument referencyjny EMAS)
w regularnych odstepach czasu. Szczegdlnie w
odniesieniu do intensywnej hodowli drobiu lub
Swin do BAT nalezg nastepujgce cechy systemu
zarzgdzania srodowiskowego:

wdrozenie planu zarzadzania hatasem (zob. BAT
9);

wdrozenie planu zarzadzania zapachami (zob.
BAT 12).

podejmowanie

W zakresie realizacji zarzadzeniem srodowiskowym
zaangazowanym jest Wtfasciciel firmy. Jest
sprawdzana efektywnos¢ procesu, podejmowane s3
dziatania korygujace

Na terenie fermy nie stosuje sie sektorowej analizy
poréwnawczej (np. sektorowy dokument
referencyjny EMAS) w regularnych odstepach czasu.

Zostanie wdrozony plan zarzadzania hatasem (w
przypadku wystapienia przekroczen).

Zostanie wdrozony plan zarzadzania zapachami (w
przypadku wystgpienia negatywnego oddziatywania
na obiekty wrazliwe).

W terminie okreslonym w art.215 ust.4 pkt 1 ustawy
Prawo ochrony S$rodowiska wtasciciel instalacji
wdrozy odpowiedni system zarzadzania
Srodowiskiem.

Podsumowanie:
Zgodnie z zapisami BAT 1, na terenie instalacji wraz

z zakonczeniem budowy wdrozony zostanie system
zarzadzania srodowiskowego.

UWAGI. System zarzadzania $rodowiskowego
zgodnie z zapisami BAT jak rowniez zgodnie z
L, Wytycznymi dotyczacymi praktycznego
zastosowania Konkluzji BAT w zakresie intensywnego
chowu drobiu i $win” - Ministerstwo Srodowiska,
sierpien 2017, nie wymaga wprowadzenia
certyfikowanego systemu zarzadzania
Srodowiskowego, ale prowadzacy instalacje jest
zobowigzany do wdrozenia na fermie deklarowanych
zasad i postepowania obejmujgcego co najmniej
wymagane elementy systemu zarzadzania.
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2. Wymagania BAT w zakresie dobrego gospodarowania

Aby zapobiec wywieraniu wptywu na srodowisko lub aby ten wptyw ograniczy¢, w ramach
BAT 2 nalezy stosowa¢ wszystkie wymienione ponizej techniki:

obiektéw i urzadzen, takich jak:
e obiekty do przechowywania gnojowicy

e oznaki uszkodzenia, degradacji czy
wyciekéw,

e pompy do pompowania gnojowicy,
mieszadta, separatory, systemy
nawadniania, systemy dostarczania wody
i paszy,

e system wentylacji i czujniki temperatury,

Nr
konkluzji Sposob realizacji wg. BAT Sposab realizacji w instalacji do chowu drobiu
BAT
1. Prawidtowe usytuowanie zespotu urzadzen/ | Planowane do zastosowania rozwigzania na terenie
gospodarstwa i prawidtowa aranzacja przestrzeni | planowanej fermy drobiu w miejscowosci Borkowo
dla dziatan w celu: Falenta:
e ograniczenia transportu zwierzat i
materiatéw (w tym obornika), BAT2Ad.1
e zapewnienia odpowiedniej odlegtosci od | - Transport zwigzany z eksploatacjg fermy jest
obiektéw  wrazliwych  wymagajacych podyktowany cyklami hodowanego drobiu;
ochrony, - na  podstawie  przeprowadzonej analizy
e uwzglednienia panujacych  zazwyczaj lokalizacyjnej  planowanej fermy  drobiu
warunkéw klimatycznych (np. wiatru, stwierdzono, iz ferma ma dogodne usytuowanie
opaddéw atmosferycznych); w  stosunku do obiektéw  wrazliwych
e rozwazenia ewentualnego przysztego wymagajacych ochrony;
wzrostu zdolnodci produkeyjnych | - przeprowadzone analizy rozprzestrzeniania sie
gospodarstwa, zanieczyszczen przy uwzglednieniu warunkéw
e zapobiegania zanieczyszczeniu wody. klimatycznych wykazaty brak negatywnego
2. Ksztalcenie i szkolenie  personelu, w oddziatywania na obiekty wrazliwe wymagajace
szczegdlnosci w odniesieniu do: ochrony; ) i .
e odpowiednich  przepiséw, hodowli| -~  Planowany sposob eksploatacji fermy drobiu
zwierzat, zdrowia i dobrostanu zwierzat, w Borkowo Falentaie, w tym sposdb czyszczenia
gospodarowania obornikiem, kurnikéw  jak  réwniez  gospodarowania
bezpieczeristwa pracownikéw odpadami wyklucza mozliwosc¢ zanieczyszczenia
e transportu i aplikacji obornika, wody.
e planowania dziatan,
e planowania awaryjnego i zarzadzania, M . .
. . . Kazdy pracownik przed rozpoczeciem pracy na
e naprawy i konserwacji urzadzen. . . A
. . terenie fermy drobiu, zostanie przeszkolony w
3. Przygotowanie planu awaryjnego dotyczacego - S A ; .
. . s L . | zakresie przepisow srodowiskowych, hodowli drobiu,
reagowania na nieprzewidziane emisje i - S ;T ’
BAT 2 - o . o . | postepowania z obornikiem jak réwniez pozostatymi
zdarzenia, takie jak zanieczyszczenia wéd. Moze . . . , :
to obejmowac: aspektami majacymi wptyw na srodowisko w tym
. réwniez na hodowle drobiu (transport obornika,
e plan gospodarstwa przedstawiajacy . . . .
. L sytuacje awaryjne, itp.) - tzw. szkolenia wstepne.
systemy odwadniania oraz Zrédta . ) . . .
e Ls Potwierdzeniem odbycia szkolenia bedzie
wody/$ciekdéw, L o .
. odpowiednie zaswiadczenie, W ramach BAT ustalone
e plany reagowania w  przypadku . .
T . L zostang réowniez harmonogramy szkolen okresowych.
niektdrych potencjalnych zdarzen (jak np.
,e Jsca przec ywania gnojowicy, | na terenie fermy zostanie zastosowany i wdrozony
niekontrolowany sptyw wody z pryzm . .
. T plan  awaryjny  dotyczacy  reagowania na
obornika, wycieki oleju), . . A .
. nieprzewidziane emisje i zdarzenia (np. plan w
e dostepny sprzet stuzacy do dk . . -
tepowania w przypadku  zdarzenia przypadku pozaru zawierajagcy m.in. numery
po? &P YP . - telefondw stuzb ds. zagrozen, np. do PSP).
zwigzanego Z zanieczyszczeniem
grunt_ow ) (np. sprz_et do zamykania BAT 2 Ad. 4
kanalizacji, budowania tam w rowach czy - . . .
, . . Na terenie fermy drobiu wdrozony zostanie system
przegréd w przypadku wycieku oleju). . . "
. .| (na podstawie stosownych instrukcji, procedur),
4. Regularne kontrole, naprawy i utrzymanie

okreslajgcy zasady prowadzenia regularnych kontroli,
napraw i utrzymania obiektdéw i urzadzen (m.in. na
podstawie dokumentacji techniczno - rozruchowej).

Przeglady techniczne obiektow przeprowadzane
bedg zgodnie z wymogami Ustawy z dnia 07 lipca
1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2010r. nr 243 poz.
1623).

Zakres kontrolii przeglagdéw obejmowac bedzie m.in.:
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Nr
konkluzji
BAT

Sposéb realizacji wg. BAT

Sposob realizacji w instalacji do chowu drobiu

5.

o silosy i sprzet transportowy (np. zawory,
rury),
e systemy oczyszczania powietrza (np. w
ramach regularnych kontroli).
Przechowywanie martwych zwierzat w taki
sposdb, aby zapobiec emisjom lub je
zredukowac.

przeglad techniczny elementéw budynkow,
budowli i instalacji narazonych na szkodliwe
wptywy atmosferyczne i niszczace dziatania
czynnikdw wystepujacych podczas uzytkowania
obiektu, instalacji i urzadzen stuzacych ochronie
srodowiska, przewodow kominowych
(dymowych, spalinowych i wentylacyjnych) -
1 x rok;

- przeglad polegajacy na sprawdzeniu stanu
technicznego i przydatnosci obiektu
budowlanego do uzytkowania, estetyki obiektu
oraz jego otoczenia, badanie instalacji
elektrycznej i piorunochronnej w zakresie stanu
sprawnosci pofaczen, osprzetu, zabezpieczen
i Srodkéw ochrony od porazen, opornosci izolacji
przewoddw oraz uziemien instalacji i aparatow -
co 5 lat.

Ponadto, po kazdym cyklu produkcyjnym
pomieszczenia inwentarskie bedg czyszczone oraz
dezynfekowane. W tym okresie przewiduje sie
biezgce naprawy systemu pojenia oraz karmienia,
a takze konserwacje elementow, ktére bedy tego
wymagaty, w celu sprawnego dziatania instalacji
w czasie trwania cyklu.

Pomieszczenia w okresie zasiedlenia bedg spetniaé
wszystkie  potrzebne  wymagania  higieniczne.
Biezgcymi naprawami i konserwacjami objete zostang
réwniez instalacje pomocnicze tj. nagrzewnice oraz
zespot pradotworczy.

Na fermie przewiduje sie réwniez zabezpieczenie
w postaci czesci zamiennych, tak aby rutynowe
konserwacje i drobne naprawy mogty by¢ szybko
wykonywane. Naprawy specjalistyczne zlecane beda
firmom zewnetrznym.

BAT 2 Ad.5

Zwierzeta padte i ubite z  koniecznosci
przechowywane beda w szczelnym, zamknietym
pojemniku chtodniczym, ich odbiér odbywac sie
bedzie przez wyspecjalizowang firme posiadajaca
stosowne zezwolenie.

Podsumowanie:

Planowane do wdrozenia zasady na terenie fermy
drobiu w_miejscowosci Borkowo Falenta zgodne
bedg z BAT 2 (zastosowane zostang wszystkie
wymienione techniki).

3. Wymagania BAT w zakresie gospodarki wodno-sciekowej

Efektywne wykorzystanie wody (w celu zapewnienia zgodnosci w zakresie BAT 5 nalezy
wykazac¢ zgodnos$¢ z kombinacjg wymienionych technik, tj. co najmniej 2 z wymienionych

technik):
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Nr
konkluzji
BAT

Sposéb realizacji wg. BAT

Sposab realizacji w instalacji do chowu drobiu

BAT5

Aby zapewni¢ efektywne zuzycie wody, w ramach
BAT nalezy stosowac kombinacje ponizszych technik.

1) Prowadzenie rejestru zuzycia wody.

2)  Wykrywanie zrédet wycieku wody i ich naprawa.

3) Stosowanie srodkéw czyszczacych pod wysokim
ciSnieniem do czyszczenia pomieszczern dla
zwierzat i urzadzen.

4) Wybieranie i stosowanie  odpowiednich
urzadzen (np. poidet smoczkowych, poidet
miskowych, koryt) dla konkretnych kategorii
zwierzat przy jednoczesnym zapewnieniu
dostepnosci wody (ad libitum).

5) Regularne kontrolowanie i korygowanie (w razie
potrzeby) kalibracji urzadzen do dystrybucji
wody pitnej.

6) Ponowne wykorzystanie niezanieczyszczonej
wody opadowej do czyszczenia.

Planowane do zastosowania rozwigzania na terenie
fermy drobiu w miejscowosci Borkowo Falenta:

BATS5Ad. 1

Na terenie fermy drobiu zainstalowany zostanie
gtéwny wodomierz okreslajagcy pobdér wody od
dostawy zewnetrznego, jak réwniez zastosowane
zostana liczniki wody w poszczegdlnych kurnikach do
monitorowania zuzycia wody.

Na terenie fermy drobiu prowadzony bedzie dobowy
rejestr zuzycia wody.

BAT 5 Ad. 2

Eksploatujacy prowadzi¢ bedzie systematyczne
przeglady systemu pojenia na terenie fermy drobiu.
Wszystkie przeprowadzane kontrole i ewentualne
naprawy rejestrowane beda w dzienniku napraw.

BAT 5 Ad. 3

Na terenie fermy drobiu stosowane bedy Srodki
czyszczace pod wysokim cisnieniem do czyszczenia
pomieszczen dla zwierzat i urzadzen.

BAT5Ad. 4

Efektywne zuzycie wody na terenie fermy
realizowane jest poprzez zastosowanie poidet
kropelkowych wraz z regularnym kalibrowaniem
instalacji wody pitnej, co zapobiega jej wylewaniu.
System wyposazony bedzie w elektroniczne
sterowanie doptywu wody.

BAT5Ad.5

Eksploatujagcy na biezagco prowadzi¢ bedzie
kontroluje i w razie potrzeby korygowac bedzie
urzadzenia do dystrybucji wody pitnej (rejestrowane
w dzienniku kontroli).

BAT5Ad. 6

Brak zastosowania. Ponowne wykorzystanie wody
opadowej do czyszczenia jest ograniczone ze
wzgledu na zagrozenie bezpieczenstwa
bakteriologicznego.

Podsumowanie:

Planowane do wdrozenia zasady na terenie fermy
drobiu w miejscowosci Borkowo Falenta po etapie
budowy zgodne bedg z BAT 5 (zastosowane zostang
co najmniej 2 kombinacje technik).

Gospodarowanie sciekami (w celu ograniczenia powstawania sciekdw - BAT 6, BAT 7 nalezy
wykaza¢ zgodno$¢ z kombinacjg ponizszych technik (tj. co najmniej 2 techniki):

Nr
konkluzji
BAT

Sposab realizacji wg. BAT

Sposab realizacji w instalacji do chowu drobiu
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Aby ograniczy¢ powstawanie $ciekéw, w ramach BAT
nalezy stosowa¢ kombinacje ponizszych technik.
mozliwie

1) Utrzymywanie najmniejszych

Planowane do zastosowania rozwigzania na terenie
planowanej fermy drobiu w miejscowosci Borkowo
Falenta:

BAT6 Ad. 1

Majac na celu ograniczenie powstajacych sciekdw, na
terenie fermy drobiu stosowany bedzie dwuetapowy
proces czyszczenie — metoda sucha, a nastepnie
metoda mokra. Tym samym ograniczona bedzie do
minimum powierzchnia obszaréw zanieczyszczonych

BAT 6 Ad. 2

Na terenie fermy drobiu proces czyszczenia na mokro
prowadzony bedzie wyfacznie przy wykorzystaniu
urzadzen pracujacych pod cisnieniem (urzadzenia
typu Karcher), co pozwoli na ograniczenie ilosci
zuzywanej wody oraz ilosci powstajgcych sciekow.

Wody opadowe i roztopowe z terendw dachow
odprowadzane bedg bezposrednio na tereny zielone
Roéwniez wody opadowe i roztopowe z terendw
utwardzonych ze wzgledu na niskie zanieczyszczenie
(jako$¢ wod opadowych zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami) odprowadzane bedg na tereny zielone.
Tym samym nie wystgpi sytuacja ,mieszania” sie
Sciekow technologicznych z wodami opadowymi i

Planowane do wdrozenia zasady na terenie fermy
drobiu w miejscowosci Borkowo Falenta po etapie
budowy zgodne beda z BAT 6 (zastosowane zostang
co najmniej 2 kombinacje technik).

Planowane do zastosowania rozwigzania na terenie
planowanej fermy drobiu w miejscowosci Borkowo

Powstajgce scieki technologiczne odprowadzane
bedg do szczelnych zbiornikéw bezodptywowych, a
nastepnie przekazywane beda firmom zewnetrznym
do ich dalszego zagospodarowania.

Nie dotyczy. Na terenie fermy drobiu nie bedzie

proces oczyszczanie Sciekow

BAT 6 obszaréw zanieczyszczonych.
2) Ograniczanie zuzycia wody. BAT 6 Ad. 3
3) Oddzielanie niezanieczyszczonej wody
opadowej od strumieni Sciekdw wymagajacych
oczyszczenia.
roztopowymi.
Podsumowanie:
Falenta:
BAT7Ad. 1
Aby ograniczy¢ emisje do wody ze Sciekdw, w ramach
BAT nalezy stosowa¢ jedng z ponizszych technik lub
ich kombinacje:
BAT 7 Ad. 2
1) Odprowadzanie S$ciekow do  specjalnego
pojemnika lub  miejsca  przechowywania | prowadzony
BAT 7 gnojowicy. technologicznych.

2)  Oczyszczanie Sciekow.
3) Rozprowadzanie wody S$ciekowej, np. przy
wykorzystaniu systemu nawadniania, za pomoca

urzadzen takich jak zraszacz, przewoine
urzadzenie nawadniajace, cysterna, wtryskiwacz
startowy.

BAT 7 Ad. 3

W trakcie wystepowania okreséw suchych, w ktérych
Scidtka charakteryzowac sie bedzie zbytnim pyleniem
(niski poziom wilgoci), prowadzacy instalacje,
dopuszcza przed zatadunkiem przeprowadzi¢ proces
zraszania (zamgtawiania) sciotki sciekami z procesu
czyszczenia kurnikéw ograniczajac tym samym ilos$¢
powstajgcych $ciekdw jak réwniez ograniczajac
wtdrne pylenie z procesu transportu Sciotki.

Podsumowanie:
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Planowane do wdrozenia zasady na terenie fermy
drobiu w miejscowosci Borkowo Falenta po etapie
budowy zgodne bedg z BAT 7 (zastosowana zostanie
co najmniej 1 z technik).

4. Wymagania BAT w zakresie efektywnego wykorzystania energii:

W celu zapewnienia zgodnosci w zakresie BAT 8 dot. efektywnego wykorzystania energii,
nalezy wykazac¢ zgodnos$¢ z kombinacja ponizszych technik (tj. co najmniej 2 techniki):

powierzchni gleby.

6) Woykorzystywanie pomp
odzyskiwania ciepta.
Mozliwos$¢ zastosowania pomp cieplnych w celu
odzyskania ciepta geotermalnego przy
zastosowaniu rur poziomych jest ograniczona ze
wzgledu na potrzebe dostepnosci powierzchni.

7) Odzyskiwanie ciepta za pomocy ogrzewanej lub
chtodzonej Scidtka podtogi (system
»,combideck”).

Nie dotyczy chowu Swin.
Mozliwos¢ zastosowania zalezy od mozliwosci
zespotu urzadzen zamknietego podziemnego
zbiornika krazacej wody.
8) Stosowanie naturalnej wentylacji.
Nie ma zastosowania w przypadku wykorzystania
scentralizowanego systemu wentylacji.
W przypadku chowu 3$win moze nie miec
zastosowania do:
e pomieszczen o S$cielonej podtodze w
rejonach o cieptym klimacie,
e pomieszczen, w ktérych podtoga nie jest
Scielona, lub w ktdérych nie wystepujg
kryte, izolowane boksy (np. budy) w

cieplnych w celu

Nr
konkluzji Sposéb realizacji wg. BAT Sposdb realizacji w instalacji do chowu drobiu
BAT
Aby  zapewni¢  efektywne  zuzycie  energii | Planowane do zastosowania rozwigzania na terenie
w gospodarstwie, w ramach BAT nalezy stosowac | planowanej fermy drobiu w miejscowosci Borkowo
kombinacje ponizszych technik. Falenta:
1) Wysokosprawne systemy ogrzewania/ | BAT 8 Ad. 1
chtodzenia oraz wentylacyjne. Na terenie fermy drobiu eksploatowane beda
2) Optymalizacja systeméw wentylacji | wysokosprawne systemy ogrzewania, chfodzenia
i ogrzewania/ chtodzenia oraz zarzadzanie nimi, | oraz wentylagiji.
zwlaszcza gdy  stosowane s  systemy
oczyszczania powietrza. BAT 8 Ad. 2
3) lzolacja  $cian, podtég  i/lub  sufitéw | W kurnikach zastosowana bedzie wentylacja
w pomieszczeniach dla zwierzat. sterowana automatycznie, zaprogramowana dla
Nie stosuje sie w przypadku zastosowania | kazdego kurnika, pracujgca z  wydajnoscig
naturalnej wentylacji. Izolacja moze nie mie¢ | dostosowang do panujgcych warunkow
zastosowania do istniejacych zespotéw urzadzen | atmosferycznych. W przypadku systemu ogrzewania
ze wzgledu na ograniczenia strukturalne. wykorzystywane bedg nagrzewnice sterowane
4)  Wykorzystanie energooszczednego oswietlenia. | automatycznie, ktérych chwilowa moc dostosowana
5) Stosowanie wymiennikdw ciepta. Mozina | bedzie do panujgcych warunkéw atmosferycznych
zastosowac jeden z nastepujacych uktadow: wewnatrz i zewnatrz kurnikéw.
- powietrze-powietrze;
- powietrze-woda; BAT 8 Ad. 3
- powietrze-ziemia. Wszystkie budynki inwentarskie wyposazone beda
Wymienniki ciepfa typu powietrze-ziemia mogg | dobra izolacje cieplna spetniajagcg obowigzujgce
by¢  stosowane  wyfacznie  w przypadku | przepisy (w tym m.in. Rozporzadzenie Ministra
BAT 8 dostgpnosci miejsca, poniewaz wymagajg duzych | Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych

jakim powinny odpowiadac budynkiiich usytuowanie
z dnia 12 kwietnia 2002 r.

BAT8Ad. 4

Na terenie fermy drobiu zastosowane zostanie
oswietlenie o wydluzonym okresie dziatania
i obnizonym poziomie poboru mocy, co maksymalnie
pozwala ograniczy¢ zuzycie energii elektryczne;j.
Ponadto, stosowane beda zmienne okresy
oswietlenia w miare wzrostu drobiu, pozwalajace
rowniez redukowac ilos¢ zuzytego pradu.

BAT 8 Ad.5

Nie dotyczy. Ze wzgledu na matg powierzchnie terenu
mozliwg do zagospodarowania na potrzeby
wymiennikéw ciepta (wymienniki wymagaja duzych
powierzchni  gleby), brak jest mozliwosci
zastosowania tego typu rozwigzania (zgodnie z BAT).

BAT 8 Ad. 6

Nie dotyczy. Ze wzgledu na dostepnosci
wystarczajgcej powierzchni, brak jest mozliwosci
zastosowania tego typu rozwigzania (zgodnie z BAT).
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Nr
konkluzji
BAT

Sposéb realizacji wg. BAT

Sposob realizacji w instalacji do chowu drobiu

zimnym klimacie. W przypadku chowu
drobiu moze nie mie¢ zastosowania:

e na poczatkowym etapie chowu, oprécz
chowu kaczek, ze wzgledu na
ekstremalne warunki klimatyczne.

BAT8Ad.7

Prowadzacy instalacje nie przewiduje zastosowania
tego typu systemu (brak uzasadnienia
ekonomicznego).

BAT8Ad. 7

Prowadzacy instalacje nie przewiduje zastosowania
tego typu systemu (brak uzasadnienia
ekonomicznego).

BAT 8 Ad. 8
W kurnikach stosowana bedzie naturalna wentylacja
nawiewna.

Podsumowanie:

Planowane do wdrozenia zasady na terenie fermy
drobiu w _miejscowosci Borkowo Falenta po etapie
budowy zgodne beda z BAT 8 (zastosowane zostang
co najmniej 2 kombinacje technik).

5. Konkluzje dot. BAT w zakresie emisji hatasu

W celu zapobiegania emisjom hatasu lub jezeli jest to niemozliwe, ich ograniczenia w ramach
technik opisanych w BAT 10 nalezy stosowac jedng lub kombinacje technik.

W celu zapewnienia zgodnosci w zakresie BAT 9 w zakresie emisji hatasu zastosowano
nastepujace rozwigzania:

4) program zapobiegania emisjom hatasu majacy
na celu np. okreslenie ich Zzrédet, monitorowanie
emisji hatasu, okreslenie udziatu poszczegdlnych
zrédet oraz wprowadzanie srodkéw w zakresie
zapobiegania emisjom hatasu i/lub ich
ograniczania;

5) przeglad historycznych przypadkéw wystgpienia
hatasu i srodkéw zaradczych oraz
upowszechnianie wiedzy na ten temat.

Nr
konkluzji Sposob realizacji wg. BAT Sposab realizacji w instalacji do chowu drobiu
BAT
W celu zapobiegania wystepowaniu emisji hatasu lub, | Rozwigzania planowane do zastosowania na terenie
jezeli jest to niemozliwe, ich ograniczenia w ramach | planowanej fermy drobiu w miejscowosci Borkowo
BAT nalezy opracowac i wdrozyé plan zarzadzania | Falenta:
hatasem  jako cze$¢ systemu  zarzadzania
$rodowiskowego (zob. BAT 1), ktéry obejmie | Pomiary poziomu hatasu w srodowisku chronionym
wszystkie nastepujace elementy: wykonywane beda co dwa lata w porze dnia i nocy.
1) protokét zawierajacy odpowiednie dziatania i| Analizy oddziatywania na klimat akustyczny
harmonogramy; dokonano réwniez metoda analityczna.
2) protokdét monitorowania hatasu, Z wykonanych obliczen oraz analiz wynika, ze
3) protokot reagowania na stwierdzone przypadki | dziatalno$¢ fermy nie wptywa ponadnormatywnie na
BAT 9 wystgpienia hatasu; klimat akustyczny terenéw chronionych w jej

otoczeniu w porze dziennej i nocne;j.

,Ochrona przed hatasem polega na zapewnieniu jak
najlepszego stanu akustycznego srodowiska, w
szczegolnosci poprzez:

- utrzymanie poziomu hatasu ponizej stanu
dopuszczalnego lub co najmniej na tym
poziomie,

- zmniejszenie poziomu hatasu co najmniej do
dopuszczalnego, gdy nie jest on dotrzymany”.
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Nr
konkluzji Sposéb realizacji wg. BAT Sposéb realizacji w instalacji do chowu drobiu
BAT
Zastosowanie BAT 9 ma zastosowanie jedynie | Redukcje hatasu dla opisywanej fermy mozna
w przypadkach, w ktérych oczekuje sie, ze obiekty | uzyskac dzieki:
wrazliwe odczujg dokuczliwo$¢ hatasu lub gdy jego |-  wprowadzonych, cichobieznych wentylatoréw,
wystepowanie zostato udowodnione. - zautomatyzowanych warunkdw pracy wentylacji
powoduje optymalizacje ich pracy.
Planowane do wdrozenia zasady na terenie fermy
drobiu w miejscowosci Borkowo Falenta zgodne
beda z BAT 9.
W celu zapobiegania emisjom hatasu lub jezeli jest to | Rozwigzania planowane do zastosowania na terenie
niemozliwe, ich ograniczenia w ramach BAT nalezy | planowanej fermy drobiu w miejscowosci Borkowo
stosowac¢ jedng z nastepujacych technik lub ich | Falenta:
kombinacje:
BAT10Ad. 1
1) Zapewnienie odpowiedniej odlegtoéci miedzy | Planowana rozbudowa fermy drobiu zlokalizowana
zespotem urzadzer/ gospodarstwem a obiektem | jest w odpowiedniej odlegtosci od terenéw, na
wrazliwym. ktérych zlokalizowany jest obiekt wrazliwy. Na
2) Umiejscowienie urzadzen. podstawie przeprowadzonej analizy oddziatywania
Poziom hatasu mozna ograniczy¢ poprzez: akustycznego wynika, ze oddziatywanie instalacji nie
o zwiekszenie odlegtosci miedzy Zrédtem | bedzie powodowaé przekroczenia dopuszczalnego
emisji a ich odbiorcg (poprzez umieszczenie | poziomu hatasu emitowanego do $rodowiska
urzadzenia mozliwie jak najdalej od obiektu | zaréwno w porze dziennej jak i w porze nocnej.
wrazliwego); Obliczone wartosci réwnowaznego poziomu dzwieku
e skracajgc dtugosé rur doprowadzajacych | A wynikajgce z dziatalnosci zaktadu beda nizsze od
pasze; dopuszczalnych okreslonych w Rozporzadzeniu
e umieszczajac ztoby i silosy z paszg w taki | Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r.
sposdb, aby ograniczyé ruch pojazdéw | w sprawie dopuszczalnych poziomdéw hatasu
na terenie gospodarstwa. w $rodowisku z pdZniejszymi zmianami (tekst
3)  Srodki operacyjne: jednolity Dz.U. 2014 poz. 112).
Obejmuja one s$rodki, takie jak:
e zamkniecie drzwi i otworéw budynku, | BAT 10 Ad. 2
zwiaszcza podczas karmienia, o ile to| Sposéb umiejscowienia urzadzen technologicznych
mozliwe; uwzglednia oprocz  wymagan  technicznych
e obstuga urzadzer przez doswiadczony | (eksploatacyjnych), kwestie zwigzang z
BAT 10 personel; ograniczeniem poziomu hatasu. Przeprowadzona
e unikanie przeprowadzania hatasliwych | analiza akustyczna wykluczyta negatywne

czynnosci w nocy i podczas weekenddw, o
ile to mozliwe;

e zapewnienie kontroli hatasu
czynnosci konserwacyjnych;

o eksploatowanie podajnikéw i dozownikdw,
gdy sg catkowicie wypetnione pasza, jesli
jest to mozliwe;

e ograniczanie do minimum obszaréw
oczyszczanych za pomocg skrobania w celu
zmniejszenia hatasu powodowanego przez
ciggniki ze zgarniaczami obornika.

4) Urzadzenia o niskim poziomie emisji hatasu.
Obejmuje to urzadzenia, takie jak:

e wysoko sprawne wentylatory, jesli
naturalna wentylacja nie jest mozliwa lub
jest niewystarczajaca;

e pompy i sprezarki;

e system podawania paszy, ktéry ogranicza
bodZce zwigzane z karmieniem (np. kosze
zasypowe, pasywne dozowniki dozujgce
pasze ad libitum, karmniki kompaktowe).

5) Urzadzenia do kontroli hatasu.
Obejmuje to:

podczas

oddziatywanie na obiekty wrazliwe.

BAT 10Ad. 3

Na terenie fermy stosowane beda nastepujace

techniki:

- zamkniecie drzwi i otworédw budynku, zwtaszcza
podczas karmienia (o ile to mozliwe);

- obstuga wurzadzen przez doswiadczony -
przeszkolony personel;

- unikanie przeprowadzania hatasliwych
czynnosci w nocy i podczas weekendow (o ile to
mozliwe);

- zapewnienie kontroli hatasu podczas czynnosci
konserwacyjnych;

- eksploatowanie podajnikow i dozownikow, gdy
sg catkowicie wypetnione paszg (jesli jest to
mozliwe).

BAT10Ad. 4
Na terenie fermy drobiu zainstalowane zostang
wysokosprawne wentylatory.

BAT 10 Ad. 5
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Nr
konkluzji
BAT

Sposéb realizacji wg. BAT

Sposab realizacji w instalacji do chowu drobiu

e reduktory hatasu;
e izolacje wibracji;
e obudowanie hatasliwych urzadzen (np.
miyndw, przenosnikdw pneumatycznych);
e zastosowanie izolacji diwiekoszczelnej
budynkow.
6) Redukcja hatasu.
Rozchodzenie sie hatasu mozna ograniczy¢,
umieszczajgc bariery miedzy Zrédtami emisji
a ich odbiorcami.

Nie dotyczy. Przeprowadzona analiza akustyczna dla
planowanej fermy drobiu wykluczyta negatywne
oddziatywanie na obiekty wrazliwe, w zwigzku
z powyziszym nie zachodzi potrzeba dodatkowej
redukcji poziomu hatasu urzadzen (typu reduktory,
izolacje dzwiekoszczelne itp.).

BAT 10 Ad. 6

Nie dotyczy. Przeprowadzona analiza akustyczna dla
planowanej fermy drobiu wykluczyta negatywne
oddziatywanie na obiekty wrazliwe, w zwigzku
z powyziszym nie zachodzi potrzeba dodatkowej
redukcji poziomu hatasu (np. bariery
dzwiekochtonne).

Planowane do wdrozenia zasady na terenie fermy
drobiu w_miejscowosci Borkowo Falenta zgodne
beda z BAT 10.

Konkluzje powiqgzane z technologiq stuzgce zapobieganiu i ograniczaniu emisji do
srodowiska i zapewniajgce ochrone zdrowia cztowieka i sSrodowiska

6. Konkluzje dot. BAT w zakresie systemu Zywienia, emisji azotu i fosforu (BAT 3, BAT 4)

System zywienia, przede wszystkim sktad paszy ma kluczowe znaczenie dla bilansu azotu,
w tym jego emisji gtdwnie w postaci amoniaku. Z zalecanymi technikami zywienia
powigzany jest bilans wydalanego azotu i fosforu.
W celu ograniczenia catkowitych emisji azotu i w konsekwencji amoniaku wydalanego przy
zaspokajaniu potrzeb zywieniowych zwierzagt w ramach BAT nalezy stosowac skiad diety
i strategie zywienia obejmujace jedng technike lub kombinacje technik przedstawionych

ponizej.
Nr konkluzji q S a T . .
BAT ) Sposdb realizacji wg. BAT Sposob realizacji w instalacji do chowu drobiu
Rozwigzania planowane do zastosowania na terenie
planowanej fermy drobiu w miejscowosci Borkowo
Ograniczenie catkowitych emisji azotu Falenta:
1. Zmniejszenie zawartos$ci surowego biatka | BAT 3 Ad. 1do Ad. 4
poprzez zastosowanie diety zréwnowazonej | Eksploatujgcy instalacje posiadaé bedzie co najmniej
pod wzgledem zawartosci azotu w oparciu o | jedng z nizej podanych dokumentacji:
potrzeby  energetyczne i  przyswajalne | - sktadzie paszy i przestrzegaé bedzie optymalnych
aminokwasy. dawek paszy zgodnie z instrukcja utrzymania
BAT 3 2. Zywienie wieloetapowe, w ktérym sktad diety stada z zastosowaniem zywienia
jest dostosowany do specyficznych wymogdw wieloetapowego;
danego okresu produkcji. - dokumentacje o sktadzie paszy

3. Dodawanie kontrolowanych ilosci istotnych
aminokwaséw do diety ubogiej w surowe
biatko.

4. Stosowanie dopuszczonych dodatkow
paszowych, ktére zmniejszajg catkowitg ilosé
wydalanego azotu.

i dodatkow aminokwasow;

- dokumentacje o sktadzie paszy oraz s$rodkach
zmniejszajgcych catkowita ilos¢ wydalanego
azotu.

Ponadto, zywienie drobiu odbywa sie w oparciu o
specjalistyczne mieszanki pasz, wifasciwie dobrane
oraz zbilansowane w celu zapewnienia ptakom
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Nr konkluzji . S . T .. .
BAT ) Sposdb realizacji wg. BAT Sposéb realizacji w instalacji do chowu drobiu
petnowartosciowego pozywienia, a takze
ograniczania ilosci azotu i fosforu w wytwarzanych
odchodach.

Techniki zywieniowe stosowane do redukcji
wydalania azotu: dieta drobiu zostanie zbilansowana
dodatkami aminokwaséw, (jest to dieta o niskiej
zawartosci biatek) tj. lizyna, metionina i tryptofan -
sktad mieszanek paszowych petnoporcjowych.

Na terenie fermy zostanie wdrozony monitoringu
wydalanego azotu.

Planowane do wdrozenia zasady na terenie fermy
drobiu w_miejscowosci Borkowo Falenta zgodne
beda z BAT 3 (zastosowana zostanie co najmniej 1
technika zywieniowa).

W celu ograniczenia catkowitych emisji wydalanego fosforu przy zaspokajaniu potrzeb
zywieniowych zwierzat w ramach BAT nalezy stosowac skfad diety i strategie zywienia
obejmujace jedng technike lub kombinacje technik przedstawionych ponize;j.

Nr k;:_':_luz” Sposab realizacji wg. BAT Sposab realizacji w instalacji do chowu drobiu
Rozwigzania planowane do zastosowania na terenie
planowanej fermy drobiu w miejscowosci Borkowo
Falenta:

BAT4Ad.1doAd.3

Eksploatujacy instalacje posiada¢ bedzie co najmniej

jedng z nizej podanych dokumentaciji:

- dokumentacje o sktadzie paszy i przestrzega
optymalnych dawek paszy zgodnie z instrukcja

Ograniczenia catkowitych emisji fosforu utrzymania stada i zywienia wieloetapowego.

1. Zywienie wieloetapowe, w ktérym skiad diety | -  dokumentacje o sktadzie paszy i uzywanych
jest dostosowany do specyficznych wymogéw dodatkach ograniczajacych wydalany fosfor
danego okresu produkgji. ogdlny.

2. Stosowanie dopuszczonych dodatkéw |-  dokumentacje o sktadzie pasz tacznie z ich

BAT 4 paszowych, ktdre zmniejszaja catkowitg ilog¢ dodatkami.
wydalanego fosforu (np. fitazy).
3. Wykorzystywanie wysokostrawnych | Ponadto, Zywienie drobiu odbywac sie bedzie

nieorganicznych fosforandow w celu | W oparciu o specjalistyczne mieszanki pasz, wtasciwie
czeiciowego zastapienia konwencjonalnych | dobrane oraz zbilansowane w celu zapewnienia

zrodet fosforu w paszach. ptakom petnowartosciowego pozywienia, a takze
ograniczania ilosci azotu i fosforu w wytwarzanych
odchodach.

Na terenie fermy zostanie wdrozony monitoring
wydalanego fosforu.

Planowane do wdrozenia zasady na terenie fermy
drobiu w_miejscowosci Borkowo Falenta zgodne
beda z BAT 4 (zastosowana zostanie co najmniej 1
technika zywieniowa).

7. Konkluzje dot. BAT w zakresie ograniczenia emisji pytéw (BAT 11)

W celu zapewnienia zgodnosci z BAT nalezy wykaza¢ zgodnos¢ z jedng z wymienionych
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technik lub kombinacjg wymienionych technik pod warunkiem braku ponadnormatywnego

oddziatywania na srodowisko:

W pomieszczeniu.

B) Zmniejszenie stezenia pytu poprzez
zastosowanie w budynku jednej
z nastepujacych technik:

1. Zamgtawianie przy pomocy wody;

2. Rozpylanie oleju;

3. Jonizacja

C) Oczyszczanie powietrza wylotowego

w systemie oczyszczania powietrza, takim jak:

Studzienka kontrolna;

Suchy filtr;

Ptuczka gazowa mokra;

Ptuczka kwasna mokra;

Ptuczka biologiczna (lub biofiltr ze zraszanym

ztozem);

6. Dwu- lub trzystopniowy system oczyszczania
powietrza;

7.  Filtr biologiczny.

ukhwN e

Nr k;;l;luzu Sposéb realizacji wg. BAT Sposéb realizacji w instalacji do chowu drobiu
Ograniczenie emisji pytdow z kazdego budynku dla | Rozwigzania w zakresie ograniczenia emisji pytéw
zwierzat nalezy stosowac jedng z ponizszych technik | planowane do zastosowania na terenie planowanej
lub ich kombinacje: fermy drobiu w miejscowosci Borkowo Falenta:

A) Ograniczenie wytwarzania pytdw wewnatrz | BAT 11 Ad. A
budynkéw dla zwierzat gospodarskich. W tym | W ramach ograniczenia wytwarzania pyléw
celu moina  zastosowal  kombinacje | wewnatrz budynkéw inwentarskich zastosowana
nastepujacych technik: zostanie kombinacja nastepujacych technik:

1. Wykorzystanie na sciotke materiatu o grubszej | - wykorzystanie na $ciétke materiatu o grubszej
strukturze (np. dtugich Zdzbet stomy lub strukturze (np. dtugich zdzbet stomy lub wiéréw
wioréw drzewnych zamiast sieczki); drzewnych zamiast sieczki);

2. Rozrzucanie $wiezej $cidtki przy uzyciu techniki | - rozrzucanie $wiezej $cidtki przy uzyciu techniki
o niskiej emisji pytu (np. recznie); o niskiej emisji pytu - sposéb reczny;

3. Stosowanie podawania paszy ad libitum; - wykorzystywanie  wilgotnej  paszy, paszy

4.  Wykorzystywanie paszy wilgotnej, paszy granulowanej lub dodawanie surowcéw
granulowanej lub dodawanie surowcdéw oleistych lub substancji wiazagcych w systemach
oleistych lub  substancji wigzgcych w stosujgcych pasze suchg;
systemach stosujacych paszg suchg; - eksploatowanie systemu wentylacji przy niskiej

5.  Woyposazenie napetnianych pneumatycznie predkosci powietrza w pomieszczeniu.
magazynow z paszg suchg w separatory pytu;

6. Projektowanie i eksploatowanie systemu

BAT 11 wentylacji przy niskiej predkosci powietrza | BAT 11 Ad. B

Nie dotyczy. Ze wzgledu na spetnienie standardow
jakosSci powietrza w zakresie emisji pytu, nie zachodzi
koniecznos¢ uruchomienia dodatkowych instalacji
ograniczajacych emisje pytu.

Ponadto na terenie fermy drobiu zastosowany
zostanie wysokowydajny system chtodzenia.

BAT11Ad.C

Nie dotyczy. Ze wzgledu na spetnienie standardéw
jakosci powietrza w zakresie emisji pytu, nie zachodzi
koniecznos$¢ uruchomienia dodatkowych instalacji
ograniczajacych emisje pytu.

Planowane do wdrozenia zasady na terenie fermy
drobiu w_miejscowosci Borkowo Falenta zgodne
beda z BAT 11 (zastosowana zostanie co najmniej 1

technika).

8. Konkluzje dot. BAT w zakresie technik ograniczania zapachdw i im zapobiegania (BAT 12,

BAT 13)

W celu zapobiegania wystepowaniu emisji zapachow lub, jezeli jest to niemozliwe, ich
ograniczenia w ramach BAT 12 nalezy opracowaé, wdrozy¢ i regularnie poddawacd
przegladowi plan zarzadzania zapachami jako cze$¢ systemu zarzgdzania srodowiskowego
(zob. BAT 1).

W celu zapewnienia realizacji zapobiegania emisjom zapachow i ich skutkom lub, jezeli jest
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to niemozliwe, ich ograniczenia w ramach BAT 13 wystarczy zgodnos¢ z kombinacja
podanych technik (tj. co najmniej 2 techniki).

uwalniajacej emisje (nalezy np. stosowac
podesty szczelinowe z metali lub tworzyw
sztucznych, kanaty zmniejszajace dostep do
obornika),

e czeste przerzucanie obornika
zewnetrznego (przykrytego) zbiornika,

e obnizenie temperatury obornika (np. przez
chtodzenie gnojowicy) oraz pomieszczen,

e zmniejszenie przeptywu powietrza nad
powierzchnig obornika i jego predkosci -
utrzymywanie $ciétki w stanie suchym i w
warunkach aerobowych w gospodarstwach
stosujacych Scidtke.

3. Poprawa warunkéw odprowadzania gazéw
wylotowych poprzez zastosowanie jednej

z nastepujacych technik lub ich kombinacji:

do

Nr k;R.ll(_luzu Sposab realizacji wg. BAT Sposab realizacji w instalacji do chowu drobiu
Rozwigzania planowane do zastosowania na terenie
W celu zapobiegania wystepowaniu emisji | planowanej fermy drobiu w miejscowosci Borkowo
zapachéw lub, jezeli jest to niemozliwe, ich| fglenta:
ograniczenia w ramach BAT nalezy opracowad,
wdrozy¢ i regularnie poddawac przegladowi plan | Na terenie fermy drobiu zostanie opracowany,
zarzadzania  zapachami jako czes¢  systemu | wdrozony i regularnie poddawany przegladowi plan
zarzadzania srodowiskowego (zob. BAT 1), ktdry | zarzadzania  zapachami  jako czeéé  systemu
obejmuje wszystkie nastepujace elementy: zarzadzania $rodowiskowego (zob. BAT 1).
1. protokét zawierajgcy odpowiednie dziatania | UWAGA. BAT 12 stosuje sie w przypadkach, kiedy
i harmonogramy; obiekty wrazliwe odczujg dokuczliwos¢ zapachu lub
BAT 12 2. protokdt monitorowania zapachow; jego wystepowanie zostato stwierdzone.
(powigzany |3. protokdtreagowania na stwierdzone przypadki
BAT 26) wystgpienia ucigzliwego zapachu; Ponadto, zgodnie z BAT prég wyczuwalnosci
4. program zapobiegania wystepowaniu | wechowej amoniaku wynosi 0,1 ppm tj. 75 pg/m3,
zapachéw i ich ograniczania majacy na celu | a prég rozpoznania 0,5 ppm (wg. Ko$mider. Mazur-
okredlenie ich Zrddet, monitorowanie emisji | Chrzanowska B., Wyszyriski B., Odory PWN 2002).
zapachow (zob. BAT 26), okreslenie udziatu
poszczegdlnych #rédet oraz wprowadzanie | Na podstawie przeprowadzonych analiz, stezenia
srodkébw w zakresie zapobiegania ich amoniaku na terenie obiektow wrazliwych nie
powstawaniu lub ograniczania ich; przekracza 75 ug/m?.
5. przeglad historycznych przypadkéw
wystapienia zapachéw i érodkéw zaradczych | Planowane do wdrozenia zasady na terenie fermy
oraz upowszechnianie wiedzy na ten temat. drobiu_w_miejscowosci Borkowo Falenta zgodne
beda z BAT 12.
W celu zapobiegania emisjom zapachéw i ich | Rozwigzania planowane do zastosowania na terenie
skutkom lub jezeli jest to niemozliwe, ich| Planowanej fermy drobiu w miejscowosci Borkowo
ograniczenia w ramach BAT nalezy stosowac | Falenta:
kombinacje nastepujacych technik:
BAT13Ad. 1
1. Zapewnienie odpowiedniej odlegtosci miedzy | Odlegtos¢ pomiedzy planowang fermag drobiu,
gospodarstwem/zespotem urzgdzen a| a obiektem wrazliwym zapewnia ograniczenie
obiektem wrazliwym. uciazliwosci zapachowej (na podstawie
2. Stosowanie pomieszczen, w ktérych realizuje | przeprowadzonej analizy rozprzestrzeniania sie
sie co najmniej jedng z ponizszych zasad: zanieczyszczen).
e utrzymywanie zwierzat i powierzchni w
stanie czystym i suchym (nalezy np. unika¢ | BAT 13 Ad. 2
rozlewania paszy, zapobiega¢ wyciekom W pomieszczeniach inwentarskich realizowane beda
obornika w miejscach, gdzie zwierzeta lezg | nastepujace zasady:
na czesciowo rusztowych podtogach), o .
. . . . . - budynki inwentarskie utrzymywane bedg
e ograniczanie powierzchni obornika ) .
BAT 13 w stanie suchym i czystym oraz prowadzony

bedzie na biezaco monitoring urzadzen do
pojenia, eliminujgc tym samym  wycieki
(ograniczanie emisji amoniaku);

- $cidtka utrzymywana bedzie w stanie suchym
i warunkach aerobowych;

- dla pozostatych technik nie ma zastosowania na
terenie fermy - ferma nie przetwarza sie

obornika.
BAT 13 Ad. 3
Poprawa  warunkéw  odprowadzania  gazéw
wylotowych realizowana bedzie poprzez

zastosowanie nastepujacych technik:

- wykorzystanie gtéwnych otworéw wylotowych
na wiekszej wysokosci (nad kalenica);
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e umieszczenie otworu wylotowego na|-  zastosowanie odpowiednich  wentylatoréw
wiekszej wysokosci (np. powyzej dachu, i $rednic pionowych otworéw wylotowych
komindw, przekierowanie gazéw zapewniajacych duzg predkos¢ wylotowa gazdw;
wylotowych nad kalenicg zamiast przez | - zastosowanie roslinnosci (zewnetrzne bariery)
nizsze partie Scian), zapewniajgce  tworzenie  sie  turbulencji

e zwiekszenie predkosci gazéw wylotowych w w przeptywie wylotowego powietrza od strony
wentylacji pionowej, wentylatoréw poziomych;

e skuteczne umieszczanie zewnetrznych |- 0$ kalenicy umiejscowiona poprzecznie do
barier w celu tworzenia turbulencji w dominujgcych kierunkéw wiatrow;
przeptywie wylotowego powietrza (np. |- zastosowanie zaston kierunkowych dla
roslinnosé), poziomych wentylatorow wylotowych

e stosowanie zaluzji w otworach wylotowych kierunkujacych  wylot powietrza do  gory
umieszczonych w nizszych partiach $cian, (zwigkszenie wysokosci wynoszenia gazow).
tak aby kierowac powietrze wylotowe w
strone podtoza, BAT 13 Ad. 4

e rozpraszanie powietrza wylotowego po tej Nie zaplanowano dodatkowych systemdéw
stronie budynku, ktéra znajduje sie dalej oczyszczania powietrza - zastosowane techniki
od obiektéw wrazliwych, ograniczenia  emisjom  zapachéw zapewniaja

e umiejscowienie osi kalenicy naturalnie wystarczajacy poziom ochrony obiektéw wrazliwych.

wentylowanego budynku poprzecznie w
stosunku do dominujacego kierunku wiatru. BAT13Ad.5
4. Wykorzystanie jednego 2z wymienionych Na terenie fermy nie bedzie przetwarzany obornik.

ponizej systeméw oczyszczania powietrza: Odchody zwierzat s3 w catosci wykorzystywane -

o Pluczka biologiczna (lub  biofiltr  ze | 0dbierane przez firme zewnetrzna.
zraszanym ztozem); W systemie $cidtkowym, zbieranie zuzytej $cidtki

o Filtr biologiczny; wymieszanej z odchodami (obornik) odbywa po

e Dwu- lub trzystopniowy system kazdym zakor’mczpnym cyklu’ produkcy!'nym, ktéry
oczyszczania powietrza. Frwa 6-7 tlygodr'n dla brojleréw. Obgrmk tadowany

5. Zastosowanie jednej z ponizszych technik lub Jest bezposrednio na samochody odbiorcy.
ich kombinacji do przechowywania obornika:
e przechowywanie gnojowicy lub obornika

statego pod przykryciem (BAT 16 b BAT 14
b);

e umiejscowienie zbiornika z uwzglednieniem
kierunku, w ktérym najczesciej wieje wiatr,
oraz zastosowanie $rodkéw ograniczajacych
predkosé wiatru w okolicy zbiornika i nad
nim (np. drzewa, przeszkody naturalne);

e ograniczenie mieszania gnojowicy.

6. Przetwarzanie obornika z wykorzystaniem
jednej z nastepujacych technik w celu
ograniczenia emisji zapachdw podczas aplikacji
nawozu (lub przed nim):

e Rozktad tlenowy (napowietrzanie)
gnojowicy (BAT 19 d);

e Kompostowanie obornika statego (BAT 19
f);

e Rozktad beztlenowy (Bat 19 b).

7. Zastosowanie jednej z ponizszych technik lub
ich kombinacji do aplikacji obornika: Planowane do wdrozenia zasady na terenie fermy
e rozlewacz pasmowy, wtryskiwacz ptytki lub | drobiu w_miejscowosci Borkowo Falenta zgodne

gteboki do rozprowadzania gnojowicy (21.b, | bedg z BAT 13 (zastosowane zostang co najmniej 2

BAT 13 Ad. 6

Na terenie fermy nie bedzie przetwarzany obornik.
Odchody zwierzat s3 w catosci wykorzystywane -
odbierane przez firme zewnetrzna.

W systemie Scidtkowym, zbieranie zuzytej Scidtki
wymieszanej z odchodami (obornik) odbywa po
kazdym zakonczonym cyklu produkcyjnym, ktory
trwa 6-7 tygodni dla brojleréw. Obornik tadowany
jest bezposrednio na samochody odbiorcy.

BAT13Ad.7

Na terenie fermy nie bedzie przetwarzany obornik.
Odchody zwierzat s3 w catosci wykorzystywane -
odbierane przez firme zewnetrzna.

W systemie $cidtkowym, zbieranie zuzytej Sciotki
wymieszanej z odchodami (obornik) odbywa po
kazdym zakorczonym cyklu produkcyjnym, ktory
trwa 6-7 tygodni dla brojleréw. Obornik tadowany
jest bezposrednio na samochody odbiorcy.

BAT 21.c lub BAT 21.d.); techniki).
o mozliwie jak najszybsza aplikacja obornika
(BAT 22).

9. Konkluzje dot. BAT w emisji z przechowywania obornika statego (BAT 12, BAT 13) -
techniki ograniczenia emisja amoniaku.

W celu ograniczenia emisji amoniaku do powietrza z przechowywania obornika statego
w ramach BAT 14 nalezy stosowa¢ jedng z nastepujacych technik lub ich kombinacje:
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3.  Przechowywanie

Nr konkluzji . . P e " .
BAT ) Sposob realizacji wg. BAT Sposab realizacji w instalacji do chowu drobiu
Rozwigzania w zakresie ograniczenia emisji
amoniaku planowane do zastosowania na terenie
planowanej fermy drobiu w miejscowosci Borkowo
Falenta:
BAT 14 Ad. 1
Nie dotyczy. Na terenie planowanej fermy nie bedzie
wykorzystywana pryzma obornika statego.
1. Zmniejszenie stosunku powierzchni obszaru M ) . . .
uwalniajacego emisje do objetoci pryzmy Nie dotyczy. Na terenie planowanej fermy nie bedzie
- wykorzystywana pryzma obornika statego.
BAT 14 obornika statego.

Przykrywanie pryzm obornika statego.
wysuszonego  obornika
statego w pomieszczeniu gospodarczym.

BAT 14 Ad. 3

Na terenie fermy odchody zwierzat bedg w catosci
odbierane przez firme zewnetrzng. Po zakonczonym
cyklu obornik przechowywany bedzie w kurniku do
czasu jego catkowitego wywiezienia przez firme
zewnetrzng. Jest on tadowany bezposrednio na
samochody odbiorcy z kurnika.

Planowane do wdrozenia zasady na terenie fermy
drobiu w_miejscowosci Borkowo Falenta zgodne
beda z BAT 14 (zastosowana zostanie co najmniej 1
technika).

W celu zapobiegania emisjom do gleby i wody z przechowywania obornika w stanie statym
lub jezeli jest to niemozliwe, ich ograniczenia w ramach BAT 15 nalezy stosowac jedng
z nastepujacych technik lub ich kombinacje z zachowaniem nastepujacej hierarchii:

w system odwadniania i ze zbiornikiem na
sptywajaca wode.

4)  Woybranie zbiornika o pojemnosci
wystarczajacej do przechowywania obornika
statego w okresach, w ktérych nie jest mozliwa
jego aplikacja.

5) Przechowywanie
umieszczonych z

pryzmach
ciekéw

obornika w
dala od

Nr k;::luzjl Sposdb realizacji wg. BAT Sposob realizacji w instalacji do chowu drobiu
W celu zapobiegania emisjom do gleby i wody | Rozwigzania planowane do zastosowania na terenie
z przechowywania obornika statego lub, jezeli jest | planowanej fermy drobiu w miejscowosci Borkowo
to niemozliwe, ich ograniczenia w ramach BAT | Falenta:
nalezy stosowac¢ kombinacje nastepujacych technik
z zachowaniem nastepujgcej hierarchii: BAT15Ad. 1
W systemie $cidtkowym zuzyta Scidtka wymieszana
1) Przechowywanie  wysuszonego  obornika | z odchodami odbierana jest po zakoriczeniu kazdego
statego w pomieszczeniu gospodarczym. cyklu chowu tj. co 6 + 7 tygodni. Jest ona tadowana
2) Wykorzystywanie betonowego silosa do | bezposrednio na samochody odbiorcy z kurnika.
przechowywania obornika statego.
3) Przechowywanie obornika statego na| BAT 15 Ad. 1do Ad.5
BAT 15 nieprzepuszczalnym podfozu wyposazonym | Nie dotyczy. Po zakofAczonym cyklu obornik

przechowywany bedzie w kurniku do czasu jego
catkowitego wywiezienia przez firme zewnetrzna.
Jest on tadowany bezposrednio na samochody
odbiorcy z kurnika.

Planowane do wdrozenia zasady na terenie fermy
drobiu w_miejscowosci Borkowo Falenta zgodne
beda z BAT 15 (zastosowana zostanie co najmniej 1

powierzchniowych i podziemnych, ktore | technika).
mogtyby  zostaé zanieczyszczone przez
sptywajaca wode.

10. Konkluzje dot. BAT dotyczace przetwarzania obornika.
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Jezeli prowadzi sie przetwarzanie obornika w gospodarstwach, w celu zmniejszenia emisji
azotu, fosforu, zapachu i drobnoustrojow chorobotwoérczych do powietrza i wody oraz
utatwienia przechowywania obornika lub jego aplikacji w ramach BAT nalezy przetwarzac
obornik przez zastosowanie jednej techniki lub kombinacji technik przedstawionych ponize;j

Nr
konkluzji Sposéb realizacji wg. BAT Sposdb realizacji w instalacji do chowu drobiu
BAT
Jezeli prowadzi sie przetwarzanie obornika | Nie dotyczy. Na terenie fermy drobiu nie bedzie
w gospodarstwach, w celu zmniejszenia emisji azotu, | prowadzone przetwarzanie obornika. Po
fosforu, zapachu i drobnoustrojéw chorobotwérczych | zakoriczonym cyklu obornik przechowywany bedzie
do powietrza i wody oraz ufatwienia przechowywania | w kurniku do czasu jego catkowitego wywiezienia
obornika lub jego aplikacji w ramach BAT nalezy | przez firme zewnetrzna. Jest on fadowany
przetwarza¢ obornik przez zastosowanie jednej| bezposrednio na samochody odbiorcy z kurnika.
techniki lub kombinacji technik przedstawionych
ponize;j.
BAT 19 1. Mechaniczne oddzielanie gnojowicy.
2. Rozktad beztlenowy obornika w instalacji
biogazowej.
3.  Wpykorzystanie zewnetrznego tunelu do suszenia
obornika.

4. Rozktad tlenowy (napowietrzanie) gnojowicy.
Nitryfikacja-denitryfikacja gnojowicy.
6. Kompostowanie obornika statego.

o

11. Konkluzje dot. BAT dotyczace aplikacji obornika.

W celu unikniecia lub jezeli nie jest to mozliwe, w celu zmniejszenia emisji azotu i fosforu
oraz drobnoustrojéw chorobotwdrczych do gleby i wody z aplikacji obornika w ramach BAT
20 i BAT 22 nalezy stosowa¢ wszystkie ponizsze techniki.

Nr
konkluzji Sposab realizacji wg. BAT Sposob realizacji w instalacji do chowu drobiu
BAT
W celu unikniecia lub, jezeli nie jest to mozliwe, w celu | Nie dotyczy. BAT 20 nie ma zastosowania. Wiasciciel
zmniejszenia  emisji azotu i fosforu oraz | instalacji nie stosuje obornika jako nawozu (nie
drobnoustrojéw chorobotwdrczych do gleby i wody z | przetwarza i nie aplikuje pomioty/obornika).
aplikacji obornika w ramach BAT nalezy stosowac
wszystkie ponizsze techniki.
1) Ocena gruntéw, ktére maja byé nawozone
obornikiem, umozliwiajagca okreslenie ryzyka
sptywdw, z uwzglednieniem:
e rodzaju gleby, warunkéw w terenie i
nachylenia terenu,
e warunkdéw klimatycznych,
BAT 20 e  systemu drenowania i nawadniania pdl,

. rotacji upraw,
e zasobow wody i stref ochronnych wody.
2) Utrzymanie odpowiedniej odlegtosci
(pozostawienie nienawozonego pasa ziemi)
pomiedzy polami, na ktérych dokonuje sie
aplikacji obornika, a:

e obszarami, na ktorych istnieje ryzyko
sptywu do wéd, takich jak cieki wodne,
Zrédta, otwory po odwiertach itp.;

e  sgsiadujgcymi posesjami (wilacznie z
zywoptotami).
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3) Unikanie aplikacji obornika, gdy ryzyko sptywu
moze by¢ znaczne. W szczegdlnosci obornika nie
stosuje sie, gdy:

e  pole jest zalane, zamarzniete lub pokryte
Sniegiem;

e warunki glebowe (np. nasycenie gleby
woda lub jej zageszczenie) w potgczeniu z
nachyleniem pola lub  systemem
odwadniania sg takie, ze ryzyko sptywu
lub drenazu jest wysokie;

e  mozna oczekiwac, ze dojdzie do sptywu z
uwagi na oczekiwane opady deszczu.

4) Dostosowanie czestotliwosci aplikacji obornika w
zaleznosci od jego zawartosci azotu i fosforu i
przy uwzglednieniu cech gleby (np. zawartosci
substancji biogennych), sezonowych wymogéw
upraw i warunkéw pogodowych lub polowych,
ktére mogtyby spowodowac sptyw wody.

5) Synchronizacja procesu aplikacji obornika z
zapotrzebowaniem na sktadniki pokarmowe
roslin.

6) Kontrolowanie w regularnych odstepach czasu
nawozonych pdél w celu zidentyfikowania
wszelkich oznak sptywu wody i odpowiednie
reagowanie w razie potrzeby.

7) Zapewnienie odpowiedniego dostepu do
zbiornika z obornikiem oraz dazenie do tego, aby
przy zatadunku obornika nie dochodzito do jego
wycieku.

8) Sprawdzenie czy urzadzenia do aplikacji obornika
sg w dobrym stanie i ustalenie odpowiedniego
tempa aplikacji.

BAT 22

Aby zredukowaé emisje amoniaku do powietrza
z procesu aplikacji obornika, technikg BAT jest
wprowadzenie obornika do gleby tak szybko, jak to
mozliwe:

Wprowadzanie  obornika  pozostawionego na
powierzchni gleby odbywa sie poprzez zaoranie lub
przy uzyciu innych maszyn rolniczych, takich jak brony
zebowe lub brony talerzowe, w zaleznosci od rodzaju
gleby i warunkéw. Obornik jest catkowicie
wymieszany z glebg lub w niej zakopany. Rozrzucanie
obornika statego przeprowadza sie przy pomocy
odpowiedniego rozrzutnika (np. rozrzutnik
odsrodkowy, rozrzutnik obornika z wyrzutem tylnym,
rozrzutnik o podwdjnym przeznaczeniu).
Rozprowadzanie gnojowicy przeprowadza sie zgodnie
z BAT 21.

Nie dotyczy. BAT 22 nie ma zastosowania. Wiasciciel
instalacji nie stosuje obornika jako nawozu (nie
przetwarza i nie aplikuje pomioty/obornika).

12. Konkluzje BAT dotyczace oceny redukcji amoniaku z catego procesu chowu.

Aby zredukowaé emisje amoniaku z catego procesu chowu drobiu, w ramach BAT nalezy
oszacowac lub obliczy¢ zmniejszenie emisji amoniaku z catego procesu produkgcji
z wykorzystaniem BAT 23 stosowanych w gospodarstwie.

Nalezy wykazac jak poziomy emisji przedstawiatyby sie w przypadku braku stosowania technik

BAT. Dalszej oceny nalezy dokonaé po np. dwuletnim okresie monitorowania proceséw, w tym
bilansowania amoniaku oraz zawsze po ponownym okresleniu emisji amoniaku lub
wprowadzeniu dodatkowej techniki.
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Prowadzacy instalacje w okresie do roku od uruchomienia instalacji dokona oceny redukgji
amoniaku dzieki zastosowaniu BAT. W pierwszym etapie (do roku od uruchomienia instalacji)
na podstawie pomiaréw emisji, prowadzacy instalacje przedstawi ocene dotyczaca
zastosowania chemicznych lub biotechnologicznych preparatéw do Sciotki (ew. dodatkéw do
paszy - konsultacje z Inwestorem) ograniczajacych emisje amoniaku (w tym odoréw).

Dalsze oceny bedg dokonywane po wprowadzeniu dodatkowej techniki redukcji emisji

(o ile wystagpig).
Konkluzje dotyczgce monitorowania emisji i parametrow procesu

13. Konkluzje BAT dotyczace monitorowania catkowitej ilosci wydalanego azotu i fosforu.

W ramach BAT 24 nalezy monitorowa¢ catkowite ilosci azotu i fosforu wydalane w oborniku
przy uzyciu jednej z nastepujacych technik co najmniej raz w roku

Nr konkluzji

BAT Sposab realizacji wg. BAT Sposdb realizacji w instalacji do chowu drobiu

Rozwigzania planowane do zastosowania na terenie
planowanej fermy drobiu w miejscowosci Borkowo
Falenta:

BAT 24 Ad. 1, Ad. 2

Na terenie fermy drobiu w miejscowosci Borkowo
Falenta, monitorowane bedg catkowite ilosci azotu i
fosforu wydalane w oborniku.

Spetnienie wymogdéw BAT 24 realizowane bedzie

. . . . oprzez obliczenia wykonane zgodnie z:
1) Obliczenie z zastosowaniem bilansu masy pop y &

azotu i fosforu w oparciu o spozycie paszy,
zawartos¢ surowego biatka w diecie, catkowita
zawartosé fosforu i produkcyjnosé zwierzat.

2) Oszacowanie w oparciu o analize obornika
z oznaczeniem catkowitej zawartosci azotu
i fosforu.

- Decyzjg Komisji Wykonawczej (UE) 2017/302 z
dnia 15 lutego 2017 r. ustanawiajaca konkluzje
dotyczace najlepszych dostepnych technik (BAT)
w odniesieniu do intensywnego chowu drobiu
lub Swin zgodnie z dyrektywa Parlamentu
Europejskiego i Rady 2010/75/UE oraz

- »Wytycznymi dotyczacymi praktycznego
zastosowania  Konkluzji BAT w zakresie
intensywnego chowu drobiu i swin. Czes¢ | -
Instalacje do chowu drobiu.”, MOS, sierpien
2017 r.

BAT 24

Planowane do wdrozenia zasady na terenie fermy
drobiu w _miejscowosci Borkowo Falenta zgodne
beda z BAT 24.

14. Konkluzje BAT dotyczace monitorowania emisji amoniaku

W ramach BAT 25 nalezy monitorowac emisje amoniaku do powietrza przy uzyciu jednej
z nastepujacych technik co najmniej z czestotliwoscig podang ponizej.

Nr konkluzji
BAT
BAT 25 W ramach BAT nalezy monitorowa¢ emisje | Rozwigzania planowane do zastosowania na terenie
Monitoring | amoniaku do powietrza przy uzyciu jednej z | planowanej fermy drobiu w miejscowosci Borkowo
(powigzany | nastepujacych technik co najmniej z czestotliwoscig | Falenta:
BAT 28) podang ponizej.

Sposdb realizacji wg. BAT Sposob realizacji w instalacji do chowu drobiu
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1) Oszacowanie z zastosowaniem  bilansu
masowego w oparciu o wydalanie i catkowitg
zawartos¢ azotu (lub catkowitego azotu
amonowego) na kazdym etapie stosowania
obornika.

Czestotliwosé: raz w roku dla kazdej kategorii
zwierzat.

2) Oszacowanie za pomocg pomiaru stezenia
amoniaku i wspétczynnika wentylacji przy
zastosowaniu norm 1SO, krajowych lub
miedzynarodowych standardowych metod lub
innych metod zapewniajgcych dane o
rownowaznej jakosci naukowej.
Czestotliwos¢: za kazdym razem, gdy zachodzg

istotne zmiany co najmniej jednego
z nastepujacych parametrow:
e  rodzaj zwierzat utrzymywanych

w gospodarstwie;

e  pomieszczenia dla zwierzat.
Ma zastosowanie wytgcznie w odniesieniu do
emisji z kazdego budynku dla zwierzat. Nie ma
zastosowania _scentralizowanych systemdw
oczyszczania powietrza. W _takim przypadku
ma zastosowanie BAT 28. Ze wzgledu na koszty
pomiardw technika ta moze nie mieé ogdlnego
zastosowania.

3)  Szacunki z wykorzystaniem wskaznikéw emisji.
Czestotliwosé: raz w roku dla kazdej kategorii
zwierzat.

Eksploatujacy instalacje prowadzi¢ bedzie
monitoring emisji jedng z technik wymienionych
w niniejszej tabeli (sposdb realizacji wg. BAT).

Planowane do wdrozenia zasady na terenie fermy
drobiu w_miejscowosci Borkowo Falenta zgodne
beda z BAT 25.

15. Konkluzje BAT dotyczace monitorowania emisji pytu do powietrza z kazdego budynku

W ramach BAT 26 nalezy regularnie monitorowac emisje zapachu do powietrza.

Nr k;:.l;luzu Sposadb realizacji wg. BAT Sposab realizacji w instalacji do chowu drobiu
Emisje zapachu do powietrza mozna monitorowac: | Nie dotyczy. Lokalizacja planowanej fermy drobiu
e stosujgc normy EN (np. z wykorzystaniem | gwarantuje, ze odory nie bedg stanowity ucigzliwosci
olfaktometrii dynamicznej zgodnie z normg EN | dla oséb trzecich (na podstawie przeprowadzonego
13725 w celu okreslenia stezenia zapachu), rozprzestrzeniania sie zanieczyszczen).
e  przy stosowaniu metod alternatywnych, dla
ktérych nie sg dostepne normy EN (np.|Zastosowanie BAT 26 bez obiektow wrazliwych nie
pomiar/oszacowanie narazenia na zapach, | Ma zastosowania.
BAT 26 oszacowanie skutkéw takiego narazenia),
- mozna wykorzysta¢ normy ISO, normy krajowe
Monitoring . )
lub inne miedzynarodowe normy
zapewniajace uzyskiwanie  danych o
rownorzednej jakosci naukowej.
UWAGA. BAT 26 ma zastosowanie jedynie

w przypadkach, w ktdrych oczekuje sie, ze obiekty
wrazliwe odczujg dokuczliwos¢ zapachu lub gdy
jego wystepowanie zostato stwierdzone.

16. Konkluzje BAT dotyczace monitorowania emisji pytu do powietrza z kazdego budynku

W ramach BAT 27 nalezy monitorowac emisje pytu do powietrza z kazdego budynku dla
zwierzat przy uzyciu jednej z nastepujacych technik co najmniej z czestotliwoscig podang

ponizej.
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Nr k;;l;luzu Sposab realizacji wg. BAT Sposab realizacji w instalacji do chowu drobiu
W ramach BAT nalezy monitorowac emisje pytu do | Rozwigzania planowane do zastosowania na terenie
powietrza z kazdego budynku dla zwierzat przy | planowanej fermy drobiu w miejscowosci Borkowo
uzyciu jednej z nastepujgcych technik co najmniej z | Falenta:
czestotliwoscig podang ponizej.
BAT 27 Ad. 1, Ad. 2
1) Oszacowanie za pomocg pomiaru stezenia pytu | Prowadzacy instalacje w celu weryfikacji emis;ji
i wspodtczynnika wentylacji przy zastosowaniu | przeprowadzi raz w roku bilans emisji pytu na
metod zawartych w normach EN lub innych | podstawie wskaznikdw (zgodnie z BAT).
standardowych metod (ISO, krajowych lub
BAT 27 K .
Monitoring mlgjdzynaro.doyv.ych)’ .zapewnlajlacych dane ol o .
) o réwnowaznej jakoéci naukowej - raz w roku anowane do wdrozenia zasady na terenie fermy
(powiazany Ma zastosowanie wytacznie w odniesieniu do | drobiu_w_miejscowoéci Borkowo Falenta zgodne
BAT 28) beda z BAT 27.

emisji pytu z kazdego budynku dla zwierzat. Nie
ma zastosowania do zespotdéw urzadzen z
zamontowanym  systemem  oczyszczania
powietrza. W  takim  przypadku ma
zastosowanie BAT 28. Ze wzgledu na koszty
pomiaréw technika ta moze nie miec
ogolnego zastosowania.

2) Szacunki z wykorzystaniem wskaznikow emisji
- raz w roku.

17. Konkluzje BAT dotyczace monitorowania emisji do powietrza z kazdego budynku

wyposazonego W system oczyszczania powietrza

W ramach BAT 28 nalezy monitorowa¢ emisje amoniaku, pytu i/lub zapachu do powietrza
z kazdego budynku dla zwierzat wyposazonego w system oczyszczania powietrza przy uzyciu
wszystkich nastepujacych technik, co najmniej z czestotliwoscig podang ponize;j.

Nr konkluzji
BAT

Sposab realizacji wg. BAT

Sposab realizacji w instalacji do chowu drobiu

BAT 28
Monitoring

W ramach BAT nalezy monitorowa¢ emisje
amoniaku, pytu i/lub zapachu do powietrza
z kazdego budynku dla zwierzat wyposazonego
W system oczyszczania powietrza przy uzyciu
wszystkich nastepujgcych technik co najmniej
z czestotliwoscig podang ponize;.

1) Weryfikacja skutecznosci systemu
oczyszczania powietrza za pomocg pomiaru
amoniaku, zapachu i/lub pytu w praktycznych
warunkach gospodarstwa i zgodnie z
okreslonym protokotem pomiarowym oraz
przy zastosowaniu metod zawartych w
normach EN lub innych standardowych metod
(ISO, krajowych lub miedzynarodowych)
zapewniajacych dane o réwnowaznej jakosci
naukowej - jednorazowo.

2) Kontrolowanie skutecznego dziatania systemu
oczyszczania powietrza (np. poprzez state
rejestrowanie parametréow operacyjnych lub
przy uzyciu systemow alarmowych) -
codziennie.

Nie dotyczy. BAT 28 nie ma zastosowania. Na terenie
fermy drobiu nie jest przewidziane zainstalowanie
systemu oczyszczania powietrza.

18. Konkluzje BAT dotyczace monitorowania parametrow procesu.

W ramach BAT 29 nalezy monitorowac nastepujgce parametry procesu:
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Nr
konkluzji Sposéb realizacji wg. BAT Sposob realizacji w instalacji do chowu drobiu
BAT
Nalezy monitorowac nastepujace parametry procesu | Rozwigzania planowane do zastosowania na terenie
co najmniej raz w roku: planowanej fermy drobiu w miejscowosci Borkowo
Falenta:
1) Zuzycie wody;
2) Zuzycie energii elektrycznej; BAT29Ad. 1
3) Zuzycie paliwa; Na terenie fermy drobiu prowadzony bedzie rejestr
4) Liczba przybywajacych i ubywajgcych zwierzat, w | zuzycia wody do pojenia za pomoca licznikéw wody
tym w stosownych przypadkach urodzeri | na kurnikach. Cato$¢ zuzycia wody monitorowana za
i zgondw; pomoca odczytdéw licznika i faktur.
5) Spozycie paszy;
6) Produkcja obornika. BAT 29 Ad. 2
Na terenie fermy drobiu prowadzony bedzie rejestr
zuzycia energii elektrycznej za pomoca odczytéow
licznika i faktur.
BAT 29 Ad. 3
Zuzycie paliwa monitorowane bedzie na podstawie
BAT 29 faktur zakupowych (gaz LPG, olej napedowy i benzyna

do pojazdow).

BAT 29 Ad. 4
Monitorowane bedzie przy wykorzystaniu rejestru
zasiedlen, ewentualnie ubiorek i upadkow.

BAT 29 Ad. 5

Zuzycie paszy monitorowane bedzie na biezaco na
podstawie faktur zakupowych oraz zautomatyzowany
system umozliwia doktadne wyliczanie zuzycia paszy.

BAT 29 Ad. 6
Produkcja obornika monitorowana bedzie przy
wykorzystaniu rejestru przekazanego obornika.

Planowane do wdrozenia zasady na terenie fermy

drobiu w_miejscowosci Borkowo Falenta zgodne
beda z BAT 29.

Konkluzje powigzane z poziomem emisji

19. Konkluzje BAT dotyczace emisji amoniaku pochodzace z pomieszczen dla kur niosek,

hodowlanych kur brojleréw i mtodych kur.

W ramach BAT 31 Aby ograniczy¢ emisje do powietrza z kazdego pomieszczenia dla kur
niosek, hodowlanych kur brojlerow i mtodych kur, w ramach BAT nalezy stosowac jedng z
ponizszych technik lub ich kombinacje.

Nr k;:_ll(_luz" Sposdb realizacji wg. BAT Sposob realizacji w instalacji do chowu drobiu
Aby ograniczy¢ emisje do powietrza z kazdego | Nie dotyczy. BAT 31 nie ma zastosowania. Na terenie
pomieszczenia dla kur niosek, hodowlanych kur | fermy drobiu nie jest przewidziany chow

BAT 31 brojleréw i mtodych kur, w ramach BAT nalezy | Hodowlanych kur brojleréw (stado rodzicielskie -
BAT-AEL stosowa¢ jedng z ponizszych technik lub ich | samce i samice utrzymywane w celu produkcji
kombinacje. brojlerow).
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1) Usuwanie obornika za pomocg tasmociggéw
(w przypadku systemoéw klatek wzbogaconych
lub niewzbogaconych) co najmniej:

- jedno usuniecie na tydzien z suszeniem
powietrzem; lub

- dwa usuniecia na tydzien bez suszenia
powietrzem.

W przypadku systemow bezklatkowych:

1) System wymuszonej wentylacji i niezbyt czeste
usuwanie obornika (w przypadku gtebokiego
Scidtkowania z  wydzielonym  kanatem
gnojowicowym)  jedynie w  potgczeniu
z dodatkowym srodkiem zmniejszajagcym
ryzyko, np.:

- osiggniecie wysokiej
suchej w oborniku;

- system oczyszczania powietrza.

Nie ma zastosowania w nowych zespotach

urzadzen, chyba ze w potaczeniu z systemem

oczyszczania powietrza.

2) Przenosnik tasmowy gnojowicy lub zgarniacz

do usuwania obornika (w przypadku
gtebokiego Scidtkowania z  wydzielonym
kanatem gnojowicowym).
Mozliwo$¢ zastosowania w istniejgcych
zespotach urzadzen moze byé ograniczona
z uwagi na wymag gruntownej zmiany systemu
pomieszczen.

3) Wymuszone suszenie obornika za pomoca
wymuszonej wentylacji aplikowanej przez rury
(w przypadku glebokiego $cidtkowania
z wydzielonym kanatem gnojowicowym).
Technika ta moze by¢ stosowana tylko
w zespotach urzadzen o wystarczajacej
przestrzeni pod podestami szczelinowymi.

4)  Przenos$niki taSmowe gnojowicy (w przypadku
ptakow).

Zastosowanie w odniesieniu do istniejgcych

zawartosci masy

zespotéw urzadzen zalezy od szerokosci
kurnika.
5) Wymuszone osuszanie Sciofki

z wykorzystaniem powietrza wewnetrznego
(w przypadku podtég petnych z gteboka
Sciotka).

20. Konkluzje BAT dotyczace emisji amoniaku pochodzace z pomieszczen dla brojlerow.

Aby ograniczy¢ emisje do powietrza z kazdego pomieszczenia dla brojleréow, w ramach BAT
32 nalezy stosowa¢ jedng z ponizszych technik lub ich kombinacje.

Nr k;:.ll(_luzu Sposdb realizacji wg. BAT Sposob realizacji w instalacji do chowu drobiu
Aby ograniczy¢ emisje do powietrza z kazdego | Rozwigzania planowane do zastosowania na terenie
pomieszczenia dla brojleréw, w ramach BAT nalezy | planowanej fermy drobiu w miejscowosci Borkowo
stosowa¢ jedng z ponizszych technik lub ich | Falenta:

BAT 32 kombinacje.
BAT-AEL BAT32Ad.1

6) Wymuszone osuszanie $ciotki i niewyciekowy
system pojenia (w przypadku podtdg petnych
z gteboka sciotka).

Budynki do chowu drobiu beda zamkniete i dobrze
izolowane, wyposazone w system naturalnej
i wymuszonej wentylacji. Podtoga w kurnikach bedzie
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7) System wymuszonego osuszania  Sciotki
z wykorzystaniem powietrza wewnetrznego
(w przypadku podidég petnych z gteboka
Sciotka).

8) Naturalna wentylacja i niewyciekowy system

pojenia (w przypadku podtég petnych
z gteboka $cidtka).

9) Usuwanie obornika przenosnikiem tasmowym
i wymuszone osuszanie powietrzem
(w przypadku warstwowych systemow
podtogowych).

10) Podtoga ogrzewana i chtodzona s$cidtka

(w przypadku systemu ,,combideck”).

Wykorzystanie jednego z wymienionych

ponizej systemdw oczyszczania powietrza:

a) Ptuczka kwasna mokra;

b) Dwu- lub  trzystopniowy
oczyszczania powietrza;

c) Pluczka biologiczna
zraszanym ztozem).

11)

system

(lub  biofiltr ze

BAT-AEL dla emisji amoniaku do powietrza
z kaidego budynku dla brojleréw o koncowej
masie do 2,5 kg:

0,01-0,08 kg NHz/stanowisko dla zwierzecia/rok

petna i catkowicie pokryta Scidtka, ktéra dodaje sie
w miare potrzeby. lzolacja podtogi (np. betonu,
membrany) uniemozliwia skraplanie sie wody na
$cidtce. Obornik staty usuwany bedzie po
zakonczeniu cyklu chowu. Konstrukcja i eksploatacja
systemu do pojenia zapobiega wyciekowi wody
pitnej i zalewaniu Sciotki.

BAT 32 Ad. 2
System nie przewidziany do zastosowania na fermie
drobiu.

BAT 32 Ad. 3
System nie przewidziany do zastosowania na fermie
drobiu.

BAT 32 Ad. 4
System nie przewidziany do zastosowania na fermie
drobiu.

BAT 32 Ad. 5
System nie przewidziany do zastosowania na fermie
drobiu.

BAT 32 Ad. 6
System nie przewidziany do zastosowania na fermie
drobiu.

Planowane do wdrozenia zasady na terenie fermy
drobiu_w_ miejscowosci Borkowo Falenta zgodne
beda z BAT 32.

21. Konkluzje BAT dotyczace emisji amoniaku pochodzace z pomieszczen dla kaczek.

Aby ograniczy¢ emisje do powietrza z kazdego pomieszczenia dla kaczek, w ramach BAT 33
nalezy stosowac jedng z ponizszych technik lub ich kombinacje.

Nr konkluzji
BAT

Sposob realizacji wg. BAT

Sposob realizacji w instalacji do chowu drobiu

BAT 33

Emisje amoniaku pochodzace z pomieszczen dla
kaczek:

Aby ograniczy¢ emisje do powietrza z kazdego
pomieszczenia dla kaczek, w ramach BAT nalezy
stosowa¢ jedna z ponizszych technik lub ich
kombinacje.

1. Przy uzyciu jednej z nastepujacych technik z
wykorzystaniem naturalnej lub wymuszonej
wentylacji:

e  (Czeste dodawanie Scidtki (w przypadku
petnej podtogi z glteboka S$cidtka lub
podtogi rusztowej w potaczeniu z gteboka
Scidtka).

e  (Czeste usuwanie obornika (w przypadku,
gdy podtoga jest w petni rusztowa).

2. Wykorzystanie jednego z wymienionych
ponizej systemdw oczyszczania powietrza:

. Ptuczka kwasna mokra;

e Dwu- lub trzystopniowy
oczyszczania powietrza;

system

Nie dotyczy. BAT 33 nie ma zastosowania. Na terenie
fermy drobiu nie jest przewidziany chéw kaczek.
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Nr konkluzji

BAT Sposab realizacji wg. BAT Sposab realizacji w instalacji do chowu drobiu

e  Ptuczka biologiczna (lub biofiltr ze
zraszanym ztozem).

22. Konkluzje BAT dotyczace emisji amoniaku pochodzace z pomieszczen dla indykow.

Aby ograniczy¢ emisje do powietrza z kazdego pomieszczenia dla indykéw, w ramach BAT
34 nalezy stosowa¢ jedng z ponizszych technik lub ich kombinacje.

Nr konkluzji

BAT Sposdb realizacji wg. BAT Sposob realizacji w instalacji do chowu drobiu

Emisje amoniaku pochodzace z pomieszczerr dla | Nie dotyczy. BAT 34 nie ma zastosowania. Na terenie
indykow: fermy drobiu nie jest przewidziany chéw indykéw.

1. Naturalna lub wymuszona wentylacja i
niewyciekowy system pojenia (w przypadku
podtdg petnych z gteboka scidtka).

BAT 34 2. Wykorzystanie jednego z wymienionych

ponizej systemdw oczyszczania powietrza:

. Ptuczka kwasna mokra;

. Dwu- lub  trzystopniowy  system
oczyszczania powietrza;

e  Ptuczka biologiczna (lub biofiltr ze
zraszanym ztozem).

Chowu drobiu nie dotyczg techniki opisane w BAT 16, 17,18, 21i 30.

13. OCENA KONIECZNOSCI UTWORZENIA DLA PLANOWANEGO
PRZEDSIEWZIECIA OBSZARU OGRANICZONEGO UZYTKOWANIA

Zgodnie z art. 135 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony Srodowiska - tekst
jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 1973 z poz.zm):

slezeli z przeglgdu ekologicznego albo z oceny oddziatywania przedsiewziecia na srodowisko
wymaganej przepisami ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji
o srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczeristwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na srodowisko, albo z analizy porealizacyjnej wynika, Ze mimo zastosowania
dostepnych rozwiqzan technicznych, technologicznych i organizacyjnych nie mogq byc¢
dotrzymane standardy jakosci srodowiska poza terenem zaktfadu lub innego obiektu, to dla
oczyszczalni  sciekéw, sktadowiska odpaddow komunalnych, kompostowni, trasy
komunikacyjnej, lotniska, linii i stacji elektroenergetycznej oraz instalacji radiokomunikacyjnej,
radionawigacyjnej i radiolokacyjnej tworzy sie obszar ograniczonego uzytkowania.”

Ustanowienie obszaru ograniczonego uzytkowania nie dotyczy przedsiewziecia bedacego
przedmiotem niniejszego raportu (zgodnie z art. 135 ust. 1 ustawy 27 kwietnia 2001 r. - Prawo
ochrony srodowiska - tekst jednolity z 2021 r. poz. 1973 z poz.zm).

W zwigzku z powyziszym, nie ma potrzeby tworzenia dla niego obszaru ograniczonego
uzytkowania.

Poza tym przedstawione rozwigzania techniczno - organizacyjne dla etapu realizacji,
eksploatacji i likwidacji przedsiewziecia, nie spowodujg przekroczenia standardow jakosci
srodowiska poza terenem fermy.
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14. ANALIZA MOZLIWYCH KONFLIKTOW SPOtECZNYCH
ZWIAZANYCH Z PLANOWANYM PRZEDSIEWZIECIEM

W trakcie opracowania niniejszego raportu stwierdzono, ze lokalizacja projektowanego
przedsiewziecia przy zastosowaniu wszystkich ograniczen zawartych we wnioskach do
niniejszego Raportu, stanowi¢ beda wystarczajgce zabezpieczenie ochrony srodowiska i nie
wptynie znaczgco na pogorszenie istniejgcego stanu otaczajgcego srodowiska, oraz nie bedzie
stanowita zagrozenia dla okolicznych mieszkaricow.

Przy $cistym zachowaniu wytycznych techniczno - organizacyjnych, okreslonych dla
tego przedsiewziecia na etapie jego realizacji, eksploatacji i likwidacji wyzej wymienione
warunki ochrony uzasadnionych intereséw o0sob trzecich zostang zachowane i nie przewiduje
sie, aby powstaty uzasadnione konflikty spoteczne zwigzane z tym przedsiewzieciem.

Jednakze mogg wystepowac nastepujgce konflikty spoteczne obejmujgce takie zagadnienia
jak:

a) brak konsultacji z mieszkaricami najblizszej miejscowosci

W zwigzku z ryzykiem ekologicznym analizowanej inwestycji nalezy wyrézni¢ nastepujace
kategorie pojec¢: ,,spostrzegane ryzyko ekologiczne” oraz ,akceptowane ryzyko ekologiczne”.
Operujgc ww. pojeciami konflikt spoteczny na tle ekologicznym w lokalnej spotecznosci
zwigzany z planowanym przedsiewzieciem, mozna zinterpretowac jako powstanie takiej
sytuacji, w ktorej spostrzegane przez mieszkarncéw ryzyko ekologiczne przedsiewziecia w ich
srodowisku lokalnym jest znacznie przekraczajgce mozliwosci jego akceptacji.

Obowigzek ochrony uzasadnionych praw oséb trzecich wynika z jednolitego tekstu
ustawy - Prawo budowlane, Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, oraz ustawy
o udostepnieniu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczeristwa w ochronie
Srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na Srodowisko.

Zgodnie z art. 5 ustawy Prawo budowlane - obiekt budowlany wraz ze zwigzanymi
z nim urzadzeniami budowlanymi, nalezy projektowaé i budowad zapewniajgc spetnienie
wymagan podstawowych dotyczacych m. in.: odpowiednich warunkéw higienicznych
i zdrowotnych, ochrony srodowiska, ochrony przed hatasem i drganiami.

Zatem, Wnioskodawca zgodnie z obowigzujgcg procedurg ztozyt wymagany Whniosek
o0 uzgodnienie warunkéw korzystania ze s$Srodowiska wraz ze ztozeniem ,Raportu
o oddziatywaniu na srodowisko przedsiewziecia”. Zatem ztozenie wniosku oraz raportu, ktéry
to opisuje przedsiewziecie, analizuje jego oddziatywanie na srodowisko, wyszczegdlnia
dziatania w zakresie ograniczenia emisji do sSrodowiska wszelkich zanieczyszczen fizycznych
oraz chemicznych. Na tej podstawie analizuje oddziatywanie przedsiewziecia na wszystkie
elementy S$rodowiska oraz okresla spetnienie wszelkich obowigzujgcych wartosci
normowanych, standardéw Srodowiskowych, wszelkich przepiséw prawa w zakresie jego
obowigzywania. Zakres ,Raportu...” w tym zakres informacji, analiz, dokfadnosci, trybu
postepowania okresla szczegétowo ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu
informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczernstwa w ochronie srodowiska oraz
o ocenach oddziatywania na s$rodowisko. Powyisze oznacza, ze organ administracyjny
rozpoczyna postepowanie w zakresie oceny oddziatywania na srodowisko po wszczeciu
postepowania administracyjnego i waznym elementem sg konsultacje spoteczne. Reasumujgc
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Inwestor po wszczeciu postepowania jest zobowigzany oraz posiada mozliwo$¢ dokonania
szczegodtowych wyjasnien stronie spotecznej w postepowaniu.

b) Strony mogqg wyrazaé zaniepokojenie, iz wielkos¢ gospodarstwa rolnego, w_tym
zapotrzebowanie na energie, paliwa itd. spowoduje niekorzystne zmiany w_klimacie
miejscowosci, przyrodzie oZywionej w_tym ptakow oraz utraci walory klimatyczne
i Srodowiskowe.

W zakresie ,,Raportu o oddziatywaniu na srodowisko przedsiewziecia”, uwzgledniono wielkos$¢
emisji zanieczyszczen chemicznych pochodzacych ze spalania paliw do celéw grzewczych,
emisje zorganizowang z chowu zwierzat, agregacie pragdotwdrczym. Przyjeto obowigzujgce
oraz ogodlnie stosowane wskazniki emisji dla kazdego procesu. Wielkos¢ emisji uwzgledniono
w programie obliczeniowym, opartym na obowigzujgcych i aktualnych algorytmach.
Przedstawione wyniki obliczen w formie tekstowej oraz graficznej wykazujg spetnienie norm
srodowiskowych dla terenu przedsiewziecia jak i jego otoczenia. Wykazano wystepujgce w
gminie tereny chronione oraz formy ochrony przyrody. Ze wzgledu na ich oddalenie od
inwestycji oddziatywanie jest znikome.

Takze w opracowaniu przedstawiono warto$s¢ przyrodniczg terenu objetego
przedsiewzieciem oraz jego otoczenia. Teren uzytkowany rolniczo ma ograniczong wartos¢
przyrodniczg i nie sprzyja statemu bytowaniu zwierzat.

c) obawa o emisje substancji ztowonnych, ktdra spowoduje pogorszenie komfortu Zycia
mieszkancow.

Obecnie prawo nie okresla dopuszczalnych stezen czy standardéw emisyjnych substancji

ztowonnych. W procesie chowu drobiu dwie substancje, ktére nalezy zaliczy¢ do ztowonnych

sg wytwarzane i emitowane do $rodowiska, a s3 to amoniak oraz siarkowodér. Jak wykazaty
obliczenia przeprowadzone w ,Raporcie...”, emisja tych substancji spetnia wymogi w zakresie
dopuszczalnych stezen w Srodowisku.

Ograniczenie wielkosci emisji ztowonnych nie tylko ze wzgledéw srodowiskowych jest
pozadane, ale takze wynika z bezpieczeristwa utrzymania stada. Zatem Inwestor ze wzgledu
na swoj interes gospodarczy zmierza do ograniczenia wielkosci emisji w miejscu powstawania
poprzez:

- szczelny system pojenia zwierzat, zapobiegajacy zawilgoceniu podtoza tj. ograniczenie
rozwoju drobnoustrojow, emisji substancji w tym ztowonnych;

- prawidtowego zywienia zwierzat, w tym ograniczenia wydalania biatka, ktére jest
odpowiedzialne za emisje amoniaku,

- sprawny system wentylacji, ktéry utrzymuje odpowiednig temperature w kurniku, w tym
podtoza, umozliwia dotrzymanie stezed substancji jak i umozliwia rozcienczanie
emitowanych substancji, co prowadzi do uzyskania dopuszczalnych prawem stezen
w powietrzu.

d) zagrozenie epidemiologiczne poprzez rozwdj wirusow, bakterii, pasozytow.

Przedstawienie takowych zarzutdw nie posiada uzasadnienia, gdyz zagrozenie moze wystgpic¢
w przypadku magazynowania pomiotu, w tym w sposOb naruszajgcy okreslone
w szczegdtowych przepisach i wytycznych obowigzujgcych zalecern/wymagan. Przyjete
rozwigzanie polegajgce na usuwaniu obornika, bez jego magazynowania, natychmiast po
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zakonczonym cyklu chowu i przekazania do produkcji podtoza do uprawy grzybow, w sposéb
catkowity zapobiegac¢ bedzie wystgpienia zagrozenia epidemiologicznego.

Whnioskodawca w prowadzonej dziatalnosci gospodarczej zgodnie z przepisami prawa bedzie
pod nadzorem odpowiedniej stuzby sanitarnej zgodnie z:

- Ustawg z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierzat oraz zwalczania chordb
zakaznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1855);

- Rozporzadzeniem Ministra i Rozwoju Wsi z dnia 1 6 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczegdtowych wymagan weterynaryjnych majacych zastosowanie do drobiu i jaj
wylegowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 213, poz. 1342, z pdzniejszymi zmianami).

Prowadzacy instalacje jest bezposrednio zainteresowany zapobieganiem wystgpienia choréb
w stadzie, zatem trudno dowodzi¢, ze choroby stada bedg miaty wptyw na mieszkaricéw lub
zwierzeta w otoczeniu instalacji.

Ponadto, nalezy stwierdzi¢, iz realizacja przedmiotowej inwestycji:

- nie naruszy rowniez uzasadnionych praw oséb trzecich;

- nie spowoduje ograniczenia w dostepie do infrastruktury drogowej;

- nie spowoduje pozbawienia korzystania z wody, a takze

- nie spowoduje braku dostepu do energii elektrycznej i cieplnej oraz srodkéw tacznosci.

15. PROPONOWANY ZAKRES MONITORINGU ODDZIALtYWANIA
PLANOWANEGO PRZEDSIEWZIECIA NA ETAPIE JEGO BUDOWY
| EKSPLOATACI)I LUB UZYTKOWANIA, W SZCZEGOLNOSCI NA
FORMY OCHRONY PRZYRODY, O KTORYCH MOWA W ART. 6 UST.
1 USTAWY Z DNIA 16 KWIETNIA 2004 R. O OCHRONIE PRZYRODY,
W TYM NA CELE | PRZEDMIOT OCHRONY OBSZARU NATURA
2000, ORAZ CIAGtOSC tACZACYCH JE KORYTARZY
EKOLOGICZNYCH, ORAZ |INFORMACIE O DOSTEPNYCH
WYNIKACH INNEGO MONITORINGU, KTORE MOGA MIEC
ZNACZENIE DLA USTALENIA OBOWIAZKOW W TYM ZAKRESIE

15.1.Faza realizacji

Na etapie fazy realizacji, ze wzgledu na charakter planowanej inwestycji oraz minimalny zakres
prac (ewentualnie wystepujace ucigzliwosci bedg miec charakter przejsciowy i lokalny) nie
przewiduje sie prowadzenia monitoringu.

15.2. Faza eksploatac;ji

15.2.1. Monitoring emisji do powietrza

Zgodnie z Art. 147 Ustawy POS z pdzniejszymi zmianami:

,Prowadzacy instalacje oraz uzytkownik urzadzenia [...] s3 obowigzani do okresowych
pomiardw wielkosci emisji. [...] Prowadzacy instalacje nowo zbudowang [...], z ktdrej emisja
wymaga pozwolenia, jest obowigzany do przeprowadzenia wstepnych pomiaréw wielkosci
emisji z tej instalacji. Obowigzek, o ktérym mowa, nalezy zrealizowaé najpdzniej w ciggu 14
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dni od zakonczenia rozruchu instalacji lub uruchomienia urzgdzenia, chyba ze organ wtasciwy
do wydania pozwolenia okreslit w pozwoleniu inny termin. Prowadzacy instalacje oraz
uzytkownik urzadzenia sa obowigzani do ewidencjonowania wynikéw przeprowadzonych
pomiaréw oraz ich przechowywania przez 5 lat od zakoriczenia roku kalendarzowego, ktérego
dotyczg”.

Wymagania w zakresie prowadzenia pomiarow wielkosci emisji okresla Dz. U. z 2014 poz. 1542
- Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 30 pazdziernika 2014 r. w sprawie wymagan
w zakresie prowadzenia pomiaréw wielkos$ci emisji oraz pomiardw ilosci pobieranej wody.

Brak takich Zrddet na terenie instalacji

Wzory wykazdw zawiera Rozporzadzenie Ministra Klimatu z dnia 11 grudnia 2019 r. w sprawie
wykazéw zawierajacych informacje i dane o zakresie korzystania ze srodowiska oraz o
wysokosci naleznych optat (Dz.U. z 2019 poz. 2443)

Art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 17 lipca 2009 r. o systemie zarzadzania emisjami gazow
cieplarnianych i innych substancji (tekst jednolity Dz. U. z 2017 poz. 286, z pdzniejszymi
zmianami), iz podmiot korzystajacy ze srodowiska sporzadza i wprowadza do Krajowe] bazy,
w terminie do konica lutego kazdego roku, raport zawierajgcy informacje wskazane w art. 6
ust. 2 pkt 1-5, dotyczace poprzedniego roku kalendarzowego.

Rozporzadzenie, o ktérym mowa to Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 14 listopada
2016 r. w sprawie szczegétowego zakresu informacji zawartych w raporcie oraz sposobu jego
wprowadzania do Krajowe] bazy o emisjach gazéw cieplarnianych i innych substancji (Dz. U.
22016 ., poz. 1877).

15.2.2. Monitoring hatasu

Pomiary kontrolne hatasu w srodowisku nalezy przeprowadzaé co dwa lata oraz po kazdej
zmianie warunkéw funkcjonowania instalacji lub wymianie urzadzen, wedtug metodyki
referencyjnej okreslonej w zataczniku 6 do Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 30
pazdziernika 2014 r. w sprawie wymagan w zakresie prowadzenia pomiaréw wielkosci emisji
oraz pomiardéw ilo$ci pobieranej wody (Dz. U. z 2014 poz.1542).

15.2.3. Monitoring odprowadzanych $ciekow

a) scieki bytowe

Nie wymaga sie prowadzenia monitoringu $ciekdw socjalnych. Powstajgce Scieki socjalne
odprowadzane bedg bezposrednio do zbiornika bezodptywowego, a nastepnie odbierane
bedg przez uprawnione podmioty i transportowane na najblizszg oczyszczalnie Sciekdw, gdzie
bedg poddane procesom oczyszczania. Na potrzeby kontroli nalezy prowadzi¢ dokumentacje
dotyczaca czestotliwosci odbioru przedmiotowych Sciekdw.

b) S$cieki technologiczne

W przypadku sciekdw technologicznych, prowadzacy instalacje zobowigzany bedzie do
uzyskania pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do urzadzen kanalizacyjnych
podmiotéw zewnetrznych sciekdw przemystowych zawierajgcych substancje szczegdlnie
szkodliwe dla srodowiska, pochodzacych z eksploatacji fermy drobiu (w tym przypadku lokalna
oczyszczalnia Sciekow). Zakres oraz czestotliwo$¢ monitoringu $Sciekdw okreslona zostanie w
pozwoleniu wodnoprawnym.

c¢) wody opadowe
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Nie jest wymagane prowadzenie monitoringu wod opadowych. Rodzaj powierzchni, niewielki
ruch pojazdéw po terenie fermy drobiu nie spowodujg przekroczenia dopuszczalnych
standardow jakosci wéd opadowych odprowadzanych z terenu fermy drobiu.

15.2.4. Monitoring wdd podziemnych i powierzchniowych

W ramach planowanego przedsiewziecia nie bedzie prowadzony monitoringu jako$ci wéd
powierzchniowych, poniewaz nie ma obowigzku monitorowania jakosci i ilosci
odprowadzanych do gruntu z powierzchni zadaszonych wéd opadowych.

15.2.5. Gospodarka odpadami

Ewidencja odpaddéw prowadzona powinna by¢ w oparciu o karty ewidencji odpadéw (dla
kazdego odpadu oddzielnie), karty przekazania odpaddéw i formularze przyjecia odpaddéw
zgodnie z zatozeniami ustawy o odpadach. Wzory w/w dokumentéw zawiera Rozporzadzenie
Ministra Srodowiska z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie wzoréw dokumentéw stosowanych
na potrzeby ewidencji odpaddéw (Dz. U. z 2019 r., poz. 819).

Nalezy sporzgdzac zbiorcze, roczne zestawienia danych o rodzajach i ilosci wytwarzanych
odpadéw i przekazywac je marszatkowi wojewddztwa w terminie do 15 marca kazdego roku
za poprzedni rok kalendarzowy. Zakres wymaganych informacji oraz wzory formularzy
stuzacych do sporzadzania i przekazywania zbiorczych zestawien danych zawiera
Rozporzadzenie Ministra Srodowiska w sprawie zakresu informacji oraz wzoréw formularzy
stuzacych do sporzadzania i przekazywania zbiorczych zestawien danych o odpadach.

Powyzsze etapy postepowania odpadami wzajemnie sie uzupetniajg i jednoczesnie dajg
wystarczajacg doktadnosé monitoringu ilosci zebranych, magazynowanych, przekazywanych
odpaddéw. Od 1 stycznia 2020 r. ewidencja bedzie prowadzona w systemie BDO.

15.2.6. Monitoring promieniowania elektromagnetycznego
Prowadzacy projektowang instalacje nie ma obowigzku prowadzenia monitoringu
promieniowania elektromagnetycznego.

16. WSKAZANIE TRUDNOSCI WYNIKAJACYCH Z NIEDOSTATKOW
TECHNIKI LUB LUK WE WSPOLCZESNE) WIEDZY, JAKIE
NAPOTKANO, OPRACOWUJAC RAPORT

W trakcie opracowywania niniejszego raportu nie napotkano na trudnosci wynikajgce
z niedostatkéw techniki lub luk we wspdiczesnej wiedzy. Charakter planowanego
przedsiewziecia polega na prowadzeniu dziatalnosci, ktéra bazuje na doswiadczeniach
Inwestora, jak réwniez wykorzystaniu technologii powszechnie stosowanej w tego typu
branzy.

17. OSWIADCZENIE AUTORA, A W PRZYPADKU GDY WYKONAWCA
RAPORTU JEST ZESPOt AUTOROW - KIERUJACEGO TYM
ZESPOLEM, O SPEENIENIU WYMAGAN, O KTORYCH MOWA
W ART. 74A UST. 2

Na podstawie art. 66. 1. pkt. 19a) oraz art. 74a ust. 2, w zatgczeniu do raportu przedstawiamy
oswiadczenie autorow raportu o oddziatywaniu przedsiewziecia na srodowisko.
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18. ZRODtA INFORMACJI STANOWIACE PODSTAWE DO
SPORZADZENIA RAPORTU

- Informacje uzyskane od Inwestora;

-, Charakterystyka technologiczna hodowli drobiu i Swih w Unii Europejskiej” (kier. mgr inz.
Mariusz Mihutka), Ministerstwo Srodowiska, Warszawa, wrzesier 2003;

- ,Poradnik metodyczny w zakresie PRTR dla instalacji do intensywnego chowu i hodowli
drobiu” (red. mgr inz. Anna Mihutka), ATMOTERM Inzynieria Srodowiska Sp. z o.0.,
Warszawa, 2009;

- Gminny Program Ochrony Srodowiska Gminy Borkowo Falenta;

- Dokument Referencyjny BREF dla intensywnego chowu lub hodowli drobiu lub $win;

- EMEP/CORINAIR Emission Inventory Guidebook - 2007.

- U.S. Environmental Protection Agency (EPA) Office of Air Quality Planning and Standards
Emission Factor and Inventory Group wg ,Factor Information Retrieval (FIRE wersja 6.22)
Data System.

- Emission Inventory Guidebook. August 2007" Group 8: Other mobile sources and
machinery.

- Emission Inventory Guidebook. August 2007” Group 7. Road Transport.

- Zanieczyszczenie atmosfery - Zrdodta oraz metodyka szacowania wielkosci emisji
zanieczyszczen.” autorstwa Centrum Informatyki Energetyki, Warszawa 1997.

- Budownictwo ogdlne. Fizyka budowli. tom 2 praca zbiorowa pod kierunkiem prof. dr. hab.
inz. Piotra Klemma - Akustyka Budowlana Barbara Szudrowicz wydawnictwo: Arkady 2007,
wydanie |.

- Instytut Techniki Budowlanej ,Instrukcje, Wytyczne, Poradniki 338/2008 Metoda
okreslenia emisji imisji hatasu przemystowego w srodowisku”, Warszawa 2008;

- ,Hale przemystowe, maszyny i urzadzenia” Zbigniew Engel, CIOP-PIB, Warszawa 2009;

- Norma PN - ISO 9613-1,9613-2 ,Ttumienie dZwieku podczas propagacji w przestrzeni
otwartej”;

- Norma PN-B-02151-3 ,Ochrona przed hatasem w budynkach - Izolacyjnos¢ akustyczna
przegréd w budynkach oraz izolacyjno$é akustyczna elementéw budowlanych”;

- Norma PN-87 B-02151/02 ,Akustyka budowlana Ochrona przed hatasem pomieszczen
w budynkach. Dopuszczalne wartosci poziomu dzwieku w pomieszczeniach”.

- Algorytmy obliczen hatasu drogowego i kolejowego zawarte w metodach zalecanych przez
Dyrektywe 2002/49/WE Parlamentu Europejskiego oraz Rady z dnia 25 czerwca 2002
odnoszacej sie do oceny i zarzgdzania poziomem hatasu w srodowisku - Instytut Ochrony
Srodowiska, Warszawa 2007;

- Bogdan Raczkowski ,,BHP w praktyce”, Wyd. Osrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr;

- Informacje udzielone przez Inwestora oraz przedstawicieli inwestora;

- Wizje lokalne w rejonie planowanej inwestycji;

- www.obszary.natura2000.org.pl.

19. UZUPELNIENIE Z PANSTWOWEGO GOSPODARSTWA WODNEGO
WODY POLSKIE

Ponizej przedstawiamy tres¢ wezwania do uzupetniania informacji wraz
z odpowiedziami.
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Warszawa, nm -fi7- n

Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie

Dyrektor
Reglonainego Zartgdu
Gospodarkl Wodne]
w Warszawle

WARZS.4360.1.77.2020.P52
Wéft Gminy Czernlce Borowe
ul. Dolna 2
06-415 Crernice Borowe

WEZWANIE

Na podstawle art. 77 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 3 paddiiernika
2008 r, 0 udostepnianiu i
:ﬂ Mg M::Iz:;jrg: ochronie, udziale spoleczefsiwa w ochronie Srodowiska wzlumns qp:h odﬂ:lnm Infmaﬂl'mi;:-;l:
-U.22020r., poz. 283, ze 2m.) zwane] dalej ustawq oos, w nawlganiu de wni
Gminy Crernice Borowe 2 dnia 22 kwielnia 2020 r., znak: GGP.6220.4.2020, sk:mmne::::;:l:::z::
:::imu;::n Iu:: du Gospodarki Wodne] w Warszawie Padstwowego Gospodarsiwa Wodnego Wody
nego dalej Dyrektorem RZGW w Worszawie), W Twigzku 2 poste
’ powaniem w sprawie oce
oddzlalywanfa na frodowlsko prowadronym dia prredsigwziecia pn.:  Budows fermy dfmw dmhlwu
w migjscownicl Borkowo hhmwwhw%m%wm przasnyskim, w gminie
turnlu& pﬂnwﬁ '-:me do uzupelnienta nastepujgcych informacj:
o warunki gruntowo-wodne panufgce na terenle przedmiotowego i
przedsigwziecia,
:rd d:rl:n BITC'E zalegania wéd gruntowych [wyratong w m ppt) oraz preanalizowad
lywanle prac awigzanych 2 realizacly przedsiewziecia (podajac maksymalng glebokodé

przeanalizowad kenlecznodt wykanania odwodnienla wykopdw; w przypadku takiego stwierdzenia
nalely podat sposdb prowadzenia prac odwodnleniowych, w tym podaé miejsce ndpmwadnnh;
i spostb podezyszczania wid 2 odwoadnlenis Jedli takowe bedzle zastosowane, a takze okraéllé 18siRg

. mi:?;nnh; wmﬂi::ﬁm na srodowisko gruntowo-wodne; .

5 rowa zanleczyszczenla  frodowiska gruntowo-wodniegoe  substanciaml
ropopochodnymi na etapie eksploatac]i przedmiotowego prredsiewzigcia oraz wekazad I:c;hé
dzialania minimalizujyce potencjalne zanieczyszcrente srodowiska ww, substancjami;

t. odnieél sig do zanlecryszcrefi powierzchni utwardzone] wskazane] w rﬂpnnqd;miu Ministra
Gospodarki Morskle] i Zeglugl Srédiadowej z 12 lipca 2019 r. w sprawie substancjl szczegéinie
szkodliwych dis Sruduwiska wodnego orar warunkdw, jakie natey spelnit przy wprowadzaniu do
:::dd:.b do If!:il Sclekdw, a takie pray odprowadzaniu wéd opadowych lub rortopowych do wdd
e Lam}:‘::n?::wm (Dz. U. 2 2019 r., poz, 1311) w twigzku 1 powierzchnia drég | parkingdw

d.  wyladnié plany budowy opaski wolkét fermy;

8. okrediid czqstotiiwodd | sposdb kontroli szczeinodci podiég w budynkach Inwentarskich, zhlormikaw
bezodplywowych na Scleki bytowe oraz zhiornikéw na dcleki preemystowe w cely rapobiegania
. mﬁm“xie zanlecryszczed do gruntu | wéd podziemnych;

A £po rabezpieczenia  Srodowiska ETUNTOwWO-wo o ha
pnedslemlgb cia przed odclekami z miejsc magazynowania I\H‘ilr!::wlp@dﬂth' sapie. claplostacy

8 wobrgble terenu Inwestycyinego ziokalizowany jest ciek o nazwie Smuhnk;
i naledy zatem ohredhié
odleglodé planowanych obiektéw budowlanych od ww. cleku, wskazal rozwigzania minimalizujgce
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oddziatywanie na érodowisko gruntowe-wodne planowane] inwestycji oraz odniedt sle do zakazbw
wynikajgcych z art, 102 ust. 1 ustawy 2 dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (Dz. U. 2 2020 ., poz. 310,
ze 2m.), Twane] dale] ustawa Prawo wodne, okretlic status tego cieky; .
h. przedstawi¢ plan zagospedarowanla dafatkl inwestycyjne], ktory uwzglgdni :I-I:‘nra: budyn
inwentarskie oraz infrastrukture 10warzys13cy oraz odnieét sie do wystepowania cieku Smolanka
zlokalizowanego w piinocno-wschodnie] crgsci dzialkl inwestycyjnej w stosunku do rabudowary
Inwentarskich; )
i. predstawit sposéb zaberpieczenka cieku Smolanka pried odplywem zanieczyszczef 1 terenu
inwestycyjnego; ) ) )
- w]-int?:mr na terenach dzialek pod planowang inwestycje znajduje sie drenai melloracyjny, Jeteli
tak to planowany spostb postgpowania;
k. ponownie prreanalizowad maksymalne zutycle wody na terenle oblektow Inwentarskich na cele
. pojenia zwierzgt w ciggu roku zgodnie z normami prayjgtymi Wg rorporzadzenia Minlstra
Infrastrukiury z dnla 14 stycznia 2002 r. w sprawie okredlenia przecigtnych norm zuycia wody
{Dz. U. 22002 r., Nr 8, poz. 70), zwanego dalej rozporzgdzeniem .'firnisrra Infrastruktury;
I uwzglednlajac powyisze, weryfikowal lacane rapotrzebowanie na wod¢ dia fermy, wyraione
w m*/rok oraz m*/dobe; _
m. majgc na uwadze planowany pobsr wid na etaple eksploatacji przedsigwaigcia 2 ujecia whasnego
{studni glebinowej):
- okretiit planowang wydainost eksploatacyjng ujgcia |studni ghebinowe]), a takie podad
informacje o planowanym zagigbieniu pompy {wyratong w m p.p.t.) oraz Jej wydajnost

ratong w mifhl; )
- mﬂit rasigg oddzialywania studni — zZasige leja depresjl, depresjg (przy gatadeniuv
planowane] zdoinodel poboru wody); )
na zatgcaniku graficznym, uwzglednlt zasieg oddzlatywania inwestye] jako zasieg leja depresji
ww, studnl;

‘ cla

- adnié, czy w zasiegy leja depresji projektowanego ujecia znajdul sig Inne coynne ujg
;:E £ planowane, ujmujace wody 2 te] same] warstwy wodonodnej; w prrypadku takiego
stwierdzenia, nalety przeanalizowaé powstanie oddziatywah shumulowanych; ponadto,
nalety okredlié, czy w promieniu 500 m najdujq sig inne ujecia wody o wdoinodcl poboru
wody nle mniejsiej nif 1 m? na godzing;

- prreanalirowat dodatkowy kwalifikacle prredmiotowego prredsigwziecia do razporigdzenia
Rady Ministréw r dnia 10 wrzednla 2019 r. w sprawie przedslewzieé mogacych znaczaca
oddziatywat na érodowisko (Dz. U. 2 2019 r., poa. 1835, L]}, zwanego dale] pJrozporzgdzeniem
RM;

- jadnit, w ramach przedmiotowego przedsigwziecia, wykonana zostanie staq]_a
matnlaniam':uﬁd; w prrypedku takiego stwierdzenia okredlié sposéb _:agnspn:hrnw:nm
sciekéw (wod poptucznych) powstajacych w obrebie ww. stacji uzdatniania wid;

- wshazaé spossb usytuowania projektewane] studni wagledem oblektdw budowlanych
w kontekicie moiliwodcl zabezpleczenia ujmowanych wéd podzlemnych praed doptywem

potencjalnych zanieczyszczed 1 powierzchnl terenu, a takie W kontekicie moiliwosc
mohitorowania potenciainego wphywu na jakoid ;ﬂ:

- opkntspcsdb:mpndamwanla terenu wokdl ujgda; )

- okreglit istniejace rezerwy wod podziemnych w rejonie wodnogospodarczym biorac pod
uwags Istniejgoe uiytkowanie wid, a takie okrediit wptyw poboru wid na rezerwe zasobow
dyspozycyjrych ww. regionu wednogospodarczege i rejonu bilansowego;

- acenké modliwoit odnawiania sig zasobdw naturalnych na podstawie art. 66 ust. 1 pkt 81it. b
ustawy oof; )

- w ramach oddziatywah bezpodrednich | skumulowanych, ocenié wphyw przedsigwiigcha
na masoby naturalne, w tym zasoby dyspozycyjne wod poprzez okresienie rasobdw
eksploatacy]nych planowanego ujgcia;

- umm wptyw poboru wid podziemnych na zachowanle prieptywu nienaruszainego
w obszarze JOWP, w obrebie kbdre] powstanie wi. lej depresjl;

pafistwowe Gospodarstwo Wodne Wiody Polskie
Regionalny Zarzyd Gospodarkl Wodnej w Warszawie, ul. Zarzecte 13 B, 03-154 Warszawa
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= majgc na uwadze powyisze kwestie, okredli¢ oddralywanie 2wiqzane z poborem wdd
na JCWPd, w obrebie ktdre] zlokalizowane bedzie przedmiotowe przedsiewziecle;

n. scharakteryzowaé proces mycia | dezynfekeji pomieszczen hodowlanych;

o. prredioiyl zaiwiladczenie  r oczysiczalni éciekéw odnodnie mediwolel odbior dciekdw
przemyslowych w okreslone] ilodei;

p. jednoznacznie okresii¢ | podal Hodd oraz pojemnodé zbiornika/thiomikdw na {cieki bytowe
powstajjce na etaple eksploatac]i;

q. wweryfikowat o8 powstajgcego obornika na  terenie cale inwestycjl raton
w Mg/instalacig/rok), kencentracji w nich azotu oraz areal potrzebmy dl: nawo!eni-llw u!:‘wn};sieni:
do zaplsbw Tabell 9. Zalgcznika nr 6 rozporzadzenia Rady Ministréw 1 dnia 132 lutego 2020 r.
w sprawle prayjecla .Programu dzialah majgoych na celu zmnigjszenie zanieczyszczenta wéd
arotanami pochodzgcymi ze frodel rolniczych oraz zapobleganie dalszemu zaniecryszcreniu®
{Dz. U. 2 2020 r. poz. 243, t.}.), twanego dale] Progromem dziolar;

r. |ednoznacenie okredlit sposéb zagospodarowania obormika powstajacego w ramach planowanego
meus':‘rmiqdl.w tym w s2czegdinodcl okredlit llosé obarnika tagospodarowanego na postcregtine
sposoby;

5. w przypadku przekazania obornika do zagospodarowania przez zewngtrznych odbiorcéw, dotgczyt
oéwiadczenia odbiorcéw o llofcl nawozu modiiwego do pryjecia, priediokyl wstepne umowy
na jego odbldr;

t. w przypadku wykorzrystania obomika do nawodenia wlasnych pbl, przedstawié dotychczasowe
utytkowanle terendw Inwestora, na ktdrym mialtby byé stosowany nawdz powstajacy na etaple
eksploatac)i preedsiewziecia:

~ prredstawi¢ iokalizacjg gruntéw rolnych przewidzianych do nawotenla {np. na maple ewidency]ne]
 Zaznaczonym terenem prrewidywanego wykorrystania nawozéw), ich charakterystyke poprzez
okreflenle ryzyka splywdw, 2 uwzglednieniem rodzju gleby, warunkdw w terenie | nachylenia
terenu, warunkéw klimatycznyeh, systemu drenowania | nawadniania pal, rotac upraw, rasobdw
wody {w tym sezonowych wahaf poziomu zwierciadia phytkich wod podziemmych) | wystepowania
:ﬁdai, ujgt wody, otworéw po odwiertach, poloienia na terenle obszany chronionego Matura 2000

P

- ocenit zagrodenie zanleczyszczenls wod podziemnych | powierzchniowych rwiazane z planowanym
rolniczym  zagospodarowaniem ocbornika, w tym przeprowadzié  analize oddziahywania
skumulowanego w stosunku do podobnych przedsigwziet na obszarze zlewn owe;

- prredstawit charakterystyke JOWP orax JOWP inajdujgcych sig na terenach, na ktérych
prredsigwzigcle bgdzie oddziahywalo w zakresie nawolenia wrez z oceny oddziatywania
preedsigwzigcs biorac pod uwage ich aktualny stan jakodciowy (w razie potrzeby, pobraé prabki
wody do badania), w tym okredlié, czy dotychczas prowadiona dziatalnoéé gospodareza w obszarze
oddziatywania planowanego przedsiwzigcia miala zblifony charakier oddzialywania | czy
powodowala niekorzystne zmiany w Srodowisku wodnym;

- wanalizie wplywu prredmiotowe] inwestycli na érodowlsko wodne uwiglednid zagrodenis 2wigzane
re splywem powigrzchniowym lub podpowierzchniowym azotandw do wéd oraz okreflld sposdb
ograniczenia ww. zagrodenia;

u. scharakteryzowat sposdb postgpowania z obornikiem w prrypadku opbinienia lego odbloru przez
odblorcdw 2ewngtranych, wskazad miejsce ewentuainego jego przechowywania oraz okreflié coy
ostaly spefnione wymagania wynikajgee z Progromu dricfar:

v. wyjainic, spostb postepowania z obornikiem w okresach pozawegetacyjnych,

w. prredstawit sposéb polaczenta komunikacyjnego dziatki Inwestycyjnej z drogami dojazdowymi,
gminnymi.

- pod rygorem rozstraygniecia sprawy w oparciu o materiaty najdujice sig obecnie w aktach.
UZASADNIENIE

Naleiy przedstawié wysigpujgce warunki grertowo-wodne panujjce na terenie planowanego
przedsiqwzigcia, okredlié glebokodt zalegania wid gruntawych (wyratong w m p.p.1.) oraz przeanalizowaé
oddziatywania prac wigzanych 1 realizacjy przedsigwrigcia (uwzglednizjac przy tym maksymalng
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glebokodé prowadzenia prac ziemnych, wyratong w m p.p.t.) na frodowbko gruntowo-wodne, w tym
prreanalizowaé koniecznodt wykonania odwodnienia wykopdw. W priypadku takiego stwierdzenia,
koniecine bedzie takie przedstawienie sposobu podeyszezania wid z odwodnienia jeéli takowe bedzie
zastosowane, a takie okredlenie zasiegu ww. prac na $rodowisko gruntowo-wodne.

W raporcle o oddziatywaniu przedsiewziecia na frodowisko, zwanym dalej raportem oof, brak jest
informacji o zastosowaniu sorbentdw do neutralizacji modliwych wyciekow substancji ropopochodnych.
Miezbedne bedrie zatem przeanalizowanie modliwodcl zanleczyszczenta Srodowiska gruntowo-wodnego
substancjami ropepochodnymi (np. wycieku paliw z pojazdéw transportowych) na etaple eksploatacji
przedsigwziecia wraz e wshazanlem oraz opissniem dialad  minimalizujjoych  potencjaine
zaniecrysiczenie srodowiska ww. substancjami.

Z analizy dokumentacil wynika, it powierzchnia utwerdzona prrekracza 0,1 ha, wobec tego naleiy odniedd
sie do motliwego prrekroczenia dowolanych limitéw substancii ropopechodnych | zawiesing przed
odprowadzeniem wad opadowych | roztopowych lch bez oczyszezenia do gruntu. Wyjaénienia wymaga
takie rapls dotyczaey opaski na retencjonowanie wedy opadowe] | roztopowe]. Czy Jest to planowana
inwestycja wraz 2 budowy kurnikéw czy ewentualnoéé w przysziodei. Nalely przeanalizowat modliwosc
dostepnodcl terenu w celu budowy opaski, sposéb rabezpleczenla tych wdd przed zanleczysaczentami,
a nastepnie wykorzystania.

Konieczne bedzie okredlenle crestotliwodcl | sposobu kontroll szczelnodcl podidg w budynkach
inwentarskich, zbbornikéw bezodphywowych na scieki bytowe eraz zhiornikéw bezodptywowych na scieki

praemyslowe,

Malety rdwniei okredlié spostb rabezpleczenia frodowiska gruntowo-wodnego na etaple eksploatacji
przedsiewziecia przed odciekaml z miejsc magazynowania rwlerzgt padiych

Analiza map topograficznych | satelitarmych oraz protesty mieszkaficéw wykazaty takbe, i} w obreble
terenu Inwestycyinego Jest 2lokalizewany clek o nazwle Smolanka, W rwigzku @ powylszym konleczne
bedzie okredlenie odlegiodci planowanych obiektdw budowlanych od ww. urzgdzers wodnych. Ponadto
niezbedne bedzie wskazanle rozwigzadi minimalizulgcych oddziatywanie na frodowisko gruntowe-wodne
planowane] inwestycli oraz odniesienie she do zakardw wynikajgcych 7 art. 192 ust. 1 ustawy Prawo
wodne. Nalety takie okreslic status tego cheku.

Ma =tr. 18 raportu oof przedstawiono plan zagospodarowania terenu bez uwzglednienia cleku Smolanka.
Malety zatem uzupeinié ww. plan.

Niezbedne bedrie takie oplsanie sposobu zabezpieczenia cleku Smolanka preed odphywem zanieczyszezefy
z terenu inwestycyinego;

Na str. 21 raportu oof wyliczono maksymalne zapotrzebowanie na cele pojenia zwierzgt. Podanc
zapotrzebowanle na wode obliczone na podstawle praktykl hodowlane] oraz zgodre z BAT. Podane
zapotrzebowanie na wode nie jest poprawne zgodnle  przepisami prawa zapisanym| w ustawie 1 dnia 20
lipca 2017 r. Prawo Wodne (Dz. U, z 2020 1., poz. 310, ze zm.}, zwanega dabe] Prowem Wodnym, 2 stanowi
jedynie dokument informacyjny. Nalety ratem ponownie wyliczyé maksymaine zapotrzebowanie wody na
cele pojenia Twierzat zgodnie 2 normami proyjgtymi wedlug rozporzgdzeniz Ministra infrastruktury.
Iweryfikowane wartodci facznego  zapotrzebowania na wode winny iostal  prredstawione
i wyratone w m*/rok oraz m*/dobg.

W zwigzku z planowanym poborem wody z ujgcia wiasnego (studni glebinowe]), koniecane jest okreslenie
planowane} wydajnodci eksploatacyjnej ujecia, glebokodcl umlesiczenia w gruncie | wydajnodt pompy
(wyratonej w m*/h) oraz ckredlenie zastegu oddziatywanla ujecia — keja depresiii depresjl.

Konieczne jest takie wyjadnienie, czy w zasiggu oddzietywania vjgcia wlasnego orar w odleglodcl
do 500 m od preedmiotowego ujgcia wystepuja inne (istniejgce lub planowane) ujgcia wid podziemnych.
Majac powyisze n@ wwadze, prreanalizowania wymaga dodatkowa kwalifikacia przedmictowego
przedsiewziecla do rozporaqdzenio RM.

Panstwowe Gospodarstwe Wodne Wody Polskie
Regionalny Zarsad Gospodarkl Wodne| w Warszawle, ul. Zarzecze 13 B, 03-154 Warszawa
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mﬁiw. nw;aga kweﬂmzi, czy planowane jest wykonanie stacji uzdatniania wad oraz, jesli tak,
0 nie sposobu zagospodarowania dciekdw (wod
gl poplucznych) powstajacych w obreble ww, stacji
Raport oof powinien réwniei zostat wzupetniony o informacje na temat sposobu  usytuowania
projektowane] studni wzgledem obiekidw budowlanych w kontekfce modiwodc zabezpleczenia
ujmowanych wéd podziemnych przed doplywem potenclalnych zanleczyszcren z powierzchni tereny,
a takde w kontekicie modliwodcl monltorowania potencjainego wplywu na jakodé wid. Niezbedne jest
opisanle sposobu zagospodarowania terenu wokéd ujecia,
Uzupetnienia wymaga okredlenia Istniejace] rezerwy wod podziemnych w rejonie wodnogospod
Vau podarczym
i rejonie bilansowym biorgc pod uwage Istnlejce uiytkowanle wid, a takie okreflenie wplywu poboru
wid na rezerwg zasobdw dyspozycyjnych ww, reglonu wodnogospodarczege | rejonu bilansowego
w odniesieniu do aktualnych pobordw wéd zgodnie 2 uryskanymi pozweleniami wodnoprawmymi,
W raporcie cof nle zostaly przedstawione informacie o wielkoicl 1asobiw dysporycyjoych wdd
podziemnych, wystepujacych na analizowanym terenie, nie skorelowano wielkoédci planowanegs poboru
z modulem zasobbw dyspozycyjnych oraz nie oceniono modliwosel odnawiania sig tych zasobdw.
mdm, w ramach oddziatywari bezposrednich i skumulowanych, wzupeinienta wymaga kwestia
oceny wplywu przedsigwzigcla na zasoby naturaine, w tym zasoby dyspozycy|ne wid poprzez okredlenie
:wb&w eksploatacyjnych planowanego ujecla wid podziemmych.

ajgc na uwadze powyisre kwestle, koniecmne Jest  okredlenle oddifatywanla zwigzanego

. +

2 paborem wid na JOWPd i IOWP, w obrebie ktdryeh zlokalizowane bedzie przedmiotowe przedslewziecie.

Uzupelnienia wymaga opisanie spasobu mycia | dezynfekeji obiektdw hodowlanych,

£ priedioione] dokumentaci wynkka, fe Scleki prremysiowe bedy kierowane do zblornikdw
bezodplywowych, skqd nastepnie beda wywotone do oczyszczalnt Sciekdw. Konieczne bedzie
przediodenie zapewnlenla/umowy 1 ocryszczalnig na odbitr Sciekdw przemystowych 2 fermy drobiu.

W raporcie ood brakuje informacji o pojemnoécl oraz ibogel zhiornikdw bezodphywowych na powsta)
- l“
na etapie eksploatac)l 4cieki bytowe. W zwigzhu powyiszym niezbgdne jest podanie ww. informacii,

Na str. 30 dokonano obliczen llofci powstajacego obomika na tawie poradnike metodyczne
w rakresie PPTR dla instalacji do intensywnego chowu | hnduuaﬂp?ddr‘;nhh wp:mnegu dia Gidrwneﬁ
inspektoratu Ochrony Srodowiska w Warszawle. Prredstawione wartode] nie 53 obliczone na podstawie
Tabell 9. zalgcnika nr 6 Programu dzlalar, zatem nie stanowig wymagan prawa. Zatem weryfikacji araz
ponownego przeficzenia wymaga ilodé powstajacego obornika, koncentracjl w nim azotu oraz
powierzchnia plyty obornikowe]. Inwestor zobowigzany jest prredstawit wyliczenie wielkodei
produkowanego obornika zgodnile 2 okreslonyrni wskatnikarmi,

Na str. 26 raportu ood, najduje sie informacja, i# powstaly w trakcie eksploatac)i of
wykorzystywany jako biomasa, do nawoienia pol wmmmmt,r lub rolnikdw, 2 l:tdryg:l v}bﬂm:ﬂ:
bgdzie mial podpisane umowy, do produkcji energil lub lake odpad o kodzie 02 01 06 (odchody rwierzece),
firmom pesiadajacym stosowne zezwolenia na odbiér tego typu odpaddw. Ww, zapisy zamieszczone
W raporcie stanowly opis rdinych wariantéw przedsiewsziecia i powinny znaledé sig w rozdziale 9 raporty
oof, Konfecing bedzie jednoznacene okreslenie sposobu postgpowania 2 obornikiem oraz naleky podacd
okredlony w % udzlat llodcl obornika przekazywanego do poszczegdinych typiw odbiorodw.

W rwiazku 7 powyiszymi informacjami, w preypadiu kiedy w ramach planowanego przedsi

iewzlecia
obornik bedzie zbywany podmictom zewnetrznym, konieczne bedzie przedicdenie umdw
?rzedwﬂgpﬂfthhlp!wnhﬁ od uprawnionych do jego odbloru podmiotow, tawierajace dane dotycrace
iiost bornika, jaka bedzie preyjmowana pre: te podmioty oraz spostb jego zagospodarowania.

W praypadku priekazywana obornika do biogazowni lub do pieczarkarni niezbedne bedzie dictenie
odwiadczeri odbloru obornika od poszezegéinych odbiorciw., et o "

Fafistwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Regionalny Zarzad Gospodarkl Wodne] w Warszawie, ul. 2arzecze 13 B, 03-194 Warsrawa
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W przypadku wykorrystania obornika na cele rolnicze uzupetnienia wymaga wskazanie zewngirznych
odbiorcdw obornika, dolgczajge oiwiadczenia odbiorcéw wraz z podanfem posiadanych prrez nich
powierzchnl gruntdw.

W rwigzku z planowanym zagospodsrowaniem obornika na wiasnych polach nalety wskazad
i scharakteryzowal tereny przewidzane do rolniczege zagospodarowania nawozdw naturalnych
pochodzacych 2 deiatalnodcl przedsigwziecia, nle dokonano sacregdlowego rozpoznania uwarunkowarh
naturalnych, w tym warunkdw gruntowe-wodnych, decydujacych o molliwedel rolniczego stosowania
nawoaéw naturalnych, oraz stanu jakosciowezo wdd | dotychczasowych zaniecrysicrefi drodowisks
gruntowo-wodnego, Brak ten uniemotliwia okreslenie cafkowitego wplywu prredsigwzigca
na osiagniecie celdw $rodowiskowych dia wid, W opinil organu, zesieg oddtialywanla to obszar wéd
powlerzehniowych i podziemnych w ziewni JOWP, na terenie ktdre] wystgpule przedsigwziecle, jak
i zlewni, na terenach kidrych zegospodarowywany bedzie obornik powstajscy na etapie eksploatac)i
prredsiewziecia.

Konleczne jest przeanalicowanle moiliwege twigkstenia presjl rolnicze] w zwigzku 2 planowanym
wykorzystaniem nawozéw pochodzgoych  prredmiotowego preedsigwzigcia na stan wd w Zlewnl JOWP,
w tym blorac pod uwage stan/potencjat ekologiczny | stan chemiczny jej wéd lub polotenie wagledem
wéd charakieryzujgcych sig stanem ogdinym poniie] dobrego.

Zgodnie art. 66 ust. 1 pkt 2 lit. b ustawy ooé wediug kidrego w raporcie ood powinny byl opisane
wihatclwodcl hydromorfologiczne, flzykochemicane, biologiczne i chemiczne wod 7 tereno oddziatywania
priedsiewziecia na drodowisko, konfeczne jest okreflenie JakoSci wid w obszarze oddzlabywania
priedsiewaziecha, czyli w obszarze zagospodarowania powstajgcych nawozdéw na gruntach, do ktérych
Inwestor posiada prawo do dysponowania na cele rolnicze.

W zwigzku z faktem, e Wnloskodawca zobowigzany Jest prrewldzled sytuacje kryzysowe | zawczasu
prredstawid dilalanla zapoblegajace powstawaniu negatywnych skutkdw dia $rodowiska, nalety
preedstawlé rezwlgzania chronigce $rodowisko gruntowo-wodne jakie Wnioskodawca prrewldzial
na wypadek optitnienta sie odbloru obomika (po katdym cyklu chowu) przez roinikéw lub firmy, 2 ktérymi
TAWTZE UMOWY,

Ponadto w raporcie ood podano, e Inwestor plan
posiada prawo do dysponowania na cele rolnicze lub oddawat okolicznym rolnikom na podstawie umdw,
nalety zatem wyjadnit, speinienie zapisdw w Programie dzlalad. Stosowanie nawobenla pbl uprawnych
obornikiem motliwe Jest tylko | wylgcznie w okresle wegetacyjnym.  Niemodlhwym jest zatem
wykorzystywanie obornika w okresie listopad-luty na polach. W zwigzku z powyiszym uzupeinienia
wymaga sposth postepowania z obornikiem w wymlenionych okresach,

Ostatnie zapisanie dokumentu: Teraz | ktérych

Wedlug informacji, kiére przedstawiono w protestach ludnodel do dziatkl nwestycyjnej nie ma drogl
dojazdowej do drogi gminne]. Drogi, ktdre Inwestor planuje wykorzystywad do dojazdu samochoddw
cigtarowych do terenu Inwestycll, 53 drogami dojazdowymi do pél rolnikéw | nie 53 przystosowane do
ciedkich samochoddw. W zwigzhu z powyiszym naledy preedstawié, rozwigzania, jakie 5q planowane, aby
nie zniszezyd ww. drég | nfe zanieczydeit przy tym okoliczrych pdl.

Wobec powyisiych uwarunkowad wskazano braki w raporcie ood unlemodliwlajace dokonenie
uzgodnienia warunkdw realizacjl przedsigwzigria w zakresie ochrony wid.

POUCIENIE

Hieprzediotenie wyjaénbert w terminie 30 dni od daty otrzymania niniejszego plsma skutkowal bgdzie
kontynucwaniem prowadzenia postepowania w oparciu o dotychczas posiadane informacie.

Qirzymuia:
1. Adresat; I-CADYREIXTORA
2. aa
f el
Pafchwnwe Gotnadarstwa Wodne Wodv Polckie
Katowice, 30.09.2020 r.
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Adres do korespondencji
Seka S.A.

Ul. Dgbréwki 16a

40-081 Katowice

Wéjt Gminy Czernice Borowe
06-415 Czernice Borowe

Ul. Dolna 2

W nawigzaniu do Panistwa pisma z dnia 22.07.2020 r. (znak: GGP.6220.3.2020) w sprawie uzupetnienia
whiosku o wydanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsiewziecia pn.: ,,Budowa
fermy chowu drobiu w miejscowosci Borkowo Falenta w wojewddztwie mazowieckim, w powiecie
przasnyskim, w gminie Czernice Borowe ” realizowanego na obszarze nieruchomosci oznaczonej w
ewidencji gruntéw i budynkéw dziatek o nr ewidencyjnym 75/1, Borkowo Falenta, Gmina Czernice
Borowe”, informujemy, ze nastgpita Istotna zmiana w wymiarach kurnika nr 8.

Na terenie nieruchomosci planuje sie wybudowanie 7 budynkéw inwentarzowych o wymiarach
zewnetrznych kurnikéw 144 m x 24,5 m oraz kurnika nr 8 o wymiarach 129x24,5 m. Pozostate
parametry pozostajg bez zmian jak réwniez obsada.

Projektowana inwestycja to budowa, na terenie dziatki gruntu nr 75/1 obrebu
Borkowo Falenta, zespotu 8 kurnikdw o obsadzie tgcznie ca 705,600 tys.szt. brojlera na
cykl. Wszystkie obiekty hodowlane bedg obsadzane réwnoczesnie a to znaczy, iz
okresowo, w cyklach co osiem tygodni, pobdr wody bedzie sie zwiekszat od ,,0” do poboru
maksymalnego. Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia
2002 roku w sprawie okreslenia przecietnych norm zuzycia wody maksymalne zuzycie
wody wyniesie 0,5 dm3/dobe/sztuke (Tabela 4, poz.5a). Wobec powyzszego wydajnosé
projektowanego ujecia winna wynie$¢ ca 352,8 m3/dobe. W zwigzku z nieréwnomiernym
rozbiorem wody przyjeto wymagang wydajno$é ujecia na poziomie ca 22,05 m3/h (przy
zaktadanym poborze maksymalnym przez ca 16 godzin na dobe).

Dane literaturowe wskazujg jednak, ze powyzsza wartos$¢ jest znacznie zawyzona.
Wobec powyzszego, zgodnie z wskazaniami Inwestora, zaktadajgc maksymalnie 7 cykli w
roku, zuzycie roczne wody zostato ustalone w wysokosci 42 568,1 m3/rok. Wobec
powyzszego Sredniodobowy pobdr wody, liczony dla catego roku, wyniesie 116,62
m3/dobe.

Dlatego tez okreslajgc wymagang wydajnos¢ otworu studziennego przyjeto
maksymalny pobér godzinowy w wysokosci co najmniej 22,05 m3/h a okre$lajagc wptyw na
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Srodowisko projektowanego ujecia wod podziemnych przyjeto sSredniodobowy pobdr wod
podziemnych (u$redniony dla catego roku) 116,62 m3/dobe.

Otwor studzienny na terenie projektowanej fermy drobiu projektuje sie zlokalizowaé w
potudniowo-wschodniej czesci fermy, w punkcie okreslonym wspdtrzednymi: ca 53°05’15” szerokosci
geograficznej pétnocnej i ca 20°45’00” dtugosci geograficznej wschodniej.

Ad a.

W dniu 03.09.2020 roku, na terenie dziatki gruntu nr 75/1 wsi Borkowo Falenta, opracowujacy opinie
hydrogeologiczng, aby rozpozna¢ przypowierzchniowe warunki gruntowo-wodne, wykonat w
potudniowo-zachodnim (nr 1) i w pétnocno-wschodnim (nr 2) narozniku w/w dziatki, tj. w rejonach o
zréznicowanym uksztattowaniu terenu, dwa otwory badawcze (sondy reczne) o gtebokosci 2,50 m. W
otworze nr 1 pod warstwg glebowa o grubosci ca 0,40 m, stwierdzono pospétki drobne, lekko
zaglinone, zalegajgce do gtebokosci 0,95 m p.p.t. Ponizej stwierdzono gliny piaszczyste i piaski gliniaste,
barwy brgzowej, suche, o konsystencji twardoplastycznej. W otworze nr 2 (wykonany ca 50 m od cieku
wodnego Smolanka), pod warstwg glebowg o grubosci ca 0,50 m, do gtebokosci 1,60 m p.p.t.
stwierdzono piaski drobnoziarniste, z wktadkami piaskéw pylastych a w strefie gtebokosci 1,60-2,50 m
p.p.t. stwierdzono wystepowanie piaskéw drobnoziarnistych z wktadkami pospétki gliniastej. Podczas
wykonywania otworu nr 1 nie stwierdzono wystepowania zwierciadta wod gruntowych a w otworze nr
1 stwierdzono na gtebokosci 1,80 m p.p.t. wystepowanie zwierciadta wdd gruntowych, o zwierciadle
swobodnym. Otwory zostaty wykonane po kilkudniowych opadach atmosferycznych.

Rejon wsi Borkowo Falenta potozony jest w strefie przemarzania 1,0 m p.p.t (minimalna gtebokos¢
uktadania instalacji wodno-kanalizacyjnych 1,35 m p.p.t.). Wobec powyzszego fundamentowanie
obiektéw hodowlanych oraz uktadanie instalacji wodno-kanalizacyjnych bedzie mozliwe bez
odwadniania wykopdéw budowlanych.

Ad b.

Teren zakfadu nie bedzie terenem skanalizowanym, wody opadowe umownie czyste z dachdéw
odprowadzone bedg na tereny zielone, natomiast pozostate wody opadowe zterenéw drég,
parkingdw i placéw po podczyszczeniu odprowadzane bedg do srodowiska.

W celu zabezpieczenia srodowiska wodno-gruntowego przed zanieczyszczeniami ropopochodnymi
zastosowana bedzie aquawidknina ,TenCate geoclean”, charakterystyke skutecznosci
przedstawiono w tabeli ponizej
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Zdolno$é retencji weglowodoréw i oczyszczania wod opadowych'”

Wspotczynnik zatrzymywania weglowodorow % >99.9 >99.9 >99.9
Maksymalna zawartu;c weglavlnruc?orow 1 poziom mg/l <9 <9 <9
resztkowych w wodzie po przejsciu przez

trukture skfadajaca sie z jed lub dwoch ;
s ru. ure skiadajaca sie z jednego lub dwocl 2 poziomy mgl < < <1
poziomow aquasyntetyku
Wspotczynnik zatrzymywania weglowodorow % > 99 > 99 > 99
Mal‘fsyma.llna zdolno;c retencji weglowodorow 1 poziom m? S 0.2 S 0.3 > 04
dla jedne] warstwy | dwoch warstw
aquatekstylium. 2 poziomy I/m? > 0.5 > 1 > 2
Aktywna biodegradacja ropopochodnych®
Potencjat biodegradacj™
Optymalna szybkesc biodegradacii a/m?/ rok = 100 > 100 > 100
Wspot ik degradacji d i

sp. czynnik degradacji przy dophywie rozproszonym z > % 10 > x 10 > x 10
parkingu
Wodoprzepuszczalnosé
Wodoprzepuszczalnose w kierunku prostopadiym do

mm/s >10 >10 >10

powierzchni wyrobu pod stupem wody Bom

Natychmiastowa infiltracja wody, przepuszczalno$é 102 m/s

Oczyszcza sptywy powierzchniowe poprzez zatrzymywanie weglowodoréw na porowatej,
widknistej strukturze aqua-syntetyku:

O >99% weglowodoréw z rozproszonych zanieczyszczen zostaje zatrzymanych
U Maksymalna zawartos¢ weglowodordw resztkowych w wodzie infiltracyjnej : < 2 mg/l
U Pozostaje bardzo przepuszczalny nawet jezeli weglowodory osadzity sie juz w jego strukturze

Systematycznie zwieksza biodegradacje przytwierdzonych weglowodoréw dzieki
mikroorganizmom obecnym na miejscu:

U Zapewnia optymalny biotop przy udziale naturalnego aktywatora wzrostu

O Naturalny aktywator wzrostu inicjuje i przyspiesza biodegradacje a nastepnie pozostaje w
strukturze aqua-syntetyku przez dtugi czas

O Stanowi bariere przed wyciekiem oleju w razie wypadku

Ponizej przestawiamy kilka mozliwosci zastosowania geowtékniny
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TenCate GeoClean

~ aquasyntetyk do biodegradacji weglowodorow
o wytwarzany z olejofilnych wiokien ciagtych

o ma dwuwarstwowa strukture

Niebieska gorna warstwa Biala dolna warstwa

o Oczyszcza wode poprzez zatrzymywanie o Rezerwa wody zapewniajaca wilgoc
rozproszonego oleju niezbedna dla mikroorganizmow

o Uwalnia aktywator wzrostu o Miejsce na dodatkowe odkladanie oleju w

5 Stymuluje mikroorganizmy w celu przypadku powaznego lokalnego wycieku,
biodegradacji weglowodoréw ktory nastepnie ulegnie postepujacej

biodegradacji
A2 TenCare .
GeoClean
Studnie infiltracyjne Podziemne zbiorniki infiltracyjne

Géotextile

Nowa studnia

Renowacja istniejacej
studni

AATenCaTe

GeoClean

Dodatkowo w celu niwelowania wycieku ferma bedzie zaopatrzona w sorbenty w celu likwidacji
ewentualnych wyciekéw.

Ad c.

Informujemy, ze zgodnie z zapisami § 17 ust. 1 Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi
Srédladowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla
srodowiska wodnego oraz warunkdw, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu do wéd lub do
ziemi sciekow, a takze przy odprowadzaniu wéd opadowych lub roztopowych do wéd lub do
urzadzen wodnych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1311) powierzchnia 0,1 ha dotyczy parkingdw a na
terenie fermy wystepujg drogi dojazdowe bez typowego parkingu o przedmiotowej
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powierzchni, zatem nie jest wymagane oczyszczanie wod ale zgodnie z informacjg podang w
punkcie b inwestor wzdtuz drogi potozy aquawtdknine , TenCate geoclean” w celu oczyszczania
wod opadowych i jednoczesnie z retencjonuje wode na terenie nieruchomosci co w obecnej
sytuacji wystepowania susz jest rozwigzaniem najkorzystniejszym.

Ad d.

Na chwile obecng nie planuje sie budowy opaski wokét fermy, jezeli w przysztosci nastgpi taka
koniecznosé to wtedy dno i brzegi zostang wytozone TenCate geoclean w celu podczyszczania wéd
deszczowych

Ade.

Czestotliwos¢ i sposdb kontroli podtég w budynkach inwentarskich oraz szczelnosci zbiornikow
bezodptywowych bedzie realizowany po kazdym cyklu produkcyjnym. Nadmieniamy, ze w zakresie
zabezpieczenia srodowiska wodno-gruntowego, fundamenty obiektéw zostang wykonane w systemie
szczelnej wanny z betonu hydroizolujgcego i zabezpieczone izolacjg wykonang ze styrodyru. Taki
system powoduje, ze obiekty zostang zabezpieczone przed ewentualnymi podtopieniami i
rownoczesnie Srodowisko wodno-gruntowe bedzie odizolowane od substancji znajdujgcych sie w
budynku inwentarzowym.

Adf.

Informujemy, ze ptaki martwe bedg przechowywane w konfiskatorze, ktory jest szczelny i chtodzony.
Padte zwierzeta magazynowane s3 tylko czasowo maksymalnie 1 tydzien ale zazwyczaj bedzie to ok.
24 h (wg. przepiséw wtedy nie jest potrzebne chtodzenie kontenera) zatem nie wystepujg odcieki z
martwych ptakow

Ad g.

Przedmiotowy réw melioracyjny zlokalizowany jest w odlegtosci ok 15 m od planowanego budynku
inwentarzowego W tym celu skrécono kurnik o 15 m pozostawiajgc obsade na tym samym poziomie.
W celu realizacji przedsiewziecia przedmiotowe urzgdzenie pozostanie nienaruszone i zabezpieczone
przed oddziatywaniem w trakcie realizacji przedsiewziecia. Zgodnie z art. 192 prawa wodnego inwestor
zobowigzuje sie do przestrzegania zapisow w tym nie bedzie niszczyt lub uszkadzat urzadzenia
wodnego oraz nie bedzie podejmowat innych czynnosci ktére mogg spowodowac oddziatywanie
niekorzystne dla urzadzenia. W przypadku koniecznosci row zostanie zabezpieczony palisadg z palikow
lub betonowg albo barierg stalowg aby nie doszto do jego uszkodzenia czy tez zasypania.

Ad h.
W zatgczniku przedstawia PZT z uwzglednieniem cieku.
Adi.

Projektowana do ujecia warstwa wodonos$na wystepuje pod izolujgcym kompleksem utworéw
trudnoprzepuszczalnych (gliny zwatowe) o migzszosci ca 36 m (w najblizej potozonym otworze
studziennym warstwa izolujgca wystepuje w zakresie gtebokosci 2,3-38,5 m p.p.t.) Czas przesgczania
przez warstwe izolujgcg wyliczony wedtug wzoru:
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gdzie:

| — droga przesaczania (migzszosé utwordow trudnoprzepuszczalnych) — 36,0 m;

ne — porowatos¢ efektywna utwordéw trudnoprzepuszczalnych —0,2;

w — wielko$¢ infiltracji rocznej - 0,1 m (0,00027 m/dobe);

k — wspotczynnik filtracji utwordw trudnoprzepuszczalnych — 0,0000001 m/s (0,00864

m/dobe) wynosi 8400 dni = 23 lat
Wobec powyzszego ciek wodny o nazwie Smolanka pozostanie poza potencjalnym
wpltywem projektowanego otworu studziennego.

Natomiast wszystkie drogi z ktérych wody opadowe potencjalnie zanieczyszczone zlokalizowane s3 od
strony potudniowej inwestycji w znacznej odlegtosci od cieku Smolanka tj. ok 150-170 m co zabezpiecza
juz przed doptywem zanieczyszczen z terenu. Ponadto jak wspomniano powyzej teren zostanie

zabezpieczony aquawtdkning ,TenCate geoclean” o zdolnosciach zatrzymywania zanieczyszczen.

Adj.

Informujemy, ze pod planowang inwestycjg nie ma drenazu melioracyjnego.
Ad k.
Informujemy, ze dla pojenia wody nie mozna zastosowaé norm przyjetych w Rozporzadzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 14.01.2002 w sprawie przecietnych norm zuzycia wody poniewaz do okreslenia
norm zuzycia wody do pojenia ptakdw majg zastosowanie inne przepisy tj.
e Dokument Referencyjny o Najlepszych Dostepnych Technikach dla Intensywnego Chowu
Drobiu i Swin,
o PORADNIK METODYCZNY W ZAKRESIE PRTR DLA INSTALACIJI DO INTENSYWNEGO CHOWU |
HODOWLI DROBIU wykonany dla Gtéwnego Inspektoratu Ochrony Srodowiska w Warszawie
w ramach umowy Nr DIi0-1/2009 z dnia 27.05.2009 r.
e DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI (UE) 2017/302 z dnia 15 lutego 2017 r. ustanawiajaca
konkluzje dotyczace najlepszych dostepnych technik (BAT) w odniesieniu do intensywnego
chowu drobiu lub $win zgodnie z dyrektywga Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/75/UE

Zgodnie z dokumentami przecietne zuzycie wody przez brojleréw waha sie na 4,5-10 I./sz.t/cykl i s3
zblizone do stanéw faktycznych. Powyzsze dokumenty stanowig podstawe do pdzZniejszego uzyskania
pozwolenia zintegrowanego dla instalacji. Podkreslamy, Zze podczas uzyskiwania Pozwolenia
Zintegrowanego nie mogg wystepowac znaczace rdozinice pomiedzy pozwoleniem a decyzjg
$rodowiskowgq. Decyzja wykonawcza komisji (UE) 2017/302 z dnia 15 lutego 2017 r. ustanawiajgca
konkluzje dotyczgce najlepszych dostepnych technik (BAT) w odniesieniu do intensywnego chowu
drobiu lub $win zgodnie z dyrektywg Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/75/UE nie jest
dokumentem informacyjnym a aktem prawnym obowigzujgcym na terenie Polski rowniez.

AdI.

Natomiast zgodnie z Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie
okreslenia przecietnych norm zuzycia wody zuzycie wody na pojenie drobiu.
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0,51 x 705 600 szt. x 42 dni(1cykl) x 7(cykli w roku ) =103 723,2 m3/rok
zatem tabela przyjmuje postaé

Tabela 5. Planowane zuzycie wody na terenie fermy drobiu

Max zuzycie Srzzt;ni?::vl::we Max zuzycie roczne
Cele godzinowe [m3/h] ‘[lmsld] v [m3/rok]

Planowane Planowane Planowane
Socjalno - bytowe 0,0255 0,255 93,1
Przemystowe (tucz brojleréw kurzych) 7,83 284,17 103 723,2
Przemystowe (mycie kurnikéw) 0,04 0,9 322,7
Przemystowe (system schtadzania) 0,2 4,89 1786
Razem 8,1 290,2 105 925,0

Jak wspominano powyzej - normy w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r.
sg znacznie zawyzone i nie odzwierciedlajg rzeczywistego zuzycia wody na fermie.

Ad m.

Dla potrzeb projektowanej na terenie dziatki gruntu nr 75/1 obrebu Borkowo Falenta projektuje sig, ze
zostanie ujeta pierwsza uzytkowa, miedzyglinowa warstwa wodonosna, ktérej wystepowanie
przewiduje sie w zakresie gtebokosci 38,0 — 53,0,0 m p.p.t.. Projektuje sie ujecie warstwy wodonosnej
filtrem o dtugosci filtra wtasciwego 13,5 m, w tym cze$¢ czynna 12,0 m i ztgcza o dtugosci 1,5 m (cztery
cztony po 3,0 m kazde i trzy ztacza o dtugosci 0,5 m kazde) oraz Srednicy 225 mm z obsypka do $rednicy
otworu ca 406 mm. Filtr wiasciwy zostanie zabudowany w strefie gtebokosci 39,5 — 53,0 m p.p.t.. W
strefie gtebokosci 53,0 — 55,0 m p.p.t. zostanie zabudowana rura podfiltrowa. Wobec powyziszego
projektowana gtebokos¢ otworu wyniesie 55,0 m.

Okreslenie dopuszczalnej wydajnosci ujecia obliczono wg wzoru:

Q=3,14xd x| X Vdop gdzie:
d - Srednica filtru wraz z obsypka rowna 0,406 m;

| - dtugosc¢ czesci czynnej filtru rowna 9,0 m;
iy . k
Vdop- dopuszczalna predkosé wlotowa wg wzoru Sichardta E =2,40 m/h

gdzie k — wspétczynnik filtracji rowny 0,0001 m/s.
Wobec powyzszego projektowana wydajnos¢ otworu studziennego wynosi:

Q=36,72m?*/h~ 36,7 m*/h
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Ze wzgledu na fakt, ze w ramach eksploatacji otworu studziennego przewaznie nastepuje spadek
wydajnosci zaprojektowano otwdr studzienny o zwiekszonej wydajnosci w stosunku do maksymalnego
zapotrzebowania godzinowego na wode, wydajnosc eksploatacyjna otworu.

Zwierciadto wdd podziemnych pierwszej uzytkowej warstwy wodonosnej wysteruje na gtebokosci
ca 17,0 m p.p.t.. Wobec powyzszego planuje sie ze smok ssawny aparatu pompowego zostanie
zamontowany na gtebokosci 28,0 m p.p.t.

Teoretycznie okreslona wydajnoéé¢ projektowanej studni wynosi 36,7 m3/h, przy depresji 4,8 m
(wydajnosé jednostkowa wynosi 7,6 m3/h/ms). Promier leja depresji przy takiej wydajnosci, wyliczony

wedtug wzoru Sichardta R = 3000 x s x \/E , wynosi R=144 ,0 m.

W wodzie ujmowanej najblizszymi otworami studziennymi zardwno zwiazki zelaza jak i zwigzki
manganu wystepujg w wartosciach przekraczajgcych wartosci normatywne, ale w ilosci zblizonej do
naturalnego tta hydrochemicznego. Podwyzszona zawartos¢ zwigzkdw zelaza i manganu w wodach
czwartorzedowych jest zjawiskiem naturalnym tzn. nie uzaleznionym od wptywu czynnikéw
antropogenicznych. Wobec powyzszego woda z projektowanego otworu studziennego zapewne
bedzie wymagata prostego uzdatniania. Proces uzdatnienia wody bedzie polegat na napowietrzaniu i
filtrowaniu wody w kolumnowym odzelaziaczu i odmanganiaczu, o S$rednicy dostosowanej do
maksymalnego przeptywu godzinowego tj. 0,90 m. Odmanganiacz bedzie wymagat cyklicznego
ptukania. Zatozono cotygodniowe ptukanie, przez okres 6 min z wydajnoscig 10 I/s/m? powierzchni
zfoza filtracyjnego. Wobec powyzszego do jednokrotnego ptukania odzelaziacza i odmanganiacza
zostanie zuzyte po ca 2,3 m3. Wody poptuczne beda odprowadzane do pieciu kregéw betonowych,
ustawionych w szeregu, o uszczelnionym dnie, o srednicy 1,6 m i wysokosci 0,9 m. Wobec powyzszego
objetoé¢ pojedynczego kregu bedzie wynosi¢ 1,8 m3. Dwa pierwsze kregi bedg petnity role odstojnika
a trzy konncowe kregi beda petnity role buforu i zasobnika wody czystej (woda znad osadu), ktéra to
woda bedzie wykorzystywana do celdow porzagdkowych, zewnetrznej czesci obiektow inwentarskich.
Osad zelaza i manganu, wytragcony w osadniku, bedzie dwa razy do roku wywozony do oczyszczalni
Sciekow.

W zasiegu leja depresji nie zostaty wykonane inne ujecia wod podziemnych. W strefie tej nie
planowane sg rowniez inne ujecia wod podziemnych. W promieniu 0,5 km od planowanego wtasnego
ujecia wod podziemnych nie zostaty wykonane (posiadajgce zatwierdzone zasoby) ujecia wdd
podziemnych wydajnosci przekraczajacej 1,0 m3/h. Najblizsze ujecie wéd podziemnych zostato
wykonane na terenie wsi Borkowo Falenta (dziatka gruntu nr 56/2) w odlegtosci 0,850 km na
potudniowy-wschdd od planowanego wtasnego ujecia wod podziemnych. Jednootworowe ujecie wéd
podziemnych na terenie wsi Borkowo Falenta zostato wykonane w roku 1967 dla potrzeb wodociggu
wiejskiego. Ujecie to stanowito baze dla wodociggu obejmujgcego wsie Borkowo Faletna oraz Borkowo
Boksy. Aktualnie wodocigg w tych miejscowosciach zasilany jest ze stacji uzdatniania wody bazujgcej
na ujeciu wod podziemnych w miejscowosci Pawtowo Koscielne. Zasoby eksploatacyjne nieczynnego
ujecia wiejskiego we wsi Borkowo Falenta zostaty ustalone w wysokoéci Q = 16,0 m3/h, przy depres;ji s
= 2,1 m i promieniu leja depresji R = 111,2 m. Poza wymienionym powyzej otworem studziennym
kolejne najblizsze otwory zostaty wykonane w odlegtosci ca 2,5 km na terenie zwirowni ,,Morawy” oraz
we wsi Rudno Kmiece.

Planowane wtasne ujecie wéd podziemnych spetnia warunki okresSlone w §3, ust.1, pkt.73
rozporzadzeniu Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsiewzie¢ moggcych
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znaczaco oddziatywac na srodowisko (Dz.U. z roku 2019, poz.1839) tj. urzgdzenia lub zespoty urzagdzen
umozliwiajgce pobdr wod podziemnych lub sztuczne systemy zasilania wod podziemnych, inne niz
wymienione w § 2 ust.1 pkt. 37, o zdolnosci poboru wody nie mniejszej niz 10 m3 na godzine i tym
samym zalicza sie do przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie znaczgco oddziatywaé na srodowisko.

Otwor studzienny zostanie zlokalizowany w odlegtosci co najmniej 10 m od granic wfasnosci
nieruchomosci gruntowej oraz co najmniej 15 m od obiektéw hodowli drobiu.

W strefie o szerokosci 8,0 m od obudowy otwordéw studziennych zostang podjete nastepujace
procedury zmierzajgce do wyeliminowania nawet potencjalnego zagrozenia jakosci wéd podziemnych
(doptywu wéd opadowych do otworu studziennego):

- teren wokot obudowy otworu studziennego zostanie tak wyprofilowany aby woda opadowa
byta kierowana w strone brzegowej strefy o promieniu 8 m a nie w strone obudowy otworu
studziennego);

- teren o okreslonej szerokosSci zostanie zagospodarowany zielenig (nie planuje sie
uszczelniania powierzchni terenu w strefie o promieniu 8 m);

- do niezbednych potrzeb zostanie ograniczone przebywanie oséb niezatrudnionych przy
obstudze urzadzen stuzgcych do poboru wody;

- teren o okreslonej szerokosci zostanie wydzielony (ogrodzony siatkg lub otoczony wysokim
kraweznikiem) oraz zostanie umieszczona tablica zakazujgca wstepu osobom nieupowaznionym.
Zasoby dyspozycyjne wod podziemnych dla rozpatrywanego terenu (rejonu wodno- gospodarczego
oznaczonego symbolem Z-12 K - zlewnia Wegierka) zostaty okreslone w ,Dokumentacji
hydrogeologicznej ustalajgcej zasoby dyspozycyjne wdd podziemnych zlewni Orzyca, Omulwi i Orza”,
zatwierdzonej decyzja Ministra Srodowiska znak: DGK-11.4731.25.2016.DJ z dnia 30.12.2016 roku, przy
zastosowaniu modelowania hydrogeologicznego. Wedtug powyzszej dokumentacji w rozpatrywanym
rejonie, wedtug stanu na grudzien 2015 roku, zasoby dyspozycyjne poziomu czwartorzedowego
wynoszg 29 004 m3*/dobe przy poborze ustalonym w pozwoleniach wodnoprawnych w wysokosci 5
856 m3/dobe. Wobec powyiszego rezerwa zasobéw dyspozycyjnych wynosi az 23 148 m3/dobe a
wykorzystanie zasobow dyspozycyjnych wynosi jedynie 20,19%. Wobec powyiszego ewentualny
pobdr z projektowanego ujecia wéd podziemnych nie doprowadzi do przekroczenia zasobdéw
dyspozycyjnych jednostki bilansowej i bedzie stanowit ca 0,40% zasobdw dyspozycyjnych jednostki
bilansowej.

Rejon projektowanej fermy drobiu, (jednostka Z-12 K — zlewnia Wegierka), charakteryzuje sie modutem
zasobéw dyspozycyjnych wynoszagcym 62,6 m3/dobe/km? dla pierwszej warstwy uzytkowej. Wobec
powyzszego ewentualny pobdér wéd podziemnych bedzie odnawiany w obszarze zasobowym (przyjeto
obszar, w ktérym formuje sie 66% zasobdw eksploatacyjnych ujecia) o powierzchni 1,230 km?. Zgodnie
z ogdlnie przyjety definicjg ,zasoby dyspozycyjne wdd podziemnych obszaru bilansowego okresla sie
jako zasoby wdd podziemnych mozliwe do zagospodarowania w okreslonych warunkach srodowiska i
hydrogeologicznych, bez wskazywania lokalizacji i warunkéw techniczno-ekonomicznych uje¢”. W
zaktadanym obszarze zasobowym projektowanego ujecia wéd podziemnych nie sg zlokalizowane inne
ujecia wod podziemnych. Dodatkowo projektowane ujecie wdd podziemnych nie znajduje sie w
obszarze zasobowym innych uje¢ wdd podziemnych. Wobec powyiszego nie przewiduje sie
wspotoddziatywania uje¢ wéd podziemnych w granicach planowanego obszaru zasobowego.
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Rozpatrywana ferma drobiu przynalezy do jednolitej czesci wéd podziemnych o kodzie JCWPd

PLGW200050 o cechach:

Europejski kod JCWPd PLGW200050
Region wodny Srodkowej Wisty

Zlewnia bilansowa Zlewnia Orzyca

Czy JCW jest monitorowana? Monitorowana

Cel Srodowiskowy - stan chemiczny Utrzymanie dobrego stanu chemicznego
Cel sSrodowiskowy - stan ilosciowy Utrzymanie dobrego stanu iloSciowego
Stan chemiczny Dobry
Stan ilo$ciowy Dobry

Ocena ryzyka nieosiggniecia celéow

s . Niezagrozona
srodowiskowych &

Stopien wykorzystania zasobow wad

podziemnych 4,2%
Odstepstwo Nie

Typ odstepstwa Nie dotyczy
Termin osiggniecia dobrego stanu 2015
Uzasadnienie odstepstwa Nie dotyczy

Dostepne do zagospodarowania zasoby wéd podziemnych JCWPd sg wyzsze od catkowitego poboru

wod podziemnych, powiekszonego o ewentualny pobdr wdd podziemnych z projektowanego ujecia

wod podziemnych na terenie projektowanej fermy drobiu (JCWPd 50 charakteryzuje sie znaczng

rezerwg wod podziemnych).

Ad n.

Technologia zatrzymania instalacji w przypadku chowu brojlerdw bedzie przebiegata
W nastepujacy sposob:

a) czyszczenie na sucho:

>
>
>

usunieciu Sciétki wraz z pomiotem z budynku;

reczne i mechaniczne (odkurzanie) usuwanie pozostatych resztek tj. sciotki, pior, paszy;
odkurzenie instalacji elektrycznej, urzadzern wentylacyjnych, S$cian, otwordéw
nawiewowych itp.;

czyszczenie urzadzen technologicznych - poidet oraz karmidet, sprezonym powietrzem;
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> czyszczenie silosow paszowych, przewodow doprowadzajgcych pasze do kurnika, koszy
zasypowych i przewoddéw paszowych;
> czyszczenie na sucho i sprezonym powietrzem wnetrza budynku gospodarczego;

b) czyszczenie na mokro:

> namaczanie i mycie sprzetu technologicznego i kurnikdw na mokro przy wykorzystaniu
myjki wysokocisnieniowe] i preparatdw zmniejszajacych napiecie powierzchniowe
i odttuszczajacych;

> ptukanie czystg woda przy uzyciu myjki wysokocisnieniowej oraz schniecie mytych
powierzchni;

> dezynfekcja oraz dezynsekcja witasciwa sprzetu technologicznego i obiektu. Wszystkie
stosowane srodki czyszczagce opatrzone sg atestami (najczesciej jest zamgtawianie
wnetrza kurnika i odstawienie na co najmniej 24h — srodki odparowujg i nie powstajg

Scieki);

> nasgczenie mat dezynfekujgcych przy wyjsciu i wejsciu do budynku.

> intensywne wietrzenie budynku przez wigczenie wszystkich wentylatoréw, otwarcie
drzwi.

Zastosowanie dwuetapowej metody czyszczenia kurnikow (sucha i mokrej), pozwala
ograniczy¢ zuzycie wody na terenie fermy drobiu jak rowniez zmniejsza tadunek
zanieczyszczen w Sciekach z procesdw czyszczenia (na etapie czyszczenia na sucho usuwane
sg wszystkie substancje state z kurnikéw).

Ad o.
W zataczniku przedktadamy oswiadczenie z oczyszczalni Sciekdw.
Ad p.
Pojemno$¢ zbiornika na $cieki bytowe bedzie wynosita ok. 10 m?
Ad. q

llos¢ obornika obliczono zgodnie z poradnikiem i jest to wigzace do wylicze pozostatych emisji.
Ponadto s3 to dane zblizone do rzeczywistych warunkéw wartos$ci powstajgcego obornika.

Zgodnie z przepisami Dyrektywy Azotanowej, maksymalna dawka obornika nie moze wiec by¢ wieksza
35 ton na hektar. Zatem potrzebna ilos¢ hektaréw do nawozenia wynosi:

8 396,64 Mg obornika/rok : 35 Mg/1 ha = 239,9 ha.

Teoretyczna iloéé obornika zgodnie z ROZPORZADZENIEM RADY MINISTROW z dnia 5 czerwca 2018 r.
W sprawie przyjecia ,,Programu dziatan majgcych na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wéd azotanami
pochodzgcymi ze Zrddet rolniczych oraz zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu (Dz.U. z 2018 poz.
1339) ilos¢ obornika

0,017 Mg/1szt rok. x 705 600 szt. = 11 995,2 Mg

Zgodnie z przepisami Dyrektywy Azotanowej, maksymalna dawka obornika nie moze wiec by¢ wieksza
35 ton na hektar. Zatem potrzebna ilos¢ hektaréw do nawozenia wynosi:

11 995,2 Mg obornika/rok : 35 Mg/1 ha = 342,7 ha.
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Adr.

Obornik bedzie wykorzystywany jako:

e biomasa,
lub

e do produkcji energii za pomocg proceséw lub metod, ktére nie sg szkodliwe dla srodowiska ani
nie stanowig zagrozenia dla zycia i zdrowia ludzi. Zgodnie z art. 2 punk 6 ustawy o odpadach
obornik w tym wypadku nie bedzie odpadem,
lub

e obornik przekazywany bedzie, jako odpad o kodzie 02 01 06 (odchody zwierzece), firmom
posiadajgcym stosowne zezwolenia na odbiér tego typu odpadow,
lub

e oddawany podmiotom zewnetrznym zajmujgcymi sie hodowlg pieczarek lub podtozy pod
pieczarki, bagazownie, firmg produkujagcym ulepszacze do ziem na bazie zmieszanego
obornika, torfu, odpaddw z oczyszczalni i czarnej ziemi

W zaleznosci od warunkéw rynkowych bedzie to wykorzystywane zawsze w 100%.

Ads.
W zatgczaniu przedstawiamy umowe na odbiér pomiotu (obornika)

Adt.
Nie dotyczy inwestor nie planuje nawozenia poét.
Ad u.

W przypadku opéznien w odbiorze obornika (taka sytuacja sie nie zdarza poniewaz naraza inwestora
na straty) obornik pozostanie w kurniku do czasu jego wywiezienia.

Ad v.

Jak wskazano w punktach powyzej obornik bedzie oddawany podmiotom zewnetrznym bez wptywu
na okres wegetacyjny.

Ad w.
W zataczniku przedstawimy zaktualizowany PZT
Zataczniki:

Mapa z zaznaczona studnia
PZT

Zgodna na odbior obornika
Zgoda na przyjecie sciekow

20. UZUPEENIENIE Z REGIONALNEJ DYREKCJI OCHRONY
SRODOWISKA

Ponizej przedstawiamy tres¢ wezwania do uzupetniania informacji wraz
z odpowiedziami.

PWNR

Raport oddziatywania przedsiewziecia na srodowisko pn.: ,Budowa fermy chowu drobiu w miejscowosci Borkowo Falenta
w wojewddztwie mazowieckim, w powiecie przasnyskim, w gminie Czernice Borowe”



SEKA S.A. ul. Paca 37, 04-386 Warszawa 166/213

Warszawa, dnia 20 kwietnia 2021 r.

REGIONALNY DYREKTOR
OCHRONY SRODOWISKA
W WARSZAWIE
WOOS-1.4221.99.2020. ML 2
Wijt Gminy Czernice Borowe
ul. Dolna 2
06-415 Czernice Borowe

WEZWANIE

Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Warszawie (zwany dalej ,Regionalnym Dyrektorem™),
dzialajge na podstawie art. 50 § 1 § art. 106 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
postgpowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256, ze zm.), w zwigzku z pismem
Wéijta Gminy Czemice Borowe z dnia 22 kwietnia 2020 r., znak: GGP.6220.4.2020, dotyczacym
uzrgadnienia warunkdow realizacji przedsigwzigcia pn. Budowa fermy chowu drobiu w migjscowodci
Borkowo Falenta w wojewodziwie mazowieckim, w powiecie przasnyskim, w gminie Czernice
Borowe” (dziatka ew. 75/1), uzupetnionym przy pismach z dnia: 23 lipca 2020 r., § sierpnia 2020 r.,
| wrzesnia 2020 r., 5 pazdziernika 2020 r. i 19 stycznia 2021 r., wzywa do uzupehienia raporu
o oddziatywaniu na srodowisko {zwanego dalej . raportem 005") w nastepujacym zakresie:

L. echrony powietrza:

1) zgodnie z metodyks referencying zawarty w rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia
26 stycznia 2010 r. w sprawie wariodci odniesienia dla niektorych substancji w powietrzu
{Dz. U. Nr 16, poz. 87), j. punktem 2.1 ww. rozporzgdzenia ., Wyniesienie pardw odlotowych Ah
zalezy od predkosei wylotowej gazow v, emisji ciepla Q i predkosei wiatru na wysokodei wylotu
z emitora u; W przypadku emitordw poziomych i zadaszonych przyjmuje sig, #& wyniesienie
gazow odlotowych wynosi zero™; w ocenie tutejszego organu zastosowanie tzw. ,kierownic”
dla wentylatoréw szczytowych z wylotami zlokalizowanymi na wysokodei 26 m n.pt,
tj. na wysokosci scian budynkow, jest niewystarczajace — w takich warunkach przeplyw powietrza
przez emitor jesi nieusibilizowany, nic modma wipc okredlié predkosci wylotowej gazdw;
w ewigzku z powyzszym nalezy przeprowadzié ponowne obliczenia rozprzestrzeniania sie
substancji w powietrzu uwzgledniajge dla emitordw szezytowych predkoséiwyniesienie g;.mw
réwne 0, lub wyprowadzi¢ kominy wentylacyjne ponad dach budynkéw: w przypadku przyjecia
inngj predkodci/wyniesienia niz te rowne 0 nalefy przedstawié obliczenia/wyniki pomiardw
potwierdzajgce, i przy zastosowanin ww, ,kierownic” dla wentylatordw szezytowych z wylotami
zlokalizowanymi na wysokodci 2,6 m n.pt. przeplyw powietrza przez emitor jest przephywem
ustabilizowanym i mozna ww. emitor traktowaé jake emitor pionowy, niezadaszony, 2 predkoscia
gazdw wylotowych wynoszacq ok. 3,71 m/s; moina rowniet przedstawié przykiadowe instalacje,
na ktdrych tego typu rozwigzanie zostato zastosowane i funkejonuje w sposdb cigghy;

II. ochrony przed halasem:

1) w analizie akustycznej uwzgledniono obiekty stanowigce ekrany liniowe oznaczone symbolem
+EK 1" w zwigzku z powyiszym, nalety opisaé {podajge m.in. rodzaj, dhugosé, szerokosé,
wysokosé, lokalizacje, klasg wlasnodci izolacyjnych i pochianiajacych) ww. obiekty oraz wyjanié,
w jaki sposdb okreslono ich parametry akustyczne uwzglednione w danych wejdciowych
do programu obliczeniowego;

I11. gospodarki wodno-fciekowej:

1) naley opisaé warunki gruntowo-wodne panujgce na terenie przedmiotowej inwestyeji, w tym
ghgbokost zalegania wod gruntowych (wyraktong w m p.p.t.) oraz preeanalizowaé oddziatywanie
prac realizacyjnych na srodowisko gruntowo-wodne (okreélajge przy tym glebokoéé posadowienia
wszystkich planowanych obiektdw budowlanych, w tym zbiornikdéw bezodphywowych, wyrazong
w m ppt), w tym koniecznoié wykonania odwodnienia wykopdw, w przypadky takiego
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2)

3)

4)

v,
1)

stwierdzenia, nalezy podaé sposdb prowadzenia prac odwodnieniowych, w tym podaé miejsce
odprowadzania i ewentualny sposdb podezyszezania wéd z odwodnienia, a takie okreslic zasieg
oddziabywania | wphyw ww. prac na dredowisko gruntowo-wodne;

posiadajge informacje o panujgcych na terenie inwestycyjnym warunkach gruntowo-wodnych
{w tym glebokosci zalegania wod gruntowych), a takze ilodé planowanych do odprowadzenia wad
opadowych i roztopowych z powierzchni dachdw 1 terendw utwardzonych do ziemi, naleky
odniesé sig do zakazdw, o ktdrych mowa w art. 234 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne
(Dz. U. z 2021 r. poz. 624, tj.), 1. zmiany stanu wody na gruncie, a zwlaszeza kierunku
i natedenia odphywu ww, wid oraz kierunku odphywu 2e fridet, ze szhodg dla gruntdw sgsiednich
wraz z¢ wskazaniem obliczen | analizy, czy nie zostang zlamane ww. zakazy,

nalezy wskazad sposéb zabezpieczenia Srodowiska gruntowo-wodnego praed ewentualnymi
zanieczyszezeniami, w tym zanieczyszczeniami substancjami ropopochodnymi; majse na uwadze
powydksze nalekry wskazad lokalizacje zaplecza budowlanego, w tym migjsca postoju pojazdow
oraz  zapropomowad  sposoby  zsberpieczenia  drodowiska  gruntowo-wodnego  przed
WW, ZANISCTYSICTENIAmi;

w zwigzku z lokalizacjg na terenie studni nalezy przedstawié opis techniczny urzadzed shukgeych
do poboru wody (w tym podat informacje o planowanym zaglebieniu pompy, wyrazong w m p.p.t.,
oraz jej wydajnosé, wyratong w m/hi; nalety wyznaczyé szacunkowy lej depresji oraz depresjg
dla obu wydajnosci, zaréwno maksymalnej i cksploatacyjnej oraz na zatgcaniku graficznym, naleky
preedstawié zasieg oddziatywania (leja depresji) planowanego w ramach przedmictowe] inwestycji
ujecia wlasnego; w ramach oddziabywah bezposrednich i skumulowanych, nalezy ocenié wphyw
inwestyeji na zasoby naturalne, w tym zasoby dyspozyeyjne wod poprzez okreflenie zasobow
cksploatacyjoych planowanego ujecia;

pozostale:

dla raportu 004 oraz dla jego uzupehien obowizzujs réwniez wymagania art. arl. 66 ust. 1 phkt 19
i pkt 19a z dnia 3 paidziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie,
udziale spoleczefistwa w ochronie stodowiska oraz o ocensch oddzialywania na drodowisko
(Dz. U, z 2021 r. poz. 247, zwanej dalej ,ustawa ood"), ktore nie zostaly spelnione dla wszystkich
uzupelniedi raportu cod przesfanych de tutejszego organu przez Waijta Gminy Czemice Borowe
{przy pismach wymienionych na wstgpie); vzupeienia raportu oof nie zostaly podpisane przez
autora raportu oo, ktdrego oiwiadezenie {o spelnieniu wymagan, o ktdrych mowa w art. 74a ust. 2
ustawy ©0f), zalaczono na kodcu raportu oof; ww. uzupeinienia raportu ooé podpisane zostaty
jedynie przez pelnomocnika Inwestora (dla  kifrego jako auviora nie  przediofono
ww. oéwiadczenia), powyiZsze braki nalezy urupelnié poprzez przediozenie do tutejszego organu
wszystkich uzupelnien raportu oos (przeslanych przy ww. pismach Wajta Gminy Czernice
Borowe), podpisanych réwniez przez uprawnionego autora raportu ooé.

Uzupelnienie dokumentacji nalezy przediozyé w formie pisemnej oraz na informatycznym nosniku
danych z zapisem w formie elektronicznej.

Uzupetnienia w powyiszym zakresie naledy dokonac w terminie 30 dni od dnia odwolania stanu
zagrozenia epidemicznego lub stanu epidemii ogloszonege na terenie Rzeczypospolite) Polskiej
preepisami prawa powszechnie obowiazujgcego. Tym samym bieg ww. terminu rozpocznie sig,
gdy na terenie Rzeczypospolitej Polskiej nie bgdzie obowigzywal ani stan epidemii, ani stan
zagroienia epidemicznego (czyli nie bgdzie ani jednego, ani drugiego stanu). Jednoczesnie
Regionalny Dyrektor informuje, #e czynnosci dokonane w okresie ww. standw przez strong
postepowania beda skuteczne,

Uprzejmie prosze o przestanie uzupelnienia do przedmiotowej sprawy powolujgc si¢ na nasza
sygnaturg pisma (WOO0S-1.4221.99.2020 ML.2).

Regionalny Dyrektor
Ochrony $rodowiska w Warszawle
Otrzymuja; Arkadiusz Siembido
1. Adresat Jpodpisano elektronicznie/
2, aa
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Katowice, 23.06.2021 r.

Adres do korespondencji
Seka S.A.

Ul. Dabréwki 16a

40-081 Katowice

Urzad Gminy Czernice Borowe
Ul. Dolna 2

06-415 Czernice Borowe

W odpowiedz na pismo z dnia 21.04.2021 znak: GGP.6220.4.2020 w sprawie wydania decyzji
$rodowiskowej dla przedsiewziecia pn.: ,,Budowa fermy chowu drobiu w miejscowosci Borkowo
Falenta w wojewddztwie mazowieckim, w powiecie przasnyskim, w gminie Czernice Borowe ”
realizowanego na obszarze nieruchomosci oznaczonej w ewidenc;ji gruntéw i budynkéw dziatek o nr
ewidencyjnym 75/1, Borkowo Falenta, Gmina Czernice Borowe
oraz
W odpowiedz na pismo RDOS z dnia 20.04.2021 r. WOO0S-1.4221.99.2020.ML.2 wyjasniamy:
. ochrony powietrza
Informujemy, iz przyjete do obliczen zatozenia zwigzane z predkoscig wylotowa wynoszaca 5,71
m/s zostaty okreslone w sposdb prawidtowy. Przyjecie uproszczonego zatozenia przez Panstwa, iz
predkosé wylotowa na wylocie z kierownic winna wynosi¢ zero jest wbrew prawom fizyki — ilos¢
powietrza na poziomie 40 400 m3/h z kazdego wentylatora powoduje z zatozenia ruch powietrza
na wylocie z komina bez wzgledu czy wystgpig czy tez nie ewentualne ,turbulencje”.

Na kazdym wentylatorze zastosowane zostang specjalnie wyprofilowane kierownice przy pomocy
ktérych powietrze odprowadzane bedzie do atmosfery. Zastosowane kierownice zostaty tak
uksztattowane, aby na wentylatorach nie powstawaty dodatkowe opory, a co najwazniejsze, azeby
nie powstawaty zaburzenia powietrza, ktére mogg miec¢ negatywne wptyw na funkcjonowanie
wentylatoréw jak réwniez spowodujg nieprawidtowg wentylacje kurnikdéw.

1l Ochrony przed hatasem
Informujemy, ze przedstawione ekrany akustyczne oznaczone symbolem EK 1 sg to tzw. kierownice
zatozone przed wentylatorami szczytowymi w celu wyprowadzenia zanieczyszczen do géry. Wykonane
sg z blachy o wysokosci ok. 2,6 m i szerokosci ok. 24 m. Nie osiadajg one zadnej klasy wtasnosci
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izolacyjnych i pochtaniajgcych. Do programu wprowadzono tylko jeden parametr - wspdtczynnik
odbicia réwny 1.

1. Gospodarki wodno-Sciekowej

Ad.ll1.1.

W dniu 03.09.2020 roku, na terenie dziatki gruntu nr 75/1 wsi Borkowo Falenta, aby rozpoznaé
przypowierzchniowe warunki gruntowo-wodne, wykonano w potudniowo-zachodnim (nr 1) i w
poétnocno-wschodnim (nr 2) narozniku w/w dziatki, tj. w rejonach o zréznicowanym uksztattowaniu
terenu, dwa otwory badawcze (sondy reczne) o gtebokosci 2,50 m. W otworze nr 1 pod warstwg
glebowg o grubosci ca 0,40 m, stwierdzono pospétki drobne, lekko zaglinone, zalegajace do gtebokosci
0,95 m p.p.t. Ponizej stwierdzono gliny piaszczyste i piaski gliniaste, barwy brgzowej, suche, o
konsystencji twardoplastycznej. W otworze nr 2 (wykonany ca 50 m od cieku wodnego), pod warstwg
glebowg o grubosci ca 0,50 m, do gtebokosci 1,60 m p.p.t. stwierdzono piaski drobnoziarniste, z
wktadkami piaskéw pylastych a w strefie gtebokosci 1,60-2,50 m p.p.t. stwierdzono wystepowanie
piaskéw drobnoziarnistych z wktadkami pospétki gliniastej. Podczas wykonywania otworu nr 1 nie
stwierdzono wystepowania zwierciadta wdd gruntowych a w otworze nr 2 stwierdzono na gtebokosci
1,80 m p.p.t. wystepowanie zwierciadta wéd gruntowych, o zwierciadle swobodnym. Otwory zostaty
wykonane po kilkudniowych opadach atmosferycznych.

Rejon wsi Borkowo Falenta potozony jest w strefie przemarzania 1,0 m p.p.t (minimalna gtebokos$¢
uktadania instalacji wodno-kanalizacyjnych 1,35 m p.p.t.). Wobec powyiszego fundamentowanie
obiektéw hodowlanych oraz uktadanie instalacji wodno-kanalizacyjnych bedzie mozliwe bez
odwadniania wykopdéw budowlanych.

Ad.ll1.2.

Na terenie planowanej inwestycji zwierciadto wdd gruntowych zalega na gtebokosci 1,80-2,50 m p.p.t.
W wyniku realizacji przedsiewziecia, w tym odprowadzania wod deszczowych z zadaszen oraz drég i
parkingdw zaréwno kierunek jak i schemat krgzenia wéd podziemnych pierwszej warstwy wodonosnej
nie ulegnie zmianie, tzn. wody opadowe tak jak dotychczas bedg pionowo infiltrowa¢ do warstwy
wodonosnej a nastepnie zgodnie z nachyleniem terenu bedg sptywac w kierunku wschodnim, do cieku
wodnego (przeptywajacy w poétnocno-wschodnim narozniku dziatki nr 75/1), ktéry to ciek jest baza
drenazu pierwszej warstwy wodonosnej. Rzad wielkosci wspodtczynnika filtracji powoduje, ze wody
opadowe, nawet skumulowane z odptywu z zadaszen, bedg drenowane przez ciek powierzchniowy z
doptywu podziemnego a nie ze sptywu powierzchniowego.

Odprowadzenie wdd deszczowych do gruntu nie bedzie miato wptywu na grunty sasiednie, gdyz nie
zostanie zmieniony ani kierunek sptywu wéd warstwy przypowierzchniowej ani natezenie strumienia
wod podziemnych.

Ad.lI1.3.

Teren fermy nie bedzie terenem skanalizowanym, wody opadowe umownie czyste z dachow
odprowadzone bedg na tereny zielone, natomiast pozostate wody opadowe zterendéw drég,
parkingdw i placéw po podczyszczeniu odprowadzane bedg do srodowiska.

W celu zabezpieczenia srodowiska wodno-gruntowego przed zanieczyszczeniami ropopochodnymi
zastosowana bedzie aquawidknina ,TenCate geoclean”, charakterystyke skutecznosci
przedstawiono w tabeli ponizej

Raport oddziatywania przedsiewziecia na srodowisko pn.: ,Budowa fermy chowu drobiu w miejscowosci Borkowo Falenta
w wojewddztwie mazowieckim, w powiecie przasnyskim, w gminie Czernice Borowe”



SEKA S.A. ul. Paca 37, 04-386 Warszawa 170/213

Zdolno$é retencji weglowodoréw i oczyszczania wod opadowych'”

Wspotczynnik zatrzymywania weglowodorow % >99.9 >99.9 >99.9
Maksymalna zawartu;c weglavlnruc?orow 1 poziom mg/l <9 <9 <9
resztkowych w wodzie po przejsciu przez

trukture skfadajaca sie z jed lub dwoch ;
s ru. ure skiadajaca sie z jednego lub dwocl 2 poziomy mgl < < <1
poziomow aquasyntetyku
Wspotczynnik zatrzymywania weglowodorow % > 99 > 99 > 99
Mal‘fsyma.llna zdolno;c retencji weglowodorow 1 poziom m? S 0.2 S 0.3 > 04
dla jedne] warstwy | dwoch warstw
aquatekstylium. 2 poziomy I/m? > 0.5 > 1 > 2
Aktywna biodegradacja ropopochodnych®
Potencjat biodegradacj™
Optymalna szybkesc biodegradacii a/m?/ rok = 100 > 100 > 100
Wspot ik degradacji d i

sp. czynnik degradacji przy dophywie rozproszonym z > % 10 > x 10 > x 10
parkingu
Wodoprzepuszczalnosé
Wodoprzepuszczalnose w kierunku prostopadiym do

mm/s >10 >10 >10

powierzchni wyrobu pod stupem wody Bom

Natychmiastowa infiltracja wody, przepuszczalno$é 102 m/s

Oczyszcza sptywy powierzchniowe poprzez zatrzymywanie weglowodoréw na porowatej,
widknistej strukturze aqua-syntetyku:

O >99% weglowodoréw z rozproszonych zanieczyszczen zostaje zatrzymanych
U Maksymalna zawartos¢ weglowodordw resztkowych w wodzie infiltracyjnej : < 2 mg/l
U Pozostaje bardzo przepuszczalny nawet jezeli weglowodory osadzity sie juz w jego strukturze

Systematycznie zwieksza biodegradacje przytwierdzonych weglowodoréw dzieki
mikroorganizmom obecnym na miejscu:

U Zapewnia optymalny biotop przy udziale naturalnego aktywatora wzrostu

O Naturalny aktywator wzrostu inicjuje i przyspiesza biodegradacje a nastepnie pozostaje w
strukturze aqua-syntetyku przez dtugi czas

O Stanowi bariere przed wyciekiem oleju w razie wypadku

Ponizej przestawiamy kilka mozliwosci zastosowania geowtékniny
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TenCate GeoClean

~ aquasyntetyk do biodegradacji weglowodorow
o wytwarzany z olejofilnych wiokien ciagtych
o ma dwuwarstwowa strukture

[

Niebieska gorna warstwa Biala dolna warstwa

o Oczyszcza wode poprzez zatrzymywanie o Rezerwa wody zapewniajaca wilgoc
rozproszonego oleju niezbedna dla mikroorganizmow

o Uwalnia aktywator wzrostu o Miejsce na dodatkowe odkladanie oleju w

5 Stymuluje mikroorganizmy w celu przypadku powaznego lokalnego wycieku,
biodegradacji weglowodoréw ktory nastepnie ulegnie postepujacej

biodegradacji
A2 TenCare .
GeoClean
Studnie infiltracyjne Podziemne zbiorniki infiltracyjne

Géotextile

Nowa studnia

Renowacja istniejacej
studni

AATenCaTe

GeoClean

Dodatkowo w celu niwelowania wycieku ferma bedzie zaopatrzona w sorbenty w celu likwidacji
ewentualnych wyciekéw.

Ewentualne pojazdy beda budowlane bedg zlokalizowane po stronie planowanego wjazdu czyli w
potudniowo-zachodniej czesci dziatki. W celu zabezpieczenia srodowiska wodnogruntowego beda
staty na matach nie przepuszczalnych a wszelkie wycieki bedg zbieramy za pomoca sorbentéw.

Ad.l1.4.

Projektowana inwestycja to budowa, na terenie dziatki gruntu nr 75/1 obrebu Borkowo Falenta,
zespotu 8 kurnikdw o obsadzie tacznie ca 705,600 tys.szt. brojlera na cykl. Wszystkie obiekty
hodowlane bedg obsadzane réwnoczesnie a to znaczy, iz okresowo, w cyklach co osiem tygodni, pobér
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wody bedzie sie zwiekszat od ,,0” do poboru maksymalnego. Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 roku w sprawie okreslenia przecietnych norm zuzycia wody
maksymalne zuzycie wody wyniesie 0,5 dm3/dobe/sztuke (Tabela 4, poz.5a). Wobec powyiszego
wydajnos¢ projektowanego ujecia winna wynies$¢ ca 352,8 m3/dobe. W zwigzku z nieréwnomiernym
rozbiorem wody przyjeto wymagang wydajnos¢ ujecia na poziomie ca 22,05 m3/h (przy zaktadanym
poborze maksymalnym przez ca 16 godzin na dobe).

Dane literaturowe wskazujg jednak, ze powyzsza warto$é jest znacznie zawyzona. Wobec powyzszego,
zgodnie z wskazaniami Inwestora, zaktadajgc maksymalnie 7 cykli w roku, zuzycie roczne wody zostato
ustalone w wysokosci 42 568,1 m3/rok. Wobec powyzszego Sredniodobowy pobér wody, liczony dla
catego roku, wyniesie 116,62 m3/dobe.

Dlatego tez okreslajgc wymagang wydajno$é otworu studziennego przyjeto maksymalny pobdr
godzinowy w wysokosci co najmniej 22,05 m3/h a okreslajgc wptyw na Srodowisko projektowanego
ujecia wod podziemnych przyjeto sredniodobowy pobdr wéd podziemnych (usredniony dla catego
roku) 116,62 m3/dobe tj. usredniony pobdér na godzine 4,86 m3/h ~ 5,0 m3/h.

Otwor studzienny na terenie projektowanej fermy drobiu projektuje sie zlokalizowa¢ w potudniowo-
zachodnej czesci fermy, w punkcie okreslonym wspétrzednymi: ca 53005’15” szerokosci geograficznej
potnocnej i ca 20045’00” dtugosci geograficznej wschodnie;j.

Dla potrzeb projektowane]j na terenie dziatki gruntu nr 75/1 obrebu Borkowo Falenta fermy drobiu
projektuje sie, ze zostanie ujeta pierwsza uzytkowa, miedzyglinowa warstwa wodonosna, ktérej
wystepowanie przewiduje sie w zakresie gtebokosci 38,0 — 53,0,0 m p.p.t.. Projektuje sie ujecie
warstwy wodonosne;j filtrem o dtugosci filtra wtasciwego 13,5 m, w tym czes$¢ czynna 12,0 mi ztgcza o
dtugosci 1,5 m (cztery cztony po 3,0 m kazde i trzy ztgcza o dtugosci 0,5 m kazde) oraz $rednicy 225 mm
z obsypka do $rednicy otworu ca 406 mm. Filtr wtasciwy zostanie zabudowany w strefie gtebokosci
39,5 -53,0 m p.p.t.. W strefie gtebokosci 53,0 — 55,0 m p.p.t. zostanie zabudowana rura podfiltrowa.
Wobec powyziszego projektowana gtebokos$é otworu wyniesie 55,0 m.

Okreslenie dopuszczalnej wydajnosci ujecia obliczono wg wzoru:

Q=3,14xdx|xvdop

gdzie:

d - Srednica filtru wraz z obsypka rowna 0,406 m;

| - dtugosc¢ czesci czynnej filtru rowna 12,0 m;

Yk

vdop- dopuszczalna predkos¢ wlotowa wg wzoru Sichardta 15 =2,40m/h
gdzie k — wspétczynnik filtracji rowny 0,0001 m/s.

Wobec powyzszego projektowana wydajnos¢ otworu studziennego wynosi:
Q=36,72m3/h~36,7 m3/h

Ze wzgledu na fakt, ze w ramach eksploatacji otworu studziennego przewaznie nastepuje spadek
wydajnosci zaprojektowano otwér studzienny o zwiekszonej wydajnosci w stosunku do maksymalnego
zapotrzebowania godzinowego na wode, wydajnos¢ eksploatacyjna otworu.

Zwierciadto wdd podziemnych pierwszej uzytkowej warstwy wodonosnej wysteruje na gtebokosci ca 17,0 m p.p.t.. Wobec
powyzszego planuje sie ze smok ssawny aparatu pompowego zostanie zamontowany na gtebokosci 28,0 m p.p.t.

Teoretycznie okre$lona wydajno$é projektowanej studni wynosi 36,7 m3/h, przy depresji 4,8 m
(wydajnosé jednostkowa wynosi 7,6 m3/h/ms). Promien leja depresji przy takiej wydajnosci,
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wyliczony wedtug wzoru Sichardta R = 3000 x s x \/E , wynosi R =144 ,0 m. Promien leja depres;ji
dla uérednionej godzinowej wydajnosci ujecia na poziomie 5,0 m3/h, tj. depres;ji (s) réwnej 0,66
m, wyliczony wedtug powyzszego wzoru wynosi R=19,8 m ~ 20,0 m.

W zasiegu leja depresji nie zostaty wykonane inne ujecia wéd podziemnych. W strefie tej nie
planowane sg réwniez inne ujecia wod podziemnych. W promieniu 0,5 km od planowanego
wtasnego ujecia wod podziemnych nie zostaty wykonane (posiadajgce zatwierdzone zasoby)
ujecia wdd podziemnych wydajnosci przekraczajacej 1,0 m3/h. Najblizsze ujecie wéd
podziemnych zostato wykonane na terenie wsi Borkowo Falenta (dziatka gruntu nr 56/2) w
odlegtosci 0,850 km na potudniowy-wschdéd od planowanego ujecia wéd podziemnych.
Jednootworowe ujecie wéd podziemnych na terenie wsi Borkowo Falenta zostato wykonane w
roku 1967 dla potrzeb wodociggu wiejskiego. Ujecie to stanowito baze dla wodociggu
obejmujgcego wsie Borkowo Faletna oraz Borkowo Boksy. Aktualnie wodocigg w tych
miejscowosciach zasilany jest ze stacji uzdatniania wody bazujgcej na ujeciu wéd podziemnych
w miejscowosci Pawtowo Koscielne.

Planowane wtasne ujecie wéd podziemnych spetnia warunki okreslone w §3, ust.1, pkt.73
rozporzadzeniu Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych
znaczgco oddziatywac na srodowisko (Dz.U. z roku 2019, poz.1839) tj. urzadzenia lub zespoty
urzadzen umozliwiajgce pobdér wdd podziemnych lub sztuczne systemy zasilania wadd
podziemnych, inne niz wymienione w § 2 ust.1 pkt. 37, o zdolnosci poboru wody nie mniejszej
niz 10 m> na godzine i tym samym zalicza sie do przedsiewzie¢ moggcych potencjalnie znaczgco
oddziatywac¢ na srodowisko.

Otwor studzienny zostanie zlokalizowany w odlegtosci co najmniej 10 m od granic wtasnosci
nieruchomosci gruntowej oraz co najmniej 15 m od obiektéw hodowli drobiu.

W strefie o szerokosci 8,0 m od obudowy otwordw studziennych zostang podjete nastepujgce
procedury zmierzajagce do wyeliminowania nawet potencjalnego zagrozenia jakosci wadd
podziemnych (doptywu wéd opadowych do otworu studziennego):

e teren wokot obudowy otworu studziennego zostanie tak wyprofilowany aby woda
opadowa byta kierowana w strone brzegowej strefy o promieniu 8 m a nie w strone
obudowy otworu studziennego);

e teren o okreslonej szerokosci zostanie zagospodarowany zielenig (nie planuje sie
uszczelniania powierzchni terenu w strefie o promieniu 8 m);

e do niezbednych potrzeb zostanie ograniczone przebywanie oséb niezatrudnionych przy
obstudze urzadzen stuzacych do poboru wody;

e teren o okreslonej szerokosci zostanie wydzielony (ogrodzony siatkg lub otoczony
wysokim kraweznikiem) oraz zostanie umieszczona tablica zakazujgca wstepu osobom
nieupowaznionym.

Zasoby dyspozycyjne woéd podziemnych dla rozpatrywanego terenu (rejonu wodno-
gospodarczego oznaczonego symbolem Z-12 K — zlewnia Wegierka) zostaty okreslone w
,Dokumentacji hydrogeologiczne] ustalajgcej zasoby dyspozycyjne wdd podziemnych zlewni
Orzyca, Omulwi i Orza”, zatwierdzonej decyzja Ministra Srodowiska znak: DGK-
11.4731.25.2016.D) z dnia 30.12.2016 roku, przy zastosowaniu modelowania
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hydrogeologicznego. Wedtug powyzszej dokumentacji w rozpatrywanym rejonie, wedtug stanu
na grudzien 2015 roku, zasoby dyspozycyjne poziomu czwartorzedowego wynoszg 29 004
m3/dobe przy poborze ustalonym w pozwoleniach wodnoprawnych w wysokosci 5 856 m3/dobe.
Wobec powyiszego rezerwa zasobdw dyspozycyjnych wynosi az 23 148 m3/dobe a
wykorzystanie zasobéw dyspozycyjnych wynosi jedynie 20,19%. Wobec powyzszego ewentualny
pobdr z projektowanego ujecia wéd podziemnych nie doprowadzi do przekroczenia zasobdéw
dyspozycyjnych jednostki bilansowej i bedzie stanowit ca 0,40% zasobdéw dyspozycyjnych
jednostki bilansowej.

Rejon projektowanej fermy drobiu, (jednostka Z-12 K — zlewnia Wegierka), charakteryzuje sie
modutem zasobdw dyspozycyjnych wynoszacym 62,6 m3/dobe/km? dla pierwszej warstwy
uzytkowej. Wobec powyzszego ewentualny pobdér wdd podziemnych bedzie odnawiany w
obszarze zasobowym (przyjeto obszar, w ktérym formuje sie 66% zasobow eksploatacyjnych
ujecia) o powierzchni 1,230 km?. Zgodnie z ogdlnie przyjeta definicja ,,zasoby dyspozycyjne wéd
podziemnych obszaru bilansowego okres$la sie jako zasoby wdd podziemnych mozliwe do
zagospodarowania w okreslonych warunkach s$rodowiska i hydrogeologicznych, bez
wskazywania lokalizacji i warunkéw techniczno-ekonomicznych uje¢”. W zaktadanym obszarze
zasobowym projektowanego ujecia wdéd podziemnych nie sg zlokalizowane inne ujecia wéd
podziemnych. Dodatkowo projektowane ujecie wéd podziemnych nie znajduje sie w obszarze
zasobowym innych uje¢ wodd podziemnych. Wobec powyzszego nie przewiduje sie
wspodtoddziatywania uje¢ wdd podziemnych w granicach planowanego obszaru zasobowego.

Rozpatrywana ferma drobiu przynalezy do jednolitej cze$ci wdd podziemnych o kodzie JCWPd
PLGW200050 o cechach:

Europejski kod JCWPd

PLGW200050

Region wodny

Srodkowe]j Wisty

Zlewnia bilansowa

Zlewnia Orzyca

Czy JCW jest monitorowana?

Monitorowana

Cel Srodowiskowy - stan chemiczny

Utrzymanie dobrego stanu chemicznego

Cel srodowiskowy - stan ilosciowy

Utrzymanie dobrego stanu ilosciowego

Stan chemiczny

Dobry

Stan iloSciowy

Dobry

Ocena ryzyka nieosiggniecia celéw
srodowiskowych

Niezagrozona

Stopien wykorzystania zasobow waéd

[v)
podziemnych 4,2%
Odstepstwo Nie
Typ odstepstwa Nie dotyczy
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Termin osiaggnigcia dobrego stanu 2015

Uzasadnienie odstepstwa Nie dotyczy

Dostepne do zagospodarowania zasoby wdéd podziemnych JCWPd sg wyzsze od catkowitego
poboru wdéd podziemnych, powiekszonego o ewentualny pobdér wdd podziemnych z
projektowanego ujecia wéd podziemnych na terenie projektowanej fermy drobiu (JCWPd 50
charakteryzuje sie znaczng rezerwg wod podziemnych).

V. Pozostate

W zataczeniu przedktadamy oswiadczenie kierownika zespotu o o spetnieniu wymagan, o ktérych
mowa w art. 74a ust. 2, stanowigce zatgcznik do raportu.

Jednoczesnie informujemy, ze uzupetnia do raportu byty opracowywane przez kierujgcego
zespotem.

21. UZUPELNIENIE OD MARSZALKA WOJEWODZTWA

Ponizej przedstawiamy tres¢ wezwania do uzupetniania informacji wraz
z odpowiedziami.
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7
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URZAD aMINY WOJUT GMINY CZERNICE BOROWE

ul. Delna 2
06-415 Cazarnice Borowe

ePUAP: 1689pSeupym/SkrytkaESP

Mawigzujae do wystapienia z dnia 22 kwistnia 2020 r., znak; GGP B220.4,2020, dotyczacego wydania opini preez

argan whattiwy do wydania pezwolenia zintegrowanago, zgodnle z art. 77 usl. 1 pkt 3 uslawy z dnia 3 patdziemika 2008
r. 0 udosigpnianiv informacll o Srodowisky | fego ochronis, udziale spoleczensiwa w ochrome frodowiska oraz o ocenach
oddzislywania na Srodowisko (Dz. U, z 2020 r., poz. 283, z pdEn. zm.), zwanej dalej ,ustaws oos”, dia przedsigwiecia
polegajacego na budowie fermy drobiuv w migjscowodci Borkowo Falenta, gm. Czemice Borowe, powial przasnyski,
informuje, e z analizy przekazanego materiabu dewodowego wynika, few raporcie o oddzishywaniu prredsiswziecia
na srodowisko (zwanego dalej Jraporlem o0od7), nie zoslaly zawarte informacie niezbedne do dokonania oceny
przedsigwzigcla pod kalemn jego cddzialywania na srodowisko,

Majgc powyisze na uwadze, dzistajge na podstawie an. 50 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodaks
postgpowania administracyinego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256, z pdin. 2m.), Marszatek Wojewddztwa Mazowieckiego
WZywa 00 uzupenienia prredicronego rapontu w ponizszym zakresie:

1. podad wydajnosd stosowanych wentylatordw dachowych i szczytowych;

2. wyjasnit | uzasadnit wprowadzenie w wariancie 3 do programu obliczeniowego takich samych wariogci emisji
poszczegiinych zanieczyszezeh do powietrza zardwnoe dia wentylatordw dachowych, jak | szczylowych biorgs pod
uwage ich rdine wydajnodci,

3. ponownie wykonaé obliczenia emisfi zanieczysrezed do powietrza przy uwzglednieniu wszystkich fradet
zanieczyszezed (w tym transportu samochodowego) zgodnie = metodyka;

4. wykazat speinienis BAT-AEL dia amoniaku zgodnie z BAT 32;

§. przeanalizowad modiwodt usyluowanie stanowisk do pomiaru wielkoici emisjt w zakresie gardw lub pyldw
woprowadzanych do powietrza w nowobudowanych obleklach, Zgodnie z arl 221 ust 2 pkt 1 POS informacje,
o kidrych mowa wart, 184 ust. 2 pit 16 ww. ustawy, powinny wskazywat usytuowania stanowisk do pormian wielkebc
emisji w Zakresie gazdw lub pybéw wprowadzanych do powielrza oraz proponowsany zakres, metodyke | spostb
wykonywania tych pomiardw. Jednoczesnie zaznacza sig, iz zgodnie z art. 147 ust. 4 uslawy POS prowadzacy
instalacig jest cbowiazany do przeprowadzenia wstgpnych pomiartw wielkosc emisji;

6. wyjasnit zgodnodé zapisiw Miejscowego Plany Zsgospodarowania Przesirzennego Gminy Czemice Borowe -
UCHWALA NR 10042003 RADY GMINY CZERNICE BOROWE z dnia 10 grudnia 2003 roku. w sprawia uchwalenia

Migjscowego Planu Zagospodarowania Przesirzennego Gminy Czemice Borowa, wyszczegdinionych w §18 ust. 112

fj.:

Laurasl Polukiag Nagrody Jakoic, Al EESATE W ODErGh) O B | ZAGRCERTIA 2000ny © normams:; PR-EN S0 8001 2500500, FH.EN 150 180002201508,
m—ﬂbmvwmt.m 100 2007, PH-E0 37000201 408 oz na pooslewin wylyeImych PH-IS0 26000,
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1. Zacpatrzenie w wode 2 isiniejacego wodociggu w oparciu o ujgcia wody riokalizowane w misjscowodcisch:
Czemice Borowe | Pawlowo Kodcieine.

2. Podhgczenie projektowane] zabudowy do istniejgee] sieci wodociggowe).”

z planowanym irddiemn zaopatrzenia fermy drobiu w wode.

W tredci raportu oof Raport oddzistywania przedsigwzigcla na érodowisko pn.: Budowa fermy choww drobiu
w migjscowoscl Borkowo Falenia w wojewddziwie mazowiackim, w powiacie przasnyskim, w gminie Czarmice Borows ™
podano, de woda do celdw technologicznych poblerana bedzie z wlasnego ujecia wid podziemnych. Nalety zatem
okreslit, czy proponowany pobor wody z whasnego ujgcia wid podziemnych jest zgodny 2 ww. Zaplsami misjscowego
planu zagospodarowania przestrzennago;

T. w syluacii podirzymania stenowiska, i@ przedmiotowe przedsiewziecia bedzie zaopatrywane w wode
T whasnegoe ujgcia gigbinowego nalety pedad zakiadane parametry wiasnego ujecla wod podziemnych: rdolnodd
paboru wody urzgdzenia wodnego, przy zabodeniu planowane] maksymainej zdolnodcl pobory wody dla calego
przedsigwziecla wraz ze wskazaniem warstwy wodonognej, z kitre] woda bedzie poblerana, informacie o zasobach
dyspoxycyjnych warstwy wodonodnej oraz prreanalizowad moiwoss ujmowania wody podziemne] w loécl okresionaj
w raporcie | wykorzystywans] na cele instalacjl z zaschbaml dyspozyeyjnymi okretlonymi dla zasobéw wid
podziemnych przedmictowe] Zlewnl oraz prrzeanalizowat moZliwost polencialnego zanieczyszczenla ujmowansj
warshwy wodonodnej na etaple realizacil | eksploalagj przedsiewziecia (uwzgledniajac m.in. lokallzacje: przedmiciows)
sludni oraz budynkdw inwentarskich, zbiomikdw na $cieki) wraz z podaniem zastosowanych zaberpleczen ujeda
chronigeych przed przedostewaniem sig ranieczyszezen z powierzchni tereny;

8. przedsiawit wyliczenia dotyczace liobci wody przewidzianej na plukanis filtréw na stacji uzdalniania wody (jekeli
przedmiolowe ujgcle bidzie wyposaone w SUW) oraz okredlié sposdh zagospodarowania Sciekdw poptuczrych;

8. przedsiawié spostb monitorowana jakoéci (chemiczne | bakterologicznel) wody przeznaczonej do pajenia broflertw;

10 wskazad, przy ulyciu kldrej techmiki prowadzony bedzie monitoring catkowite] Bodcl wydalanego azotu
i fosforu w obomiku (BAT 24);

11.okredlit ilofci odpaddw powstojgeych w fazie likwidacii z uwzglgdnieniem warunkéw  magazynowania:
| zBgoepodarowania;

12, wskarad migjsca magazynowania odpaddw (w farmie graficznej, na planie syluacyjnym zakiadu);

13, przediozyt karty kalalogowe zastosowanych wentylatordw dachowych | szczytowych oraz agregatu pradotwirczego,
prezentujgee ich wydajnost | poziom mocy akustycznej {lub poziom diwigku wraz ze wskazaniem odleghodci z jakiej
wikonywarny byl pomiar), w calu modliwosck potwierdzenia przyjetych w raporcie wielkoscl poziomu hatasu.

Ze wzgledu na konieczrodt zachowania ustawowych termindw bardzo prosze o prrekaranie uzupetnisnis
w terminie 14 dni od dnia otrzymania ninlejszego pisma.

z up. Marszaficn Wojewddzbwa

Marcin Podgrski
Dyrektor Departameniu Gospodark Odpadam|,
Emigji | Pozwoleh Zintegrowanych
Lpodpisano kwalifikowanym pedpisem elakironicznym-f

Katowice, 10.07.2020 r.

Adres do korespondencji
Seka S.A.

Raport oddziatywania przedsiewziecia na srodowisko pn.: ,Budowa fermy chowu drobiu w miejscowosci Borkowo Falenta

w wojewddztwie mazowieckim, w powiecie przasnyskim, w gminie Czernice Borowe”


Justyna
Prostokąt


SEKA S.A. ul. Paca 37, 04-386 Warszawa 178/213

Ul. Dgbréowki 16a
40-081 Katowice

Urzad Gminy Czernice Borowe
Ul. Dolna 2

06-415 Czernice Borowe

W odpowiedz na pismo z dnia 25.06.2020 znak: GGP.6220.4.2020 dotyczgcego pisma Marszatka woj.
Mazowieckiego PZ-OP-11.7030.3.49.2020.MR w sprawie wydania decyzji sSrodowiskowe] dla
przedsiewziecia pn.: ,Budowa fermy chowu drobiu w miejscowosci Borkowo Falenta
w wojewddztwie mazowieckim, w powiecie przasnyskim, w gminie Czernice Borowe ” realizowanego
na obszarze nieruchomosci oznaczonej w ewidencji gruntéw i budynkéw dziatek o nr ewidencyjnym
75/1, Borkowo Falenta, Gmina Czernice Borowe informujemy:

Ad.1

Wydajnosé wentylatoréw dachowych wynosi¢ bedzie ok. 12 600 m3/h natomiast wentylatoréw
szczytowych 40 400 m3/h.

Ad.2.

Informujemy, iz poziom emisji z kurnika (jako budynku) zostat okreslony w kg/h i taki tez poziom emisji
zanieczyszczen w ciggu godziny odprowadzony bedzie wszystkimi emitorami zaréwno dachowymi jak
i szczytowymi. Zmiana ilosci jak réwniez wydajnosci wentylatoréw nie wptynie na poziom emisji
godzinowej z danego kurnika.

Ad.3
Punkt,2.7.1.1.2.4.1. Transport” przedmiotowego raportu otrzymuje brzmienie:

Emisja niezorganizowana z terenu fermy stanowi emisja komunikacyjna zwigzana z poruszajgcymi sie
po terenie zaktadu pojazdami, gtéwnie samochodami ciezarowymi dostarczajgcymi pasze oraz
odbierajgcymi pomiot, odpady oraz ptaki. Wnioskodawca nie dysponuje wtasnym transportem.

Przyjeto, ze ruch pojazddéw po terenie przedsiewziecia charakteryzowac sie bedzie niskim natezeniem
(w przedziale maksymalnie do 10 pojazdéw dziennie). Wynika stad niewielka ilos¢ emitowanych z tego
Zrédta substancji, ktéra nie bedzie wywierad istotnego wptywu na stan zanieczyszczenia powietrza.

Struktura wjazdéw i ruchu pojazdéw na terenie zakiadu

Max. ilos¢ Max. ilos¢ llosé
Transport llos¢ przejazdéw na cykl przejazdow przejazdow przejazdow w
w ciggu 1h w ciggu dnia ciggu roku
. i i 8 transportow/cykl
Zwierzeta przywoéz/wywodz 3 154
14 transportow/cykl
Pasza dostawa z zewnatrz 60 dostaw/ cykl 2 do 10 420
Stoma transport zewnetrzny 6 transportéw/cykl 42
Pomiot transport zewnetrzny 26 transportow/cykl 182
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Padlina (wywoz) 1 transport/tydzien 42
Odpady (wywoz) 1 transport/cykl 7

Dostawa gazu LPG 7 transportow/cykl 49
tacznie - 2 do 10 896

Emisje zanieczyszczen z transportu okreslono na podstawie wskaznikow emisji ze spalania oleju
napedowego (ON) w pojazdach ciezkich, opublikowanych w EMEP/CORINAIR ,Emission Inventory

Guidebook. August 2007” Group 7. Road Transport.

Wskazniki emisji ze spalania oleju napedowego i benzyny dla transportu

Samochody
Wskaznik emisji ciezarowe
g/kg ON
co 7,58
NO: 33,37
Pyt PM10 0,86
Pyt PM2,5 0,86
SO, (UE/2009) 0,10

Gestos¢ paliwa
Srednie zuzycie paliwa
Srednie zuzycie paliwa

0,840 kg/dm?
20,0 dm3/100 km
16,8 kg/100 km

Ocena emisji z transportu pojazdami ciezarowymi

Samochdéd ciezarowy

Zaktadane natezenie ruchu

2 pojazdy/h

taczna droga przejazdu

0,600 km/pojazd

Srednia predko$é przejazdu 20 km/h

Zuzycie paliwa 3,38 kg/h

taczny czas przejazdu 26,7 h/rok

Wyliczone emisje kg/h Mg/rok (razem)
co 0,0256204 0,0006841
NO2 0,1127906 0,0030115
Pyt PM1o = PM2s 0,0029068 0,0000776
SOz 0,0003380 0,0000090

W zataczeniu do niniejszego uzupetnienia przedtozono obliczenia rozprzestrzeniania sie zanieczyszczen
uwzgledniajgc emisje z pojazdéw poruszajacych sie po fermie drobiu. Ze wzgledu na fakt, iz zmianie
nie ulegnie poziom oraz zrdodta emisji amoniaku oraz siarkowodoru nie uwzgledniono ich
w obliczeniach (przedtozone obliczenia dla ww. zanieczyszczen pozostajg bez zmian i zawarte s3

W raporcie).

Ad.4

Zgodnie z BAT32, aby ograniczy¢ emisje do powietrza z kazdego pomieszczenia dla brojlerow, nalezy
stosowac jedng z technik lub ich kombinacje wskazang w konkluzjach dotyczacych najlepszych
dostepnych technik (BAT) w odniesieniu do intensywnego chowu drobiu lub swin. W ramach
prowadzonej dziatalnosci Inwestor spetnia¢ bedzie wymagania BAT32 poprzez:

- dobrg izolacje budynkdéw wyposazonych w system naturalnej i wymuszonej wentylacji. Podfoga
w kurnikach bedzie petna i catkowicie pokryta sciotkq, ktorq dodawana bedzie w miare potrzeb.
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Izolacja podtogi (np. betonu, membrany) uniemozliwiac¢ bedzie skraplanie sie wody na scidfce.
Obornik staty usuwany bedzie po zakoriczeniu cyklu chowu. Konstrukcja i eksploatacja systemu do
pojenia zapobiegac bedzie wyciekowi wody pitnej i zalewaniu scidtki.

Tym samym, na terenie fermy drobiu spetnione bedg wymagania BAT32.

Ad.5

Informujemy, iz mobilne stanowisko pomiarowe zlokalizowane bedzie na wybranym kurniku na
wentylatorze dachowym i szczytowym. Pomiary wykonane bedg zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
m.in. zgodnie z metodykami referencyjnymi okreslonymi w rozporzadzeniu w sprawie wymagan
w zakresie prowadzenia pomiaréw wielkos$ci emisji oraz pomiardw ilosci pobieranej wody.

Ad.6-Ad.9

Informujemy, ze zgodnie z zapisami MPZP zaopatrzenie wody winno by¢ z wodociggu gminnego.
Zatem informujemy, ze inwestor zmienit sposdb zaopatrzenia fermy drobiu w wode i podtgczy sie do
wodociggu gminnego. Studnia bedzie rezerwowym Zrddtem zasilania nie powodujgcym istotnego
wptywu na JCWPd.

Ad. 10
llos¢ wydalanego azotu i fosforu bedzie oszacowanie w oparciu o analize obornika z oznaczeniem
catkowitej zawartosci azotu i fosforu (z czestotliwoscig raz w roku).

Ad. 11

Rodzaj i wielko$¢ odpadéw przewidzianych do wytworzenia na terenie gospodarstwa rolnego (etap
likwidacji)

W trakcie rozbiérki powstawaé beda typowe odpady budowlane m.in. w postaci gruntu
z wykopdw, odpaddéw betonu, gruzu betonowego, resztek pretéw zbrojeniowych, odpaddéw elektrod
spawalniczych, resztki drutu spawalniczego, pozostatosci materiatéw budowlanych, itp., a takze
odpady zebrane z terenu w trakcie prac przygotowawczych.

Zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 32 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach - wytwdrcg odpadéow
powstajgcych w wyniku Swiadczenia ustug w zakresie rozbiérki, remontu obiektéw jest podmiot, ktéry
Swiadczy ustuge, chyba ze umowa o Swiadczenie ustugi stanowi inaczej.

W umowie pomiedzy Inwestorem, a Wykonawcg (Wykonawcami) zostanie okreslone, ze wytworca
odpadow bedzie firma (firmy) wykonujgca roboty rozbiérkowe. Wykonawca prac bedzie zobowigzany
do ograniczenia ilosci odpaddéw powstajgcych w okresie likwidacji, do segregacji i prowadzenia
ewidencji odpadow.

W tabeli ponizej podano Zrédta odpaddw, ich przyblizone ilosci oraz kody i rodzaje tych odpadéw wg
Rozporzadzenia Ministra Klimatu z 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz. U. z 2020 r.,
poz. 10).

Odpady przewidziane do wytworzenia w trakcie likwidacji inwestycji

Przewidywane odpady Szac_un’k’owa
LG Rodzaj odpadu powstajace w trakcie realizacji Sposéb postepowania L2
SRy przedsiewziecia R
[Mg]
Woyselekcjonowany gruz Odpad gromadzony w wyznaczonym
Odpady betonu oraz gruz betonowy powstajacy wskutek miejscu na utwardzonym podtozu, a
170101 betonowy z rozbidrek i rozbiorki obiektow budowlanych nastepnie przekazywany firmom 1000,0
remontéw zlokalizowanych na terenie zewnetrznym celem ich dalszego
zaktadu zagospodarowania.
Odpad umieszczany bezposrednio w
1702 01 Drewno Odpady drewrﬂane pﬁ)W.fIajace opisanych kontenerach, a nastepnie 50,0
w trakcie rozbiorki przekazywany do dalszego
zagospodarowania (odzysku).
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Odpady w postaci szkta Odpad umieszczany bezposrednio w
1702 02 Sokdo wysel'e:kq:onowane w trakcie opisanych kontenerach, a nastepnie 10,0
rozbiorki (odpady szklane z przekazywany do dalszego
okien, drzwi, itp.) zagospodarowania (odzysku).
Odpady z tworzyw sztucznych Odpad umieszczany bezposrednio w
170203 Tworzywa sztuczne wyselekcjonowane w trakcie opisanych kontenerach, a nastepnie 5,0
rozbiérki (PCV, PE, PB, PP). przekazywany do dalszego
zagospodarowania (odzysku).
Odpad umieszczany bezposrednio w
1704 05 Jelazo i stal Resztki drutu stalowego, ztom opisanych kontenerach, a nastepnie 2000,0
stalowy. przekazywany do dalszego
zagospodarowania (odzysku).
Zmieszane odpady gruzu
Zmieszane odpady z betonowego wraz z pozostatymi Odpad gromadzony w wyznaczonym
budowy, remontéw i odpadami (drewno, szkto) miejscu na utwardzonym podtozu, a
17 09 04 demontazu inne niz powstajace w wyniku braku nastepnie przekazywany firmom 1000,0
wymienione w 17 09 01, mozliwosci ich segregacji zewnetrznym celem ich dalszego
170902i17 0903 bezposrednio na terenie zagospodarowania.
rozbidrki.
Odpad gromadzony
w opisanym, szczelnym
. i zamykanym pojemniku
Niesegregowane Odpady komunalne zabezpieczajagcym przed wptywem
200301 (zmieszane) odpady L . 1,0
komunalne pracownikéw budowy warunkéw atmésferycznych. Odpad
przekazywany firmom zewngtrznym
posiadajacym stosowne zezwolenia na
jego dalsze gospodarowanie
» w trakcie likwidacji nalezy prowadzi¢ segregacje powstajacych odpaddw oraz rozdzieli¢ elementy i

materiaty nadajgce sie do ponownego wykorzystania. Wymagana jest doktadna segregacja i
ewidencja odpadéw budowlanych;

odpady metali, szkta lub tworzyw sztucznych niesklasyfikowane jako niebezpieczne powinny by¢
skierowane do recyklingu lub oddane firmie specjalistycznej zajmujgcej sie gospodarka odpadami;
odpady betonu i gruzu, drewna, niesklasyfikowane jako niebezpieczne powinny by¢ oddawane
uprawnionym odbiorcom w pierwszej kolejnosci do wykorzystania;

odpady powinny by¢ magazynowane w wydzielonym miejscu na terenie budowy
i przekazywane uprawnionym odbiorcom;

odpady magazynowane bedg w opisanych stalowych kontenerach, beczkach i pojemnikach,
odpornych na dziatanie substancji w odpadach;

kontenery zostang ustawione na utwardzonych, betonowych podtozach, co bedzie stanowito
bariere przed migracjg zanieczyszczen do gruntu lub wody;

miejsce tymczasowego magazynowania bedzie wydzielone, zabezpieczone przed dostepem osdéb
niepowotanych oraz przed dziataniem czynnikdw atmosferycznych.

Po wykonaniu fizycznej likwidacji obiektu zostanie wykonana niwelacja terenu, ewentualna wymiana

wierzchniej warstwy gruntu.

Ad. 12
W zatgczniku do pisma przedstawiamy miejsce magazynowania odpaddéw. Bedzie to pomieszczenie

wydzielone w budynku socjalnym.

Ad. 13
W zatgczaniu do pisma przedktadamy karty katalogowe wentylatoréow i agregatu pragdotwdrczego.

Zataczniki:

wydruki obliczen rozprzestrzeniania sie zanieczyszczenn uwzgledniajgce emisje ze Srodkow
transportu (zatgcznik nr 1).
miejsce magazynowania odpadow (zatgcznik nr 2).
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- Karty ch-yk urzadzen (zatgcznik nr 3).

Urzgd Marnzstkowskl Wogewddziwa Marowieckingo w
Depariamant Gospodarkl Odpadami, Emis|l | Pozwobed

Zinlagrowanych 0
. ks. |. Kiopotowskiego 5, 03718 Warszawa “zowsze
tel. (22) 58 7B 481, fax: (22) 50 70 484 »
e-mail: gespodarka.cdpadamiffmarzoviapl A
e, mEzoviap serce Polski

l l'l l.lll ”ll |. Warszawa, 18 slerpnia 2020 r.
P_21846715
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— ?ﬁﬁ‘u’"'“ ul. Dolna 2
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F ot bl { L

Nawigzujgc do wystqpienia z dnia 22 kwietnia 2020 r., znak: GGP_ 6220 .4.2020, dotyczacego wydania opinii przez
crgan whatciwy do wydania pozwolenia zintegrowanego, zgodnie z arl. 77 ust. 1 pki 3 ustewy z dnia 3 patdziemika
2008 r. o udosigpnianiu informagii o $rodowisky i jego ochronis, udziafe spoleczerstwa wochronis Srodowisks oraz
o ocenach oddriafywania na Srodowisko (Dz. U, z 2020 r, poz. 283, z pbén, zm.}, zwanej dalej .ustaws oos™, dia
przedsigwzigcia polegajacego na budowie farmy drobiu w misjscowodci Borkowo Falenta, gm, Czemice Borowe, powial
przasnyskl, informuje, de z anslizy przekazenege materiahu dowodowego wynika, e w raporcie o oddzishwaniu
przedsiewzigcia na Srodowisko (zwanego dalej raportem oos”), nie zostaly zaware informacie niezbgdne do dokonania
pceny przedsiewziecia pod kagtemn jego oddziahywania na srodowisko.

Majgc powylsze na uwadze, drialajac na podstawie art. 50 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1060 r. Kodeks
posfepowania sdminisiacyinego (Dz. U. z 2020 r,, poz. 256, z pdin. 2m.), Marszalek Wojewddziwa Mazowieckiego
wzywa do uzupeinienia przedioonego raporiu w ponidszym zakresie:

1. nalety ponownie rweryfikowat wprowadzenie w wariancie 3 do programu obficzeniowego fakich samych
wartodel emisji poszcrepblnych zanieczyszezed do powielrze, zardwno dla wenlylalordw dachowych, jak
| szczytowych biorgc pod uwage ich rodne wydajnosc oraz przedstawit ponowne obliczenia; emisja dia
poszezegdinych kumikéw bedzie taka sama ze wzgledu na to2samsg obsadg rwierzal we wazystkich oblaktach
inwentarskich, jednak emisja dla poszczegbinych emitordw bedzie rddna w zalefnodci od wydajnodci
poszezegdimych wentylatordw,

2. naledy ponownie wykazal speinienie BAT-AEL dia amoniaku zgodnie z BAT 32 oraz tabelg 3.2, bedacy
zatagcznikiem do Konkluzji BAT.

Ze wezgledu na koniecznosd zachowania uslawowych fermindw bardzo prosze o przekazanie uzupeinienia
w terminie 14 dni od dnia otrzymania ninigjszego plsma.

J-podpizano kwalifkowanym podpisem elektronbezmym-'

Katowice, 27.08.2020 r.
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Adres do korespondencji
Seka S.A.

Ul. Dgbréwki 16a

40-081 Katowice

Urzad Gminy Czernice Borowe
Ul. Dolna 2

06-415 Czernice Borowe

W odpowiedz na pismo z dnia 20.08.2020 znak: GGP.6220.4.2020 dotyczgcego pisma Marszatka woj.
Mazowieckiego PZ-OP-11.7030.3.49.2020.MR w sprawie wydania decyzji Srodowiskowe] dla
przedsiewziecia pn.: ,Budowa fermy chowu drobiu w miejscowosci Borkowo Falenta
w wojewddztwie mazowieckim, w powiecie przasnyskim, w gminie Czernice Borowe ” realizowanego
na obszarze nieruchomosci oznaczonej w ewidencji gruntéw i budynkéw dziatek o nr ewidencyjnym
75/1, Borkowo Falenta, Gmina Czernice Borowe informujemy:

Ad.1
Biorgc pod uwage zapisy zawarte w raporcie:

Przy sterowanych automatycznie wentylatorach w kazdym kurniku, nie_ ma bowiem mozliwosci
ustalenia szczegétowo czasu pracy poszczegdlnych wentylatoréw przy okreslonej wydajnosci i co za
tym idzie emisji. Takie zatoZenie umozliwia wprowadzenie emitoréow zastepczych, co znacznie
upraszcza obliczenia poziomdow substancji w powietrzu bez wptywu na btgd obliczen. W rozpatrywanym
przypadku zrezygnowano z zastepowania zespotu emitorow rzeczywistych zespotem emitorow
zastepczych z powodu niespetnienia warunku tworzenia emitorow zastepczych - ze wzgledu na bardzo
niskq wysokos¢ emitorow. Poniewaz chow brojleréw bedzie prowadzony w réwnolegtych cyklach, w
kazdym z podokresow wentylatory w kurniku bedg pracowaé¢ w tym samym wariancie (okresie
jednoczesnosci pracy kolejnych grup wentylatoréw).

Nalezy stwierdzié, iz sposdb okreslenia rozprzestrzeniania sie zanieczyszczen w 3 wariancie pracy
(praca wentylatoréw dachowych i szczytowych) zostat okreslony w sposdb prawidtowy. Nie istnieje
bowiem mozliwo$¢ wskazania, ktére wentylatory beda pracowaty z jaka wydajnoscia, co przy 23
sztukach wentylatoréw daje nam az minimum 2,59x10% mozliwych wariantéw pracy. Ponadto
zwracamy uwage, iz poziom emisji nie zostat okreslony na podstawie stezenia amoniaku
w odprowadzanym powietrzu (mg/m3), a w kg/h (jednostka kg/h jest pochodng emisji rocznej na
podstawie wzoru przedstawionego w pkt. 2.7.1.1.1. raportu i czasu pracy wentylatorow nie za$
stezenia w powietrzu). Tym samym bez wzgledu na obcigzenie danego wentylatora poziom emisji
amoniaku bedzie zawsze taki sam i wyniesie 0,026580 kg/h.

W przypadku odmiennego zdania, prosimy o szczegétowe wskazanie btednego toku obliczeniowego
popartego stosownymi dowodami.

Ad.2.
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Informujemy, iz spetnienie wymagan BAT32 szczegdtowo opisano w przedmiotowym raporcie (strona
137), jak rdwniez we wczesniejszym uzupetnieniu do Panstwa pisma z dnia 25.06.2020 r.), tj.:

,Zgodnie z BAT32, aby ograniczy¢ emisje do powietrza z kazdego pomieszczenia dla brojlerow, nalezy
stosowac jedng z technik lub ich kombinacje wskazang w konkluzjach dotyczgcych najlepszych
dostepnych technik (BAT) w odniesieniu do intensywnego chowu drobiu lub swin. W ramach
prowadzonej dziatalnosci Inwestor spetnia¢ bedzie wymagania BAT32 poprzez:

- dobrg izolacje budynkdéw wyposazonych w system naturalnej i wymuszonej wentylacji. Podtoga
w kurnikach bedzie petna i catkowicie pokryta sciotkq, ktorq dodawana bedzie w miare potrzeb.
Izolacja podtogi (np. betonu, membrany) uniemozliwiac¢ bedzie skraplanie sie wody na scidfce.
Obornik staty usuwany bedzie po zakoriczeniu cyklu chowu. Konstrukcja i eksploatacja systemu do
pojenia zapobiegac bedzie wyciekowi wody pitnej i zalewaniu scidtki.

Tym samym, na terenie fermy drobiu spetnione bedg wymagania BAT32.”

Jednoczesnie informujemy, iz spetnione sg rdwniez wymagania zawarte w tabeli 3.2. konkluzji BAT
dotyczace BAT-AEL dla emisji amoniaku do powietrza z kazdego budynku dla brojleréw (max. BAT-AEL
wynosi 0,08 kg NHz/stanowisko dla zwierzecia/rok).

Dla przedmiotowej fermy drobiu wskaznik emisji wynosi:

- emisja NHs (dla kazdego kurnika) - 4,313604 Mg/rok;
- obsada (liczba stanowisk) - 88 200

Wskaznik BAT-AEL = 4 313,604 kg/rok / 88 200 stanowisk

Wskaznik BAT-AEL = 0,0489 kg NHs/stanowisko dla zwierzecia/rok
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MNawiazujae do wystapienia 2 dnia 22 kwietnia 2020 r., znak: GGP.6220.4.2020, dotyczacego wydania opinii preez
ongan wiaschwy do wydania pozwolenia zintegrowanego, rgodnie z arl. 77 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 3 pafdziemika
2008 r. o udostgprianiy mformagi o Srodowisky § jego ochonis, udziale spoleczedstws w ochmnie frodowisks oraz
o ocenach odazisfwania na drodowisko (Dz, U. z 2030 r., poz. 283, z poén. zm.), zwanej dalej ,ustawa oos”, dia
preedsigwzigcia polegajgcego na budowie fermy drobiu w misjscowoéci Borkowo Falenta, gm. Czemice Borowe, powiat
przasnyskl, informuje, e x analizy prrekaranego maleriaby dowodowego wynika, few raporcie o oddziahwaniu
praedeigwziocia na frodowisho (zwanego dalej raportem 0o4"), nie zostaly zaware informacie niezbedne do dokonania
oeny przedslpazipela pod katem jego oddziahywania na srodowisko.

Majgc powyksze na uwadze, dzislajgc na podstawie arl. 50 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1980 r. Kodeks
postepowania sdministracyinego (Dz. U. z 2020 r., poz. 258, z phén. zm.), Marszalek Wojewbdrtwa Mazowieckiego
ponownie wzywa do uzupeinienia przediconego raporiu w ponizszym zakresie.

W raporcie oo nalety ponownle zweryfikowat wprowadzenie w wariancie 3 do programu obliczeniowego takich
samych warlobcl emisji poszczegdinych zanieczyszczer do powietrza, zardwno dia wentylatordw dachowych, jak
i szczytowych biorgc pod uwage ich rddne wydajnodcl oraz przedstawic ponowne obliczenia. Zgodnie z metodyks
refarencyjna, przy ckrelaniv emisji nalezy uwezglednit parametry poszcregdinych emitordw, . mun, predkodt gazow
odiotowych na wylocie emitora. Prgdkosd ta uzaledniona jest m.in. od wydajnogcl wentylatorGw, Biorge pod uwage
maksymalng prace 10 szi, wentylatordw szczytowych o wydajnoscl 40400 mh (uzupeinienie z dnia 23 lipca 2020 r.)
| 13 szt. dachowych o wydajnosci 12600 m¥h (uzupetnianie z dnia 23 lipca 2020 r) w warlancie 3 (w kidrym pracujg
Igeznie 23 azt, wentylatoréw podezas 720 hirok ~ tabela 6 sir. 28 raporiu oos), nalety miet na uwadze wytsza wydajnods
wentylatordw szczytowych nit wentylatordw dachowych. W zwigzku 2 czym, pomimo stalej emisji z kaddego kumika
nr 1-& wynoszace| 0611338 kgh (labela 8 str. 30 raporiu oof) ze wzgledu na toksamy obsade zwierzal we wszysikich
obieklach inwentarskich, bledne jest zalodenie, de amisjia z wenhyalora dachowego jes! ibwna emisji pochodzaoej
2 wanlylators sZcrylowego.

Ze wrglpdu na koniecznobt rachowania ustawowych termindw bardzo prosze o przekazanie uzupeinienia
w larminie 14 dni od dnla otrzymania niniejszego plsma.

Linsuni| Peolibia Kegrody skelc rasl U Tadanm w opaita o mew:wmﬂmhﬁhmﬂ&m_mum:mnﬂuﬂ
ETO0T 20W-12, OHSAS V002007, PS50 37001201 7405 ez Tl POSSlinwi wytyrriych PR- 150 26000,

Yv@NesD —
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06-415 Czernice Borowe

W odpowiedzi na pismo z dnia 23.09.2020 znak: GGP.6220.4.2020 dotyczgcego pisma Marszatka woj.
Mazowieckiego PZ-OP-11.7030.3.49.2020.MR w sprawie wydania decyzji sSrodowiskowe] dla
przedsiewziecia pn.: ,Budowa fermy chowu drobiu w miejscowosci Borkowo Falenta
w wojewddztwie mazowieckim, w powiecie przasnyskim, w gminie Czernice Borowe ” realizowanego
na obszarze nieruchomosci oznaczonej w ewidencji gruntéw i budynkéw dziatek o nr ewidencyjnym
75/1, Borkowo Falenta, Gmina Czernice Borowe informujemy:

Informujemy, iz sposdb okreslenia poziomu emisji dla 3 wariantu pracy instalacji w ktérym to pracuja
zarébwno wentylatory szczytowe jak i dachowe, sposdb obliczenia wptywu na jako$é powietrza
wykonane zostato w sposdb prawidtowy, powszechnie stosowany i akceptowany przy tego typu
instalacjach. Jednoczesnie zwracamy uwage, iz w obliczeniach przyjeto najbardziej mozliwy do
okreslenia poziom emisji uwzgledniajgc m.in. brak danych dotyczacych wydajnosci % pracy
poszczegdlnych wentylatorow.

Ponadto, nawigzujagc do przedstawionego przez Panstwa sposobu obliczen zwracamy uwage na
niewiadome, ktdre powodujg, iz przedmiotowe zatozenia sg btedne:

a) Przyjeto maksymalne obcigzenie wentylatoréw, w szczegdlnosci przyjeto, iz wentylatory
szczytowe pracujg z wiekszym obcigzeniem od wentylatorow dachowych (zatozenie btedne, ze
wzgledu na fakt, iz pracg wentylatordw steruje niezalezny system komputerowy ktéry zwieksza
lub zmniejsza obcigzenie poszczegdlnych wentylatorow w czasie w zaleznosci od warunkéow
panujgcych w kurniku (kazdy wentylator moze pracowac z rézng wydajnoscia);

b) Wielko$¢ emisji przyjeto przy zatozeniu, iz znane jest stezenie panujgce w kurniku, natomiast
poziom emisji zanieczyszczen okreslony zostat metodg obliczeniows.

Majgc na uwadze powyzsze, prosimy o jednoznacznie wskazanie, iz Paiistwa metoda obliczeniowa
eliminuje wskazane ww. zmienne parametry zwigzane z emisjg zanieczyszczen z kurnikéw.
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W nawigzaniu do wriosku Wéjta Gminy Czemice Borowe z dnia 22 kwietnia 2020 r., znak: GGP.6220.4 2020,
W sprawie wydania opindl przez organ wiadciwy do wydania pozwolenia zimtegrowanego, zgodnie  art, 77 ust. 1 pki 3
ustawy z dnia 3 patdziemika 2008 r. o udosteprianiu informagi o Srodowisku | fego ochronie, udzisle spodeczedsiwa
w ochronie drodowiska oraz o ocenach oddzishywania ne Srodowisko (Dz. U. z 2020 r., poz. 283, z pddn. zm., zwanej
dalej .ustawg oof’), dia przedsigwzigeia polegajacego na budowie fermy drobiu w misfscowosc Borkowo Falenta,
gm. Czemice Borows, powiat przasnyskl, informuje co nastepuje.

W przedmiotowe] sprawle, pomimo uzupelnies, w dalszym ciggu tutejszy organ nie moze majat stanowiska,
ze wzgldu na brak mozliwokcl oceny wphywu planowanego przedsiewziecia na drodowisko, zdrowle | warunkl Eycia ludzi,

Stormulowanie obowlazku przewidywania | zapobiegania negatywnego oddzishywania na srodowiske, ma
na celu zapobleganie przed nieodwraceinymi i nieznanymi skutkami degradacil dia srodowiska w skall alobalnej,
regionaing| | lokalnej. Wazelide czynnodci zwigzane z korzysianiem ze frodowiska, pawinny uwzgledniad zasade
przezomotci, nawet przy zalokeniu tylko hipotetycznych zagrozed dia Srodowiska. Makresienis motiiwych zagrozed
na elapie planowania przedsigwzigcia, a nastgpnie kierowanie sl przezomobcis, pozwala podigt wAasciwe Srodki
zapobisgawcze.

W przedtozonym w raporcle ood | jegoe uwzupeinieniach nie przeanalizowano wphywu przadmiotows] inwestycj
na Srodowisko, zdrowie | warunki fycia ludzi w wariancie najbardziej niekorzystnym, tj. podczas pracy wszysikich
wentylatordw przy ich maksymalnej wydajnoéci, biorge pod uwage m.in, zale2nogé emiaji z poszezagdinych wentylatordw
od ich wydajnoci,

Majac na uwadze powytsze, w oparciy © zgromadzony material dowodowy, tut, organ nke mote dokonad oceny
przedmiolowego przedsigwzigeda pod kalem jego na oddziatywania srodowisko, a tym samym wydaé oginii
w preedmiotowej sprawie zgodnbe z art. 77 ush 1 pkt 3 ustawy ood.

Jednoczesnie zaznacza sie, 2e Marszalek Wojewddziwa Mazowieckiego bedzie mégl zajad stanowiske adnadnis
przedmiotowego przedsigwziecia po zlokeniu nowege wniosku w sprawie wydania opinii przez organ wliaciwy do wydania
porwolenia zintagrowanego zgodnia z art. 77 ust. 1 pkt 3 ustawy oos wiaz z kompletem dekumentdw umaiwiajgeych
dokonanie oceny oddziatywania inwestycli na $rodowisko,

z up. Mamzalka Wojewddziva

Marcin Podgérek|
Dyrekior Departamenty Gospodarki Odpadam,
Ermiaji i Pozwolari Zintegrowanych
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W odpowiedzi na pismo z dnia 12.11.2020 r. znak: GGP.6220.4.20020 dotyczgce pisma Marszatka
Wojewddztwa Mazowieckiego z dnia 04.11.20020 r. znak: PZ-OP-7030.3.49.2020.MR w sprawie
wydania decyzji $rodowiskowe] dla przedsiewziecia pn.: ,Budowa fermy chowu drobiu w
miejscowosci Borkowo Falenta w wojewddztwie mazowieckim, w powiecie przasnyskim, w gminie
Czernice Borowe ” realizowanego na obszarze nieruchomosci oznaczonej w ewidencji gruntéw i
budynkéw dziatek o nr ewidencyjnym 75/1, Borkowo Falenta, Gmina Czernice Borowe informujemy:

Rozdziat

2.7. Przewidywane rodzaje i ilosci emisji, w tym odpaddw, wynikajace z funkcjonowania
planowanego przedsiewziecia

2.7.1. Oddziatywanie projektowane] inwestycji na powietrze atmosferyczne

zostat ponownie przenalizowany i wprowadzono zmiany w emisji wentylacji tj. przyjeto emisje na
podstawie wydajnosci wentylatorow, zatem przedmiotowe rozdziaty Raportu przyjmujg postac:

2.7.1. Oddziatywanie projektowanej inwestycji na powietrze
atmosferyczne

W niniejszym rozdziale rozpatrywano emisje zanieczyszczen z terenu inwestycji oraz
przeprowadzono symulacje dotyczgca wielkosci emisji i wptywu emisji z catego terenu zaktadu
biorgc pod uwage stan istniejgcy i projektowany. Ponizej w rozdziatach opisano rodzaje
instalacji powodujgcych emisje gazow i pytdw do powietrza.
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2.7.1.1. Emisja

4.5.1.1.1. Warianty funkcjonowania instalacji

Produkcja brojlerow prowadzona bedzie przez caty rok, w cyklach trwajacych ok. 6 tygodni,
z przerwa pomiedzy cyklami (10-12 dni) na przygotowanie kurnikdw do nastepnej obsady.
Efektywne wykorzystanie kurnika do chowu brojleréw w gospodarstwie wynosi¢ bedzie
ok. 81 % czasu w roku (7 056 godzin).

Na potrzeby obliczen poziomdw stezen substancji w powietrzu, w celu oceny wptywu obiektu
na stan zanieczyszczenia powietrza, ustalono dla kazdego kurnika 3 warianty funkcjonowania
(w odniesieniu do wieku kurczakéw i obsady w kolejnych okresach cyklu), przy czym, ze
wzgledu na duzg ilo$¢ budynkéw i miejsc wprowadzania gazéw lub pytéw do powietrza,
wielko$¢ emisji okreslong dla poszczegdlnych okreséw cyklu chowu, usredniono na caty cyk
produkcyjny i roztozono proporcjonalnie do wydajnosci wentylatoréw na wszystkie emitory
kazdego kurnika. Przy sterowanych automatycznie wentylatorach w kazdym kurniku, nie ma
bowiem mozliwosci ustalenia szczegdétowo czasu pracy poszczegélnych wentylatorow przy
okreslonej wydajnosci i co za tym idzie emisji. Takie zatozenie umozliwia wprowadzenie
emitoréw zastepczych, co znacznie upraszcza obliczenia poziomow substancji w powietrzu bez
wptywu na btad obliczen. W rozpatrywanym przypadku zrezygnowano z zastepowania zespotu
emitoréw rzeczywistych zespotem emitoréw zastepczych z powodu niespetnienia warunku
tworzenia emitordw zastepczych - ze wzgledu na bardzo niskg wysoko$é emitoréw. Poniewaz
chow brojlerow bedzie prowadzony w réwnolegtych cyklach, w kazdym z podokresow
wentylatory w kurniku bedg pracowac w tym samym wariancie (okresie jednoczesnosci pracy
kolejnych grup wentylatordow).

Emisja chwilowa odniesiona do 1 godziny, z kazdego kurnika jako Zrddta emisji, bedzie
jednakowa w poszczegdlnych fazach cyklu, a ze wzgledu na przyjete usrednienie emisji
w poszczegédlnych fazach cyklu na caty cykl, bedzie jednakowa w catym okresie
funkcjonowania instalacji.

Tabela 6. Warianty emisji z kurnikdéw do chowu brojleréw, przyjete do obliczen pozioméw
substancji w powietrzu

. L. . . .. Czas trwania wariantu
Nr wariantu llo$¢ emitoréw pracujacych w wariancie
[h/rok]
1 13 szt./kurnik 4 464*
2 13 szt./kurnik 1872
3 23 szt./kurnik 720

* czas pracy z nagrzewnicami gazowymi

2.7.1.1.1. Emisja z kurnika (chowu brojleréw)

Emisje substancji z budynku inwentarskiego, mozna ustala¢ w oparciu o metody pomiarowe,
obliczeniowe lub szacunkowo. Poniewaz obecnie brak jest uznanych i znormalizowanych
metod szacowania emisji jak rGwniez metod pomiarowych emisji z instalacji do intensywnej
hodowli drobiu (fakt ten jest takze potwierdzony w Dokumencie Referencyjnym o Najlepszych
Dostepnych Technikach dla Intensywnego Chowu Drobiu i Swin), do ustalenia wielkoéci emisji
przyjeto metode obliczeniowa.

Sposrdd metod obliczeniowych stosowanych do okreslania emisji amoniaku do powietrza
z instalacji do intensywnego chowu kurczakéw, opartych na obliczeniach wykorzystujgcych
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dane dotyczace dziatalnosci (np.: wydajnos¢ produkcji) oraz wspotczynnikdw emisji lub
bilansach masy, wykorzysta¢ mozna metode bilansu biatka.

W metodzie tej stosunkowo doktadnie wyznaczyé mozna emisje NHs, natomiast emisje innych
substancji - metanu i podtlenku azotu - okre$la sie jako procent emisji amoniaku, na podstawie
analizy typowego skfadu zanieczyszczen powietrza powstajgcych w kurnikach. Metodg tg nie
mozna ustali¢ emisji pytu.

Majac na uwadze powyzsze, wielkos¢ emisji amoniaku okreslono za pomocg metody bilansu
biatka, zawartego w opracowaniu ,Poradnik metodyczny w zakresie PRTR dla instalacji do
intensywnego chowu i hodowli drobiu” opracowanego na potrzeby Gtéwnego Inspektoratu
Ochrony Srodowiska w Warszawie.

Zgodnie z Poradnikiem Metodycznym w Zakresie PRTR dla instalacji do intensywnego chowu
drobiu (wykonanym na zlecenie Gtéwnego Inspektora Ochrony Srodowiska w Warszawie), na
podstawie ktérego okreslono wielkosci emisji z terenu fermy drobiu, wskazniki emisji
(w szczegdblnosci amoniaku) oparto na szczegdétowych informacjach uzyskanych w trakcie
pomiaréw oraz niezaleznych instytucji naukowych (Narodowa Fundacja Ochrony Srodowiska,
Institute of Animal Science of Lithuanian Veterinary Academy, Baisogala, Lithuania) jak
réwniez na podstawie precyzyjnych i powszechnie stosowanych wskaznikéw zamieszczonych
w publikacjach EMEP EEA Emission Inventory Guidebook, Animal Husbandry and Manure
Management, wydawanych przez Europejska Agencje Ochrony Srodowiska.

Majac na uwadze zatozenia dokumentu BREF dotyczace biezgcego uaktualniania praktyk
prowadzenia dziaftalnosci, nalezy stwierdzi¢, iz wskazniki emisji zaprezentowane
w dokumencie referencyjnym PRTR sg wskaznikami bardziej wiarygodnymi, a jednoczesnie
odniesionymi do warunkéw polskich. Nalezy réwniez zwrdcié¢ uwage na fakt, iz metode bilansu
masowego opartego na zawartosci biatka i azotu zarekomendowano w publikacji ,, Wytyczne
dotyczqgce praktycznego zastosowania Konkluzji BAT w zakresie intensywnego chowu drobiu
i Swin. Czes¢ | - Instalacje do chowu drobiu” z sierpnia 2017 r. opublikowane przez
Ministerstwo Srodowiska - Departament Zrzadzania Srodowiskiem.

Zgodnie z cytowanym opracowaniem, okreslenie rocznej wielkosci emisji amoniaku okre$la sie
korzystajac z ponizszego wzoru:

Eanus = [(Zp * Bpx * Ng% * K) - (Po * Nox)] * X * d [kg/rok]

gdzie:
E anu3 - f3czna (roczna) emisja amoniaku uwalnianego do powietrza [kg/rok],
Z - ilo$¢ paszy podana zwierzetom w danym roku sprawozdawczym [kg/rok],
B p% - Srednia zawartosc¢ biatka w podanej paszy (waha sie w przedziale 13 - 24 %), przyjeto
max. wartos$é 21%,
Nb - procentowy udziat azotu w biatku; przyjmuje sie, iz zawarto$é azotu w biatku wynosi ok.
16 % (warto$¢ podstawiana do wzoru to 0,16) [-],
k - wspotczynnik konwersji paszy; udziat azotu usuwanego z organizmu w catkowitym azocie
pobieranym z paszg (wartos¢ podstawiona do wzoru to 0,68) [-],
P, - ilos¢ obornika powstatego w danym roku sprawozdawczym [kg/rok],
Nox - procentowy udziat azotu w oborniku Swiezym (wartos¢ podstawiona do wzoru to
0,0326) [-],
X - procentowy udziat emisji NH3z w catkowitej emisji azotu z budynkéw inwentarskich (waha
sie w przedziale 13 - 20 %) - wartos¢ podstawiona do wzoru to 17% [-],
d - wspodtczynnik przeliczeniowy ilo$ci azotu na ilo$é amoniaku, wynoszacy 1,22.
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Maksymalne ilosci odchoddéw, jakie moga powstac przy zaktadanej maksymalnej wielkosci
hodowli, oszacowane zostaty na podstawie wskaznikow zawartych w poradniku , Poradnik
metodyczny w zakresie PRTR dla instalacji do intensywnego chowu i hodowli drobiu”. Zgodnie
z wyzej cytowanym poradnikiem, s$rednia ilos¢ powstajgcego pomiotu podczas chowu
brojleréw waha sie w granicach od 1,7 do 2,0 kg/szt./cykl. Na potrzeby niniejszego
opracowania przyjeto maksymalng ilos¢ powstajgcego pomiotu podczas chowu brojleréw na
poziomie 1,7 kg/szt./cykl (na podstawie informacji uzyskanych od Inwestora - dane
pochodzace z innej fermy drobiu o podobnym profilu dziatalnosci). Stad tez, teoretyczna ilosé
pomiotu kurzego powstajgcego w wyniku chowu brojleréw, przedstawia sie nastepujaco:

705 600 sztuk/cykl x 7 cykli x 1,7 kg/szt./cykl = 8 396,64 Mg

Zuzycie paszy oraz ilo$¢ powstatego obornika przyjetego do obliczern amoniaku przedstawiono
w tabeli ponize;j:

Tabela 7. Zuzycie paszy i ilos¢ obornika przyjete do obliczenia amoniaku

) Powierzchnia Zuzycie paszy llos¢ powstatego obornika
Nr kurnika Obsada [szt./cykl
kurnika [m?] [szt./eyid] [Mg/rok/kurnik] [Mg/rok/kurnik]
1-8 3444 88200 2 407,86 1049,58
Razem 27 552 705 600 19 262,88 8 396,64

Podane nizej wielkosci emisji amoniaku dotyczg catego cyklu utrzymania drobiu w kurnikach,
przy zatozeniu, ze cykl chowu trwa 42 dni, a w roku wystepuje 7 cykli z petng obsada
w kurnikach.

Tabela 8. Emisja amoniaku (NHs) z kurnikéw w odniesieniu do kurnika

- Amoniak (CAS: 7664-41-7)
Kurniki
kg/h Mg/rok
Kurniki nr 1-8 0,611338 4,313604
Razem instalacja - 34,508832

Wielkos¢ emisji pytu ustalono wykorzystujgc wskazniki opracowane na podstawie pomiarow
emisji przeprowadzonych na fermie drobiu chowu brojleréw w systemie $ciétkowym, podane
w Poradniku metodycznym w zakresie PRTR dla instalacji do intensywnego chowu
i hodowli drobiu. W ponizszej tabeli przedstawiono emisje wazong wzgledem czasu trwania
kolejnych faz cyklu, przy zatozeniu, ze cykl chowu trwa 42 dni, dla petnej obsady
w kolejnych fazach cyklu. Emisje pytu zawieszonego PMio oraz PMys przyjeto zgodnie
z informacjami podanymi w publikacji ,Measurement of Air Pollutant Emissions from
a Confined Poultry Facility” 2009, Utah State University. Zgodnie z danymi zawartymi we
wspomnianym opracowaniu emisja pytu PMio dla sciétkowego chowu brojleréw stanowi ok.
97% emisji pytu ogétem natomiast emisja pytu PM; s dla sciétkowego chowu brojleréow stanowi
ok. 11% emisji pytu zawieszonego PM1o.

Tabela 9. Emisja pytu wg pomiaréw (2006 r.) z instalacji chowu brojlerow w systemie $ciétkowym

. Pyt ogétem Pyt zawieszony PM10
Kurniki
mg/szt./cykl mg/szt./cykl
Brojlery 1241,8 1204,6
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Tabela 10. Emisja pytu z kurnikéw w odniesieniu do 1 kurnika

Kurniki Pyt ogétem Pyt zawieszony PM1o Pyt zawieszony PM;,5

kg/h Mg/rok kg/h Mg/rok kg/h Mg/rok
Kurniki nr 1-8 0,108657 0,766687 0,105402 0,743720 0,011594 | 0,081809
Razem instalacja - 6,133496 - 5,949760 - 0,654472

Ponizej podano emisje chwilowg (godzinowg) metanu, podtlenku azotu przy dopuszczalnej
maksymalnej obsadzie ptakdw na metr kwadratowy powierzchni pomieszczenia
inwentarskiego. Emisja roczna zostata ustalona dla tgcznego czasu chowu w kazdym
z kurnikéw tj. 7 056 godzin (7 cykli 42-dniowych) oraz dla catej instalacji (8 kurnikéw).
Zgodnie z zapisami w poradniku metodycznym w zakresie PRTR dla instalacji do intensywnego
chowu i hodowli drobiu emisja metanu stanowi Srednio 26 % catkowitej emisji uwalnianego
do powietrza amoniaku obliczonego metodg bilansu biatka. W zwigzku z powyzszym emisja
metanu przedstawia sie nastepujaco:

Tabela 11. Emisja metanu (CH,) z kurnikéw w odniesieniu do 1 kurnika

. Metan (CAS: 74-82-8)
Kurniki
kg/h Mg/rok
Kurnik nr 1-8 0,158948 1,121537
Razem instalacja - 8,972296

Zgodnie z zapisami w poradniku metodycznym w zakresie PRTR dla instalacji do intensywnego
chowu i hodowli drobiu emisja podtlenku azotu stanowi $rednio 11% catkowitej emisji
uwalnianego do powietrza amoniaku obliczconego metodg bilansu biatka. W zwigzku
z powyzszym emisja podtlenku azotu przedstawia sie nastepujgco.

Tabela 12. Emisja podtlenku azotu (N.O) z kurnikéw w odniesieniu do 1 kurnika

. Podtlenek azotu (CAS: 10024-97-2)
Kurniki
kg/h Mg/rok
Kurnik nr 1-8 0,067247 0,474496
Razem instalacja - 3,795968

Wielkosci emisji siarkowodoru przyjeto na podstawie publikacji: Ammonia (NHs) and
Hydrogen Sulfide (H2S) Emission Rates for Poultry Operations, Hongwei Xin, Robert Burns, and
Hong Li, Agricultural and Biosystems Engineering Dept., lowa State University, Ames, lowa
2009 year. Zgodnie z przedmiotowym opracowaniem wielko$¢ emisji siarkowodoru wynosi
2,83 mg/ptak/dobe.

Tabela 13. Emisja siarkowodoru (HS) z kurnikéw w odniesieniu do 1 kurnika

. Siarkowodor (CAS: 7783-06-4)
Kurniki
kg/h Mg/rok
Kurniki nr 1-8 0,010400 0,073384
Razem instalacja - 0,587072

Wielkos¢ emisji zanieczyszczen z poszczegdlnych emitoréw z podziatem na warianty
eksploatacji fermy drobiu przedstawiono w ponizszej tabeli. W zwigzku z faktem, iz zaréwno
metan jak i podtlenek azotu nie sg substancjami normowanymi (brak standardéw emisyjnych
oraz wartosci odniesienia), nie ujeto ich w dalszych obliczeniach (zestawieniach).
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Wielkos$¢ emisji zanieczyszczen z poszczegodlnych kurnikéw w | wariancie (praca wytgcznie
emitoréw dachowych) roztozono proporcjonalnie na wszystkie emitory. W drugim wariancie
natomiast, emisje roztozono na poszczegdlne emitory dachowe i szczytowe przy
uwzglednieniu wydajnosci wentylatorow (12 627 m3/h dla wentylatoréw dachowych
i 42 400 m3/h dla wentylatoréw szczytowych), proporcjonalnie do ich wydajnosci w kazdym
kurniku, tj.:

- wydajnosé wentylatoréw dachowych - 13 szt. x 12 627 m3/h = 164 151 m3/h;
- wydajnosé wentylatoréw szczytowych - 10 szt. x 42 400 m3/h = 424 000 m3/h;
- razem ilo$é odprowadzanego powietrza: 588 151 m3/h z czego:

o 27,9% powietrza odprowadzane bedzie emitorami dachowymi;

o 72,1% powietrza odprowadzane bedzie emitorami szczytowymi.

Dla przykfadu:

- emisja godzinowa amoniaku z kurnika w Il wariancie (praca wentylatoréw dachowych
i szczytowych - 0,611338 kg/h, z czego:
o 27,9% tj. 0,170563 kg/h amoniaku odprowadzane bedzie emitorami dachowymi
(ok. 0,013120 kg/h amoniaku na emitor dachowy);
o 72,1% tj. 0,440775 kg/h amoniaku odprowadzane bedzie emitorami szczytowymi
(ok. 0,044078 kg/h amoniaku na emitor szczytowy).
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Tabela 14. Rodzaje i ilos¢ gazow lub pytéw dopuszczonych do wprowadzania do powietrza

Okres 1 - (czas emisji 6 336 h/rok)

Kurnik nr 1 Vﬁimﬁr 113 13 6.5 0.63 11,23 0,01437ng 0,21;7;57 0,01038358 0,01532;56 0,01038)1(08 0,01531;72 0,01030292 0,0?5252 0,01030200 0,01035;69
Kurnik nr 2 szzthﬁixr 24| 36 13 6.5 0,63 11,23 0,01437326 0,21937;57 0,010?;3;58 0,01532)5;56 0,010?;3)1(08 0,01531)3(72 0,01036;92 0,01035252 0,01036200 0,01035369
Kurnik nr 3 V\(Ijzzmaxr 47 | 59 13 6.5 0,63 11,23 0,01437326 0,21937;57 0,01038;58 0,01532;56 o,olc?s:os 0,01531)3(72 0,01030292 0,0?5252 0,01030200 0,01035369
Kurnik nr 4 Vﬁzzmtf 70| 82 13 65 0,63 11,23 0,01437326 0,21937;57 0,0::)38358 0,01532;56 0,0::)38)1(08 0,01531;72 0,01036;92 0,01035252 0,01036200 0,01035369
Kurnik nr 5 V\(Ijzzmaxr 93 | 105 13 6.5 0,63 11,23 0,01437326 0,21937;57 0,01038;58 0,01532;56 o,olc?s:os 0,01531)3(72 0,01030292 0,0?5252 0,01030200 0,01035369
Kurnik nr 6 V\;Zrc]mawt;r 129 1 138 13 6.5 0,63 11,23 0,01437ng 0,21937;57 0,0::)?;3358 0,01532;56 0,0::)?;3)1(08 0,01531);72 0,01036;92 0,01035252 0,01036;00 0,01035369
Kurnik nr7 Vﬁimixr 139 1 151 13 6.5 0,63 11,23 0,01437326 0,21937)5;57 0,01038;58 0,01532;56 0,01038)1(08 0,01531;72 0,01033292 0,01035252 o,olozz)goo 0,01035369
Kurnik nr 8 V\ézzmz\i/t;r 162 | 174 13 6.5 0.63 11,23 0,01437326 0,21593;;57 0,0::)38358 0,01532)5;56 0,0::)38)1(08 0,01531);72 0,01030292 0,01035252 0,01030200 0,01035369
Okres 2 - (czas emisji 720 h/rok)
Kurnik nr 1 Vﬁimixr B 13 6.5 0,65 11,23 0,01133:20 0,010?29246 0,01032;32 0,01031279 0,01032262 0,01031229 0,01033249 0,010?:)):{79 0,01033223 0,0103:)):{61
Kurnik nr 1 \{c,vzirz]\t/\tlfvtv?/r 1“1 10 (kurt;::\ 26)| YA >73 0,01431378 0,01301)7(36 0,01007234 0,010%240 0,01007200 0,010%:72 0,010%;36 0,010%202 0,010%;50 0,010%240
Kurnik nr 2 Vﬁi’lmixr 24| 36 13 6.5 0,65 11,23 0,01133:20 0,010329246 0,01032;32 0,01031279 0,01032;62 0,01031229 0,01030249 0,01030);79 0,01030223 0,01030)1(61
Kurnik nr 2 \ivzirz]zfvtvc:fr 371 46 10 (kurt;i\ 26) | YA >73 o,olz&gm 0,01301)7(36 0,01007;34 0,01005240 0,01007200 0,01005:72 0,010%;36 0,010%202 0,010%;50 0,010%240
Kurnik nr 3 Méi:ﬁy;ixr 47 | 59 13 6.5 0,65 11,23 0,0113;,);20 0,01039246 0,0?2232 0,01031279 0,01()2;;62 0,01031229 0,01036249 0,01030){79 0,01036223 0,01036)1(61
Kurnik nr 3 \ivzirz]zfvtvc:fr 60 | 69 10 (kurt;i\ 26) | YA >73 o,olz&gm 0,01301)7(36 0,01007;34 0,01005240 0,01007200 0,01005:72 0,010%;36 0,010%202 0,010%;50 0,010%240
Kurnik nr 4 Méi:ﬁy;ixr 70| 8 13 6.5 0,65 11,23 0,0113;);20 0,01039246 0,01032232 0,01031279 0,01032;62 0,01031229 0,01036249 0,01030){79 0,01036223 0,01036)1(61
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Kurnik nr 4 stzi:\t/\t/::avt\;r 83 | 92 10 (kurt;fa 26) | b4 >73 0,014%78 0,01301;36 0,01007;34 0,010%240 0,01007200 0,010%:72 0,010(2);36 o,olo(z))f(soz o,olo%;so 0,010%240
Kurnik nr 5 sz:mixr 93 | 105 13 65 0,65 11,23 0,011?1(20 0,01039:46 0,01032232 0,01031279 0,01032)2(62 0,01031229 0,01030)2(49 0,01030);79 0,01030)2(23 0,01030)1(61
Kurnik nr 5 stzi:\t/\t/::avt\;r 106 | 115 10 (kurt;fa 26) | b4 >73 0,014%78 0,01301;36 0,01007;34 0,010%240 0,01007200 0,010%:72 0,010(2);36 o,olo(z))f(soz o,olo%;so 0,010%240
Kurnik nr 6 sz:mixr 116 | 128 13 6.5 0,65 11,23 0,011?1(20 0,01039:46 0,01032232 0,01031279 0,01032)2(62 0,01031229 0,01030)2(49 0,01030);79 0,01030)2(23 0,01030)1(61
Kurnik nr 6 stzi:\t/\t/::avt\;r 129 1 138 10 (kurt;fa 26) | b4 >73 0,014%78 0,01301;36 0,01007;34 0,010%240 0,01007200 0,010%:72 0,010(2);36 o,olo(z))f(soz o,olo%;so 0,010%240
Kurnik nr7 V\ézrc‘mjjsr 139 1 151 13 6.5 0.65 1123 0,0111:20 0,01039:46 0,01032232 0,01031279 0,01032)2(62 0,01031229 0,01030)2(49 0,01030);79 0,01030)2(23 0,01030)1(61
Kurnik nr7 stzecrz‘t/\t/l;avtvc;r 152 1 161 10 (kurtii 26) | b4 >73 0,014(:1378 0,01301§36 0,01007234 0,010%240 0,01007200 0,010%272 0,010(3);36 0,01000202 0,010%;50 0,010%240
Kurnik nr 8 Vﬁizmixr 162 | 174 13 6.5 0.65 11,23 0,01133){20 0,01()3;246 0,01(>32§32 0,01031279 0,01032)2(62 0,01031229 0,0103();49 0,010?2));79 0,0103();23 0,01030);61
Kurnik nr 8 stzimafﬁr 175 1 184 10 (kurt;fa 26) | b4 >73 0,014%78 0,01301§36 0,01007234 0,02%240 0,01007200 0,010%272 0,010%;36 0,010%202 0,010%)7(50 0,010%240
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2.7.1.1.2. Instalacje pomocnicze

2.7.1.1.2.1. Urzadzenia grzewcze

Utrzymywanie brojleréw wymaga ogrzewania pomieszczenia kurnika w okresie grzewczym,
szczegolnie w okresie pierwszych faz cyklu chowu, kiedy kurnik obsadzony jest kilkudniowymi
kurczetami. Kurniki ogrzewane bedg przy wykorzystaniu nagrzewnic gazowych. Kurniki
wyposazone bedg w 8 nagrzewnic gazowych/kurnik o mocy do 70 kW kazda. Wszystkie
nagrzewnice beda opalane gazem zasilanym z nadziemnych zbiornikéw, zlokalizowanych na
terenie fermy drobiu.

Parametry urzgdzen grzewczych dla instalacji przedstawiono w ponizszych tabelach.

Tabela 15. Charakterystyka techniczna nagrzewnicy gazowej dla kurnikow - gaz LPG (dla kazdej
nagrzewnicy)

Lp. Wyszczegdlnienie Jednostka Parametr
1 | Moc maksymalna kW 70

2 | Zuzycie paliwa m3/h 5,2

3 | Zuzycie paliwa m3/rok 23213
4 | Wartosc opatowa paliwa MJ/m3 ok. 36
5 | Produkcja ciepta GJ/h 0,188

6 | Produkcja ciepta GJ/rok 837

7 | llo$éspalin m3/h 95

8 | Paliwo Gaz LPG

Instalacja energetyczna eksploatowana w gospodarstwie na potrzeby ogrzewania kurnikéw
(nagrzewnice gazowe) pracowac bedzie okoto 4 464 h/rok (nagrzewnice nie bedg pracowac
w trakcie Il okresu tj. okresu najwyzszych temperatur).

Tabela 16. Parametry nagrzewnic gazowych

Parametry emitora Czas
Nr llos¢ emitoréw pracujacych w . | ) Predkosé Temp. trwania
wariantu wariancie Wysokos¢ Srednica wylotowa spalin wariantu
il L [m/s] k| [h/rokd
E1-E13, E24-E36, E47-E59, E70-E82,
1 E93-E105, E129-E138, E139-E151, 6,5 0,65 11,23 393 4 464
E162-E174

Zuzycie paliwa na cele grzewcze jest zalezne od warunkéw atmosferycznych panujacych
w okresie grzewczym. Przewiduje sie, ze maksymalne zuzycie paliwa wyniesie ok. 185 704
m3/rok gazu LPG dla kazdego z kurnikdéw. tacznie do 1485 632 m3/rok dla wszystkich
obiektow.

Wielkos¢ emisji ze spalania gazu propan przyjeto na podstawie wskaznikéw zawartych
w opracowaniu “Wskazniki emisji zanieczyszczen ze spalania paliw - Zrédta o nominalnej mocy
cieplnej do 5 MW” opracowanie przez 10S-PIB, styczeri 2015 r.
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Tabela 17. Wskazniki emisji dla spalanego paliwa - gaz LPG
Substancja Wspétczynnik emisji gazu [g/GJ]
SO2 1,40
NO2 73,0
co 24,0
Pyt ogétem 0,45
Pyt PM10 0,45
Pyt PM2,5 0,45
Tabela 18. Wielkos¢ emisji z nagrzewnic kurnikéw opalanych gazem LPG
. Urzadzenia ochrony CESTEE Substancie Wielkos¢ Wielkos¢
E‘m.ltor alb‘o » $rodowiska/ dziatania L ) emisji emisji
miejsce emisji
ochronne [h/rok] [-1 [kg/h] [Mg/rok]
dwutlenek siarki
(CAS: 7446.09-5) 0,000263 0,001172
dwutlenek azotu
(CAS: 10102-44-0) 0,013688 0,061101
tlenek wegla
0,004500 0,020088
- A AS: -08-| 4 ’
(CAS: -) 0,000084 0,000377
Pyt zawieszony PM10
(CAS: -) 0,000084 0,000377
Pyt zawieszony PM2,5
(CAS: -) 0,000084 0,000377

Nagrzewnice gazowe zlokalizowane w kazdym kurniku (8 nagrzewnic/kurnik), wyposazone sg
w otwartg komore spalania, a spaliny odprowadzane sg przy wykorzystaniu wentylatoréw
dachowych w kazdym z kurniku. W tabeli ponizej przedstawiono f3gczng emisje zanieczyszczen
pytowo-gazowych pochodzacych ze spalania gazu z 8 nagrzewnic gazowych z kazdego kurnika.

Tabela 19. taczna emisja z 8 nagrzewnic gazowych z kazdego kurnika

. Urzadzenia ochrony CrBAER Substancie Wielkos¢ Wielkos¢
E-m.ltor alb.o .. srodowiska/ dziatania pracy ! emisji emisji
miejsce emisji h
ochronne [h/rok] [-1 [kg/h] [Mg/rok]
dwutlenek siarki
(CAS: 7446-09-5) 0,002104 0,009376
dwutlenek azotu
(CAS: 10102-44-0) 0,109500 0,488808
tlenek |
Emisja z kazdego (CAS: 630.08.0) 0,036000 0,160704
kurnika (dla 8 brak 4464 b ’;o o
nagrzewnic) y( A AgS' 5 0,000676 0,003016
Pyt zawieszony PM10
(CAS: -) 0,000676 0,003016
Pyt zawieszony PM2,5
(CAS: -) 0,000676 0,003016

Emisja zanieczyszczen z 8 nagrzewnic gazowych odprowadzana bedzie przy wykorzystaniu
wentylatorow dachowych (13 szt. kurnik), ktorymi réwniez odprowadzane beda
zanieczyszczenia z chowu drobiu. W tabeli ponizej przedstawiono emisje zanieczyszczen z 8
nagrzewnic gazowych z poszczegoélnych emitoréw dachowych (13 szt.):
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Tabela 20. Emisja z nagrzewnic gazowych z emitoréw kurnika (dla kazdego emitora dachowego

kurnika)
. Urzadzenia ochrony Cazas prac Substancie Wielkosé Wielkos¢
IR e e g e S ] emisji —
miejsce emisji
ochronne [h/rok] [-1 [kg/h] [Mg/rok]
dwutlenek siarki
(CAS: 7446-09-5) 0,000162 0,000721
dwutlenek azotu
(CAS: 10102.44.0) 0,008422 0,037601
Emisja z nagrzewnic tlenek wegla
gazowych z kazdego (CAS: 630-08-0) 0,002769 0,012362
kurnika (dla kazdego brak 4464 > io -
emitora dachowego V( A AgS- ) 0,000052 0,000232
kurnika) o e VI
y ZaW(I((;:'ZZSC-)T)y 0,000052 0,000232
Pyt Zaw('az:_ "‘)’ PM2,5 0,000052 0,000232
2.7.1.1.2.2. Zespot pradotworczy
Celem zapewnienia ciggtosci funkcjonowania fermy drobiu, na terenie instalacji

eksploatowany beda 2 agregaty pradotwdrcze, wykorzystywane w przypadku wystgpienia
przerw w dostawie energii elektrycznej w sieci, awarii sieci itp. agregat pradotwdrczy
zlokalizowany bedzie w wydzielonym pomieszczeniu na terenie fermy drobiu. Pomieszczenie
bedzie zabezpieczone przed nadmierng emisjg hatasu emitowanego przez pracujacy agregat.
Charakterystyke techniczng agregatu oraz emitoréw przedstawiono w tabelach ponize;.

Tabela 21. Charakterystyka techniczna agregatu pradotwodrczego o mocy do 250 kW

Lp. Wyszczegodlnienie Jednostka Parametr
1 | Moc maksymalna kW 275
2 | Moc znamionowa kw 250
3 | Czestotliwosé Hz 50
4 | Zuzycie paliwa (przy obcigzeniu 75%) I/h 48,3
5 | Zuzycie paliwa (przy obcigzeniu 75%) I/rok 289,5
6 | Zuzycie paliwa (przy obcigzeniu 75%) kg/h 39,6
7 | Zuzycie paliwa (przy obcigzeniu 75%) kg/rok 237,4
8 | Czas pracy w | wariancie h 5,5
9 | Czas pracy w Il wariancie h 0,5
10 | Przeptyw spalin m3/h 372
11 | Paliwo Olej napedowy
Tabela 22. Wykaz emitoréw zespotow pradotworczych
T T Predkosc’wylotu Temper’atura
Nr ., - gazow gazow
) Zrédto emisji v z -
emitora Wysokos¢ Srednica Wylot [m/s] K]
[m] [m]
E-185 Agregat pradotworczy 2,5 0,15 pionowy 52,63 853
E-186 Agregat pradotworczy 2,5 0,15 pionowy 52,63 853

Informacje uzyskane od inwestora, potwierdzajg niskg awaryjnos¢ sieci energetycznej
w rejonie wystepowania fermy drobiu. Stad tez przyjeto, iz tgczny czas pracy agregatow
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pradotwérczych w roku nie przekroczy 6 h (Srednio 0,5 h/miesigc) Nie przewiduje sie
jednoczesnej pracy agregatow podczas prowadzonych co miesigc testow ich sprawnosci.

Przy przyjetym zatozeniu, zuzycie oleju napedowego wyniesie maksymalnie ok. 289,5
litréw/rok, co daje ok. 237,4 kg oleju napedowego/rok.

Olej napedowy magazynowany bedzie w zbiorniku, w ktéry ,fabrycznie” jest wyposazony
agregat. Dostawy paliwa realizowane bedg w miare potrzeb przez dostawcéw lub przez
eksploatujgcego urzadzenie ze stacji paliw za pomocg kanistréw/zbiornikéw przeznaczonych
do przewozenia paliwa.

Zasadnicza czes$¢ zanieczyszczen z proceséw spalania paliw w silnikach spalinowych jest
emitowana do powietrza w spalinach. Typowymi substancjami powstajgcymi w procesach
spalania paliw w silnikach spalinowych s3: tlenki azotu (NOx) powstajace w wyniku utleniania
azotu zawartego w substancjach organicznych i nieorganicznych obecnych w paliwach oraz
gtéwnie w wyniku utleniania azotu atmosferycznego (tzw. tlenki wtérne, termiczne), tlenek
wegla (CO) powstajgce w wyniku niezupetnego spalania, pyt (dym), dwutlenek siarki (SO;)
powstajgcy w wyniku utleniania siarki zawartej w paliwach i dwutlenek wegla (COy)
powstajgcy w wyniku utleniania wegla zawartego w paliwie - jest gazem cieplarnianym.
Wskazniki emisyjne wyznaczono na podstawie materiatéw informacyjno -instruktazowych
MOSZNiIL pt.: ,Wskazniki emisji substancji zanieczyszczajacych wprowadzanych do powietrza
z proceséw energetycznego spalania paliw” i dla oleju napedowego wynoszg odpowiednio:

Obliczone wielkosci emisji przedstawia ponizsza tabela.

Tabela 23. Wskaznik emisji dla oleju napedowego

Substancja Wspétczynnik emisji oleju napedowego [g/kg]
SO2 4,47 (przy zawartosci siarki 0,2%)
NO2 5,88
(6(0] 0,47
Pyt PM10 1,18
Pyt PM2,5 1,18

Tabela 24. Emisja rzeczywista zanieczyszczen z agregatu pradotwdérczego o mocy do 250 kW

Wielko$¢ emisji zanieczyszczen (dla kazdego agregatu)
. . taczna emisja
Zanieczyszczenie | wariant Il wariant e @ )
Maksymalna Roczna Maksymalna Roczna Maksymalna Roczna
[ke/h] [Mg/rok] [ke/h] [Mg/rok] [kg/h] [Mg/rok]
dwutlenek siarki
(CAS: 7446-00-5) 0,088417 0,000973 0,088417 0,000088 0,088417 0,001061
dwutlenek azotu
(CAS: 10102-44-0) 0,116333 0,001280 0,116333 0,000116 0,116333 0,001396
tlenek wegla
(CAS: 630-08-0) 0,009333 0,000103 0,009333 0,000009 0,009333 0,000112
i Za"‘(’(':e:?_f;v Phe 0,023333 0,000257 0,023333 0,000023 0,023333 0,000280
i Za\AEI(?AS;(-)?)y PMas 0,023333 0,000257 0,023333 0,000023 0,023333 0,000280
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2.7.1.1.2.3. Przetadunek zboza i paszy

Zrédtem emisji niezorganizowanej moze byé proces przetadunku zboza i paszy.
Na terenie fermy pasza bedzie magazynowana w 8 naziemnych silosach (o tgcznej masie paszy
na poziomie 251,2 Mg). Zapotrzebowanie na pasze dla gospodarstwa rolnego wyniesie ok. 19
263 Mg/rok.

Uzupetnianie paszy odbywa¢ sie bedzie w sposéb pneumatyczny z paszowozu do zbiornikéw
magazynowych. Wystepowac bedzie wtedy emisja niezorganizowana pytu do powietrza
z workdw zaciggnietych na rurociagi odpowietrzajgce silosy.

Powietrze z silosbw w czasie roztadunku odprowadzane bedzie do atmosfery rurami
odpowietrzajgcymi, po uprzednim oczyszczeniu go z pytu w filtrze workowym.

Stosowane obecnie silosy paszowe sg urzgdzeniami hermetycznymi i nie wystepuje problem
pylenia. Réwniez zgodnie z zapisami Dokumentu Referencyjnego o Najlepszych Dostepnych
Technikach dla Intensywnego Chowu Drobiu i Swiri emisja kurzu z siloséw paszowych nie jest
problemem.

Niemniej jednak, na potrzeby okreslenia wielkosci emisji pytu z przetadunku paszy przyjeto, ze
stezenie pytu za filtrem nie przekracza 20 mg/m?3. Szybko$¢ oprézniania paszowozu wynosi 25
m3/23 min, tj. 16,5 Mg/23 min. Zaktada sie, ze ilo$¢ powietrza o objetosci réwnej
transportowanej do silosu paszy wypchnieta zostanie na zewnatrz poprzez filtr workowy. Na
terenie fermy nie wystgpi sytuacja, w ktdrej napetniane bedg wiecej niz dwa silosy w ciggu
godziny.

UWAGA. W zwiazku z faktem, iz na terenie fermy drobiu nie wystgpi sytuacja napetniania
wiecej niz dwdch siloséw w ciggu godziny, na potrzeby okreslenia wielkos$ci emisji na stan
powietrza z przetadunku paszy wybrano lokalizacje 2 najwiekszych siloséw najblizej
potozonych granic dziatki o najwiekszym poziomie emisji godzinowej (silosy przy kurniku nr
7i8).

Tabela 25. Emisja rzeczywista z silosow (emisja dla kazdego silosa)

Pojemnos¢ .. llosé Czas Emisja ..
Nr kurnika silosa Zuzycie paszY napetnienn | napetniania w godzinowa Emisja roczna
[Mg] (MR silosa/rok | ciggu roku [h] [kg/h] [Mg/rok]
Kurniki nr 1-8 31,4 2 407,86 77 56 0,001304 0,000073
Razem 251,2 19 262,88 448 0,000584

Pyt bedzie wprowadzany wylotem rury odpowietrzajacej ok. 1,5 m nad poziomem terenu.
Przyjeto wariant niekorzystny, tj. caty pyt bedzie stanowit pyt zawieszony PM1g = PMs.

2.7.1.1.2.4. Emisja niezorganizowana

Emisja niezorganizowana z terenu fermy stanowi emisja komunikacyjna zwigzana z
poruszajgcymi sie po terenie zaktadu pojazdami, gtéwnie samochodami ciezarowymi
dostarczajgcymi pasze oraz odbierajgcymi pomiot, odpady oraz ptaki. Wnioskodawca nie
dysponuje wtasnym transportem.

Przyjeto, ze ruch pojazdow po terenie przedsiewziecia charakteryzowac sie bedzie niskim
natezeniem (w przedziale maksymalnie do 10 pojazddow dziennie). Wynika stad niewielka ilo$¢é
emitowanych z tego zrédfa substancji, ktdra nie bedzie wywierac istotnego wptywu na stan
zanieczyszczenia powietrza.
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Tabela 26. Struktura wjazddéw i ruchu pojazdéw na terenie zaktadu

Max. ilos¢ Max. ilos¢ llos¢
Transport llos¢ przejazdow na cykl przejazdow przejazdow przejazdow w

w ciggu 1h w ciggu dnia ciggu roku

Zwierzeta przywoéz/wywdz 8 transporté{w/cykl 154
14 transportow/cykl

Pasza dostawa z zewnatrz 60 dostaw/ cykl 420
Stoma transport zewnetrzny 6 transportow/cykl 42
Pomiot transport zewnetrzny 26 transportow/cykl 2 do 10 182
Padlina (wywdz) 1 transport/tydzien 42
Odpady (wywoz) 1 transport/cykl 7
Dostawa gazu LPG 7 transportow/cykl 49
tacznie - 2 do 10 896

Emisje zanieczyszczen z transportu okreslono na podstawie wskaznikdw emisji ze spalania
oleju napedowego (ON) w pojazdach ciezkich, opublikowanych w EMEP/CORINAIR ,, Emission
Inventory Guidebook. August 2007” Group 7. Road Transport.

Tabela 27. Wskazniki emisji ze spalania oleju napedowego i benzyny dla transportu

Samochody
Wskaznik emisji ciezarowe
g/kg ON
co 7,58
NO2 33,37
Pyt PM10 0,86
Pyt PM2,5 0,86
S02(UE/2009) 0,10

Gestos¢ paliwa
Srednie zuzycie paliwa

Srednie zuzycie paliwa

0,840 kg/dm?
20,0 dm3/100 km
16,8 kg/100 km

Tabela 28. Ocena emisji z transportu pojazdami ciezarowymi

Samochéd ciezarowy

Zaktadane natezenie ruchu

2 pojazdy/h

taczna droga przejazdu

0,600 km/pojazd

Srednia predko$é przejazdu 20 km/h

Zuzycie paliwa 3,38 kg/h

taczny czas przejazdu 26,7 h/rok

Wyliczone emisje kg/h Mg/rok (razem)
Cco 0,0256204 0,0006841
NO2 0,1127906 0,0030115
Pyt PM1o = PM2,s 0,0029068 0,0000776
SOz 0,0003380 0,0000090

W zatgczeniu do niniejszego

uzupetnienia przedtozono obliczenia rozprzestrzeniania sie

zanieczyszczen uwzgledniajgc emisje z pojazdéw poruszajgcych sie po fermie drobiu. Ze
wzgledu na fakt, iz zmianie nie ulegnie poziom oraz zrédta emisji amoniaku oraz siarkowodoru
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nie uwzgledniono ich w obliczeniach (przedtozone obliczenia dla ww. zanieczyszczen pozostajg
bez zmian i zawarte sg w raporcie).

2.7.1.1.2.5. Emisja odoréw

Chéw brojleréw jest zrédtem przemijajacej ucigzliwosci zapachowej. Sposrdd wszystkich
emitowanych substancji najwieksze znaczenie majg tu amoniak i siarkowodér.

Ocena oddziatywania instalacji na jako$¢ powietrza ze wzgledu na emisje zwigzkéw
ztowonnych jest wysoce utrudniona, poniewaz nie zostaly wydane dotychczas przepisy
umozliwiajgce dokonanie jednoznacznej oceny oddziatywania instalacji w zakresie emisji
zwigzkéw ztowonnych czy prowadzacy instalacje nie przekracza norm zapachowej jakosci
powietrza poza terenem, do ktérego posiada tytut prawny.

Stezenia odoréw podawane sg w tzw. liczba jednostek zapachowych (LJZ/m3). Jednostka
zapachowa jest to ilo$¢ substancji, ktérej obecnos¢ w 1 m*® powoduje osiggniecie progu
wechowej wyczuwalnosci zapachowej. Emisja zwigzkéw odorotwoérczych do powietrza
z instalacji do $ciétkowego chowu drobiu wynosi srednio 600 LJZ, przewyzsza emisje odorow
z ferm Scidtkowego chowu trzody chlewnej oraz klatkowego drobiu (50-200 LIZ) jest nizsza niz
emisja odoréw z bezsciotkowych ferm trzody chlewnej (750 LJZ).

Literatura (Wspodtczesna problematyka odoréw, M. Szynkowska, J. Zwozdziak, W.N.-T.,
Warszawa 2010 r.) podaje, iz do bezposrednich metod ograniczania emisji zwigzkdéw
ztowonnych majgcych praktyczne zastosowanie w wielkotowarowym chowie zwierzat
gospodarskich nalezy modyfikacja sktadu i ilosci biatka w paszy oraz zmniejszenie substancji
zawierajgcych siarke.

W celu ograniczenia (minimalizacji) ucigzliwos$ci zapachowej oraz emisji zanieczyszczen na
terenie fermy zostang podjete nastepujgce czynnosci:

v' stosowane bedg pasze zawierajgce sktadniki w postaci aminokwasow syntetycznych oraz
enzymow, powodujgcych wigzanie amoniaku oraz poprawiajgce strawnos¢ biatka,

v’ stosowanie systemu zywienia etapowego ograniczajacych ilo$¢ wydalanego azotu
i fosforu, poprzez malejgce dawki biatek i fosforu,

v' system podawania pasz utrzymywany bedzie w dobrym stanie technicznym, tak by ilo$¢
zmarnowanej paszy ograniczy¢ do minimum,

v dobry stan techniczny poidet zapobiegaé bedzie rozlewaniu sie wody,

v"w kurnikach stosowac sie bedzie dostateczng ilo$¢ suchej stomy, gdyz kurczeta zabrudzone
odchodami sg dodatkowym Zrédtem substancji odorowych,

v zapewnienie odpowiedniej temperatury i wilgotnosci wewnatrz budynkéw poprzez
sprawny system wentylacji i elektroniczne oprogramowanie umozliwiajgce automatyczne
sterowanie temperaturg w kurnikach,

v" pomiedzy kolejnymi partiami chowu, kazdy kurnik bedzie czyszczony i poddawany
dezynfekgji.

Natomiast emisja podczas usuwania pomiotu oraz podczas sprzatania obiektéw nie bedzie
wstepowata w sposéb zorganizowany, wentylatory bedg wytgczone, a na terenie fermy nie
planuje sie _magazynu odchoddw statych. Podczas wymienionych prac pomiot bedzie
bezposrednio tadowany do pojazdéw z zamknietg plandekg (pojazdy bedy wjezdza¢ do
kurnika) tak aby ograniczy¢ ewentualne pylenie podczas zatadunku. Transport pomiotu
odbywat sie bedzie pojazdami zamknietymi, gdzie nie wystepuje emisja odorantéw i emisja
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pytu w postaci kurzu. Obornik jest wilgotny podczas jego usuwania co réwniez ogranicza
emisje pytu.

Z licznych obserwacji wynika, iz zarédwno krzewy jak i drzewa stanowig najskuteczniejszy
pochtaniacz zanieczyszczen. Wykazano, ze w przeciggu szesciu lat drzewa redukujg emisje pytu
0 56%, amoniaku o 53%, a odoru o 18%. Poza tym ,wzmacniajg” estetyke krajobrazu. Latem
daja cien, a zimg stanowig izolator ciepta, dzieki ktdremu obnizajg sie koszty zwigzane z
ogrzewaniem budynku. Ponadto drzewa filtrujg wody podskérne, rozktadajgc zawarte w nich
toksyny. Budynki fermowe sg otaczane przez pasy zieleni uksztattowane w formie azurowej,
przewiewnej (wieksze odstepy), zwartej. Do tego celu uzywa sie zaréwno drzew wysokich np.
buk zwyczajny, wigz, sosna czarna i inne, drzew Sredniowysokich np. grab zwyczajny, wierzba
iwa, olsza czarna oraz krzewdéw np. gtdg, czeremcha amerykanska, liguster pospolity i inne.
Stosujac wyzej wymienione sposoby, nie tylko pozbywamy sie odoru z pomieszczen
inwentarskich, lecz takze zwalczamy mikroorganizmy chorobotwdrcze, poprawiajgc tym
samym stan sanitarny w obiekcie [Zrédto: portal hodowcy]. W zwigzku z powyzszym Inwestor
planuje zastosowanie wyzej opisanych pasow zieleni.

Majac na uwadze powyzisze, Inwestor utworzy pas zieleni izolacyjnej, ktéry ma na celu
poprawe walorow krajobrazowych, a takze zminimalizowanie dla obszaréw sasiednich,
ucigzliwosci powstajgcych w wyniku eksploatacji inwestycji.

Zalecenia odnosnie sktadu gatunkowego nasadzen:
- drzewa lisciaste - brzoza brodawkowa, wierzba biata;
- krzewy - buk czerwony, cyprysik, cis, grab, bukszpan.

2.7.1.2. Imisja

Zgodnie z art. 144 ust. 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony $rodowiska
dotrzymywanie standardéw emisyjnych (w przypadku okreslenia standardéw emisyjnych dla
danej instalacji) nie zwalnia z obowigzku zachowania standardéw jakosci Srodowiska. W celu
sprawdzenia, czy przy ustalonej wielkos$ci tadunkéw substancji wprowadzanych do powietrza
nie sg przekraczane standardy jakosci powietrza okreslone w przepisach szczegdélnych
(Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie wartosci
odniesienia dla niektérych substancji w powietrzu), dokonano obliczen rozprzestrzeniania sie
zanieczyszczen w otoczeniu zaktadu zgodnie z metodyky referencyjng modelowania
zanieczyszczen w powietrzu podang w zataczniku nr 3 do cytowanego rozporzadzenia.
Obliczenia przeprowadzono dla przedstawionych we wniosku wariantéw pracy Zrodet,
w warunkach pracy mozliwie zblizonych do rzeczywistych.

Do obliczen ustalajgcych zakres wymaganych obliczed poziomdéw stezehd substancji
w powietrzu ujeto wszystkie zrédta zanieczyszczen (instalacja IPPC, nagrzewnice gazowe,
agregat pradotworczy, silosy), za wyjatkiem emisji ze zrédet niezorganizowanych (zrédta
liniowe) ze wzgledu na ich znikomg emisje. Szczegétowe dane przyjete do obliczen, jak:
parametry meteorologiczne, wspdtczynnik szorstkosSci terenu, parametry i wielko$¢ emisji
w poszczegdlnych wariantach i podokresach, okresy obliczeniowe, parametry i lokalizacje
emitoréw jak tez analiza wynikow obliczenn dyspersji zanieczyszczenn zawarta jest w dalszej,
obliczeniowe] czesci wniosku.
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Obliczenia rozprzestrzeniania wykonano w rejonie bezposredniego oddziatywania emitoréow
w sieciach obliczeniowych o wspétrzednych lewego dolnego i prawego gérnego rogu. Do
obliczen przyjeto sie¢ receptoréw o nastepujgcych rozmiarach:

- poczatekosiX =0 - poczatek osi Y =0
- koniec osi X = 1800 - koniec osi Y =1100
- skok na osi X =25 - skok na osi Y =50

Obliczenia rozprzestrzeniania zanieczyszczen wykonano na komputerze wykorzystujgc
program komputerowy OPERAT 2000 firmy PROeko. Program korzysta z matematycznego
modelu dyfuzji turbulencyjnej Pasquille’a zanieczyszcze w powietrzu atmosferycznym.

Obliczenie wykonano na poziomie terenu, jednakze nie wykonano obliczed na wysokosci
zabudowy mieszkaniowej, ze wzgledu na fakt, ze w promieniu 10-krotnej wysokosci
najwyzszego z emitoréw instalacji nie wystepuje zabudowa mieszkaniowa.

Wstepne obliczenia ustalajgce zakres wymaganych obliczen pozioméw stezen substancji
w powietrzu, wykonane dla emisji maksymalnej i ze wszystkich Zzrédet na terenie zaktadu,
wchodzacych w sktad instalacji wykazaty, ze petny zakres obliczen wymagany jest dla
wszystkich substancji tj.: pytu PM1o, tlenkéw azotu, amoniaku i siarkowodoru, za wyjatkiem
tlenku wegla oraz dwutlenku siarki ze wzgledu na fakt, iz nie przekracza on 10% wartosci
odniesienia.

Dla metanu i podtlenku azotu nie okreslono wartosci odniesienia substancji
w powietrzu lub dopuszczalnych pozioméw substancji w powietrzu, w zwigzku z czym,
substancje te zostaty wytaczone z obliczen, nie ustala sie takze dla nich dopuszczalnych
wielkosci emisji do powietrza.

Ponadto zakresem petnym objeto pyt PM,s celem sprawdzenia dotrzymania stezen
éredniorocznych zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 24.08.2012 r.
w sprawie poziomow niektdrych substancji w powietrzu.

Analiza wynikéw obliczen poziomdw substancji w powietrzu (z obszaru objetego obliczeniami
wytgczono, zgodnie z obowigzujgcymi zasadami metodyki referencyjnej, teren zaktadu, dla
ktorego dokonywano obliczen) wskazuje, ze poza zewnetrzng granicg zaktadu nie wystepuja
przekroczenia wartosci odniesienia lub wartosci dopuszczalnych substancji w powietrzu.
Podobnie w przypadku stezen usrednionych dla roku, nie odnotowuje sie wystepowania
przekroczen wartosci dyspozycyjnej Da - R.

2.7.1.2.1. Opis terenu w zasiegu piecédziesieciokrotnej wysokosci najwyiszego miejsca
wprowadzania gazéw lub pytéw do powietrza

W zasiegu piecédziesieciokrotnej wysokosci najwyzszego miejsca wprowadzania gazéw lub

pytdw do powietrza nie wystepujg miejscowosci bedgce uzdrowiskami w rozumieniu ustawy

z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony

uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1056).

Teren planowanego przedsiewziecia graniczy:

- od strony poétnocnej - graniczy bezposrednio z gruntami rolnymi. Dalej w kierunku
potnocno-zachodnim tereny lesne. Najblizsza zabudowa mieszkaniowa zlokalizowana jest
w odlegtosci okoto 490 m od granic terenu planowanego przedsiewziecia;
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- od strony wschodniej - graniczy bezposrednio z terenami upraw rolnych oraz terenami
zalesionymi. Najblizsza zabudowa mieszkaniowa zlokalizowana jest w kierunku
potudniowo-wschodnim w odlegtosci okoto 460 m od granic terenu planowanego
przedsiewziecia.

- od strony potudniowej - teren graniczy terenami rolnymi a w dalszej odlegtosci w kierunku
potudniowo - wschodnim w odlegtosci ok. 386 m znajduje sie zabudowa mieszkaniowa;

- od strony zachodniej - przedsiewziecie graniczy bezpos$rednio z terenem upraw rolnych,
a takze z terenami zadrzewionymi. Najblizsza zabudowa mieszkaniowa zlokalizowana jest
w odlegtosci okoto 530 m od granic terenu planowanego przedsiewziecia.

2.7.1.2.2. Okreslenie aerodynamicznej szorstkosci terenu

Wspotczynnik aerodynamicznej szorstkosci podtoza, w obliczeniach, uwzglednia wptyw
pokrycia terenu na rozpraszanie zanieczyszczen w powietrzu i jest uzalezniony jest od typu
pokrycia terenu: woda, tgki, pola, sady, zagajniki, lasy, zagospodarowanie przestrzenne,
zabudowa oraz od pory roku (dla wody, gk i pél).

Wielko$¢ wspotczynnika szorstko$ci okredla sie na podstawie Rozporzgdzenia Ministra
Srodowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie wartoéci odniesienia dla niektérych substancji
w powietrzu dla 12-to sektorowej rézy wiatréw wedtug wzoru:

L 1
" F-YF, -1z,

gdzie:

F - powierzchnia obszaru objeta obliczeniami (dla hmax = 6,5 m; F = 331 663 m?);

Fc - powierzchnia obszaru o danym typie pokrycia terenu;

Zoc - Wspotczynnik aerodynamicznej szorstkosci terenu o danym typie pokrycia terenu;

Zgodnie z tabelg 4, w punkcie ,2.3. Aerodynamiczna szorstkos¢ terenu”, wspodtczynniki
aerodynamicznej szorstkosci terenu wystepujace w zakresie 50 hmax ksztattujg sie nastepujgco:

Tabela 29. Wspoétczynnik aerodynamicznej szorstkosci terenu

Lp. Typ pokrycia terenu Wspétczynnik zo Powierzchnia [m?]
1 2 3 4
1 Lasy 2,0 15 834
2 Pola uprawne 0,035 301 749
3 taki, pastwiska 0,02 14 080
Razem 0,1281 331663

Obliczony $redni wspotczynnik aerodynamicznej szorstkosci terenu wynosi zo = 0,1281

2.7.1.2.3. Aktualny stan jakosci powietrza
Dla substancji, dla ktorych nie sg okreslane dopuszczalne poziomy w powietrzu tto uwzglednia
sie w wysokosci 10% wartosci odniesienia usrednionej dla roku.

Do obliczen poziomdw substancji w powietrzu przyjeto wartosci tta podane przez
Regionalny Wydziat Monitoringu Srodowiska w Olsztynie dla miejscowosci Borkowo Falenta
(zatacznik). Wartosci tfa przyjete do obliczern podano w tabeli ponize;.
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Tabela 30. Poziomy dopuszczalne, wartosci odniesienia i tto substancji w powietrzu

Poziomy dopuszczalne, wartosci odniesienia i tto
Lp. Nazwa substancji Jednostka zanieczyszczen
D1 (godzina) Da (rok) R (tto)

1 amoniak pg/m?3 400 50 5

2 dwutlenek siarki ug/m?3 350 20 2

3 dwutlenek azotu ug/m?3 200 40 9

4 tlenek wegla pg/m?3 30000 - -

5 pyt zawieszony PM1o ug/m?3 280 40 20

6 pyt zawieszony PMzs pg/m?3 - 25 16

7 siarkowoddr pg/m?3 20 5 0,5
8 opad pytu g/(m? rok) OP =200 Rp=20

2.7.1.2.4. Woyniki obliczen stanu jakosci powietrza i ich graficzne przedstawienie

Graficzna prezentacja wynikow obliczen zdecydowanie utatwia analize obliczen stanu jakosci
powietrza. Zgodnie z wymaganiami art. 221 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. -
Prawo Ochrony Srodowiska, do wniosku zataczono analize wynikéw i wyniki obliczen
modelowania pozioméw stezen substancji w powietrzu wraz z ich graficzng prezentacja.
Obejmuje ona substancje, dla ktérych wymagany jest petny zakres obliczen i ktérych emisja
powoduje przekraczanie 10 % dopuszczalnych poziomoéw substancji w powietrzu albo 10 %
wartosci odniesienia. Zgodnie z zaprezentowang ponizej klasyfikacja grup emitoréw na
podstawie sumy stezerh maksymalnych, do petnego zakresu obliczen kwalifikuje sie pyt PM1o,
pyt PMy s, tlenki azotu, siarkowoddr i amoniak. Petnym zakresem nie objeto natomiast tlenkéw
wegla i dwutlenku siarki (stezenie ponizej 10% D1).

Liczba emitoréw podlegajacych klasyfikacji: 188

Tabela 31. Klasyfikacja grup emitoréw

Suma stezen Stez. dopuszcz. |Obliczaé stezenia w
Nazwa zanieczyszczenia Ocena

max. [pug/m?3] D1 [ug/m3] sieci receptoréow
pyt PM-10 138,5 280 TAK 0.1*D1< Smm <D1
dwutlenek siarki 26,79 350 - Smm < 0.1*D1
tlenki azotu jako NO2 348 200 TAK Smm > D1
tlenek wegla 85,7 30000 - Smm<0.1*D1
amoniak 1188 400 TAK Smm > D1
siarkowodor 20,21 20 TAK 0.1*D1< Smm <D1
pyt zawieszony PM 2,5 44,7 - bez oceny - brak D1

Prezentacja graficzna obejmuje wyniki obliczed stezen maksymalnych oraz stezen
$redniorocznych, przedstawione na podkfadzie mapy sytuacyjno - wysokoSciowe] wraz
z dodatkowymi informacjami przestrzennymi, zawierajgcym szczegétowe informacje
o lokalizacji obiektu. Ponizej w tabelach zestawiono maksymalne wartosci stezen
zanieczyszczen wraz z oceng sfowng oraz kryteria opadu pytu.

Tabela 32. Zestawienie maksymalnych wartosci stezer pytu PM-10 w sieci receptoréw poza terenem
zaktadu
Parametr Wartosc X Y ‘ kryt. ‘ kryt. ‘ kryt. |
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m m stan.r. | pred.w. | kier.w.
Stezenie maksymalne ug/m3 22,7 1050 750 6 4 W
Stezenie $rednioroczne pg/m?3 1,654 875 750 5 5 WSW
Czestos¢ przekroczen D1= 280 ug/m3, % 0,000 - - - - -
Najwyzsza wartos¢ stezen jednogodzinnych pytlu PM-10 wystepuje w punkcie

o wspotrzednych X = 1050 Y = 750 m i wynosi 22,7 pug/m?3, warto$é ta jest nizsza od 0,1*D1.
Zerowa czesto$é przekroczen stezen jednogodzinnych.
Najwyzsza wartosé stezen Sredniorocznych wystepuje w punkcie o wspétrzednych X =875
Y =750 m, wynosi 1,654 pg/m3 i nie przekracza wartosci dyspozycyjnej (Da-R) = 20 pg/m3.

Tabela 33. Zestawienie maksymalnych wartosci stezen tlenkéw azotu w sieci receptorow poza

terenem zaktadu

» X Y kryt. kryt. kryt.
Parametr Wartos¢ X
m m stan.r. | pred.w. | kier.w.
Stezenie maksymalne ug/m3 110,6 600 550 6 1 E
Stezenie $rednioroczne pg/m?3 2,061 900 750 3 1 WSW
Czestos¢ przekroczen D1= 200 pg/m3, % 0,000 - - - - -

Najwyzsza wartos$¢ stezen

Zerowa czestosc¢ przekroczen stezen jednogodzinnych.
Najwyzsza warto$é stezen Sredniorocznych wystepuje w punkcie o wspétrzednych X =900
Y =750 m, wynosi 2,061 pg/m? i nie przekracza wartosci dyspozycyjnej (Da-R) = 21 pg/m?3.

jednogodzinnych tlenkédw azotu wystepuje w punkcie
o wspétrzednych X =600 Y = 550 m i wynosi 110,6 pg/m3.

Tabela 34. Zestawienie maksymalnych wartosci stezerh amoniaku w sieci receptoréw poza terenem

zaktadu
Parametr e X Y kryt. kryt. kryt.
m m stan.r. | pred.w. | kier.w.
Stezenie maksymalne pg/m3 261,9 1050 750 6 4 w
Stezenie srednioroczne pg/m?3 19,045 875 750 5 5 WSwW
Czestos$¢ przekroczen D1= 400 pg/m3, % 0,000 - - - - -

Najwyzsza wartos¢ stezen jednogodzinnych amoniaku wystepuje w punkcie o wspétrzednych
X =1050Y = 750 m i wynosi 261,9 pg/m3.
Zerowa czestos$é przekroczen stezen jednogodzinnych.
Najwyzsza wartos¢ stezen Sredniorocznych wystepuje w punkcie o wspétrzednych X = 875
Y = 750 m, wynosi 19,045 pg/m? i nie przekracza wartosci dyspozycyjnej (Da-R) = 45 pg/m3.

Tabela 35. Zestawienie maksymalnych wartosci stezen siarkowodoru w sieci receptoréw poza

terenem zaktadu

X Y kryt. kryt. kryt.
Parametr Wartos¢
m m stan.r. | pred.w. | kier.w.
Stezenie maksymalne pug/m3 4,46 1050 750 6 4 W
Stezenie Srednioroczne pg/m?3 0,3240 875 750 5 5 WSW
Czesto$¢ przekroczen D1= 20 pg/m3, % 0,000 - - - - -
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Najwyzsza

wartosc

stezen

jednogodzinnych

siarkowodoru

o wspotrzednych X = 1050 Y = 750 m i wynosi 4,46 pg/m?3.
Zerowa czestosc¢ przekroczen stezen jednogodzinnych.
Najwyzsza wartos¢ stezen sredniorocznych wystepuje w punkcie o wspétrzednych X =875
Y =750 m, wynosi 0,3240 pg/m?3 i nie przekracza wartosci dyspozycyjnej (Da-R) = 4,5 pg/m?3.

wystepuje

w punkcie

Tabela 36. Zestawienie maksymalnych wartosci stezen pylu zawieszonego PM 2,5 w sieci

receptorow poza terenem zaktadu

» X Y kryt. kryt. kryt.
Parametr Wartosé
m m stan.r. | pred.w. | kier.w.
Stezenie maksymalne ug/m3 3,1 1025 600 6 1 W
Stezenie $rednioroczne pg/m3 0,193 875 750 5 5 WSW
Czestosc przekroczen - nie dotyczy, brak D1

Najwyzsza wartos$¢ stezen jednogodzinnych pytu zawieszonego PM 2,5 wystepuje w punkcie
o wspotrzednych X = 1025 Y = 600 m i wynosi 3,1 pg/m3.

Najwyzsza wartos¢ stezen sredniorocznych wystepuje w punkcie o wspétrzednych X =875
Y =750 m, wynosi 0,193 pg/m? i nie przekracza wartosci dyspozycyjnej (Da-R) = 4 pg/m3.

Analizowano emisje pytu z 188 emitorow.
0,0667/n*3h>> = 14,02

Suma emisji Sredniorocznej pytu = 190,2 > 14,02 [mg/s]
taczna emisja roczna = 5,998 < 10 000 [Mg]

Nalezy obliczy¢ opad pytu.

Tabela 37. Emisja graniczna obliczona na podstawie opadu pytu

. Opad taczna emisja Emisja graniczna
Substancja Jednostka opadu Opad+ tto
dopuszczalny Mg/rok Mg/rok
Pyt g/m?/rok 19,956 200 5,998 60,117

Warunek opadu pytu spetniony. Opad pytu przy uwzglednieniu tta w rejonie planowanej
inwestycji nie przekracza maksymalnego poziomu opadu dopuszczalnego.

Maksymalna odlegtos¢ wystepowania maksymalnych stezert max(xmm) = 55,6 [m].

Wartosci maksymalne na poziomie zabudowy mieszkalnej

Zgodnie z obowigzujgcym rozporzadzeniem w sprawie wartosci odniesienia dla niektorych
substancji w powietrzu, jezeli w odlegtosci od pojedynczego emitora lub ktéregos z emitoréw
w zespole, mniejszej niz 10h, znajdujg sie wyzisze niz parterowe budynki mieszkalne lub
biurowe, a takze budynki ztobkéw, przedszkoli, szkét, szpitali lub sanatoridw, to nalezy
sprawdzi¢, czy budynki te nie sg narazone na przekroczenia wartosci odniesienia substancji
w powietrzu lub dopuszczalnych poziomdw substancji w powietrzu.

W odlegtosci 65 m (10 hmax) najwyzszego emitora brak jest jakiejkolwiek zabudowy
kwalifikujgcej do przeprowadzenia dodatkowych obliczen.
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W zasiegu oddziatywania najwyzszych emitoréw (10h = 65 m) nie wystepuje zatem zabudowa
mieszkaniowa ani biurowa, a takze budynki ztobkéw, przedszkoli, szkét, szpitali lub sanatoriéw
stad tez nie zachodzi konieczno$¢ przeprowadzania obliczer na wysokosci tejze zabudowy.

2.7.1.2.5. Whnioski

d) z przyjetych do obliczer danych, w wyniku emisji substancji z fermy, nie wystgpia poza
terenem przedsiewziecia przekroczenia dopuszczalnych norm;

e) obliczenia stezen sredniorocznych wykonane na poziomie terenu wykazujg, ze dla
przyjetych do obliczen danych, w wyniku emisji substancji z fermy, nie wystgpig poza
terenem przedsiewziecia przekroczenia dopuszczalnych norm Da;

f) w ramach instalacji brak Zrédet, dla ktérych wymagane bytoby ustalenie standardow
emisyjnych - zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Klimatu z dnia 24 wrzesnia 2020 r.
w sprawie standardéw emisyjnych dla niektdrych rodzajéw instalacji, Zrédet spalania paliw
oraz urzadzen spalania lub wspétspalania odpadéw (Dz. U. z 2020 r. poz. 1860).

Zataczniki:
1. Wydruki komputerowe obliczen emisji powietrza

22. STRESZCZENIE W JEZYKU NIESPECIJALISTYCZNYM INFORMACII
ZAWARTYCH W RAPORCIE, W ODNIESIENIU DO KAZDEGO
ELEMENTU RAPORTU

Raport o oddziatywaniu przedsiewziecia na srodowisko, ktérego streszczenie przedstawiono
ponizej, dotyczy przedsiewziecia polegajgcego na budowie fermy chowu drobiu - brojleréow
w miejscowosci Borkowo Falenta gmina Czernice Borowe.

Przedmiotowa Ferma Drobiu zlokalizowana jest w miejscowosci Borkowo Falenta na dziatce
oznaczonej w ewidencji gruntdow numerem 75/1 obreb 0015 Borkowo Falenta o tacznej
powierzchni 7,2084 ha.

Teren dziatki objety planowang inwestycjg potozony jest na terenie co do ktérego zostat
uchwalony Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy. W rejonie
planowanego przedsiewziecia znajdujg sie tereny nieuzytkowe, grunty rolne, lasy oraz droga.

Planowana ferma drobiu prowadzi¢ bedzie dziatalnos¢ w zakresie sciétkowej hodowli brojlera
o liczbie stanowisk 705 600 szt./cykl, co stanowi 2 822,4 DJP. Na spdjnym terenie znajdowac
sie bedzie 8 nowych kurnikéw o tacznej obsadzie (705 600 szt./cykl). Biorgc pod uwage
charakter produkcji wskaza¢ nalezy nastepujgce oddziatywanie na srodowisko w rejonie fermy:

» emisja hatasu;
» wytwarzanie odpaddw;
» emisja zanieczyszczen do powietrza.

Po etapie modernizacji i rozbudowy, do celéw produkcyjnych niezbedne bedg nastepujgce
surowce i energia:

» energia elektryczna w ilosci okoto 1 663,0 MWh/rok;

Raport oddziatywania przedsiewziecia na Srodowisko pn.: ,,Budowa fermy chowu drobiu w miejscowosci Borkowo Falenta
w wojewddztwie mazowieckim, w powiecie przasnyskim, w gminie Czernice Borowe”



SEKA S.A. ul. Paca 37, 04-386 Warszawa 210/213

» energia cieplna wytwarzana na bazie gazu LPG spalanego w ilosci do ok. 1485 632
m3/rok;

> woda w ilosci ok. 42 568,1 m3/rok;

» pasza przemystowa w ilosci okoto 19 263 Mg/rok;

» stoma w ilosci okoto 168 Mg/rok.

Produkcja odbywa sie w systemie cyklicznym, przy zachowaniu powtarzalnosci 7 cykli na rok.
Cykl rozpoczyna sie zasiedleniem pomieszczen produkcyjnych piskletami jednodniowymi.
Przed przyjeciem pisklat cata podtoga kazdego pomieszczenia produkcyjnego zostaje
wyscielona cietg stomga. Kury podczas catego cyklu produkcyjnego sg karmione
nastepujacymi wysokoenergetycznymi mieszankami paszowymi:

» od 1do 14 dnia zycia podawana jest mieszanka Starter,
» od 14 do 39 dnia zycia podawana jest mieszanka Grower,
» przez ostatnie 7 - 10 dni podawana jest mieszanka Finiszer.

Po zakorczonym tuczu ptaki s3 oddawane do ubojni drobiu. Po oprdznieniu kurnikow
nastepuje czyszczenie, mycie i dezynfekcja pomieszczen i urzadzen produkcyjnych
i okoto dwutygodniowa przerwa technologiczna.

Jak juz wczesniej zostato powiedziane wyjsciowym materiatem hodowlanym sg piskleta
jednodniowe zakupione w wylegarni i przeznaczone do tuczu w pomieszczeniach
produkcyjnych. Mieszanka paszowa podawana w poszczegdlnych okresach tuczu jest
petnoporcjowga paszg, stuzgcg do karmienia ptakow poczawszy od pierwszego dnia ich
zycia. Scieta stoma stuzy do wyscietania podtég w pomieszczeniach produkeyjnych. Grubosé
wyscidtki wynosi ok. 5 - 15 cm. Scidtka w trakcie cyklu zostaje zmieszana z odchodami
zwierzecymi, z czego powstaje odpad produkcyjny zwany pomiotem. Grubos$¢ Scidtki
zalezna jest od pory roku, kiedy przeprowadzany jest tucz. Zimg, dla zapewnienia lepszego
komfortu cieplnego ptakom, scidtka wyscietana jest grubiej i moze dochodzi¢ w korncowej fazie
tuczu nawet do 15 cm.

Przyjeta i stosowana technologia produkcji oraz przewidziane do zainstalowania urzadzenia
produkcyjne nie odbiegajg od stosowanych w nowoczesnych europejskich fermach.
Planowane kurniki bedg wyposazone w instalacje pozwalajgce na automatyzowanie prac
w ramach obstugi obiektow. Automatyzacja fermy pozwoli na efektywne gospodarowanie
energig surowcami oraz woda.

Nalezy wyrdznic¢ nastepujgce systemy, ktére bedg zainstalowane w istniejgcych kurnikach:

» automatycznie sterowany zespot wentylatorow o znacznej wydajnosci. Stosowane
wentylatory posiada¢ bedg duzg wydajno$é, jednoczesnie zapewniajgcy cicha prace.
Automatyczne sterowniki wentylacyjne zastosowane do obstugi zespotdéw
wentylatorow beda regulowaé ich wydajnos¢, potozenie wlotéow powietrza
w $cianach kurnikdw oraz sterowad systemem grzewczym,

» czujniki temperatury optymalizowa¢ bedg prace wentylatoréw, co powoduje obnizenie
zuzycia energii elektrycznej oraz zmniejszenie zuzycia energii cieplnej, systemy podawania
paszy beda w petni zautomatyzowane. Podawanie paszy odbywac sie bedzie zamknietym
poprzecznym spiralnym tasmociggiem do wnetrza kurnikdw. Podawana pasza rozdzielana
bedzie poprzez kosze zasypowe na kilka linii zywienia. Systemy tego typu utatwiajg ptakom
dostep do paszy, jednoczesnie optymalizujg ilos¢ wydawanej paszy i tym samym
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ograniczajg znaczny jej ubytek i marnotrawstwo,

» system pojenia obejmowacd bedzie system rur wodnych sktadajgcych sie na linie pojenia,
przebiegajace wzdtuz pomieszczen produkcyjnych i zamocowane centralnie za pomoca
podciggdw. Zastosowanie tego typu poidet umozliwi ptakom dostep do Swiezej wody przez
24 h/dobe. Caty system pojenia bedzie systemem zamknietym uniemozliwiajgcym kontakt
wody czystej z zabrudzong w poidtach. System poidet kropelkowych przyczynia sie do
znacznych oszczednosci w zuzyciu wody.

Zgodnie z wnioskami wynikajgcymi z przedstawionej analizy wariantow najkorzystniejszym
rozwigzaniem jest realizacja przedsiewziecia w pierwszym wariancie (wariant proponowany
przez Wnioskodawce).

Funkcjonowanie omawianego przedsiewziecia nie bedzie naruszaé intereséw osoéb trzecich,
a ucigzliwe oddziatywanie zamyka sie w granicach wtasnych dziatek. Analize oddziatywania na
poszczegdlne elementy sSrodowiska, przeprowadzono przy maksymalnych parametrach pracy
i zastosowaniu okreslonych urzgdzen technicznych i technologicznych.

W zakresie powietrza:

W wyniku funkcjonowania zrédet emisji zlokalizowanych na terenie budynkéw inwentarskich
oraz nagrzewnic i agregatu pradotwodrczego, nastepuje emisja zanieczyszczenh w postaci
zanieczyszczen gazowych (amoniak, siarkowoddr, metan, podtlenek azotu, dwutlenek siarki
i azotu, tlenek wegla) oraz pytowych (pyt PM1o i PM3s). Emisja zanieczyszczen wystepuje
podczas nastepujgcych proceséw:

» chowu brojleréw - emisja amoniaku, siarkowodoru, metanu, podtlenku azotu, oraz pytow
P|V|1o i P|V|2,5,'

» eksploatacja nagrzewnic gazowych i agregatu pradotwdrczego - emisja dwutlenku siarki,
tlenkéw azotu, tlenkéw wegla oraz pytéw PMig i PMys.

Z przyjetych do obliczen danych, w wyniku emisji substancji z zaktadu, nie wystgpig poza
terenem zakfadu przekroczenia dopuszczalnych norm emisji.

W zakresie uciazliwosci akustycznej:

Na podstawie analizy otrzymanej dokumentacji i informacji Zleceniodawcy przyjeto punktowe
zrodta hatasu (wentylatory, podajniki paszy, roztadunek gazu) oraz zrdodta typu budynek
(budynek agregatéw pradotwérczych). Dodatkowo uwzgledniono ruch pojazddéw po terenie
planowanej fermy.

Na podstawie przeprowadzonej analizy akustycznej stwierdzi¢ mozna, ze inwestycja nie
spowoduje pogorszenia stanu klimatu akustycznego w swoim otoczeniu, ani zagrozenia dla
zdrowia lub zycia ludzi. Normy hatasu zostaty dotrzymane na terenach chronionych
akustycznie.

W zakresie oddziatywania na srodowisko gruntowo - wodne:
Woda na potrzeby prawidtowej eksploatacji instalacji uzywana bedzie wytgcznie na cele
socjalno - bytowe oraz przemystowe (chow kurczat-brojlerow).
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Powstajgce scieki technologiczne z procesu czyszczenia kurnikéw odprowadzane bedg do
szczelnych zbiornikéw bezodptywowych, a nastepnie wywozone bedg na lokalng oczyszczalnie
Sciekow.

Teren zaktadu bedzie terenem nieskanalizowanym, gdzie powstajace wody odprowadzane
bedg bezposrednio na tereny nieutwardzone. Wody opadowe z powierzchni dachow
budynkdw réwniez odprowadzane bedg bezposrednio na powierzchnie terenu.

Reasumujac, nalezy stwierdzi¢, iz niewielka powierzchnia terenéw utwardzonych zaktadu oraz
mate natezenie ruchu samochodowego, sposéb jej wykorzystania, nie wptynie w sposdb
negatywny na jakos¢ odprowadzanych wéd opadowych do ziemi.

W zakresie gospodarki odpadami:

W analizie gospodarki odpadami podano zrédta powstawania odpadéw, ich rodzaje oraz
zasady postepowania z nimi, zgodnie z wymogami Ustawy o odpadach i Ustawy Prawo
ochrony srodowiska.

Na podstawie przeprowadzone] analizy gospodarki odpadami, stwierdza sie, ze powstajgce
odpady mozna wykorzysta¢ lub unieszkodliwia¢ w sposéb zgodny z obowigzujgcymi
przepisami w zakresie gospodarowania odpadami i w sposéb nie stanowiacy zagrozenia dla
zdrowia i zycia ludzi oraz srodowiska, pod warunkiem przestrzegania wymienionych w tej
czesci raportu zalecen i zasad dotyczgcych postepowania z przewidywanymi do wytwarzania
rodzajami odpaddw.

W zakresie oddziatywania na srodowisko spoteczne, krajobraz, flore i faune oraz obiekty

chronione:

Projektowane przedsiewziecie polegajace na budowie fermy drobiu posiada korzystng
lokalizacje z punktu widzenia ochrony ludnosci przed ucigzliwosciami. Generalnie
oddziatywanie projektowanego przedsiewziecia bedzie niewielkie i swoim zasiegiem nie
bedzie obejmowaé terendw sgsiadujgcych z inwestycja.

W fazie eksploatacji instalacji oddziatywanie na zwierzeta i rosliny nie bedzie wystepowato.
Nie zajdzie potrzeba usuwania z omawianego terenu drzew i krzewdw, nie dojdzie rdwniez do
usuwania i niszczenia naturalnych ostoi i miejsc bytowania dzikich zwierzat. Teren
przedsiewziecia bedzie ogrodzony i zamkniety, co istotnie ogranicza jego oddziatywanie na
faune i flore wystepujacg na obszarach sgsiadujgcych z planowang inwestycja.

W zakresie transgranicznego oddziatywania na srodowisko:

Przedsiewziecie nie bedzie miato transgranicznego oddziatywania na srodowisko.

Podsumowanie:

Realizacja przedsiewziecia nie wprowadzi negatywnych i szkodliwych oddziatywan na
srodowisko. Przeprowadzone w niniejszym opracowaniu analizy wskazuja, ze po zastosowaniu
opisanych rozwigzan projektowych, emisje substancji i energii do sSrodowiska nie spowodujg
naruszenia norm w zakresie jakosci wéd powierzchniowych, powietrza atmosferycznego,
powierzchni ziemi i wéd podziemnych. Emisja hatasu nie bedzie ucigzliwa dla otoczenia.
Ponadto, obiekt nie bedzie zaliczany do zaktaddéw stwarzajgcych zagrozenie wystgpienia
powaznej awarii przemystowej. Planowana inwestycja nie bedzie mieé negatywnego wptywu
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na siedliska przyrodnicze oraz gatunki roslin i zwierzat. Realizacja planowanego
przedsiewziecia nie wymaga wykonania kompensacji przyrodnicze;j.

Raport oddziatywania przedsiewziecia na Srodowisko pn.: ,,Budowa fermy chowu drobiu w miejscowosci Borkowo Falenta
w wojewddztwie mazowieckim, w powiecie przasnyskim, w gminie Czernice Borowe”



