
Przekroje normalne

2
3

warstwa wiążąca z mieszanki AC11W D50/70 gr. 4 cm

4
warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5 mm gr. 15 cm

1 warstwa ścieralna z mieszanki AC8S D50/70 gr. 4 cm
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5 istniejąca nawierzchnia
6

warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego 0/63 mm gr. 15 cm

pobocze z kruszywa łamanego 0/31,5 mm gr. 15 cm
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0+168,44 - 0+228,40
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7 korytko ściekowe 25x33x8 cm
8 podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3 cm

0+299,13 - 0+354,60

0+122,81 - 0+143,44
0+951,54 - 0+976,54

0+249,26 - 0+276,90
1+226,34 - 1+251,34

PRZEKROJE NORMALNE

ul. Fieldorfa 10A/100, 03-984 Warszawa, tel.: 606 397 433

SIGNUM - Inżynieria Ruchu

3.1

MATERIAŁY DO ZGŁOSZENIA ROBÓT BUDOWLANYCH

gmina Czernice Borowe, powiat przasnyski.
przebudowa drogi gminnej w miejscowości Olszewiec


