Opis techniczny

1.0 Dane ogodlne

1.1 Podstawa opracowania

Zlecenie Gminy Czernice Borowe ul. Dolna 2

1.2 Charakterystyka elektryczna

napkcie zasilania - 0,40/0,23 kV, 50 Hz

moc przyhczeniowa - 30 kW

wspoitczynnik zapotrzebowania - 0,41

ukiad sieci zasilagej - TN-C

uktad sieci odbiorczej - TN-S

ochrona od por@nia - samoczynne szybkie wgkzenie zasilania

1.3 Zakres opracowania

Budowa wewntrznej instalacji elektrycznej w przedszkolu.

Zakres opracowania obejmuje:

Ztacze, W.p.pe.

Tablice TG, WLZ

instalacg oswietleniowa podstawowego | bezpienziva
instalacg gniazd wtyczkowych

instalacg sitowa

instalacg pohczen wyréwnawczych

instalacg odgromovy

1.4 Koordynacja

projektowane instalacje elektryczne w budynkuedszkola naky wykona& przy
zachowaniu wymaganych odleggd micdzy sola oraz sposobu utenia z
instalacjami sanitarnymi wykotiazgodnie z WT do Zagdzenia ME i MAGTIG
z 9.04.77r., przepisami PBUE oraz ,Warunkaeghnicznymi wykonania i
odbioru robo6t budowlano — mouatavych” tom V.

2.0 Opis projektowanych instalacji

Proponuje s wykonanie instalacji elektrycznej w przeddekev nasgpujacych
etapach:

| - wykonanie WLZ oraz instalacji elektrycznej

Il - wyprowadzenie zicza do wrki na zewstrznej scianie bud. przedszkola, oraz
tablic TGiWLZ z zicza do TG

lll - wykonanie instalacji odgromowej

2.1 Zasilanie

Budynek przedszkola jest zasilany w enerjektrycza, WLZ z zhcza ZK — RG1

zamontowanego w budynku przedszkola. W ramach maraji instalacji elektrycznej
projektuje st wyprowadzenie ztza do wrki na zewrtrznejscianie budynku.



2.2 Tablice RG1, W. p. po
Tablice RG1, wykona w obudowach blaszanych gkowe. W. p. pa. zamontowéa
na zewrtrznej czsci budynku, zastosowaobudow 2z estroduru, w drzwiczkach
zamontowa szyke. Na tablicy RG1 zainstalowavytacznik gtéwny oraz zabezpieczenia
obwoddéw. Na tablicach RG-1, zlokalizowano zabeepénia obwodow.
Obwody zostaly zabezpieczone agyhikami nadprdowymi.

2.3 Instalacja awietlenia podstawowego i bezpieigiva
Stosowa osprzt szczelny p/t 1P44.
Instalagj wykona jako p/t stosujc przewody YDYgo 2/3/4/5 x 1,5mrh. W $cianach
murowanych przewody uktadav bruzdach p/t. W pom. suchych stoséwaprzt p/t,
natomiast w pom. wilgotnych stosoévasprzt szczelny p/t 1P44. Stosowarzewody
na napgcie znamionowe 450/750V. Jako swoeetlenie bezpieczestwa proponuje si
zastosowanie opraw z modutem bezpiésihga.
Uwaga: w pomieszczeniach doginych dla dzieci ospregt elektryczny

montowé& na wysokdci 1,8m od podtogi.

2.4 Instalacja gniazd wtyczkowych pgakowych, sitowych-technologicznych
Z tablic wyprowadZzi przewody typu YDYo i YDYpzo przewody ukiada jak w
punkcie 2.3. opisu. W piwnicy stosogvasprzt szczelny p/t IP44. Natomiast w pom.
wilgotnych stosowa osprzt szczelny p/t IP44. Stosowavszystkie gniazda z bolcem.
Przewdd PE gczy¢ przelotowo, bez przecinania przewodu. Stosowazewody na
napkcie znamionowe 450/750V. W pom. WC, pralni, zapéedzuchni, kuchni,
magazynach gniazda montovana wysokéci 1,4m, w pom. biurowych gniazda
montowa na wysokéci 0,8m.
W Pom. przedszkolnych (dosipnych dla dzieci) i WC, tazienkach gniazda
montowa¢ na wysokdaci 1,8m od podtogi.

2.5 Ochrona od pozania elektrycznego

Jako ochrog podstawow nalezy stosowa izolacg przewodoéw, ospktu oraz
przylaczonych urzdzer. Jako ochrog dodatkow proponuje s zastosowanie
wytacznikéw ré&nicowo-padowych o p#dzie wyzwalagcym 30mA. Caléé instalaci
wykona zgodnie z wytycznymi ochrony od paemia elektrycznego zawartymi
w Zarzadzeniu MP z 26.11.90r. Dz. U. 81/90 oraz PN - /85609. Punkt PE tablicy TG
pofaczy¢ z GSW, szya GSW pohkczy¢ z uziomem instalacji odgromowejstag FeZn 25
x 4mm, w budynku tam¢ uktada& w rurce SV50 p/t. Rezystancja uziomu winna wy@osi
R<32. W kottowni naley utozy¢ szyre wyrdwnawcza z tamy FeZn 25x4mm, tane
uklada na tynku na wysokai 0,3m. Do szyny wyrOwnawczej pagdizy wszystkie
urzadzenia metalowe, rury co oraz rury wodggiwe. Podiczenie wykoné przewodem
DY2,5mnf w RL18 ul@onej n/t lub przewodem DY6nfmutozonym n/t, Szya
wyréwnawcza pofczy¢ z uziomem instalacji odgromowej. Rezystancja uziowinna
wynosié R<1@. Po wykonaniu instalacji nalg wykona pomiary, badac w zakresie
prawidtowaci polaczenia, wartéci izolacji, chgtosci zyt, skutecznéci ochrony od
porazenia.

2.6 Instalacja odgromowa
Na dachu naley zamontowa zwody z peta FeZn o srednicy 8mm. Przewody
odprowadzajce wykon& z w/w prta. Projektuje si wykonani uziomow typu ZPC-12.
Po wykonaniu instalacji natg wykona pomiary.



3.0 Wykonanie
Wszystkie projektowane instalacie w budynku fwple wykon&  zgodnie
z obowhzujacymi przepisami budowy i eksploatacji, przestrzggaprzepisy BHP.
Po wykonaniu robot nakg przeprowadz wymagane badania techniczne.

Obliczenia techniczne

1. Moc zainstalowana
Moc zainstalowas przyjgto wg. zainstalowanych odbiornikow.

2. Przekroje przewodéw

a. Wytrzymatag¢ mechaniczna i termiczna

- najmniejszy przekroj przmdw zastosowano zgodnie z PBUE-78

- wytrzymasd termiczr okrelono zgodnie z Zasdlzeniem nr 29 MGi E
z 17.08.74r.

b. Przygto nastpujace spadki napcia

- WLZ - 2%

- Instalacjaswietleniowa - 2%

- Instalacja sitowa - 3%

Ochrona odgromowa - Zgodnie z P86/ — 05003/01



