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Ustalenie zakresu obliczeń

Zakład:	Gospodarstwo Rolne xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
[bookmark: _GoBack]	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
	06 - 415 Czernice Borowe

Stężenia maksymalne w poszczególnych okresach, µg/m3 

tlenek węgla      D1 = 30000  maks. suma Smm = 10,49 < 0,1*D1
	Symbol
	Nazwa
	1
okres
	2
okres

	el - 1 
	droga pojazdów ciężarowych dowożących paszę (budynek projektowany)
	0,528
	0,544

	el - 2 
	droga pojazdów dowożących zwierzęta (budynek projektowany)
	0,556
	0,556

	el - 3 
	droga pojazdów ciężarowych odbierających gnojowicę (budynek projektowany)
	0,527
	0,527

	el - 4 
	droga pojazdów ciężarowych dowożących paszę (budynki istniejące) 
	8,14
	0,54

	el - 5 
	droga pojazdu ciężarowego dowożącego zwierzęta (budynki istniejące)
	0,436
	0,436

	el - 6 
	droga pojazdu ciężarowego odbierającego gnojowicę (budynek istniejący)
	0,3071
	0,3062

	
	Razem
	10,49
	2,909



tlenki azotu jako NO2      D1 = 200  maks. suma Smm = 51,2 > 0,1*D1
	Symbol
	Nazwa
	1
okres
	2
okres

	el - 1 
	droga pojazdów ciężarowych dowożących paszę (budynek projektowany)
	6,57
	5,47

	el - 2 
	droga pojazdów dowożących zwierzęta (budynek projektowany)
	6,92
	6,92

	el - 3 
	droga pojazdów ciężarowych odbierających gnojowicę (budynek projektowany)
	6,66
	6,66

	el - 4 
	droga pojazdów ciężarowych dowożących paszę (budynki istniejące) 
	22,29
	6,73

	el - 5 
	droga pojazdu ciężarowego dowożącego zwierzęta (budynki istniejące)
	5,26
	5,26

	el - 6 
	droga pojazdu ciężarowego odbierającego gnojowicę (budynek istniejący)
	3,48
	6,94

	
	Razem
	51,2
	38



pył PM-10      D1 = 280  maks. suma Smm = 16,71 < 0,1*D1
	Symbol
	Nazwa
	1
okres
	2
okres

	el - 1 
	droga pojazdów ciężarowych dowożących paszę (budynek projektowany)
	0,1921
	0,1565

	el - 2 
	droga pojazdów dowożących zwierzęta (budynek projektowany)
	0,2022
	0,2022

	el - 3 
	droga pojazdów ciężarowych odbierających gnojowicę (budynek projektowany)
	0,1891
	0,1891

	el - 4 
	droga pojazdów ciężarowych dowożących paszę (budynki istniejące) 
	0,45
	0,1964

	el - 5 
	droga pojazdu ciężarowego dowożącego zwierzęta (budynki istniejące)
	0,1661
	0,1661

	el - 6 
	droga pojazdu ciężarowego odbierającego gnojowicę (budynek istniejący)
	0,1195
	0,1494

	wd - 1 
	wentylator dachowy nr 1 chlewni projektowanej 
	1,004
	1,004

	wd - 2 
	wentylator dachowy nr 2 chlewni projektowanej 
	1,004
	1,004

	wd - 3 
	wentylator dachowy nr 3 chlewni projektowanej 
	1,004
	1,004

	wd - 4 
	wentylator dachowy nr 4 chlewni projektowanej 
	1,004
	1,004

	wd - 5
	wentylator dachowy nr 5 chlewni projektowanej 
	1,004
	1,004

	wd - 6
	wentylator dachowy nr 6 chlewni projektowanej 
	1,004
	1,004

	wd - 7 
	wentylator dachowy nr 7 chlewni projektowanej 
	1,004
	1,004

	wd - 8 
	wentylator dachowy nr 8 chlewni projektowanej 
	1,004
	1,004

	wd - 1 
	wentylator dachowy nr 1 chlewni istniejących 
	0,736
	0,736

	wd - 2 
	wentylator dachowy nr 2 chlewni istniejących 
	0,736
	0,736

	wd - 3 
	wentylator dachowy nr 3 chlewni istniejących 
	0,736
	0,736

	wd - 4 
	wentylator dachowy nr 4 chlewni istniejących 
	0,736
	0,736

	wd - 5
	wentylator dachowy nr 5 chlewni istniejących 
	0,736
	0,736

	wd - 6 
	wentylator dachowy nr 6 chlewni istniejących 
	0,736
	0,736

	wd - 7 
	wentylator dachowy nr 7 chlewni istniejących 
	0,736
	0,736

	wd - 8 
	wentylator dachowy nr 8 chlewni istniejących 
	0,736
	0,736

	wd - 9 
	wentylator dachowy nr 9 chlewni istniejących 
	0,736
	0,736

	wd - 10 
	wentylator dachowy nr 10 chlewni istniejących 
	0,736
	0,736

	wd - 11 
	wentylator dachowy nr 11 chlewni istniejących 
	0,002649
	0,002649

	
	Razem
	16,71
	16,45



dwutlenek siarki      D1 = 350  maks. suma Smm = 0,355 < 0,1*D1
	Symbol
	Nazwa
	1
okres
	2
okres

	el - 1 
	droga pojazdów ciężarowych dowożących paszę (budynek projektowany)
	0,0643
	0,0545

	el - 2 
	droga pojazdów dowożących zwierzęta (budynek projektowany)
	0,0678
	0,0678

	el - 3 
	droga pojazdów ciężarowych odbierających gnojowicę (budynek projektowany)
	0,0647
	0,0647

	el - 4 
	droga pojazdów ciężarowych dowożących paszę (budynki istniejące) 
	0,0704
	0,0658

	el - 5 
	droga pojazdu ciężarowego dowożącego zwierzęta (budynki istniejące)
	0,0517
	0,0517

	el - 6 
	droga pojazdu ciężarowego odbierającego gnojowicę (budynek istniejący)
	0,0359
	0,0414

	
	Razem
	0,355
	0,346



węglowodory alifatyczne      D1 = 3000  maks. suma Smm = 1,033 < 0,1*D1
	Symbol
	Nazwa
	1
okres
	2
okres

	el - 1 
	droga pojazdów ciężarowych dowożących paszę (budynek projektowany)
	0,043
	0,0456

	el - 2 
	droga pojazdów dowożących zwierzęta (budynek projektowany)
	0,0453
	0,0453

	el - 3 
	droga pojazdów ciężarowych odbierających gnojowicę (budynek projektowany)
	0,0424
	0,0424

	el - 4 
	droga pojazdów ciężarowych dowożących paszę (budynki istniejące) 
	0,843
	0,0439

	el - 5 
	droga pojazdu ciężarowego dowożącego zwierzęta (budynki istniejące)
	0,0344
	0,0344

	el - 6 
	droga pojazdu ciężarowego odbierającego gnojowicę (budynek istniejący)
	0,02515
	0,0241

	
	Razem
	1,033
	0,2357



węglowodory aromatyczne      D1 = 1000  maks. suma Smm = 0,552 < 0,1*D1
	Symbol
	Nazwa
	1
okres
	2
okres

	el - 1 
	droga pojazdów ciężarowych dowożących paszę (budynek projektowany)
	0,023
	0,02438

	el - 2 
	droga pojazdów dowożących zwierzęta (budynek projektowany)
	0,02422
	0,02422

	el - 3 
	droga pojazdów ciężarowych odbierających gnojowicę (budynek projektowany)
	0,02263
	0,02263

	el - 4 
	droga pojazdów ciężarowych dowożących paszę (budynki istniejące) 
	0,451
	0,02351

	el - 5 
	droga pojazdu ciężarowego dowożącego zwierzęta (budynki istniejące)
	0,01839
	0,01839

	el - 6 
	droga pojazdu ciężarowego odbierającego gnojowicę (budynek istniejący)
	0,01346
	0,0129

	
	Razem
	0,552
	0,126



benzen      D1 = 30  maks. suma Smm = 0,001536 < 0,1*D1
	Symbol
	Nazwa
	1
okres
	2
okres

	el - 1 
	droga pojazdów ciężarowych dowożących paszę (budynek projektowany)
	6,40E-5
	6,77E-5

	el - 2 
	droga pojazdów dowożących zwierzęta (budynek projektowany)
	6,74E-5
	6,74E-5

	el - 3 
	droga pojazdów ciężarowych odbierających gnojowicę (budynek projektowany)
	6,30E-5
	6,30E-5

	el - 4 
	droga pojazdów ciężarowych dowożących paszę (budynki istniejące) 
	0,001253
	6,55E-5

	el - 5 
	droga pojazdu ciężarowego dowożącego zwierzęta (budynki istniejące)
	5,13E-5
	5,13E-5

	el - 6 
	droga pojazdu ciężarowego odbierającego gnojowicę (budynek istniejący)
	3,74E-5
	3,58E-5

	
	Razem
	0,001536
	0,000351



amoniak      D1 = 400  maks. suma Smm = 1058 > 0,1*D1
	Symbol
	Nazwa
	1
okres
	2
okres

	wd - 1 
	wentylator dachowy nr 1 chlewni projektowanej 
	1,735
	68

	wd - 2 
	wentylator dachowy nr 2 chlewni projektowanej 
	1,735
	68

	wd - 3 
	wentylator dachowy nr 3 chlewni projektowanej 
	1,735
	68

	wd - 4 
	wentylator dachowy nr 4 chlewni projektowanej 
	1,735
	68

	wd - 5
	wentylator dachowy nr 5 chlewni projektowanej 
	1,735
	68

	wd - 6
	wentylator dachowy nr 6 chlewni projektowanej 
	1,735
	68

	wd - 7 
	wentylator dachowy nr 7 chlewni projektowanej 
	1,735
	68

	wd - 8 
	wentylator dachowy nr 8 chlewni projektowanej 
	1,735
	68

	wd - 1 
	wentylator dachowy nr 1 chlewni istniejących 
	1,249
	51,4

	wd - 2 
	wentylator dachowy nr 2 chlewni istniejących 
	1,249
	51,4

	wd - 3 
	wentylator dachowy nr 3 chlewni istniejących 
	1,249
	51,4

	wd - 4 
	wentylator dachowy nr 4 chlewni istniejących 
	1,249
	51,4

	wd - 5
	wentylator dachowy nr 5 chlewni istniejących 
	1,249
	51,4

	wd - 6 
	wentylator dachowy nr 6 chlewni istniejących 
	1,249
	51,4

	wd - 7 
	wentylator dachowy nr 7 chlewni istniejących 
	1,249
	51,4

	wd - 8 
	wentylator dachowy nr 8 chlewni istniejących 
	1,249
	51,4

	wd - 9 
	wentylator dachowy nr 9 chlewni istniejących 
	1,249
	51,4

	wd - 10 
	wentylator dachowy nr 10 chlewni istniejących 
	1,249
	51,4

	wd - 11 
	wentylator dachowy nr 11 chlewni istniejących 
	0,0045
	0,1849

	
	Razem
	26,38
	1058



siarkowodór      D1 = 20  maks. suma Smm = 1,889 < 0,1*D1
	Symbol
	Nazwa
	1
okres
	2
okres

	wd - 1 
	wentylator dachowy nr 1 chlewni projektowanej 
	0,1049
	0,1049

	wd - 2 
	wentylator dachowy nr 2 chlewni projektowanej 
	0,1049
	0,1049

	wd - 3 
	wentylator dachowy nr 3 chlewni projektowanej 
	0,1049
	0,1049

	wd - 4 
	wentylator dachowy nr 4 chlewni projektowanej 
	0,1049
	0,1049

	wd - 5
	wentylator dachowy nr 5 chlewni projektowanej 
	0,1049
	0,1049

	wd - 6
	wentylator dachowy nr 6 chlewni projektowanej 
	0,1049
	0,1049

	wd - 7 
	wentylator dachowy nr 7 chlewni projektowanej 
	0,1049
	0,1049

	wd - 8 
	wentylator dachowy nr 8 chlewni projektowanej 
	0,1049
	0,1049

	wd - 1 
	wentylator dachowy nr 1 chlewni istniejących 
	0,1049
	0,1049

	wd - 2 
	wentylator dachowy nr 2 chlewni istniejących 
	0,1049
	0,1049

	wd - 3 
	wentylator dachowy nr 3 chlewni istniejących 
	0,1049
	0,1049

	wd - 4 
	wentylator dachowy nr 4 chlewni istniejących 
	0,1049
	0,1049

	wd - 5
	wentylator dachowy nr 5 chlewni istniejących 
	0,1049
	0,1049

	wd - 6 
	wentylator dachowy nr 6 chlewni istniejących 
	0,1049
	0,1049

	wd - 7 
	wentylator dachowy nr 7 chlewni istniejących 
	0,1049
	0,1049

	wd - 8 
	wentylator dachowy nr 8 chlewni istniejących 
	0,1049
	0,1049

	wd - 9 
	wentylator dachowy nr 9 chlewni istniejących 
	0,1049
	0,1049

	wd - 10 
	wentylator dachowy nr 10 chlewni istniejących 
	0,1049
	0,1049

	wd - 11 
	wentylator dachowy nr 11 chlewni istniejących 
	0,000378
	0,000378

	
	Razem
	1,889
	1,889



Liczba emitorów podlegających klasyfikacji: 25
 









	Zakres pełny
	Zakres skrócony

	tlenki azotu jako NO2
	tlenek węgla

	amoniak
	pył PM-10

	
	dwutlenek siarki

	
	węglowodory alifatyczne

	
	węglowodory aromatyczne

	
	benzen

	
	siarkowodór



Kryterium obliczania opadu pyłu

	Symbol
	Nazwa
	h, m
	0,0667*h3,15
	Erok, Mg
	Eśrednia,  mg/s

	wd - 1 
	wentylator dachowy nr 1 chlewni projektowanej 
	6,5
	24,26
	0,022
	0,7

	wd - 2 
	wentylator dachowy nr 2 chlewni projektowanej 
	6,5
	24,26
	0,022
	0,7

	wd - 3 
	wentylator dachowy nr 3 chlewni projektowanej 
	6,5
	24,26
	0,022
	0,7

	wd - 4 
	wentylator dachowy nr 4 chlewni projektowanej 
	6,5
	24,26
	0,022
	0,7

	wd - 5
	wentylator dachowy nr 5 chlewni projektowanej 
	6,5
	24,26
	0,022
	0,7

	wd - 6
	wentylator dachowy nr 6 chlewni projektowanej 
	6,5
	24,26
	0,022
	0,7

	wd - 7 
	wentylator dachowy nr 7 chlewni projektowanej 
	6,5
	24,26
	0,022
	0,7

	wd - 8 
	wentylator dachowy nr 8 chlewni projektowanej 
	6,5
	24,26
	0,022
	0,7

	wd - 1 
	wentylator dachowy nr 1 chlewni istniejących 
	6,5
	24,26
	0,0161
	0,51

	wd - 2 
	wentylator dachowy nr 2 chlewni istniejących 
	6,5
	24,26
	0,0161
	0,51

	wd - 3 
	wentylator dachowy nr 3 chlewni istniejących 
	6,5
	24,26
	0,0161
	0,51

	wd - 4 
	wentylator dachowy nr 4 chlewni istniejących 
	6,5
	24,26
	0,0161
	0,51

	wd - 5
	wentylator dachowy nr 5 chlewni istniejących 
	6,5
	24,26
	0,0161
	0,51

	wd - 6 
	wentylator dachowy nr 6 chlewni istniejących 
	6,5
	24,26
	0,0161
	0,51

	wd - 7 
	wentylator dachowy nr 7 chlewni istniejących 
	6,5
	24,26
	0,0161
	0,51

	wd - 8 
	wentylator dachowy nr 8 chlewni istniejących 
	6,5
	24,26
	0,0161
	0,51

	wd - 9 
	wentylator dachowy nr 9 chlewni istniejących 
	6,5
	24,26
	0,0161
	0,51

	wd - 10 
	wentylator dachowy nr 10 chlewni istniejących 
	6,5
	24,26
	0,0161
	0,51

	wd - 11 
	wentylator dachowy nr 11 chlewni istniejących 
	6,5
	24,26
	0,000058
	0,00184

	
	Razem
	
	24,26
	0,3368
	10,7


Analizowano emisję pyłu z 19 emitorów.
0,0667/n*h3,15 =     24,26
Suma emisji średniorocznej pyłu =  10,7  < 24,26  [mg/s]
Łączna emisja roczna  =  0,337  < 10 000  [Mg]
Nie potrzeba obliczać opadu pyłu.
Obliczenie odległości, w której trzeba uwzględniać obszary ochrony uzdrowiskowej  (30xmm)
Maksymalna odległość występowania maksymalnych stężeń  max(xmm) =     57,2 [m]
Emitor: wentylator dachowy nr 1 chlewni projektowanej 
Należy analizować obszar o promieniu 1716 m od emitora pod kątem występowania zaostrzonych wartości odniesienia.

