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[bookmark: _GoBack]Parametry emitorów na terenie zakładu: Gospodarstwo Rolne xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx 06 - 415 Czernice Borowe   

	Symbol
	Nazwa emitora
	Wysokość
	Przekrój
	Prędkość gazów
	Temper. gazów
	Xe
	Ye
	Nazwa zanieczyszczenia
	Emisja maks.
	Emisja roczna
	Emisja średnioroczna

	
	
	m
	m
	m/s
	K
	m
	m
	
	kg/h
	Mg/rok
	kg/h

	el - 1 
	droga pojazdów ciężarowych dowożących paszę (budynek projektowany)
	  1    L
	dł.330 
	   0   
	  293
	 554,5
	 495  
	tlenek węgla
	0,0001461
	0,000144
	0,00001644

	
	
		
		
		
		
		
		
	tlenki azotu jako NO2
	0,001766
	0,001618
	0,0001847

	
	
		
		
		
		
		
		
	pył ogółem
	0,0001075
	0,0000976
	0,00001114

	
	
		
		
		
		
		
		
	 -w tym pył do 2,5 µm
	0,0000994
	0,0000902
	0,0000103

	
	
		
		
		
		
		
		
	 -w tym pył do 10 µm
	0,0001032
	0,0000936
	0,00001069

	
	
		
		
		
		
		
		
	dwutlenek siarki
	0,00001728
	0,00001596
	1,82E-6

	
	
		
		
		
		
		
		
	węglowodory alifatyczne
	0,00001225
	0,0000119
	1,36E-6

	
	
		
		
		
		
		
		
	węglowodory aromatyczne
	6,55E-6
	6,37E-6
	7,27E-7

	
	
		
		
		
		
		
		
	benzen
	1,82E-8
	1,77E-8
	2,02E-9

	el - 2 
	droga pojazdów dowożących zwierzęta (budynek projektowany)
	  1    L
	dł.336 
	   0   
	  293
	 553,5
	 498  
	tlenek węgla
	0,0001445
	0,0001879
	0,00002144

	
	
		
		
		
		
		
		
	tlenki azotu jako NO2
	0,001798
	0,002337
	0,0002668

	
	
		
		
		
		
		
		
	pył ogółem
	0,0001094
	0,0001422
	0,00001624

	
	
		
		
		
		
		
		
	 -w tym pył do 2,5 µm
	0,0001012
	0,0001316
	0,00001502

	
	
		
		
		
		
		
		
	 -w tym pył do 10 µm
	0,000105
	0,0001365
	0,00001559

	
	
		
		
		
		
		
		
	dwutlenek siarki
	0,0000176
	0,00002288
	2,61E-6

	
	
		
		
		
		
		
		
	węglowodory alifatyczne
	0,00001176
	0,00001529
	1,75E-6

	
	
		
		
		
		
		
		
	węglowodory aromatyczne
	6,29E-6
	8,18E-6
	9,33E-7

	
	
		
		
		
		
		
		
	benzen
	1,75E-8
	2,28E-8
	2,60E-9

	el - 3 
	droga pojazdów ciężarowych odbierających gnojowicę (budynek projektowany)
	  1    L
	dł.335 
	   0   
	  293
	 551,5
	 497,5
	tlenek węgla
	0,0001464
	0,0001464
	0,00001671

	
	
		
		
		
		
		
		
	tlenki azotu jako NO2
	0,00185
	0,00185
	0,0002112

	
	
		
		
		
		
		
		
	pył ogółem
	0,0001095
	0,0001095
	0,0000125

	
	
		
		
		
		
		
		
	 -w tym pył do 2,5 µm
	0,0001013
	0,0001013
	0,00001156

	
	
		
		
		
		
		
		
	 -w tym pył do 10 µm
	0,0001051
	0,0001051
	0,000012

	
	
		
		
		
		
		
		
	dwutlenek siarki
	0,00001799
	0,00001799
	2,05E-6

	
	
		
		
		
		
		
		
	węglowodory alifatyczne
	0,00001177
	0,00001177
	1,34E-6

	
	
		
		
		
		
		
		
	węglowodory aromatyczne
	6,29E-6
	6,29E-6
	7,18E-7

	
	
		
		
		
		
		
		
	benzen
	1,75E-8
	1,75E-8
	2,00E-9

	el - 4 
	droga pojazdów ciężarowych dowożących paszę (budynki istniejące)
	  1    L
	dł.257,3 
	   0   
	  293
	 586,5
	 456  
	tlenek węgla
	0,001665
	0,000977
	0,0001115

	
	
		
		
		
		
		
		
	tlenki azotu jako NO2
	0,00456
	0,00326
	0,000373

	
	
		
		
		
		
		
		
	pył ogółem
	0,0001918
	0,0001515
	0,0000173

	
	
		
		
		
		
		
		
	 -w tym pył do 2,5 µm
	0,0001774
	0,0001402
	0,000016

	
	
		
		
		
		
		
		
	 -w tym pył do 10 µm
	0,0001841
	0,0001455
	0,00001661

	
	
		
		
		
		
		
		
	dwutlenek siarki
	0,0000144
	0,00001532
	1,75E-6

	
	
		
		
		
		
		
		
	węglowodory alifatyczne
	0,0001724
	0,0000998
	0,00001139

	
	
		
		
		
		
		
		
	węglowodory aromatyczne
	0,0000922
	0,0000534
	6,09E-6

	
	
		
		
		
		
		
		
	benzen
	2,56E-7
	1,48E-7
	1,69E-8

	el - 5 
	droga pojazdu ciężarowego dowożącego zwierzęta (budynki istniejące)
	  1    L
	dł.267,2 
	   0   
	  293
	 584,5
	 462  
	tlenek węgla
	0,000096
	0,000096
	0,00001096

	
	
		
		
		
		
		
		
	tlenki azotu jako NO2
	0,001159
	0,001159
	0,0001323

	
	
		
		
		
		
		
		
	pył ogółem
	0,0000762
	0,0000762
	8,70E-6

	
	
		
		
		
		
		
		
	 -w tym pył do 2,5 µm
	0,0000705
	0,0000705
	8,05E-6

	
	
		
		
		
		
		
		
	 -w tym pył do 10 µm
	0,0000732
	0,0000732
	8,35E-6

	
	
		
		
		
		
		
		
	dwutlenek siarki
	0,00001138
	0,00001138
	1,30E-6

	
	
		
		
		
		
		
		
	węglowodory alifatyczne
	7,58E-6
	7,58E-6
	8,65E-7

	
	
		
		
		
		
		
		
	węglowodory aromatyczne
	4,05E-6
	4,05E-6
	4,62E-7

	
	
		
		
		
		
		
		
	benzen
	1,13E-8
	1,13E-8
	1,29E-9

	el - 6 
	droga pojazdu ciężarowego odbierającego gnojowicę (budynek istniejący)
	  1    L
	dł.289,8 
	   0   
	  293
	 583  
	 472,5
	tlenek węgla
	0,000073
	0,0000948
	0,00001082

	
	
		
		
		
		
		
		
	tlenki azotu jako NO2
	0,001649
	0,001609
	0,0001837

	
	
		
		
		
		
		
		
	pył ogółem
	0,000074
	0,0000866
	9,88E-6

	
	
		
		
		
		
		
		
	 -w tym pył do 2,5 µm
	0,0000685
	0,0000801
	9,14E-6

	
	
		
		
		
		
		
		
	 -w tym pył do 10 µm
	0,000071
	0,0000831
	9,49E-6

	
	
		
		
		
		
		
		
	dwutlenek siarki
	9,84E-6
	0,00001195
	1,36E-6

	
	
		
		
		
		
		
		
	węglowodory alifatyczne
	5,98E-6
	7,61E-6
	8,69E-7

	
	
		
		
		
		
		
		
	węglowodory aromatyczne
	3,20E-6
	4,07E-6
	4,65E-7

	
	
		
		
		
		
		
		
	benzen
	8,90E-9
	1,13E-8
	1,29E-9

	wd - 1 
	wentylator dachowy nr 1 chlewni projektowanej
	  6,5  Z
	0,63 
	   0   
	  293
	 558,9
	 661  
	pył ogółem
	0,003
	0,02196
	0,002507

	
	
		
		
		
		
		
		
	 -w tym pył do 2,5 µm
	0,000165
	0,001208
	0,0001379

	
	
		
		
		
		
		
		
	 -w tym pył do 10 µm
	0,001446
	0,01058
	0,001208

	
	
		
		
		
		
		
		
	amoniak
	0,049
	0,1839
	0,02099

	
	
		
		
		
		
		
		
	siarkowodór
	0,0000756
	0,000553
	0,0000632

	wd - 2 
	wentylator dachowy nr 2 chlewni projektowanej
	  6,5  Z
	0,63 
	   0   
	  293
	 572,3
	 663,3
	pył ogółem
	0,003
	0,02196
	0,002507

	
	
		
		
		
		
		
		
	 -w tym pył do 2,5 µm
	0,000165
	0,001208
	0,0001379

	
	
		
		
		
		
		
		
	 -w tym pył do 10 µm
	0,001446
	0,01058
	0,001208

	
	
		
		
		
		
		
		
	amoniak
	0,049
	0,1839
	0,02099

	
	
		
		
		
		
		
		
	siarkowodór
	0,0000756
	0,000553
	0,0000632

	wd - 3 
	wentylator dachowy nr 3 chlewni projektowanej
	  6,5  Z
	0,63 
	   0   
	  293
	 576  
	 655,7
	pył ogółem
	0,003
	0,02196
	0,002507

	
	
		
		
		
		
		
		
	 -w tym pył do 2,5 µm
	0,000165
	0,001208
	0,0001379

	
	
		
		
		
		
		
		
	 -w tym pył do 10 µm
	0,001446
	0,01058
	0,001208

	
	
		
		
		
		
		
		
	amoniak
	0,049
	0,1839
	0,02099

	
	
		
		
		
		
		
		
	siarkowodór
	0,0000756
	0,000553
	0,0000632

	wd - 4 
	wentylator dachowy nr 4 chlewni projektowanej
	  6,5  Z
	0,63 
	   0   
	  293
	 587,5
	 659,5
	pył ogółem
	0,003
	0,02196
	0,002507

	
	
		
		
		
		
		
		
	 -w tym pył do 2,5 µm
	0,000165
	0,001208
	0,0001379

	
	
		
		
		
		
		
		
	 -w tym pył do 10 µm
	0,001446
	0,01058
	0,001208

	
	
		
		
		
		
		
		
	amoniak
	0,049
	0,1839
	0,02099

	
	
		
		
		
		
		
		
	siarkowodór
	0,0000756
	0,000553
	0,0000632

	wd - 5
	wentylator dachowy nr 5 chlewni projektowanej
	  6,5  Z
	0,63 
	   0   
	  293
	 592,5
	 650,2
	pył ogółem
	0,003
	0,02196
	0,002507

	
	
		
		
		
		
		
		
	 -w tym pył do 2,5 µm
	0,000165
	0,001208
	0,0001379

	
	
		
		
		
		
		
		
	 -w tym pył do 10 µm
	0,001446
	0,01058
	0,001208

	
	
		
		
		
		
		
		
	amoniak
	0,049
	0,1839
	0,02099

	
	
		
		
		
		
		
		
	siarkowodór
	0,0000756
	0,000553
	0,0000632

	wd - 6
	wentylator dachowy nr 6 chlewni projektowanej
	  6,5  Z
	0,63 
	   0   
	  293
	 604,1
	 653,9
	pył ogółem
	0,003
	0,02196
	0,002507

	
	
		
		
		
		
		
		
	 -w tym pył do 2,5 µm
	0,000165
	0,001208
	0,0001379

	
	
		
		
		
		
		
		
	 -w tym pył do 10 µm
	0,001446
	0,01058
	0,001208

	
	
		
		
		
		
		
		
	amoniak
	0,049
	0,1839
	0,02099

	
	
		
		
		
		
		
		
	siarkowodór
	0,0000756
	0,000553
	0,0000632

	wd - 7 
	wentylator dachowy nr 7 chlewni projektowanej
	  6,5  Z
	0,63 
	   0   
	  293
	 609,4
	 644,2
	pył ogółem
	0,003
	0,02196
	0,002507

	
	
		
		
		
		
		
		
	 -w tym pył do 2,5 µm
	0,000165
	0,001208
	0,0001379

	
	
		
		
		
		
		
		
	 -w tym pył do 10 µm
	0,001446
	0,01058
	0,001208

	
	
		
		
		
		
		
		
	amoniak
	0,049
	0,1839
	0,02099

	
	
		
		
		
		
		
		
	siarkowodór
	0,0000756
	0,000553
	0,0000632

	wd - 8 
	wentylator dachowy nr 8 chlewni projektowanej
	  6,5  Z
	0,63 
	   0   
	  293
	 621,1
	 649,3
	pył ogółem
	0,003
	0,02196
	0,002507

	
	
		
		
		
		
		
		
	 -w tym pył do 2,5 µm
	0,000165
	0,001208
	0,0001379

	
	
		
		
		
		
		
		
	 -w tym pył do 10 µm
	0,001446
	0,01058
	0,001208

	
	
		
		
		
		
		
		
	amoniak
	0,049
	0,1839
	0,02099

	
	
		
		
		
		
		
		
	siarkowodór
	0,0000756
	0,000553
	0,0000632

	wd - 1 
	wentylator dachowy nr 1 chlewni istniejących
	  6,5  Z
	0,63 
	   0   
	  293
	 611,7
	 589,5
	pył ogółem
	0,0022
	0,0161
	0,001838

	
	
		
		
		
		
		
		
	 -w tym pył do 2,5 µm
	0,000121
	0,000886
	0,0001011

	
	
		
		
		
		
		
		
	 -w tym pył do 10 µm
	0,00106
	0,00776
	0,000886

	
	
		
		
		
		
		
		
	amoniak
	0,037
	0,1387
	0,01583

	
	
		
		
		
		
		
		
	siarkowodór
	0,0000756
	0,000553
	0,0000632

	wd - 2 
	wentylator dachowy nr 2 chlewni istniejących
	  6,5  Z
	0,63 
	   0   
	  293
	 610,9
	 602,4
	pył ogółem
	0,0022
	0,0161
	0,001838

	
	
		
		
		
		
		
		
	 -w tym pył do 2,5 µm
	0,000121
	0,000886
	0,0001011

	
	
		
		
		
		
		
		
	 -w tym pył do 10 µm
	0,00106
	0,00776
	0,000886

	
	
		
		
		
		
		
		
	amoniak
	0,037
	0,1387
	0,01583

	
	
		
		
		
		
		
		
	siarkowodór
	0,0000756
	0,000553
	0,0000632

	wd - 3 
	wentylator dachowy nr 3 chlewni istniejących
	  6,5  Z
	0,63 
	   0   
	  293
	 613,8
	 612,6
	pył ogółem
	0,0022
	0,0161
	0,001838

	
	
		
		
		
		
		
		
	 -w tym pył do 2,5 µm
	0,000121
	0,000886
	0,0001011

	
	
		
		
		
		
		
		
	 -w tym pył do 10 µm
	0,00106
	0,00776
	0,000886

	
	
		
		
		
		
		
		
	amoniak
	0,037
	0,1387
	0,01583

	
	
		
		
		
		
		
		
	siarkowodór
	0,0000756
	0,000553
	0,0000632

	wd - 4 
	wentylator dachowy nr 4 chlewni istniejących
	  6,5  Z
	0,63 
	   0   
	  293
	 613,8
	 622,1
	pył ogółem
	0,0022
	0,0161
	0,001838

	
	
		
		
		
		
		
		
	 -w tym pył do 2,5 µm
	0,000121
	0,000886
	0,0001011

	
	
		
		
		
		
		
		
	 -w tym pył do 10 µm
	0,00106
	0,00776
	0,000886

	
	
		
		
		
		
		
		
	amoniak
	0,037
	0,1387
	0,01583

	
	
		
		
		
		
		
		
	siarkowodór
	0,0000756
	0,000553
	0,0000632

	wd - 5
	wentylator dachowy nr 5 chlewni istniejących
	  6,5  Z
	0,63 
	   0   
	  293
	 609  
	 628,4
	pył ogółem
	0,0022
	0,0161
	0,001838

	
	
		
		
		
		
		
		
	 -w tym pył do 2,5 µm
	0,000121
	0,000886
	0,0001011

	
	
		
		
		
		
		
		
	 -w tym pył do 10 µm
	0,00106
	0,00776
	0,000886

	
	
		
		
		
		
		
		
	amoniak
	0,037
	0,1387
	0,01583

	
	
		
		
		
		
		
		
	siarkowodór
	0,0000756
	0,000553
	0,0000632

	wd - 6 
	wentylator dachowy nr 6 chlewni istniejących
	  6,5  Z
	0,63 
	   0   
	  293
	 599,4
	 626,1
	pył ogółem
	0,0022
	0,0161
	0,001838

	
	
		
		
		
		
		
		
	 -w tym pył do 2,5 µm
	0,000121
	0,000886
	0,0001011

	
	
		
		
		
		
		
		
	 -w tym pył do 10 µm
	0,00106
	0,00776
	0,000886

	
	
		
		
		
		
		
		
	amoniak
	0,037
	0,1387
	0,01583

	
	
		
		
		
		
		
		
	siarkowodór
	0,0000756
	0,000553
	0,0000632

	wd - 7 
	wentylator dachowy nr 7 chlewni istniejących
	  6,5  Z
	0,63 
	   0   
	  293
	 594,6
	 633,1
	pył ogółem
	0,0022
	0,0161
	0,001838

	
	
		
		
		
		
		
		
	 -w tym pył do 2,5 µm
	0,000121
	0,000886
	0,0001011

	
	
		
		
		
		
		
		
	 -w tym pył do 10 µm
	0,00106
	0,00776
	0,000886

	
	
		
		
		
		
		
		
	amoniak
	0,037
	0,1387
	0,01583

	
	
		
		
		
		
		
		
	siarkowodór
	0,0000756
	0,000553
	0,0000632

	wd - 8 
	wentylator dachowy nr 8 chlewni istniejących
	  6,5  Z
	0,63 
	   0   
	  293
	 585,3
	 629,7
	pył ogółem
	0,0022
	0,0161
	0,001838

	
	
		
		
		
		
		
		
	 -w tym pył do 2,5 µm
	0,000121
	0,000886
	0,0001011

	
	
		
		
		
		
		
		
	 -w tym pył do 10 µm
	0,00106
	0,00776
	0,000886

	
	
		
		
		
		
		
		
	amoniak
	0,037
	0,1387
	0,01583

	
	
		
		
		
		
		
		
	siarkowodór
	0,0000756
	0,000553
	0,0000632

	wd - 9 
	wentylator dachowy nr 9 chlewni istniejących
	  6,5  Z
	0,63 
	   0   
	  293
	 578,9
	 638  
	pył ogółem
	0,0022
	0,0161
	0,001838

	
	
		
		
		
		
		
		
	 -w tym pył do 2,5 µm
	0,000121
	0,000886
	0,0001011

	
	
		
		
		
		
		
		
	 -w tym pył do 10 µm
	0,00106
	0,00776
	0,000886

	
	
		
		
		
		
		
		
	amoniak
	0,037
	0,1387
	0,01583

	
	
		
		
		
		
		
		
	siarkowodór
	0,0000756
	0,000553
	0,0000632

	wd - 10 
	wentylator dachowy nr 10 chlewni istniejących
	  6,5  Z
	0,63 
	   0   
	  293
	 568,3
	 635  
	pył ogółem
	0,0022
	0,0161
	0,001838

	
	
		
		
		
		
		
		
	 -w tym pył do 2,5 µm
	0,000121
	0,000886
	0,0001011

	
	
		
		
		
		
		
		
	 -w tym pył do 10 µm
	0,00106
	0,00776
	0,000886

	
	
		
		
		
		
		
		
	amoniak
	0,037
	0,1387
	0,01583

	
	
		
		
		
		
		
		
	siarkowodór
	0,0000756
	0,000553
	0,0000632

	wd - 11 
	wentylator dachowy nr 11 chlewni istniejących
	  6,5  Z
	0,63 
	   0   
	  293
	 563  
	 641,8
	pył ogółem
	7,92E-6
	0,000058
	6,62E-6

	
	
		
		
		
		
		
		
	 -w tym pył do 2,5 µm
	4,36E-7
	3,19E-6
	3,64E-7

	
	
		
		
		
		
		
		
	 -w tym pył do 10 µm
	3,82E-6
	0,00002794
	3,19E-6

	
	
		
		
		
		
		
		
	amoniak
	0,0001332
	0,000499
	0,000057

	
	
		
		
		
		
		
		
	siarkowodór
	2,72E-7
	1,99E-6
	2,27E-7


Legenda: P -powierzchniowy, L -liniowy, Z -zadaszony B -wylot boczny

