PROJEKT
budowlany i wykonawczy

UWAGI | OZNACZENIA

WSZYTKIE WYMIARY PRZED WYKONANIEM SPRAWDZIC NA BUDOWIE

OZNACZENIA:

H - H 1Al HP- 8 H KOLEJNOSC WYKONYWANIA ROBOT PRZY NOWYM OTWORZE
Wykonanie nadproza otworu w istniejacej scianie
1. Po jednej ze stron pomieszczenia nalezy wykué bruzde w $cianie na
—I"A oo gtebokos¢ 10 cm dla C140 (bez tynku). Wysokos$¢ bruzdy 19 cm.

2. Zobu stron $ciany zatozy¢ stemplowanie stropu w obrebie

D mv O << 5 _ _|A D H_. L. D r — H_. w D ﬁ 3 nowoprojektowanego otworu. Stemple i rygi z krawedziakéw 120x120.
Rygi podbite klinami.

Utozy¢ belke stalowg z ceownika w bruzdzie. Zaklinowa¢ klinami

debowymi w rozstawie co 15 cm.

Wyku¢ bruzde z drugiej strony muru.

Przewierci¢ otwory w murze pod $ruby.

Utozy¢ druga belke stalowa.

Potgczy¢ ceowniki $rubami M16

Dolaé¢ poduszki betonowe

2 ) Obustronnie dobi¢ kliny i zamocowac¢. Dospawa¢ bednarki.

Sruby 3xMl6 co 40cm, naokretki M16 Wypeié konstrukcje stalowa cegtami owinietymi siatkg Rabitza

po dktadki obustronnie Przestrzen pomiedzy klinami wypetni¢ gesta zaprawg cementowg z

dtugosc srub okreslic na montazu plastyfikatorem.
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Ceqgty na zoaprowie
cementowe j
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Wypetnic gesto

ZAPprawo,

12. Otynkowa¢ nadproze.
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Temat opracowania:
Przebudowa i rozbudowa budynku wielorodzinnego wraz

z zagospodarowaniem terenu w miejscowosci Rostkowo
z4
Cealy no zoprowie Lokalizacja Inwestycji:
150 || 150 100 1 cementowe Budynek wielorodzinny w miejscowosci Rostkowo
7 ’ 200 ’ _ _ 06-415 Czernice Borowe, Rostkowo 12
» L 250 WM%rMV\%MU;NQ oprac. dziatka nr 57/24 obreb 0022 Rostkowo
- - \ Bednarka 4x40 co Inwestor:
30cm szt 3 Gmina Czernice Borowe
ednarka 4x40 co z siedziba w Czernicach Borowych
30cm szt 3 ul. Dolna 2; 06-415 Czernice Borowe
MMMW_meNQ_AQ betonowa z siatko UWAGA ! Nazwa rysunku: Skala:

Szczegol nadproza stalowego 1:10
1. Nadproze o dtugosci 250 cm wykonac

analogicznie do przedstawionego Data: Branza Nr rys.

rozwigzania technicznego 12.2017 | Konstrukcja PB-K-16
2. Przy innych grubosciach $cian naproza wykonywac Projoktowal. ' E——
m:m_OO_OND_m tech. bud. Janusz Talarek
3. Rysunek schematyczny - dla czytelnosci niektore Nr upr. 219/Wa/74
elementy sa nieskalowane Sprawdzit: Podpis:

inz. Monika Gicka - Berkowska
Nr upr. MAZ/0251/POOK/07

Opracowat: Podpis:

mgr inz. Piotr Krupinski

Opracowat: Podpis:

inZz. Iwona Agnieszka Krupinska




