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l1l. OPIS TECHNICZNY

do projektu pod nazwg ,,Przebudowa i rozbudowa budynku wielorodzinnego wraz z zago-
spodarowaniem terenu w miejscowosci Rostkowo”
na dziatce obreb 0022, Rostkowo nr ew. 57/24

1. PODSTAWA OPRACOWANIA.

- umowa z Inwestorem
- aktualna mapa geodezyjna terenu w skali 1:500. do celéw projektowych

- Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z p. zm.)

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie szczegétowego
zakresu i formy projektu budowlanego

- Rozporzadzenie Ministra infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadaé budynki i ich usytuowanie

- wizja lokalna

- Wycigg z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

- uzgodniona z inwestorem koncepcja architektoniczno- urbanistyczna.

2. PRZEDMIOT INWESTYCJI ORAZ ZAKRES OPRACOWANIA.

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa i rozbudowa budynku wielorodzinnego w miejsco-
wosci Rostkowo potozonej w Gminie Czernice Borowe.

Zakres opracowania obejmuje zmiane konstrukcji dachu przebudowe pomieszczen w taki
sposéb aby mozna byto uzyska¢ pie¢ mieszkan wykorzystywanych na potrzeby socjalne. Roz-
budowie i przebudowie bedzie podlegac¢ klatka schodowa w celu dostosowania jej do obec-
nie obowigzujgcych przepiséw. Zostanie docieplona elewacja oraz wymienione wszystkie
otwory okienne i drzwiowe. Stropodach zostanie docieplony a funkcje dachu przejmie no-
woprojektowany dach o konstrukcji drewnianej. Przebudowany zostanie réwniez system
ogrzewania na ogrzewanie elektryczne zasilane z projektowanych ogniw fotowoltaicznych,
uzupetnienie energii stanowi¢ bedzie zasilanie z sieci energetycznej miejscowej. Dodatkowo
w catym budynku zostanie wymieniona instalacja elektryczna, wodociggowa i kanalizacyjna
oraz zostanie przeprowadzony generalny remont wszystkich pomieszczen.

Budynek zostanie dostosowany dla oséb niepetnosprawnych — wykonana zostanie pochylnia
z kostki betonowej z balustradg stalowg, malowang proszkowo.

Niniejszy projekt stanowi¢ bedzie podstawe do uzyskania pozwolenia na budowe.

3. CEL OPRACOWANIA

Przewiduje sie realizacje kompleksowg catego zatozenia.

Celem przebudowy budynku jest uzyskanie nowoczesnych oszczednych i spetniajgcych aktu-
alne wymogi powierzchni mieszkalnych dla najubozszej grupy spotecznej w Gminie Czernice
Borowe. Przebudowa i rozbudowa przedmiotowego budynku zapewni dodatkowo zachowa-
nie obiektu ktory nieremontowany w niedalekiej przysztosci mogtby zostac rozebrany z uwa-
gi na jego aktualny stan techniczny.



Budynek znajduje sie w bezposrednim sasiedztwie parafii pod wezwaniem $w. Stanistawa
Kostki. Budynek kosciota znajdujacy sie w sgsiedztwie stanowi miejsce kultu religijnego do
ktérego przybywajg pielgrzymi z réznych stron swiata i pozostawienie w jego okolicy niere-
montowanego budynku mieszkalnego ktdry jest wiasnosciag Gminy znaczaco obniza range
miejscowosci jako lokalizacji turystycznej.

Przewiduje sie kompleksowag realizacje przedmiotu inwestycji.

Realizacja inwestycji spowoduje powstanie nowych powierzchni uzytkowych jak ponizej:

ZESTAWIENIE PROJEKTOWANYCH | ISTNIEJACYCH POWIERZCHNI ZAGOSPODAROWANIA
TERENU DLA OBSZARU OPRACOWANIA

- Projektowany plac utwardzony kostkg ........cccceeeeeiiieeiiiiiiiiicie e - 258,5 m?
- Odbudowa trawnikow i terendw zielonych.........ccoooieeeiiceeiiceeceeeeeee -2414 m?
- Powierzchnia zabudowy budynkiem wielorodzinnym..........cccccoeveiiiireeeeeenccnnneen, -136,5m?
- Powierzchnia uzytkowa budynKu..........ceeeiiieiiciiiiiiiee e -202,82 m?
- POWIerzchnia MIieSZKalNa ....cc.eeiieeeiiiie ettt ettt e s saaee s -195,31 m?
- Powierzchnia zabudowy budynkiem gospodarczym ........cccccceeeeevciveeeccciveeecninennn, -39m?

- Powierzchnia catkowita dziatki Nr57/24........ovvouiiieeieeeeeee e - 2848 m?
- Powierzchnia 0bszaru OpraCcoWania........ceecceccceiieeiee e e e e e e e e -2848 m?
- Powierzchnia biologicznie czynna dla obszaru opracowania ........ccccceeveiveeeennnenn. - 85%

Powierzchnie biologicznie czynng ustalono dla obszaru opracowania na dziatce nr 57/24

4. STAN ISTNIEJACY ZAGOSPODAROWANIA TERENU | ZAKRES ROZBIORKI.

Na dziatce nr 57/24 (teren objety opracowaniem) aktualnie zlokalizowany jest budynek
mieszkalny zamieszkiwany przez 4 rodziny. Aktualny stan techniczny budynku nie jest zado-
walajacy. Budynek wykonany w technologii tradycyjnej murowanej ze stropodachem jedno-
spadowym pokrytym papa. Budynek cze$ciowo podpiwniczony. Sciany i stropy nieocieplane
z licznymi spekaniami powierzchni tynkarskich. Stolarka okienna i drzwiowa nieszczelna nie-
nadajaca sie do dalszego uzytkowania. Pokrycie stropodachu w ztym stanie liczne spekania.
Przeciekajacy stropodach powoduje korozje biologiczng elementéw wykonczeniowych i Zle
wptywa na elementy konstrukcyjne. Kominy wykonane z cegly silikatowej w ztym stanie
technicznym posiadajg znacznie zaawansowana korozje biologiczna. Obrébki blacharskie w
bardzo ztym stanie, rynny rury skorodowane. Lokatorzy zamieszkujgcy budynek wykorzystuja
przewody wentylacyjne jako dymowe ich przekroje nie pozwalajg na prawidtowe funkcjono-
wanie jako przewody dymowe. Ogélna konstrukcja budynku po wykonaniu ekspertyzy po-
zwala na wykonanie przebudowy i rozbudowy budynku.

Przewiduje sie skucie wszystkich tynkéw wewnetrznych i zewnetrznych, odgrzybienie $cian,
miejscowe naprawy konstrukcji, wykonanie rozbidrki klatki schodowej i wykonanie nowej
klatki, rozbiérke wewnetrznych $cian dziatowych i jednej konstrukcyjnej w celu przebudowy
budynku i dostosowania do potrzeb mieszkaricéw. W zakres prac rozbidrkowych przewiduje
sie réwniez rozbiérke warstw pokrycia dachu oraz zawilgoconych czesci stropodachu. Roz-
bidrce podlegac bedzie réwniez stary zbiornik na scieki komunalne ktéry obecnie nie jest juz
uzytkowany.



ZDJECIA OBRAZUJACE STAN ISTNIEJACY

Liczna korozja biologiczna tynkow zewnetrznych, zawilgo-
cenia Scian







Istniejgce kominy

Kominy i pokrycie w bardzo ztym stanie technicznym

5. OGOLNE ROZWIAZANIA PROJEKTOWE

W projekcie przebudowy budynku przewidziano kompleksowg modernizacje pod katem
architektury zewnetrznej. Projekt przewiduje wykonanie nowej konstrukcji dachowej dwuspadowej z
pokryciem z blachy ptaskiej na rgbek stojgcy w kolorze ciemnoszarym RAL 7022.

Przewiduje sie skucie wystajgcego balkonu ktdry jest skorodowany i po wykonaniu
docieplenia bedzie posiadat zbyt matg powierzchnie aby mozna byto go uzytkowad.

Zaktada sie wymiane wszystkich otwordw okiennych na nowe z PVC w kolorze szarym
RAL7011, drzwi zewnetrze z aluminium cieptego w kolorze zblizonym do kolorystyki okien RAL7011.
Cato$¢ elewacji zostanie docieplona styropianem gr.15 cm z wyprawg z tynku silikatowo —
silikonowego RAL7038 oraz 1028 umozliwiajgcego tatwe jego mycie.

Cokot budynku zostanie odkopany i docieplony styropianem ekstrudowanym gr.12 cm z wyprawg z
tynku mozaikowego np. Bolix TM19A.

Na elewacji przewiduje sie wykonanie detali architektonicznych z deski szaléwkowej pomalowanej
lakierobejcg na kolor ztoty dab z zachowaniem widocznej struktury drewna. Zaktada sie kompleksowg
przebudowa czesci wewnetrznej przestawienie $Scian wewnetrznych w celu uzyskania nowych
powierzchni w taki sposdb aby kazde z mieszkan posiadato wtasng czesé sanitarna.

Przewidziano ocieplenie stropodachu styropianem gr.25 cm w celu poprawy wfasciwosci
termoizolacyjnych stropu nad ostatnig kondygnacja. Na stropodachu planuje sie wykonanie poddasza
uzytkowego na pomieszczenia suszarni.

W piwnicy przewiduje sie wykonanie komdrek lokatorskich. Istniejgce kominy zostang
naprawione, czesciowo przemurowane a w czeSci ponad dachem zostang wykonane z cegty
klinkierowej w kolorze stalowym. Ogrzewanie projektuje sie w postaci grzejnikdw elektrycznych
ktdrych zasilanie zapewnig projektowane ogniwa fotowoltaiczne, brakujgce zapotrzebowanie na
energie elektryczng z istniejgcego przebudowanego ztgcza. W catym budynku nalezy wymienic
instalacje elektryczng WLZ oraz przytacze.



Przewidziano wykonanie nowych instalacji wodno — kanalizacyjnych wewnetrznych z
rozdziatem zalicznikowym do kazdego mieszkania oddzielnie. Likwidacji podlegaé bedzie istniejgcy
zbiornik na nieczystosci ptynne ktdry zastapi istniejgce przytacze kanalizacyjne do sieci Gminnej.

Zagospodarowanie terenu
Projekt przewiduje wykonanie nowych terendw utwardzonych z kostki brukowej betonowe;j
w wersji jak ponizej

W czesci frontowej budynku zlokalizowano plac wypoczynkowy ktérego nawierzchnie sta-
nowi¢ bedzie kamien ptukany (otoczak). Rdwniez opaska budynku bedzie wykonana z ka-
mienia ptukanego w czesci w ktérej nie przewidziano kostki.
Na placu znajdzie sie bujaczka wiszgca oraz kilka tawek siedzgcych i kosz na $mieci. Przy bu-
dynku zaktada sie wykonanie zagajnika roslinnego. W czesci frontowej zostanie wykonana
pochylnia dla niepetnosprawnych z kostki betonowej z balustradami stalowymi malowanymi
proszkowo.

Od strony zachodniej budynku zlokalizowano réwniez parking na 4 samochody. Pozosta-
ty teren do budynku pozostaje bez zmian i bedzie trawnikami i niskg roslinnoscia.

W czesci frontowej budynku gdzie istniejg liczne nasadzenia i drzewa w postaci Swier-
kow nie przewiduje sie przebudowy.

Miejsce lokalizacji usytuowania tawek i bujaczki obrazuje zdjeci ponizej




Wszystkie drzewa znajdujgce sie na dziatce do pozostawienia.
ROZWIAZANIA SZCZEGOLOWE DLA POSZCZEGOLNYCH CZESCI

Dane gruntowe

Projektowana przebudowa na istniejgcych fundamentach rozbudowie podlega klatka
schodowa pod ktdrg nalezy wykonaé nowe tawy fundamentowe. Czesc¢ te nalezy posadowic
na gtebokosci ponizej przemarzania. Do zasypki rozkopu stosowaé grunty sypkie w stopniu
plastycznym z zageszczeniem. Wody gruntowe nie majg wptywu na realizacje budynku i jego
dalszg eksploatacje w wykonanej ekspertyzie technicznej nie stwierdzono wystepowania
wod gruntowych w poziomie posadowienia.

Geotechniczne warunki posadowienia

Na podstawie Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Mor-
skiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie geotechnicznych warunkéw posadowienia obiek-
téw budowlanych ustala sie geotechniczne warunki posadowienia.

OPINIA GEOTECHNICZNA

Opinie niniejszg wykonano dla projektu budowlano-wykonawczego pod nazwa:
Przebudowa i rozbudowa budynku wielorodzinnego w miejscowosci Rostkowo

- poziom posadowienia taw zgodnie z projektem konstrukcji
- projektowane zero inwestycji 0,00 = 139.32 m n.p.m.

Opinie opracowano w oparciu o Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Go-
spodarki Morskiej z dn. 25.04.2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkdéw posa-
dowienia obiektow budowlanych /Dz.U. z dn. 27.04.2012, poz. 463/

Na uzytek Opinii, warunki geotechniczne okreslono zgodnie z § 6.1. rozporzadzenia, przyjmu-
jac parametry geotechniczne okreslone na podstawie normy PN-81/B-03020 podajace;j lo-
kalne (polskie) zaleznosci korelacyjne. Norma podaje parametry geotechniczne gruntu w
oparciu o ich stan, traktowany jako parametr wiodacy (stopien zageszczenia Ip dla gruntéow
niespoistych i stopien plastycznosci I, dla gruntéw spoistych), na podstawie ktdrego okresla-
ne sg pozostate parametry.

Teren inwestycji nie jest pofozony na obszarze wystepowania niekorzystnych zjawisk geolo-
gicznych - nie jest to teren wystepowania zjawisk krasowych, obszar szkéd gdrniczych, ani
obszar wystepowania zjawisk osuwiskowych.

Analiza dostepnych materiatéw geologicznych pozwala na przyjecie prostych warunkéw geo-
logicznych dla tej inwestycji.



GEOTECHNICZNE WARUNKI POSADOWIENIA

Warunki gruntowe PROSTE

Kategoria geotechniczna obiektu budowlanego PIERWSZA

DOKUMENTACJA BADAN PODtOZA GRUNTOWEGO
1. Wstep

Zadaniem niniejszego opracowania jest okreslenie warunkéw geotechnicznych oraz cech
fizyko-mechanicznych gruntéw zalegajgcych w podtozu projektowanego boiska szkolnego.
Dla potrzeb okreslenia geotechnicznych warunkéw posadowienia inwestycji wykonano na-
stepujace prace:

- wizje terenowa,

- analize materiatéw archiwalnych

- odkrywke geotechniczng

- analize makroskopowg
Wykorzystano nastepujgce materiaty:

- SmgP w skali 1:50 00, arkusz Rostkowo

- obowigzujace normy.
Prace terenowe zrealizowano sierpniu 2017 roku. W ramach tych prac wykonano odkrywke
geotechniczng oraz wykonano polowe badania geotechniczne. Nastepnie odkrywke zasypa-
no wydobytym urobkiem z zachowanie stwierdzonego profilu.
2. Wnhnioski

Niniejsza opinia jest zgodna z zapisami Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i
Gospodarki Morskiej z kwietnia 2012 roku.

1 Ustala sie, ze warunki geotechniczne dla projektowanego obiektu
budowlanego sg PROSTE — wg Rozporzadzenia MTBIGM

2 Kategoria geotechniczna obiektu: PIERWSZA — wg. Rozporzadzenia
MTBiIGM

3 Nie przewiduje sie odwodnien budowlanych w trakcie budowy

4 Ponizej poziomu humusu w podtozu projektowanego obiektu bu-

dowlanego wystepujg piaski drobnoziarniste i gliny piaszczyste. Sg to
grunty nos$ne nadajace sie do bezposredniego posadowienia

5 Obiekt nie bedzie pracowat w warunkach wyporu hydraulicznego
6 Nie przewiduje sie wzmacniania podtoza gruntowego
7 Poniewaz teren jest ptaski nie podlega ocenie statecznosci
8 Nie przewiduje sie oddziatywania projektowanego obiektu na sgsia-
déw
9 Strefa przemarzania dla badanego terenu wynosi 1,0 m ppt.
Fundamenty

Pod $ciany murowane zaprojektowano monolityczne, prostokatne tawy zelbetowe
wykonane z betonu C16/20, zbrojone — zbrojenie gtéwne stal RB500W, strzemiona St0S-b.
Sciany fundamentowe na fawach pod $ciany murowane zaprojektowany jako $ciany muro-
wane grubosci 24 cm z bloczkéw betonowych M6 na zaprawie cementowej 5Mpa. Funda-
menty nalezy zdylatowac styropianem od istniejgcych fundamentow.



lzolacje przeciwwilgociowe i termiczne fundamentéw

Powierzchnie $cian fundamentowych i taw nalezy zabezpieczy¢ przeciwwilgociowo
masg bitumiczng kauczukowa. Pod $ciany fundamentowe murowane przewiduje sie izolacje
pozioma z dwdch warstw papy termozgrzewalnej.

Istniejgcy fundamenty nalezy odkopad i oczysci¢ a nastepnie zaizolowac¢ masg bitumiczna
kauczukowa.

Na scianach nalezy wykonac izolacje termiczng z naklejonego styropianu XPS, grubosé
12 cm.

Wience

Wience na scianach murowanych, zelbetowe monolityczne, wykonane z betonu
C20/25, zbrojone : zbrojenie gtéwne : stal RB500W, strzemiona — St0S-b

Klatka schodowa

Projektuje sie wykonanie nowej klatki schodowe zelbetowej przedstawionej na ry-
sunkach konstrukcji. Konstrukcja klatki wykonana jako zelbetowa monolityczna, wykonana z
betonu C20/25, zbrojona : zbrojenie gtéwne : stal RB500W, strzemiona — St0S-b

Nadproza

Nadproza nad otworami okiennymi i drzwiowymi nowoprojektowanymi prefabryko-
wane typu L-19 lub réwnowazne. Nadproza w czesci istniejgcej ktére bedg naprawiane i
przebudowywane stalowe z ceownikéw C140

Dach

Nad budynkiem zaprojektowano konstrukcje drewniang ptatwiowo-kleszczowg wg
indywidulanych rysunkéw. Pokrycie wykonane z blachy na rgbek stojgcy w kolorze szarym
RAL7022, rynny i rury spustowe z blachy powlekanej w wybranym systemie producenckim
RAL7022. Na stropodachu nalezy wykonaé ocieplenie ze styropianu gr.25 cm oraz wszystkie
warstwy posadzkowe. Istniejgce warstwy stropodachu rozebraé¢ do poziomu stropu DMS i
przed wykonaniem nowych warstw wysuszy¢.

Sciany zewnetrze

Sciany murowane z bloczkéw gazobetonowych o gruboéci 24 cm na zaprawie cemen-
towo — wapiennej. Sciany stanowig konstrukcje ostonowa i noéna dla czesci dachu.

Sciany wewnetrze

Sciany murowane z bloczkéw gazobetonowych o gruboéci 12 cm na zaprawie cemen-
towo — wapienne;j.



Tynki, malowanie wykonczenie Scian

Sciany zewnetrzne docieplone styropianem gruboséci 15 cm, wykorczone tynkiem sili-
katowo - silikonowym o grubosci 0,2 cm o fakturze baranka RAL 7038 i RAL 1028. Sciany
wewnetrzne wykoriczone tynkiem cementowo — wapiennym kat.IV, pomalowane w kolorach
pastelowych do ustalonych z inwestorem na etapie realizacji. Przewiduje sie zastosowanie
farby lateksowej. Obudowy pionéw kanalizacyjnych wykonane w technologii g-k na stelazu
systemowym.

Pomieszczenia sanitarne nalezy wytozyé ptytami ceramicznymi klejonymi do podtoza.

Podtogi i posadzki

Piwnica

Zaprojektowano nastepujgce warstwy posadzki:
- Zageszczona podbudowa z piasku $redniego do gruntu rodzimego 15 cm
- chudy beton (beton klasy C8/10) grubosci 10 cm
- izolacja przeciwwilgociowa papa termozgrzewalna
- izolacja termiczna — twarde ptyty styropianowe EPS100 gr. 10 cm
- folia PE 0,2 mm
- szlichta cementowa grubosci 8 cm zbrojona siatka zgrzewang z pretow @ 4,5 mm 15x15
- gres na zaprawie klejowej

Parter na gruncie
Zaprojektowano nastepujgce warstwy posadzki:
- Zageszczona podbudowa z piasku $redniego do gruntu rodzimego 15 cm
- chudy beton (beton klasy C8/10) grubosci 10 cm
- izolacja przeciwwilgociowa papa termozgrzewalna
- izolacja termiczna — twarde ptyty styropianowe EPS100 gr. 10 cm
- folia PE 0,2 mm
- szlichta cementowa grubosci 8 cm zbrojona siatka zgrzewang z pretow @ 4,5 mm 15x15
- posadzka wg wykazu pomieszczen

Parter na stropie DMS
Zaprojektowano nastepujgce warstwy posadzki:
- izolacja przeciwwilgociowa papa termozgrzewalna
- izolacja termiczna — twarde ptyty styropianowe EPS100 gr. 10 cm
- folia PE 0,2 mm
- szlichta cementowa grubosci 8 cm zbrojona siatka zgrzewang z pretow @ 4,5 mm 15x15
- posadzka wg wykazu pomieszczen

Pietro
Zaprojektowano nastepujgce warstwy posadzki:
- izolacja przeciwwilgociowa papa termozgrzewalna
- izolacja termiczna — twarde ptyty styropianowe EPS100 gr. 5 cm
- folia PE 0,2 mm
- szlichta cementowa grubosci 8 cm zbrojona siatka zgrzewang z pretow @ 4,5 mm 15x15
- posadzka wg wykazu pomieszczen



Poddasze
Zaprojektowano nastepujgce warstwy posadzki:
- izolacja przeciwwilgociowa papa termozgrzewalna
- izolacja termiczna — twarde ptyty styropianowe EPS100 gr. 25 cm
- folia PE 0,2 mm
- szlichta cementowa grubosci 8 cm zbrojona siatka zgrzewang z pretow @ 4,5 mm 15x15
- posadzka wg wykazu pomieszczen

Stolarka drzwiowa wewnetrzna
Drzwi wewnetrzne budynku ptycinowe. Okucia i klamki stalowe. Wykona¢ wg opisu w
zestawieniu stolarki

Slusarka okienna i drzwiowa

Slusarka drzwiowa

Drzwi zewnetrzne aluminiowe- szklone, ocieplane, grupa materiatowa 2.1,
K<1,1w/m?2k, lakierowane w kolorystyce jak na elewacji i w zestawieniu stolarki. Okucia alu-
miniowe. Dostawa i osadzenie w systemie $lusarki fasadowej. Klamki i szyldy ze stali kwaso-
odpornej. Zamek podklamkowy typu Yale. Samozamykacz na skrzydle czynnym. Szczegétowe
rozwigzania i opisy stolarki wg wykazu.

Slusarka okienna

Okna z profili PCV w kolorze szarym RAL7011 zgodnie z opisami na elewacji. Klamki i
szyldy standardowe. Okna rozwierno — uchylne z nawiewnikami. Szklone szktem zespolonym
zgodnie z opisami w zestawieniu. Szkto wewnetrzne i zewnetrzne K<1,1w/m?k. Parapety ze-
wnetrzne z blachy powlekanej RAL7022. Parapety wewnetrzne z konglomeratu Botticino gr.2
mm.

Elewacja

Sciany zewnetrzne docieplone w technologii ,lekkiej mokrej”

- styropian grubos¢ 15 cm, klejony i mocowany mechanicznie,

- systemowa siatka podtynkowa wtopiona w warstwe kleju i poszpachlowana pod
tynk silikatowo-silikonowy

- tynk silikatowo-silikonowy barwiony w masie, kolorystyke przedstawiono w czesci
rysunkowe;.

Balustrady i wycieraczki

Balustrady zewnetrzne zostang wykonane jako stalowe z pretéw 20x20x2 o konstruk-
cji z ksztattownikow 40x40x2. Balustrady ocynkowane i malowane proszkowo na kolor
RAL7022.

Balustrady wewnetrzne wykonane jako stalowe z wypetnieniem z siatki plecionej w
polach, konstrukcja balustrad z profili stalowych. Balustrady malowane proszkowo z podkfa-
dem na kolor RAL 7022

Woycieraczki wejsciowe wykonac jako systemowe przedstawione na rysunkach.

Pochylnia dla niepetnosprawnych
W budynku zaprojektowano pochylnie dla niepetnosprawnych z kostki




7. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWE)

7.1. Przedmiot opracowania
Budynek mieszkalny wielorodzinny cze$ciowo podpiwniczony
7.2. Podstawy prawne

- ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U. z
2009 r. Nr 178, poz. 1380 z pozn. zm.).

- ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Dz. U. z 2020 r. p0z.1333 z pdzn. zm.

- rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z
pozn.zm.).

- rozporzadzenie MSWIA z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej bu-
dynkdéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr 109, poz. 719), oraz z dnia 11
stycznia 2019 .

- rozporzadzenie MSWiA z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia
w wode oraz drég pozarowych (Dz. U. Nr 124, poz. 1030).

- rozporzadzenie MSWIA z dnia 2 grudnia 2015 r. w sprawie uzgadniania projektu budowla-
nego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz. U. 2015 poz. 2117)

- PN - EN 1838. 2005 i PN-EN 50 172 - Zastosowanie oswietlenia. Oswietlenie awaryjne.

- PN - B-02852:2001. Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Obliczanie gestosci obcigzenia
ogniowego oraz wyznaczanie wzglednego czasu trwania pozaru.

7.3. Przeznaczenie obiektu

Budynek mieszkalny wielorodzinny.
(klasyfikacja do ZL IV)

7.4 Powierzchnia, wysokos¢ i liczba kondygnacji

Powierzchnia zabudowy - 133,0 m2
Powierzchnia uzytkowa — 202,82 m2

llos¢ kondygnacji nadziemnych budynku: - 2
llos¢ kondygnacji podziemnych - 1
Wysokos¢: - 8,50 m (budynek niski <12 m)
Kubatura: - 1064 m3

7.5. Kwalifikacja do kategorii zagrozenia ludzi ZL
Ze wzgledu na wysokos$¢ budynek zalicza sie do grupy wysokosci jako niski. Uwzgledniajgc
przeznaczenie, i sposéb uzytkowania budynek kwalifikuje sie do kategorii zagrozenia ludzi ZL

V.

7.6. Klasa odpornosci pozarowej budynku i odpornosci ogniowej elementéw



Uwzgledniajgc kwalifikacje pozarowa budynku jako ZL IV oraz jego wysoko$é wraz z liczba
kondygnacji, zgodnie z wymaganiem zawartym w § 215 ust. 3 i 4 warunkéw technicznych
wymagana jest klasa odpornosci pozarowej dla przedmiotowego budynku to ,,D”.

7.7. Podziat obiektu na strefy pozarowe

Obiekt zaprojektowano w jednej strefie pozarowe;j.
Powierzchnia strefy pozarowej — 202,82 m?

7.8. Warunki ewakuacji

Biorgc pod uwage charakter i przeznaczenie obiektu, przewiduje sie, ze w budynku bedg za-
mieszkiwac ludzie. tacznie w pomieszczeniach moze przebywac jednoczesnie do 15 oséb.
Jest to liczba jednak szacunkowa.

W budynku mozliwo$¢ ewakuacji jest zapewniona drogami komunikacji ogélnej prowadza-
cymi do drzwi bezposrednio na zewnatrz.

Przejscie ewakuacyjne w budynku nie prowadzg przez wiecej niz 3 pomieszczenia. Dtugosé
przejs¢ ewakuacyjnych nie przekracza dopuszczalnej dtugosci 40 m, a dtugos¢ dojs¢ ewakua-
cyjnych nie przekracza 10 m. Drzwi stuzgce celom ewakuacji majg szerokos$¢ 1,20 m.

W pomieszczeniach i na ciggach komunikacyjnych oswietlenie naturalne oraz oswietlenie
Swiattem sztucznym beda zainstalowane lampy ewakuacyjne z wbudowanymi modutami
podtrzymujgcymi oswietlenie przez co najmniej 1 godzine od wytaczenia zasilania podsta-
wowego.

7.9. Odlegtos¢ od innych budynkéw

Budynek spetnia wymagania co do odlegtosci od innych obiektéw budowlanych.

7.10. Zagrozenie wybuchem

W budynku nie przewiduje sie wystepowania pomieszczen zagrozonych wybuchem.

7.11. Instalacje elektryczne

Instalacja i urzadzenia elektryczne powinny zapewnia¢ dostarczanie energii elektrycznej o
odpowiednich parametrach technicznych i by¢ wykonane w sposdb zapewniajacy ochrone
przed porazeniem, przepieciami faczeniowymi i atmosferycznymi i powstaniem pozaru. Po
wykonaniu instalacje nalezy poddaé badaniom i pomiarom w zakresie skutecznosci ochrony
przeciwporazeniowej i rezystancji izolacji.

7.12. Instalacje ogrzewania i wentylacji

Ogrzewanie elektryczne, wentylacja grawitacyjna brak zagrozen w tej kwestii

7.13. Elementy wykorniczenia wnetrz i wyposaienia statego

Na drogach komunikacji ogdlnej, stuzacych celom ewakuacji zabronione jest stosowanie ma-
teriatow i wyrobow budowlanych tatwo zapalnych.

Oktadziny sufitow oraz sufity podwieszone nalezy wykonywaé z materiatéw niepalnych lub

niezapalnych, niekapigcych i nieodpadajgcych pod wptywem ognia. Palne elementy wystroju
wnetrz budynku, przez ktére lub obok ktdrych sg prowadzone przewody ogrzewcze, wenty-



lacyjne, dymowe lub spalinowe, nalezy zabezpieczyé przed mozliwoscig zapalenia lub zwe-
glenia

7.14. Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa
W budynku nie jest wymagane stosowanie instalacji wodociggowej przeciwpozarowej
7.15. Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru

Zaopatrzenie w wode pozarowa do zewnetrznego gaszenia pozaru, wymagane 10 dm3/s,
zostanie zapewnione za posrednictwem hydrantu na zewnatrz budynku w miejscach ozna-
czonych na projekcie zagospodarowania dziatki

7.16. Drogi pozarowe

Dla projektowanego budynku nie jest wymagane doprowadzenie drogi pozarowej. Do bu-
dynku zapewniony jest dojazd dla samochoddw pozarniczych przez brame

7.17. Uwagi koricowe

Stosownie do przepisdw przy doborze wyrobdéw budowlanych stuzacych do ochrony prze-
ciwpozarowej lub posiadajacych narzucone cechy przeciwpozarowe takie jak: odpornosc
ogniowa, dymoszczelno$é, stopien rozprzestrzeniania ognia, dymotwdrczo$é, wytwarzanie
ptongcych kropli i odpaddéw przez palacy sie wyrdb nalezy obowigzkowo sprawdzaé, czy
przewidziane w projekcie materiaty budowlane sg dopuszczone do obrotu i

stosowania. Dopuszczonymi do stosowania sg wyroby budowlane:

— oznaczone przez producenta znakiem , z wystawiong na podstawie posiadanego CERTYFI-
KATU ZGODNOSCI, DEKLARACIA ZGODNOSCI

— oznaczone przez producenta znakiem budowlanym , z wystawiong na podstawie posiada-
nego

CERTYFIKATU ZGODNOSCI, DEKLARACIA ZGODNOSCI.

Uwaga: APROBATA TECHNICZNA nie dopuszcza wyrobu budowlanego do obrotu i stosowa-
nia

8. UWAGI KONCOWE

Przedmiotowy projekt opracowany zostat w oparciu i zgodnie z wymogami stosownych
przepiséw i norm technicznych. Powyzsze potwierdzajg zatgczone oswiadczenia poszczegoél-
nych projektantéow.

Caty projekt budowlany posiada uzgodnienia miedzybranzowe oraz sprawdzenia projektu
wynikajgce z art. 20 Prawo budowlane;

Materiaty budowlane oraz elementy prefabrykowane przeznaczone do wbudowania winny
posiada¢ odpowiednie aprobaty techniczne ITB oraz atesty oceny higienicznej PZH oraz po-
siadac gwarancje poparte przez producenta.

Roboty budowlane i rzemieslnicze powinny by¢ wykonane zgodnie z zasadami sztuki budow-
lanej oraz obowigzujgcymi przepisami i normami pod nadzorem uprawnionych oséb, tj. Kie-
rownika budowy oraz inspektora nadzoru inwestorskiego ;

Ewentualne zmiany, konieczne do wprowadzenia w trakcie budowy, nie wprowadzajgce
istotnych zmian do niniejszego projektu czy uscislenia materiatowe i kolorystyczne, dopusz-
czone sg do wprowadzenia wpisem do dziennika budowy w ramach nadzoru autorskiego.



Zmiany projektowe, zmieniajgce zatozenia projektowe niniejszego projektu budowlanego w
sposob istotny, okreslony w art. 36a Ustawy Prawo budowlane winny by¢ objete projektem
zamiennym i uzyskac pozytywng decyzje administracyjna.

ROZWIAZANIA MATERIALOWE WYKAZANE W PROJEKCIE NALEZY TRAK-
TOWAC JAKO PRZYKEADOWE. DOPUSZCZA SIE ZMIANE ZASTOSOWANYCH
MATERIALOW NA ROWNORZEDNE POD WARUNKIEM ZACHOWANIA ZA-
KLADANYCH MINIMALNYCH PARAMETROW TECHNICZNYCH.
ZMIANY ROZWIAZAN MATERIALOWYCH NALEZY UZGODNIC Z ZAMAWIA-
JACYM I PROJEKTANTEM.

INFORMACIE DOTYCZACE OBSZARU ODDZIALYWANIA PROJEKTOWANEGO OBIEKTU
BUDOWLANEGO | ZAPEWNIENIU UZASADNIONYCH INTERESOW OSOB TRZECICH

Obszar oddziatywania obiektu budowlanego

Obszar odziatywania obiektu ustalono na podstawie art.3 pkt 20 ustawy Prawo Budowlane.
Planowana inwestycja spetnia wymagania art.5 ust.1 oraz nie narusza przepiséw art.28 ust.2
ustawy Prawo Budowlane.

Planowana zabudowa bedzie stanowi¢ kontynuacje funkcji zabudowy i zagospodarowania
terenu na przedmiotowej dziatce — tzn. ustug o charakterze publicznym, mieszkalnym. W
obszarze oddziatywania planowanej inwestycji znajdujg sie przede wszystkim obiekty
zlokalizowane na przedmiotowe] dziatce oraz budynki mieszkalne oraz kosciét i swietlica
wiejska.

Obszar oddziatywania obiektu miesci sie w catosci na dziatkach na ktérych zostat
zaprojektowany art.13a pkt.2 Rozporzadzenia.

Poszanowanie, wystepujagcych w obszarze oddziatywania obiektu, uzasadnionych
interesow osdéb trzecich

Realizacja przedmiotowej inwestycji nie powoduje ograniczenia dostepu do drogi publicznej,
mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz srodkow
tacznosci przez osoby trzecie w obszarze oddziatywania obiektu budowlanego. Ponadto nie
wplywa negatywnie na dostep Swiatta dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt
ludzi. Rozwigzania techniczne, usytuowanie budynku oraz sposéb zagospodarowania terenu
nie powoduja ucigzliwosci zwigzanych z hatasem, wibracjami, zaktéceniami elektrycznymi i
promieniowaniem, a takze zanieczyszczeniem powietrza, wody i gleby.
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