poz. 3.1. Rdzenie zelbetowe 38x38 cm

zbrojone 6@12 mm oraz strzemiona @6mm co 25 cm
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Lokalizacja od poziomu istniejgcego fundamentu
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C140 dt.130 cm (2s2t.)
o Ha 1. Zbrojenie narozy wiency ksztattowac zgodnie z
L l O L m zasadami zbrojenia zelbetowych elementéw
3 rozcigganych.
| ik 2. taczenie pretéw w wiencach na zaktad min. 60cm.
1. 3. Oparcie belek i podciggdw na murze poprzez
/ A poduszki betonowe.
o ey | 22 4. Beton C20/25.
I s 5. Stal zbrojeniowa A-1ll (RB500W).
o | ! 4 v 6. Stal strzemion A-0 (St0S-b).
N _Hu g 7. Otulina min 2 cm.
T : m HE 8. Nadproza prefabrykowane typu L19 na $cianach
0T oom B nowowykonywanych
} < e 9. Przy wybiciach otwordw stosowaé nadproza z
- ceownika 140 wg. wytycznych wykonania nadprozy w
L ; ﬁ Li 7, ; ; ﬁ otworach wybijanych
$ -0.02 m 7 $
wieniec zelbetowy poz.2.2 di. 5.05 m rdzen zelbetowy poz.3.1 dl. 7.50 m
Wykaz stali zbrojeniowej Wykaz stali zbrojeniowej
poz.2.2 poz.3.1
Srednica - #3012 mm Srednica -
DLUGOSC (mb) DLUGOSC (mb)
mm (MM) | ueoe | Tloge (Mm) | iusose | ose
gOsC osC ugosc 0SC
NR @ (cm) | (szt) | Stos-b | RBSOOW NR & (cm) | (szt) | Stos-b | RBSOOW
@6 @12 @6 @12
oQ
Q 1 12 505 2 10.10 ™ 1 12 400 3 12.00
! 2| 12 | 505 | 2 10.10 — 2| 12 | 400 | 3 12.00
@ #3912 3&§ %
3 6 100 | 21 | 21.00 T 5 3 6 138 | 16 | 22.08
21 mm 32 |'5
Dtugo$¢ ogdtemy 21.00 | 20.20 Dtugo$¢ ogétemy 22.08 | 24.00
2 Masa jednostkowgq 32 32 Masa jednostkowa
. (kg/mb) 0.222 | 0.888 2 (kg/mb) 0.222 | 0.888
_ Masa ogétem Masa ogétem
® @6 mm co 25 cm L=100 cm poszczegolnych érednici 4602 | 17:938 ® @6 mm co 25 cm L=138 cm poszczeglnych érednic) #9202 | 21312
Masa ogdtem :@I Ilo$¢ jednostek pozycji
Masa ogoétem (kg)

PROJEKT
budowlany i wykonawczy

UWAGI | OZNACZENIA

WSZYTKIE WYMIARY PRZED WYKONANIEM SPRAWDZIC NA BUDOWIE

OZNACZENIA:

poz. 2.2. Wieniec zelbetowy 25x30 cm

zbrojone 4912 mm oraz strzemiona @6mm co 25 cm
poz. 3.1. Rdzenie zelbetowe 38x38 cm

zbrojone 6@12 mm oraz strzemiona @6mm co 25 cm

C140 - nadproze wykonane z ceownikdw stalowych IPE 140 skrecanych na sruby
osadzonych na poduszkach betonowych i otynkowanych na siatce cigto - ciggnionej

L19 - nadproza prefabrykowane zelbetowe
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W & K SPECTRUM Sp. z o.0.
06-461 Regimin, Regimin 62C
tel. 507-740-023

NIP 566-201-54-11 REGON 363072455
KRS 0000592855

Temat opracowania:
Przebudowa i rozbudowa budynku
wielorodzinnego wraz z zagospodarowaniem terenu
w miejscowosci Rostkowo

Lokalizacja Inwestycji:
Budynek wielorodzinny w miejscowosci Rostkowo
06-415 Czernice Borowe, Rostkowo 12
oprac. dziatka nr 57/24 obreb 0022 Rostkowo

Inwestor:
Gmina Czernice Borowe
z siedziba w Czernicach Borowych
ul. Dolna 2; 06-415 Czernice Borowe
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