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I. OPIS TECHNICZNY - INSTALACIJE ELEKTRYCZNE

Opis techniczny do projektu Przebudowa i rozbudowa budynku wielorodzinnego

wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowosci Rostkowo

1.PODSTAWA OPRACOWANIA
1.1 Zlecenie realizacji projektu.
1.2 Uzgodnienie ze Zleceniodawca.
1.3 Projekt architektoniczny obiektu.
1.4 Wizja lokalna w terenie.

Przepisy,

normy i opracowania:

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane.

Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo Energetyczne.

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa

z dnia 14 grudnia 1994r. w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny
odpowiadad budynki i ich usytuowanie.

Rozporzagdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego.
Rozporzagdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 3 listopada 1992 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkéw , obiektéw budowlanych i terenéw
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 14 wrze$nia 1999r. w sprawie
wprowadzenia stosowania niektorych Polskich Norm.

PN-IEC 60364-3:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych
PN-92/E-05009 Ochrona przeciwporazeniowa

PN-HD 60364-4-41:2009 Ochrona przed porazeniem pragdem elektrycznym

2.TEMAT OPRACOWANIA

Projekt dotyczy instalacji elektrycznych w budynku mieszkalnym przebudowywanym na
budynek mieszkalny wielorodzinny , usytuowanym w m. Rostkowo (dz: nr 57/24) i obejmuje:
e rozdzielnice gtéwna z licznikami
e wewnetrzna linie zasilajgca: od ZK - do TG,
e tablice rozdzielcze mieszkaniowe,
e wewnetrzne linie zasilajgce do lokali mieszkalnych,
e instalacje elektryczne w mieszkaniach,
e instalacje administracyjne ( oswietlenie: klatka schodowa, korytarze, na zewnatrz;
instalacje w komodrkach lokatorskich, oswietlenie poddasza; zasilanie ew. inst.
domofonowej i wzm. TV SAT),
e instalacje odgromowa,
e instalacje pofaczen wyréwnawczych,
¢ instalacje ochrony przeciwporazeniowej,

UWAGA:

Wszystkie instalacje elektryczne w istniejgcym budynku — do demontazu.



3.0PIS TECHNICZNY INSTALACIJE ELEKTRYCZNE WEWNETRZNE

3.1.

3.2.

3.3.

Dane techniczne
3.1.1 Napiecie zasilania 400/230V, 50 Hz

3.1.2 Moc zainstalowana Pz =110,0 kW

3.1.3 Moc szczytowa Ps = 40,0 kW

3.1.4 Wspo6tczynnik mocy cos ¢ = 0,97

3.1.5 Ztacze napowietrzne wraz z tablicg licznikowa 3-faz. na zewnatrz budynku

3.1.6 Przytacze napowietrzne typu AsXsn

3.1.7 System ochrony od porazen — szybkie wytgczenie napiecia plus wytgcznik
przeciwpozarowy réznicowo — prgdowy (uktad sieci TN-C-S, w budynku TN-S)

Zasilanie, pomiar i rozdziat energii elektrycznej
3.2.1 Budynek zasilany bedzie ztgczem napowietrznym zgodnie z warunkami

technicznymi przytaczenia do sieci elektroenergetycznej

3.2.2 Pomiar 3-fazowy energii czynnej bezposredni 1-taryfowy w skrzynce ztgczowo —
licznikowej na zewnatrz budynku. W tablicy gtdwnej TG zamontowa¢ podliczniki
dla poszczegdlnych mieszkan i ewentualnie dla cze$ci administracyjne;j.

3.2.3 Tablice rozdzielcze zamontowac zgodnie z zatgczonym schematem ideowym oraz
katalogiem ,,FAEL-2018" (albo wg indywidualnych rozwigzan wykonawcy) w
obudowie wnekowej lub nasciennej o stopniu ochrony IP54 (Z+TL) i IP30 (TG, TM)

Instalacja oswietlenia i gniazd wtykowych

3.3.1 Instalacje wykonaé przewodem typu DY1,5(2,5) lub YDYp 3(2,4,5)x1,5(osw.) i 2,5
(gn. wtyk.) utozonych w rurkach PCV p.t. lub bezposrednio p.t., osprzet z tworzyw
sztucznych zwykty p.t., zas w sanitariatach, pom. Gosp. i w kuchni w poblizu
zlewozmywaka, a takze na zewnatrz budynku — szczelny.

3.3.2 W pomieszczeniach sanitarnych zachowad strefy ochronne dla rozmieszczenia

osprzetu elektrycznego zgodnie z normg PN-HD 60364-7-701:2007.
3.3.3 taczniki mocowac na wysokosci 1,1-1,4 m, gniazda wtykowe na wysokosci
0,3-0,5 m (pokoje), 1,2 m (kuchnia) i 1,4 m (WC, tazienki).
3.3.4 Gniazda wtykowe stosowa¢ wszedzie z bolcem ochronnym.
3.3.5 Oprawy oswietleniowe szczelne (w tazienkach, pomieszczeniach gospodarczych,
komadrkach lokatorskich i na zewnatrz) opisano przy punktach, gdzie oznaczono:
e B.PZ-oprawa do zaréwek (lub swietléwek kompaktowych) do 60(100) W,
e Al -oprawy do swietlowek 2x9 W ,,umywalkowa”
e B1(B2)— oprawy do swietléwek 2x9(18) W ,sufitowa”
e P —oprawy do Swietldéwek 2x18 W (z czujnikiem ruchu lub bez)
3.3.6 Wypusty oswietleniowe nie opisane na rysunkach zakonczy¢ ztgczka swiecznikowa
3- lub 4- stykowa (oprawy wg uznania inwestora).

3.3.7 W kazdym lokalu w przedpokoju (na wys. ok. 2,2m) nalezy zainstalowac
dzwonek sygnalizacyjny 220V — z przyciskiem przed drzwiami wejsciowymi —



zasilanie z obwodu o$wietleniowego

3.4. Instalacja przeciwporazeniowa i potaczenn wyréwnawczych

3.4.1 Ochrona podstawowa (ochrona przed dotykiem bezposrednim) polega na
izolowaniu czesci czynnych uktadu zasilajgcego (znajdujacych sie w czasie
normalnej pracy pod napieciem)

3.4.2 Ochrona dodatkowa (ochrona przed dotykiem posrednim) realizowana jest przez
zastosowanie szybkiego wytgczenia w przypadki przekroczenia wartosci napiecia
dotykowego bezpiecznego i zastosowanie potgczen wyréwnawczych gtéwnych
oraz dodatkowych (miejscowych) w uktadzie sieci TN-C-S.

3.4.3 Instalacja ochronna dodatkowa wg p.2 polega na zastosowaniu w instalacji
odbiorczej wytacznikdw przeciwporazeniowych réznicowo — pragdowych o dziataniu
bezposrednim i pradzie wyzwalajgcym nie przekraczajagcym 30 mA oraz
zastosowaniu zabezpieczen przetezeniowych o czasie wytgczenia 0d 0,2 s
(przy Un=400V) do 0,4 s (przy Un =230 V).

3.4.4 W instalacji odbiorczej wykonaé potgczenia wyrdwnawcze gtéwne i miejscowe
(pokazane na zatgczonym rysunku przyktadowym), przy czym:

a) na najnizszej kondygnacji zainstalowaé szyne gtéwnga potaczen wyrédwnawczych
GSU (gtéwna szyna uziemiajgca), wykonang z bednarki stalowej ocynkowanej o
wymiarach 25x4 mm,

b)  do szyny wyréwnawczej podigczyé za pomocg objemki wszystkie metalowe
piony i urzadzenia: wod-kan.,grzewcze, wentylacyjne, paliwowe, technologiczne
itp., a takze metalowe elementy konstrukcyjne budynku (zbrojenia) oraz punkt
»PE” rozdzielni elektrycznych.

c)  Szyne wyréwnawczg potgczy¢ z uziomem, wykorzystujgc (w miare mozliwosci)
uziom naturalny, jakim jest zbrojenie taw i fundamentéw budynku lub/oraz
metalowa rozlegta sie¢ wodociggowa,

d)  wsanitariatach (WC, tazienkach, przy umywalkach itp.) wykona¢ potaczenia
wyréwnawcze miejscowe obejmujgce czesci przewodzgce dostepne i obce, przy
czym przewody potgczen wyrdwnawczych miejscowych, zbiegajgce sie w
miejscowej szynie wyréwnawczej (MSW), powinny miec przekrdj
min. 2,5 mm?2/RVS 18 p.t. lub 4 mm? przy bezposrednim utozeniu pod tynkiem.

3.4.5 Catos¢ instalacji wykonaé zgodnie z normg PN-92/E-050009 i
PN-HD 60364-4-41:2009 oraz Rozporzadzeniem Min. Infrastruktury z dnia
12 kwietnia 2002 r. (Dz. U. nr 75 z dnia 15.06.2002 r.)

3.5. Instalacja odgromowa i przeciwprzepieciowa

Zaprojektowano przewody odprowadzajgce jako prety FeZn @8mm podtgczone do pokrycia
dachowego z blachy w rurach instalacyjnych odgromowych 104.1PL (,Elko-Bis”) p/t.

Ztacza kontrolne zainstalowac¢ we wnekach z drzwiczkami rewizyjnymi na wys. ok. 0,4m.
Uziom otokowy wykona¢ bednarka FeZn 25x4mm.



Potfaczenia z uziomem wykonac poprzez spawanie. Wszystkie potgczenia zabezpieczy¢ przed
korozja. Instalacje wewnetrzne w budynku chronione bedg przed przepieciami
taczeniowymi i atmosferycznymi za pomocg ochronnikéw przeciwprzepieciowych klasy B+C
zainstalowanych w rozdzielnicy gtéwnej TG.

3.6. Instalacja ogniw fotowoltaicznych

Projektuje sie wykorzystanie w zasilaniu budynku ogniw fotowoltaicznych
zamontowanych w dwéch lokalizacjach. Dobrano fgcznie montaz 96 ogniw o tacznej mocy
24,91 kW. Czes$¢ ogniw tj. 38 szt. przewidziano do montazu na potudniowej potaci dachu
budynku, natomiast reszte tj. 56 szt. nalezy zamontowaé na terenie dziatki.
Dobrano panele fotowoltaiczne BOVIET 265W polikrystaliczne o wymiarach
1664 x 992 x 40 mm, ogniwa zostang pofaczone w catosc i wigczone do sieci poprzez
inwerter fotowoltaiczny Huawai, 3-fazowy.
Parametry dobranych ogniw przedstawiono ponizej :

Parametry mechaniczne

Ogniwa Paolikrystaliczne 156x156mm 60szt. (6x10)
Szkto wysokoprzepuszczaline, hartowane sziho o niskie] zawariosd 2elaza
Rama Aluminium anodyzowane

Skrzynka przylgczeniowa stopien achrony IPE7, 3 diody bocznikujgce
Przewody 4,0 mnv, diugose: 1100/1200 mm
Konektary Kompatybiine 2 MC4

Wymiary 1640 x 992 » 40 mm

Waga 18.5 kg
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Montaz ogniw na dachu nalezy wykona¢ poprzez odpowiednio dobrany do danego rodzaju
pokrycia stelaz. Schemat dobranego stelazu przedstawiono ponizej
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Wolnostojgce moduty fotowoltaiczne montowane w gruncie bez dodatkowych
fundamentéw. Konstrukcja wolnostojgca dla modutéw fotowoltaicznych sktada sie z
ocynkowanej, stalowej ramy, aluminiowych, poziomych i pionowych profili nosnych oraz
elementdw mocujgcych (elementdw taczacych). Ramy stalowe osadzane sg w gruncie za
pomocg specjalnych maszyn (kafar), przy czym gteboko$¢ osadzenia dobraé na roboczo z
producentem.

Normy dla konstrukcji montazowych
Konstrukcje montazowe wykonywane pod moduty PV powinny spetnia¢ ponizsze normy:
® PN-EN 1993-1-1 - Projektowanie konstrukcji stalowych. Cze$¢ 1-1: Reguty ogdlne i
reguty dla budynkow.
e PN-EN 1991-1-3 - Oddziatywania na konstrukcje. Czes$¢ 1-3: Oddziatywania ogdlne.
Obcigzenie $niegiem.
e PN-EN 1991-1-4 - Oddziatywania na konstrukcje. Cze$¢ 1-4: Oddziatywania ogdlne.
Oddziatywania wiatru.
e PN-EN 1991-1-1 - Oddziatywania na konstrukcje. Czes$¢ 1-1: Oddziatywania ogdlne.
Ciezar objetosciowy, ciezar wtasny, obcigzenia uzytkowe w budynkach.
® PN-EN-1995-1-1 - Projektowanie konstrukcji drewnianych. Reguty ogdlne i reguty
dotyczace budynkow.

Moduty fotowoltaiczne powinny posiadac:

- antyrefleksyjng powtoke na szkle dla wyzszej absorpcji Swiatta,

- pakowanie w systemie zabezpieczajgcym przed mikropeknieciami,

- jeden z certyfikatow zgodnosci z normg PN-EN 61215 "Moduty fotowoltaiczne z krzemu
krystalicznego do zastosowan naziemnych - Kwalifikacja konstrukcji i aprobata typu" lub PN-
EN 61646 "Cienkowarstwowe naziemne moduty fotowoltaiczne - Kwalifikacja konstrukcji i
zatwierdzenie typu" lub z normami réwnowaznymi, wydany przez wtasciwg jednostke
certyfikujgcy. Data potwierdzenia zgodnosci z wymagang normg nie moze byé wczesniejsza
niz 5 lat.

Odbidr robot montazowych

Roboty objete niniejszym projektem podlegajg czesciowo odbiorowi robot zanikajgcych i
ulegajacym zakryciu, ktéry jest dokonywany na podstawie wynikow pomiaréw, badan i
oceny wizualnej. Na podstawie wynikow badan i kontroli, nalezy sporzadzi¢ protokoty
odbioru robot koncowych. Jezeli wszystkie badania i odbiory daty wyniki pozytywne,
wykonane roboty nalezy uzna¢ zgodne z wymaganiami. Jezeli cho¢ jedno badanie lub odbior
dato wynik ujemny, wykonane roboty nalezy uznac za niezgodne z wymaganiami norm PN-
EN 1990:2004 i projektu.
W takiej sytuacji Wykonawca obowigzany jest doprowadzi¢ roboty do zgodnosci z norma i
przedstawic je do ponownego odbioru.
Wszystkie kontrole, badania i korekty powinny by¢ udokumentowane. W szczegélnosci
powinny by¢ sprawdzone:

e odchytki geometryczne ukfadu,

* jakos¢ materiatow i spoin,

e stan elementéw konstrukcji i powtok ochronnych,

e stan i kompletnos¢ pofaczen.



Dla zapewnienia jakosci wykonanych robot montazowych w trakcie ich realizacji nalezy
wykonac czesciowe protokoty odbioru konstrukcji wsporczej systemowej stalowo-
aluminiowe;.

Protokoét odbioru konstrukcji stalowo-aluminiowej w wytworni wraz z o$wiadczeniem, ze
usterki stwierdzone w czasie odbioréw miedzyoperacyjnych i odbioru koricowego zostaty
usuniete.

Protokot dotyczy kompletnosci elementdw, prostoliniowosci, ptaskosci, ksztattu przekroju
poprzecznego, uktadu geometrycznego, zabezpieczenia antykorozyjnego.

Odpowiednie czesciowe protokoty konstrukcji dotyczace posadowienia konstrukcji,
prawidtowosci uktadu geometrycznego elementéw oraz doktadnosci zestawienia konstrukgji
wsporczej, stanu i kompletnosci pofgczen, uzupetnienia zabezpieczenia antykorozyjnego.
Protokot odbioru koricowego sporzadzony z udziatem stron procesu budowlanego nalezy
wykonac zgodnie z PN-EN 1990:2004.

3.7. Uwagi koncowe

Skutecznos$¢ ochrony sprawdzié na drodze pomiaréw po wykonaniu instalacji.

Dokonac¢ pomiaréw opornosci izolacji kabli i przewododw.

Catos¢ prac ujetych niniejszym projektem wykonac¢ zgodnie z PBUE, PN/E i pod odpowiednim
nadzorem. W szczegdlnosci nalezy zachowac ostroznos¢ pod wzgledem bhp.

Wszystkie materiaty instalowane na obiekcie powinny posiadad atesty, Swiadectwa badz
deklaracje zgodnosci.

ROZWIAZANIA MATERIALOWE WYKAZANE W PROJEKCIE NALEZY TRAKTOWAC JAKO
PRZYKLADOWE. DOPUSZCZA SIE ZMIANE ZASTOSOWANYCH MATERIALOW NA
ROWNORZEDNE POD WARUNKIEM ZACHOWANIA ZAKLADANYCH MINIMALNYCH
PARAMETROW TECHNICZNYCH. ZMIANY ROZWIAZAN MATERIALOWYCH NALEZY
UZGODNIC Z ZAMAWIAJACYM | PROJEKTANTEM.
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