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I. OPIS TECHNICZNY - INSTALACIJE SANITARNE

Opis techniczny do projektu Przebudowa i rozbudowa budynku wielorodzinnego
wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowosci Rostkowo

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

- projekty architektoniczno - budowlane obiektu,

- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robot Budowlano-Montazowych

- Ustawe z dnia 7 lipca 1994 PRAWO BUDOWLANE (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z p. zm.)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75 z
dnia 15.06 2002, poz.690.),

- Obowigzujgce normy i przepisy,

- PN-83 -B - 03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i
uzytecznosci publicznej / zmiana PN-83-B 03430/Az3/,

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. w sprawie
ogdlnych przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. nr 129/97 poz. 844),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 06.02.2003r. — w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz.401),

- ,Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rurociggow z Tworzyw Sztucznych”.

2. ZAKRES OPRACOWANIA

Opracowanie swoim zakresem obejmuje instalacje wodociggowa wody zimnej i ciepte;j,
kanalizacje sanitarng dla potrzeb projektowanej rozbudowy i przebudowy budynku
wielorodzinnego mieszkalnego potozonego w Gminie Czernice Borowe miejscowos¢
Rostkowo.
Opracowania projektowe w/w instalacji sanitarnych spetniajg warunki okreslone
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dni 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120, poz. 1133 )

UWAGA:
Wszystkie instalacje sanitarne w istniejgcym budynku — do demontazu.

3. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Budynek stanowigcy przedmiot niniejszego opracowania jest obiektem dwukondygnacyjnym
czesciowo podpiwniczonym, wykonanym w konstrukcji murowanej tradycyjne;.

Budynek posiada przytacze do sieci wodociagowej. Scieki bytowe odprowadzane sg do sieci
kanalizacyjnej przykanalikiem DN110.

Budynek jest wyposazony w instalacje wodociggows i kanalizacji sanitarnej ktore
przewidziane sg do wymiany.

Przytacze wodociggowe pozostaje bez zmian nalezy jedynie wymienié istniejgce orurowanie
na nowe zgodnie z czescig rysunkowa.

Przytacze kanalizacji sanitarnej pozostaje bez zmian nalezy wymienic tylko istniejgce
przykanaliki zgodnie z czescig rysunkowa.

UWAGA:



Materiaty pochodzace z demontazu starych instalacji przekaza¢ do utylizacji.

3. INSTALACJA WODOCIAGOWA

3.1. Proponowane rozwigzania techniczne

Istniejgce przytgcze wodociggowe DN50 nalezy pozostawi¢ bez zmiany lokalizacji, nalezy
wymienic rurocigg na nowy zgodnie z czescig rysunkowa.

Gtéwny zestaw wodomierzowy umieszczony bedzie w zamykanej skrzynce

Podtynkowej w jednej z komodrek lokatorskich.

Z zestawu wodomierzowego instalacja wodociggowa zostanie przeprowadzona dale;j i
podzielona na 5 niezaleznych gatezi z podwodomierzami. Bedg one zasila¢ kazde z mieszkan
Instalacja wodociggowa w obrebie piwnicy zostanie wykonana z rur stalowych
ocynkowanych. Pozostate odcinki instalacji zostang wykonane z rur PE-X/AL/PE-RT tgczonych
na zacisk i uktadanych w bruzdach $ciennych.

Ciepta woda bedzie przygotowywana indywidualnie w podgrzewaczach elektrycznych
pojemnosciowych 60 dm?3 z grzatkami elektrycznymi o mocy 2kW.

3.2. Bilans zuzycia wody
Wyznaczenie przeptywu obliczeniowego:

Odbiornik llos¢ Normatywny NXQzw Normatywny NXQcw
wypltyw z.w. q.w wyplyw c.w. qcw
[dm3/s] [dm3/s] [dm3/s] [dm3/s]
Miska ustepowa 5 0,13 0,65 - -
Prysznic 5 0,15 0,75 0,15 0,75
Umywalka 5 0,07 0,35 0,07 0,35
Zlewozmywak 5 0,07 0,35 0,07 0,35
Pralka 5 0,25 1,25 - -
Zmywarka 5 0,25 1,25 - -
2 qw =4,60 2 qew =1,45

29n=1,88+1,16 = 3,04 dm3/s

Szczytowy obliczeniowy pobdr wody w budynku dla potrzeb socjalnych i gospodarczych:
gs =0,682 * (2 gn)>* - 0,14 = 0,682 * (6,05)>4° - 0,14 = 1,46 dm3/s = 5,29 m3/h

Dobér wodomierza (zgodnie z PN-92/B-01706)
Do pomiaru zuzycia wody projektuje sie wodomierz WS 3,5 DN 25
0 Onom = 3,5 m3/h Omax = 7,0m3/h.

Zabudowa zestawu zgodnie ze schematem montazu wodomierza gtéwnego.
Do pomiaru wody dla poszczegdlnych mieszkan projektuje sie wodomierze JS 1,5 DN15
klasy C.

Ze wzgledu na zbyt niskie ci$nienie w zewnetrznej sieci wodociggowej i nie spetnieniu
wymogu minimalnego ci$nienia w instalacji w najbardziej oddalonych jej punktach,




zaprojektowano zestaw hydroforowy AWP -100 L z pompg RSM 4 o maksymalnej
wydajnosci 100l/min i maksymalnej wysokosci podnoszenie do 50m H,0 z lokalizacja w
komorce lokatorskie;j.

3.3. Rurociagi

Instalacje wodociggowg w obrebie piwnicy w zakresie poziomdéw ukfadanych na
$cianach i pod stropem zaprojektowano z rur stalowych ocynkowanych a w pozostatych
pomieszczeniach z rur wielowarstwowych PE-X/AL/PE-RT tgczonych z uzyciem ztgczek
zaciskowych.

Piony zasilajace instalacje wodociggowa w mieszkaniach zlokalizowanych na pietrze
nalezy prowadzi¢ po scianie i obudowac ptytami K-G. Podejscia do armatury i przyboréw
wykona¢ w bruzdach sciennych.

Dopuszcza sie wykonanie instalacji z rur z PP tgczonych przez zgrzewanie i ksztattek
przejsciowych z koricéwkami gwintowanymi na podejsciach do armatury gwintowanej pod
warunkiem zachowania wewnetrznej Srednicy projektowanych rurociggéw.

Przebieg rurociggdw przedstawiono w czesci graficznej. Podczas montazu nalezy zapewnic
minimalne wymagane odlegtosci od innych instalacji.

Kompensacje wydtuzen cieplnych przewidziano metoda naturalng - poprzez zatamania
kierunku. W czasie montazu nalezy zapewni¢ miejsce na rozszerzalnosé cieplng rurociggow.

Doboru srednic rurociggdw dokonano zgodnie z PN-92/B-01706. oraz z "Wytycznymi
projektowania i stosowania wewnetrznych instalacji wodociggowych i ogrzewczych z rur
warstwowych", na podstawie normatywnych wyptywow z punktéw czerpalnych, nie
przekraczajac predkosci 1,50 m/s w rurociggach.

W przypadku zastosowania przejscia rurociggéw przez przegrody budowlane
stanowigce oddzielenie pozarowe nalezy zabezpieczy¢ je do odpornosci ogniowej
przegrody stosownie do zastosowanego materiatu tj. rur palnych lub niepalnych.

3.4. Podgrzewacze pojemnosciowe c.w.u.
Przygotowanie cieptej wody uzytkowej w elektrycznych podgrzewaczach pojemnosciowych
wiszacych o pojemnosci 60 dm?3 z grzatkg o mocy 2 kW:

- wymiany: wys. 740 mm

= $r. kroécow zimnej i cieptej wody @1/2”
Podgrzewacze nalezy wyposazy¢ w grupe bezpieczeristwa — zawér bezpieczeristwa SYR 2115
DN15 (lub inny — zgodnie z DTR dostarczong przez producenta).

3.5. Armatura — wyposazenie

Armatura instalacyjna min. PN10.

W komorce lokatorskiej gdzie przewidziano montaz wodomierza nalezy zamontowac¢ zawor
czerpalny ze ztgczkg do weza DN15. Na zaworze czerpalnym przed korncéwka do weza
zamontowac zawdr antyskazeniowy typu HA. Za wodomierzem gtdwnym a takze na

kazdym odgatezieniu za pod wodomierzem nalezy zamontowac zawory antyskazeniowe typu
EA DN50 i DN20.

Przed ptuczkami ustepowymi i bateriami stojgcymi zaworki katowe z filtrem DN15.

Baterie do umywalek i zlewozmywakéw w pomieszczeniach higienicznych i kuchniach
stojace, mieszajace.



3.6. Proby

Instalacje po wykonaniu nalezy poddaé prébie na cisnienie 0.9MPa zgodnie z procedurg
przewidziang dla rurociggdéw z tworzyw sztucznych.

Instalacje nalezy poddac ptukaniu uzywajgc w tym celu czystej wody wodociggowej. Po
zakoniczeniu ptukania woda czerpana z instalacji wewnetrznej powinna zosta¢ poddana
badaniom fizykochemicznym i bakteriologicznym. W przypadku negatywnego wyniku badan
przewody nalezy poddaé dezynfekcji i ponownie wyptukac.

3.7. lIzolacja rurociggow

Przewody instalacji wodociggowej uktadane na $cianach i pod stropem w piwnicy izolowaé
otulinami z pianki PU gr. 20 mm z ptaszczem PCV. Przewody zimnej wody izolowa¢ w sposéb
powietrznoszczelny przeciwdziatajgc roszeniu. Odcinki przewodéw wody zimnej i cieptej w
obrebie mieszkan uktadane w bruzdach sciennych izolowac otuling cieplng z polietylenu
spienionego o gestosci 30-40kg/m3, A=0,035-0,038W/mK i grubosci 6 mm do zastosowan
podtynkowych z ptaszczem z PCV np. POOLFLEX.

4. INSTALACJA KANALIZACII

4.1. Proponowane rozwigzania techniczne

Instalacje kanalizacji sanitarnej w zakresie gtéwnego poziomu wychodzacego z budynku
projektuje sie z rur PVC @160 o Sciance litej (kolor pomaranczowy) z uszczelka wargowa
montowang fabrycznie spetniajgcych wymogi normy PN-EN 1401-1:1999 i PN-EN 1452-1-
5:2000.

Poziom kanalizacyjny uktada¢ pod posadzka ze spadkiem 1,5% i wyposazyé w rewizje
zakrecane na sruby. Odptywy z poszczegdlnych przyboréw i urzgdzen wykonac z rur PCV-U
zgodnych z norma PN-EN 1329-1:2001 na pofaczenia kielichowe uszczelniane pierscieniami
gumowymi.

Przejécia przez przegrody wykona¢ w tulejach ochronnych.

Projektuje sie piony o srednicy @110mm umieszczone w wykutym szlicu lub zabudowach z
ptyt G-K. Piony wyposazy¢ w rewizje nad posadzka i zapewnic do nich dostep.

Piony nalezy zakonczy¢ nad dachem rurami wywiewnymi ¢110.

Podejscia pod przybory sanitarne wykonac ze spadkiem min. 2% w bruzdach sciennych lub
cokotach przyposadzkowych.

Przejscia przewoddw przez przegrody budowlane zabezpieczyé tulejami ochronnymi.
Przejscia rurociggow kanalizacyjnych przez strop stanowigcy oddzielenie stref pozarowych
nalezy zabezpieczy¢ od strony sufitu podpiwniczenia kotnierzami ogniochronnymi o
odpornosci ogniowej El 120 np. PROMASTOP-UniCollar.

4.2. Przybory sanitarne
Przewiduje sie standardowe wyposazenie sanitarne tazienek i kuchni:
- umywalki 50 x 42cm z otworami pod baterie stojace,
- zlewozmywaki 2- komorowe ze stali nierdzewnej z otworem pod baterie stojacg i
ociekaczem,
- miski ustepowe stojgce z odptywem z tytu,
- podejscie pod pralke i zmywarke z syfonem podtynkowym z zamknieciem kulowym,

4.3. Przytacze kanalizacji sanitarnej



Odptyw $ciekow z projektowanych piondw istniejgcymi przykanalikami DN160 do istniejgcej
studni kanalizacyjnej na dziatce.

3.4. Préby i odbiory

Préby i badania kanalizacji przeprowadzi¢ zgodnie z norma PN-81/B-10700.01.
W celu sprawdzenia szczelnosci i wytrzymatosci potgczen przewodu kanalizacji sanitarnej
nalezy przed zakryciem i obudowaniem przeprowadzi¢ proby szczelnosci i ujac je w formie
protokotu.

Podejscia i przewody spustowe (piony) nalezy sprawdzi¢ na szczelnos¢ w czasie
swobodnego przeptywu przez nie wody i po napetnieniu wodg i ogledziny.

Odbiory, czesciowy i koncowy powinny by¢ dokonane komisyjnie przy udziale
przedstawicieli wykonawcy, nadzoru inwestycyjnego i uzytkownika i potwierdzone
wtasciwymi protokotami.

5. INSTALACJA GRZEWCZA
Ogrzewanie pomieszczen przewidziano jako elektryczne w postaci wiszacych grzejnikdw.
Lokalizacje grzejnikdw przedstawiono w czesci elektrycznej opracowania.
Dobrano grzejniki zgodnie z ponizszym zestawieniem:
1. Grzejnik elektryczny T17 IP24
moc 500 W napiecie 230V wymiary: 400x450x80mm - 6 szt.
2. Grzejnik elektryczny T17 IP24
moc 1000 W napiecie 230V wymiary: 490x450x80mm - 5 szt.
3. Grzejnik elektryczny T17 IP24
moc 1500 W napiecie 230V wymiary: 600x450x80mm - 2 szt.
4. Grzejnik elektryczny T17 IP24
moc 2000 W napiecie 230V wymiary: 740x450x80mm - 7 szt.

6. UWAGI KONCOWE

e Roboty winny byé wykonywane przez osoby posiadajgce stosowne kwalifikacje i
uprawnienia

e Urzadzeniai instalacje nalezy montowaé zgodnie z instrukcjami i warunkami
technicznymi okreslonymi przez producentéw, zgodnie z Polskimi Normami i
obowigzujgcymi przepisami.

o Wszystkie zastosowane wyroby winny mie¢ wymagane przepisami Prawa
Budowlanego oraz wydanymi rozporzgdzeniami w sprawie dopuszczenia wyrobdow do
obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie stosowne certyfikaty, Aprobaty
Techniczne i Atesty Higieniczne.

e Do celéw obliczeniowych dla czesci materiatéw przyjeto ich konkretne rodzaje.
Dopuszcza sie zastosowanie innych materiatéw. Warunkiem jest nie pogorszenie
odpowiednich parametréw technicznych i jakosciowych instalacji, zachowanie
spojnosci technicznej catej instalacji, dokonanie stosownych obliczen adaptacyjnych
jezeli zajdzie taka potrzeba.



ROZWIAZANIA MATERIALOWE WYKAZANE W PROJEKCIE NALEZY TRAKTOWAC JAKO
PRZYKLADOWE. DOPUSZCZA SIE ZMIANE ZASTOSOWANYCH MATERIALtOW NA
ROWNORZEDNE POD WARUNKIEM ZACHOWANIA ZAKLADANYCH MINIMALNYCH
PARAMETROW TECHNICZNYCH. ZMIANY ROZWIAZAN MATERIALOWYCH NALEZY
UZGODNIC Z ZAMAWIAJACYM | PROJEKTANTEM.
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