
OPIS TECHNICZNY 
 
 

 
PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ  

W MIEJSCOWOŚCI ROSTKOWO – etap II 

 

 

1. ZAKRES OPRACOWANIA 

Zakres opracowania obejmuje przebudowę drogi gminnej w miejscowości Rostkowo                    

w granicach Gminy Czernice Borowe. Opracowanie obejmuje wykonanie nawierzchni                  

z mieszanki mineralno-asfaltowej na istniejącej nawierzchni żwirowej, na odcinku o długości 

445 m.  

Droga obecnie ma nawierzchnię żwirową o szerokości 3,5 – 3,7 m. Nawierzchnia drogi jest 

zdegradowana, z licznymi ubytkami.  

Działki ewidencyjne, na których położona jest droga: 

 106 z obrębu Rostkowo. 

 

2. ZAŁOŻENIA PROJEKTOWE. 

Klasa drogi – D. 

Prędkość projektowa – 30 km/h. 

Szerokość jezdni bitumicznej – 3,5 m lub 5,0 m. 

Szerokość poboczy – 0,75 m. 

Na istniejącej nawierzchni żwirowej planuje się wykonanie dwuwarstwowej nawierzchni              

z mieszanki mineralno-asfaltowej. Na istniejącej nawierzchni po jej uprzednim oczyszczeniu       

i skropieniu, zostaną ułożone: 

 warstwa wiążąca, gr. 4 cm, 

 warstwa ścieralna, gr. 4 cm 

o szerokości 3,5 lub 5,0 m. 

Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 mm o grubości 15 cm. 

Pobocza zostaną wykonane z kruszywa łamanego 0/31,5 mm o grubości 15 cm.  

 

3. ZESTAWIENIE WSPÓŁRZĘDNYCH WIERZCHOŁKÓW 

W-1 X=5874821.47 Y=7488403.97, W-2 X=5874793.51 Y=7488413.09   

W-3 X=5874772.55 Y=7488419.01, W-4 X=5874716.03 Y=7488435.55  

W-5 X=5874667.33 Y=7488448.92, W-6 X=5874608.42 Y=7488466.36   

W-7 X=5874553.77 Y=7488481.58, W-8 X=5874526.13 Y=7488489.04   

W-9 X=5874481.06 Y=7488501.83, W-10 X=5874445.32 Y=7488513.45   

W-11 X=5874392.96 Y=7488528.84, W-12 X=5874339.54 Y=7488544.84   

W-13 X=5874283.50 Y=7488561.58, W-14 X=5874230.97 Y=7488577.14   

W-15 X=5874178.61 Y=7488591.31, W-16 X=5874125.59 Y=7488607.64   

W-17 X=5874096.93 Y=7488615.00   


