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Przedmiar robot

Roboty drogowe
Przebudowa drogi gminnej w miejscowosci Rostkowo

Dziatki ewidencyjne nr 106,128 z obrebu Rostkowo
Etap 1 - km 0+000 - 0+200

Rostkowo

45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drég

Gmina Czernice Borowe
Dolna 2
06-415 Czernice Borowe

mgr inz. Robert Kucharek

Grudzien 2021

Inwestor

Wykonawca

SeKo Smart 14.2.1.10



Przedmiar

Lp Kod Opis Jm sk'l'::g"me llo$¢ robét
1 2 3 4 5 6
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1.1|BCD Odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych dla liniowych robét ziemnych w km 0,200
D-01.01.01.11.01 [terenie rowninnym
0,200 km 0,200
2 PODBUDOWY
2.1|BCD Profilowanie i zageszczenie mechanicznie podtoza pod warstwy konstrukcyjne m2 797,200
D-04.01.01.31.01 [nawierzchni w gruntach kat. II-IV
797,20 m2 797,200
2.2|BCD Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego frakgcji 0-31,50 mm, warstwa m2 797,200
D-04.04.02.23.01 [gdérna, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 15 cm
797,20 m2 797,200
3 NAWIERZCHNIE
3.1|BCD Skropienie mechaniczne warstw konstrukcyjnych niebitumicznych emulsjg m2 754,700
D-04.03.01.22.03 |asfaltowg
754,7 m2 754,700
3.2|BCD Wykonanie warstwy wigzacej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 11 W z m2 754,700
D-05.03.05.11.01 [transportem, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 4 cm
754,7 m2 754,700
3.3|BCD Wykonanie warstwy $cieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 8 S z m2 754,700
D-05.03.05.21.04 [dowozem, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 4 cm
754,7 m2 754,700
3.4|BCD Wykonanie nawierzchni poboczy z ttucznia kamiennego, warstwa gérna, grubos¢| m2 300,750
D-05.02.01.23.01 |warstwy po zageszczeniu 15 cm
200*0,75+201*0,75 m2 300,750
4 OZNAKOWANIE DROG | URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU
4.1|BCD Ustawienie stupéw z rur stalowych o $rednicy 70 mm dla znakéw drogowych, szt. 2,000
D-07.02.01.41.02 |wraz z wykonaniem i zasypaniem dotéw z ubiciem warstwami
2 szt. 2,000
4.2|BCD Przymocowanie do gotowych stupéw tarczy znakéw drogowych z blachy szt. 2,000
D-07.02.01.44.37 |ocynkowanej, $rednich typ A (tréjkatny o boku 900 mm), folia odblaskowa |
generacji
2 szt. 2,000
4.3|BCD Przymocowanie do gotowych stupkéw tabliczek do znakéw drogowych typ T z m2 0,675
D-07.02.01.46.17 |blachy aluminiowej, folia odblaskowa | generaciji
3*0,25*0,9 m2 0,675
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