Formularz oferty

Lp Kod Opis Jm | tosérobot | Cenaiedn | yanoes
roboty
1 2 3 4 5 6 7
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1.1|BCD Odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych dla km 2,200
D-01.01.01.11.01 liniowych robét ziemnych w terenie rowninnym
1.2(BCD Wykonanie frezowania nawierzchni asfaltowych na | m2 3 930,000
D-05.03.11.32.03 zimno, $rednia grubos$¢ warstwy 4 cm, odwiezienie
urobku na plac sktadowania
2 ROBOTY WYKONCZENIOWE
2.1|BCD Scinanie poboczy mechanicznie, grubo$é warstwy m2 3 300,000
D-06.03.02.12.01 $cinanej 10 cm, wraz z odwiezieniem $cinki na
odktad
3 PODBUDOWY
3.1|BCD Wymiana zdegradowanej podbudowy z kruszywa m2 600,000
D-04.04.02.24.01 tamanego frakcji 0-31,50 mm, warstwa goérna,
grubos¢ warstwy po zageszczeniu 20 cm
4 NAWIERZCHNIE
4.1|BCD Oczyszczenie mechaniczne warstw konstrukcyjnych | m2 600,000
D-04.03.01.12.01 nieulepszonych
4.2|BCD Skropienie mechaniczne warstw konstrukcyjnych m2 600,000
D-04.03.01.22.03 niebitumicznych emulsjg asfaltowag
4.3|BCD Oczyszczenie mechaniczne warstw konstrukcyjnych | m2 7 857,000
D-04.03.01.12.02 ulepszonych bitumem
4.4|BCD Skropienie mechaniczne warstw konstrukcyjnych m2 7 857,000
D-04.03.01.22.04 bitumicznych emulsjg asfaltowg
4.5(BCD Wykonanie warstwy wigzgcej z mieszanki m2 8 457,000
D-05.03.05.11.01 mineralno-asfaltowej AC 11 W z dowozem, grubos¢
warstwy po zageszczeniu 4 cm
4.6|/BCD Oczyszczenie mechaniczne warstw konstrukcyjnych | m2 8 457,000
D-04.03.01.12.02 ulepszonych bitumem
4.7|BCD Skropienie mechaniczne warstw konstrukcyjnych m2 8 457,000
D-04.03.01.22.04 bitumicznych emulsjg asfaltowa
4.8|BCD Wykonanie warstwy $cieralnej z mieszanki m2 8 457,000
D-05.03.05.22.02 mineralno-asfaltowej AC 8 S z dowozem, grubosé
warstwy po zageszczeniu 4 cm
4.9|BCD Wykonanie nawierzchni z ttucznia kamiennego, m2 3 350,000
D-05.02.01.22.01 warstwa gérna, grubos¢ warstwy po zageszczeniu
10 cm
5 OZNAKOWANIE DROG | URZADZENIA
BEZPIECZENSTWA RUCHU
5.1|BCD Ustawienie stupéw z rur stalowych o $rednicy 70 mm| szt. 35,000
D-07.02.01.41.02 dla znakéw drogowych, wraz z wykonaniem i
zasypaniem dotéw z ubiciem warstwami
5.2|BCD Przymocowanie do gotowych stupdw tarczy znakéw | szt. 2,000
D-07.02.01.44.37 drogowych z blachy ocynkowanej, srednich typ A
(tréjkatny o boku 900 mm), folia odblaskowa |
generacji
5.3|BCD Przymocowanie do gotowych stupdw tarczy znakéw | szt. 4,000
D-07.02.01.44.38 drogowych z blachy ocynkowanej, srednich typ A
(tréjkatny o boku 900 mm), folia odblaskowa Il
generacji
5.4|BCD Przymocowanie do gotowych stupdw tarczy znakéw | szt. 25,000
D-07.02.01.44.46 drogowych z blachy ocynkowanej, $rednich typ Bi C
(okragty o srednicy 800 mm), folia odblaskowa |
generacji
5.5|BCD Przymocowanie do gotowych stupdw tarczy znakéw | szt. 8,000
D-07.02.01.44.52 drogowych z blachy ocynkowanej, srednich i matych
typ D (prostokatny 600x900 mm), folia odblaskowa |
generacji
5.6|BCD Przymocowanie do gotowych stupkéw tablic znakéw | m2 5,088
D-07.02.01.46.11 drogowych kierunkowych typ E z blachy
ocynkowanej, folia odblaskowa | generaciji
5.7|BCD Przymocowanie do gotowych stupkéw tabliczek do m2 1,000

D-07.02.01.46.17

znakéw drogowych typ T z blachy aluminiowej, folia
odblaskowa | generaciji
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