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OPIS TECHNICZNY

STAtA ORGANIZACJA RUCHU
REMONT DROGI GMINNEJ BORKOWO FALENTA — PIERZCHALY - PIERZCHALKI
DROGA GMINNA NR 320209W.

1. ZAKRES OPRACOWANIA
Zakres opracowania obejmuje remont drogi gminnej w miejscowosciach Borkowo Falenta, Pierzchaty i Pierzchatki
w granicach Gminy Czernice Borowe. Opracowanie obejmuje wykonanie nowej nawierzchni z mieszanki
mineralno-asfaltowej na odcinku o dtugosci 2200,00 m.
Droga obecnie ma nawierzchnige bitumiczng o szerokosci 3,5 — 5,0 m. Nawierzchnia drogi jest zdegradowana,
z licznymi ubytkami. Krawedz jezdni jest wyszczerbiona, a pobocza zawyzone, co utrudnia sptyw wod opadowych
do rowu. Ze wzgledu na degradacje nawierzchni na odcinkach o szerokosci 5,0 m nie sg zachowane zasady
bezpieczenstwa zwigzane z mijankami.
Dziatki ewidencyjne, na ktérych potozona jest droga:

e 201 z obrebu Borkowo Falenta,

e 177,180, 181, 182, 186, 188 z obrebu Pierzchaty,

2. ZAtOZENIA PROJEKTOWE.
Klasa drogi —D.
Predkos¢ projektowa — 30 km/h.
Szerokosc jezdni bitumicznej — 3,5 m lub 5,0 m.
Szerokosc poboczy — 0,75 m.
Na istniejgcej nawierzchni bitumicznej planuje sie wykonanie dwuwarstwowej nawierzchni z mieszanki
mineralno-asfaltowej. Na istniejgcej nawierzchni bitumicznej po jej uprzednim oczyszczeniu i skropieniu, zostang
ufozone:
e warstwa wigzaca, gr. 4 cm,
e warstwa scieralna, gr. 4 cm
o szerokosci 3,5 lub 5,0 m.
Pobocza zostang wykonane z kruszywa tamanego 0/31,5 mm o grubosci 10 cm, obustronnie na dtugos$ci 2200,00
m.
Na zdegradowanych odcinkach konstrukcja istniejgcej jezdni zostanie czesciowo rozebrana i wzmocniona

kruszywem tamanym o grubosci 20 cm, na ktérym zostanie utozona nawierzchnia asfaltobetonowa.

3. ORGANIZACIA RUCHU
Zaprojektowano oznaczenie obszarow zabudowanych znakami D-42 i D-43. Ze wzgledu na klase drogi i
zastosowane rozwigzania techniczne na catym ciggu ograniczono predkos$¢ znakami B-33 do 60 km/h. Na
odcinkach z tukami o bardzo matych promieniach predko$é ograniczono dodatkowo znakami B-33 do 30 km/h.
Na catym odcinku wprowadzono ograniczenie tonazowe znakiem B-18 do 10 ton z wytgczeniem pojazdow

rolniczych.
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