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OPIS TECHNICZNY

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ
W MIEJSCOWOSCI ZALOGI

1. ZAKRES OPRACOWANIA
Zakres opracowania obejmuje przebudowe drogi gminnej w miejscowosci Zatogi w granicach Gminy
Czernice Borowe. Opracowanie obejmuje wykonanie nawierzchni z mieszanki mineralno-asfaltowej na
istniejgcej nawierzchni zwirowej o dtugosci 605 m.
Droga obecnie ma nawierzchnie zwirowg o szerokosci 4,0 m. Nawierzchnia drogi jest zdegradowana, z
licznymi ubytkami. Droga nie jest wyposazona w mijanki, co utrudnia bezpieczne poruszanie sie
pojazdéw.
Dziatki ewidencyjne, na ktérych potozona jest droga:

e 20,70,80/1, 89, 90/1 z obrebu Zatogi,

2. ZALOZENIA PROJEKTOWE.
Klasa drogi - D.
Predkos¢ projektowa - 30 km/h.
Szerokos¢ jezdni bitumicznej - 4,0 m lub 5,0 m.
Szeroko$¢ poboczy - 0,75 m.
Na istniejgcej nawierzchni zwirowej planuje sie wykonanie dwuwarstwowej nawierzchni z mieszanki
mineralno-asfaltowej wraz z podbudowa. Na istniejagcej nawierzchni po jej uprzednim oczyszczeniu i
skropieniu, zostang utozone:
e warstwa wigzaca, gr. 4 cm,
e warstwa Scieralna, gr. 4 cm
e warstwa gérna podbudowy z kruszywa tamanego 0/31 mm gr. 15 cm (na istn. nawierzchni
zwirowej i poszerzeniach)
e warstwa dolna podbudowy z kruszywa tamanego 0/63 mm gr. 15 cm (na poszerzeniach)
o szerokosci 4,0 lub 5,0 m.
Pobocza zostang wykonane z kruszywa tamanego 0/31,5 mm o grubosci 15 cm.
Wykonanie poszerzen w obrebie skrzyzowan podniesie bezpieczenstwo ruchu i zapewni wymagana

przepisami prawa mozliwos$¢ wyminiecia sie pojazdéw z zachowaniem zasad widocznosci.



