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OPIS TECHNICZNY

REMONT DROGI GMINNEJ
W MIEJSCOWOSCI CHOJNOWKA

1. ZAKRES OPRACOWANIA
Zakres opracowania obejmuje remont drogi gminnej w miejscowosci Chojnéwka w granicach Gminy
Czernice Borowe. Opracowanie obejmuje remont nawierzchni z mieszanki mineralno-asfaltowej na
odcinku o dtugosci 1075 m.
Droga obecnie ma nawierzchnie bitumiczng o szerokosci 3,5 - 5,0 m. Nawierzchnia drogi jest
zdegradowana, z licznymi ubytkami. Krawedz jezdni jest wyszczerbiona, a pobocza zawyzone, co utrudnia
sptyw wéd opadowych do rowu. Ze wzgledu na degradacje nawierzchni na odcinkach o szerokosci 5,0
m nie sg zachowane zasady bezpieczenstwa zwigzane z mijankami.
Dziatki ewidencyjne, na ktérych potozona jest droga:

e 150, 169 z obrebu Chojnowo,

2. ZALOZENIA PROJEKTOWE.
Klasa drogi - D.
Predkos¢ projektowa - 30 km/h.
Szerokos$¢ jezdni bitumicznej - 3,5 m lub 5,0 m.
Szeroko$¢ poboczy - 0,75 m.
Na istniejgcej nawierzchni bitumicznej, ktéra ze wzgledu na swdj stan techniczny zostanie sfrezowana,
planuje sie wykonanie dwuwarstwowej nawierzchni z mieszanki mineralno-asfaltowej. Na tak
przygotowanym podtozu, po jego uprzednim oczyszczeniu i skropieniu, zostang utozone:
e warstwa wigzaca, gr. 4 cm,
e warstwa Scieralna, gr. 4 cm
o szerokosci 3,5 lub 5,0 m.
Pobocza zostang wykonane z kruszywa tamanego 0/31,5 mm o grubosci 10 cm. Na zdegradowanych
odcinkach konstrukcja istniejacej jezdni zostanie czeSciowo rozebrana i wzmocniona kruszywem

tamanym o grubosci 25 cm, na ktérym zostanie utozona nawierzchnia asfaltobetonowa.



