Przedmiar

. llosci s .
Lp Kod Opis Jm skiadowe llos$¢ robot
1 2 3 4 5 6
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1.1|BCD Odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych dla liniowych robét ziemnych w km 0,151
D-01.01.01.11.01 [terenie rowninnym
0,151 km 0,151
2 ROBOTY ZIEMNE
0
2.1|BCD Wykopy wykonywane mechanicznie w gruncie kat. lll-1V z transportem urobku nz| m3 66,000
D-02.01.01.13.02 |odktad
2*11070,3 m3 66,000
2.2|BCD Nasypy wykonywane mechanicznie z gruntéw kat. I-Il z pozyskaniem i m3 110,000
D-02.03.01.12.01 [transportem urobku z ukopu lub/i dokopu na nasyp samochodami na odlegtos¢
do 1 km wraz z formowaniem i zageszczeniem nasypu i zwilzeniem w miare
potrzeby warstw zageszczanych wodg
2*110*0,5 m3 110,000
3 PODBUDOWY
3.1|BCD Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego frakcji 0-31,50 mm, warstwa m2 830,500
D-04.04.02.23.01 [gdrna, grubosé warstwy po zageszczeniu 15 cm
151*5.5 m2 830,500
4 NAWIERZCHNIE
4.1|BCD Oczyszczenie mechaniczne warstw konstrukcyjnych nieulepszonych m2 604,000
D-04.03.01.12.01
151*4 m2 604,000
4.2|BCD Skropienie mechaniczne warstw konstrukcyjnych niebitumicznych emulsjg m2 604,000
D-04.03.01.22.03 |asfaltowg
151*4 m2 604,000
4.3|BCD Wykonanie warstwy wigzgcej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 11 W z m2 604,000
D-05.03.05.11.01 [dowozem, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 4 cm
151*4 m2 604,000
4.4|BCD Oczyszczenie mechaniczne warstw konstrukcyjnych ulepszonych bitumem m2 604,000
D-04.03.01.12.02
151%4 m2 604,000
4.5|BCD Skropienie mechaniczne warstw konstrukcyjnych bitumicznych emulsjg m2 604,000
D-04.03.01.22.04 |asfaltowg
151%4 m2 604,000
4.6|BCD Wykonanie warstwy $cieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 8 S z m2 604,000
D-05.03.05.21.04 [dowozem, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 4 cm
151*4 m2 604,000
4.7|BCD Wykonanie nawierzchni poboczy z ttucznia kamiennego, warstwa gérna, grubos¢| m2 226,500
D-05.02.01.22.01 |warstwy po zageszczeniu 8 cm
151*0.75*2 m2 226,500
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