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PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY

Przedmiot zamdéwienia wg CPV :

Nazwy i kody grup robét :

45000000-7 Roboty budowlane

71320000-7 Ustugi inzynierskie w zakresie projektowania

71220000-6 Ustugi projektowania architektonicznego

45240000-1 Budowa obiektéw inzynierii wodnej

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne

45112700-2 Roboty w zakresie ksztattowania terenu

45240000-1 Budowa obiektéw inzynierii wodnej

45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby

llekro¢ w tekscie jest mowa o:
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»Zamawiajgcym, Inwestorze” — nalezy przez to rozumie¢ Gmine Czernice Borowe
z siedzibg przy ul. Dolnej 2, 06-415 Czernice Borowe, reprezentowang przez Wojta
Gminy Czernice Borowe — Pana Wojciecha Marka Brzezinskiego.

»Przedmiocie zamodwienia”, inwestycji, zamierzeniu”- nalezy przez to rozumiec
zamowienie pn. ,Przebudowa zbiornika wodnego w miejscowosci Borkowo Boksy”.
»Budowie” —nalezy przez to rozumie¢ budowe w ujeciu zgodnym z art. 3 ust. 6, ustawy
Prawo budowlane, to jest wykonywanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu,
a takze odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego;

»Urzadzeniu wodnym” - nalezy przez to rozumiec¢ urzgdzenie lub budowla stuzgca do
ksztattowania zasobéw wodnych lub korzystania z nich, w tym m.in. urzgdzenia lub
budowle pietrzace, przeciwpowodziowe i regulacyjne, a takze kanaty i rowy, obiekty

stuzgce do ujmowania wod powierzchniowych oraz wéd podziemnych;
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»Robotach budowlanych” — nalezy przez to rozumie¢ roboty budowlane w ujeciu
zgodnym z art. 3 ust. 7a, ustawy Prawo budowlane, nalezy przez to rozumie¢ budowe,
a takze prace polegajgce na przebudowie, montazu, remoncie lub rozbidrce obiektu
budowlanego;

»Rozporzadzeniu” — nalezy przez to rozumieé¢ Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i
Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U 2021 poz. 2454);
»Ustawie” — nalezy przez to rozumieé Ustawe z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamoéwien publicznych ( Dz. U. z 2018 r. poz. 1986) oraz Ustawe z dnia 20 lipca 2018 r.
zmieniajgca ustawe Prawo zamowien publicznych oraz ustawe o zmianie ustawy
Prawo zamdwien publicznych.

»Programie”, ,PFU” - nalezy przez to rozumiec niniejszy program funkcjonalno-
uzytkowy opracowany zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego oraz Obwieszczeniem Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 10 maja 2013 r. w sprawie ogtoszenia
jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegdétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania
i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego .

»Przepisach” (w tym o , Obowigzujacych przepisach” ) - nalezy przez to rozumiec
aktualne, ogdlnie obowigzujgce na terenie RP przepisy prawne oraz przepisy prawa
miejscowego obowigzujgce na obszarze prowadzenia zamierzenia inwestycyjnego.
»Polskich Normach” - nalezy przez to rozumie¢ normy opublikowane przez Polski
Komitet Normalizacyjny.

Gdy w tekscie pojawia sie ,,Obiekt” rozumie sie przez to zbiornik wodny w postaci
stawu zlokalizowanego na dziatce nr 13 — obreb 0002 Borkowo Boksy, gm. Czernice
Borowe.

Gdy w tekscie pojawia sie ST rozumie sie przez to specyfikacje techniczna.

Gdy w tekscie pojawia sie PT rozumie sie przez to projekt techniczny.
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Czes¢ opisowa Programu Funkcjonalno-Uzytkowego.

Opis ogdlny przedmiotu zamowienia.

Przedmiotem opracowania jest planowana przebudowa istniejgcego zbiornika

wodnego zasilanego wodami gruntowymi oraz opadowymi o powierzchni catkowitej do 5000

m2, zlokalizowanego na dziatce o nr ew. 13 w obrebie ewidencyjnym 0002 Borkowo Boksy,

gm. Czernice Borowe, pow. przasnyski, woj. mazowieckie.

Inwestorem niniejszego przedsiewziecia jest Gmina Czernice Borowe z siedzibg przy

ul. Dolnej 2, 06-415 Czernice Borowe, reprezentowana przez Woéjta Gminy — Pana Marka

Wojciecha Brzezinskiego.

Niniejszy Program Funkcjonalno-Uzytkowy stanowi podstawe do:

>
>
>

przeprowadzenia procedury wyboru wykonawcy w formule ,,zaprojektuj i wybuduj”,
przygotowania oferty przez Wykonawce,
zawarcia umowy z Wykonawcg na wykonanie dokumentacji projektowej i robét

budowlanych.

Przedmiot zamdwienia obejmuje :

>

Opracowanie operatu wodnoprawnego lub zgtoszenia wodnoprawnego dla wykonania
(przebudowy) urzadzenia wodnego w postaci zbiornika retencyjnego zasilanego
wodami gruntowymi oraz opadowymi;

Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego (projektu technicznego) dla wyzej
wymienionego przedsiewziecia;

Uzyskanie wymaganych opinii, uzgodnien i sprawdzen rozwigzan projektowych
w zakresie wynikajgcym z przepiséw;

O ile okaze sie to konieczne uzyskanie niezbednych odstepstw od obowigzujgcych
przepisow;

Uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego lub dokonanie odpowiedniego zgtoszenia
wodnoprawnego;

Uzyskanie pozwolenia na budowe lub dokonanie odpowiedniego zgtoszenia robdt

budowlanych;
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Sporzadzenie przedmiaru robét oraz kosztorysu dla poszczegdlnych elementéw robot,
petnienie nadzoru autorskiego;

Uzyskanie i przekazanie Zamawiajgcemu niezbednej dokumentacji dotyczacej odbioru
przedmiotu zamowienia;

Sporzagdzenie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru roboét wedtug wymagan
zawartych w Rozporzadzeniu Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r.
w sprawie szczegétowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego (Dz. U 2021 poz. 2454);

Sporzadzenie  harmonogramu  rzeczowo-finansowego robdét  budowlanych,
sporzgdzonego w kwotach brutto z podziatem na miesigce;

Wykonanie robdt budowlanych na podstawie sporzgdzonego projektu i specyfikacji

technicznych wykonania i odbioru robét.

Wymagania dotyczgce prac projektowych:

7
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Wykonawca pozyska we wtasnym zakresie dokumenty takie jak:

e Mapa do celéw projektowych (aktualna);

e Opinia geotechniczna;

o Wypisy z rejestru gruntéw;

e Oraz inne wymagane przepisami prawa dokumenty wymagane do realizacji

inwestycji.

Zakres formalny dokumentacji projektowej sktadanej do wtasciwej jednostki
organizacyjnej PGW Wody Polskie oraz Starostwa Powiatowego w Przasnyszu ma
odpowiadaé¢ wymaganiom ustaw Prawo Wodne oraz Prawo Budowlane;
Koncepcja, projekt oraz wszystkie dokumenty sktadane do organéw administracji
publicznej muszg uzyska¢ uprzednia akceptacje Zamawiajgcego;
Wykonawca ma obowigzek sporzadzi¢ opracowania w ilosci umozliwiajgcej
przekazanie Zamawiajgcemu co najmniej 2 petnych kompletéw dokumentacji, a takze
w ilosci wymaganej przepisami Prawa Wodnego i Prawa Budowlanego.
Wszystkie opinie, uzgodnienia i decyzje Wykonawca pozyska we wtasnym zakresie na

podstawie udzielonego pisemnego petnomocnictwa Zamawiajgcego;
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Do opracowanej dokumentacji Wykonawca dotgczy oswiadczenie o jej kompletnosci

i zgodnosci przepisami, normami i wytycznymi.

Wymagania dotyczgce wykonywania robét budowlanych:

R/
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Wykonawca powinien posiadac zaplecze sprzetowe i kadrowe umozliwiajgce realizacje
opisanego w dokumencie obiektu;
Prace powinny byé wykonywane w sposdb niewptywajacy negatywnie na tereny
sgsiednie oraz w taki sposéb by w jak najmniejszym stopniu oddziatywaé na Srodowisko
naturalne;
Wszystkie materiaty uzyte do realizacji obiektu powinny by¢ dopuszczone do obrotu
na terenie Unii Europejskiej. Kazdorazowo materiat powinien zosta¢ przedtozony do
akceptacji Zamawiajgcemu, przed jego uzyciem;
Wykonawca po przejeciu Placu Budowy bedzie odpowiedzialny za:

» organizacje robot budowlanych,
zabezpieczenie interesdw osoéb trzecich,
ochrone srodowiska,
warunki bezpieczenstwa pracy,

warunki bezpieczenstwa ruchu drogowego,

YV V V V

zabezpieczenie robét przed dostepem oséb trzecich,
» zabezpieczenie terenu robdt od nastepstw zwigzanych z budowa.

Wykonawca jest zobowigzany do wykonywania i utrzymywania w stanie nadajgcym sie
do uzytku oraz do likwidacji wszystkich robét tymczasowych, niezbednych do
zrealizowania przedmiotu zamoéwienia. Zamawiajgcy nie bedzie optacat robét
tymczasowych. Do robdét tymczasowych beda miedzy innymi zaliczone: drogi
tymczasowe, ewentualne pompowanie wody, pomosty, zabezpieczenia wykopow itp.
Jesli na skutek prowadzonych robdt budowlanych wystgpig zniszczenia lub
uszkodzenia mienia nalezgcego do Zamawiajgcego lub innych podmiotéw, Wykonawca

jest zobowigzany do naprawy szkdd.

*» Po realizacji robdt teren ma zosta¢ przywrdcony do stanu nie gorszego niz przed

przejeciem Placu Budowy.



2. Opis wymagan zamawiajacego w_stosunku do przedmiotu

zamowienia.

2.1. Dokumenty Wykonawcy

Wykonawca w ramach realizowanego zadania ma wykona¢ dokumentacje projektowa zgodna

z zatozeniami zawartymi w niniejszym PFU i przedtozyé jg do akceptacji Zamawiajgcemu.

Jezeli uwarunkowania prawne wymagajg aby dokumenty byly poddane zewnetrznej
weryfikacji przez osobe posiadajgcg wtasciwe uprawnienia budowlane, badZ wymagajg
uzgodnien przez instytucje odrebne, to czynnosci z tym zwigzane bedg przeprowadzone przez
Wykonawce na jego koszt. Dokonanie zewnetrznych uzgodnien i sporzagdzenie dokumentacji
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami nie warunkuje zatwierdzenia dokumentacji przez
Zamawiajgcego, w przypadku gdy jego zdaniem dokumenty nie spetniajg wymagan stawianych
w umowie oraz dokumentach przetargowych. Uzyskanie akceptacji dla dokumentacji przez

Zamawiajgcego jest warunkiem niezbednym do przystgpienia do realizacji robot.

Sporzadzenie dokumentacji projektowej musi by¢ poprzedzone dokonaniem stosownych
inwentaryzacji i pomiaréw sytuacyjno-wysokosciowych w terenie. Wykonawca pomiary
przeprowadzi na wtasny koszt a wynikiem tych pomiaréw ma by¢ dokument obrazujacy
aktualne uksztattowanie terenu inwestycji w postaci mapy do celéw projektowych
zatwierdzonej przez Powiatowy Osrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. Jesli
przedmiot zamowienia nie wymagatby wykonania aktualnej mapy do celéw projektowych,

Wykonawca uzasadni powyzsze pisemnie Zamawiajgcemu.
Dokumentacja dostarczona Zamawiajgcemu powinna zawierac:

tytut dokumentu,

nazwe zadania,

>

>

» etap projektu (jesli dotyczy),

» date powstania dokumentu,

» nazwe i adres Wykonawcy oraz nazwiska autoréw dokumentu,

» oznaczenia wymagane dla projektow realizowanych z funduszy Unii Europejskiej, o ile

ma zastosowanie,



» nazwe i adres Zamawiajgcego,

» spis tresci dokumentu,

» pod spisem tresci wykaz uzytych skrotéw i oznaczen wraz z objasnieniami (jesli
dotyczy),

» nagtéwek na kazdej stronie dokumentu tekstowego z tytutem dokumentu,

» stopke na kazdej stronie dokumentu z numerem strony.

Zamawiajgcy wymaga przekazania dokumentacji w formie papierowej oraz elektronicznej

przekazanej na nosnikach cyfrowych — ptytach CD/DVD lub pamieci przenosnej typu pendrive.
Dokumentacja sporzadzona przez Wykonawce powinna ponadto:

» zawiera¢ optymalne pod wzgledem funkcjonalnym i kosztowym rozwigzania
techniczne, konstrukcyjne oraz materiatowe;

» wszystkie niezbedne do realizacji zadania rysunki projektowe w tym przekroje, profile,
szczegoty techniczne wraz z opisem elementéw pozwalajacg na identyfikacje
i wykonanie w terenie;

» byé wykonana w jezyku polskim zgodnie z zasadami wiedzy technicznej,
obowigzujgcymi normami oraz by¢ opatrzona klauzulg kompletnosci z punktu widzenia
celéw jakim ma stuzy¢;

» byc sporzadzona przez osobe posiadajgcy stosowne uprawnienia (jesli s wymagane);

» miec czytelny, jasny i spéjny wyglad.

Operat wodnoprawny dla realizowanego zadania powinien odpowiada¢ wymogom stawianym
przez art. 409 ustawy z dnia 20 lipca 2017 roku — Prawo Wodne, za$ wniosek o wydanie
pozwolenia wodnoprawnego powinien by¢ zgodny z wymaganiami zawartymi w art. 407 wyzej

wymienionej ustawy.

Projekt Budowlany dla realizowanego zadania powinien odpowiada¢ wymogom zawartym
w Rozporzadzeniu Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U.

2021 poz. 2454), a takze zgodny z Rozporzgdzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 23



listopada 2021 r. zmieniajgcym rozporzadzenie w sprawie szczegétowego zakresu i formy

projektu budowlanego (Dz. U. 2022 poz. 1679).

Rozwinieciem rozwigzan projektowych zawartych w Projekcie Budowlanym powinien by¢
Projekt Techniczny. Projekt powinien w swojej tresci zawiera¢ cze$é rysunkowg, opisows,
ewentualne obliczenia. Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od koniecznosci wykonania Projektu
Technicznego, jesli zakres rozwigzan projektowych przedstawiony w Projekcie Budowlanym

bedzie wystarczajacy do realizacji zadan.

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych (STWIORB) powinny
odpowiadaé¢ wymaganiom Rozporzgdzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia
2021 r. w sprawie szczegdotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robdét budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego (Dz. U. 2021 poz. 2454). Specyfikacje powinny zawierac zbiory wymagan, ktére sg
niezbedne do okreslenia standardéw i jako$ci wykonania robdt w zakresie sposobu wykonania
robot, witasciwosci wyrobdéw budowlanych oraz oceny prawidtowosci wykonania

poszczegdblnych robdt.

2.2. Przygotowanie terenu budowy.

Przygotowujgc sie do rozpoczecia robét budowlanych Wykonawca jest zobowigzany do
umieszczenia na terenie budowy wiasciwych tablic informacyjnych. Tablice powinny by¢

czytelne i utrzymane w dobrym stanie przez caty okres realizacji inwestycji.

Jesli w ramach wykonania zadania bedzie koniecznym wykonanie robdt tymczasowych takich
jak np. wykonanie ogrodzen, wprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu na drogach
przylegtych, wykonanie oznakowania tymczasowego itp. Wykonawca zrealizuje te roboty na

wiasny koszt.

Zaplecze budowy Wykonawca powinien zlokalizowaé na terenie inwestycji bagdz w jego
bezposrednim sgsiedztwie. Lokalizacja zaplecza budowy nie powinna byé ucigzliwa dla
mieszkancow okolicznych terenéw. Przed zlokalizowaniem zaplecza budowy, jego lokalizacja

powinna by¢ uzgodniona z Zamawiajgcym.
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Zabezpieczenie terenu budowy oraz wszystkie inne czynnos$ci wymagane w przepisach BHP
powinny zosta¢ ujete w przygotowanym przez Wykonawce planie Bezpieczenstwa i Ochrony
Zdrowia (BIOZ). Plan powinien zosta¢ wykonany przez Wykonawce z uwzglednieniem zapiséw
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenistwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeistwa i ochrony zdrowia.
Wykonanie planu oraz wprowadzenie w zycie wszystkich jego zalecen jest obowigzkiem

Wykonawcy i jest zawarte w cenie ofertowej.

2.3. Realizacja inwestycji.

Wszystkie prace realizowane przez Wykonawce powinny by¢ objete nadzorem Kierownika
Robét lub Kierownika Budowy posiadajgcego odpowiednie doswiadczenie wymagane przy
robotach wodno-melioracyjnych zwigzanych z realizacjg zbiornikéw wodnych. Powinien
ponadto posiada¢ wtasciwe uprawnienia budowlane pozwalajagce na kierowanie takimi

robotami oraz aktualne zaswiadczenie o przynaleznosci do Izby Inzynieréw Budownictwa.

Nad realizacjg robdét wykonywanych przez Wykonawce piecze sprawowac bedzie Nadzér

Inwestorski wskazany przez Zamawiajgcego w dniu rozpoczecia robét przez Wykonawce.

2.4. Charakterystyczne parametry okreslajace wielkos¢ obiektu lub
zakres robot budowlanych.

Planowane do wykonania roboty budowlane obejmujg przebudowe istniejgcego urzadzenia
wodnego w postaci zbiornika retencyjnego zasilanego wodami gruntowymi, opadowymi oraz
wodami z przeptywajgcego przez zbiornik rowu melioracyjnego, ktérego realizacja bedzie

zgodna z zapisami art. 390 ustawy z dnia 20 lipca 2017 roku — Prawo Wodne.

Planowany do realizacji obiekt powinien charakteryzowaé sie powierzchnig maksymalng
wynoszgcg do 2600 m2, liczong po gdérnym obrysie skarp. W przypadku gdy zatozenia
projektowe beda wymagaty wykonania grobli lub obwatowan, dopuszcza sie zmniejszenie
wyzej wskazanej powierzchni zbiornika przy jednoczesnym zachowaniu warunku dotyczgcego
komunikacji wokét zbiornika, zgodnie z ktéorym minimalna odlegtos¢ od granic dziatek na

ktorych zlokalizowany ma by¢ zbiornik powinna by¢ dobrana zgodnie z obowigzujgcymi
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przepisami, w sposdb umozliwiajgcy swobodng komunikacje wokét zbiornika, dla mozliwosci

wykonania zabiegéw konserwacyjnych oraz dla uzytkownikéw zbiornika.
» Przygotowanie terenu budowy, roboty przygotowawcze.

Roboty budowlane Wykonawca powinien rozpocza¢ od oczyszczenia terenu przylegtego do
zbiornika. Prace te powinny obejmowad wykoszenie roslinnosci wodnej oraz odhumusowanie
terenu w stopniu koniecznym do wykonywania dalszych robdét budowlanych. Wykonaweca na

tym etapie powinien zaplanowa¢ umiejscowienie niezbednych maszyn budowlanych.

Odpady organiczne i nieorganiczne zebrane w wyniku tych prac Wykonawca wywiezie poza
teren inwestycji i zutylizuje na wtasny koszt. Jesli zdaniem Wykonawcy, cze$é materiatu
(humus) bedzie kwalifikowat sie do ponownego wykorzystania na dalszym etapie inwestycji,

moze zabezpieczy¢ go na terenie budowy lub innym terenie do tego przeznaczonym.
» Roboty ziemne.

Na podstawie wczesniej wykonanych pomiardw oraz sporzadzonej na ich podstawie
dokumentacji projektowej nalezy dokonaé uksztattowania obrysu zbiornika oraz jego
pogtebienia i odmulenia. Zaktada sie, ze dla zapewnienia wiasciwych zdolnosci retencyjnych
zbiornika konieczne jest odmulenie i pogtebienie zbiornika o co najmniej 1,0 m wzgledem
istniejgcej rzednej dna. Roboty w tym zakresie Wykonawca wykona za pomocg sprzetu
ciezkiego — koparek podsiebiernych, wtdkowych etc. Wykonawca przystepujac do realizacji

inwestycji zadeklaruje iz posiada potencjat sprzetowych niezbedny do wykonania tych zadan.

Dno zbiornika uksztattowac bez lokalnych przegtebienn z nachyleniem maksymalnym 0,5%
w kierunku ujscia wody ze zbiornika poprzez projektowang zastawke oraz istniejgcy przepust
pod drogg gminng. Maksymalna rzedna dna zbiornika powinna nie przekracza¢ 2,95 m

wzgledem istniejgce powierzchni terenu.

Urobek powstaty w ramach pogtebienia zbiornika zostanie wywieziony poza teren inwestycji
lub zagospodarowany w jej obrebie. Miejsce sktadowania urobku zostanie wskazane przez
Zamawiajgcego. W przypadku gdyby zdaniem Wykonawcy urobek posiadat wtasciwosci do
wykorzystania go na cele wykonania projektowanych nasypéw w ramach zadania, mozliwe
jest wykorzystanie go do tego celu. W przypadku gdyby urobek ze wzgledu niskg jakos¢ nie
mogtby zosta¢ ponownie wykorzystany, materiat przeznaczony do wykonania nasypdw,
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ksztattowania skarp, zasypania zadolent etc. Powinien zosta¢ pozyskany zewnetrznie przez

Wykonawce na jego koszt.
» Ksztattowanie skarp oraz roboty umocnieniowe.

Skarpy zbiornika powinny zosta¢ uksztattowane w proponowanym nachyleniu od 1:1,5 do
1:2,5 dla zapewnienia ich statecznosci. Nachylenie skarp dobraé optymalnie do rodzaju gruntu
wystepujgcego w miejscu inwestycji, po przeprowadzeniu wczesniejszych badan
geologicznych. Rodzaj umocnienia nalezy dobraé¢ indywidualnie na etapie opracowania
dokumentacji projektowej w zaleznosci od dobranego nachylenia skarp. Zalecane jest
wykonywanie umocnien z naturalnych materiatéw, stosowanych w budownictwie

hydrotechnicznym i wodno-melioracyjnym, tj.

Opasek z kiszki faszynowej;
Umocnien narzutem kamiennym (luzem, w ptotkach);

Materacow gabionowych;

YV V. VYV V

Ptyt wielootworowych betonowych.

Rodzaj umocnienia zostanie dobrany przez Wykonawce robét po ustaleniu nachylenia skarp

zbiornika.

Skarpy oraz nasypy powinny by¢ ksztattowane stopniowo poprzez zageszczanie
poszczegblnych warstw gruntu. Wskazniki zageszczenia przyjmowane do odbioru

zageszczonych warstw powinny byé zgodnie z warto$ciami wskazanymi w STWiORB.
» Roboty inne.

Na zbiorniku Zamawiajgcy planuje zlokalizowanie zastawki stuzgcej do ewentualnego
pietrzenia wody w okresie niskiego stanu wdd, w celu jej zmagazynowania. Zastawke nalezy
wykonaé jako konstrukcje zelbetowe — prefabrykowane lub monolityczne lane. Dopuszcza sie
inng konstrukcje spetniajagcg wymogi wskazane w niniejszym PFU, po wczesniejszym

uzgodnieniu przez Zamawiajgcego.

Zastawki powinny by¢ wyposazone w system regulacji poziomu wody — dopuszczalne jest tutaj

wykonanie szandoréw drewnianych, stalowych, z tworzywa sztucznego, zaséw etc.
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» Roboty zwigzane z infrastrukturg zewnetrzna.

Zamawiajacy nie przewiduje wykonywania robdt zwigzanych z infrastrukturg zewnetrzna
w obrebie dziatki. Istniejgcy w obrebie dziatki wodocigg gminny, z uwagi na swojg odlegtosé

od planowanych robdét budowlanych nie bedzie podlegat przebudowie.
» Roboty wykonczeniowe.

Po wykonaniu zasadniczych robét Wykonawca ma za zadanie uporzagdkowanie terenu wokot
zbiornika. Ponadto, uksztattowane skarpy oraz okoliczny teren nalezy zahumusowaé za
pomocg humusu pozyskanego na etapie prac przygotowawczych oraz obsia¢ mieszankami
traw. Rodzaj traw stuzgcych do obsiewu ma zosta¢ okreslony w STWiIORB. Niewykorzystane
materiaty z placu budowy, odpady pobudowlane oraz inne przedmioty niezwigzane

z funkcjonowaniem zbiornika Wykonawca usunie na wtasny koszt.

2.5. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamowienia.

» Lokalizacja planowanego przedsiewziecia.

Planowana inwestycja polegajgca na przebudowie istniejgcego zbiornika wodnego
zasilanego wodami gruntowymi, opadowymi oraz wodami prowadzonymi przez réw
melioracyjny zostanie zlokalizowana na dziatce nr 13 — obreb Borkowo Boksy. Dziatka jest
wtasnoscig Gminy Czernice Borowe. Lokalizacje planowanego przedsiewziecia przedstawiajg

rysunkinr 1i2.
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Rys. nr 1. Lokalizacja przedsiewziecia — mapa topograficzna [Zrédto: www.geoportal.gov.pl]

Rys. nr 2. Lokalizacja przedsiewziecia — dane katastralne [Zrédto: www.geoportal.gov.pl]

Teren inwestycji ma ksztatt nieregularny ksztatt. Zachodnia granica dziatki ma dtugos¢ okoto
89 metréw, potudniowa granica okoto 98 metrow. Od strony potudniowej dziatka jest
ograniczona poprzez droge gminng. Z pozostatych stron tj. od pdtnocy, wschodu i zachodu

teren graniczy z dziatkami prywatnymi.

15


http://www.geoportal.gov.pl/

» Aktualny stan zagospodarowania terenu.

Aktualne zagospodarowanie terenu obejmuje zbiornik wodny, zlokalizowany
w centralnej czesci dziatki nr 13. Zbiornik przy brzegach jest porosniety roslinnoscig wodna
a jego skarpy sa zdegradowane. Jego gtebokos¢ jest niewielka i wymaga pogtebienia.
W pétnocnej i wschodniej czesci dziatki znajduja sie zadrzewienia, ktére Zamawiajgcy planuje
pozostawic po realizacji inwestycji. Aktualnie rzedna zwierciadta wody w zbiorniku ksztattuje

sie na poziomie okoto 140,70 m n.p.m.

W miejscu lokalizacji zbiornika, we w potudniowej czesci dziatki wystepuje infrastruktura
techniczna w postaci sieci wodociggowej. Jej odlegtos¢ od zbiornika jest na tyle duza, ze

planowana inwestycja nie bedzie wymagata wykonania prac zwigzanych z jej przebudowa.

Inwestor nie posiada informacji na temat ewentualnych kolizji planowanej inwestycji
z urzadzeniami melioracji wodnych szczegétowych, potencjalnie wystepujgcymi na tym

terenie.

» Uwarunkowania w  zakresie planowana i zagospodarowania

przestrzennego.

Obszar na ktérym ma znajduje sie planowany do przebudowy zbiornik wodny jest
objety miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Czernice Borowe.
Zgodnie z ustaleniami planu teren jest terenem rolnym. Z uwagi na to ze zbiornik jest obiektem
istniejgcym to planowane do wykonania roboty s3 zwigzane z jego modernizacja —

przebudowa nie kolidujg z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
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Rys. nr 4. Przeznaczenie terenu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

[dane Inwestora — Gminy Czernice Borowe].

» Uwarunkowania w zakresie ochrony przyrody.

Teren inwestycji jest zlokalizowany poza obszarami objetymi formami ochrony
przyrody w mysl Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody (Dz. U.
2023.0.1336).

W odniesieniu do zapiséw Rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w
sprawie przedsiewzie¢ moggcych znaczgco oddziatywac na srodowisko (Dz.U. 2019 poz. 1839),
mozna stwierdzi¢, ze planowana inwestycja nie zawiera sie w katalogu przedsiewzieé
moggacych potencjalnie znaczgco oddziatywaé na srodowisko, gdyz nie wypetnia przestanek

wymienionych w art. 3 ust. 1:

Pkt. 69 a,b,c,d, mdwigcych o tym, ze do takich przedsiewzieé zalicza sie
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budowle pietrzace inne niz wymienione w § 2 ust. 1 pkt 35 36:

» na obszarach objetych formami ochrony przyrody, o ktédrych mowa w art. 6 ust. 1 pkt
1-5, 8 i 9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, lub w otulinach form
ochrony przyrody, o ktérych mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-3 tej ustawy, z wytgczeniem
budowli pietrzacych o wysokosci pietrzenia wody mniejszej niz 1 m realizowanych na
podstawie planu ochrony, planu zadain ochronnych lub zadan ochronnych
ustanowionych dla danej formy ochrony przyrody,

» jezeli pietrzenie dotyczy ciekdw naturalnych, na ktérych nie ma budowli pietrzacych,

» jezeliw promieniu mniejszym niz 5 km na tym samym cieku lub cieku z nim potgczonym
znajduje sie inna budowla pietrzaca,

» 0 wysokosci pietrzenia wody nie mniejszej niz 1 m;

oraz pkt. 89 e i f, méwigcych o tym ze do takich przedsiewziec zalicza sie:

» realizacje zbiornikéw wodnych lub stawdw, o powierzchni nie mniejszej niz 0,5 ha, na
terenach gruntéw innych niz orne znajdujgcych sie na obszarach objetych formami
ochrony przyrody, o ktérych mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-5, 8 i 9 ustawy z dnia 16
kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, lub w otulinach form ochrony przyrody, o ktorych
mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-3 tej ustawy,

» realizacje stawow o gtebokosci nie mniejszej niz 3 m, innej niz wymieniona w lit. e;

Zatozone parametry inwestycji nie klasyfikujg jej w zwigzku z tym jako przedsiewziecia
moggcego potencjalnie znaczgco oddziatywaé na srodowisko. Niemniej jednak, Wykonawca
jest zobowigzany do poddania analizie zakres planowanego przedsiewziecia i ewentualnego
uzgodnienia jego zakresu zgodnie z przepisami, z wtasciwym organem w zakresie ochrony

srodowiska.

» Uwarunkowania w zakresie budowy geologicznej terenu.

Zamawiajgcy na etapie opracowywania PFU nie posiadat szczegdétowych danych na

temat budowy geologicznej w miejscu lokalizacji zbiornika wodnego. Zgodnie
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z ogdélnodostepnymi danymi pochodzgcymi z Panstwowego Instytutu Geologicznego, teren
wsi Borkowo Boksy znajduje sie w obszarze na ktdrym wystepuje piaski i mutki rzeczne [na

podstawie Szczegdétowej Mapy Geologicznej Polski — arkusz nr 330 Przasnysz.

Z uwagi na brak bardziej szczegétowych danych dotyczgcych budowy geologicznej w lokalizacji
przebudowywanego zbiornika (na badanym obszarze brak jest archiwalnych otworéw
wiertniczych), przed rozpoczeciem projektowania, Wykonawca jest zobowigzany do
zweryfikowania warunkéw gruntowych dla celéw optymalnego doboru rozwigzan

projektowych.

2.6. Ogolne wlasciwosci funkcjonalno-uzytkowe.

Zbiornik ma w gtéwnych zatozeniach stanowic¢ obiekt retencjonujacy wody opadowe
lub roztopowe oraz wody powierzchniowe. Jego napetnienie ma sie odbywaé w sposdb
naturalny poprzez doptyw wdd gruntowych, doptyw wdd prowadzonych rowem
melioracyjnym, opad, sptyw powierzchniowy z gruntéw lezgcych bezposrednio wokét

zbiornika.

Poboczng funkcjg planowanego do przebudowy obiektu bedzie rekreacja. Teren wokét
zbiornika ma zosta¢ w przysztosci zagospodarowany zgodnie z przeznaczeniem w miejscowym

planie zagospodarowania przestrzennego poprzez lokalizacje np. sitowni plenerowej.

Ostatnig funkcjg zbiornika bedzie uzytkowanie zgromadzonej w nim wody na cele

przeciwpozarowe.

2.7. Szczegotowe wlasciwosci funkcjonalno-uzytkowe.

Zgodnie z wczesniejszymi wskazaniami do zaprojektowania i wykonania jest zbiornik
wodny zasilany wodami gruntowymi i opadowymi zlokalizowany na dziatce nr 13 — obreb
Borkowo Boksy, gm. Czernice Borowe, pow. przasnyski, woj. mazowieckie. Catkowita

powierzchnia dziatki wynosi 5136 m2, w tym:

> Pastwiska klasa IV—0,2091ha
» Wody — pastwiska klasa IV — 0,0050 ha
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» Nieuzytki —0,2995 ha

Wojewddztwo : mazowieckie
Powiat : przasnyski
Jednostka ewidencyjna : CZERNICE BOROWE
Nazwa obrebu : BORKOWO BOKSY
Numer obrebu : 0002

INFORMACJA O DZIALCE
z dnia: 14-12-2023

Jednostka rejestrowa : G.9

Grupa rejestrowa 4
Nr dziatki Potozenie dziatki Uzytki Pow. dziatki[ha]
13 Klasouzytek | Pow. 0.5136
Id dziatki :
142203_2.0002.13 b 0,201
W-PslV 0,0050
N 0,2995

Wynikiem zagospodarowania terenu ma by¢ zbiornik wodny o nastepujgcych parametrach:

PARAMETRY GtOWNE ZBIORNIKA

Dtugos¢ maksymalna do72m
Szerokos$¢ maksymalna do 60 m
do 2,95 m wzgledem
Gtebokos¢ maksymalna naturalnej rzednej
terenu
Powierzchnia maksymalna (liczona po gérnym obrysie skarp) do 2600 m2
Powierzchnia dna do 1820 m2
Nachylenie skarp od 1:1,5do 1:2,5
Powierzchnia skarp (rzeczywista - w zaleznosci od nachylenia

od 600 do 950 m?2

skarp)
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Ponadto, w ramach zadania na zbiorniku ma zosta¢ wykonana zastawka pietrzagca wode

o nastepujacych parametrach:

PARAMETRY GEOWNE ZASTAWKI

. Betonowa lub z tworzywa sztucznego
Konstrukcja .
— monolityczna lub prefabrykowana
Wysokos¢ pietrzenia do0,95m
Swiatfo poziome minimalne 1,00 m

Rodzaj zamkniecia Dostosowana do konstrukgji
Umocnienie skarp przy zastawce Plyty betqnowe, matlerace 5|a.tkowo -

kamienne lub réwnowazne

Zmiana powyzszych parametréw moze by¢ dokonana jedynie w oparciu o uzasadniony
whniosek Wykonawcy poparty okresleniem stosownych korzysci finansowych w zakresie
kosztow wykonania lub utrzymania obiektu, wraz z kosztorysem szacunkowym. Zamawiajgcy

ma prawo nie przychyli¢ sie do wnioskowanej zmiany bez podania przyczyny.
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3. Odbior wykonanych robét budowlanych.

3.1. Zakres odbioru.

W ramach realizacji zadania zostang wykonane nastepujgce odbiory:

» 0dbidr dokumentacji projektowej;
» 0Odbidr roboét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu
» Odbiory czesciowe robdt;

» 0Odbidr koncowy robat.

Odbidr dokumentacji projektowej bedzie polegat na ocenie zakresu rozwigzan przyjetych
w dokumentacji pod katem zgodnosci z oczekiwaniami Zamawiajgcego wskazanymi
w dokumentacji przetargowej oraz obowigzujacymi przepisami i normami. Weryfikacja

dokumentac;ji projektowej bedzie realizowana przez Zamawiajgcego oraz Nadzér Inwestorski.

Odbidér robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie polega¢ na ocenie jakosci
i poprawnosci robot ktére nastepnie ulegng zakryciu. Odbioru robét zanikajgcych i ulegajacych
zakryciu bedzie dokonywat Nadzér Inwestorski, po zawiadomieniu Wykonawcy o gotowosci

do odbioru robot.

Odbidr robdt czesciowych bedzie odbywat sie analogicznie jak odbidr robdét zanikajgcych i

ulegajacych zakryciu.

Odbidr koncowy bedzie polega¢ na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdét w
odniesieniu do zakresu i jakosci wzgledem celu zadania inwestycyjnego. Najpdzniej 7 dni przed
odbiorem koricowym Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu i Nadzorowi Inwestorskiemu
dokumentacje budowy oraz dokumentacje powykonawczg celem zapoznania sie i

przygotowania do odbioru.

Odbidr koricowy robét nastgpi w terminie ustalonym w Umowie, liczac od dnia potwierdzenia
przez Nadzdr inwestorski zakonczenia robét i przyjecia dokumentéw do odbioru koncowego.
Odbioru koncowy roboét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Nadzoru inwestorskiego i Wykonawcy. Komisja odbiorowa dokona ich oceny jakosciowej na

podstawie przedtozonych dokumentow, wynikdw badan i pomiardw, ocenie wizualnej oraz
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zgodnosci wykonania robot z Programem Funkcjonalno-Uzytkowym, dokumentacja

projektowg, umowg i SWZ.

W toku odbioru ostatecznego robét komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w
trakcie odbioréw robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania
robot uzupetniajgcych i robét poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych
robét poprawkowych, uzupetniajgcych lub wykonczeniowych, komisja przerwie swoje

czynnosci i ustali nowy termin odbioru koricowego.
Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:

» dokumentacje powykonawczg — dokumentacje projektowg podstawowg z
naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata sporzadzona w trakcie
realizacji umowy w iloSci 2 egzemplarzy

» deklaracje zgodnosci, certyfikaty zgodnosci oraz atesty uzytych materiatéw

» wyniki badan i pomiaréw zatgczonych do dokumentéw odbioru (jezeli konieczne)

» rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszgcych oraz protokoty
odbioru i przekazania tych robdt Zamawiajgcemu — jesli dotyczy

» inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg obiektow — jezeli wymagane

W przypadku, gdy wg komisji roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
bedg gotowe do odbioru koricowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy

ponowny termin odbioru koricowego robot.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione
wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin wykonania robét poprawkowych i robot

uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

3.2. Gwarancja wykonanych robét.

W ramach kwoty przetargowej Wykonawca uwzgledni $wiadczenie bez dodatkowego
wynagrodzenia ustug gwarancyjnych polegajacych na usuwaniu usterek na wykonanym

obiekcie ktérych geneza powstania wynika z technologii przyjetych robét budowlanych bad?
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rozwigzan projektowych. Gwarancja bedzie obejmowata czas 5 lat od podpisania protokotu

odbioru koricowego robét. Wykonawca w ramach gwarancji bedzie:

» Usuwat usterki wskazane przez Zamawiajgcego, na jego wyrazne zgdanie;

» Wymieniat elementy robét ktérych naprawa nie bedzie mozliwa.
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II. Czes¢ informacyjna Programu Funkcjonalno-
Uzytkowego.

1. Dokumenty potwierdzajace zgodnos¢ planowanego zamierzenia z

wymaganiami wynikajacymi z przepisow odrebnych.

Zgodnos¢ planowanego zamierzenia z przepisami odrebnymi jest okreslana poprzez
uzyskanie wszystkich niezbednych pozwolen do realizacji inwestycji. Obowigzek
przygotowania dokumentacji projektowej oraz wszelkie inne czynnosci zmierzajace do
prawidtowego i zgodnego z prawem rozpoczecia robot budowlanych spoczywa na

Wykonawcy.

2. Oswiadczenie Zamawiajacego o prawie do dysponowania
nieruchomoscia na cele budowlane.

Zamawiajacy jest wtascicielem dziatki na ktdrej realizowana bedzie inwestycja. Przed
przystgpieniem do zasadniczych prac projektowych zwigzanych z realizacjg zadania
Zamawiajgcy przekaze stosowne oswiadczenie Wykonawcy, celem przedfozenia we

wiasciwych urzedach na etapie pozyskiwania pozwolen.

3. Przepisy prawne oraz normy i inne dokumenty dotyczace

projektowania i wwkonywania obiektu.

3.1. Akty prawne:

» Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r.- Prawo wodne (Dz.U.2022.0.2625 z pdzn. zm.).

» Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U.2023.0.682 z pdzn.zm.).

» Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. — Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. 2021,
poz. 1990 z pbéin. zm.)

» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz planu

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2003 r. Nr 120, poz.1126).
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3.2.

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2020 poz. 1609).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz.U. 2022 poz. 1225).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie
przepiséw techniczno-budowlanych dotyczgcych drég publicznych (Dz.U. 2022
poz. 1518);

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 18 sierpnia 2020 r. w sprawie standardéw
technicznych  wykonywania  geodezyjnych  pomiaréw  sytuacyjnych i
wysokosciowych oraz opracowywania i przekazywania wynikéw tych pomiaréw do
panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz.U. 2020 poz. 142)
Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego
ochronie, udziale spofeczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na srodowisko (Dz.U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 z pdzn. zm.),
Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz.U. Z 2008 r. Nr
25, poz. 150 z pdézn.zm.),

Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 5 maja 2022 r. zmieniajgce rozporzgdzenie
w sprawie przedsiewzie¢ moggcych znaczgco oddziatywaé na srodowisko (Dz.U.
2022 poz. 1071);

Ustawa z dnia 27 marca 2003 r.-o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz.U. 2012, poz. 647 z pézn. zm.).

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r.-Prawo zaméwien publicznych (Dz.U. z 2010 r. Nr

113, poz. 759 z pbézn. zm.).

Normy budowlane:

PN-70/B-01025 Oznaczenia graficzne na rysunkach architektoniczno -
budowlanych
PN-84/B-01080 Kamien dla budownictwa i drogownictwa. Podziat i zastosowanie

wedtug wtasciwosci fizyczno - mechanicznych.
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3.3.

PN-74/B-02480 Grunty budowlane. Podziat, nazwy, symbole i okreslenia.
PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli.
Obliczenia statyczne i projektowanie.

PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania
i badania przy odbiorze.

BN-69/8952-27 Budownictwo hydrotechniczne. Elementy budowli regulacyjnych.
Kiszki faszynowe.

BN-69/8952-30 Budownictwo hydrotechniczne. Faszyna wiklinowa.
BN-76/8952-31 Budownictwo hydrotechniczne. Kamien naturalny do robdt
regulacyjnych i ubezpieczeniowych.

BN-80/8952-35 Budownictwo hydrotechniczne. Betonowe  elementy
prefabrykowane

do zabudowy rzek i potokéw. Ptyty z otworami. Wymagania i badania.
BN-74/9191-02 Urzadzenia wodno-melioracyjne. Darniowanie. Wymagania i
badania przy odbiorze.

BN-82/9193-01 Zagospodarowanie pomelioracyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze.

BN-78/9224-04 Faszyna i kotki faszynowe.

PN-78/R-71603 Materiat siewny. Nasiona roslin rolniczych.

Przykladowe rozwigzania techniczne w zakresie zagospodarowania

terenu oraz zalaczniki

>

YV V V VY

Wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Czernice
Borowe

Szacunkowe zestawienie kosztéw inwestycji

Koncepcja zagospodarowania terenu dziatek objetych inwestycja.

Przyktadowy rysunek umocnienia skarp zbiornika.

Przyktadowy rysunek konstrukcji zastawki na zbiorniku
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